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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynki mieszkalne - jednorodzinne Ai B
Adres (Nr dziatki): Polczyno, ul. Adama Mickiewicza
gm. Puck , dziatka numer 567/32
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 37.5kW
W tym:
Budynek A 25 kW
Budynek B 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WLADYSEAWOWO [03900]
Linia 15 kV kier. Reda odtaczniki nr.9459: 9416 [03900-06-0931 00]
Stacja SN/nn Polczyno Dzialki [95778)
Obwod nn kier. SK 95778-2-401 [95778-400]
Obiekt Obwéd [nN] kier. SK 95778-Z-401 [95778-400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061317809;

w Ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-85778 Polczyno Dziatki

Urzadzenia nn:

Wykonanie wcinki w istnigjacy kabel YAKY 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej P3
umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje Iub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

hie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whashosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge QI 0.4

tgpQV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
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Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacjie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig¢ zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od ficznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej fsystemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.

g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] I Prad rozruchu [A] |

inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

nie dotyczy
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Dotyczy umowy o przylaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elekrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. )

Niniejsze ,oéwiapczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo_}gi,j.ﬂrgﬁg'rgp_,;
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OPRACOWAL TIWIERDZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo



Numer P/25/005091

‘Miejscowoéé Wejherowo

Data 27-01-2025

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynki mieszkaine - jednorodzinne A i B

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

Adres {Nr dziatki): Polczyno , ul. Adama Mickiewicza
gm. Puck, dzialka numer 567/32

- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . x| Rodzaj " Rodzaj : ) .. | Rodzaj :
. | Typ odbioru| Hosé | . .. | zabezpie- X ._|taczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji pieis zabezpieczenia dia lokalu pormiany pomiaru licznika
- Szt. - A kW
wytacznik A
nadmiarowo - elsl?t?yrglzi .
pradowy bez wolnostojace bez- |czynna pobrana
Budynek A | mieszkanie| 2 3 fazy 25 czionu 12.5 Zacze kablowo- |- &redni Straty !
zwarciowego pomiarowe po nieobecne/
(og:gg;z)mk pomijalnie mate
wylacznik .
nadmiarowo - elsl?terglzia
pradowy bez wolnostojgce bez- | czynna rgobr .
Budynek B | mieszkanie| 1 3 fazy 25 czionu 125 ziacze kablowo- otrathi Straty ’
Zwarciowego pomiarowe P rietiacne/
(ogranicznik ialnie mak
mocy) pomijalnie male
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