OPIS TECHNICZNY
do projektu zadaszenia magazynowego w Plofisku - konstrukcije zadaszenia

1. Podstawa opracowania
- Umowa nr 4/97,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Dokumentacja geotechniczna opracowana w czerwcu 1997r. przez Zaklad Badan Geotechnicznych i

‘Geologicznych ,BEZBUD” w Poznaniu.

2.0. Warunki gruntowo-wodne
Na rozpatrywanym terenie zalegaja nasypy niekontrolowane o sredniej migzszosci 1,3m. Pod

nasypami zalegaja osady plejstocenskie w postaci piaskéw 1 zwirow wodnolodowcowych przewar-
stwionych glinami zwatowymi. Grunty nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow.

W poziomie posadowienia fundamentow zalegaja piaski gliniaste (Pg) oraz gliny pylaste (G )

o J1 =0,3. Pod glinami zalegaja piaski drobne (Pd) o Jp = 0,4. Woda gruntowa wystepuje na gieboko-
sci okoto 4,0 m p.p.t.

Uwaga!
Fundamenty budynku posadowié w warstwie gliny na 10-cio centymetrowej podsypce piasko-

wej. W przypadku lokalnego wystapienia w poziomie posadowienia fundamentéw nasypow niekontro-
lowanych nalezy je wybraé do gruntu rodzimego (Pg/Gun) a rézﬁice wypetni¢ piaskiem drobnym za-
geszczonym do Jp=0,6.

Roboty fundamentowe wykonywaé w porze suchej, aby nie dopuséci¢ do rozmigkania gruntow glinia-

stych.

3. Ogolny opis budynku
Wiata o wymiarach modularnych 12x36,0m jest z trzech stron obudowana scianami z cegly pel-

nej. Dach stalowy - platwiowo-ryglowy usztywniony st¢zeniami potaciowymi. DZzwigary stalowe pod-
parte s3 co 6,0 m stupami stalowymi oraz filarami wykonywanymi w Scianach murowanych.
W kierunku podtuznym stupy stezone sa belkami. W polowie diugosci wiata posiada podwyzszenie z

rampa umozliwiajaca rozladunek samochodé\;v. W skrajnym przesle usytuowano myjnig¢ samochodowa.



4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1. Sciany
Sciany murowane z cegly pelnej kl 15 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 Mpa.

Grubos¢ $cian 25 cm.
W miejscu oparcia rygli stalowych na §cianie podtuznej oraz w osi stupdéw srodkowych zaprojektowano

filary o wym. 38 x 64 cm.

4.2. Wience
Sciany w poziomie dzwigaréw powiazane sa wiencami zelbetowymi. Wience zbroi¢ pretami

¢ 12 34 GS 1 strzemionami ¢ 6 co 25 cm.

4.3. Nadproza
Nad oknami projektuje si¢ nadproza zelbetowe wykonane na mokro. Nadproza o rozpigtosci

6 m i wym. w przekroju 25 x 30 zbrojone 3 pretami ¢ 16 ze stali 34 GS oraz strzemionami ¢ 6 ze stali

StOS. Nad bramg do myjni nadproze zelbetowe o rozpigtosci 3,5m 1 przekroju 25 x 25 cm.

4.4. Platwie
Platwie stalowe z I 180 w rozstawie 2,0 m mocowane sa do dzwigaréw stalowych .Do stezenia

platwi zastosowano katowniki 60 x 60 x 6.

4.5. Diwigary stalowe
Projektuje si¢ dzwigary stalowe z I 240 dwuprzestowe ze wspornikiem. Podparcie dZwigarow

stanowig stupy stalowe oraz wieniec wykonany na Scianie podluzne;.

4.6. Stupy stalowe
Wykona¢ shupy z dwoch ceownikow 140 zespawanych potkami.

Dolny koniec stupa osadzi¢ w kielichu stopy fundamentowej 1 zabetonowac. Gérny koniec stupa pota-

czony przegubowo z ryglem.

4.7. Rampa
Rampa o szer. 2,0 m i wys. 0,9 m wykonana zostanie z typowych elementéw rampowych typu

L wg KB1-42.3/2/-72 dla obciazenia 10,0 kN/m”.
Na odcinku pochylni 1 zatamaniu rampy - prefabrykowane elementy prefabrpcewane zostang uzu-

petnione sciang oporowa wykonang ,,na mokro”.



4.8. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Po otynkowaniu za-

prawa cementows, $ciany zabezpieczy¢ powlekajac dwukrotnie-abizeles lepikiem na goraco.

4.9. Fundamenty
Pod $ciany projektuje si¢ fawy fundamentowe o wym. 40 x 30 cm. Z uwagi na mozliwo$¢ wy-

stapienia gruntu o niejednolitym stanie plastycznym, jak réwniez wystapienia nasypow przyjeto zbroje-
nie podhuzne taw fundamentowych pretami ¢ 12 ze stali 34 GS. Przyjeto poziom posadowienia funda-
mentow na rzednej - 1,4 m. Pod stupy stalowe zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe kieli-

chowe umozliwiajace sztywne zamocowanie stupow. Stopy fundamentowe zbroi¢ pretami

¢ 10 ze stali StOS. Z uwagi na wystgpowanie gruntow spoistych nie dopusci¢ do uplastycznienia ich

w czasie prowadzenia prac fundamentowych.

5, Zabezpieczenia antykorozyine

Wszystkie elementy zaglebione w gruncie pokry¢ dwukrotnie lepikiem na goraco.
Konstrukeje stalowe po oczyszczeniu do 3 stopnia pokry¢ dwukrotnie farba olejno - zywiczna do
gruntowania cynkowa 60% ,,Cynkol”. Po zagruntowaniu stosowa¢ trzykrotnie emalie ftalowa ogolnego

stosowania Kazdg warstwe malowa¢ w innym kolorze.

6. Stosowane materialy

Blacha trapezowa T-55x 188D gr. 0,75 mm
Stal profilowa St3SY

Beton B-20 ; B-15

Stal zbrojeniowa A-III 34GS A-0 StOS
Cegla pelna ki 15 MPa

Cegla pena ki 10 Mpa

Bloczki betonowe

7. Wykaz norm
PN-82/B-02000--0,2003 Obciazenia budowli
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatremm
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
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