Opis techniczny
do projektu adaptacji i przebudowy budynlm technicano-uslugowego R.E.-Plofisk

1. Dane ogélno-technicane

I1.1. Nazwa obiektu - Budynek techniczno-ushugowy. Rejon Energetyczny Plonsk
1.2. Adres budowy - Plofisk ul. Przemyslowa
L.3. Autor projektu - inz arch. Henryk Pielichowski

L4. Powierzchnia zabudowy - 420,39m? + 504,90m? = 925,30m>

L5 Powierzchnia uzytkowa - 909,5m?(biura) +410,0m*(mag.warszt.) = 1319,5m>
1.6. Kubatura - 2992m’ + 4660m’ = 7652m’

L7. Poziom posadzki parteru - 102,15m npm = 0,00

L.8. Max wys. budynku od terenu do kalenicy §wietlika - 14,10m

LS. Tloéé¢ kondygnacji - 2 bez podpiwniczenia z poddaszem nie uzytkowym
L10. Tloé¢ uzytkownikéw - 45 stalych + 50 pracownikéw terenowych

L.11. Data opracowania - grudzien 1996 rok

I1. Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek uzytkowany byl dotad przez Woj. Stacje Transportu Wiejskiego jako zajezdnia sa-
mochodowa. Pod wzgledem funkcjonalnym rozréznia sig ¢ zes¢ administracyjno-socjalng oraz hale
przegladéw samochodéw z kanatami rewizyjrymi o wys. ca 6,00m. Budynek posiada dach plaski kryty
papa. Stropy prefabrykowane, stropodach z plyt panwiowych posadzki betonowe, okna drzwi i bramy
stalowe 1 drewniane.

Projekt zaklada przebudowsg i modemizacje budynku w jego dotychezasowym obrysie z przybudéwka
podcienia przy wejéciu gléwnym. Projektuje si¢ nowa funkcje , w czedei kondygnacyjnej techniczno-
biurows z pom. socjalnymi, natomiast hale przegladéw przeznacza si¢ na magazyn wysokiego skiado-
wania oraz warsztat samochodowy z dwoma stanowiskami rewizyjnymi (podnoénik i kanat).

Czgs¢ hali bedzie przedzielona stropem z urzadzeniem w parterze magazynu licznikéw a na pietrze sali
zebrah. W czgéci érodkowej, niedoswietlonej $wiatlem dziennym, projektuje si¢ w parterze pomieszcze-
nia szatni, lazni i we dla zatogi 50 os6b. Pozostale pomieszczenia zostana przystosowane do funkcji biu-
rowej wzgl. drobnych magazynoéw. Nad czgécia kondygnacyjng przewiduje sie dach stromy ze $wietli-
kiem kryty blachodachéwks, ,,Plannja”-Regola natomniast czgé¢ warsztatowo-magazynowa pozostaje przy
dachu plaskim, ktéry po renowacji podioza nalezy pokry¢ papa na podiozu z ociepleniem weina mine-
ralng ,.,JCOPAL POUND?” system NONO 50" PA

IT1 Lokalizacja obiekiu

Budynek mieéci sig na terenie przeznaczonym pod budowg Rejonu Energetycznego polozonym w Plon-
sku przy ulicy Przemyslowej. W sasiedztwie od strony zachodniej graniczy z posesja, na ktérej znajduja
gi¢ Zaklady ,,FORDA”. Ulica Przemyslowa posiada pelne uzbrojenie.

V. Dane budowlano-konstrukcyjne

W ramach adaptacji budynku wykorzystuje si¢ istniejace mury zewnetrzne uzupelniajac je w czesci
srodkowej elewacji wzdluznej pogrubieniem do 40cm. Otwory okienne nalezy przemurowas, zZmniej-
szyt 1 podwyzszyt pozostawiajac nadproza i poszerzajac je.

Mury wewngtrzne nalezy dostosowaé do nowej funkeji - stad zachodza przekucia i zamurowania okre-
slonych fragmentéw. Gzyms z murem poddasza wykonaé z cegly

Scianki dzialowe, po rozebraniu istniejacych we wskazanych miejscach nalezy rozebrat i wykonaé nowe
z cegly dziurawki.

Adaptuje si¢ istniejace stropy i stropodach z wyburzeniem czesci nad nawg érodkows, Mury obrzene
te) nawy wyprowadzi¢ do wysokokci projektowanego $wietlika dachowego. Sam dach projektue sig
wykona¢ jako stromy kryty blachodachéwka typu ,,Plannja™Regola. Konstrukcja krokwi stalowa.
Dach nad czgécia magazynowo-warsztatows adaptuje sie w caloci - pozostaje nadal plaski. Wszystkie
pomieszczenia beda wentylowane. W zwiazku z tym nalezy wymurowaé nowe kominy wentylacyjne z
wyprowadzeniem ponad dach. Kominy przekry¢ czapa betonowa wyprowadzajac przewody bokiem.
Niektore istniejace przewody nalezy wykorzysta¢ do nowego ukiadu. W czgéei kondygnacyjne; istnieja-
ce schody zelbetowe pozostawia sig, z tym Ze stopnie nalezy oblozy¢ okladzing z plytek wrebowych -



specjalnych dla stopni w kolorze ,,Minnesota”, zaopatizy¢ w nowe balustrady typu ,, HUECK”-OPAL z
przeszkleniem wykonane z aluminium w kolorze RAL 1021 (26ltym).

POSADZKI

Posadzki w przyziemiu wykonat na ciggach komunikacyjnych z plytek granitogressowych w kolorze
blekitnym ,,Minnesofa” i na obrzezach z6ttym ,,Giallo Ocra™.

W pomieszczeniach technologicznych t.j. w sanitariatach stosowa¢ plytki ,,OPOCZNO” - biale
~marmurek” a w warsztacie samochodowym i magazynach wykonaé¢ posadzki z plyiek , Argelith” od-
pornych na zabrudzenia olejowe i kwasowe w kolorze piaskowym.

Posadzki w pomieszczeniach ogélno-biurowych wykonat stosujac wykladziny typu NORAPLAN-deco
fyp 4515 Sanioa i fyp 4516 Ibiza na wyremontowane obecnie podioze

TYNK

We wazystkich pomieszezeniach wykona¢ remont tynkéw i wykona¢ nowe cem-wap 11T kat.

W biurach 2/2 2/3 2/4 2/5 1 2/20 wykonaé tynki dekoracyjne WOLANA (natryskowe) wg wzoru
RIMINI.

STOLARKA

- we wezystkie istniejace i projektowane otwory okienne osadzi¢ okna o wymiarach wg zestawienia-
wykonane z pcv systemu Reynaers w kolorze blalym

Swietliki na dachu stromym i plaskim pmjekm_]e si¢ z profili aluminiowych ,, HUECK”

- OPAL z przeszkleniem szklem ,.Fl

Drzwi zewneirzne nalezy wykonaé z profili aluminiowych szklanych w kolorze niebieskim

- RAL 5015

Bramy wjazdowe projektuje si¢ z aluminium-firmy BILBO-HORMANN zwijane z zastosowaniem pro-
fili HR 116 A/U

Drzwi wejsciowe z korytarza do pomieszezen projektowane sa z drewna z czgdciowym gémym prze-
szkleniem - Typ - terpo” - Poznan lub chasonite-classigue f-my Z.S B.-Wolomin

W oknach od strony poludniowe;j 1 wschodniej przewiduje si¢ zaluzje wewnetrzne ,vertical” fmy He-
lios-Poznan. W pomieszczeniach technicznych aluminiowe.

SUFITY

w hallu w wejéciowym oraz pomieszczeniach biurowych w parterze oraz na ciggach komunikacyjnych za-
montowaé suﬁty funkcyjne - ,,Owacoustic™.

W pomieszczeniu 2/20 podwiesi¢ azurowy sufit maskujacy z profili aluminiowych i wmontowanym
rusztem oswietlenia.

ROBOTY ELEWACYJINE

Mury zewngtrzne oraz stupki migdzyokienne powinny uzyskat jednolits gruboéé 40cm. Dazac do uzy-
skania normatywnego wspélezynnika przewodnosci ciepinej - naledy mury otuli¢ warstwa styropianu i
otynkowat tynkiem syntetycznym na siatce w kolorze biatym. Partie podokienne oraz cokoly oblozyé
plytkami z granitogressu w kolorze 26itym - (Giallo Ocra)

Scianki shup6w przy podcieniu wejécia gléwnego oblozyé plytkami 30x30 w kolorze bialym (Blanco B)
Gzymsy w czgéci z dachem plaskim oraz nad wejéciem gléwnym wykonaé z blachy trapezowej
~Plannja” w kolorze niebieskim albo z poliwgglanu litego z pod$wietleniem w ramkach aluminiowych.
Pokrycie dachu stromego wykonaé z blachy dachéwkowej ,.,Plannja” w kolorze ceglastym typu
REGOLA. Ocieplenie z welny mineralnej grub. 10cm.

Na dachu niezbedna jest instalacja piorunochronna.

INSTALACJE GRZEWCZE

Projektuje si¢ wiasng kotlownie z piecami elekirycznymi. Rozprowadzenie ciepla z wymiennika rurami
miedzianymi Zaopahwue w ciepla wodg z przygotowaniem w kotlowni. Wystepujace obecnie w bu-
dynku orurowanie i grzejniki nalezy calkowicie zdemontowat



WENTYLACJA

Projektuje si¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach warsztatowych i so-
cjalnych (szatnie umywalnie). We wszystkich pomieszezeniach nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjna,
z wyprowadzeniemn ponad dach. Istniejace urzadzenia nalezy zdemontowat.

INSTALACJA WOD-KAN

Zaopatrzenie budynku w wode pitng oraz odprowadzenie sciek6w z wykorzystaniem istniejacych przyla-
czy na terenie obiektu. Odprowadzenie wod deszezowych j.w.

Wazelkie przewody wystepujace w pomieszezeniach nalezy wykonaé w bruzdzach pod tynkiem lub pod

okladzinami (plytkami) |

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektuje si¢ oéwietlenie jarzeniowe i fragmentarycznie hologenowe w powiazaniu z wystrojem wnetrz.
Rozdzielnica gléwna zlokalizowana jest w parterze obok kotlowni.

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

W budynku projektuje sie:

* wiasng centrale telefoniczng 100 nn przewiduje si¢ telefony miejskie i wewnetrzne
* centrale antywlamaniows i sygnalizacji pozaru

* instalacje komputerows

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Budynek posiada trzecia kategorie zagrozenia ludzi ZI III Klasa odpornoééi ogniowej budynku - ,,C™.

Opracowal: inz. arch. Henryk Pielichowski
Sprawdzil: inz. Zdzislaw Platek



