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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek czes¢ Al oraz All z lokalami ustugowymi-zasilanie podstawowe
Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Toruriska -
gm. Gdansk , dziatka numer 99-262/14
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3 Moc przytaczeniowa: 1110.5 kW
W tym:
ZK-1161 kW
ZK-2 102.5 kW
ZK-3143.5 kW
ZK-4 183 kW
ZK-5 123 kW
ZK-6 123 kW
ZK-7 169.5 kW
ZK-8 105 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ - Czerwony Most [01100]
Linia 15 kV kier.ZABI KRUK [01100-24]
Obiekt Linia [SN] 01100 GPZ CZERWONY MOST - T-1886 ZABI KRUK [013175]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia obwodu 0,4kV w stacji 15/0,4kV w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy
z siecig;
74 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Realizacja wg WBS nr B/17/057884 (realizacja wg zadania inwestycyjnego o numerze OBI/31/1803982.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Realizacja wg WBS nr B/17/057884 (realizacja wg zadania inwestycyjnego o numerze OBI/31/1803982.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie
z systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
©)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru po$redniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowq
a w obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;j
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

9)

Inne:

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Czerwony Most
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

W Wydziale Przylaczen podlegaja uzgodnieniu schematy instalacji elektrycznych budynkéw, lokalizacje i elewacje szaf
licznikowych uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Nie jest wymagana.
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Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ warunki budowy sieci nr B/17/057884.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefiaé wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kier Kk
ngfi'at qczen

k\ QA\\‘\B Stawomir Rutkowski

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3. Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Budynek czgs¢ Al oraz All z lokalami ustugowymi-zasilanie podstawowe

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Torurska -
gm. Gdansk, dziatka numer 99-262/14

- . | Wielkos¢ ; Moc przy- Miejsce ; : ;
y ' czenia a dla lokalu pomiaru P
- Szt. - A kW
; klatka schodowa ;
ZK-1 garaz A1A2 | 1 3faz 50 Wyiacanic 255 lub korytarz pez- i fnergia elekirycna
taryfowy . posredni [ czynna pobrana
budynku;
. klatka schodowa .
ZKA | mieszkania | 97 | 3az | 25 | Wk o5 [ ibkorytarz | D6% | Energiaelektryczna
taryfowy . posredni | czynna pobrana
budynku;
7KA o$wietlenie 1 it 2% wytacznik 125 klaltl:<: ;grr;(::;wa bez- | Energia elektryczna
zewnetrzne taryfowy ' budynku: posredni |  czynna pobrana
. klatka schodowa ;
ZKA  |administracia| 1 | 34az | 32 | “Wacznik 165 | lbkorytarz | D°Z | Energiaelektryczna
taryfowy . poéredni | czynna pobrana
budynku;
Energia elektryczna
roztacznik czynna pobrana,
lokal LY klatka schodowa . .
22 |gastronomicz| 2 | 3daz | g0 |PCmECENON) -y lub korytarz pogf;ni e olekinycana
oy topikowymi oy, kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
. klatka schodowa )
7K-2 lokal 1 B 40 wytacznik 205 lub korytarz t3ez- . Energia elektryczna
ustugowy taryfowy budynku; posredni |  czynna pobrana
y klatka schodowa )
7K3 lokal 5 o 40 wytacznik 205 lub korytarz t?ez- ' Energia elektryczna
ustugowy taryfowy budynku: po$redni [ czynna pobrana
Energia elektryczna
roztacznik czynna pobrana,
7K3 o ' bezpiecznikowy kiztha sciodowd pot- | Energia elektryczna
- gastronomicz| 1 3faz 80 > whiadkai 41 lub korytarz posredn Blamaws
oy topikowymi LS Ll kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
. klatka schodowa :
: g x wytacznik bez- | Energia elekiryczna
ZK-4 mieszkania | 81 3faz 25 taryfowy 125 lub korytarz posredni | czynna pobrana
budynku;
. ; klatka schodowa .
7K4 garaz 1 3faz 50 wytacznik 255 lub korytarz t?ez- . Energia elektryczna
A3A4A5A6 taryfowy budynku; posredni |  czynna pobrana
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. |klatka schodowa] .
7K4 logo 15 16 wytacznik 25 lub korytarz bez- | Energia elektryczna
taryfowy ' budynku: posredni | czynna pobrana
i klatka schodowa ;
L Y wytacznik bez- | Energia elekiryczna
ZK4 administracja 3faz 50 taryfowy 255 Iu:ulézl;]y':ﬁ.rz posredni | czynna pobrana
. klatka schodowa ;
y wytacznik bez- | Energia elektryczna
ZK4 ochrona 1-faz 25 taryfowy 45 Iut:)ul;%ylzzfz posredni | czynna pobrana
: klatka schodowa ’
. wytacznik bez- | Energia elektryczna
ZK-4 fitness 3faz 40 taryfowy 205 Iug)ulét;;ylzsrz posredni | czynna pobrana
Energia elekiryczna
roztacznik czynna pobrana,
lokal o klatka schodowa ; :
; bezpiecznikowy pol- | Energia elektryczna
ZK-5 gastrt:‘nomlcz 3faz 80 Fukladla 4 Iué)uléo:ly;jrz posredni Sieriicw
y topikowymi YR kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
Energia elektryczna
roztacznik czynna pobrana,
oy klatka sch " )
ZK-6 gast:gir(]zlmicz 3faz 80 bezplecznikowy 41 altu: ks(c):ryct)g;wa pa- _{Enpaeaknian
B z wkiadkami sudinia: po$redni biernaw 2
y topikowymi JUsIG kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
, klatka schodowa )
g ? wylacznik bez- | Energia elektryczna
ZK-7 bankomat 1faz 32 taryfowy 55 Iué)ulé(;;ygﬁrz posredni | czynna pobrana
g klatka schodowa Ererdia alok
7K7 lokal 3az 40 wytacznik 205 lub korytarz Qez- | Energia ele tryczna
ustugowy taryfowy budynku: posredni |  czynna pobrana
Energia elektryczna
roztacznik czynna pobrana,
lokal . klatka schodowa ; :
. bezpiecznikowy pol- | Energia elektryczna
s gastrc:]nomlcz $az 80 z wktadkami # Iut:)uléo;ygilrz posredni bierna w 2
y topikowymi A kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
Energia elektryczna
roztacznik czynna pobrana,
7K8 rozdzielnia 3az 200 bezpiecznikowy 105 klalt:s kscc);rr;to;igwa pot- | Energia elektryczna
pozarowa z wktadkami budvia: po$redni bierna w 2
topikowymi YR kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana
Kiergyvnik
Wydzt ytaczen
Stawomir Rutkowski




