TABELA NASTAW SYGNALIZATORA ZWARC STEROWNIKA STGP-3-SP

Pola nastaw dla kryteriéw / bankéw, ktdre nie bedg wykorzystywane pozostawic niewypetnione.

Nastawy wyznaczy¢ w odniesieniu do strony pierwotnej

- T-proj . Gdansk ul. Torunska. TPM WLLLW; P/20/028208; B/17057884; Budynek
Obiekt: czes¢ Ali All; UNIPROJEKT
Parametry zasilania
Nastawy dlabankunr: | 1 | Zasilanie z GPZ: | Mottawa | Pole: 19
Przektadniki pradowe: | 150/5/5 | Przektadniki napieciowe: | |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwloczne: > A 210 t> ms 1000
Nadpradowe bezzwtoczne: >> A 1950 t>> ms 200
Ziemnozwarciowe ") lo [P [ Yo [ ]Go [ [Bo
% A - s v [ - ] b ms 300
Vg ms [ - ] o [ - | twe ms [ -]
Nastawy dlabankunr: | 2 | Zasilanie z GPZ: | Czerwony Most | Pole: 10
Przektadniki pradowe: | 200/5/5 | Przektadniki napieciowe: | |
Nastawy zabezpieczen
Nadpradowe zwioczne: > A 280 > ms
Nadpradowe bezzwioczne: >> A > ms
Ziemnozwarciowe "); |:| lo |:| Po Yo |:| Go |:| Bo
3o A - 3Uo Y - fo ms 300
Yo/Go/Bo mS ® ° tawsc  ms
Nastawy sygnalizacji w:
Nazwa Ozn. Jedn. Bank13 Bank2 Bank3 Bank4 Min Max Krok
Nadpradowe zwfoczne:
Prad > A | 210 || 280 || - || - | 1 1500 1
Czas t ms | 700 || 700 | - || - | 20 20000 20
Nadpradowe bezzwloczne:
Prad [>> A | 1500 || 1200 f| - [ - | 1 1500 1
Czas > ms | 100 || 100 | - || - | 20 20000 20
Ziemnozwarciowe:
|:|Io |:||o |:||o |:||0 o g
Elmwsc Eloxstc E'OAWSC E'OAWSC o\bw‘f\:\“ﬁ;““w\e
) . " ) lo>k lo>k lo> lo> 'w@«\ij: ! o
Kryterium wykrywania doziemienr 1) Yo Yo |:|Yo |:|Yo 3s o j: )
|:|Go |:|Go |:|Go |:|Go
D Bosk |:| Bosk l:l Bosk |:| Bok
Prad sktadowej zerowej 4) 3lo Ao - - - 500 1
Napiecie sktadowe zerowej ) VeV | 2600 || 2600 || - || - | 0o 20000 1
Admitancja/Konduktancja/Susceptancja® Yo/Go#Bo mS | 05 || 05 || - || - | 01 100 0.1
Czas to ms | 100 || 100 || - || - | 20 27000 20
Kat? o ° | - - - 1 o 30
Przyrost pradu AWSC 9 Al A - I - | - 1 1 500 -
Opdznienie zat. ANSC 8 At ms | - |l - | - | 20 20000 20

Instytut Energetyki Oddziat Gdarisk



