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80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130

OPRACOWAL.: Pawet Narloch
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DATA OPRACOWANIA: wrzesienl, 2024 r.

Projekt linii kablowej nn 0,4kV - Warzenko dz. 82/43-48, gm. Przodkowo



E n e r a Dziat Dokumentacii Energetyczne
g Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 07.02.2025r,

UZGODNIENIE nr 2025/01/04398/35MMD

Jednostka proiektowa:_‘iP PROJEKT
Budowa linii kablowej nn 0,4kv
Temat projektu: ‘
Warzenko dz. nr 82/43 - 82/48

S AT A
Nr zadania inwest.: OBI/35/2403136

Numer ekspl.: ‘ -
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
| budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
_ ‘ 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

‘ -

— ik SO S R B R Al e LTS — Y o= o
1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.
2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] oraz informacja o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.
4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w
zakresie stosowania obowiazujgcych przepisow budowy i norm,

Spec@!ista
tagji EFTE'ngtycznej

E g/al/""-’f“t}/(

LadFa Stromsks

ds. Dokum

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

e e s

T+48 58 527 95 95 Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarsku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnisk
Regon 190275504-00036 gdansk@energa-operator.pl nr kenta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 z




A
STAROSTWO POWIATOWE W [ ]
KARTUZACH ‘ r‘
Wydzial Budownictwa
ul. Kosciuszki 26
83-300 Kartuzy
tel. 58 685-34-57
c-mail:budownictwo@ kartuskipowiat.com.pl

1SQ 8001:201 3

B.6743.3906.2024.AC Kartuzy, dnia 27.02.2025 .

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r,, poz. 572), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1 2 - ustawy z dnia 7 lipca
1394 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z péin. zm.)

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

Energa Operator S.A.,
w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik Pani Karolina Landowska

dotyczacych zgloszenia robdt budowlanych z dnia 17.12.2024 . (uzupetnionego dnia 14.02.2025 r.) polegajacych na
budowie linii kablowejf na dziatkach o nr ew. gr. 73, 82/5, 82/41, 82/42, 82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48
obreb Warzenko, gmina Przodkowo,

Starosta Kartuski
zaswiadcza,

ze zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreélonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane i nie
sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robét.

Pouczenie:

*  Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor Jest obowiqzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

* Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b ustowy Prawo budowliane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest
zobowiqrany zapewnic sporzqdzenie projektu technicznego, z zastrzeieniem art. 34 ust. 3b, w przypadku budowy, o ktérej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,

* Zgodnie z ari. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest
zobowiqzany ustanowié kierownika budowy w przypadku budowy, o ktérej mowa w art, 29 ust.1 pkt 1-4.

*  Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany
prrekazaé kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

*  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, geodezyinemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacjl powykonawczej podlegajq obiekty, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

*  Roboty budowlane naleiy rozpoczqé nie pézniej nii po uplywie 3 lat od okresionego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecio.

Optatg skarbowq pobrano w wysokosci 105 2¢ na podstawle ustowy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. 2 2023 r, poz. 2111).

Zz
. Magdale E S
Zﬂl'QCZﬂl'kl.' Kierownik Refefatu ds. POkwolen

Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, zataczniki projektu budowlanego) i Zgioszen Inwestycji Infras
(dokument podpisany eld

Otrzymujq:
( ; i Energa Operator 5.A. - pethomocnik: Karolina Landowska (+ 1 egz. projektu)

. afa(+1 egz. projektu)
Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Przodkowo (+ kopia 2gloszenia) - ePUAP

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (+ 1 egz. projektu i kopia zgtoszenia)

AC/26.02.2025



1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych z T-80190 Warzenko Lipowa

Wymiana pojedynczego stupa SN: ~---————
Linia napowietrzna SN: ----—-—-

Roztacznik napowietrzny SN @ ------—-

Linia kablowa SN: --------

Mufy kablowe: ---—----

Glowice kablowe: --------

Ograniczniki przepigé: --------

Zlacze kablowe SN: -—-——---

Stacja transformatorowa SN/nn; --------
Transformator; ----—-—-

Wyrmiana pojedynczego stupa nn: -------
Linia napowietrzna nn: --------
ditrasy/dt.catkowita

Przylacze napowietrzne: --------

dttrasy/dh catkowita

(zbiorczo przytgcza dotyczace obwodu)
Szatka pomiarowa: ~-------

Przytacze/a kablowe; ---————-
dhtrasy/dt.catkowita

(zbiorczo przylacza dotyczgce obwodu)
Ztacza kablowe;

typ KRSN-00/3R-NH2/F - 1 kpl,

typ P1-Rs/LZV/LZR/F - 6 kpl.

Linia kablowa nn:

typ YAKXS 4x120mm?, dlugosé L=160m (obwdd »200")
typ YAKXS 4x70mm?, dhugosé L=23m (obwéd ,2007)
ditrasy/df.catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa: -==-----
Stupowy roztgeznik bezpiecznikowy: --------
Przecisk: -~------

Przewiert: --------

Projekt linii kablowej nn 0,4kV = Warzenko dz. 82/43-48, gm. Przodkowo



Opis techniczny

Warunki budowy sieci oraz warunki przytaczenia nr B/23/082528, P/23/080275, P/23/080323,
P/23/080322, P/23/080321, P/23/080319, P/23/080317 wydane przez Energa-Operator S.A.
Oddziat w Gdansky;

Padklad geodezyjny - mapa do celdw projektowych (skala 1:500);

Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych nn 0,4kV w terenie;

Uzgodnienie z wiadcicielami dziatek na montaz urzadzen energetycznych;

Norma N SEP-E-004;

Ustawy Prawo budowlane z dn. 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

Projekt linii kablowej nn 0,4kV - Warzenko dz. 82/43-48, gm. Przodkowo
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[@mer B/23/082528 JMiejscowoéé Kartuzy Data 14-12-2023

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
Oddziat w Gdarigku
Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytgczenia poszczeginych obiektow okreslane $3 odrgbnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
1. Obiekt:

Nazwa:zesp6i budynkow jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki):Warzenko, ul, -
gm. Przodkowo , dziatka numer 82/43, 82/44, 82145, 82/46, 82/47, 82/48
2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21, Urzadzenia WN i SN:

2.2 Stacja transformatorowa:
23, Urzadzenia nn:
Wykonanie wcinki w istniejacy kabel YAKY 4x120 poprzez zainstalowanie zlacza manewrowego KRSN-00/2R-NH2/F oraz

wybudowanie z tego zlacza linii kablowej YAKXS 4x120 do granicy przylaczanych dzialek wg. projekiu.
24, Demontaze:

3 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
31 Dolyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kV

¢)  System ochrony od porazer
32 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - 8
w stacji GPZ GPZ LOTNISKO
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia;

41.  Dotyczy projektu budowlanego:

42 Inne wymagania:
5 Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkoy budowy sieci
odbywa'sig/na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Dziatu Przutaczef
< % :
“Gackowski Marek PO Kistowski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 41
Otrzymuija;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/080275 Miejscowoé¢ Kartuzy Data 14.12-2023

o

7.1,

711,

712

713,

7.1.4,

1.15.

718

747

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansky

Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkainy - jednorodzinny

Adres Nr dzialki): Warzenko, uj. -
gm. Przodkowo | dziatka numer 82/48

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550}
Linia 15 kV LN 089214 [01650-17)
Slacia SNinn Warzenko Lipowa [80190]

Obwod nn 200 [80190-200)
Cbiek! Obwéd [nN] 200 [80190-200]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w Zlaczu w kierunku instalacji preylaczane);

Rodzaj preytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizaji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblpracy z
siecia;

Zskres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowaniie szafki pomiarowe] P1-Rs/ILZVILZR/F Zlokabzowanej w granicy przylaczane; dziali, 2asilone linig kablowy
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/23/082528 wg projektu,

Wyposazenie urzgdzen, instalacyi lub siec, niezbgdne do wspbipracy 2 siecia, do kidrej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, inslalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnodci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o golowosei instalacji
przytaczanej". Rozdzietnice giowna w przytaczanym obiekcie wykonag z tworzywa elekiroizolacyjnego.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:
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lgp QF 04

tgp QIV: ]

Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy Gziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania 2abezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie Znamionowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej na granicy dziafki:

uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia eleklryczna czynna pobrana, Straly nieobecne/ pontijainie male

Przyslosowanie ukiadu pomiarowo-rezliczeniowego do systeméw 2dalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniege lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegolnych etapéw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dolyczy sieci o napieciu do 1 kV:

al  Ukiad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
t)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warlost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  Syslem ochrony od porazen Samotzynne wylaczenie zasilania

Datyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci . kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 8

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowegn - 5

w staci 11015 kV GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciows;,
g}  Syslem ochrony od porazet uzigmienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy
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[ Rodzsj urzadzeniafinstalaciifsieci Napigcie znam, [kV) l Moc znam, [kW} l Prad rozruchu [A] j
Inne ustalenia;
Dotyczy projektu budowianego:

-

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniat wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnogei elektromagnetycznej,

Przy realizacji ninigjszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcli Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyinej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 7 2007r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycane dla ww. obiekty,
Naley iiczy¢ sig z mozliwodcig przerw w doslawie energii elektrycznei. Bezprzerwows dostawe energii elekiryczne] moina
2apewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o preytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prag projektowych i budowlano-montazowych, na
Zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do rinigjszych warunkéw.

Warunki przyiaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy ¢ przylaczenie,

Dziatajac na podslawie art, 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z

poIn. 2m.) w zwiazku z art. 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. Zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych wannkow przytaczenia oraz w oparciu o
UMOwe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

5 0 Swiadczenie ushug dystrybugji lub umcwy kempleksowej,
Bwiadezenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust 3. pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierown 'k

Ozialu Przytaczen
i,
Gackowski Marek ' Lo Kistowski

OPRACOWAL ZATWIERDZH.
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-90 Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/080323 Miejscowosc Kartuzy Data 14-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

7.1

7.1

7.1.2.

713

7114,

115

7.1.8.

147,

1.2

Nazwa: budynek mieszkalny - jpdnorodzinny

Adres (Nr dziatki): Warzenko, ul. -
gm. Przodkowo , dziatka numer B2/43

Grupa przviaczeniowa;  grupa V
Moc przylaczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]

Linia 15 kV LN 089214 [01550-17]
Stacja SN/nn Warzenko Lipowa [80190]

Obwidd nn 200 [80190-200)
Obiekt Obwéd {nNj 200 [80190-200]

Miejsce dostarczania energil elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztaczu w kierunky instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

ZLakres prac niezbgdnych do realizacj przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposaenia niezbednego do wspitpracy Z
sigcia;

Zakres inwestydji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Zainstalowanie szafki pomiarowe} P1-Rs/LZVILZR/F zlokalizowanej w granicy przytaczane; dzialki, zasilonej linia kablowg
realizowana wg warunkdw budowy sieci nr B/23/082528 wg projekt,

Wyposaienie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje Iut‘> sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieti przed 2akidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontale:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbicrca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron. Wykonanie tych czynnoscl powinho zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o golowosci instalacji
przylaczanej”. Rozdzielnicg gidwna w przylaczanym obiekcie wykonaé z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany slopient skompensowania mocy biemej:
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemy pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpisczenia przedlicznikowego / gidwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu Zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie namionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej na granicy dziafki;

uklad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposth pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna Gzynna pobrana, Straty nieobacnef pomijainie male

Przystosowanie uklady pomiarowo-rozlitzeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poiredniego hib polposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki j listwe konlrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiany wykonad zabezpleczenie chwodbw napigciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacje
Zaniku napiecia,

b) Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarows winny by¢ ostonigte | przystosowane do oplombowania,

d} Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okredlone 88 w Instrukcii Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

8} inne:
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
€} Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
t)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wyldczenia zwarcia doziemnego - §

e}  Moc zwarciows na szynach 15 kv - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - 5

w stacji 110715 kV GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywista warto$t pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
9)  System ochrony od poragef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
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L Rodzaj urzadzenia/instalacjisieci ] Napiecie znam. [kV] J Moc znam, [kW) ’ Prad rozruchu [A] 1
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Daotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy redlizacii ninigjszych warunkow przylaczenia nalely uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyine; obowigzujacej na terenie dzistania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roky (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww, obiektu.
Nalezy liczy¢ sig 2 motliwoscia przerw w dostawie energii efekirycznej. Bezpzerwowa dostawe energii elektryczne} moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodla energii (np. agregatu pradotwbrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie slanowi podslawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlana-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

Dziatajac na podslawie ar, 7 ust, 14 ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997 roky - Prawo energetyczne (D2, U, nr 54 poz. 348 2
pon, zm.) w zwiazku z ant. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 iipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2 pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, 26 2apewni dostawe energil dla obiektu przylaczanego:

- PG przylaczeniu obiekiu do sieci elektroanergetycznej na podslawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmictem Przyfaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarcis umowy o Swiadczenie ushig dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang;erownik

Dzistu Przytaczed
& / (
Gackowski Marek ' pinffKistowski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 41

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
uf, 3-90 Maja 9, 83-300 Kartuzy
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddaziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek misszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Warzenko, ul, -
gm, Przodkowo |, dziatka numer 82/44
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV LN 089214 [01550-17]
Stacja SNinn Warzenka Lipowa [80180]

Obwod nn 200 {80190-200)
Oblekt Otwid [nN] 200 [80180-200)

Miejsce doslarczania energii elekirycznej:
zaciski pradows na listwie zaciskowe] w Zlaczu w Kierunku instalacii przylaczane;
Rodzaj przylacza: keblowe

Zakres prac niezbgdnych do realizatji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wsppracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZVILZRIF zlokalizawanej w granicy przylaczanej dzialki, zasilonej linig kablows
realizowang wg warunkdw budowy sieci nr B/23/082528 wg projektu.

Wyposazenie urzagdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacje 1u!3 sieci 54 previgezane:

Zabezpieczenie siaci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacie przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosct stron, Wykonanle tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Odwiadczeniu o gotowosci instalacii
przylaczane)”. Rozdzielnice gléwna w przytaczanym obiekcle wykonaé z tworzywa elektroizolacyinego.

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

Q{@QJ 7z Zt'd
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Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemuy pomiarowo-roziiczeniowego:

Misjsce zainstalowania:

na granicy dziaki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylsacznik nadmiarowo - pradowy bez cziony Zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie Znamionowym 25 A, 2ainstalowane w
szafce pomiarowej na granicy dziatki;

uklad pomiarowy: bezposredni 3fazowy.

Spostb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie uklady pomiarowo-rozliczeniowego do sysleméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiary posredniego hib poiposredniego, zastosowatd cdpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdmych pomiary wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegoinych elapow budowy przewidzie¢ pomiar doslosowany do pobory mocy.,
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ eslonigte i przystosowane do oplembowania,

d} Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okresione 58 w Instrukeji Ruchy Eksploataii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresig elekiroenergetycznej automatyki zabazpieczeniowej i systemowe
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv

a}  Uklad sieci TN-C

b}  Napigcle znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pragu Zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasitania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sisci

b)  Napigcie znamionowe sieci - KV

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenla zwarcia doziemnego - 5

€} Moc zwarciowa na szynach 15 kv . MVA

) Czas wylaczenia zwargia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywista wartoté pradu zwarcia wielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy Zwarciowej,
@) System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
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I Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci [ Napigcie znam. [kV] | Moc znam. (kW] I Prad rozruchu [A} |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspidpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spemiat wymagania okretione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalety uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialenia ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mo2liwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii {np. agregalu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniy warunkow jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansky

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rezpoczecia realizac)i prac projekiowych | budowlano-monlazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 iata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne 83 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2

poZn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.} ENERGA-
OPERATOR $A owiadcza, ze zapewni dostawe energii dfa obiektu przytaczanego:

- PO przyiaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw preytaczenia oraz w oparciv o
umowe o przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pki. 3 uslawy - Prawo budowlane, """~ .
Dzistu Przytgczen

Gackowski Marek . !/ Kistowski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul, 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddriat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Warzenko, ul. -
gm. Przodkowo | dziatka numer 82/45

Grupa przytaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 125%W
Migjsce przyiaczenia;
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV LN 089214 [01550-17)
Stacja SN/nn Warzenko Lipowa {80190)

Obwod nn 200 [80190-200]
Obiekt Obwid [nN] 200 (80190-200]

Miejsce dostarczania enargii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacii przylaczane;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy 2
siecia;

Zakres inwestycji reslizowanych przez ENERGA-QPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZVALZRIF zlokalizowansj w granicy przytaczanej dziatki, zasilonej finiq kablowa,
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr Bf23/082528 wg projekiu.

Wyposazenie urzadzen, inslalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje Iubl sieci s4 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontate:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmict Przylaczany:

Odbiorca wykona inslalacie przylaczana w obiekcie przytaczanym do sieci elektroengrgetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacit
przytaczanej”. Rozdzielnice giéwna w przylaczanym obiekcie wykonat 2 tworzywa elektroizolacyinego.

Wymagany stopiern skompensowania mocy biemej:

‘ai&i%vﬁ%b\ K Y
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamicnowy oraz misjsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gidwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy} o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej na granicy dziatki;

uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Spostb pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nigobecne/ pomijalnie mate
Przyslosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i istwe konlrolno-pomiarows a w
obwodach wiomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych ficznitéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku naplecia.

b} Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzie pomiar dostosowany do pobory macy,

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniele i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okretlone 53 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

el inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci N-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d}  System ochrony od porazeti Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kY
¢)  Prad zwarcla doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parameley ich pracy
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L Rodzaj urzadzeniafinstalaciisieci l Napigcie znam. [kV) ] Moc znam. (kW] , Prad rozruchu [A] ]
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowianego:

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

lnne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehniaé wymagania okreslone w chowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przyiaczenia naley uwzglednit wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploatac)i
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujagej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dla ww, obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
Zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie whasnego Zrdola energii (np. agregalu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
Uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcle umowy o przytaczenie stanowi podslawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okresionych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dzialajac na podstawie arl, 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
po2n. 2m ) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pGin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii diz obiektu przylaczanego:

- po preyiaczeniy obiektu do sieci elektroenergetyczne na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ushug dystrybucii lutr umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniy art, 34 st 3, pkL. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik

] Dziatu Przytaczen
Gackowski Marek ! /4

Vo bidC it aiaus bi

OPRACOWAL ZATWIERDZI.
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucii w Kartuzach
uf. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/080319 Miejscowosé Kartuzy Data 14-12-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziakki): Warzenko, ul. -
om. Przodkowo , dzialka numer B2/48

2 Grupa przytaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 125 kW
4, Miejsce przydaczenia;

GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]

Linia 15 kV LN 089214 [01550-17]

Stacja SN/nn Warzenko Lipowa [80190]

QObwid nn 200 {8(190-200]

Cbieki Obwod [pN} 200 [80190-200]

5. Miejsce doslarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na lstwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacj przylaczane);

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niszbednych do realizaciji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy
siacia;

71.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzgdzenia WN | SN

7.1.2.  Stagja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZRIF zlokalizowanej w granicy przylaczane] dzialki, zasilonej linig kablowa
realizowana wg warunkow budowy sieci nr B/23/082528 wg projektu,

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siscia, do kidre] inslalacje Iub. sieci 53 przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje iub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekeie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanei®. Rozdzielnicg ghowna w przylaczanym obiekcie wykonaé z tworzywa elektroizolacyjnego.

8 Wymagany stopies skompensowania mocy biemej:

0ol QW@M * Yy
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania 2abezpieczenia przediicznikowego / ghbwnego;
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowe] nia granicy dzialk;

uklad pomiarowy: bezposrednt 3-fazowy.

Sposéb pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male
Przystosowanie uldadu pomiarowo-razliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego iub péposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wimych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniky napiecia,

b}  Dia poszczegtinych elapéw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.
€} Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione sa w Instrukcji Ruchy i Eksploataji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv
a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraten Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e} Mot zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji 110115 kv GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywisia warto§¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od poraZef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instatacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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L Rodzaj urzadzenia/instalaciitsieci I Napigcie znam. [kV] l Moc znam. [kw] [ Prad rozruchu [A] 1
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uiytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne).

Przy reakizaci niniejszych warunkéw przytaczenia naley uwzglednié wymagania okrelone w instrukeji Ruchy | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roky (Dz,U. Nr 83
poz. 623 2 2007 ).

ENERGA-OPERATOR SA nig Zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elekirosniergetycznej dla ww. obiekty,
Nalezy liczyt sie z moiliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wasnego 2rodla energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-QOPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstewe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow,

Warunki praviaczenia 53 wasne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne 84 w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

Dzizlajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. ), v 54 poz. 348 z
poZn. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 88 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadeza, 2e zapewni dostawe energii dla ohiektu przylgczanego:

- po przydaczeniv obieklu do sieci elektroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawaria pomigdzy Podmioter Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigisze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniy art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane. Kierownik

Gackowski Marek

OPRACOWAL
tel. 58 527 93 41

Otrzymuja: 1. Wnioskodawes

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafsky Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/23/080317 Miejscowo$¢ Kartuzy Data 14-12.2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzlal w Gdafisku
1. Przylaczany obiekt:

(&S

711

712

743

1.14.

7.15.

7.16.

717

12

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Warzenko, ul. -
gm, Przodkowo , dziatka numer 82/47

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Mec przylaczeniowa: 125 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - GPZ LOTNISKO [01550]
Linia 15 kV LN 089214 [01550-17)
Stacja SN/nn Warzenko Lipowa [80190]
Obwid nn 200 [80190-200]
Obiekt Obwéd [nN) 200 [80190-200]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zacisk! pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w kierunku instalacji przylaczane;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspilpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzgdzenia WN i SN:

-

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie szafki pomiarows] P1-Rs/LZVALZRIF zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziafki, zasiionej linig kablows
realizowang wg warunkéw budowy siect nr 8/23/082528 wg projekiu.

WyposaZenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do kidrej instalacje Jub sleci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sfeci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sied wnioskodawcy:

-

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

DemontaZe:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylatzana w obiekcie przylaczanym do sieci elekiroenergetyczne), od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii
przytaczanej”. Rozdzielnice glowna w przylaczanym obiekcie wykonat z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany slopieri skompensowania mocy biemej:

@M“@ 7y |
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9 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
92.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej na granicy dziatki:
uklad pomiarowy: bazposredni 3-fazowy.
93.  Spostb pomiaru: bezpo$redni
94, Rodzaj mierzonej energii; Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijalnie mate
85.  Przystosowanie ukdady pomiarowo-roziiczeniowsgo do systeméw zdalnego odczylu danych pomlarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a}  Dla pomiaru podredniego hub polpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wibmych pomian: wykonaé zabezpieczenis obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.
€)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przysiosowane do oplombowania.

d) Wymagania lechniczne gla ukladdw transmisji danych pomiarowych okresione s3 w Instrukeii Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne;
10, Dane dotyczace sieci araz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a}  Uklad sieci TN.C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowego oblicza projeklant.
d)  Syslem ochrony od porazen Samoczynne wytaczenle zasilania

10.2.  Dotyczy sleci o napieciu powyzej 1 kV:
@  Sposob pracy punktu neutralnego sieci - ‘

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

¢} Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w sltacii 110115 kV GPZ GPZ LOTNISKO
Rzeczywista wartode pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowe]j,
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
10.3. inne:

11. Dane znamionowe urzadzed, instalai | sleci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

i
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L Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci [ Napigcie znam, [kV] | Moc znam. kW] I Prad rozruchu {A] ]
inne ustalenia:
Dotyczy projeldu budowlanego:

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniad wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinotci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energit elekiryczne] okredfa Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekirosnergetycznej dia ww. obiekiu.
Naledy liczyé sig z mosliwoscia przerw w dostawie energii elektryczne). Bezprzerwowa dostawg energii elekiryeznej moina
Zapewnic jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego #rédia energii (np. agregatu pradotwrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projeklowych i budowlang-montazowych, na
zasadach okredlonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych wanunkdw,

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z

pOZn. 2m.) w zwiazku 2 art, 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z phZn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA o$wiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obigkiu do sieci eleklroenergetycznej na podslawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jeka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyiaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

* po zawartiu umowy o $wiadczenie usiug dystrybuci lub umowy kompleksowe,

Niniejsze-géwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu arl, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane. o ocownik
Dziatu Przytaczen

' “aﬁowskinaarek . ?:‘6/47”

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Majs 9, 83-300 Kartuzy
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STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.2233.2024.MB

(G.6630.2233.2024.MB

Kartuzy, dn. 11.12.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 11.12.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z péin.

zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-

Lokalizacja:

Gmina: Przodkowo, Cbreb: Warzenko, dz.: 73, 82/5, 82/41, 82/42,
82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48

Whioskodawca:

NARLOCH PAWEL
ul. Stowackiego 28, 83-400 Koscierzyna

Inwestor:

ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-857 Gdarisk

Projektant:

RAFAL GRUCHAEA-WESIERSKI Inne upr.: budowlane:
POM/0169/PWBE/17

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

i Nazwa instytucji Stanowisko
i Sposab uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Woaojciech Kwidziriski
ODDZIAL W GDANSKU Projekt nalezy dodatkowo uzgodnic¢ w EOP za zgodnos¢ trasy z

80-557 Gdarisk
elektroniczny

ul. Marynarki Polskiej 130 koncepcja i wytycznymi.

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemiesinicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uczestnik nieohecny na naradzie

3 |Hawe Telekom Sp.z 0.0. W
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

1

Uczestnik niecbecny na naradzie

Dokument wygenerawat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 11-12-2024 12:19:50
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3

76



MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koérierska 10b
83-300 Kartuzy
efektroniczny

G.6630.2233.2024.MB

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoniska 6/A4, BD-387
Gdansk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
efektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Alefa Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spéika Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Gdansku

ul. Walowa 41 /43
20-856 Gdarnisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 2ukawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Wojciech Kolka

Poiskie Sieci
Efektroenergetyczne 5.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

10

PRZIEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)
elektroniczny

Stanowisko pazytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do siaci uzbrojenia terenu oraz
znakdw granicznych, objetych achrona na podstawie art. 38 ustawy
Prawo Geoderyjne i Kartograficzne oraz art, 152 ustawy Kodeks
Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci. W przypadku naruszenia znakéw granicznych
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete 2 zachowaniem obowigzujacych standarddw technicznych.

Karolina Burandt-
Karczewska

11

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

URZAD GMINY PRZODKOWO

ul, Kartuska 21
83-304 Przadkowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Karglina Burandt-Karczewska, dn. 11-12-2024 12:19:50

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — moina go zweryfikowac tylka odp

lecz wymaga podpisu efektronicznego,
owiednim programem
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(G.6630.2233.2024. MB

elektroniczny

13 | WNIOSKODAWCA Uczestnik niechecny na naradzie
elektroniczny

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzeien do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany przag lina Burandt-
Karczewska
Data: 2024.12.11 12:20:44 €ET

Podpis przewodniczgecego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 11-12-2024 12:19:50
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowega ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny Jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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ul. Kartuska ? Przodkowo, dnia 07.11.2024 roku
GK.7230.318.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2023 1. poz. 645), § 2 ust.1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr
140, poz. 1481) oraz art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
zlozonego przez ENERGA OPERATOR S.A. O/Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, reprezentowanej przez pelnomocnika: Karolina Landowska, KP PROJEKT S.C
Karolina Landowska Pawet Narloch, ul. Moniuszki 7/8, 83-400 Koscierzyna o uzgodnienie
projektu budowy linii kablowej nn 0,4 kV do dz. nr 82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48
w msc. Warzenko:
- zezwalam na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid. gr. 82/5 1 73 w msc.
Warzenko, obrgb Warzenko urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w celu projektu budowy linii
kablowej nn 0,4 kV, zgodnie z projektem z dnia 28.10.2024 r (data wptywu: 31.10.2024 r.)
1. Opieczetowany przez Gmine Przodkowo projekt (zal. Nr 1) stanowi graficzng czesc
rozstrzygniecia
2. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie
drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplatg za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego pod rygorem zastosowywania art. 162 kpa.
3. Ustala si¢ nastgpujgce warunki zezwolenia:

1. powiadomic¢ tutejszy Urzad o rozpoczgciu prac

2. po zakonczeniu inwestycji przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

3. trase linii energetyczne] w drodze gminnej zasypaé¢ tluczniem frakcji 8-16,

nastepnie zagesci¢ i zawatowaé

4. w miejscach kolizji z siecig wodociggowa przejscie kablem energetycznym
wykonaé w rurze ostonowe;j.

5. w przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementow konstrukcyjnych (np. kostka
betonowa, obrzeza, jezdnia, ré6w odwadniajgcy, przepust itp.) nalezy dokonaé
wymiany uszkodzonych elementéw na nowe, pelnowartosciowe

6. zawiadomi¢ tutejszy Urzad o dokonywaniu czynnos$ci odbiorowych,

7. nawykonane prace ziemne wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji,

8. w przypadku modernizacji drog, przelozenie linii energetycznej bedzie dokonane

na koszt inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. O/Gdansk,

9. zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie

10. wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od

1 marca do 30 listopada
4. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t,j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645) nalezy

uzyskaé w Urzgdzie Gminy Przodkowo
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5. Niniejsza decyzja stanowi podstawg do o$wiadczenia przez Inwestora o posiadanym
prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
dzialek wymienionych na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

6. Gmina Przodkowo wyraza zgode na usytuowanie obiektow budowlanych w dzialce
gminnej, nr ewid. gr. 82/5 i 73 w msc. Warzenko obrgb Warzenko, nie spetniajacych
wymogoéw okreslonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego moze nastgpié
wylacznie za zezwoleniem wilasciwego zarzadcy drogi, jak w przedmiotowej sprawie.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi
gminnej w/w/ urzadzen. Niniejsza decyzja wazna jest do 07.11.2025 r.

POU CZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
do samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za
posrednictwem Wojta Gminy Przodkowo.

Inwestor przed rozpoczgeiem robot budowlanych jest zobowigzany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robot

budowlanych
J/l‘
/'/
~
Otrzymuja:
1) KP PROJEKT S.C Karolina Landowska Pawet Narloch, ul. Moniuszki 7/8, 83-400
Koscierzyna
2) ala

Potwierdzam odbior decyzji ..........covvvveianiinninninn ANiB < s e miin
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rtuska S W0y, 025
PL.6733.48.2024 Przodkowo, dnia 17.01.2025 1.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1 i art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku:
Energi-Operator S.A., Oddziat w Gdansku, 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu ktdrej
wystepuje peinomocniczka: p. Karolina Landowska (data wptywu: 31.10.2024 r.)

ustala sig warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa linii elektroenergetyczne] kablowej nn0,4kV, na terenie dziatek nr 82/5, 82/41, 82/42,
82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48, obreb ewidencyjny Warzenko, gmina Przodkowo

Obiekty infrastruktury technicznej
. Funk i rowani i
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn0,4kV
3.0. Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagari ksztattowania fadu przestrzennego
3.1. Nie okresla sie.
0. Ustalenia e ochron wi ik

4.1. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo
Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 54).

4.2. Teren polozony jest poza terenami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

4.3. Przy przej$ciach infrastruktury w sgsiedztwie drzew nalezy:
- prace ziemne zwigzane z przebudowa wykonywa¢ w sposéb nie szkodzacy zieleni

wysokiej

- haczas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa, ktére nie podiegajg wycince
- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew
- po wykonaniu prac przywrécic teren do stanu pierwotnego

4.4. Usunigcie drzew lub krzewéw musi by¢ poprzedzone wydaniem decyzji zezwalajgcej,
zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2023 r.

poz. 1336).

il Ll

It olcz
5.1. Teren nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) ani
ujeta w gminnej ewidencji zabytkéow.
stalenia dotyczace obstugi w zakresie k Infrastruxiu lecnn :

6.1. Wszelkie prace w pasach drogowych nalezy uzgodnié z ich zarzadcami (wtascicielami).
6.2. Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadéw stalych (na czas budowy)
6.3. Wszelkie kolizje projektowanej inwestyciji z istniejacg infrastruktura nalexy eliminowaé¢ na
warunkach i w uzgodnieniu z jej gestorem.
. 10 L)L inayvyan 4ot o (] QIO (386 A% 2i = 1
7.1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w sposéb zapewniajacy
zachowanie istniejgcych na terenie dzialek sieci infrastruktury techniczne;.
7.2. Przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci
7.3. W przypadku wystapienia kolizji i istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy je
przebudowa¢ lub dostosowac do nowych warunkéw zabudowy, w uzgodnieniu z gestorem sieci.
7.4. Wejscie na teren nieruchomos$ci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia ustalonych
umowa odszkodowar.
aleni ace qra

zlemnych
8.1. Przedmiotowy teren potozony jest w strefie podejécia samolotéw do lotniska.



9.0. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji
Granice terenu objetego decyzjg oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowigce]
zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Zgodnie z postanowieniem Ref. Gospodarki Komunalnej Nr GK.6733.48.2024 z dn. 16.12.2024r.:

— poinformowacé tutejszy urzad o rozpoczeciu prac,

~ przywroci€ teren do stanu poprzedniego,

- zawiadomic tutejszy urzgd o dokonywaniu czynnosci odbiorowych,

— w miejscach kolizji z siecig wod-kan przejécia wykonaé w rurze ostonowej,

~ trasg lokalizowa¢ max. poza pasem drogowym, natomiast w przypadku wystgpienia koniecznosci
lokalizacji urzadzen w pasie drogowym nalezy uwzgledniaé 2adania Gminy Przodkowo, a takze
wymagana jest jej akceptacja przez zarzadce drogi,

— przejscia poprzeczne podziemne winny by¢ zblizone do kata prostego,

~ projekt musi obejmowac rozwiazania konstrukcyjne odbudowy drogi (np. jezdnia, pobocza, chodniki,
cieki, koryta Sciekowe, itp.), ktére nalezy wykonac na etapie realizacji inwestyciji.

UZASADNIENIE
Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania terenu wynikajacych
z przepisow odrgbnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, gdyz w
rozpatrywanym przypadku;
e spemione sg wymogi prawne
= nie wystepuje sprzecznos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.
Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:

1) Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (art. 53 ust. 4 pkt 2a; pod wzglgdem wymagan
higienicznych i zdrowotnych) — organ nie zajgt stanowiska w ww. sprawie.

2) Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach (art. 53 ust. 4 pkt 6; w
sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych) — uzg. nr 08.6123.2875.2024.KM z dn. 16.12.2024 r. —
organ nie zajal stanowiska w ww. sprawie.

3) Zarzadem Zlewni (arl. 53 ust. 4 pki 6, w sprawach melioracji wodnych) — organ nie zajat stanowiska w
ww. sprawie.

4) zarzadcq drogi gminnej (art. 53 ust. 4 pkt 9; w odniesieniu do obszarow przyleglych do pasa
drogowego) — uzg. nr GK.6733.48.2024 z dn. 16.12.2024 r. — zaopiniowano z uwagami.

Uwagi wniesione przez organy zostaly uwzglednione w tresci niniejszej decyzji. Biorac powy2zsze pod uwage,
orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu,ofaz Yie Bafxaza prawa wlasnosci i uprawnieri oséb trzecich.
Whioskodawcy, kiory nie uzyskat prawa dyspQrigwatia gr i a cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o

gjs¥ej decyzji. Od niniejszej decyzji shuzy stronom

otawczego w Gdarisku za posrednictwem Woéijta

ad uplywem terminu do wniesienia adwotania

adawota Wobe fiu administracji, ktérej wydat decyzje art. 127a

ustawy — Kodeks postepowania adminis am;;.zﬁ'd Wy doreczenia organowi administracji publicznej

oSwiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do whigsieni mig przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja

staje si¢ ostateczna i prawomocna. VWdanib\de\wle.lsie esgdza o mozliwosci uzyskania pozwolenia na
budowe.

Projekt decyzji opracowata mgr inz. arch. Ewa Pierkowska

Zatgczniki:

1. Zalgcznik graficzny w skali 1:1000 - zatacznik nr 1,

2. Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz analiza formalno-prawna — zatacznik nr 2.

Otrzymuja: |\
1. strony postepowania T
2. ala < Up. Wolla

_ Arrediusz Meoke
Optate Skarbowg w kwacie 598,00 zt Rlerownik Referaty Pla wania
dokonano pokwitowaniem Przestrzannean i Nahram Sendnwlst .

z dnia 28.10.2024 r. .
zgodnie z cz. 1 kol | ust. B ustawy o u
oplacie skarbowej z dn. 16.11.2006 r.
/tjDz. U, z 2022 roku, poz. 2142 ze zm. /



WOJT GMINY PRZODKOWC
83-304 Prrodkowo
i Kartuska 21

Zalgcznik nr 1 do decyzji

OZNACZENIA GRAFICZNE: 2 up. Wojiz Wiijta Gminy Przodkowo

i - nr PL.6733.48,2024
== = |inie rozgraniczajgce teren inwestycji Arkodiusz 10

< | Z .ﬁ. .\.Q...'.. .L .....
o SO skala 1:1000

Klerownik Referatu Pl
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Mapa zasadnicza, Skala 1:1000
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WOJT GMINY PRZUDKOWO
83-304 Przodkowo
il Kartuska 21

Arkodiusz Migik
Zierownlk Referaty Planowanla .
Frzestrzannege | Ochrony Srodawlsis Zatacznik nr 2

do decyzji nr PL.6733.48.2024

WYNIKI ANALIZY
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
odrgbnych oraz analiza formaino - prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130).

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
1. Whnioskodawca: Energa-Operator S.A., Oddziat w Gdansku, 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki
Polskiej 130

2. Peinomocniczka: Karolina Landowska

3. Przedmiot wniosku: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn0,4kV

4. Lokalizacia: dz. nr 82/5, B2/41, 82/42, 82/43, 82/44, 82/45, 82/46, 82/47, 82/48, obreb
ewidencyjny Warzenko, gmina Przodkowo

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH 2
PRZEPISOW ODREBNYCH
w zakresie:
1. Warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego — nie okreéla sie
2. Ochrony $rodowiska | zdrowia ludzi
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336);
teren potozony jest poza terenami podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
rody.

b) gzyawayz dnia 03 luty 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (tj. Dz.U. z 2024 r.
poz. 82) Stan ewidencji gruntow:
- dz.nr 82/41, 82/42, 82/44: RIVb
- dz.nr 82/43, 82/45, 82/46: RIVb, Lzr-RIVb,
- dz.nr 82/47, 82/48: RIVb, RV,
- dz.nr 82/5: dr.
Zgodnie z art, 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. © ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j.
Dz.U. z 20212 r. poz. 2409) teren nie wymaga uzyskania zgody na zZmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej — Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw | oplece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292);
nie dotyczy.
4. Obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — nie okresla sie
5. Wymagar dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie istniejacych na
terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej.

- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci

- wejscie na teren nieruchomo$ci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania | przywrocenia poprzednich waloréw gruntu oraz wyplacenia ustalonych
umowg odszkodowar.

8. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych - nie dotyczy

Opracowata mgr inz. arch. Ewa Pienkowska
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29.
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31

32.

33.
34,

Opinia geotechniczna

Projektowane urzadzenia posadowione beda na gruntach zaliczonych do | kategorii
geotechniczne]. Przedmiotowa inwestycja okreslona w zakresie opracowania, zostata
zaprojektowana na podstawie przyjetych warunkéw gruntowych: jednorodne grunty nosne
z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia i nie wymaga wykonania badan

geotechnicznych.

Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
Dziatka nr 73, 82/5 — zarzgdca nieruchomoéci: Gmina Przodkowo
In Urzadzenie typ D/S [m/mm?] | Diugoéé [m] 5 [m?]
1 | Kabel YAKXS 4x120 0,0369 6 0,22
2 | Rura ostonowa | SR5-110 0,11 2 0,22
3 | Ztacze kablowe | KRSN-00 0,1 1 [kpl.] 0,10
RAZEM | 0,54

Kolizje/skrzyzowania

Projektowana linia kablowa nn 0,4kV bedzie krzyzowaé sig z siecig gazowa.
Ingerencja w zielert wysokg — nie dotyczy
Ochrona konserwatorska - nie dotyczy

Opis zagospodarowania terenu

Projektuje  sig  wykonanie linii  kablowej nn  04kV  typu YAKXS  4x120mm?
poprzez wykonanie wcinki w istniejacy kabel YAKXS 4x120mm? do projektowanego ztacza
nrZ35___ typu KRSN-00/3R-NH2/F nastepnie z tego ztgcza wybudowaé linie kablowa typu
YAKXS 4x120mm? oraz YAKXS 4x70mm’ do projektowanych ztgczy kablowego nr Z35_ typu
P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanych na dziatkach nr 82/43-48 zgodnie z rysunkiem nr EO1.

Po wykonaniu wykopéw na jego dnie ulozy¢ bednarke typu FeZn 25x4, ktdra nalezy przysypaé 10
om warstwg piasku [ub gruntu rodzimego w celu odseparowania jej od kabla. Bednarke nalezy

podtaczyc z istniejacym uziemieniem.

Prajekt linii kablowej nn 0.4kV ~ Warzenko dz. 82/43-48, gm. Przodkowo
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35.

36.

Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony na podstawie przepiséw odrebnych:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (§ 5 ust. 11§ 6).

Obszarem oddzialywania sg dzialki objete opracowaniem: dziatki nr: 73, 82/5, 82/41-48 jednostka
ewidencyjna Przodkowo {220503_2] obrgb Warzenko [0013]. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sig w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Uwagi

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosic¢ ten fakt do whadciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U, Nr 89 z 1994 r.
poz. 414 i w zatgczonych uzgodnieniach;

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesjg;

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo
z ENERGA — OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach;

Catos¢ instalagji nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V ,instalacje Elektryczre"”, normami
PN-E, przepisami, a w szczegdinosci N SEP-E-004 i przepisami BHP;

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
technicznego wykonac przekopy probne, w celu jego szczegdtowej lokalizagji i na podstawie jego
rzeczywistej lokalizacji utozyc projektowany kabel zachowujgc przepisowe odlegtosdi;

Teren po pracach ziemnych przywrécic do stanu pierwotnego;

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robét. Uwzglednié na etapie
wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu;

Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca;

Nalezy opracowa¢, uzgodnic i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robat.

Prajekt linii kabjowej nn 0,4kV — Warzenko dz. 82/43-48, gm. Przadkowo

82



£6

ODCINEK SIECI Ukiadanie kabla Zhgcza | wyposazenie Mufa
3 S e[S [F[E[c[2 |2 ([2|22|EF[k=]T |82
5 & |& BRI |2 |5 |3 |8 |m § & 5 SINR|Z (25
= & |le [Z 12 | B - I ' e el @A B> g
s o | |2 B |7 |25 ]|8|h[S8]| FI¥EF|D (2N
- “ =5 ~ < o o ] [N, —t N m
5 - ~§_ 2 |2l | i |ma S d|w M8
o TYp = bole |z . N o N Pl 3| ™ |
g Lp. . [} (=] 3 o, o z 3w = Qv 3 o v 2
£ oD (1) DO (2) | PRZEKRO) 2 |z n (8w |2 |5 (P08 Nl"a[& |+ §
e I L ~ el N N x = X
3 - b n B 3, o =3
2 L = £ 0
2 — (o] o ]
S < - F3
z o o
|
=
Y
)
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o 1. Proj. mufa Proj. Z35 YAKXS 4x120mm2 4 2 1 2 3 2 - 1 - - 9 2 - 1
M
i 2. Proj. Z35 Praj. Z35 YAKXS 4x120mm2 | 62 56 2 2 60 56 7 - 1 3 - 2 1 -
®
& 3. | Proj. z35 Proj. Z35 VAKXSaxt2omm2 | 5 | 2 | 2| 2 3| 2] -] -] 1 3 - 2 1 -
I
(: 4, Proj. Z35 Proj. 235 YAKXS 4x120mm2 | 63 | 57 2 2 60 | 57 - - 1 3 - 2 1 -
i 5. Proj. Z35 Proj. Z35 YAKXS 4x120mm2 | 26 | 21 2 2 24 21 - - 1 3 - 2 1 -
§_ 3.1} Proj. Z35 Proj. Z35 YAKXS 4x70mm2 18 13 2 2 15 13 5 - 1 3 - 2 1 -
gx 3.2 | Proj. Z35 Proj. 235 YAKXS 4x70mm2 5 P 2 2 3 2 - - 1 3 - 2 1 -
=]
Razem: [183[153] 13 [ 14 e8| 1s3] 2| 1 [ 6| 18] o | 14 ] 6 1
Podsumowanie:
YAKXS 4x120mm2 160 m
YAKXS 4x70mm2 23 m
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Samuraj Geodeta Pawef Bronk

ul. Wybickiego 1

83—-322 Klukowa Huta

NIP: 5891994995

e—mail: samurajgeodeta@gmail.com
Telefon: 725-680-116

Geodeta uprawniony:
mgr in2. Pawef Bronk
nr upr.: 23080

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa obiektu: Warzenko, dz.. .82/43

Mapa aktualna na dzien: 23.11.2.024 r.

Data sporzgdzenia: 23.11.2024 r.

Godfo mapy: 6.222.23.(14.4.4; 19.2.2)

Id. zgfoszenia: G.6640.10161.2024

Nazwa jed. ewidencyjnef Przodkowo (220503_2)

Nazwa obr. ewidencyjnego: Warzenko (220503_2.0013)

Ukfad wspéfrzednych prostokgtnych: PL—2000 strefa &

Uktad wspdfrzednych wysckosciowych: PL—EVRF2007—-NH

UWAGA:

T Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wskazanych na
niniejszej mapie urzqdzen podziemnych nie zgfoszonych
do inwentaryzacji.

2. Mapa ckluaina pod wzgledemn
sytuacyjno—wyskoSciowym uzbrojfenia terenu na dzien
22.11.2024 r.

3. Granice dziafek wyniesiono na podstawie mapy
ewldencyjne/ gruntéw — bez prawnego ustalenio na
gruncie i ich analizy.

4.  Mapa do celéw projektowych zostafa wykonana bez
ustalenia obcigzeri sfuzebnosciomi gruntowyrni
ujawnionymi w ksigdze wieczystej.

5. W zakresie obszaru aktualizacfi mapy wystepujq
projektowane urzqdzenia uzgodnione na naradach
koordynacyinych zgodnie z lrescig mapy.

SAMURAJ

GEODETA

Poswiadezom, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultoty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnoscl
karnej za zfoZenie fafszywegc oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenio

Moy geedsinpel G.6640.10161.2024

Organ sfutby geodezyjnej

ktéry otrzymat zgioszenie Starosta Kartuski

Wykonawea prac Somuraf Geodeta Pawef Bronk

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajgcego
wnik pozytywne weryfikacj

G.6640.10161.2024_98353 z
dnia 26.11.2024 r.

Imie | nazwisko oraz nr
uprawniesi zawodowych
kierownika prac

Pawet Bronk, nr upr. 23080

A
PAWEL MIKOLA)

BRONK

26.11.2024 16:19:46 [GMT+1)

Dokument podpi
podpisem 2aufanym

sany elektronicenie

| projektowych w formie cyfr
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KP PROJEKT S.C. Karolina Landowska, Pawet Narloch 84-/8 P
ul. Moniuszki 7/8, 83-400 Koscierzyna, NIP 591-171-89-63 (b piniret 2
Projektowat: mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski Data<09.2024
Upr. nr POM/0169/PWBE/17, specjalnosé: instalacyjna
Opracowat: Pawet Narloch Data: 09.2024 f:__.rﬁ
Inwestor: ENERGA-OPERATOR SA Odziat w Gdarisku OBI/35/2403136
Temat: Linia kablowa nn D,4kV w celu zasilenia dziatek nr 82/43-48 g ‘
Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: Przodkowo [220503_2]; . =
obreb: Warzenko [0013]; dziatki nr: 73, 82/5, 82/41-48 e =3
Tytut: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SEloR S |~
yeok Rys. EO1

Proj. ztagcze nr 235
o e el KRSN-00/3R-NH2/F
(ztacze manewrowe) J A

& YAKXS 4x120mm?

"f:" S
+FeZn 25x4, L=2/4m
/ 83/20

Istn. stacja T-80190
/ Warzenko Lipowa
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UWAGI:
- Ochrona od porazen - samoczynne wytaczanie zasilania
- Uktad sieci TN-C
- Aparature przystosowana do plombowania oznaczono (*)
- Stosowac kiodki i zamki wedtug systemu Master-Key
czesc kablowa ztgcza (z wyjatkiem czesci pomiarowej)
w uchwyty do zakladania ktodek.

23519532 23517677
KRSN~-P2,/F ~NH2/2R-NHOO,/F P1-Rs/LIV/LIR/F

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna: Przodkowo [220503_2];
obreb: Warzenko [0013]; dziatki nr: 73, 82/5, 82/41-48

Tytut: SCHEMAT ZASILANIA Rys. EO3
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