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RPLI/62378/20
(PB-Z) Data: 2024-12-11

2? 2 PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jedn
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ O*%,

Nazwa: STAROSTA KARTUSKI L v L
R o
2.1. DANE INWESTORA')

Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A. Odg
Kraj: POLSKA Wojewodztwo: POMORSKIE

ANSKUTLROSTWO POWIATOWE w Kartuzach|
\ N WYDZIAL BUDOWNICTWA
— |

: . , . r
Powiat: GDANSKI Gmina: GDANSK | <l 12. 2024 | ¢
3 > . | =
Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ Nr: 130 ) ‘ SERRETARIATWVDZALL
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Pocztal GDANBE "IN e POGPIS. e ..

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD')

Nie dotyczy
STAROSTWO, POWIATOWE

3. DANE PEENOMOCNIKAY) W Kartuzach

B petomocnik B penomocni Qg oreczeﬁ_3_%%é%§gy?aﬁ(':£&vzﬁi 26
Imie i nazwisko: DARIUSZ K WIDZINSKI 9) 2, .
Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE - R 2 DM Wt
Powiat: KARTUSKI Gmina: CHMIELNO /( ?\?9 Q
Ulica: KASZTANOWA Nr: 12
Miejscowosé: CHMIELNO Kod pocztowy: 83-333 Poczta: CHMIELNO v
Email (nieobowigzkowo): biuro.elplan@wp.pl 03 01 7 25
Nr tel. (nieobowigzkowo): 697-204-507 vy
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH Kk R oty

| Zgioszert inwestycji Infrastry
|

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: Budowa przylgcza elektroenergetycznego kablowego nn- ||
0,4kVwykonywany przez wyspecjalizowang firme \
Planowany termin rozpoczgcia' 30.01.2025

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)* ¥)

Wojewodztwo: POMORSKIE Powiat: KARTUSKI
Gmina: PRZODKOWO Miejscowos¢: SMOLDZINO
Identyfikator dziatki ewidencyjnej’

dz. 164/11, 164/9 obr. SMOLDZINO gm. PRZODKOWO

3W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorodw,
pelnomocnikéw lub nieruchomogéci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do
formularza.

4+ Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.



6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

0 Wyrazam zgode B Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) - jezeli inwestor dziala przez

petnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej - jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa): PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

10.12.2024




.

Temat
Budowa przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Roztacznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: LJSB-4x50-120-PL0O2 2kpl
Gtowice kablowe: X X
Ograniczniki przepiec: X X
Ztacze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: X X
Przylacze napowietrzne: X X
Szafka pomiarowa: X X
Przylaczefa kablowe: YAKXS 4x120 45/50m
2 x YAKXS 4x70 4/7Tm
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZVILZR/F 1szt
Linia kablowa nn: X X
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F  1szt
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: HDPE 110 9m
Przewiert: X X

Oswiadczenia Projektanta

Nawigzujac do ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktbremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzien sktadania o$wiadczenia

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzifski
POM/0261/PBE/16
Uprawnienia budowlane do proje iabez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w,
i urzadzen elektrycznych i er



Lt

Energz R

opera[or DOC0000CC00061058
Numer P/24/040749 —[Miejscowosé Kartuzy Data 13-06-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

7.1

744,

712

713

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Smotdzino, ul. -
gm. Przodkowo , dziatka numer 164/11, 164/18
Grupa przylaczeniowa;  grupa V
Mot przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ RUTKI [G3086)
Linia 15 kV GPZ Rutki - Lapalice [G3086-11-089100]
Stacja SN/nn Smotdzino Staw [8950]
Obwod nn 100 [8990-100]
Obiekt Obwod [nN] 100 {8520-100]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stagja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w istnigjacy kabel YAKY 4x70 poprzez zainstalowanie Zigcza manewrowego manewrowego KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHO-IF oraz wybudowanie z lego zlacza przylacza kablowego YAKXS 4x120 do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVALZR/F
umiejscowionej w linii plotu wa projektu.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do kiérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
Zabezpieczenie siedi przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji iub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Pedmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona inslalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci eleklroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnodci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w “O$wiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej*, Rozdziekice glowng w przylaczanym obiekeie wykonaé z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopiern skompensowania mocy biemej:

tge QI 04
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' Energa

operator

9. Wymagania dotyczgoe ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i sysiemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Migjsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowsj na granicy dziatki;
ukiad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.
9.3.  Sposdb pomian: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
95.  Przystosowanis ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poipoéredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonad zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnafizacje
zaniku napigeia.

b) Dla poszczegbinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢}  Urzadzenia pomiarowe winny byt ostonigte | przystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okresione sq w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej
10.1.  Dolyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Razeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasiania

10.2.  Dotyczy slecl o napieciu powyzej 1 kV:
8)  Sposdb pracy punku neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
)  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacii 110/15 kv GPZ GPZ RUTKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie Mocy Zwarciowej.
g} System ochrany od porazen uziemienle ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

L Rodza] urzadzeniafinstalacjilsieci | Napigcie znam. [kV] I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] |
12, Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego;

12.2.  Dotyczy wspbipracy ruchowej:




123.

124,

13.

14,

15,

16.

17.

18.

11

Energz

operator

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Usytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiino$ci elektromagnetyczngj.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednit wymagania okresione w Instrukeji Ruchu I Eksploalacji
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 mala 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy snergii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczyé sie z mo2liwoscia przerw w dostawie energii elskirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projeki umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie,

Dzistajac na podstawie an.. 7 ust. 14 ustawy z dnla 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poEn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust, 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1934 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarcit umowy o Swiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze/G8wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 usl. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. i --ri~ +

Dziatu Przytaczen
Gackowski Marek mmr/m‘s:owski
OPRACOWAL ZATWIERDZiL

tel, 58 527 93 41

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul, 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy



STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.2208.2024.MG
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Kartuzy, dn. 04.12.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 04.12.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z pdzn.

zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT PRZYYACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-

Lokalizacja:

Gmina: Przodkowo, Obreb: Smotdzino, dz.: 164/9, 164/11

Whioskodawca:

KWIDZINSKI DARIUSZ
ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant:

DARIUSZ KWIDZINSKI Inne upr.: budowlane: POM/0261/PBE/16

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

25.11.2024r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

ENERGA OPERATOR S.A.

80-557 Gdarnisk
elektroniczny

ODDZIAt W GDANSKU Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w EOP za zgodnos¢ trasy z
ul. Marynarki Polskiej 130 koncepcja i wytycznymi.

Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidzinski

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Hawe Telekom Sp. z0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 04-12-2024 12:44:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3



elektroniczny

Y

(G.6630.2208.2024.MG

NETIA 5.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkonska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spdtka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarsk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Wojciech Kolka

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

10

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Karolina Burandt-
Karczewska

11

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8

81-660 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Grzegorz Klepacz

12

URZAD GMINY PRZODKOWO

ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 04-12-2024 12:44:32

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.6630.2208.2024.MG

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Podpis jest prawidto
Dokument podpisan
Karczewska

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. p0z.1151 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnos$ci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 04-12-2024 12:44:32
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Strona3:z3



Dzial Dokumentaciji Energetycznej
E n ef g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 28.02.2025r.

UZGODNIENIE nr 2025/02/00980/35MMD

Jednostka prOJektowa ELPLAN B
Budowa przytgcza kablowego nn 0,4kV
Temat projektu:
Smotdzino dz. nr 164/11, 164/18
Warynki_/Wytyczne P/24/040749

Nr zadania inwest.: OBI/35/2404199

Numer ekspl.: —
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowama terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 585279595 £nerge-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
F+43 585279517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk Vil Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziet w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk
Regon 190275804-00035 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6561 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 z
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Stan istniejacy
W miejscowo$ci Smoldzino na dziatce 164/9 znajduje sie kabel energetyczny YAKY 4x70 relacji mufa T
a Z-103/3A/1 zasilony ze stacji T-8990 ,Smotdzino Staw”.

Rozbiorki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)
Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przytagcza SN
Nie dotyczy

Przytacza nn

Bazujac na warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie przytacza kablowego w nastepujacy sposab:

- przytacze projektuje sie kablem YAKXS 4x70 do zlacza manewrowego poprzez weinkg w kabel YAKY
4x70, zainstalowanie zlagcza manewrowego i dalej kablem YAKXS 4x120 do ztacza pomiarowego,

- szafke pomiarowg posadowi¢ na dzialce przytaczanej zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z
schematem,

- ztacze manewrowe posadowi¢ zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z schematem,

- calos¢ prac wykonaé w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materialowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga si¢ zestawienia powierzchni poszczegoinych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celow projektowych traktowac jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysoko$ciowych). Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1 m w odlegtoéci co najmniej 0,5m od granicznikéw dziatek. Kable nalezy uktadac
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonaé
zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wloty do rur zabezpieczy€ przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen mechanicznych. Na calej diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowaé
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oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4
uziemiajac nig szyne zerowg w zlgczu kablowym oraz potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem. Opornosé
uziemienia szyny PEN wzlgczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zatgcznik 29 — Uziomy pionowe i poziome”.
Przed zakonczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowa¢ i w razie konieczno$ci rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartosci. Przed wykonaniem prac trasa przylacza kablowego podlega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopdw wykonac przekopy prébne w
celu dokladnego okre$lenia potozenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Po zakoriczeniu robét teren
przywrécié do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, odbywac si¢ bedzie w szafce pomiarowej umiejscowionej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowac zigcza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacjg techniczng dla zlaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktére pozytywnie przeszty proces prekwalifikacji materiatow. Powinny byC one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowaé
zaciski typu Vk z ramkg stalowa. Zlacza kablowe i licznikowe powinny posiadaé zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zostaé
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybucii.

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spefnia¢ wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materiatéw oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wylgczenie zasilania w wktadzie TN-C.
Warunki skuteczno$ci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci projektu.
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sa zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI
[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA[m?] | DLUGOSC[m] | POWIERZCHNIA [m?]
[m]
Nie dotyczy

Kolizje/skrzyzowania
Na frasie projektowanego przylacza znajduje sie sieC wodociggowa i teletechniczna. Kabel
zabezpieczycC rura,

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- sie¢ elektroenergetyczna

- budynki mieszkaine w trakcie budowy

- droga publiczna

- sie¢ wodociggowa i teletechniczna

Rzedne terenu istniejace traktowac jako docelowe, brak jest informacji na temat ich zmiany.

W terenie moze wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celdw
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek oznaczonych jako teren inwestycji, na
podstawie § 179 ust. 9 pkt. 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 17 lipca 2015 r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko. Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza,
nie stanowi zrédta niebezpiecznych odpadéw i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Uwagi ogdlne

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt zobowigzuje sie Wykonawce do zgtoszenia tego faktu
wiascicielom gruntow i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (bioracym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzié u wtascicieli gruntow istniejace/docelowe rzedne wysokosciowe terenu.
Prace ziemne prowadzié przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tak aby bylo moZliwe
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doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robdt nalezy
zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
oraz z instytucjami branzowymi. Calos¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w
poblizu istniejacych elementoéw uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoly: odbiordw etapowych, pomiaréw rezystanciji izolacji
kabla, skutecznos¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza,

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, obowiazujgcymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowaé sie takze do standardéw technicznych obowigzujgcych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapa do celéw projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapozna¢ sie z treScig projektu oraz zatacznikow
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnosci zwréci¢ sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych, dlatego odstgpiono od okreslenia
wplywu eksploatacji gornicze;.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne (np. istniejace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, nie generuje nadmiernych
drgan oraz hatasu.

Prace zwigzane z budowa przytacza wykonac w technologii PPN.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

b

kabel YAKY 4x70
mufy LJSB-4X50-120-PL02

s RIVo o
proj. weinka w

proj. 2 x kabel np 0,4kV

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej G.6640.10009.2024
Nazwa miejscowosci SMOLDZINO
. R “identyfikator 220503_2
tk =
Jednostka ewidencyjna W Brrodkono
1 . . identyfikator 220503_2.0010
Obreb ewidenc : =
reb ewidencyny nazwa Smotdzino
Dziatka nr 164/11
Skala mapy 1: 500
prostokqtnych pfaskich PL-2000

Nazwa uktadu wsp6irzgdnych

ukfadu wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl przedmiotem aktuali

o

Data opracowania mapy

19.11.2024 r.

Nie wylducza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacy.

Granice dziatek wkre$lono na podstawie danych otrzymonych z PODGIK w Kartuzach bez ustalenia stenu

W gronicach obszaru bedqcego przedmiotem aktudlizacji nie wykonywano ustalenia obcigzefi gruntowydh.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:

- zgodnle z trescia mapy

Podpis jest

Legenda:
mymy - — zywopfot

GEODEZJA
SEBASTIAN FIGUROWSK! SP.Z 0.0.

83300 Kartuzy, ul. Kosciuszki 12/3
NIP 589-207—-44—00 REGON 5225904

tel. 783—401-800

plocit wkanawcy

inz. Sebastian Figurowski

76EODETA UPRAWNIONY
nr upr. 22928

proj. 2x HDPE 110 L=

38/2 / ¢ /| SZKIC ORIENTACA
R // ;
RiVb i

proj. zlacze kablowe | A,
KRSN-PZ2F-NH2/2R- Q/F?;

B6025300 iy
zlacze manewrowe | ///s /

/

\
188.04 N

podpis geadety uprawnionego, kifry opracowe! mapg

UWAGH:
| - ukfad sieci TN-C

- elementy uziomu przylacza dostosowac do wymagan projektowych,

w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonat w opraciu o obowigzujace standardy

- calo$¢ prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN

LEGENDA:

- proj. zlacze kablowe nn-0,4kV [}
-proj. kabel nn-0,4kV =~ — — — — =
L = X/ y m odzie: x-dugosc trasy, y-dlugost kabla
- proj. rura osfonowa =

- proj. mufa kablowa o

———— .

H
I
R )
RV s
/
,"’
— s __ﬁj
.'f.
[.’
Il:’
[ |
Inwestor : Jednostka projektowa :
ENERGA OPERATOR SA. ELPLAN
Temat: Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 164/11, 164/18 w m. Smoldzino gm.
Przodkowo A
Numer OBI: Umowa : Data: Skala: ;
0BI/35/2404199 GJ10067/24 122024 | 1:500 L
Temat rysunku : Brania: i 20
Projekt zagospodarowania terenu|  Eleklryczna
Projektowat : mgr inz. Dariusz Kwidzifiski
2 ity ’ ’
W specjainods inslalzcyie] w zakrese sieab??nadaeiii wzadzedt
ook i numer POMAI26 PBE/16
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Proj. ztacze nr Z35xxxxx

Ist. YAKY 4x70 L Ist. YAKY 4x70
B i vy~ 550
Proj. mufa D 103/3
LJSB-4X50-120-PL02 X

Ist. 4xAL 70

IsL Z-103/3ATTA (2 POM)

!l
—

st. YAKY 4x70

Ist Z-104-1

[

_SLYARY %
L=14m

<Y

st. AsXSn 4x70 2

Ist. 4xAL 70

Ist Z-103/3AT/2 (2 POM))

ll

3N

Proj. ztacze nr Z35x00 typu P1-Rs/LZVILZRIF
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F (P124/040749- 12,5 kW)
Proj. detal A: - brak wyp. = Lokalizacja
Wy i e = o 0 dz. 164111,
roddacazika pole 3) typu 00-1- 1 kpl gr. mocy
Listek V-zacisku VL 120 1 szt) %A IF 164/18
Zacisk VK typu 26-120SW [4 sz(] (7]
b mé
wizz wizo wizeg brak - fbrak.
AN ADA  160A WD
== brak wyp. l—&
rwe| moez| e T WT-OOQF Rs
$ % Wl 3 504 500V %Q‘
3 o
PEN ‘@
ELogf i A brakwyp. ¢ =
g =
oo ! b pogspga RS0
Lo Proj. YAKXS 4120+ PFeZN 25dmm | =184
Ist Z-10313A1 T L=45/50m | U=383%
[ | g e -
| o
I
Proj. YAKXS 4x70 I 1 Proj. YAKXS 4x70
+ PFeZN 25x4mm : : + PFeZN 25x4mm
T
- L=4/7m p L=4lTm
oy L BLYMYGM e
4U=343% L=48m :
Proj. mufa
LJSB-4X50-120-PL02
IsL Z-105-
——
|
]
z'&
§:_'L
l2=6004 A 2
=198 A |
dU=175% lst. 4xAL 70 Ist. 4xAL 70
L=36 L=27
Ist stup 107 ™ st sup 106 DZ 1t shup 105
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UWAGI:
- ukfad sieci TN-C

L=26m

L=32m

- elementy uziomu przylacza dostosowaé do wymagar projekfowych,
w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykona¢ w opraciu o obowigzujace standardy
- calo$¢ prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN

- projektowane urzgdzenia mogaq by¢ zastapione przez inne - rownowazne co do paramatrow

Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku
Dziat Dokumentacji Energetycznej
Dokumentacje projekiowa sprawdzono pod

wagledem zgodnoseiz PLTYIQYOT LS. ...
Uzgodnienie nr A2 O DETLON 35D

Data uzgodnienia
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Inwestor .

ENERGA OPERATOR SA.

Temat :

Przytacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 164/11, 164/18 w m. Smoldzino gm. Przodkaﬁ'

myr inZ. Dariusz Kwidzifiski

o i W 8peg); l ]
siedi, inslalacil | uzadzen slektrycznych i
elektronengetycznych - numer POMAIZ6 1/PBEN6

Temat rysunku ; Branta: Data: Skda: Nuimer rysufiku :
Schemat zasilania Elektryczna | 12.2024 - E02 /
Projeklows : i awnieni do proj ia bez

instalacyinej w zakresio

Podpis: -] /
pis/q{p




