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Harmonogram prac - podigczenie urzadzer do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN 0,4kV - w celu zasilenia dz. nr od 321/8 do 321/16 [obreb 00067
[zespét zabudowy mieszkalnej - Jjednorodzinnej]
wm. Skowarcz, ul. Zulawska, gm. Pszcz6lki

OBY/33/1902898
Data wplywa dokumentacji projektowej (INFOS) [ 29 styczen 2020
Prace PPN: \))/)ﬂ K
Czas wylgczenia: '/

Liczba niezasilonych odbiorcéw: .

/.

4

Liczba zastosowanych agregatow: /{

Obiekt zasilony agregatem: /
\

Moc zastosowanych agregatow:

/

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):

/.
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Golebiewo Wielkie dn/fﬂfzﬁ/ 2.r.

STAROSTA GDANSKI

Na podstawie art.30 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
z pOzniejszymi zmianami).

Zglaszamy zamiar rozpoczecia robot w zakresie :

Sie¢ elektroenergetyczna o napig¢ciu do 1kV:
Linia kablowa nn 0,4kV- budowa
Zabudowa mieszkaniowa

w miejscowosci Skowarcz ul. Zulawska

Przebieg inwestycji: dzialka nr: 321/6 - obreb Skowarcz [Nr 0006],
jednostka ewidencyjna: Gmina Pszczétki 220406 _2

Przewidywany termin rozpoczecia robé6t: 17.03.2020r.
Zakres projektowanych robdt przedstawiono w zataczeniu .

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Z poyaf.‘?aniem
Stanislﬁw Skulimowski

Oswiadczam, e  zapoznalem  sie  z  klauzulg  informacyjng na  strowie

na http://biuletyn.net/powiat-gdanski/ dotyczqcq przetwarzania danych osobowych w Starostwie

Powiatowym w Pruszczu Gdaviskim.

zataczniki:

- Projekt budowlany — 4 egz

- oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem
- pelnomocnictwo

- oplata skarbowa
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3. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej nn 0,4kV w miejscowosci

Skowarcz ul. Zutawska, gmina Pszczotki.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- warunkéw budowy sieci oraz warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR
SA, Oddzial w Gdansku,

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA OPERATOR SA — Oddziat w Gdarisku,

Rejon Dystrybucji w Tczewie.

- norm , przepiséw i zarzgdzen

- Uchwaly nr 11/25/06 Rady Gminy PszczéIki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Skowarcz,

gmina Pszczblki.

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :
-budowe linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 0,221 km

3.4. Oddzialywanie

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru zabytkowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23
lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Inwestycja nie wymaga uzyskania
pozwolenia wodno — prawnego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Kabel
zostanie ulozony w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004. Prace wykonywa¢ zgodnie z §4
i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Projektowana inwestycja zostala uzgodniona
z wlascicielami terenu. Inwestycja nie spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do sasiednich
posesji jak réwniez nie pogorszy warunkéw technicznych tych posesji. Inwestycja zostala
zaprojektowana w sposéb nie powodujacy kolizji z istniejaca zielenig. Obszar oddzialywania
inwestycji miesci si¢ na dz. nr 321/6 zgodnie z planem sieci 0,4kV — rys. nr 1. Kategoria

geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.
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4.0PIS TECHNICZNY I CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Stacja transformatorowa T-51489

- W stacji T-51489 nalezy wymieni¢ wkladke bezpiecznikowa na obw.300 zgodnie ze schematem
stacji T-51489 — rys. nr 3.

4.2 Linia kablowa nn 0.4kV

- Istniejace zlgcze Z-301 typu KZ-3 nalezy wymieni¢ na kablowa rozdzielnicg szafowg naziemna typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F.

- Od nowej rozdzielnicy kablowej naziemnej (Z-301) nalezy wybudowaé odcinek linii kablowej nn
0,4kV typu YAKXS 4x120 w kierunku projektowanej szafki pomiarowej Z-301/9 typu
P1-Rs/LZV/F poprzez projektowane kablowe rozdzielnice szafowe naziemne Z-301/1, Z-301/2,
Z-301/3, Z-301/4, Z-301/5, Z-301/6, Z-301/7 i Z301/8 typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F zgodnie
z planem sieci 0,4kV —rys. nr 1.

- Wzdhuz linii kablowej nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktérej uziemié zyte PEN
w zlgczu.
Z projektowanego zigcza kablowego wyprowadzi¢ w.lz. do rozdzielnicy gléwnej RG.
(wykonajg odbiorcy na koszt wlasny).

Uklad sieci TN-C. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku nr 2.

4.3 Ukladanie kabla nn 0.4kV
Kabel nalezy ukladaé trasa pokazang na rysunku, w wykopie na warstwie piasku o grubosci co

najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folia z tworzywa
sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Glebokos¢ uktadania kabla —
0,7m w wykopie otwartym. Przy zlaczach nalezy pozostawié zapas kabla. Skrzyzowania i zblizenia
kabla z urzagdzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004. W zlaczu kablowym wykona¢ uziemienie

robocze przewodu PEN — warto$é uziemienia wg schematu zasilania rys. nr 2,

4.4 Oznakowanie linii kablowej

Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzyé na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikdéw z tworzyw sztucznych.
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Oznaczniki powinny zawieraé nastepujace informacije:
- symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy
- znak uzytkownika kabla, rok ulozenia kabla.
W zigczu kablowym zamocowa¢ na kablu tabliczki informacyjne.
Spos6b wykonania i tres¢ tabliczek uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie.

4.5 Montaz zlacza kablowego

Zlacza kablowe nn nalezy stosowaé zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowiazujgcymi w ENERGA -
OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku. Stosowa¢ ktodki i zamki baskwilowe, wedlug systemu Master-
Key. Wyposazy¢ czgé¢ kablowa zlacza (z wyjatkiem czesci pomiarowej) w uchwyty do zakladania
klodek.

4.6 Ochrona od porazen

Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylgczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

Ochronie podlegajg wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalez¢ si¢ pod napieciem
w warunkach zaktéceniowych. Ochrone od porazeri nalezy wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-001.
Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié¢ pomiarem

powykonawczym.
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4.7 Uwagi koncowe

- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujgce
urzadzenia inZynierskie w rejonie budowy.

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ shuzby ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat
w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie w celu:

wyznaczenia nadzoru;
okreslenia warunkéw odbioru robét;
uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli

- Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegolnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn-0,4kV uklada¢ w ziemi na glebokosci 70cm
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowa¢ jak urzadzenia czynne;
- kable wolno uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable ukladaé na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez shuizby ENERGA-
OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie oraz inwentaryzacji
geodezyjnej, ktérg nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna
podlega uzgodnieniu
w ZUDP;
- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszczaé warstwami co 20cm, stopief
zageszczenia uzgodni¢ z wiascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.

- Po zakoficzeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia rob6t, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.

- Po zakoficzeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien .

- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi wykonaé uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspéiczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie
z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzgdzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku”.

- Przed przystgpieniem do prac dokonaé wizji lokalnej w terenie w celu weryfikacji istniejgcego
zagospodarowania terenu (wykonanie wjazdéw na dzialki). W razie konieczno$é dokonaé korekty
W sposobie ukladania kabla — zmiana na przewiert sterowany.

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomié wszystkich Gestoréw sieci, ktérych sieci znajdujg sie
w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy i urzgdzenia musza posiadaé wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE

Z TRESCIA OPISU T ECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACJI, a w razie niejasno$ci nalezy zwrécié si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. Stani ( Skulimowski




&) Energa

operator
Tczew, 16 stycznia 2020r.
L.dz. 33-000105-2019
UZGODNIENIE nr 11/ 33MMD / 2020/T

Skowarcz, ul. Zutawska,
Miejscowosé: dz. nr od 321/8 do 321/16 [obreb 0006]
gm. Pszczotki

WBS B/17/024865

WYtyczne FWP WP P/19/014376
Nr Inwestycji: OBI/33/1902898
Linia kabi N-0,4

Temat / Zakres: Inia kablowa nN-0,4 kV

w ramach realizacji Warunkéw Budowy Sieci

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw
projektowych .

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

5. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
Izeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.

6. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5 , tel. 58-527-95-05, rozpoczecie rob6t na 5 dni wczesniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Uwagi dodatkowe :

* Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o obowigzujgce w ENERGA —-OPERATOR S.A.
standardy techniczne /bttﬂs://www.engrga—oggraigr plicentrum_informacii/standardy techniczne.xmi/.

e Skrzyzowania i zblizenia kablami, liniami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie
Z normami i innymi przepisami.

® Uzgodni¢ projekt budowlano- wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybuciji w Tczewie.

e  Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15 kV i 0,5 m od osi kabli nn 0,4 kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15 kV
i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV, liczonych w kazdg strone, musza by¢ wykonywane
pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegiosciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabii
SN-15kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4 kV liczonych w kazda strone nalezy wykonywaé recznie,
(bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Sprawe prowadzi:

Tomasz taszewski

Liczba zatacznikéw: 1 Inzynier Wiodacy
Rozdzielnik: ds. Dokumentadji Fhergetycznej
33MMD
Tom aszewski
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt




Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.1440.2019.PK Gdarisk, dnia 0002 Gl €inn2019 1

Inwestor: ENERGA Operator S.A.
Oddziat w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

Pelnomocnik: Pan Stanistaw Skulimowski
STANEL

ul. Kalinowa 1 Gotebiewo Wielkie

83-033 Sobowidz

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku inwestora: ENERGA Operator S.A. Oddziat w Gdarnsku, w imieniu ktdrego wystepuje pefnomocnik:
Pan Stanistaw Skulimowski repr. firmg STANEL Stanistaw Skulimowski, z dnia 10.10.2019 r. (wplynat dnia 18.10.2019 r),
ws. wydania opinii archeologicznej dla planowanej inwestycji budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla
zasilania dziatek, realizowanej na dziaice nr 321/6 obr. Skowarcz, gmina Pszczolki

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.), Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu
geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczotki (Uchwata nr 11/25/06 Rady Gminy Pszczétki z dnia 6 grudnia 2006 r.} informuje,
ze planowana inwestycja zlokalizowana jest czesciowo w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej dla stanowiska
archeologicznego Skowarcz 3 (AZP 15-44/72) - $lad osadniczy z wczesnej epoki zelaza.

W zwigzku z powyzszym, tut. Urzad opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym przedstawiony projekt
zagospodarowania, pod warunkiem przeprowadzenia przez inwestora archeologicznych badan o charakterze nadzoru

archeologicznego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z realizowang inwestycjg (w obszarze kolidujacym ze strefa ochrony
archeologicznej, wyznaczonej w mpzp).

Na badania archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji
administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami), warunkujace uzyskanie
pozwolenia na budowe. Inwestor dokonuje wyboru wykonawcy badan we wiasnym zakresie.

Badania archeologiczne moze prowadzic osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po ukoficzeniu studiow
wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyta co najmniej 12-miesigczng praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art.
37ei 379 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz, U. z 2019 r.,
poz. 1000 z pozn. zm.), dnia 10.10.2019 r. dokonano zaptaty optaty skarbowej w wys. 17 2t za udzielone peinomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad
Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935,

Otrzymuja:
1. Inwestor, petnomocnik
2. aaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHECLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www .ochronazabytkow.oda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl Z [4




Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5161.1081.2019.PK Gdansk, dnia ...... jm ............ 2020 .
DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku,
poz. 2096 z pozn. zm.) [KPA]: art. 104 § 112,107 § 11 2 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.
2067 z p6zn. zm.) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 113, art. 7
pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 wzw. z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo
na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych; badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takZze badan aréhéd]ogicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609
z pozn. zm.) [Rozporzadzenie MKIDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

(4} [MPZP]: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmen‘tu obrebu geodezyjnego Skowarcz, gmina
Pszczolki (Uchwala nr 11/25/06 Rady Gminy Pszczolki z dnia 6 grudnia 2006 r.);

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow [PWKZ]

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Gdansku (adres w aktach sprawy), w imieniu
ktorego wystepuje petnomocnik: Pan Witold Ochocinski repr. firme COMPASS Witold Ochocinski (adres w aktach
sprawy), z dnia 04.12.2019 r. (wplynglo dnia 09.12.2019 r)), o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych przy inwestycji budowy finii kablowej, realizowanej na dzialce nr 321/6 obr. Skowarcz, gmina Pszczoiki,
na terenie stanowiska archeologicznego Skowarcz 3 (AZP 15-44/72), w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w
cyt. MPZP,

POZWALA

Inwestorowi; ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Gdansku, w imieniu ktérego wystapit pelnomocnik: Pan Witold Ochocinski
repr. firmg COMPASS Witold Ochocinski, na prowadzenie badart archeologicznych przy inwestycji budowy linii kablowej,
realizowanej na dziaice nr 321/6 obr. Skowarcz, gmina Pszczélki, na terenie stanowiska archeologicznego Skowarcz 3
(AZP 15-44172), w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w cyt. MPZP,

wspoéirzedne geodezyjne (PUWG 1992): X-702774.61, Y-480082.78,

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia, majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIiDN), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy: .

— Nakiada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa
w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojew6dzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
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dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne:

—- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

~ dokumentow potwierdzajacych speinianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow;

- oSwiadczenia osoby, kierujgcej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi  albo

samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie KOBIDZ
(obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) wStandardy metodyczne i dokumentacyjne badari archeologicznych i
opracowari ich wynikéw” listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

— Uzycie sprzgtu mechanicznego — wylgcznie koparek z lyzkami skarpowkami — dopuszcza sig jedynie do zdjecia
wspoiczesnej warstwy niwelacyjnej. Wszelkie warstwy historyczne, jalowe i kulturowe mogq by¢ zdejmowane i
eksplorowane wylgcznie recznie. Profile wykopu musza zostaé recznie doczyszczone. Wykop na 'ka?.dym etapie
eksploracji musi by¢ podczyszczony;

— Wszelkie nawarstwienia kulturowe nalezy wyeksplorowaé do poziomu calca wraz z marginesem ok 10 cm, w celu
uczytelnienia granicy miedzy warstwg a calcem;

— Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznigtym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substanc
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznigtych warstw i obiektow kulturowych;

— Obiekty archeologiczne ujawnione w profilach nalezy wyeksplorowaé w caloci (nalezy poszerzy¢ wykop badawczy)

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o

wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badai archeologicznych,
ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badar archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o przerwach w
badaniach archeologicznych, ktore moga wplynaé na zmiane programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udzial Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
odbiorach czesciowych i koficowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowiazany do okazania w trakcie odbioru dokumentaii polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowaé w sposéb niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane beda protokolarnie.

- W przypadku wykrycia obiektéw archeologicznych, kierownik badan zobowiazany jest do wykonania karty
ewidencyjne] zabytku archeologicznego.

Zakres badan archeologicznych obejmuje: staly, Scisly nadzor archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi,
zwigzanymi z realizowana inwestycjg budowy linii kablowej, realizowanej na dzialce nr 321/6 obr. Skowarcz, gmina
Pszczolki, na terenie stanowiska archeologicznego Skowarcz 3 (AZP 15-44/72): $lad osadniczy z wczesnej epoki Zelaza,
w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w cyt. MPZP, w zakresie oznaczonym na zalgezniku graficznym
ziozonego wniosku (ok. 2 aréw), zgodnie z mapg topograficzna, bedgaca integralng czgscig niniejszej decyzj;

2
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odhumusowanie mechaniczne, biezace monitorowanie urobku pod katem wystepowania zabytkow archeologicznyeh,
doczyszczenie powierzchni i profili wykopdw, prowadzenie biezacej dokumentacji fotograficznej, w przypadku
wystepowania warstw kulturowych i obiektéw archeologicznych eksploracja nawarstwien reczna (nadzory zostang
przeksztafcone w badania ratownicze w uzgodnieniu z PWKZ), pobieranie probek do analiz, przeszukiwanie urobku za
pomoca detektora metali, wykonanie dokumentacii fotograficznej, rysunkowej i opisowej odkrytych nawarstwien i obiektow
archeologicznych, zabezpieczenie wraz ze wstepng konserwacja, wykonaniem inwentaryzacji i zadokumentowaniem
pozyskanego materialu archeologicznego, zgodnie z dolgczonym do wniosku programem badan (oraz jego pozostatymi

zapisami).

Termin wazno$ci niniejszego pozwolenia: 07.12.2022 r. per analogiam prawo budowlane (art. 37 ust. 1 ).

Badania archeologiczne objgte niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentaci, zgodnej z § 21

Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Peina dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesiecy od dnia
protokolarnego zakonczenia badarn;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie db‘" 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

— Po zakoriczeniu badar wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostana doraznej konserwaciji na
koszt inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Konserwatora Zabytkow do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, spetniajacej wymogi o ktorych mowa w art. 35
ust. 4 Ustawy o ochronie zabytkow.

Opis uporzgdkowania terenu po zakoriczeniu prac: wykop zostanie zasypany po utozeniu rur gazowych,

UZASADNIENIE

Dnia 09.12.2019 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw wplynal wniosek inwestora: ENERGA-
Operator S.A. Oddziat w Gdarisku, w imieniu ktérego wystapit petnomocnik: Pan Witold Ochociriski repr. firme COMPASS
Witold Ochocinski, z dnia 04.12.2019 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego przy realizowanych pracach ziemnych, zwiazanych z inwestycjg budowy linii kablowej,
realizowanej na dzialce nr 321/6 obr. Skowarcz, gmina Pszczéiki.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego Skowarcz 3 (AZP 15-44/72), w strefie
ochrony archeologicznej, wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu
geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczokki (Uchwala nr 11/25/06 Rady Gminy Pszczotki z dnia 6 grudnia 2006 r.), co
stanowi forme ochrony zabytku okreslong w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami.

Zabytki archeologiczne podlegaja ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkaw. Biorac pod
uwage lokalizacje planowanych dziatan na terenie historycznego osadnictwa, mozna spodziewaé sig tutaj zachowanych
nawarstwien i obiektow archeologicznych, ]

W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terendw oraz zwigzane z nimi dzialania
inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty,
niszczq je bezpowrotnie.

Uwzgledniajac ww. zagrozenia, dziatajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami - planowane dzialania inwestycyjne winny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem archeologicznym, zgodnie
z opinig PWKZ nr ZA.5183.1440.2019.PK z dnia 13.11.2019 r.
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Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art, 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysluguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem lutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA),

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publiczne, ktory wydal decyzje, skladajac
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna (art. 127a § 1i 2KPA),

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o
ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robot lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzié do uszkodzenia tub

zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z zastrzezeniem
dopelnienia przez strong okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopelnila tego warunku. .

Zgodnie zart. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 1, art w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 lisk}pada 2006 r. 0 optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pozn.
zm.) dnia 09.12.2019 r. dokonano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 82z za wydanie niniejszej decyzji na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdansk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 2, w zw. z art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pdzn. zm.),
dnia 09.12.2019 r. dokenano zaplaty oplaty skarbowej w wys. 17 2i za udzielone pefnomocnictwo na rachunek bankowy: Urzad Miejski w Gdansku, ul. Nowe Ogrody

8/12, 80-803 Gdansk, nr konta: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935.

Otrzymuja:
1, ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Gdansku, pelnomocnik: Pan Witold Ochocinski COMPASS Witold Ochocinski
2. Pan Waldemar Granatowski
3. Pani Jolanta Granatowska
4, alaPK

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa
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