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Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n e r g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
operator
Wejherowo, 07.04.2023r.
UZGODNIENIE nr 393/36MMD/2023

Jednostka projektowa: | Elen S.C Karbowski Diugonski, ul.Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo

Projekt budowy przytacza kablowego nn-0,4kV
dz.159/3 w miejscowosci Reda gmina Reda

Warunki/Wytyczne: | PI22/039406 z dnia 21.06.2022r.
Nr zadania inwest.: | ZN/9138/3636MZ1/2022/2204791/1

T-9757 Reda Ogrodowa
Proj. sieci nn-0,4kV

Temat projektu:

Numer ekspl.:

1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu,
Zalgczniki: (projekt techniczy) /projekt wykonawczy - 1kpl.
2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o
zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Michat Dzienisz , 58 527 93 88, michal.dzienisz@energa-operator.pl

Kigravinik
Griat Dokumentacii &
antsgji Energetycansj

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poéinoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z!
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczefh ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty smadczape ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizaciji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedq przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zagdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wytaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnieft mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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budowy lub wykonywania innych robét budewlanych'"~ 2023 ;
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PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z zéo'r.
poz. 1333, z p67n. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

NAZWA: 52 connoni s sommons s sosmmmnnss s § 5 STAROSTA WEJHEROWSKI .........ccooiiviiiiiiiiiieinnnnn
2.1. DANE INWESTORA"

Imi¢ i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR S.A. ...ttt
Kraj: POLSKA.......ccoooviviiinnnn. Wojew6dztwo: POMORSKIE .......cccoiviiiiiiiiiiiiiieeeeans
Powiat: GDANSKI ......cc.ovvieiiiiiiiiiieeniiin, Gmina: MIASTO GDANSK .........cccovvrrenn.
Ulica: MARYNARKIPOLSKIEJ .....coviiiiiiiiiiiiiiiiiienne, Nr domu: 130 Nr lokalu: .........
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK .........ooeeeeuiveeeeeeenn,

Email (nieobowigzkowo): ............cooveivininenn.n. Nr tel. (nieobowigzkowo): .........coceevivininnnnnn.

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)?
Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj: POLSKA, Wojewo6dztwo: POMORSKIE
Powiat: WEJHEROWSKI Gmina: MIASTO WEJHEROWO
Ulica: SOBIESKIEGO, Nr domu: 292C, Nr lokalu: 5......
Miejscowos¢: WEJHEROWO..... Kod pocztowy: 84-200... Poczta: WEJHEROWO....................

Adres skrronki SPLIAP™: ...« nommmess ¢ conmnnns s s pasmans

3. DANE PELNOMOCNIKAY
Wypelnia si¢, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
[z' pelnomocnik E pelnomocnik do dorgczen
Imie i nazwisko: PIOTR KARBOW SKI
Kraj: POLSKA, Wojewodztwo: POMORSKIE
Powiat: WEJHEROWSKI Gmina: MIASTO WEJHEROWO

Ulica: SOBIESKIEGO, Nr domu: 292C, Nr lokalu: 5......
Miejscowos¢: WEJHEROWO..... Kod pocztowy: 84-200... Poczta: WEJHEROWO....................

Al wlerap il GTTAIIN (i) s nommns rs bucushs 173 s § cosuashns | Lo ausmmmss s i sskase

Emmigil (nicobowiazkowo): PIHAEIENSEPL s s s xaummmess s sismmmnns s ¢ sssmmmsin 5 s sisann s 5 5506555 5 § Lopmaans § &
Nr kel (rieshowinsloowe): GURTIRNET | cowmens s s samuss o ¢ smmoses s 53 smapen 1 sosmsss | WoNELs Y § guss
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Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen
Oswiadczenia projektanta

Uprawnienia budowlane oraz przynalezno$¢ do POIIB
Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia

Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR PZT

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

. Stan istniejacy

. Rozbiérki — NIE DOTYCZY

. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

. Stacja transformatorowa SN/nn

. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

. O$wietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

. Przytagcza nn (napowietrzne/kablowe)

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

. Ochrona przeciwprzepigeciowa stacji transfor. SN/nn — NIE DOTYCZY

. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY

. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii nap. SN — NIE DOTYCZY

. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym stacji trans. SN/nn — NIE DOTYCZY

. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn

. Obliczenia techniczne

. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

. Zestawienie danych na umieszczenie urz. w pasie drogowym — NIE DOTYCZY

. Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

. Ingerencja w zielen wysokg

. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY

. Opis projektu zagospodarowania terenu — NIE DOTYCZY

. Obszar oddziatywania inwestycji — NIE DOTYCZY

. Uwagi

. Zestawienia montazowe

e Tabela 1 - zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego nn-0,4kV
Informacje BIOZ
Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu

. Rys. 2 — Schemat ideowy ukfadu zasilania
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1. Temat

Tematem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego nn-0,4kV do
dziatki 159/3 w Redzie przy ul. Cechowe;.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Linia napowietrzna SN: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Roztacznik napowietrzny SN: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Linia kablowa SN: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Mufy kablowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Glowice kablowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

_Ograniczniki przepieé¢ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Ziacze kablowe SN: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa SN/nn:

Transformator: Wymiana 800 kVA

Wymiana pojedynczego stupa nn: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Linia napowietrzna nn: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
di.trasy/dt.catkowita

Przytacze napowietrzne: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
di.trasy/dt.catkowita
(zbiorczo przylacza dotyczace

obwodu)

Szafka pomiarowa: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Przylacze/a kablowe: Typ ilosé
di.trasy/dt.catkowita YAKXS 4x240 58m/71m
(zbiorczo przytacza dotyczace

obwodu)

Szafka pomiarowa: Typ ilo§é

Linia kablowa nn: Typ Obwaéd
di.trasy/dt.catkowita

Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-PP llosé: 1

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Przecisk NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

Przewiert NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt

budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego

nn-0,4kV do dz. nr

159/3

w Redzie przy ul. Cechowej jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

2023-03-31

mgr inz. Piotr Karbowski

Uprawnienia budowlane w specja/.lmé

elektroener

ycznych _w~ za
ia rob(}amﬂjdowlanymi bez ograniczen

nr 86/Gd/01

i_ifStalacyjnej

sie projektowania



5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

zlecenie inwestora,

wizja lokalna w terenie,

plan zagospodarowania przestrzennego,
N SEP-E-004,

PBUE,

przepisy BiHP,

warunki przytgczenia nr P/22/039406.
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Numer P/22/039406 Miejscowos¢ Wejherowo Data 21-06-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
il Przylaczany obiekt:

1.1.8.

LT

12

Nazwa: infrastruktura tadowania drogowego transportu publicznego
Adres (Nr dziatki): Reda, ul. Cechowa 2/-
gm. Reda , dziatka numer Reda-159/3
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 180 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Sobieskiego T-95911 [03700-4-0901 00]
Stacja SN/nn Reda Ogrodowa [9757)
Obwod nn Rezerwa [9757-100]
Obiekt Obwdd [nN] Rezerwa [9757-100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30060832542;

w ziaczu zintegrowanym z pélpoérednim ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku
instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9757 Reda Ogrodowa - Wymiana transformatora 15/04kV na 800kVA

Urzgdzenia nn:

Wybudowanie linii kablowej z istniejacej stacji transf. T-9757 do kablowej rozdzielnicy szafowej zinteérowanej b4
poiposrednim ukiadem pomiarowym umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
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8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: e <
tge QI: 0.4
tgpQIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: g

9.1.  Miejsce zainstalowania:

kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana z péipoérednim ukladem pomiarowym na granicy dziatki wg projektu
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

roziacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 315 A, zainstalowane w kablowej rozdzielnicy
szafowej zintegrowanej

93.  Spos6b pomiaru: potposredni

94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wibrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia. ,

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Projekt ukladu pomiarowego uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR $A oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

3

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. i

H

Ninlejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan%.

yrektor
Rejon Dystr o
' Wiertel Damian Marcin Rompca™
/' OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 93 51

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



UWAGI:

1. Kabel nn-0,4kV ukifada¢ na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych rzetgymstych LEGENDA
a na skrzyzowaniu z drogami w przepustach na glebokosci min.1m,

2. Wraz z kablami uktada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania ztaczy kablowych,

3. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywa¢ ey, PRI st dShmm
recznie ze szczegbing ostroznoscia,

4. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, drogami, siecig wodociggowa

= PROJ. ZtACZA KABLOWE
kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK160 (nieoznaczone), PR, PREEPUSTY
5. _Zac{rqwaé olfreélgne przepisami odl§gk_1$cl projektowanych kabli od NIEOZNACZONE - RURA DVK160
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,

6. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowa¢ do stanu pierwotnego.
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Jo, Starosta Wejherowski
. ul. 3 Maja4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 23 marca 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GD.6630.353.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu 159/3, 159/9, 170/4, 170/6, 172/1, 173/1, 173/4, 173/6 obreb Reda 01
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Reda Reda 01 159/3
Piotr Karbowski reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca ELEN s.c. Karbowski Piotr, NIP: 5882332993
ul. Sobieskiego 292C, 84-200 Wejherowo
- ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
. Piotr Karbowski
Erjeiant numer uprawnien: 86/Gd/01
Data wplywu wniosku 14 marca 2023 r.
Data rozpoczecia narady 16 marca 2023 r.
Data zakonczenia narady 23 marca 2023 r.
Przéwodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej  Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

—
1 |Netia S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

= s
2 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

o
3 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Tomasz Schmidtke

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0 Wejherowo ul.
Przemyslowa 3 tel.058-738-97-25 lub droga mailowa zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed
rozpoczeciem inwestycji. Koszty naprawy i poniesione straty przez Chopin Telewizje Kablowa Sp .z 0.0.
na skutek ewentualnych uszkodzen sieci kablowej podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca. W
miejscach wystgpowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia vA)prace ziemne ponizej
0,70-0,80 m ponizej poziomu gruntu wykonywaé recznie. Zabezpieczenie, osloniecie istniejacej sieci oraz
usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem Wykonawcy. Chopin Telewizja Kablowa Sp.z 0.0. nie
przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstalych uszkodzeri . W
razie uszkodzenia laczy $wiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel wymienié na calej jego
diugosci. Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci kablowe;.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

T T
4 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdahisku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michal Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy zalozy¢ rury ostonowe w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura energetyczna.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicanej

Strona 123
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Imie i nazwisko przedstawiciela

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen : Eukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: , Imie i nazwisko preedstawiciela
6 INTERKAR Sp. z 0.0. - |Krzysztof Hinz

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Pr Ojekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
o, aczenie pod foty: 2% : > ; % Im: WIE )
/i Miejskie Przedsiebiorstwo Cieplowniczo-Komunalne "KOKSIK" : o |]ares

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikacji elektronicznej

8 |PEWIK GDYNIA Sp.z0.0.

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomié PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon
kontaktowy.

2. Minimalna pionowa odleglo$é w $wietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw z
przewodami wodociggowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewéd bedzie wykonywany w
wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewéd bedzie wykonywany metodg bezwykopowa.

3. Minimalna pozioma odleglo$¢ w $wietle miedzy przewodami wodociggowymi i kanalami sanitarnymi
a przebiegajacymi réwnolegle do nich innymi projektowanymi rurociaggami lub kablami wynosi 0,40 m. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne $rodkéw komunikacji elektronicznej
prowadzic¢

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych przepiséw. Prace
ziemne w poblizu urzadzef wodociaggowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ recznie (z wylaczeniem
odcinkéw realizowanych metodami bezwykopowymi).

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

Oznaczenie podmiotu: ) Imie i nazwisko przedstawiciela
91psG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku ' : ; Jarostaw Sobczynski |
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgodniono trase projektowane;j sieci / usytuowanie obiektu z zastrzezeniem jak nizej :

1. Rozwiazanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowej oraz zakres i sposob wykonania
prac w strefie kontrolnej sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0. o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do
wstrzymania prac budowlanych.

W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celéw projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy
dotaczy¢ profile, przekroje i inne materialy przedstawiajace sposéb zabezpieczenia sieci gazowej w
zwiazku z budowa projektowanej sieci/obiektéw.

2. Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich

rozpoczeciem.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sieé gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy . _ :
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumii. e l’(’g;,:’f:l’fazq‘g’;‘e‘;(’;ﬁfg‘:;’
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora

i Wykonawcy.

5. Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekop6w kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzng w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przestaé na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania rob6t. Gazownia moze wymagaé odkrywek kontrolnych w przypadku braku
odbioru.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

8. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 - 1,2m.

9. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowane;j sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

10

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Plast-Com s.c. Remigiusz Rozycki

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Imie i nazwisko przedstawiciela

gtz oaipig Magdalena Fl k

11 U s . agaalena riorczak-
rzad Miasta w Redzie :
2 Majewska
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej

Strona22z3
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D) 0Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
12|vectra S.A. Mitosz Kobusinski

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany srodkéw komunikagji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
13 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Hanna Kuczynska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
PI‘Ojekt zaakceptowany srodkoéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Piotr Karbowski.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 marca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 32 3
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BURMISTRZ MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Gdarska 33 tel. 58 678-80-23 e-mail: burmistrz@reda.pl
tel. 58 678-80-18, e-mail: inwestycjel |@reda.pl

A

(A

IN.7230.6.26.2023.MFM

Reda, 15.03.2023 r.

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) art. 24, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), art. 39 ust. 3, w zwigzku z art. 104 ustawy
z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2023 r., (data wpltywu do tut. Urzedu: 01.03.2023 r.),
zlozonego przez Pana Piotra Karbowskiego z firmy ELEN s.c. Karbowski Dhugonski z siedziba
w Wejherowie, dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez ww. Inwestora,

w sprawie uzgodnienia projektu oraz udzielenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia
oznaczong ewidencyjnie nr 159/9, 170/4, 170/6, 172/1, 173/1, 173/4 obr. 1, w celu budowy
elektrycznego przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dziatki nr 159/3 obr. 1

oraz po przeanalizowaniu trasy projektowanego urzadzenia, niniejszym,

BURMISTRZ MIASTA REDY
ZEZWALA

1. na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulic Ogrodowej i Cechowej (dz. nr 159/9, 170/4, 170/6,
172/1, 173/1, 173/4 obr. 1) elektrycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV dla zasilania dziatki
nr 159/3 obr. 1 oraz uzgadnia projekt zagospodarowania terenu bedacy zalgcznikiem
graficznym nr 1 do niniejszej decyzji,

2. na wykorzystanie dziatek oznaczonych ewidencyjnie nr 159/9, 170/4, 170/6, 172/1, 173/1,
173/4 obr. 1, bedacych wilasnoscia Gminy Miasto Reda, stanowigcych pas drogowy drég
gminnych - ulic Ogrodowej i Cechowej, na powyzszy cel inwestycyjny.

Pouczenie:

1. Ulice Ogrodowa i Cechowa zostaly zaliczone do kategorii drég gminnych na podstawie uchwaty
nr VIII/89/99 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 25 maja 1999 roku. Wiasciwym zarzadcg drog
gminnych na terenie miasta Redy jest Burmistrz Miasta Redy.

2. Przed rozpoczgciem robdt, inwestor zobowigzany jest do:

— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych lub
budowy przylacza w Starostwie Powiatowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 lub art. 29a
Prawa Budowlanego odpowiednio,

— uzyskania zezwolenia tut. zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w zwigzku
z prowadzeniem robdt w pasie drogowym i umieszczeniem w nim przedmiotowego
przylagcza (dokladne warunki zajgcia pasa drogowego nalezy uzyskaé w Referacie
Inwestycji i Inzynierii Miejskiej tut. Urzedu).

— powiadomienia wszystkich gestoréw sieci zlokalizowanych w pasie drogowym ww. ulic
0 zamiarze przystgpienia do robot zwigzanych z wbudowaniem projektowanego
urzadzenia w pas drogowy ww. ulicy.
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— sporzadzenia projektu organizacji ruchu drogowego, tj. oznakowania i zabezpieczenia

robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.). Projekt ten podlega
uzgodnieniu z organem zarzadzajagcym ruchem na terenie Powiatu Wejherowskiego,
tj. Starosta Powiatu Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie. Zatwierdzenie przez
Starost¢ Wejherowskiego czasowej organizacji ruchu nalezy dotaczy¢ do wniosku
na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Na podstawie art. 107§4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od uzasadnienia

decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci zgdanie strony.

Zgodnie z art. 127§1 i §2 Kodeksu postepowania administracyjnego, od niniejszej decyzji shizy

stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku.

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Redy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania decyzji.

W mysl art. 127a§1 ww. ustawy, stronie przystuguje mozliwo$¢ zrzeczenia si¢ prawa

do odwolania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania wobec organu administracji

publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron, decyzja

staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji

(okr. w pkcie 9), stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu

administracyjnego.

Decyzja zwolniona z opfaty skarbowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt h ustawy o oplacie

skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca,
2. a/aINwmpm.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzeniem niniejszej korespondencji jest Burmistrz Miasta Redy.
Szczegdlowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostepne sq na stronie: https.//bip.reda.pl/dokumenty/menu/59




UWAGI:
11. Kabel nn-0,4kV ukiadac na glebokosci 0,7m wzgledem rzgdnych riedzpwistych LEGENDA
a na skrzyzowaniu z drogami w przepustach na gleboko$ci min.1m,
2. Wraz z kablami ukfada¢ bednarke FeZn25x4 do uziemiania ztgczy kablowych,
3. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywaé === PRI UNAKARGNA-LA0
recznie ze szczeg6ing ostrozno$cig,
4. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, drogami, siecig wodociggows = PROJ. ZtACZA KABLOWE
kable ukfada¢ w rurze ochronnej DVK160 (nieoznaczone),
5. Zachowac okreslone przepisami odlegfo$ci projektowanych kabli od EE%JZII\TE(%;SHETYRURA DVK160
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,
6. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowac do stanu pierwotnego.
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11. Stan istniejacy
Obecnie przedmiotowa dziatka posiada zasilanie.
12. Rozbiorki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn
Projektuje sie wymiane transformatora w T-9757 na transformator o mocy 800 kVA.
15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY
16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
18. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)
18.1 Dane ogdine
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia dla dz. nr 159/3 w Redzie przy ul. Cechowej nalezy:
1) wybudowaé przytagcze kablem YAKXS 4x240 od istniejacej stacji T-9757 do pro;.
KRSN-PP na dz. 159/3 po trasie pokazanej na rys. 1,
2) wymienié transformator w T-9757 na transformator o mocy 800 kVA.
18.2 Roboty kablowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny byé
utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25cm, a
nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego o min. szerokosci 30cm. Na koniec
zasypac row pozostatg ziemig z wykopu. Utozony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu
odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Wejherowo oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete. Na skrzyzowaniu z drogg wykona¢ przepust z rury DVK160 na
gtebokosci min. 1m. Konce rury uszczelni¢ specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.
18.3 Ziacza kablowe i uktady pomiarowe
Ztgczal/szafki kablowe i szafki pomiarowe nn nalezy stosowac zgodnie ze ,Standardami
Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA” oraz z obowigzujacy ,Specyfikacjg techniczng dla
ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”.
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepigeciowa stacji transfor. SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nap. SN — NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji trans. SN/nn — NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Projektowana linia kablowa pracowaé bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytgczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane jest przez
bezpieczniki WTN-2/gG 400A projektowane w T-9757.
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25. Obliczenia techniczne

e Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu

Przekréj | Dt Moc WSp. Narast.
L.p. Wezet linii lini | nagd | liczba | duzych | liczba | ki w P, | Prad | Suy | Aug,
nr stupa gd. odb. | duzych| weZle oblicz
lub ztacza [mm’] [m] |[kW/gd]| [-] [kW] odb. [-] [kW] [A] [%] | [%]
1 | Proj. KRSN-PP| 240 | 71 180,0 1 1 180 | 265 | 0,95 | 0,95

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Parametry petli zwarc.

Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw. R X V4 wkiadki (I'z=0,81z)
zasilajgcego [[m]] [Q] | [Q] | [Q] bezp. [Al[[-1] [A] | [A]
T-9757 Transf. |800|kVA - | 0,003 | 0,009 | 0,009
proj. KRSN-PP| YAKXS| 4 x 240 | 71 | 0,021 | 0,018 | 0,028 | WT-2/gG | 400 | 6,0| 2400 | 6 659

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony
e Dobdér transformatora

Istniejacy transformator:

Moc pozorna transformatora S,, = 630k VA
Napiecie strony pierwotnej U, = 15,75 kV
Napiecie strony wtérnej U, = 0,42 kV

Moc transformatora:

Wydane zostaty warunki przytaczenia P/22/039406 z moca przytaczeniowg 180 kW.

Moc czynna szczytowa
P;, = 535 kW (istn.) + 180 kW (proj.) = 715 kW
Moc pozorna transformatora:

iy 715
S, = cozzd) =59 = 794kVA= dobrano transformator o mocy S, = 80 0kVA

Moc istniejgcego transformatora (630kVA) jest niewystarczajgca.
Projektuje si¢ wymiane istniejgcego transformatora na trans. o mocy S,, = 800 kVA

26. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym
podanie powierzchni) — NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

29. Ingerencja w zielen wysoka

Na trasie planowanej inwestycji zielen wysoka nie wystepuije.
30. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
31. Opis projektu zagospodarowania terenu — NIE DOTYCZY
32. Obszar oddziatywania inwestycji — NIE DOTYCZY
33. Uwagi
1) Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BiHP, N SEP-E-004
oraz katalogami rozwigzan typowych,
2) Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy musza posiadaé stosowne

dopuszczenia i certyfikaty,




3)

4)

6)
7)
8)
9)
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Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,
Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z uwagami gestoréw sieci znajdujgcych sie w strefie
prowadzenia robét;
Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegoinych elementdw linii uzgodnié na roboczo
z ENERGA,
Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,
Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i préby pomontazowe oraz sporzgdzi¢ protokoty,
Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowaC jako czynne i zachowaé szczegolng ostroznosé przy zblizeniach

i skrzyzowaniach,

10) Zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia

terenu,

11) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy prébne,

12) Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z zatwierdzonymi standardami ENERGI,

13) Kabel utozy¢ w stosunku do rzednych istniejacych terenu na gtebokosciach:

e nn-0,4kV - 0,7m od projektowanych rzednych terenu,

e 1,0m na przej$ciu pod drogami, wjazdami (w przepustach),

Opracowat: Piotr Karbowski

o
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34. Zestawienia montazowe

TABELA 1
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE - SIEC KABLOWA nn-0.4kV
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RAZEM

UWAGI:

1. Ztacza kablowe zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
2. Demontaz transformatora 630 kVA w stacji T-9757 Reda Ogrodowa
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| ELEN S.C. Karsowski DrucoKsk

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel.fax 58 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA

TEMAT:

LOKALIZACJA

DZIALKI NA TRASIE
ZAMIERZENIA

OBSZAR STACJI

BRANZA

INWESTOR

AUTOR PROJEKTU

| OCHRONY ZDROWIA

Budowa elektroenergetycznego przytgcza nn-0,4kV
- do dziatki nr 159/3

Reda, ul. Cechowa
159/3, 159/9, 170/4, 170/6, 172/1, 173/1, 173/4, 173/6

T-9757 Reda Ogrodowa

Elektryczna

ENERGA-OPERATOR S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
mgr inz. Piotr Karbowski

upr. bud. 86/Gd/01 - Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetyczny%

WEJHEROWO, MARZEC 2023
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6.1 Opis robot (§2 ust.3 pkt. 12 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia dla dz. nr 159/3 w Redzie przy ul. Cechowej nalezy:
1) wybudowac przytacze kablem YAKXS 4x240 od istniejacej stacji T-9757 do proj.
KRSN-PP na dz. 159/3 po trasie pokazanej na rys. 1,
2) wymieni¢ transformator w T-9757 na transformator o mocy 800 kVA.
6.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN-15kV i nn-0,4kV, droga publiczna, sieé¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz sie¢ telekomunikacyjna.
6.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, droga publiczna oraz sieé¢ gazowa.

6.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
_— Podczas wymiana transformatora
Mate Perazenie praderm przy T-9757 oraz podczas podtgczania

TRRIREIU Toky | LAk projektowanego kabla w T-9757

Potracenie przez
samochod

Podczas prowadzenia wykopow

Wak w obrebie pasa drogowego

Droga publiczna

W poblizu sieci
Mate Wybuch, pozar gazowej na trasie
wykopu i przecisku

Podczas prowadzenia wykopow
i przecisku

6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany oméwié
z pracownikami  sposéb  wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowaé
o wystepujacych zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu ich
bezpiecznego wykonania, bezpiecznego wykonania, a w szczegdlnosci nalezy oméwié zasady
bezpiecznej pracy podczas wymiany transformatora i podigczaniu kabla nn-0,4kV oraz nalezy
omoéwic zasady bezpiecznej pracy w pasie drogowym i w poblizu czynnych urzgdzen gazowych.
6.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wyk. pracy.

Prace na urzadzeniach nalezacych do ENERGA-OPERATOR S.A. sg wykonywane zgodnie
z ,nstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”. Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty bedg
wykonywane na polecenie pisemne.

W  poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresdli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajgcy, nadzorujgcy, kierownik robét) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy
oraz warunki i srodki umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski
— 2,
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UWAGI: K 3-10-05
1. Kabel nn-0,4kV ukladaé na glgbokosci 0,7m wagledem rzednych 579 m2 P N i * | Bl
rzeczywistych a na skrzyzowaniu z drogami w przepustach na O (date Wpisania do zasobu) (podpis)
glebokosci min.1m, /\‘ o7 o
2. Wraz z kablami ukfadaé bednarke FeZn25x4 do uziemiania =] .
zlgczy kablowych, ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI
'. ghe e, . . 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.p!
3. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne
wykonywaé lecznie ze szczegélnq ostmz'noéciq Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego
; . . 2 o g e N racowania | NN-0,4kV do dz. 159/3
4. Na skrzyzowaniach z wjazdami na posesje, drogami, siecig azwa.op
wodoc"qgowq kable uktadaé¢ w rurze Ochmnnej DVK160 Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu
(nieoznaczone), Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala
5. Zachowaé okre$lone przepisami odlegto$ci projektowanych kabli ul. Marynarki Polskiej 130, 80-5657 Gdarisk 1:500
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu, Lokalizaja Reda, ul. Cechowa 102023
6-. Stan nawierzchni po robotach Ziemny ch odbudowac do stanu Projektowat mgr inz. Piotr Karbowski upr. nr 86/0d/01| A RYS.NR
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PEN

a) TN-C - linia kablowa

Ochrona przeciwprzepieciowa
- szybkie wyfgcznie w ukfadzie:

800 kVA (DYn5)

Istn. 630 kVA
Proj. wymiana na
15/0,4 kV

ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./ffax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego
Nazwa opracowania | NN-0,4kV do dz. 159/3

Temat rysunku Schemat ideowy ukfadu zasilania

Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. skala
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk 1:500

Lokalizacja Reda, ul. Cechowa 03.2023

Projektowal mgr inz. Piotr Karbowski . BGW RYS. NR
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