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Firma ,, ST AN ESKE . " Stanistaw Skulimowski
ul. Kalinowa 1, Golebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz

tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma.stanel@wp.pl U ' ) l‘ h h
NIP 592-165-15-22 REG.191444912

TOM 1

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT : Sie¢ elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:

Linia kablowa nn 0,4kV — budowa

Linia napowietrzna nn 0,4kV — budowa slupa

Rosciszewo gm. Trabki Wielkie
Zabudowa mieszkaniowa

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Trabki Wielkie 220408 2

Obre¢b: Golebiewko [Nr 0005]
Dzialki nr: 121/11, 130/2

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL :inz. Stanistaw Skulimowski /)
upr. POM/0127/PWOE/04 /
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenerget/y.e’znych

P
7

SPRAWDZIL : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjj
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OBI/33/2204708

DATA : 15 stycznia 2024r.




T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n Energa-Operator SA Oddziat w Gdanisku
e r g a ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator

Tczew, 27.02.2024r,

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/02/00145/33MMD_073

Firma Stanel Stanistaw Skulimowski,
| ul. Kalinowa 1 Gotebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej nN-0,4
.| KV dla zasilania dz. 177/3 [dom jednorodzinny]
Temat projeku: s ciszewo, dz. 12111, 13012 [obreb 0005 Golgbiewko] gm. Trabki Wielkie

| DT-16853
WarunkiMytyczne: | PI22/045548 z 28.06.2022
Nr zadania inwest.: = OBII33/2204708
Numer ekspl.. | Proj. linia kablowa nn-0,4 KV (330461-02, 03)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
Zataczniki: budowilany, projekt techniczy) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.
| 2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wlasnosciowe

Jednostka projektowa:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0zgodnoSci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeragji
obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

6. Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku wyraza zgode na demontaz linii elektroenergetycznej nN

w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.
Inzynier Wiodacy )
ds. Dokumentacji Energetyczne)

Sylwis Taranowicz

Ki
Dzialy Dokum )

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony t 356 110 400 zi



Harmonogram prac - podigczenie urzadzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV z demontazem odcinka linii napowietrznej nN-0,4 kV dla zasilania dz. 177/3 [dom
jednorodzinny]
Rosciszewo, dz. 121/11, 130/2 [obreb 0005 Golebiewko] gm. Trabki Wielkie

P/22/045548 z 28.06.2022 OBI/33/2204708

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) ] 1 luty 2024
Prace PPN: /
Czas wylaczenia:
0 Pe=lz.

Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):

Steqa , sbw. 209,350 T 330464

Inzynier :

| k<= 14 / ,g},v---”

Andrzej Koztowski

/
Imie i Nazwisko Data PLdpi{




STANEL

Firma ,, 108 N E L, " Stanislaw Skulimowski
ul. Kalinowa 1, Golebiewo Wielkie, 83-033 Sobowidz

tel. 605 212 650, 58 683 59 36, e-mail:firma.stanel@wp.pl 3 i
NIP 592-165-15-22 REG.191444912 U h \ h

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM 1

STRONA TYTULOWA
OBIEKT : Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:
Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
Linia napowietrzna nn 0,4kV — budowa stupa
Rosciszewo gm. Trabki Wielkie
Zabudowa mieszkaniowa
ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Trabki Wielkie 220408 2
Obr¢b: Gol¢biewko [Nr 0005]
Dzialki nr: 121/11, 130/2
INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTOWAL : inz. Stanistaw Skulimowski o _
upr. POM/0127/PWOE/04 Podpis jest Prilyickowy
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji Dokumept podffigfiny przez
i urzgdzer elektrycznych i elektroenergetycznych D R o
CET
SPRAWDZIL : mgr inz. Jonasz Dworek Podpis jest pragidiowy
upr. POM/0166/PWBE/17 Dtkumegt poliny
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji przez JE@s 4PN orek
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych Data: 202507
07:21:31 CET
KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
DATA : 15 stycznia 2024r.
OBI/33/2204708



STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 21 lutego 2024 r.
AB.6743.147.2024.PT

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.);

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spélce ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk w zwiazku z dostarczonym w dniu 07.02.2024 r. (nr rejestru wniosku L.dz.7301.2024)
zgloszeniem budowy sieci elektroenergetycznej obejmujace napiecie znamieniowe nie wyzsze niz 15kV w
miejscowosci Rosciszewo, gm. Trabki Wielkie na dziatkach nr 121/11, 130/2 jednostka ewidencyjna 220408_2,
Trabki Wielkie, obreb ewidencyjny 0005, Gotebiewko.

‘Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - PZT_06_02_2024 (1 plik pdf).

Z up. STAROSTY

Preemysiow Treder
GHOWNY SPECIALISTA W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
{dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuia:

1. Stanistaw Skulimowski pethomocnik inwestora
2. Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru (GKiK-RUDP.6630.1.455.2023)
3.  Wijt Gminy Trabki Wielkie
4

a/a

Opracowat: P. Treder (58 773 12 79)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdanski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowiazek informagcyjny wynikajacy

z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ﬁzyczhych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdtowe

informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie hitps://biuletyn.net/powiat-gdanski/?
ip=1&cid=18 c=N,

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax. 58 683 48 99
www. powiat-gdanski.pl, e-mail: budownictwo@ powiat-gdanski.pl



1. Temat

STANEL

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV

oraz budowa elektroenergetycznego stupa linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowosci Rosciszewo

gm. Trabki Wielkie.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

- Wymiana pojedynczego stupa SN
- Linia napowietrzna SN

- Roztacznik napowietrzny SN

- Linia kablowa SN

- Mufy kablowe MP-DM 120

- Glowice kablowe

- Ograniczniki przepig¢ nn

- Ztacze kablowe SN

- Stacja transformatorowa SN/nn
- Transformator 160kVA

- Budowa pojedynczego stupa nn
- Linia napowietrzna nn

- Przylacze napowietrzne AsXSn 4x25

- Szafka pomiarowa

- Przylacze kablowe

- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x240
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x35

- Kablowa rozdzielnica szafowa

- Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

- Przecisk

- Przewiert



STANEL

3. OSWIADCZENIE 15 stycznia 2024r.

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Prawa budowlanego oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania
terenu: ,,Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV: Linia kablowa nn 0,4kV — budowa; Linia
napowietrzna nn 0,4kV — budowa stupa; Rosciszewo gm. Trgbki Wielkie;, Zabudowa mieszkaniowa;,
Jednostka ewidencyjna: Gmina Trqbki Wielkie 220408 2; Obreb: Golebiewko [Nr 0005]; Dziatki
nr: 121/11, 130/2” wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzy¢.

Stosowanie do tresci art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. jako
projektant i projektant sprawdzajacy o$wiadczamy, iz projekt techniczny dotyczacy: ,,Sieé
elektroenergetyczna o napieciu do 1kV: Linia kablowa nn 0,4kV — budowa; Linia napowietrzna nn
0,4kV — budowa stupa; Rosciszewo gm. Trgbki Wielkie, Zabudowa mieszkaniowa, Jednostka
ewidencyjna: Gmina Trgbki Wielkie 220408 2; Obreb: Gotebiewko [Nr 0005]; Dziatki nr: 121/11,
130/2” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa: ,,Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV: Linia
kablowa nn 0,4kV — budowa; Linia napowietrzna nn 0,4kV — budowa stupa; Rosciszewo gm. Trqbki
Wielkie; Zabudowa mieszkaniowa, Jednostka ewidencyjna: Gmina Trqbki Wielkie 220408 2;
Obreb: Gotgbiewko [Nr 0005]; Dziatki nr: 121/11, 130/2” wykonana jest zgodnie

z obowigzujacymi standardami technicznymi Energa-Operator SA.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

: Y .
inz. Stanistgw’ Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0}66/PWBE/17

(i



N SN 15KV

APl 3535 NR 051004

Ker. at. SN nr 2
(ON3V NR 5968 g al. SN nr 1)

/ 1110
i~ PsIIT
Ps

~
~

122/18
Br
Rilla

Vo jexGdztwo: pomorskie (221

Gmina: Trabki Vielkie [220408_21
Obreb: Gotebiewko [00051
Nr dziatki: 130/2
Identyfiotor zgioszenio pracy: GKK-PODGK56401.905.2023
Nr sekeji 6215250822, 6215250824, 6215250911, 6215250913
Ukt. odniesienio: poziomy: PL-2000 strefa 6 (189

plonowy: PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

TAKGEQ Sebastian Pawlik
Powiat: gaafiski (2204} ot e P 1, $3-00 Oy Wi

BN
NP 604-002~60-50, REGON 220030635

V zakresie opracowania mapa aktualna na dzief; 1032023 r.

Nee wykiczo sie trienia ¥ terenie innych, nie wykozanych na niniejsze | nople urzqdzefi podziennych,

kibre nie zostaty zgtoszone do inventaryzacf

Wykonanie niniejsze j mapy nie byto poprzedzone ustatenioni dotyczacymi

eventualnych stuzebnosci gruntomych obeiqzajacych grunty potozone

¥ granicach projektowane | inwestyc i budowlanej.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GOANSKIM
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W granicach opracowania wystepujq pro jektowane | -

i zare jestrowane w RUDP przewody i urzqdzenia

zgodnie z trescla ninkejszej dokumerttacji

"
n shuzby geodezyjney, Ko
Pruszcz Gdafiski, dn. 2502.2023 r. %ymdzgk};szeniem o
| Taentyfikator zgloszenta prac

Wykonat dnia 1032023 r. geodezyjnych

[ Wykonawca prac geodezyjnych |

| STAROSTA GDANSKI |
6640.1.905.2023 ‘

TAKGEQ Sebastian Pawlik
NIP 604-002-60-90

GEODEYA UPR S =) ¥
: e Nroraz data sporzqdzenia {
/’?‘:ﬁ;' dokumentu zawierajgcego wynik

LEaerey

Protoke) weryfikaci i
6640.1.905.2023_45051 2 dnia

pozytywny weryfikacji 15.03.2023 1,
Imig i nazwisko oraz nr uprawniers Sebastian Pawlik
Nr uprawnien 22105

Zzawodowych kieronike prac

Dokument podpisany przez
Sebastian Pawel Pawhk
Data: 2023.03.15 15:23:43
CET
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MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH:
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[ STANEL £E "

Wielkie
. . [WWESTOR: ENFRGA—OPERATOR SA
. ul. Mm_'xnurki Polskie] 130, B0—557 Gdorfisk
~e_ . [™®="Siec elektroenergetyczna o nopieciu do 1kV:
v ~ Linia kablowa: nn 0,4kV — budowa
~v Linia napowistrzna nn 0,4kV — budowa stupa
: #oRES: Jednostka ewidencyjna: Gmina Trqbki Wielkie 220408_2
E =0 Obreb: Golebiewko [Nr 0005]
e Dziotid nr: 121/11, 130/2
3 Projekt_zagospodarowania_terenu S
MR ZONK: 0| /33 /2204708 1:500
inz.Stanisfaw Skulimowski e
: |Upr. Nr POM/0127/PHOE/04
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TAKGEO Sebastian Pawlik
ul. Boleslawa Prusa 1, 83-020 Cedry Wielkie
tel. 508-28-68-74
e-mall : geodezjo_cedryQup.pl
NIP 604-002-60-90, REGON 220030835

Wo jewddztwo: pomorskie [22]
Powiat: gdonski [2204]

Gmina: Trabki Wielkie [220408_2]
Obreb: Gotebiewko [0005]

Nr dziotki 13072

Identyfikator zgtoszenio pracy: GKiK-PODGK 6640.1.905.2023

Nr sekeji 6.21525.0822, 5215250824, 6.21525.0911, 6.21525.0313
Ukt. odniesienia: poziomy: PL-2000 strefa b (16%)

pionowy: PL-EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

W zakresie opracowanio mapa aktualna no dzien: 1032023 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazenych na niniejsze] maple urzqozen podziennych,
ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji

Wykonanie ninie jszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcynmi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty potozone

w granicach projektowanej inwestyc ji budowlane .

GOANSKIM
i pos
I

ROJEKTO

B11

falszywego oéwiadczenia.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

otrzymat zgloszenie S TARO STA G DAN S K l
Identyfikator zgtoszenia prac
Wykonat dnia 1032023 r. geodezyjnych 6640.1.905.2023
Wykonawca prac geodezyjnych TAKGEO Sebast’an Pawlik
UEU[:EP 5:?R§}§%exw' NIP 604-002-60-90
Sebastian !’é“ 1! i .
;,i-;;} o T Nr oraz data sporzgdzenia protokdt weryfikaji nr
g dokumentu zawierajgcego wynik 6640.1.905.2023_45051 z dnia

pozytywny weryfikacji

15.03.2023 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kieronika prac

Sebastian Pawlik
Nr uprawnieri 22105
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Dokument podpisany przez
Sebastian Pawet Pawlik
Data: 2023.03.15 15:23:43
CET
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Dokument podpisany przez Anna Stonina
Data: 2023.06.20 14:23:57 CEST
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B Proj. linia kablowa nn /0,4 /

~Rura ostonowa w/ ,
o Proj. \sfﬁp\linji\ napowietrznej /nn 0,4kV
.\_\\\d;/ /

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH: "odpisjestp
Stanistaw SkulimowskKi.......... Dokument po

/ / Data: 202

[ | cpsT ' 16
[. Kali 1
FIRMA STANEL EL;B—OOL’)?O(;VOOTebieWO Wielkie

INWESTOR: ENERGA—OPERATOR  SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKT: | inig kablowa nn 0,4kV — budowa

ADRES:  Jednostka ewid.: Gmina Trgbki Wielkie [220408_2]
| Obreb: Gotebiewko [0005], Rosciszewo

Dziahld nr i 121711, 130/2

RYSUNEK: NR ZADANIA: FAZA B
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Pruszcz Gdanski, dnia 2 sierpnia 2023 .
IN-RUD.6853.1.120.2023.MKC

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwea 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Zarzad Powiatu
Gdanskiego po rozpatrzeniu wniosku:

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

I. Zezwala na lokalizacje

projektowanej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przebudowa linii napowietrznej 1 budowg stupa
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz — Golgbiewko (dz. nr 130/2 obr.
Gotebiewko) w miejscowosci Rosciszewo, gmina Trabki Wielkie z uwagami:

- inwestycje nalezy wykona¢ metoda bez naruszania konstrukceji drogi,

- odleglo$é od krawedzi jezdni winna réwnac¢ si¢ glebokosci posadowienia — min. 1,25
m (dopuszcza si¢ blizsza odleglos¢ tylko i wylaeznie pod warunkiem przejScia
metoda przewiertu),

- inwestycje przechodzacg pod istniejacymi i projektowanymi zjazdami oraz drogami
prostopadlymi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa w rurach oslonowych,

- w miejscu przejscia projektowanej linii napowietrznej nad droga przy
maksymalnym zwisie kabla musi by¢ zapewniona odleglo$¢ 4,6 m do nawierzchni
drogi,

- w przypadku naruszenia nalezy odbudowaé¢ skarpe/row zgodnie ze sztuka
inzynierska,

- po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ pobocze i tereny zielone,

- po zakonczeniu inwestycji pas drogowy nalezy pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,

- Inwestor zobowiazuje si¢ do usunigcia usterek i wad technicznych w/w odcinka
drogi, powstalych w ciagu 36 miesiccy od daty odbioru w wyniku niniejszej
inwestycji.

Lokalizacja linii kablowej nn 0,4kV wraz z przebudowa linii napowietrznej i budowa slupa
wskazana jest na mapie w skali 1:500 opieczetowanej przez Wydzial Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim i stanowiacej graficzna cz¢$¢ niniejszej Decyzji.

%3 I1. Uzgadnia parametry techniczne
1. Wszelkie ré)boty w pasie drogowym nalezy planowaé¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur).
2. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw w pasie drogowym.



10.

Wszystkie wykopy w pasie drogowym, nalezy zagegsci¢ zgodnie z normg, a wyniki
zageszczen dostarczy¢ do odbioru pasa drogowego.

Po zakoficzeniu robot, wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wskaznikow
zaggszezenia warstw  gruntu wykonanego w miejscu wykopu; badania musza by¢
wykonane zgodnie z normg BN-72/8931-12 i spelnia¢ warunki okreslone w normie BN-
72/8932-01.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonawstwa
Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robét w pasie drogowym do Wydzial Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 773-12-21, ktéry ustali pozostale warunki
wykonawstwa i1 przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy
stosowne optaty za zajecie pasa drogowego.

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym Wydzial Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.
po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydziat Ruchu Drogowego KPP, ul. Wita Stwosza 4.
83-000 Pruszcz Gdanski. Powyzszy projekt nalezy zatwierdzi¢ przed wystapieniem z
wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zalaczy¢ zobowigzanie Inwestora lub
przysziego wiasciciela urzadzenia do przetozen i zabezpieczen na wypadek przebudowy
elementow pasa drogowego.

Inne warunki techniczne zostana okreslone w decyzji na zaj¢cie pasa drogowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 1 art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadezenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego Projektu.

Zgodnie z zapisem art. 39 ust 3a pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowg lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

Niniejsza decyzja traci waznosé, jezeli Inwestor w terminie 2 lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, Ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od

uzasadnienia zezwolenia.

Pouczenie
Stosownie do art. 127 § la Kodeksu postepowania administracyjnego, wobec

odstapienia od uzasadnienia decyzji z powodu uwzglednienia w catosci zadania strony,
niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwolanie. Stronie stuzy prawo
wniesienia skargi na decyzje ostateczng do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w
Gdanisku. Skarge wnosi si¢ w terminie trzydziestu dni od dnia dorgczenia decyzji za
posrednictwem tut. organu.

Yz

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 121/11 znajduje si¢ elektroenergetyczna slupowa stacja transformatorowa SN/nn

15kV/0,4kV T330461 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.
- Na dz. nr 130/2 znajduje si¢ elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV typu Al 4x70+25
("200+EQ", T330461) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbiérki
- Istniejacy lini¢ napowietrzng nn 0,4kV typy Al 4x70 (obw.200 T330461) na odcinku od stacji
T330461 do stupa nr 330461-04-2/330461-02-7/330461-03-7 nalezy zdemontowaé zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

- Nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
- Na dz. nr 130/2 nalezy posadowi¢ nowy stup linii napowietrznej nn 0,4kV 330762-02 1/330762-03

8/0 typu E-12/15 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Na nowo projektowanym stupie 330762-02 1/330762-03 8/O nalezy zamontowaé rozigcznik RSA-
1 w celu wykonania podziatu sieci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Od stacji T330461 nalezy wybudowaé odcinek linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240
w kierunku projektowanego stupa 330762-02 1/330762-03 8/O zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

- Wzdluz linii kablowej nn 0,4kV ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktdrej uziemié zyle
PEN w zlaczu.

Z projektowanego zigcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielnicy giéwnej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wlasny). Uktad sieci TN-C.

16. Oswietlenie uliczne

- Nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

U
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18. Przyvlacza nn (napowietrzne/kablowe)
- Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrveznym w linii napowietrznej SN
- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

- Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczanie w ukladzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce mogace znalez¢ sie pod
napigciem w warunkach zakloceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z norma
N SEP-E-001. Skutecznos¢ ochrony sprawdzono w czgsci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié

pomiarem powykonawczym.

o0
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25. Obliczenia techniczne

25.1 Dobor Transformatora T330461

Moc szczytowa stacji Pgz; = ZP, x kj

n=45 — ilo$¢ odbiorcow zasilanych ze stacji

P1=45kW —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz. nr 171/8 (o$w.)

P2=12,5kW  —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla dz. nr 168/3, 168/4 oraz dla obw.02
P3=10,5kW  —moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla pozostatych odbiorcow

kj=0,164 — wspolczynnik jednoczesnosci wystepowania obcigzen dla 44 odbiorcow

Psz =4,5kW + (5 x 12,5kW + 39 x 10,5kW) x 0,164 = 81,9kW
cosh = 0.93

St =81,9/0,93 = 88,1kVA

Istniejacy transformator o mocy 100 kVA.

Stopien obciazenia: 88.1%

25.2 Projektowany stup 330762-02 1/330762-03 8/O:

Dane :

N;=1733 [daN] naciag przewodu Al 4x70 + 25 dla rozpigtosci przesta do 55m
Ns=170 [daN] obciazenie wiatrem stupa (E-12/15)

Obliczenia wytrzymatos$ci stupa

P=%N1+NS=1226daN

Dobrano stup E-12/15
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26. Opinia geotechniczna

- Nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni)
- 0,269 km dlugos$¢ trasy kabla w pasie drogowym

28. Kolizje/skrzvzowania
- Nowo projektowana linia kablowa nn 0,4kV bedzie krzyzowa¢ si¢ z siecig wodociagowa,

kanalizacyjna, elektroenergetyczng nn 0,4kV, siecia telekomunikacyjng oraz z drogg jezdna.

29. Ingerencja w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- Zgodnie z pkt. 121 15.

31.2. Ukladanie linii kablowej nn 0.4kV
- Kabel nalezy uklada¢ trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci

co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny/przewiert sterowany). Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu
rodzimego grubosci 15cm, a nastgpnie przykryé niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci
min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy stacji oraz stupie nalezy pozostawié zapas
kabla. Na etapie przekazania placu budowy nalezy sprawdzi¢ aktualny stan zagospodarowania
terenu. W razie koniecznosci nalezy rozszerzy¢ zakres prac o wykonanie dodatkowych prac typu:
odtworzenie nawierzchni utwardzonych, odtworzenie terenéw zielonych, wykonanie przeciskdw.
Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi okre§la N SEP-E-004. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy prébne (istn. infrastruktura techniczna). Rzedne

kabla zweryfikowac na przekazaniu placu budowy.

ANESN
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31.3. Oznakowanie linii kablowej nn 0.4kV

- Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
Jjak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- rok ulozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W zlaczu kablowym zamocowa¢ na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego

Z13cza kablowe nn nalezy stosowa¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla ztacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowiazujgcymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowa¢ ktédki i zamki baskwilowe, wedhug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej

w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej sieci nn 0,4V oraz budowa stupa
elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowosci Rosciszewo gmina Trabki
Wielkie. Projektowana inwestycja zostala uzgodniona z wlascicielami terenu. Inwestycja nie
spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy
warunkéw technicznych tych poses;ji.

2) Na dziatkach objetych wnioskiem zgloszenia robdt budowlanych w rejonie projektowanej
inwestycji znajduje sig: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

3) Linia kablowa nn 0,4kV zostanie ulozona w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywa¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejagcym zadrzewieniem. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci si¢ w catosci na dz. nr: 121/11 i 130/2 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami.
Nie okresla si¢ parametrow technicznych drog pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanej sieci elektroenergetycznej.

5
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5) Inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

6) Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

7) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy

10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechnicznej.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowana linia kablowa zapewnia:

- ochrong przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwickow

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow — linia kablowa ulozona i zasypana warstwg

ziemi oraz zlacza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostepu dla 0sdb postronnych

33. Uwagi

- Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikow terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ shuzby ENERGA-OPERATOR SA w celu:
wyznaczenia nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robdt; uzgodnienia tresci nowych opasek
kablowych, tresci opiséw kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczeg6lnosci:
- trasy linii kablowych winny zostaé wytyczone przez geodete;
- zachowaé przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowa¢ jak urzgdzenia czynne;
- kable wolno uktadaé bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé¢ warstwg 10cm takiego samego piasku, nastepnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez shuzby ENERGA-
OPERATOR SA

3t
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- wykop kablowy nalezy zasypywaé i zageszczal¢ warstwami co 20cm, stopien

zageszczenia uzgodni€ z wlascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakoficzeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robdt, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
- Po zakoficzeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien .
- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okre$lenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie
z aktvalnymi ,,Standardami technicznymi obowiazujacymi dla urzagdzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”.
- Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych
- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestoréw sieci, ktérych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.
- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
- Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ przekopy prébne (istn. infrastruktura techniczna).
Rzgdne kabla zweryfikowa¢ na przekazaniu placu budowy.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE
Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACIL, a w razie niejasno$ci nalezy zwréci¢ si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. Stanis!gw gkulimowski
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34. KARTA DEMONTAZOWA LINII Lnni-0.4 kV (Energa — Operator SA)

Rosciszewo gmina Trabki Wielkie

Izolator S80 + konstrukcja [kpl.]

Ogranicznik przepig¢ GX0-0,5/10 [kpl.]

m Szafka oswietleniowa do przelozenia [szt.]
4
53}
E Wysiegnik do przetozenia [szt.]
% Lampa oswietleniowa do przelozenia [szt.]
Przytacze napowietrzne AsXSn do przelozenia AsXSn [kpl.]
Przyltacze napowietrzne Al 4x16 do demontazu [mb.]
Kabel YAKXS/YAKY 4x35 do przetozenia [kpl.]
Wkiadka WT-1 100A/gF [szt.] n
Izolator [szt.] <t | | | | | | | =
Poprzecznik narozny/przelotowy/kraficowy [kpl.] Ll Bl Rl T IR
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— Operator SA

34. KARTA MONTAZOWA LINII Lnn 0.4kV (zakres Enersa

Trabki Wielkie

ma

SCISZewWo gm

Ro

| [ ]
Widadka WT-1 50A/gF [szt.]
Zigezki Al 25 [kpl.} o~ o
I Przewod Al 25 [mb.] o L)
5 Uchwyt + izolator [kpl.] — —
I -
B Kabel YAKY 4x35 (z demontazu) [kpl.]
Q
Uziom [kpl.] — -
Zestaw do zakladania uziemiaczy ST208 [kpl.]
Przylacze napowietrzne AsXSn 4x16 z demontazu [kpl.]
Uchwyt do rur UMR(o) [kpl.] el -1
Rura BES0 [mb.] -] -1
Rura RBG 88,9/17,1 [szt.] N ~
Zigczki Al 70 [kpl.] <+ -
Przewdd Al 70 [mb.] =) fal)
Rozigcznik RSA-1 [kpl.] — —
Przewéd AsXSn 4x95 [mb.] 3 ol
Uchwyt dystansowy S079.6 [kpl ] o )
Palczatka AK4 35-150 [kpl.] ~ «
Tzolator do poprzecznika krancowego dla linii Al 4x70 [szt] | oo ]
Poprzecznik krafncowy na dwa izolatory [kpl.] o~ o
Poprzecznik kraficowy na cztery izolatory [kpl.] — -
£ Ogranicznik przepigé ASA500-10+BO+E1+4K [kpl.} o -}
=
E SLIP32.2 (zacisk.odg.przeb.zrywalny leb) [szt.] <
SLIP 32.21 (zacisk.odg przeb.zrywalny teb) [szt.] 0| | | 00| 00 g
]
HEIEIRIEIE
AR AR
Poal o oE
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i H H
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A R
Pl I bl i
i i
Obejmka OU-1a/VE [szt.]
Obejmka OU-6/VE [szt.] 0 )
2 i
;' Plyta ustojowa U-85 [szt.]
g Piyta stopowa 0,3x0,3m [szt.] — -
i Plyta ustojowa U-130 [szt.] o ]
Piyta fundamentu PS-120 [szt.]
el
1o H
gl 5 il 1 |
g + 1 i i
al | 4| i
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iszewo gmina Trabki Wielkie

Rose

AZOWA LINII nn

34. KARTA MONT

Uziom [kpl.]

Palczatka AK4 35-150 [szt.)

Wktadka WT-1 BOA/gF w stacji T330461 [szt.] ® o
Rura BE110 [mb.] (2]
Rura RBG 119,4/22,9 [szt.] - |-
Palczatka AK4 95-300 [kpl.] |-
Uchwyt do mocowania kabli UKB(0) [kpl.] © | ©
Uchwyt do rur UMR(o) [kpl.] ™o
Zacisk do kabla YAKXS 4x240 [szt.] < | <
P1-RS/LZVIF [kpl.]
P2-Rs/LZV/LZRIF [kpl.]
i EE——
% KRSN-00/3R-NH2/R-NHOO/F [kpl.]
P KRSN-00/5R-NH2/F [kpl.]
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E KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F [kpl.]
E4
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SRS 110 przewiertéw [mb]
SRS $160 przecisk [mb] © | ©
HDPEp 160 SDR17 przewiert sterowany [mb] 515
HDPEp 160 SDR11 przewiert sterowany [mb] “,2 ﬁ
W zigczu [mb]
Na stupie [mb] gl
Zapas przewierty/przeciski [mb] < | =
Na stacji [mb) < | <
-
i
m v < |
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w
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ZA ZGODNOSC KOPIl Z ORYGINALEM £

Wo jewddztwo: pomarskie [22]
Powiat: gdanski [2204]
Gmina: Trabki Wielkie [220408_2] e-mail : geodezja_cedry@wp.pl
NIP 604-002-60-90, REGON 220030835
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Obreb: Gotebiewko [0005]
Nr dziatki: 130/2
[dentyfikator zgtoszenia pracy: GKK-PODGK.6640.1.905.2023

’ /

Nr sekc ji 6.215.25.082.2, 6215250824, 6215250911, 6215250913
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Uk{. odniesienia: poziomy: PL-2000 strefa 6 (18%)
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ul. Kolinowd 1
83—-033 Gotebiewo Wielkie

A STANEL

INWESTOR: ENERGA—OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80—-557 Gdansk

Sie¢ elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:
budowa

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 1.03.2023 r.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykozanych na ninie jsze j mopie urzqdzen podziemnych,
ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzac ji /
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ewent / / //
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DATA: 1.2024 [IMIE | NAZWISKO: P
inz.Stanistaw Skulimowskj/ ! NR RYS.
prosekTan: | UPT. Nr POM/0127 /PWOE
w specjalnosci instalacyjnej w zalresig sieci,
instalacji i urzqdzen elektryczny€h i elektroenergety pfch
‘ mgr inz. Jonasz Pworek E-01
Asprawoze: | UPT- Nr POM/01687/PWBE/17 /
,/ t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecf, /
/ instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenérgetycznych

Identyfikator zgtoszenia prac 3

geodezyjnych
TAKGEO Sebastian Pawlik

Wykonat dnia 1032023 r |
| __NIP 604-002-60-90
protokét weryfikacji nr

G l’.()!)rET.»\ l'PR.»\\\?}i(’)’f ¥
— Nr oraz data sporzadzenia }
dokumentu zawierajgcego wynik | 6640.1.905.2023_45051 z dnia
| 150320231, j
{ ;
|
|

[l

fign PaWlik
o7 S
S
pozytywny weryfikacji
Sebastian Pawlik
Nr uprawnien 22105

_/ﬁy«?"tﬁ‘?l/l’plﬁ «‘."716
4 tel. 508-28-68-74
Imig i nazwisko oraz nr uprawnier |
zawodowych kieronika prac j
Dokument podpisany przez
Sebastian Pawel Pawlik

Data: 2023.03.15 15:23:43

o
w
w
Q)
[en]
215998650
CET

 6640.1.9052023 |

-




T330461
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83—-033 Cotebiewo Wielkie
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STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 21 lutego 2024 r.
AB.6743.147.2024.PT

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U.2023.682 ze zm.);

Starosta Gdanski

zadwiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spéice ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej
130, 80-557 Gdansk w zwiazku z dostarczonym w dniu 07.02.2024 r. {nr rejestru wniosku L.dz.7301.2024)
zgioszeniem budowy sieci elektroenergetycznej obejmujace napiecie znamieniowe nie wyisze niz 15kV w
miejscowosci Rosciszewo, gm. Trabki Wielkie na dziatkach nr 121/11, 130/2 jednostka ewidencyjna 220408_2,
Trabki Wielkie, obreb ewidencyjny 0005, Gotebiewko.

‘Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Zataczniki:
1. Projekt zagospoedarowania terenu - PZT_06_02_2024 (1 plik pdf).

Z up. STARGSTY

GLOWNY SPECIALISTA W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
{dokument podpisany eletronicznie)

Otrzymuija:
Stanistaw Skulimowski pelnomocnik inwestora

1

2. Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru (GKiK-RUDP.6630.1.455.2023)
3.  Wojt Gminy Trabki Wielkie
4

a/a

Opracowat: P. Treder (58 773 12 79)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowiazek informagyjny wynikajacy
z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb ﬁzyczhych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegbtowe
informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?

bip=1&cid=189&bsc=N,

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax. 58 683 48 99
www. powiat-gdanski.pl, e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej sieci o napieciu do 1kV

(linia kablowa nn 0,4kV) oraz budowa stupa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV

w miejscowosci Rosciszewo gmina Trabki Wielkie.

2.2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy
Na dz. nr 121/11 znajduje si¢ elektroenergetyczna stupowa stacja transformatorowa SN/nn

15kV/0,4kV T330461 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.
Na dz. nr 130/2 znajduje si¢ elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV typu Al 4x70+25
("200+EO", T330461) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie:
-budowa sieci kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240 0,272 km (dhugos¢ trasy)
-budowa stupa nn 0,4kV 1 kpl.

2.4. Informacije i dane

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA-OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzagdzen

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obszar
inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

- Wplyw eksploatacji gorniczej — zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza granicami teren6w
gorniczych.

- Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko i zycie ludzi.

- Nie okresla si¢ parametréw technicznych drég pozarowych.

- Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

- Na dz. nr 130/2 nalezy posadowi¢ nowy shup linii napowietrznej nn 0,4kV 330762-02 1/330762-03
8/0 typu E-12/15 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. nr E-01.

OBI1/33/2204708
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- Od stacji T330461 nalezy wybudowac¢ odcinek linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240 w
kierunku projektowanego stupa 330762-02 1/330762-03 8/0 zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu —rys. nr E-01.

- Kabel nalezy uktadac trasa pokazang na rysunku E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny/przewiert sterowany). Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubos$ci co najmniej 10cm. Potem warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15¢cm, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego grubosci
min.0,5mm. i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Przy stacji oraz stupie nalezy pozostawié zapas
kabla. Na etapie przekazania placu budowy nalezy sprawdzi¢ aktualny stan zagospodarowania
terenu. W razie koniecznosci nalezy rozszerzy¢ zakres prac o wykonanie dodatkowych prac typu:

odtworzenie nawierzchni utwardzonych, odtworzenie terenéw zielonych, wykonanie przeciskow.

2.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dz. nr: 121/11 i 130/2. Sie¢ kablowa
nn 0,4kV zostanie ulozona wylacznie w obrebie ww dziatek. Zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-
004 nie spowoduje to w zaden sposob oddziatywania na dziatki sasiednie.
Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw pol elektromagnetycznych w §rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV ulozona w ziemi nie bedzie emitowaé zadnego pola
elektromagnetycznego na dzialki sasiednie.
Zgodnie z art.73 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wod
podziemnych.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren nie
wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowana linia kablowa zapewnia:
- ochrong przed hatasem — linia kablowa ulozona w ziemi nie emituje dzwiekow
- bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnosci obiektow — linia kablowa ulozona i zasypana warstwa
ziemi oraz zlacza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostepu dla 0s6b postronnych
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkow
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzagdzania
odrebnej dokumentacji geotechniczne;j.

W zadnym miejscu projektowana inwestycja nie krzyzuje si¢ ze zbiornikiem wodnym ani
z ciekiem powierzchniowym.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

OB1/33/2204708



Zatgcznik nr 2
do decyzji nr WZP.PP.6733.11.2023

WYNIKI ANALIZY
warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz analiza formalno — prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503)

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

1. Whioskodawca: Energa-Operator S.A., Oddziat w Gdarsku, 80-557 Gdarnisk, ul. Marynarki
Polskiej 130, w imieniu ktdrej wystepuje petnomocnik: p. Stanistaw Skulimowski, Firma Stanel,
83-033 Gotebiewo Wielkie, ul. Kalinowa 1

2. Przedmiot wniosku: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, budowa stupa linii
napowietrznej nn 0,4 kV.

3. Lokalizacja: dz. nr 121/11, 130/2 w miejscowosci Golebiewko, gmina Trabki Wielkie

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH Z

PRZEPISOW ODREBNYCH

w zakresie:

1. Warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego — nie okresla sie

2. Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi ‘

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (ij. Dz.U. z 2022 r. poz. 916):

- dziatka polozona jest poza terenami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o
ochronie przyrody,

- projektowana inwestycja nie moze wplywaé szkodliwie na $rodowisko, a zwiaszcza:
zanieczyszcza¢ wod, gleby, powietrza, niszczyé flory i fauny, stanowi¢ zrodia
niebezpiecznych odpaddéw, ponadnormatywnego hatasu lub szkodliwych natezeri pola
elektromagnetycznego.

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)

- ochrona przed powodzig oraz suszg - teren polozony jest poza obszarem narazonym na

niebezpieczenstwo powodzi
c¢) Ustawa z dnia 03 luty 1995 r. o ochronie gruntéw roinych i leénych (tj. Dz.U. z 2022 r.

poz 2409)
stan ewidencji gruntéw dla terenu objetego inwestycja:
. dz. nr130/2: dr,

. dz.nr121/11: Rlllg,

- zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych
-przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne, wymagajgcego
zgody, o kiérej mowa w ust. 2, dokonuje sie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonym w trybie okre$lonym w przepisach o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym™. a zgodnie z art. 7 ust. 2 ,przeznaczenia na cele
nierolnicze i niele$ne gruntdéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-lll — wymaga uzyskania
zgody ministra wtasciwego do spraw rozwoju wsi”,

- zgodnie z art. 4 pkt 6 ww. ustawy przez ,przeznaczenie gruntéw na cele nierolnicze lub
nielesne” rozumie sie ,ustalenie innego niz rolniczy lub lesny sposobu uzytkowania gruntéow
rolnych oraz innego niz le$ny sposobu uzytkowania gruntéw lesnych”,

- zgodnie z art. 4 pkt 6 ww. ustawy przez ,wylgczenie gruntéw z produkcji® rozumie sie
Lrozpoczecie innego niz rolnicze lub le$ne uzytkowanie gruntéw;”

- przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie sieci elektroenergetycznej oraz stupa linii
napowietrznej nn 0,4kV i przebiegajgca przez tereny rolne klasy Ill, nie spowoduje
rozpoczecia innego niz rolne uzytkowania gruntéw i, tym samym, nie spowoduje wylaczenia
gruntéw z produkgcji rolnej; linia kablowa zostanie utozona na gtebokosci 0,7 m w wykopie
otwartym oraz 1,2 m metodg przewiertu sterowanego (bezwykopowo),

- zgodnie z powyzszym oraz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lednych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2409) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.

3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspoéiczesnej — Ustawa z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (fj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840):
nie dotyczy.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji — nie okres$la sie.

5. Wymagar dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich




CARZAD POWIATU GDANSKIEGO
W P#USZCZU GRPANSKIM
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

£3.000 PRUSZCZ GDANSKI
IN-RUD.6853.1.120.2023.MKC

Pruszcz Gdanski, dnia 2 sierpnia 2023 .

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), § 97 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwea 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Zarzagd Powiatu
Gdanskiego po rozpatrzeniu wniosku:

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

1. Zezwala na lokalizacje

projektowanej linii kablowej nn 0,4kV wraz z przebudowa linii napowietrznej i budowa stupa
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2222G Sobowidz — Golebiewko (dz. nr 130/2 obr.
Golebiewko) w miejscowosei Rosciszewo, gmina Trabki Wielkie z uwagami:

- inwestycje nalezy wykona¢ metoda bez naruszania konstrukciji drogi,

- odleglos$¢ od krawedzi jezdni winna réwnaé si¢ glebokosci posadowienia — min. 1,25
m (dopuszcza si¢ blizsza odleglosé tylko i wylacznie pod warunkiem przejscia
metodg przewiertu),

- inwestycje przechodzaca pod istniejgcymi i projektowanymi zjazdami oraz drogami
prostopadlymi nalezy wykona¢ metods bezwykopowa w rurach oslonowych,

- W miejscu przejScia projektowanej linii napowietrznej nad drogg przy
maksymalnym zwisie kabla musi by¢ zapewniona odleglo$¢ 4,6 m do nawierzchni
drogi,

- W przypadku naruszenia nalezy odbudowaé skarp¢/réw zgodnie ze sztuka
inzynierska,

- po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé pobocze i tereny zielone,

- po zaKonczeniu inwestycji pas drogowy nalezy pozostawi¢ w stanie niepogorszonym,

- Inwestor zobowiazuje si¢ do usuni¢cia usterek i wad technicznych w/w odcinka
drogi, powstalych w ciggu 36 miesigcy od daty odbioru w wyniku niniejszej
inwestycji.

Lokalizacja linii kablowej nn 0,4kV wraz z przebudowa linii napowietrznej i budows stupa
wskazana jest na mapie w skali 1:500 opieczgtowanej przez Wydzial Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim i stanowiacej graficzng czg$¢ niniejszej Decyzji.

v '«:‘i II. Uzgadnia parametry techniczne
1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw
pogodowych (dodatnich temperatur).
2. Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw w pasie drogowym.
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3. Wszystkie wykopy w pasie drogowym, nalezy zage$ci¢ zgodnie z norma, a wyniki
zageszczeh dostarczy¢ do odbioru pasa drogowego.

4. Po zakohczeniu robdt, wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wskaznikow
zageszezenia warstw  gruntu wykonanego w miejscu wykopu; badania musza by¢
wykonane zgodnie z norma BN-72/8931-12 i spelnia¢ warunki okreslone w normie BN-
72/8932-01.

5. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonawstwa
Inwestor powinien wystapi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
robot w pasie drogowym do Wydziat Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 773-12-21, ktéry ustali pozostate warunki
wykonawstwa i przywrocenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz naliczy
stosowne oplaty za zajecie pasa drogowego.

6. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie
Powiatowym Wydzial Infrastruktury ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.
po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydzial Ruchu Drogowego KPP, ul. Wita Stwosza 4,
83-000 Pruszcz Gdanski. Powyzszy projekt nalezy zatwierdzi¢ przed wystapieniem z
whioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego drogi powiatowe].

7. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy zalaczy¢ zobowiagzanie Inwestora lub

przyszlego wiadciciela urzadzenia do przelozen i zabezpieczen na wypadek przebudowy

elementow pasa drogowego.

Inne warunki techniczne zostang okreslone w decyzji na zajecie pasa drogowego.

9. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym
prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Proj ektu.

10. Zgodnie z zapisem art. 39 ust 3a pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 645 ze zm.) Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

=

Niniejsza decyzja traci waznos¢, jezeli Inwestor w terminie 2 lat nie uzyska
pozwolenia na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych.

Uzasadnienie
7 uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, odstepuje od
uzasadnienia zezwolenia.

Pouczenie
Stosownie do art. 127 § la Kodeksu postgpowania administracyjnego, wobec
odstgpienia od uzasadnienia decyzji z powodu uwzglednienia W calosci zadania strony,
niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwotanie. Stronie stuzy prawo
whiesienia skargi na decyzj¢ ostateczng do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w
Gdansku. Skarge wnosi si¢ w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia decyzji za

posrednictwem tut. organu.
Z up. ZARZADU POWIATU
GB 149
Subirg! Bobkowshka

NACZELNIK WYDZIALU
INFRASTRUKTURY

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
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STANEL

Opis informacji dotyvczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 W
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z budowg linii elektroenergetycznej oraz stupa.

§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow ”: elektroenergetyczna stacja transformatorowa SN/nn 15kV/ 0,4kV,
elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV, sieé wodociagowa, sieé kanalizacyjna, sie¢

telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”: elektroenergetyczna
stacja transformatorowa SN/nn 15kV/0,4kV, elektroenergetyczna linia SN 15kV i nn 0,4kV, sieé

wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sieé

wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oraz droga jezdna.

§ 2 ust.3 pkt.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”: przy pracach zwiazanych z budowa sieci kablowej nn 0,4kV zagrozenie porazenia pragdem
elektrycznym podczas podigczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopow
dokonywanych na terenie budowy ukladania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemig, praca

w zasiegu dzwigu.

§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”: podiaczenie kabli i przewoddéw bedzie
wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce pracy winno zostaé odpowiednio przygotowane w sposdb
okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i
kierujacego zespolem pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze

wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robét.

§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

OBI1/33/2204708



STANEL

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace beda odbywaé sie wzdtuz drogi i na terenie otwartym, w
zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjng dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac
nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualne;.

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacii Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
pried rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan

bezpieczeristwa winien zostad uzgodniony z Inwestorem.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWQE/04

ul. Kalinowa 1

83-033 Golebiewo Wielkie
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STANEL

OSWIADCZENIE 15 stycznia 2024r.

Zgodnie art.34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu: ,, Sieé elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:
Linia kablowa nn 0,4kV — budowa; Linia napowietrzna nn 0,4kV — budowa stupa, Rosciszewo gm.
Trqbki Wielkie; Zabudowa mieszkaniowa; Jednostka ewidencyjna: Gmina Trqbki Wielkie

220408 _2; Obreb: Golgbiewko [Nr 0005]; Dziatki nr: 121/11, 130/2” wykonany jest zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOQOE/04

mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17
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