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Numer B/24/013705 Miejscowosé Gdarisk Data 28-02-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przytaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegoinych obiektéw okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzer wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa: Dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Stefanowo, ul. -
gm. Liniewo , dziatka numer 261
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:

Projektowane zlacze kablowe SN-15kV, 3 polowe, nalezy wplesé dwoma odcinkami kabla typu 3x(NA2XS(FL)2Y o przekroju
wynikajacym z obliczen (min. 150 mm2) w linie kablowa nr $3243245 relacji stup nr 17 LN 603216 a stup 9 LN 609041,
Od projektowanego zlgcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowaé linig kablowg SN-15kV 3x(NA2XS(FL)2Y o przekroju
wynikajacym z obliczer (min. 150 mm2) do projektowanej stupowej stacji T-proj.

22 Stacja transformatorowa:
Wybudowa¢ slupowa stacjg transformatorowa 15/0,4kV typu STE - wediug potrzeb z transformatorem odpowiedniej mocy,
w miejscu dostepnym dla stuzb operatora.
Charakter stacji: sieciowa - koficowa,

23.  Urzadzenia nn;

24, Demontaze:

3. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  System ochrony od porazeni -
3.2, Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
{sie¢ skompensowana)
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylgczenia zwarcia 225 s
~d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA i czas wylgczenia zwarcia 1 s

Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢ skompensowana)
wstacfi GPZ GPZ SKARSZEWY
e}  System achrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia;
41, Fotyczy 'projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze zlgcza kablowego SN, stacji transformatorowej oraz linii kablowej (zgodnie z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
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Gdansku Rejon Dystrybuciji

w Starogardzie Gdarskim - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Szczegotowq lokalizacje stacji transformatorowej oraz trase linii kablowej SN-15kV naleZy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim.

Projekt budowlany (architektoniczny) zlacza kablowego SN-15kV nalezy uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

4.2. Inne wymagania:
Nie jest wymagana;
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci

odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

2. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski

Otrzymuja;
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziafki): Stefanowo, ul. - 12
gm. Liniewo , dziatka numer 261

Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 40.5 kW (zwigkszenie mocy o: 14.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]
Linia 15 kV LUBIESZYN [07400-01-609300]
Stacja SN/nn Stefanowo [T341156]
Obwad nn Wie$ (kier. Z3403279) [341156-02]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Stefanowo 12 (dz.261) [SP-stefanowo_12]

B wo

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
30061424823;
zaciski pradowe przewoddw przy uchwycie odciggowym stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na
wyjsciu w kierunku instalaciji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;:
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/013705;
7.1.2. Stacja transformatorowa:
Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/013705;
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Od projektowanej stacji transformatorowej nr T-proj. wybudowat linie kablowe nn (odpowiedniego typu i przekroju) w celu
powigzania i zasilenia istniejacej linii napowietrznej nn, obw.02, stacji nr T-T341156; Wykonaé podziat sieci nn pomigdzy
stacjami transformatorowymi nr T-T341156, a projektowana stacja;
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

~No

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca dostosuje instalacje przytaczana w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej';

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91.  Migjsce zainstalowania:

na zewnafrz budynku

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
rozigcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna

w 4 kwadrantach, Moc maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/013705; Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR
SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd. - Dziat Dokumentacji Energetycznej;

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
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poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR 8A nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizadji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

infgjsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 usta

- Prawo budowlane.

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd.

PRACOWAL UESH T ZATWIER-II%_{a

Ofrzymuija;
ERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
\ ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski






