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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 8 1 i 8 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2022.2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2022 r., Inwestora: Energa-
Operator SA z siedziba w Gdansku,

zaswiadczam,
ze przyjeto zgtoszenie robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, polegajgcych

na budowie elektroenergetycznego przytgcza SN-15kV w rejonie ulic Przemyskiej i Biatostockiej
w Gdarisku, na terenie dziatki nr 168/3 obreb 075, nie wnoszac sprzeciwu.

Wydanie zaswiadczenia podlega optacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1b zgodnie z cz. Il ust. 21
tabeli optat ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2022 r., poz. 2142) w wysokosci 17 zt.

PRE ,
2 UE_ZYDENTMSYA GD@;&(
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Otrzymuje:
(1, Anna Dudziak - petnomocnik Inwestora
2. WUIA a/a
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl

tel.: 58 323 64 51, fax 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
iSO 9001:2015; 1SC 371283:2014



ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budewlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z p6zn. zm.).

..............................................................

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ Nr domu: 130 Nr lokalu: == Miejscowosé: GDANSK
Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK Email (nieobowigzkowo):
........................................................................................... Nr tel. (nieobowigzkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)?

Wypehnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypetnia sig, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

[x] pelmomocnik [ petnomocnik do doreczef




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

[ Wyrazam zgode [x] Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. LZALACZNIKI

[X] Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[X] Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. 22020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez pemomocnika.

[X] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

"W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pemomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikow lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

# Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencii w niniejszej sprawie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

9 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu . Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskazaé¢ rowniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

* W przypadku formularza w postaci papierowe]j zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna. obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuje.
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1. Temat
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przylacza

kablowego SN-15 kV wraz z projektem adaptacji ztacza kablowego SN-15 kV dla zasilenia osiedla

mieszkaniowego przy ul. Przemyskiej w Gdansku.

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest:

ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Wykonawcg powyzszego zadania bedzie wyspecjalizowana firma robdt elektrycznych wytoniona

w wyniku przetargu

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje:

Budowa przytacza kablowego SN 2x 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50mm,
2x 3x 8m
wykonanie mufy przejsciowej np. ENSTO 3xCJH11.242 (kpl. na fazg) 6 kpl

budowa zlacza kablowego 3-polowego SN-15kV
3-polowa rozdzielnica SN-15kV (w izolacji SF6) typu TPM w uktadzie WLL 1 kpl

wprowadzenie 1 podtaczenie linii kablowej w ztaczu SN-15kV 6 kpl
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego 1 kpl

wykonanie 1 sprawdzenie rezystancji uziomu 1 kpl



3. Oswiadczenia projektanta

PROLEN Sp z o.0.
ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka
tel. 0606670193

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy kompletny projekt budowlano-wykonawczy, opracowany w sierpniu
2022 roku, dotyczacy inwestycji: budowa przylacza kablowego SN-15 kV wraz ze zlaczem
kablowym SN-15 kV dla potrzeb zasilenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Przemyskiej,

Bialostockiej w Gdansku w oparciu o warunki przylaczenia P/21/100499 z dnia 01.02.2022r.

e Zostat wykonany zgodnie zobowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktorego ma stuzy¢,

e opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

e opracowany zostal zgodnie z wymogami dotyczacymi formy projektu budowlano-
wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora.

e projekt budowalno-wykonawczy zostal opracowany zgodnie ze standardami
technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn ENERGA-OPERATOR SA

Branza energetyczna

Projektant: Jan Kostuch (upr. POM/0076/POOE/03)
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



4. Uprawnienia budowlane




5. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

e umowy pomiedzy ENERGA-OPERATOR S.A Oddziat w Gdansku, a firmag PROLEN
Dariusz Kostuch na wykonanie dokumentacji projektowej, warunki przylaczenia do sieci
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku —

P/21/000441 z dnia 01.02.2022 1,
aktualnie obowigzujacej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

e uzgodnienia z wlascicielami nieruchomosci, zarzadcami terenéw,

e uzgodnienia branzowe,

e wizji lokalnej projektanta w terenie,

e prawnych wydanych decyzji, norm, przepisow.

6. Uzgodniony 7 ENERGA-OPERATOR SA PZT




&) Energa

operator

,Numer P/21/100499 'Miejscowosé Gdarisk Data 01-02-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:sie¢ dystrybucyjna
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Przemyska
gm. Gdarisk , dziatka numer 0075-69/108
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa; 1800 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CHELM [00300]
Linia 15 kV kier. TESCO CHELM kab.2 [00300-14]
Obiekt Linia [SN] T-1836 WARSZAWSKA 44-T-16619 PRZEMYSKA Il [013572]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe wytacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w projektowanym ziaczu kablowym SN-15kV.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy
z siecig;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN;
Wybudowac ziacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w polach liniowych zainstalowaé rozlgczniki, w polu
odejsciowym od stacji zainstalowac wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktore nalezy wplesé dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3x(NA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczen (min. 240 mm2) do linii kablowej nr 013572
relacji T-16619 ,Przemyska II” a T-1836 ,Warszawka 44"
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Wymagane.
7.1.7.  Demontaze:

N

No

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Od projektowanego zigcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowac abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekréj wedtug
potrzeb) do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej.
Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedlug potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-koricowa
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
A. Miejsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

©©®

9.3. Sposob pomiaru: posredni

-
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9.4.
9.5.
9.8.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

121.

12.2.

operator

Rodzaj mierzonej energii. Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiorych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 139 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 §
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wilofazowego 0.2 s

w stacjit10/15 kV GPZ CHELM
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV oraz zlgcza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowa projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA, Oddziat w Gdarisku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegblowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej oraz trase abonenckiej linii kablowej uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybuciji w Gdarisku.

Szczegolowa lokalizacjg ziacza kablowego SN-15kV oraz trasy linii kablowych SN-15kV uzgodnié na etapie projektowania

w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

Projekt budowtany (architektoniczny) zigcza kablowego SN-15kV nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial

w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

Opracowat instrukcje wspélpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnié ja z Regionalna Dyspozycja Mocy
Oddziatu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
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12.4,
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14.
18.

18.
17.
18.

operator

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreglone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowsj.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa 7””E ZK-SN 3 - POLOWE

ul. Jedrzejowska 79 ¢ Adnotacje urzedowe
tel. (041) 38-81-000
fax 5041; 38-81-001 nr str.

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFe¢ typu:
ZK-SN 3 - polowe ze sterowaniem

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI |
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN_3-polowe




7. Odpis protokotu 7 narady koordynacyjnej

Nie dotyczy
8. Uzgodnienia branZowe

Nie dotyczy

9.Decyzje administracyjne

Nie dotyczy



10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Przebieg linii kablowych SN-15 kV wraz ze zlaczem kablowym w calosci jest zgodny

z obowiazujacym MPZP

11. Stan istniejgcy
Na dziatlce nr 168/3 wilasnosci Energa Operator S.A zlokalizowana jest istn. stacja

transformatorowa T16587 Biatostocka przez dziatke przebiega rowniez linia kablowa SN nr

LK13572 linia przebiega wzdtuz drogi w kierunku istniejgcych zabudowan.

12.Rozbiorki
Nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Zgodnie w warunkami przytaczenia do sieci nr P/21/100499 z dnia 01.02.2022 r ENERGA-
OPERTOR SA do istniejacego kabla relacji T-16619 Przemyska Il a T-1836 Warszawska 44 nalezy
dokona¢ wcinki kablem typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240 /50.

Rzedng do uktadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowe;j
powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Projektowane linie kablowe SN-15kV nalezy utozy¢ w
wykopie linig falista na glebokosci 80 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm oraz przykry¢
warstwg piasku réwniez o grubosci 10cm, anastgpnie 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na
wysokos$ci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru czerwonego dla kabli SN-15kV. Na
kablu w odstepach, co 10m a takze u wlotow do przepustow nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
paskowe wykonane z poliamidu o tresci uzgodnionej z Inwestorem. Kable nalezy uktada¢ pod
jezdniami w rurach ostonowych na glebokosci 1,0m. Przy projektowanym ztaczu pozostawi¢ zapas
kabla w postaci petli utozonej w ziemi. Skrzyzowania projektowanych linii kablowych z drogami i
wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach ostonowych DVK 160 i SRS @110, 160. Konce rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Utozony kabel w wykopie nalezy zglosi¢ do
odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke

geodezyjna. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N-SEP E 004.

e Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych (skrzyzowania),

e Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej:



- symbol i numer ewidencyjny linii,
-oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Na istniejacej stacji T-16587 Biatostocka nie przewiduje si¢ zadnych prac budowalno-

montazowych w ramach niniejszego opracowania.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

W ramach niniejszego zadanie nie planowane jest projektowanie linii kablowych nN-0,4kV.

16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylgcza SN (napowietrzne/kablowe)

Ztacze SN-15kV wybudowac na dziatce z nr 168/3, projektowana rzedna terenu w miejscu

ustawienia ziacza 72,90 m n. p. m. (rzgdna spodu drzwi 73,15 m n. p. m.).

Ztacze SN-15kV to budowla, ktéra sklada si¢ z bryly gldwnej obudowy ztacza kablowego
monolitycznie powigzany ze sobg uktad czterech $cian zewngtrznych, podtogg oraz urzadzeniami
elektroenergetycznymi, ktore potgczone sg z liniami kablowymi (przytaczami), co pozwala przyjac
ze zachodzi miedzy nimi spdjnos¢ techniczno- uzytkowa. Kontener z obstuga z zewnatrz jest
nierozerwalnym elementem przylacza energetycznego, ktére jest obiektem liniowym, przez co petni
ona funkcje zblizong do obiektu liniowego, bez ktérego obiekt ten (przylacze) nie moglby

funkcjonowac.

Plan zagospodarowania dziatki, na ktorej stanie ztagcze SN-15 kV wraz z wcinka kablowa
umieszczono na rysunku Rys. nr I Powierzchnia zabudowy ztacza wynosi 2,78m?, z opaska kostki
brukowa wokoét 7,38 m2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenu posadowienia ztacza SN-
15 kV teren nalezy uporzadkowac (poza powierzchnig budowli) stanowi powierzchni¢ biologicznie
czynng — zasiew trawa. Dojazd do ztacza SN-15 kV stuzb ENERGA-OEPRATOR SA bedzie
mozliwy z drogi miejskiej ul. Bialostockiej. Wykona¢ opaske¢ z kostki brukowej i obrzezy

betonowych wokot ztacza - min 0,5 od $ciany.



18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewodow, osprzetu 1 czesci

przewodzacych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) dla sieci SN

przewiduje si¢ uziemienie ochronne.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy.

22 Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nn

Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nn

Nie dotyczy



25. Opinia geotechniczna
Projektowane linie kablowe wraz ze zlagczem SN-15 kV bedzie wykonane o prostej konstrukcji

statycznie wyznaczalnej, wykonane wg. opracowania katalogowego. Miejsce posadowienia

zlacza pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Analizowany teren potozony jest w miejscowosci Gdansk - Ujescisko przy parkingu.

W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych proceséw
osuwiskowych ani tez skutkow wczedniej zaistniatych ruchow mas ziemnych. Nie wystepuja
budowle w bliskim sgsiedztwie — infrastruktura techniczna nie wykazuje naruszen w zakresie

stabilnosci posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w miejscu posadowienia projektowanego
obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢, jako proste, z uwagi na ptaski teren brak
wystepowania gruntoOw stabonos$nych oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ze wzgledu
na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej , statycznie wyznaczalne;j
konstrukcji projektowane;j stacji okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego pierwsza

kategori¢ geotechniczna.

26. Zestawienie danych na umieszczenie urzqgdzen w pasie drogowym (w

tym podanie powierzchni)
W tabeli praw wlasnosciowych, uzgodnionej przez Wydzial Nieruchomos$ci wskazano

dtugosci na poszczego6lnych dziatkach — wérdd nich nie ma dziatek drogowych.

27. Kolizje / skrzyzowania

Przy uktadaniu linii kablowej SN-15 kV w skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg nalezy

uwzgledni¢ zapisy norm i obowigzujacych przepisow. W zakresie opracowania nie wystepuja

kolizje.

28. Ingerencja w zielen wysokq
Projektowany obiekt budowlany nie wptywa negatywnie na srodowisko i nie ma wplywu na

ochrone zdrowia uzytkownikéw i otoczenia. Projektowany obiekt budowlany nie generuje hatasu,
wibracji, promieniowania jonizujgcego oraz pola elektroenergetycznego, nie oddziatuje negatywnie

na otoczenia.



29. Ochrona konserwatorska
Zacze kablowe SN-15kV przeznaczone jest dla zasilenia zaktadu, przy ul. Jabloniowej 55 oraz

zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego ustug.

Linie kablowe wraz ze zlaczem SN-15 kV jest w zakresie obowigzujacego MPZP. Zgodnie z
uchwalg 1 opinia Pomorskiego Konserwatora Zabytkow nie ustala si¢ warunkow

konserwatorskich.

30. Opis projektu zagospodarowania terenu
Patrz pkt. dot. linie kablowe SN-15kV

31. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z §6 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, zmienionego Rozporzadzeniem z dnia 22.09.2015 r.) —
projektowane przylacze wraz z ztaczem SN-15 kV zamyka si¢ w granicy dzialki, na ktorej

projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzialek sgsiednich.

32. Uwagi

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami, a w szczegolnosci
SEP-004 i BHP,

- zielen w sasiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia,

- jezeli istnieje zasadne ryzyko uszkodzenia elementdw uzbrojenia terenu wowczas prace ziemne
na catej trasie linii nalezy wykona¢ r¢cznie,

- prze przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia

technicznego wykonac przekopy probne w celu jego szczegdtowej lokalizacji

33. Wykaz wlascicieli

Imie¢ i nazwisko adres dzial | obreb Gmina Ksiega wieczysta
ki

Energa Operator S.A Gdansk Przemyska 168/3 | 075 | M. Gdansk | GD1G/00094054/1




34. Zestawienia montazowe i demontaiowe

Zestawianie montazowe projektowanego zlacza SN-15kV

obudowa betonowa z fundamentem o wymiarach 2400 x 1160 mm
dach betonowy prefabrykowany
3-polowa rozdzielnica SN-15kV (w izolacji SF6) typu TPM w uktadzie WLL
z cewkami Rogowskiego oraz sensorami napigciowymi Zelisko w polach
liniowych
Glowica konektorowa katowa SN typu CTS 630A 24kV 95-240/EGA
(+6 szt. wg zestawienia linii kablowej SN-15 kV)
Glowica sprzegajaca CTS 630A 24kV CTKS630A
Transformator potrzeb wtasnych o mocy 800V A i przektadni 15/0,23kV
Potgczenie rozdzielnicy i TPW kablem XnRUHAKXS 1x70mm?
Szafka ZKSN/SG typu 2W wg TOMU II
Uziemienie ztacza SN-15 kV:

bednarka S/Cu 40x%5

linka LgY 70

linka LgY 25

prety pionowe 1,5m GALMAR
zhaczka pretow GALMAR
uchwyt krzyzowy GALMAR
grot GALMAR
*w razie nie otrzymania odpowiedniej rezystancji uziemienie nalezy rozbudowac

Opaska zlacza
kostka brukowa bez fazy 20x10x8
obrzeze chodnikowe 100%x25%8

chudy beton
tynk zewnetrzny Ceresit

1 kpl.
1 kpl.

1 kpl.
3 kpl.

3 kpl.
1 kpl
10m

lkpl.

40m
20m
15m
10szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.

8 m?
15 szt.

3m’

wg potrzeb
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36. Rysunki
e Rys. nr 1.Plan sytuacyjny w skali 1:500

e Ryn nr 2 Schemat jednokreskowy SN-15 kV — stan projektowany
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Teren inwestycji:

Adres dziatek
zasilanych:

Inwestor:

Stadium
dokumentacji:

Projektant

ull. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka

tel. kom. 792 074 718

Plan BIOZ

Budowa przytacza kablowego SN-15 kV na
dziatkach nr 168/3 obreb:75, Ujescisko m. Gdansk

ul. Przemyska, Biatostocka 80-175 Gdansk - obiekt
budownictwo mieszkalne wielorodzinne
na dz. nr 69/108, obreb: 75, M. Gdansk

ENERGA - Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Projekt budowlano - wykonawczy

Jan Kostuch (upr. POM/0076/POOE/03)
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sierpien 2022



Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:
e  Wykonanie wykopow kablowych i wykopu pod ztacze,
e  Wykonanie poduszki piaskowo- zwirowej
e posadowienie ztgcza ,
e montaz dachu
o ulozenie przepustow kablowych,
o ulozenie bednarki oraz przylacza SN-15 kV w wykopie,
e wprowadzenie przylacza do ztacza SN-15 kV
e ulozenie folii kablowej koloru czerwonego dla przytacza SN
e zasypanie catkowite rowu kablowego,
e montaz rozdzielnicy SN-15 kV wraz z wyposazeniem zlacza,
e wykonczenie prac montazowo-budowlanych (m.in. opaska z kostki brukowej),
¢ wykonanie pomiaru rezystancji izolacji, ciaglosci zyt,

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,

Wykaz wazniejszych istniejacych obiektow budowlanych:

e Budynek zaktadu utylizacyjnego,
e Droga zaktadowa,
o Istniejaca sie¢ infrastruktury techniczne;j.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie i bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o ul. Przemyska, Biatostocka droga zaktadowa, zaktad utylizacyjny

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania
¢ wpadnigcie do rowu kablowego 1 mozliwo$¢ przysypania ziemig podczas kopania rowow kablowych

i dotow oraz caly czas istnienia wykopow otwartych,
e porazenie pradem elektrycznym w czasie prac w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,
e upadek przedmiotéw z wysokosci przy montazu ztgcza SN,

e przygniecenie ci¢zkimi elementami prefabrykowanymi podczas montazu kontenerowej stacji

transformatorowe;j i przy uzyciu dzwigow,

e potracenie przez pojazd mechaniczny podczas prac w pasie drogowym,



Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania:

Nalezy zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Robotnicy wykonujacy prace
elektryczne powinni mie¢ aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z literg Prawa Energetycznego. Przy
przystapieniu do realizacji zadania — montaz ztagcza SN, wprowadzenia kabla SN oraz podlaczenie bedzie
wykonywane w stanie beznapigciowym a miejsce pracy powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane przez

kierujacego zespolem.
Wskazanie Srodkow zapobiegawczych:
e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

e posiadanie gasnic podrgcznych znajdujacych si¢ w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na

budowie,

e posiadanie przez robotnikoéw podstawowego, atestowanego sprzgtu bhp jak kaski, ubidr ochronny,

rekawice, itp.,

e stosowanie materiatdow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania

oraz posiadajacego odpowiednie atesty,

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.;) oraz do osob, ktérych

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy,

e zapoznanie pracownikow z ,Instrukcja wykonywania prac pod napieciem w liniach kablowych

i napowietrznych”,

e teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysoko$ci min. 0,6-0,8

m nad poziomem terenu,
e robdt nie wykonywac po zapadnigciu zmroku lub ztej widocznosci,
e w poblizu istniejgcych sieci infrastruktury technicznej prace prowadzi¢ r¢cznie,

e pomiary elektryczne powinny by¢ wykonywane przez dwie osoby posiadajace odpowiednie

za$wiadczenia kwalifikacyjne,

e po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu.

Obowiazki kierownika budowy (wykonawcy):

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z

pozniejszymi zmianami) kierownik budowy (wykonawca) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic



sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia, w ktérym nalezy
uwzgledni¢ powyzsze zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi oraz inne roboty stwarzajace
niebezpieczenstwo zawarte w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowlane zauwazone podczas

przystgpowania do prac.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.

organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

e przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi

z warunkami Srodowiska pracy.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem

budowy, planu bezpieczenstwa.

Projektant
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ZPUE S.A.

( ®
29-100 Wloszczowa l p”g
ul. Jedrzejowska 79 c 2 4

tel. (041) 38-81-000 Koronea -
fax (041) 38-81-001

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnicg w izolacji gazu SFe typu:
ZK-SN 3-polowe TPM-WLL+(p) ze sterowaniem

PROJEKT DO ADAPTACJI

Obiekt:

Ztgcze kablowe ZK-SN 3-polowe

Nr ewidencyjny zlacza ........ccccoeeeeeeennn.

Adres obiektu:

Nr ew. dziatki: 168/3 obr. 75 ul. Przemyska Gdansk

Inwestor:

Energa Operator S.A Oddziat w Gdansku

Adres Inwestora:

Ul. Marynarki Polskiej 130, Gdansk 80-557 Gdansk

Autorzy Projektu

Branza

Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis

Elektryczna:

, Nr upr. KL-29/87, KL-33/94
Leszek Gatczewski 2022.08.30

Wiloszczowa - 2022




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa
ul. Jedrzejowska 79 ¢
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

10le.

Koronea .-

Adaptacja

ZK-SN 3-polowe
nr str.

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU

Autorzy Adaptacji
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Budowlana:
2022.08.30 | upr. POM/0076/POOE/03)
do projektowania bez ograniczeh w
Elektryczna: | Jan Kostuch specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Uwagi:

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN_3-polowe




ZPUE SA.
29-100 ngszczowa YH”E . N ZK'SN 3‘p0|owe
i Spis zawartosci

fax (041) 38-81-001 nr str.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONA TYTULOWA PROJEKTU 2
KARTA ADAPTACTI PROJEKTU .......ooooiiiiiiiaiiieiieiiinieeeeeeeeete ettt st 2
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ... 3
DECYZJE I UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACIJI........... 4
CZESC BUDOWLANA.........ccoooeveisereirseseoes e 5
I OPIS tECANICZINY. c.ueeeiiiiiiiieiiieee ettt s eee 5
CZESC ELEKTRYCZNA ...ttt sttt ettt sttt ettt 9
2 OPIS tECANICZIY ..ttt st eee 9
3 UWAZE KOTICOWE. ...ttt ettt ettt ettt et e et e s 13
4 SPIS TYSUNKOW ..eiiiniiiiiiiieiitte ettt ettt e et e ettt e e ta e e st eesabbeesnbaeessbeeesaseeennseesnnseesnns 14
Cze$¢ budowlana ~ Rys.nr B1 =+ 05
Cze¢s¢ elektryczna  Rys.nr ES
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ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa 7””E ZK-SN 3 - POLOWE

ul. Jedrzejowska 79 ¢ Adnotacje urzedowe
tel. (041) 38-81-000
fax 5041; 38-81-001 nr str.

Ztacze kablowe w obudowie betonowej
z rozdzielnica w izolacji gazu SFe¢ typu:
ZK-SN 3 - polowe ze sterowaniem

DECYZJE | UWAGI CZYNNIKOW KONTROLI |
ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN_3-polowe




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa - “ ., Z K'S N 3' (0] I owe
':lel| J(g::z)eégvgkgo? c Zp”el CZQSC bUdOW|ana p
fax (041) 38-81-001 bl nr str.

CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny.

11 Zastosowanie zlgcza.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zlagcze kablowe w obudowie betonowej z
rozdzielnica SN w izolacji gazu SFe¢ 25kV zlozone z wielkowymiarowych elementow
zelbetowych razem z cz¢écig fundamentowa.

Ztacze kablowe typu ZK-SN 3-polowe, jest przystosowane do wspodtpracy z siecig
kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia w ukladzie pierScieniowym lub
promieniowym.

Stuzy do rozdzialu energii elektrycznej z sieci SN 1 zasilania np.: miejskich stacji

transformatorowych, odbiorcéw uzytecznosci publicznej oraz odbiorcéw przemystowych.

1.2 Podstawa opracowania i normy.

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cze$¢ 1:
Postanowienia wspolne”;

2. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czg$¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wiacznie”;

3. PN — EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czegs¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie

napiecie.”;

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN _3-polowe 5




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa - “ ., Z K'S N 3' (0] I owe
':lel| J(g::z)eégvgkgo? c Zp”el CZQSC bUdOW|ana p
fax (041) 38-81-001 bl nr str.

1.3 Oznaczenie ztacza.

ZYacze zostalo oznaczone za pomocg symboli literowo-cyfrowych.

Znaczenie poszczegolnych symboli jest nastgpujace:

ZK-SN — zlacze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnica SN w izolacji gazu SFs
z obstugg z zewnatrz;

3-polowe — liczba pdl rozdzielnicy SN w izolacji gazu SFe

14 Posadowienie.

Posadowienie zlacza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéow, a jedynie
przygotowania podtoza zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia zlacze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktore po zamontowaniu w czesci
fundamentowej nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym
wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy 1 podlaczy¢é ze zlaczami kontrolnymi w zlaczu
kablowym.

Pod ztagczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 350 mm.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwageg, aby powierzchnia podsypki byly wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryle gtowng ztacza a nastgpnie dach.

W okoto ztagcza wykonaé opaske z kostki betonowej na podsypce z kruszywa cementowo

piaskowego o grubos$ci 15cm zakonczong obrzezem chodnikowym.

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN _3-polowe 6




ZPUE S.A.

29-100 Wioszczowa - “ ., ZK'SN 3' 0|0W€
':lel| J(g::z)eégvgkgo? c Zp”e, CZQSC bUdOW|ana p

fax (041) 38-81-001 bl nr str.

1.5 Budowa zigcza.

Ztacze jest modulowa prefabrykowanag konstrukcja sktadajaca sie¢ z nastepujacych
elementow:
e obudowa betonowa z fundamentem,
e rozdzielnica SN,

e dach betonowy prefabrykowany koloru wedlug palety RAL 8017.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone s3 przez otwory przepustowe, uszczelnione

wkladami produkcji AQUA-PASS oraz umieszczone w czgéci fundamentowe;.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
bialym. Zewng¢trzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym RAL 1015 z palety
CERESIT. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie ztacza wykonane
s z aluminium lakierowanego proszkowo wedlug palety RAL 8017. Kolorystyka i rodzaj
elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mozliwo$¢ wykonania wedlug
indywidualnych wymagan architektonicznych biorac pod uwage wszystkie dostepne srodki i

materiaty do wykonczenia powierzchni betonowych, jak rowniez potaci i obrébek dachowych.

Masa i gabaryty zlacza
Dhugo$¢ [mm)] 2400
Szerokos¢ [mm] 1160
Wysoko$¢ [mm]:

bez dachu, z czescig fundamentowa 2850

z dachem betonowym 2950

od powierzchni gruntu z dachem betonowym 2300

Masa [kg]:

obudowy z wyposazeniem oraz dachem 5300
Powierzchnia zabudowy: 2,78 m?
Kubatura zabudowy: 8,2m’
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1.6 DANE TECHNOLOGICZNE:

e Oswietlenie — wewngtrzne zarowe lub LED.
e Wentylacja grawitacyjna.

e Instalacja uziemiajaca.

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE:

J4

e Sciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubosci 90 mm.
e Dach betonowy prefabrykowany wg palety RAL 8017.

e Stolarka drzwiowa — aluminiowa lakierowana wg palety RAL 8017.
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CZESC ELEKTRYCZNA

2 Opis techniczny

2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zlacze kablowe w obudowie betonowej

zrozdzielnica SN w izolacji gazu SFes 25kV, zlozone z wielkowymiarowych elementéw

zelbetowych razem z cze¢$cig fundamentowa.

2.2 Wyposazenie.

Niniejszy projekt dotyczy zlacza ZK-SN  3-polowe ktére moze by¢ wyposazone

w 4 - polowa rozdzielnice SN w izolacji gazowe] SFe typu:

e TPM uktad TPM-WLL+.

Dane znamionowe zlacza kablowego SN typu ZK-SN:

Napigcie znamionowe U, 25 kV
Czestotliwos$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowe;j

- do ziemi 1 migdzy biegunami S0kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napigcie probiercze udarowe

- do ziemi 1 migdzy biegunami 125 kV

- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciagly szyn gtéwnych I, 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany lcw 20 kKA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany Ik 50 kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewngetrznego 16 kKA (1s)
Prad znamionowy wytaczalny 630 A (25 kV)

Dane techniczne ztacza kablowego typu ZK-SN potwierdzone zostaty:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/434/2019.
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2.3 Rozdzielnica sredniego napiecia.

W zlaczu zastosowano 3-polowa rozdzielnice SN typu TPM w uktadzie - 1 pole
wylacznikowe, 2 pola liniowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element

ztacza. Rozdzielnica posiada mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe pole liniowe.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokosc¢ - 1082 mm
- wysokos¢ - 1275 mm
- glebokos¢ - 760+33/125 mm

Do rozdzielnicy mozna podtaczy¢ kable SN jedno lub trzyzytowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego np.: 3xYHAKXS (1x120mm?/20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej
syciwem nie$ciekajacym i powloce otowianej np.: HAKnFty 3x120mm?/20kV.

Jako zasilanie potrzeb wtasnych zlacza, zaprojektowano zasilany za pomocg katowych
gltowic kablowych typu CTKS630A/TPW transformator potrzeb witasnych o mocy 800VA i
przektadni 15/0,23kV. Transformator potrzeb wlasnych umieszczony w specjalnej obudowie z
prawej strony rozdzielnicy SN oraz zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi SN po stronie
pierwotne;.

W polu liniowym nr 2,3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru pradu oraz
sensory napigciowe ITR URS56 do pomiaru napigcia (montaz na glowicy kablowej).
Wspdlpracuja one z szafkg telemechaniki, ktéra wraz z rozdzielnicg potrzeb wilasnych
zamontowana jest przy rozdzielnicy SN. Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposazone sg w napedy
silnikowe. Szafka telemechaniki umozliwia sterowanie potozeniem tacznikow w polach

liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o potozeniu tych tacznikow.

Szczegotowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy SN dostarczonej przez
producenta rozdzielnicy.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty:

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/436/2019.
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2.4 Uziemienie zlacza.

Ztacze kablowe posiada uziemienie ochronne $redniego napigcia wykonane w postaci
dwoch szyn uziemiajacych, pelnigcych funkcje zlacz kontrolnych wykonanych z bednarki S/Cu
40x5mm, zainstalowanych na izolatorach. Bednarka z uziomu otokowego podiaczona jest w
dwoéch punktach poprzez przepusty umieszczone w bocznych $cianach ztgcza kablowego, do
zkacz kontrolnych znajdujacych si¢ wewnatrz ztgcza.

W zlagczu kablowym do szyn uziemiajacych za pomoca izolowanych linek miedzianych
uziemiono:

—  Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

—  Ramg no$ng rozdzielnicy SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

—  Dach ziacza — 1xLgY 1x70 [mm?],

—  Zbrojenie ztacza — 2xLgY 70 [mm?],

—  Drzwi, obrobki — 1xLgY 1x25 [mm?].

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podlaczeniu uziomoéw naturalnych nalezy
wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziomu powinna by¢ okre§lona przez jednostke projektowa i tak dobrana, aby
ptynacy prad zwarciowy nie spowodowat niebezpiecznego napiecia razenia dotykowego.
Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewngtrznego ztacza. Projekt taki winien wykonaé
inwestor w zalezno$ci od warunkow terenowych.

Ztacza kontrolne uziemienia umieszczono wewnatrz obudowy betonowej zlacza.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni 15 /kV

Rezystancj¢ uziemienia otokowego dla ztacza kablowego wynosi 1,25 Ohm

Projekt budowlany ztgcza ZK-SN_3-polowe 11
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2.5 Ochrona przed przepieciami.

Obudowa ztacza kablowego nie bedzie chroniona od bezposrednich wytadowan
atmosferycznych.
Ztacze kablowe przewidziane jest do pracy w sieci wylgcznie kablowej i w wiekszosci
przypadkow nie jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Rozdzielnica $redniego napigcia moze by¢ przystosowana do montazu ogranicznikow
przepi¢é na torze gtownym rozdzielnicy lub w polach liniowych po wcze$niejszym uzgodnieniu

z producentem.

2.6 Instalacje elektryczne.

Oswietlenie pomieszczenia zlacza wykonane jest zréodlami zarowymi lub LED

(plafoniery proste z kloszem okraglym 60 W) zasilanej z instalacji o napieciu 230VAC.

2.7 Sprzet ochronny i p. pozarowy.

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP ztacza. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia

ztacza w sprzet ochronny BHP po wczes$niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

2.8 Obstuga ztgcza.

Obstuga rozdzielni $redniego napigcia odbywaé si¢ bedzie z zewnatrz obudowy po

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie taczniki $redniego napigcia w polach liniowych

wyposazone sg w napedy silnikowe, natomiast w polach wytgcznikowych w napedy rgczne.
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3 Uwagi koncowe.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w Energetyce.

Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ zlgcza kierowac¢ na adres producenta.

ZPUE S.A.

29-100 Wloszczowa
ul. Jedrzejowska 79c¢
tel. (0-41) 38-81-000
fax. (0-41) 38-81-001

http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office@zpuesa.com.pl
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4 Spis rysunkow

Rys.nr B1 ,Widok z gory”
Rys.nr B2 », Elewacja frontowa”

Rys.nr B3 ,»,Elewacja tylna”

Rys.nr B4 »Elewacja boczna lewa i prawa”
Rys.nr B5 »Posadowienie ztgcza”
Rys.nr E1 ,Widok z gory, rozmieszczenie urzadzen”

Rys.nr E2 ,,Rozdzielnica SN typu TPM”

Rys.nr E3 »o9chemat elektryczny ztgcza”

Rys.nr E4 »9chemat elektryczny rozdzielnicy RPW”
Rys.nr E5 »Instalacja uziemiajgca ztgcza”

Rys.nr E6 ,,Przyktadowy widok izometryczny rozdzielnicy SN”
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Schemat elektryczny RPW
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