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1. Temat  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przy !cza"

kablowego SN-15 kV wraz z projektem adaptacji"z !cza"kablowego"SN-15 kV dla zasilenia osiedla 

mieszkaniowego przy ul. Przemyskiej w"Gda#sku.  

 Zleceniodawc!"niniejszego opracowania jest:  

ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gda!sk. 

 

Wykonawc !powy"szego!zadania!b#dzie!wyspecjalizowana!firma!robót!elektrycznych!wy$oniona!

w wyniku przetargu 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urz!dze"   
 

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje: 

· Budowa" przy !cza" kablowego" SN" 2x" 3x" NA2XS(FL)2Y" 1x240/50mm$   

2x 3x 8m  

· wykonanie"mufy"przej%ciowej""np. ENSTO 3xCJH11.242 (kpl."na"faz&) 6 kpl 

· budowa"z !cza"kablowego"3-polowego SN-15kV  

3-polowa rozdzielnica SN-15kV"(w"izolacji"SF6)"typu"TPM"w"uk adzie"WLL  1 kpl  

 

· wprowadzenie i pod !czenie"linii"kablowej"w"z !czu SN-15kV  6 kpl 

· przywrócenie"terenu"do"stanu"pierwotnego    1 kpl 

· wykonanie i sprawdzenie rezystancji uziomu    1 kpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. O#wiadczenia projektanta  
 

PROLEN Sp z o.o. 

ul. Wrzosowa 9, 83-047 Roztoka 

tel. 0606670193 

 

O"WIADCZENIE  

O%wiadczam,"'e"niniejszy"kompletny"projekt"budowlano-wykonawczy, opracowany w  sierpniu 

2022 roku,"dotycz!cy"inwestycji: budowa przy#$cza kablowego SN-15 kV wraz ze z#$czem 

kablowym SN-15 kV dla potrzeb zasilenia osiedla mieszkaniowego przy ul. Przemyskiej, 

Bia#ostockiej w Gda!sku w oparciu o warunki przy#$czenia P/21/100499 z dnia 01.02.2022r.  

· Zosta " wykonany" zgodnie" z obowi!zuj!cymi" przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i"jest"kompletny"z"punktu"widzenia"celu,"dla"którego"ma"s u'y*, 

· opracowany"zosta "zgodnie"z"Rozporz!dzeniem"Ministra"Infrastruktury"z"dnia"3 lipca 

2003r."w"sprawie"szczegó owego"zakresu"i"formy"projektu"budowlanego, 

· opracowany" zosta " zgodnie" z" wymogami" dotycz!cymi" formy" projektu" budowlano-

wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora. 

· projekt budowalno-wykonawczy zosta$ opracowany zgodnie ze standardami 

technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn ENERGA-OPERATOR SA  

Bran%a energetyczna 

................................................................. 

Projektant: Jan Kostuch (upr. POM/0076/POOE/03) 

do"projektowania"bez"ogranicze#"w"specjalno%ci 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i 

urz!dze#"elektrycznych"i"elektroenergetycznych 

  



  

4. Uprawnienia budowlane 
 

  



  

5. Podstawa opracowania 

Niniejsz!"dokumentacj&"opracowano"na"podstawie: 

· umowy pomi&dzy" ENERGA-OPERATOR" S.A" Oddzia " w" Gda#sku," a" firm!" PROLEN"

Dariusz"Kostuch"na"wykonanie"dokumentacji"projektowej,"warunki"przy !czenia"do"sieci 

ENERGA � OPERATOR"S.A."Oddzia "w"Gda#sku"�  

P/21/000441 z dnia 01.02.2022 r,  

aktualnie"obowi!zuj!cej"mapy"sytuacyjno � wysoko%ciowej"w"skali"1:500 

· uzgodnienia"z"w a%cicielami"nieruchomo%ci,"zarz!dcami"terenów,  

· uzgodnienia"bran'owe, 

· wizji lokalnej projektanta w terenie, 

· prawnych wydanych decyzji,"norm,"przepisów. 

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT  

  









Uzgodnienie wystawione wy!"cznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIA# W GDA$SKU
Dzia! Dokumentacji Energetycznej 
Uzgodnienie w zakresie trasy i lokalizacji projektowanych 

urz"dze% elektroenergetycznych.

Uzgodnienie nr �������������������.....

Data uzgodnienia�������������������..
Ilo&' rysunków��������������������..

1. Projekt budowlany i/lub wykonawczy opracowa' zgodnie 
ze Standardami technicznymi w Energa-Operator SA 
(w szczególno&ci z za!"cznikiem nr 36).
2. Do uzgodnienia projektu budowalnego dostarczy' uzgodnione 
tytu!y prawne do nieruchomo&ci z Wydzia!em Nieruchomo&ci 
Energetycznych.
3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowi"zku dotrzymania 
procedury poprzedzaj"cej rozpocz(cie robót budowlanych, 
okre&lonej w ustawie Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno&ci 
w zakresie stosowania obowi"zuj"cych przepisów budowy i norm.
4. Uzgodnienie jest wa*ne 3 lata.
5. Istniej"c" i projektowan" sie' energetyczn" zabezpieczy' 
zgodnie z norm".
6. Lokalizacj( projektowanego z!"cza kablowego ZK SN uzgodni' 
z Podmiotem Przy!"czanym.
7. Projektowane kable przy skrzy*owaniu i zbli*eniu z innym 
uzbrojeniem podziemnym uk!ada' w przepustach kablowych.
8. Projektowane kable uk!ada' na g!(boko&ci zgodnej z norm" 
SEP-E-004 wzgl(dem rz(dnych docelowych terenu.
9. Uzgodniono pod wzgl(dem budowlanym lokalizacj( z!"cza 
kablowego SN-15kV, zgodnie z uzgodnieniem nr 158/2022 z dnia 
19.09.2022r.

GD/1/0331/2022 

27.09.2022 

1/1



ZPUE S.A.
29-

ka 79 c
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN  3 - POLOWE

nr str. 

Projekt budowlany ZK-SN  3-polowe 4

dowie betonowej
z  gazu  SF6   typu:

ZK-SN  3 - polowe ze sterowaniem

DECYZJE I UWAGI KONTROLI I 

ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

UZGODNIENIE NR 158/2022

Uzgodniono projekt adaptacji cz ci

budowlanej z cza 15 kV typu TPM-WLL
w m. GDA SK ul. Przemyska dz. nr 168/3.

Uzgodnienie wa ne dwa lata.

19.09.2022 r 



  

7. Odpis protoko$u z narady koordynacyjnej 

Nie dotyczy 

8. Uzgodnienia bran%owe 

Nie dotyczy 

9.Decyzje administracyjne  

Nie dotyczy 

  



  

10.MPZP lub decyzja lokalizacyjna  
Przebieg linii kablowych SN-15 kV wraz ze z!"czem kablowym w ca!o#ci jest zgodny 

z obowi"zuj"cym MPZP  

11. Stan istniej!cy  
Na dzia!ce nr 168/3 w!asno#ci Energa Operator S.A zlokalizowana jest istn. stacja 

transformatorowa T16587 Bia!ostocka przez dzia!k$ przebiega równie% linia kablowa SN nr 

LK13572 linia przebiega wzd!u% drogi w kierunku istniej"cych zabudowa&.  

 

12.Rozbiórki   

Nie dotyczy 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)  
 

Zgodnie w warunkami przy!"czenia do sieci nr P/21/100499 z dnia 01.02.2022 r ENERGA-

OPERTOR SA do istniej"cego kabla relacji T-16619 Przemyska II a T-1836 Warszawska 44 nale%y 

dokona' wcinki kablem typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240 /50.  

Rz$dn" do uk!adania kabla nale%y odnie#' do terenu projektowanego. Przebieg linii kablowej 

powinien wytyczy' uprawniony geodeta. Projektowane linie kablowe SN-15kV nale%y u!o%y' w 

wykopie lini" falist" na g!$boko#ci 80 cm na warstwie piasku o grubo#ci 10 cm oraz przykry' 

warstw" piasku równie% o grubo#ci 10cm, a nast$pnie 15cm warstw" gruntu rodzimego. Na 

wysoko#ci 25cm nad kablem nale%y u!o%y' foli$ PCV koloru czerwonego dla kabli SN-15kV. Na 

kablu w odst$pach, co 10m a tak%e u wlotów do przepustów nale%y za!o%y' oznaczniki kablowe 

paskowe wykonane z poliamidu o tre#ci uzgodnionej z Inwestorem. Kable nale%y uk!ada' pod 

jezdniami w rurach os!onowych na g!$boko#ci 1,0m. Przy projektowanym z!"czu pozostawi' zapas 

kabla w postaci p$tli u!o%onej w ziemi. Skrzy%owania projektowanych linii kablowych z drogami i 

wjazdami na posesje nale%y wykona' w rurach os!onowych DVK 160  i SRS Ø110, 160. Ko&ce rur 

os!onowych nale%y uszczelni' piank" poliuretanow". U!o%ony kabel w wykopie nale%y zg!osi' do 

odbioru etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawnion" jednostk$ 

geodezyjn". Kable nale%y uk!ada' zgodnie z norm" N-SEP E 004. 

· Kable u!o%one w ziemi powinny by' zaopatrzone na ca!ej d!ugo#ci w trwa!e oznaczniki 

rozmieszczone w odst$pach nie wi$kszych ni% 10 m oraz przy mufach i w miejscach 

charakterystycznych (skrzy%owania), 

· Na oznacznikach nale%y umie#ci' trwa!e napisy zawieraj"ce, co najmniej: 



  

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

-oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, 

- znak"u'ytkownika"kabla, 

- rok"u o'enia"kabla. 

 

14. Stacja transformatorowa SN/nn  
Na!istniej cej!stacji!T-16587"Bia ostocka"nie przewiduje"si&"'adnych"prac"budowalno-

monta'owych w ramach niniejszego opracowania. 

 

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)  
W ramach niniejszego zadanie nie planowane jest projektowanie linii kablowych nN-0,4kV. 

16. O#wietlenie uliczne  
Nie dotyczy. 

17. Przy$!cza SN (napowietrzne/kablowe)  

Z !cze"SN-15kV wybudowa*"na"dzia ce"z"nr"168/3,"projektowana"rz&dna"terenu"w"miejscu"

ustawienia z !cza 72,90 m"n."p."m."(rz&dna"spodu"drzwi"73,15 m n. p. m.).  

Z !cze" SN-15kV" to" budowla," która" sk ada" si&" z" bry y" g ównej" obudowy" z !cza" kablowego"

monolitycznie"powi!zany"ze"sob!"uk ad"czterech"%cian"zewn&trznych,"pod og!"oraz"urz!dzeniami"

elektroenergetycznymi,"które"po !czone"s!"z"liniami"kablowymi"(przy !czami),"co"pozwala"przyj!*"

'e" zachodzi" mi&dzy" nimi" spójno%*" techniczno- u'ytkowa." Kontener" z" obs ug!" z" zewn!trz" jest"

nierozerwalnym"elementem"przy !cza energetycznego,"które"jest"obiektem"liniowym,"przez"co"pe ni"

ona" funkcj&" zbli'on!" do" obiektu" liniowego," bez" którego" obiekt" ten" (przy !cze)" nie" móg by"

funkcjonowa*. 

Plan"zagospodarowania"dzia ki,"na"której"stanie"z !cze"SN-15"kV"wraz"z"wcink!"kablow!"

umieszczono na rysunku Rys. nr 1 Powierzchnia"zabudowy"z !cza"wynosi"2,78m2, z opask!"kostki"

brukow!"wokó "7,38"m2."W"zakresie"sposobu"zagospodarowania"terenu"posadowienia"z !cza"SN-

15"kV"teren"nale'y"uporz!dkowa*"(poza"powierzchni!"budowli)"stanowi"powierzchni&"biologicznie"

czynn!"� zasiew"traw!.  Dojazd"do"z !cza"SN-15"kV"s u'b"ENERGA-OEPRATOR"SA"b&dzie"

mo'liwy" z" drogi" miejskiej" ul." Bia ostockiej. Wykona*" opask&" z" kostki" brukowej" i" obrze'y"

betonowych"wokó "z !cza"- min"0,5"od"%ciany. 



  

 

18. Przy$!cza nn (napowietrzne/kablowe)  
Nie dotyczy. 

19. Ochrona przeciwprzepi&ciowa linii SN  
Ochron&" przed" dotykiem" bezpo%rednim" stanowi" izolacja" przewodów," osprz&tu" i" cz&%ci"

przewodz!cych." Jako" ochron&" przed" dotykiem" po%rednim" (przy" uszkodzeniu)" dla" sieci" SN"

przewiduje"si& uziemienie ochronne. 

 

20. Ochrona przeciwprzepi&ciowa stacji transformatorowej SN/nn  
Nie dotyczy. 

21. Ochrona przeciwprzepi&ciowa linii nn  

Nie dotyczy. 

22 Ochrona od pora%e" pr!dem elektrycznym w linii napowietrznej SN 
Nie dotyczy  

23. Ochrona od pora%e" pr!dem elektrycznym stacji transformatorowej 

SN/nn  

Nie dotyczy 

24. Ochrona od pora%e" pr!dem elektrycznym w sieci nn  

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



  

25. Opinia geotechniczna  
Projektowane linie kablowe wraz"ze"z !czem"SN-15"kV"b&dzie"wykonane"o"prostej"konstrukcji"

statycznie wyznaczalnej, wykonane wg. opracowania katalogowego. Miejsce posadowienia 

z !cza"pokazano"na"projekcie"zagospodarowania"terenu. 

Analizowany"teren"po o'ony"jest"w"miejscowo%ci"Gda#sk - Uje%cisko"przy"parkingu." 

W"trakcie"wizji"lokalnej,"w"obr&bie"analizowanego"terenu"nie"stwierdzono"czynnych"procesów"

osuwiskowych"ani" te'" skutków"wcze%niej" zaistnia ych" ruchów"mas"ziemnych."Nie"wyst&puj!"

budowle"w"bliskim"s!siedztwie"� infrastruktura techniczna"nie"wykazuje"narusze#"w"zakresie"

stabilno%ci"posadowienia." 

Zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 

25.04.2012 w" sprawie" ustalenia" geotechnicznych" warunków" posadowienia" obiektów"

budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w miejscu posadowienia projektowanego 

obiektu warunki gruntowe nale%y okre&li', jako proste, z" uwagi" na" p aski" teren" brak"

wyst&powania"gruntów"s abono%nych"oraz"niekorzystnych"zjawisk"geologicznych."Ze  wzgl&du"

na"fakt"wyst&powania"prostych"warunków"gruntowych"oraz"prostej" ,"statycznie"wyznaczalnej"

konstrukcji"projektowanej"stacji"okre%lono"dla"przedmiotowego"obiektu"budowlanego"pierwsz$ 

kategori( geotechniczn$. 

 

26. Zestawienie danych na umieszczenie urz!dze" w pasie drogowym (w 

tym podanie powierzchni)  
W"tabeli"praw"w asno%ciowych,"uzgodnionej"przez"Wydzia "Nieruchomo%ci wskazano 

d ugo%ci"na"poszczególnych"dzia kach � w%ród"nich"nie"ma"dzia ek drogowych. 

27. Kolizje / skrzy%owania  
Przy"uk adaniu" linii"kablowej"SN-15 kV w skrzy'owaniach"z" istniej!c!" infrastruktur!"nale'y"

uwzgl&dni*"zapisy"norm"i"obowi!zuj!cych"przepisów.""W"zakresie"opracowania"nie"wyst&puj!"

kolizje. 

28. Ingerencja w ziele" wysok!  
Projektowany" obiekt" budowlany" nie" wp ywa" negatywnie" na" %rodowisko" i" nie" ma" wp ywu" na"

ochron&"zdrowia"u'ytkowników"i"otoczenia."Projektowany"obiekt"budowlany"nie"generuje"ha asu,"

wibracji,"promieniowania"jonizuj!cego"oraz"pola"elektroenergetycznego,"nie"oddzia uje"negatywnie"

na otoczenia. 



  

29. Ochrona konserwatorska  
Z !cze"kablowe"SN-15kV przeznaczone jest dla zasilenia zak adu, przy ul. Jab oniowej"55 oraz 

zapewnienia"bezpiecze#stwa"energetycznego"us ug. 

Linie kablowe wraz" ze" z !czem" SN-15 kV jest" w" zakresie" obowi!zuj!cego MPZP. Zgodnie z 

uchwa !" i" opini!" Pomorskiego" Konserwatora Zabytków nie ustala si( warunków 

konserwatorskich.  

 

30. Opis projektu zagospodarowania terenu  
     Patrz pkt. dot. linie kablowe SN-15kV 

 

31. Obszar oddzia$ywania inwestycji  
Obszar" oddzia ywania" obiektu" (zgodnie" z" §6" ust." 2" pkt" 1" Rozporz!dzenia" Ministra"

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012  w sprawie szczegó$owego 

zakresu i formy projektu budowlanego, zmienionego"Rozporz!dzeniem z dnia 22.09.2015 r.) � 

projektowane" przy !cze" wraz" z" z !czem" SN-15" kV" zamyka" si&" w" granicy" dzia ki," na" której"

projektowana"jest"inwestycja"i"nie"zmienia"sposobu"zagospodarowania"dzia ek"s!siednich.  

32. Uwagi  
- prace"nale'y"wykonywa*"zgodnie"z"obowi!zuj!cymi"przepisami" i"normami, a"w"szczególno%ci"

SEP-004 i BHP, 

- ziele#"w"s!siedztwie"prowadzenia"prac"nale'y"zabezpieczy*"na"czas"ich"prowadzenia, 

- je'eli"istnieje"zasadne"ryzyko"uszkodzenia"elementów"uzbrojenia"terenu"wówczas"prace"ziemne"

na"ca ej"trasie"linii"nale'y"wykona*"r&cznie, 

- prze" przyst!pieniem" do" robót" ziemnych" w" miejscach" zbli'e#" do" istniej!cego" uzbrojenia"

technicznego"wykona*"przekopy"próbne"w"celu"jego"szczegó owej"lokalizacji" 

 

33. Wykaz w$a#cicieli  
 

Lp Imi( i nazwisko adres 

Nr 

dzia#
ki 

obr(b Gmina Ksi(ga wieczysta 

1 Energa Operator S.A Gda#sk"Przemyska 168/3 075 M."Gda#sk GD1G/00094054/1 

 



  

34. Zestawienia monta%owe i demonta%owe  
 

Zestawianie monta%owe projektowanego z#$cza SN-15kV  

· obudowa betonowa z fundamentem o wymiarach 2400 x 1160 mm    1 kpl. 

· dach betonowy prefabrykowany        1 kpl. 

· 3-polowa rozdzielnica SN-15kV"(w"izolacji"SF6)"typu"TPM"w"uk adzie"WLL" 

z"cewkami"Rogowskiego"oraz"sensorami"napi&ciowymi"Zelisko"w"polach" 

liniowych          1 kpl. 

· G owica"konektorowa"k!towa"SN"typu"CTS"630A"24kV 95-240/EGA   3 kpl. 
(+6 szt. wg zestawienia linii kablowej SN-15 kV) 

· G owica sprz&gaj!ca CTS 630A 24kV CTKS630A     3 kpl. 

· Transformator"potrzeb"w asnych"o"mocy"800VA"i"przek adni"15/0,23kV  1 kpl 

· Po !czenie"rozdzielnicy"i"TPW"kablem"XnRUHAKXS"1x70mm2   10m 

· Szafka ZKSN/SG typu 2W wg TOMU II      1kpl. 

· Uziemienie z !cza"SN-15 kV: 

bednarka S/Cu 40×5                        40m 

 linka LgY 70           20m 

 linka LgY 25 15m 

pr&ty"pionowe"1,5m""GALMAR 10szt. 

z !czka"pr&tów"GALMAR 6 szt. 

uchwyt"krzy'owy" GALMAR 2 szt. 

grot GALMAR 2 szt. 

   * w razie nie otrzymania odpowiedniej rezystancji uziemienie nale%y rozbudowa' 

Opaska"z !cza 

· kostka"brukowa"bez"fazy"20×10×8"                            8 m2 

· obrze'e"chodnikowe"100×25×8"       15 szt. 

· chudy beton           3m3
 

· tynk"zewn&trzny"Ceresit       wg potrzeb 
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36. Rysunki 

· Rys. nr 1.Plan sytuacyjny w skali 1:500   

· Ryn nr 2 Schemat jednokreskowy SN-15 kV � stan projektowany 
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istn. 3xXUHAKXS 240
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Plan BIOZ 
 
 

Teren inwestycji:    Budowa przy!"cza kablowego SN-15 kV na 
dzia!kach nr 168/3 obr#b:75, Uje$cisko m. Gda%sk
  

Adres dzia ek! 
zasilanych:     ul. Przemyska, Bia!ostocka 80-175 Gda%sk - obiekt 

budownictwo mieszkalne wielorodzinne 
  na dz. nr 69/108, obr#b: 75, M. Gda%sk 
 
Inwestor:    ENERGA - Operator S.A. 
   ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557  Gda%sk 

Stadium  
dokumentacji:   Projekt budowlano - wykonawczy 

 

Projektant  :  Jan Kostuch (upr. POM/0076/POOE/03) 
do projektowania bez ogranicze! w specjalno"ci   

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i   
urz#dze! elektrycznych i elektroenergetycznych 

 
 
                                                  
 

 
 

 

 

 

sierpie% 2022 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

Zakres robót oraz kolejno!" realizacji: 

· Wykonanie!wykopów kablowych!i!!wykopu!pod!z$ cze, 

· Wykonanie poduszki piaskowo- "wirowej 

· posadowienie!z$ cza!, 

· monta"!dachu 

· u$o"enie!przepustów!kablowych, 

· u$o"enie!bednarki!oraz!przy$ cza SN-15 kV w wykopie, 

· wprowadzenie!przy$ cza!do!z$ cza!SN-15 kV 

· u$o"enie!folii!kablowej!koloru!czerwonego!dla!przy$ cza!SN  

· zasypanie!ca$kowite!rowu!kablowego, 

· monta"!rozdzielnicy!SN-15 kV wraz z!wyposa"eniem!z$ cza, 

· wyko%czenie!prac!monta"owo-budowlanych (m.in. opaska z kostki brukowej), 

· wykonanie!pomiaru!rezystancji!izolacji,!ci g$o&ci!"y$, 

· wykonanie!pomiarów!rezystancji!uziemienia, 

 

Wykaz wa#niejszych istniej$cych obiektów budowlanych: 

 

· Budynek!zak$adu!utylizacyjnego, 

· Droga!zak$adowa, 

· Istniej ca!sie'!infrastruktury!technicznej. 

Elementy zagospodarowania dzia%ki lub terenu, które mog$ stwarza" zagro#enie i bezpiecze&stwa i 

zdrowia ludzi: 

· ul. Przemyska, Bia$ostocka droga!zak$adowa,!zak$ad!utylizacyjny 

Przewidywane zagro#enia wyst'puj$ce podczas realizacji zadania 

· wpadni#cie!do!rowu!kablowego!i!mo"liwo&'!przysypania!ziemi !podczas!kopania!rowów!kablowych!

i!do$ów!oraz!ca$y!czas!istnienia!wykopów!otwartych, 

· pora"enie!pr dem!elektrycznym!w!czasie!prac!w!pobli"u!czynnych!linii!elektroenergetycznych, 

· upadek!przedmiotów!z!wysoko&ci!przy!monta"u!z$ cza!SN, 

· przygniecenie! ci#"kimi! elementami! prefabrykowanymi! podczas! monta"u! kontenerowej! stacji!

transformatorowej!i!przy!u"yciu!d(wigów, 

· potr cenie!przez!pojazd!mechaniczny!podczas!prac!w!pasie!drogowym, 



  

Sposób instrukta#u pracowników przed przyst$pieniem do realizacji zadania: 

Nale"y! zapozna'! pracowników! z! zagro"eniami! wyst#puj cymi! na! okre&lonym! stanowisku! pracy,!

sposobami ochrony przed! zagro"eniami! oraz! metodami! bezpiecznego! wykonywania! pracy! na! tym!

stanowisku.! Pracownicy! zatrudnieni! na! stanowiskach!operatorów! "urawi,!maszyn! budowlanych! i! innych!

maszyn! o! nap#dzie! silnikowym!powinni! posiada'!wymagane! kwalifikacje.!Robotnicy!wykonuj cy! prace!

elektryczne!powinni!mie'!aktualne!&wiadectwa!kwalifikacyjne!zgodnie!z!liter !Prawa!Energetycznego.!Przy!

przyst pieniu!do!realizacji!zadania!� monta"!z$ cza!SN,!wprowadzenia!kabla!SN!oraz!pod$ czenie!b#dzie!

wykonywane!w!stanie!beznapi#ciowym!a!miejsce!pracy!powinno!zosta'!odpowiednio!przygotowane!przez!

kieruj cego!zespo$em. 

Wskazanie !rodków zapobiegawczych: 

· oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,  

· posiadanie!ga&nic!podr#cznych!znajduj cych!si#!w!dobrze!oznakowanym!i!dost#pnym!miejscu!na 

budowie, 

· posiadanie!przez!robotników!podstawowego,!atestowanego!sprz#tu!bhp!jak!kaski,!ubiór!ochronny,!

r#kawice,!itp., 

· stosowanie!materia$ów!budowlanych!oraz!wykorzystywanie!sprz#tu!dopuszczonego!do!stosowania!

oraz!posiadaj cego!odpowiednie!atesty, 

· ograniczenie! wst#pu! na! plac! budowy! jedynie! do! osób! do! tego! przygotowanych! )odpowiednie!

szkolenia,! sprawno&'! fizyczna,! stan! zdrowia,! wyposa"enie! i! ubiór,! itd.;*! oraz! do! osób,! których!

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy, 

· zapoznanie pracowników! z! ,,Instrukcj ! wykonywania! prac! pod! napi#ciem! w! liniach! kablowych!

i napowietrznych�, 

· teren!robót!nale"y!wygrodzi'!foli !koloru!bia$o-czerwonego,!zawieszon !na!wysoko&ci!min.!0,6-0,8 

m nad poziomem terenu, 

· robót!nie!wykonywa'!po!zapadni#ciu!zmroku!lub!z$ej!widoczno&ci, 

· w!pobli"u!istniej cych!sieci!infrastruktury!technicznej!prace!prowadzi'!r#cznie, 

· pomiary! elektryczne! powinny! by'! wykonywane! przez! dwie! osoby! posiadaj ce! odpowiednie!

za&wiadczenia!kwalifikacyjne, 

· po!zako%czeniu!robót!doprowadzi'!teren!do!nale"ytego!stanu. 

 

Obowi$zki kierownika budowy (wykonawcy): 

Zgodnie! z! ustaw ! z! dnia! 7! lipca! 1994r.! Prawo!Budowlane! )Dz.!U.! z! 2006! r.! nr! 156,! poz.! 1118! z!

pó(niejszymi! zmianami*! kierownik! budowy! )wykonawca*! jest! zobowi zany! sporz dzi'! lub! zapewni'!



  

sporz dzenie! przed! rozpocz#ciem! budowy,! plan! bezpiecze%stwa! i ochrony zdrowia, w którym! nale"y!

uwzgl#dni'! powy"sze! zagro"enia! bezpiecze%stwa! i zdrowia! ludzi! oraz! inne! roboty! stwarzaj ce!

niebezpiecze%stwo! zawarte! w! art.! 21a! ust.! 2! pkt! 1-10! ustawy! Prawo! Budowlane! zauwa"one! podczas!

przyst#powania!do!prac.! 

Osoba!kieruj ca!pracownikami!jest!obowi zana: 

· organizowa'!stanowiska!pracy!zgodnie!z!przepisami!i!zasadami!bezpiecze%stwa!i higieny pracy. 

· dba'!o!sprawno&'!&rodków!ochrony!indywidualnej!oraz!ich!stosowanie!zgodnie!z przeznaczeniem. 

· organizowa',!przygotowywa'!i!prowadzi'!prace,!uwzgl#dniaj c!zabezpieczenie!pracowników! 

· przed!wypadkami!przy!pracy,!chorobami!zawodowymi!i!innymi!chorobami!zwi zanymi! 

· z warunkami!&rodowiska!pracy. 

Na!podstawie!w/w!informacji!Kierownik!budowy!jest!obowi zany!sporz dzi'!przed!rozpocz#ciem! 

        budowy,!planu!bezpiecze%stwa.  

 

Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37. Projekt adaptacji producenta z$!cza SN-15 kV 
 



ZPUE S.A. 

29-100 W!oszczowa 
ul. J"drzejowska 79 c 

tel. (041) 38-81-000 
fax (041) 38-81-001 

 

Z!#cze  kablowe  w obudowie betonowej 
z  rozdzielnic#  w  izolacji  gazu  SF6   typu: 

ZK-SN  3-polowe  TPM-WLL+(p) ze sterowaniem 

PROJEKT DO ADAPTACJI 

 
Obiekt: 
 

 
Z !cze"kablowe  ZK-SN  3-polowe 

Nr ewidencyjny z !cza"......................... 

 
 
Adres obiektu: 

 

 

Nr ew. dzia!ki: 168/3 obr. 75 ul. Przemyska Gda$sk 

 
 
Inwestor: 
 

 
Energa"Operator"S.A"Oddzia "w"Gda#sku 

 
 
Adres Inwestora: 
 

 
Ul. Marynarki Polskiej 130, Gda sk!80-557!Gda sk 

 
 
 

 

 

Autorzy Projektu 

Bran%a  Imi" i Nazwisko  Data  Nr uprawnie$, podpis 

Elektryczna: Leszek"Ga czewski 2022.08.30 

 

Nr upr. KL-29/87, KL-33/94 

 

W!oszczowa  -  2022 



ZPUE S.A. 
29-100 W!oszczowa 
ul. J"drzejowska 79 c 
tel. (041) 38-81-000 
fax (041) 38-81-001 

Adaptacja 
ZK-SN  3-polowe 

nr str.  
 

Projekt budowlany z !cza ZK-SN  3-polowe   2 

 

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU 

Autorzy Adaptacji 

Bran%a  Imi" i Nazwisko  Data  Nr uprawnie$, podpis 

 

Budowlana: 

 

   

 

Elektryczna: 

 

 

Jan Kostuch 

2022.08.30 upr. POM/0076/POOE/03) 
do projektowania"bez"ogranicze#"w"
specjalno$ci"instalacyjnej"w"
zakresie sieci, instalacji  i  
urz!dze#"elektrycznych"i"
elektroenergetycznych 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPUE S.A. 
29-100 Włoszczowa 
ul. J�drzejowska 79 c 
tel. (041) 38-81-000 
fax (041) 38-81-001 

Spis zawarto�ci 
ZK-SN  3-polowe 

nr str.  
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SPIS ZAWARTO�CI PROJEKTU 

 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU  2 

KARTA ADAPTACJI PROJEKTU .................................................................................................. 2 

SPIS ZAWARTO�CI PROJEKTU ................................................................................................... 3 

DECYZJE I UWAGI CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI ........... 4 

CZ��� BUDOWLANA .................................................................................................................... 5 

1 Opis techniczny. .................................................................................................................. 5 

CZ��� ELEKTRYCZNA ................................................................................................................. 9 

2 Opis techniczny ................................................................................................................... 9 

3 Uwagi ko�cowe. ................................................................................................................ 13 

4 Spis rysunków ................................................................................................................... 14 

Cz��� budowlana Rys.nr B1 ÷ 05 

Cz��� elektryczna  Rys.nr E5 

 

 



ZPUE S.A.
29-

ka 79 c
tel. (041) 38-81-000
fax (041) 38-81-001

ZK-SN  3 - POLOWE

nr str. 

Projekt budowlany ZK-SN  3-polowe 4

dowie betonowej
z  gazu  SF6   typu:

ZK-SN  3 - polowe ze sterowaniem

DECYZJE I UWAGI KONTROLI I 

ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI

USTALENIA:

UZGODNIENIE NR 158/2022

Uzgodniono projekt adaptacji cz ci

budowlanej z cza 15 kV typu TPM-WLL
w m. GDA SK ul. Przemyska dz. nr 168/3.

Uzgodnienie wa ne dwa lata.

19.09.2022 r 



ZPUE S.A. 
29-100 W!oszczowa 
ul. J"drzejowska 79 c 
tel. (041) 38-81-000 
fax (041) 38-81-001 

Cz%$&"budowlana 
ZK-SN  3-polowe 

nr str. 
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CZ&'( BUDOWLANA 

1 Opis techniczny. 

 

1.1 Zastosowanie z!#cza. 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest z!"cze kablowe w obudowie betonowej z 

rozdzielnic" SN w izolacji gazu SF6 25kV z!o#one z wielkowymiarowych elementów 

#elbetowych razem z cz$%ci" fundamentow". 

Z!"cze kablowe typu ZK-SN  3-polowe, jest przystosowane do wspó!pracy z sieci" 

kablow" lub kablowo-napowietrzn" %redniego napi$cia w uk!adzie pier%cieniowym lub 

promieniowym. 

S!u#y do rozdzia!u energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji 

transformatorowych, odbiorców u#yteczno%ci publicznej oraz odbiorców przemys!owych. 

 

1.2 Podstawa opracowania i normy. 

 

1. PN-EN 62271-1: 2009 �Wysokonapi$ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz$%& 1: 

Postanowienia wspólne�; 

2. PN-EN 62271-200:2012 �Wysokonapi$ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Cz$%& 

200: Rozdzielnice pr"du przemiennego w os!onach metalowych na napi$cie znamionowe 

powy#ej 1kV do 52kV w!"cznie�; 

3. PN � EN 62271-202:2010 �Wysokonapi$ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza � 

Cz$%& 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napi$cia na niskie 

napi$cie.�; 



ZPUE S.A. 
29-100 W!oszczowa 
ul. J"drzejowska 79 c 
tel. (041) 38-81-000 
fax (041) 38-81-001 

Cz%$&"budowlana 
ZK-SN  3-polowe 

nr str. 
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1.3 Oznaczenie z!#cza. 

 

Z!"cze zosta!o oznaczone za pomoc" symboli literowo-cyfrowych. 

Znaczenie poszczególnych symboli jest nast$puj"ce: 

ZK-SN � z!"cze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnic" SN w izolacji gazu SF6 

z obs!ug" z zewn"trz; 

3-polowe � liczba pól rozdzielnicy SN w izolacji gazu SF6 

 

 

1.4 Posadowienie. 

 

Posadowienie z!"cza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie 

przygotowania pod!o#a zgodnie z za!"czonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia z!"cze 

dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez które po zamontowaniu w cz$%ci 

fundamentowej nale#y z zewn"trz wprowadzi& kable SN. 

Pierwszym etapem posadowienia z!"cza jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym 

wykopie nale#y u!o#y& uziom otokowy i pod!"czy& ze z!"czami kontrolnymi w z!"czu 

kablowym. 

Pod z!"czem nale#y wykona& podsypk$ piaskowo-#wirow" o grubo%ci oko!o 350 mm. 

Nale#y zwróci& szczególn" uwag$, aby powierzchnia podsypki by!y wypoziomowana. Na tak 

przygotowane miejsce nale#y: ustawi& bry!$ g!ówn" z!"cza a nast$pnie dach. 

W oko!o z!"cza wykona& opask$ z kostki betonowej na podsypce z kruszywa cementowo 

piaskowego o grubo%ci 15cm zako'czon" obrze#em chodnikowym. 

 



ZPUE S.A. 
29-100 W!oszczowa 
ul. J"drzejowska 79 c 
tel. (041) 38-81-000 
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1.5 Budowa z!#cza. 

 

Z!"cze jest modu!ow" prefabrykowan" konstrukcj" sk!adaj"c" si$ z nast$puj"cych 

elementów: 

· obudowa betonowa z fundamentem, 

· rozdzielnica SN, 

· dach betonowy prefabrykowany koloru wed!ug palety RAL 8017. 

 

Kable SN i nN z zewn"trz wprowadzone s" przez otwory przepustowe, uszczelnione 

wk!adami produkcji  AQUA-PASS oraz umieszczone w cz$%ci fundamentowej.  

 

Wewn$trzna powierzchnia %cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze 

bia!ym. Zewn$trzna powierzchnia %cian pokryta jest tynkiem akrylowym RAL 1015 z palety 

CERESIT. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewn$trznej stronie z!"cza wykonane 

s" z aluminium lakierowanego proszkowo wed!ug palety RAL 8017. Kolorystyka i rodzaj 

elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mo#liwo%& wykonania wed!ug 

indywidualnych wymaga' architektonicznych bior"c pod uwag$ wszystkie dost$pne %rodki i 

materia!y do wyko'czenia powierzchni betonowych, jak równie# po!aci i obróbek dachowych. 
 

Masa i gabaryty z!"cza 

 

D!ugo%& [mm] 2400 

Szeroko%& [mm] 1160 

Wysoko%& [mm]: 

- bez dachu, z cz$%ci" fundamentow" 

- z dachem betonowym 

- od powierzchni gruntu z dachem betonowym 

2850 

2950 

2300 

Masa [kg]: 

- obudowy z wyposa#eniem oraz dachem 5300 

Powierzchnia zabudowy:  2,78 m2 

Kubatura zabudowy: 8,2 m3 
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1.6 DANE TECHNOLOGICZNE: 

 

· O%wietlenie � wewn$trzne #arowe lub LED. 

· Wentylacja grawitacyjna. 

· Instalacja uziemiaj"ca. 

 

 

1.7 DANE TECHNICZNO-MATERIA)OWE: 

 

· (ciany z fundamentem - beton zbrojony wibrowany klasy B30 grubo%ci 90 mm. 

· Dach betonowy prefabrykowany wg palety RAL 8017. 

· Stolarka drzwiowa � aluminiowa lakierowana wg palety RAL 8017. 
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CZ��� ELEKTRYCZNA 

2 Opis techniczny 
 

2.1 Wst�p. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zł�cze kablowe w obudowie betonowej 

z rozdzielnic� SN w izolacji gazu SF6 25kV, zło�one z wielkowymiarowych elementów 

�elbetowych razem z cz��ci� fundamentow�. 
 

 

 

2.2 Wyposa�enie. 

 

Niniejszy projekt dotyczy zł�cza ZK-SN  3-polowe które mo�e by� wyposa�one 

w 4 - polow� rozdzielnic� SN w izolacji gazowej SF6 typu: 

• TPM układ TPM-WLL+. 

 

Dane znamionowe zł�cza kablowego SN typu ZK-SN: 

 

Napi�cie znamionowe Uo 25 kV 

Cz�stotliwo�� znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3 

Napi�cie probiercze o cz�stotliwo�ci sieciowej 

 - do ziemi i mi�dzy biegunami 

 - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 

 

50 kV 

60 kV 

Napi�cie probiercze udarowe 

 - do ziemi i mi�dzy biegunami 

 - bezpiecznej przerwy izolacyjnej 

 

125 kV 

145 kV 

Pr�d znamionowy ci�gły szyn głównych In 630 A 

Pr�d znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw 20 kA (1s) 

Pr�d znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk 50 kA 

Odporno�� na działanie łuku wewn�trznego 16 kA (1s) 

Pr�d znamionowy wył�czalny 630 A (25 kV) 

 

Dane techniczne zł�cza kablowego typu  ZK-SN potwierdzone zostały: 

Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/434/2019. 
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2.3 Rozdzielnica średniego napięcia. 

 

W złączu zastosowano 3-polową rozdzielnicę SN typu TPM w układzie - 1 pole 

wyłącznikowe, 2 pola liniowe produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezależny element 

złącza. Rozdzielnica posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe pole liniowe.  

 

Wymiary rozdzielnicy SN: 

- szerokość -  1082 mm 

- wysokość -  1275 mm 

- głębokość -  760+33/125 mm 

  

 Do rozdzielnicy można podłączyć kable SN jedno lub trzyżyłowe o izolacji z polietylenu 

usieciowanego np.: 3xYHAKXS (1x120mm2/20kV) lub o izolacji papierowej przesyconej 

syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej np.: HAKnFty 3x120mm2/20kV. 

Jako zasilanie potrzeb własnych złącza, zaprojektowano zasilany za pomocą kątowych 

głowic kablowych typu CTKS630A/TPW transformator potrzeb własnych o mocy 800VA i 

przekładni 15/0,23kV. Transformator potrzeb własnych umieszczony w specjalnej obudowie z 

prawej strony rozdzielnicy SN oraz zabezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi SN po stronie 

pierwotnej.  

W polu liniowym nr 2,3 zainstalowano cewki Rogowskiego do pomiaru prądu oraz 

sensory napięciowe ITR UR56 do pomiaru napięcia (montaż na głowicy kablowej). 

Współpracują one z szafką telemechaniki, która wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych 

zamontowana jest przy rozdzielnicy SN.  Pola liniowe rozdzielnicy SN wyposażone są w napędy 

silnikowe. Szafka telemechaniki umożliwia sterowanie położeniem łączników w polach 

liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o położeniu tych łączników. 

 

Szczegółowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy SN dostarczonej przez 

producenta rozdzielnicy. 

 

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostały: 

Certyfikatem  Instytutu  Elektrotechniki  Nr DN/436/2019. 
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2.4 Uziemienie z!#cza. 

 

Z!"cze kablowe posiada uziemienie ochronne #redniego napi$cia wykonane w postaci 

dwóch szyn uziemiaj"cych, pe!ni"cych funkcj$ z!"cz kontrolnych wykonanych z bednarki S/Cu 

40x5mm, zainstalowanych na izolatorach. Bednarka z uziomu otokowego pod!"czona jest w 

dwóch punktach poprzez przepusty umieszczone w bocznych #cianach z!"cza kablowego, do 

z!"cz kontrolnych znajduj"cych si$ wewn"trz z!"cza.  

W z!"czu kablowym do szyn uziemiaj"cych za pomoc" izolowanych linek miedzianych 

uziemiono: 

-# Rozdzielnic$ SN � 2xLgY 1x70 [mm2], 

-# Ram$ no#n" rozdzielnicy SN � 2xLgY 1x70 [mm2], 

-# Dach z!"cza � 1xLgY 1x70 [mm2], 

-# Zbrojenie z!"cza � 2xLgY 70 [mm2], 

-# Drzwi, obróbki � 1xLgY 1x25 [mm2]. 

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i pod!"czeniu uziomów naturalnych nale%y 

wykona& pomiar rezystancji uziemienia. 

Rezystancja uziomu powinna by& okre#lona przez jednostk$ projektow" i tak dobrana, aby 

p!yn"cy pr"d zwarciowy nie spowodowa! niebezpiecznego napi$cia ra%enia dotykowego. 

Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewn$trznego z!"cza. Projekt taki winien wykona& 

inwestor w zale%no#ci od warunków terenowych. 

Z!"cza kontrolne uziemienia umieszczono wewn"trz obudowy betonowej z!"cza. 

 

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielni  15 /kV 

 

Rezystancj$ uziemienia otokowego dla z!"cza kablowego wynosi 1,25 Ohm 
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2.5 Ochrona przed przepi"ciami. 

 

Obudowa z!"cza kablowego nie b$dzie chroniona od bezpo%rednich wy!adowa' 

atmosferycznych. 

Z!"cze kablowe przewidziane jest do pracy w sieci wy!"cznie kablowej i w wi$kszo%ci 

przypadków nie jest wymagana ochrona przepi$ciowa urz"dze' elektroenergetycznych. 

Rozdzielnica %redniego napi$cia mo#e by& przystosowana do monta#u ograniczników 

przepi$& na torze g!ównym rozdzielnicy lub w polach liniowych po wcze%niejszym uzgodnieniu 

z producentem. 

 

 

2.6 Instalacje elektryczne. 

 

O%wietlenie pomieszczenia z!"cza wykonane jest *ród!ami #arowymi lub LED 

)plafoniery proste z kloszem okr"g!ym 60 W+ zasilanej z instalacji o napi$ciu 230VAC. 

 

 

2.7 Sprz"t ochronny i p. po%arowy. 

 

Producent nie wyposa#a w sprz$t ochronny BHP z!"cza. Istnieje mo#liwo%& wyposa#enia 

z!"cza w sprz$t ochronny BHP po wcze%niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A. 

 

 

2.8 Obs!uga z!#cza. 

 

Obs!uga rozdzielni %redniego napi$cia odbywa& si$ b$dzie z zewn"trz obudowy po 

uprzednim otwarciu drzwi. Wszystkie !"czniki %redniego napi$cia w polach liniowych 

wyposa#one s" w nap$dy silnikowe, natomiast w polach wy!"cznikowych w nap$dy r$czne. 
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3  Uwagi ko!cowe. 

 

Ca!o%& prac wykona& zgodnie z przepisami i normami obowi"zuj"cymi w Energetyce. 

Wszelkie uwagi o zachowaniu si$ z!"cza kierowa& na adres producenta. 

 

 

ZPUE S.A. 

 

29-100 W!oszczowa 

ul. J&drzejowska 79c 

tel. (0-41) 38-81-000 

fax. (0-41) 38-81-001 

http://www.zpuesa.com.pl, e-mail: office@zpuesa.com.pl 
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4 Spis rysunków 

 

 

Rys.nr B1 ,,Widok z góry� 

Rys.nr B2 ,,Elewacja frontowa� 

Rys.nr B3 ,,Elewacja tylna� 

Rys.nr B4 ,,Elewacja boczna lewa i prawa� 

Rys.nr B5 ,,Posadowienie z!#cza� 

 

 

Rys.nr E1 �Widok z góry, rozmieszczenie urz#dze$�  

Rys.nr E2 ,,Rozdzielnica SN typu TPM� 

Rys.nr E3 ,,Schemat elektryczny z!#cza� 

Rys.nr E4 ,,Schemat elektryczny rozdzielnicy RPW� 

Rys.nr E5 ,,Instalacja uziemiaj#ca z!#cza� 

Rys.nr E6 ,,Przyk!adowy widok izometryczny rozdzielnicy SN� 
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UZGODNIENIE NR 158/2022

Uzgodniono projekt adaptacji cz ci

budowlanej z cza 15 kV typu TPM-WLL
w m. GDA SK ul. Przemyska dz. nr 168/3.

Uzgodnienie wa ne dwa lata.

19.09.2022 r 
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