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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa stupa linii napowietrznej SN-15kV wraz z montazem roztgcznika SN-15kV dla zasilania farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 244/9 w m. KRAG, gm. Starogard Gdanski.

EOP/KP/3/2024/02/051638

P/21/056760

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS)

22.02.2024

Prace PPN:

Czas wylaczenia: 5'5 06% v 7(‘72* 97—7{? \S/U

Liczba niezasilonych odbiorcow:
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6. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej linii napowietrznej SN-15kV
nr 600700 poprzez wstawienie shupa linii napowietrznej SN-15kV nr 77A wraz z montazem
roztacznika SN-15kV dla potrzeb zasilania w energi¢ elektryczna elektrowni fotowoltaicznej ,,PV

Krag” w miejscowosci Krag na dzialce nr 193, obrgb 0002 Krag gm. Starogard Gdanski.

6.2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Wstawienie stupa nr 77A LSN 600700 typu E-13,5/10 - 1 kpl.
- Montaz roztaczniko — uziemnika SN-15kV typu RUN III 24/4 100A - 1 kpl.



7. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny zostal opracowany na podstawie:

- zlecenia na wykonanie projektu;

- warunkdéw przyfaczenia nr P/21/056760/2 z dnia 10-10-2023 wydanych przez ENERGA -
OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku;

inwentaryzacji w terenie;

obowigzujacych norm i przepisow;

- ustawy prawo budowlane;

- uzgodnien branzowych;

- standardéw technicznych obowiazujacych w ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwala nr XIV/135/2019 Rady Gminy
Starogard Gdanski z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag).

8. OPIS TECHNICZNY

8.1. STAN ISTNIEJACY

Przez dziatkg nr 193 w miejscowosci Krag gm. Starogard Gdanski przebiega elektroenergetyczna linia
napowietrzna SN-15kV nr 600700 typu 3xAF! 50 (uktad przewodow plaski).

8.2. STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z wydanymi warunkami przylaczenia przez Operatora sieci do zasilenia w energie

elektrowni fotowoltaicznej ,,PV Kragg” nalezy:

- wstawi¢ projektowany shup nr 77A/Pgr linii napowietrznej SN-15kV nr 600700 typu E-13,5/10

w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenuu (rysunek nr E1)

Rezystancje uziomu slupa oblicza si¢ z wzoru :
RE < 2XUTP/IE [Q]
Gdzie: Urp = 85V — bezpieczne napigcie dotykowo - razeniowe dla czasu wylaczenia zwarcia,

t = 5s, Ig = 40A — prad zwarcia doziemnego linii SN 15kV,
Re<170/40 = < 4,25 Q.

- zastosowac roztaczniko — uziemnik SN-15kV typu RUN III 24/4 100A dla potrzeb zasilenia obiektu,

w kierunku projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej (wg odrgbnego opracowania).

W . A
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Wyposazenie shupa linii elektroenergetycznej SN-15kV wykona¢ wg zestawienia

montazowego i schematu zasilania rysunek nr E2.

8.3. ROZLACZNIK LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15 KV

Na projektowanym shupie nr 77A/Pgr typu E-13,5/10 linii napowietrznej SN-15kV nr 600700 nalezy
zamontowac rozigcznik SN-15kV typu RUN III 24/4 100A w kierunku projektowanej abonenckiej

stacji transformatorowej (wg odrebnego opracowania).

Parametry techniczne rozlacznika:

1. Napigcie znamionowe

2. Czestotliwo$é znamionowa/liczba faz

3. Prad znamionowy ciagly

4. Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej

5. Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane

6. Prad znamionowy wylaczeniowy w obwodzie o matej indukcyjnosci
7. Prad znamionowy wylaczeniowy w obwodzie sieci pierscieniowej
8. Moc znamionowa wylaczeniowa nieobcigzonego transformatora
9. Prad znamionowy wylaczeniowy tadowania linii napowietrznych
10. Prad znamionowy wylaczeniowy tadowania kabli

11. Laczenie zwarcia doziemnego

12. Laczenie kabli i linii w warunkach zwarcia doziemnego

13. Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany

14. Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

15. Klasa elektryczna roztacznika

16. Trwatos¢ mechaniczna

17. Klasa uziemnika

Warunki pracy rozlacznikéw:

1. Wilgotnos¢ powietrza

2. Temperatura otoczenia

3. Wysoko$¢ montazu n.p.m.

~75

24 kV

50Hz/3

400 A

50 kV / 60kV
125 kV / 145kV
100A

100A

do 630 kVA
2A

20A

48A

27A

16kA (1s)
40kA

E3

5000 cykli Z/W
E2

< 100%
-40C do + 60C
< 1000m



8.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Po stronie SN jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie
ochronne. Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostgpne i obce mogace znalezé si¢ pod
napigciem w warunkach zakloceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg

N SEP-E-001. Skutecznos¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym.

Wokot stupa w odleglosci 1m od sScianek zerdzi nalezy wykonac otok z bednarki PFe/Zn 25x4 na
glebokosci 0,3m w celu poprawy rozkladu potencjaléw. Przewody uziemiajgce nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez przemalowanie roztworem asfaltowym na glebokosci 0,2m
ponizej poziomu gruntu i 0,3m powyzej poziomu gruntu.

Opornos¢ uziemienia musi by¢ mniejsza niz R<4,25().

8.5 OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Obejmuje ona posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Obszar nie jest zlokalizowany w strefie potencjalnego zagrozenia ruchami masowymi ziemi. Brak jest
wystepowania wod gruntowych. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych.

W zwiazku z powyzszym badania podloza gruntowego oraz projekt geotechniczny nie jest wymagany.

.
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9. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikoéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczegciem robot nalezy powiadomic stuzby ENERGA - OPERATOR SA, Oddziat

w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- okreslenia warunkow odbioru robot;

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowigzujgcymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych

w ENERGA - OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku™.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych.
Wszystkie materialy i1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- Protokot odbioru etapowego,

- Protokot rezystancji uziemienia,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz plan powykonawczy.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE

Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW 1 ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACJI, A W RAZIE NIEJASNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE

7. ZAPYTANIAMI DO INWESTORA.

Uprawnienia hudowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr GT-11I-630/127/75



10. OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR SLUPA 77A/Pgr

Projektowany stup 77A/Por:

N;=0,635 [daN/m] jednostkowe obciazenie przewodem i sadzig
Ng=110 [daN] obciazenie stupa wiatrem i osprzgtem (stup E-13,5/10)
a=170 [m] rozpietos¢ przesta

P =170+ (0,635x170) + 110 = 388 [daN]

Dobrano shup E-13.5/10

11, ZESTAWIENIA MATERIALOW

ZESTAWIENIE MONTAZOWE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SLUPA SN

Lp Nazwa materiatu Jed. 1L
1. Zerdz E-13,5/10 szt. 1
Ustoj UP4+UP6 kpl. 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII KABLOWE] nn

Lp Nazwa materiatu Jed. Il.
1. Rura dwudzielna AROT A110PS m 2




ZESTAWIENIE MONTAZOWE POZOSTALYCH MATERIALOW

L.p. | Nazwa Materiatu Jed. llosc¢
, +
= ™| m |
2 | Mostki przewdd PAS 50 mb 15 [m] 15
3 | Konstrukcja pod roztacznik KO 1/1/E [kpl.] 1
4 | Zaciski odgatezne Srubowe SPIN 383 [szt.] 6
5 | Rozfgcznik napowietrzny RUN IIl 24/4 100A [kpl.] 2
6 | Naped reczny NR [kpl.] 1
7 | Konstrukcje stalowe wg katalogu LSNg [kpl.] 1
8 | Izolator LWP8-24 [szt.] 4
9 | Poprzecznik przelotowy [kpl.] 1

..-4?-_




12. WYRYS Z REJESTRU GRUNTOW
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STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Stor d Gdariski
ul. Kosciuszki 1

6G-1.6621.2.702.2024

Wojewodztwo: pomor skie
Powiat: starogordzki
Jednostka ewidency jno: 221312_2, Starogard Gdoriski
Obreb: 0002,Krqg

MAPA EWIDENCY UNA

SKALA 1:500
obr. Krqg 0002: dz. 192/2,194/8, 194 /9

NS

-\gM’*

e

R0

8/3

aNe

Starogord Gdoriski dn. 19.02.2024
Sporzqdzitla) wydruk: Potryc jo Kukawko




13. ZDJECIA

LSN 600700 kier. Stup nr 78
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LSN 600700 kier. Stup nr 77




14. RYSUNKI

RYSUNEK NR E1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNEK NR E2 - SCHEMAT ZASILANIA
RYSUNEK NR E3 - WIDOK SLUPA SN-15kV
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Woj. pomerskie
Gm.'na Staro ard %dariski [221312_2]

Cf:b Kro?

ziatki: 194/ 4

Nr sekcfi:6.212.24.04.2.3

ID: GG.6640.4147.2023

Uktad odniesienio: "'2000"

Ukfad wysokosciowy: PL-£VRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH 2
skala 1:500 w9, I§
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 15.12.202 3r. I rf
=~ |
Nie wyklucza sig istrienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszef mapie urzqdzeri istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV IE |
podziemnych, ktdre nie zostaly zgloszone do inwentoryzacji. nr 600700 typu 3xAFI 50 i B9 §
Mapa ninie jsza powstate w wyniku aktudlizac ji mapy zesadniczej prowadzonej i udosteprione/ kier. st. nr 78 ': )

przez Powiatowy Osrodek Dokumentac i Geodezy neji Kartograficznej w Starogardzie Gdonskim.

UWAGA!
Nie bodano danych dotyczacych doktadnosci pomiaru granic dzialek
ani stanu prawnege nieruchomosci

Stuzebnosci gruntowych nie badano
cswea = ZAKRES OPRACOWANIA

194 /4

proj. stup nr 77/A/Pgr

proj. E-13,5/10 + rozigcznik RUN 11l 24/4 100A
proj. nr 342832
stopien obostrzenia: 2

ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACUH PROJEK TOWEY
STAROSTWA POWIATOWEGO W STAROGARDZIE GDANSKIM.

W granicach opracowania mapy nie wystepujq projektowane

B62S9

urzqdzenia uzgodnione w ZUDP - zgodnie z trescig mapy. .
~
By 984650.00
Sporzqdzona dnia* 15.12.2023r. & . —
Wykonawca prac % istniejgca linia napowietrzna SN-15 kV
agodiez art 42 ustowy p jroi kartoge kS nr 600700 typu 3xAFI 50
wazwA B kier. st. nr 77
GEOIDA t ukasz Oleksiriski
KIEROWNK PRAC:
tukasz Oleksiriski 1146
Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac gecdezyjnych
i kartograficznych, kidrychrezultaly zawierc operat techniczny pozytywnie ; '
zweryfikowany. Jednoczesnie informue, 2e jestem swiadormy odpowedzialnosci proj. rura dwudzielna AROT AT10PS L=2m
karnef za Zlozenve falszywego oswiadczenia. \ TIHY s
Identyfikator zgloszenia prac geodezy jnych GG-1.6640.4147.2023 :
Orgon stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymal 2gloszenie | o et mjg; ;jggﬁa A
Katastrui Gospodarki Nieruchomosciam ns.3
‘ GEOIDA £ UKASZ OLEKSINSKT
Wykonawca prac geodezy jnych 81-603 Gaynia ul. Stanistawa Zauchy 9t
Nr oraz data sporzqgdzenia dokumentu 115.3
s i g i b s vy R 6640.4147. 2023 401 33 z 29.02.2024
Imie i nozwisko oraz nr uprownier tukasz O!eks-nsk.' 155
zawodowych kierownika prac Nr yprownien 20413 .
Geodeta uprawniony
inz.Lukasz O)éksinski
nr.upr 2 1,2
Potwierdzp sie zgodnost

niniejszej| kopii z 194/9

oryginaf apy do R
964600.00 | celdw p towych | Rillb
inz. Andrzei Formella

Oleksins
Data: 2024.03.08 =

LU ka SZ Elektronicznie
podpispny przez

i 08:55:50 +01'00" :
k] /NR ZADANIA: P/21/056760/2, OB1/34/2206279

OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV poprzez wstawienie stupa

nr 77/A wraz z montazem roziaczmka S kV
w mjsc. Krag gm. Starogard Gdariski

ADRES: dz. 193 obreb 0002 - Krag

TYTUL rys.: Projekt zagospodarowania terenu DATH; HKALR
03. 202 1:500
Projektowat: nr upr.GT-I1I-630/127/75 PODRI
" . w specjalnoéci instalacyjnej w
Inz. Andrze] FOI’me”a zakresie siecl, instalacjl i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych E 1
il nr upr.4558/Gd/90 [eh )
Sprawdzﬂ. . w speciglnuéci instalacyjnej w 7 S
inz. LeSZek CleSZkO zakresie siecl, instalacj |
- urzgdzen elektrycznych i
e 2 j o elektroenergetycznych
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KAREL

84-242 Luzino, ul. Wisniowa 1

NIP: 841-150-60-01

REGON: 368436287

ZAL ACZNIKI

DANE INWESTYCJI:

Nazwa: Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej SN-15kV
nr 600700 poprzez wstawienie stupa linii napowietrznej
SN-15kV nr 77A wraz z montazem roztacznika SN-15kV
Adres: Krag gm. Starogard Gdanski
Dziatki ewidencyjne: dz. nr 193, obreb 0002 Krag;
221312_2, gm. Starogard Gdanski
Inwestor: ENERGA OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarnsk

Kat. Obiektu /
Branza:

XXVI Elektroenergetyczna

Nr warunkow
przytgczenia:

P/21/056760/2

AUTORZY PROJEKTU:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA: I

Projektant: inz. Andrzej Formella
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w o '
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen A
elektrycznych i elektroenergetycznych nr GT-I11-630/127/75

Sprawdzajgcy:

inz. Leszek Cieszko - f}
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w A

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nr 4558/Gd/90

Data:

Luty 2024 r.




2. SPIS TRESCI

1. STRONA TYTULOWA .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiie e e, /f

s SIS NS L oo cmcsinnmimie isithise issiiienbaisssmas s st b ”2

3. UZGODNIENIA T ZAEACZNIKL. ..., 5 ke
3.1. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGA OPERATOR SA.........ouuuiiiiiiiiiiiieeiaeeeeee et 7 N
3.2. UZGODNIENIE Z ENERGA OPERATOR SA ..o 5

3.3. UZGODNIENIE Z GMINA STAROGARD GDANSKI.................occceeoie.
/7
3.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. .. "7

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.... ! ""



3. UZGODNIENIA I ZALACZNIKI

3.1. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ENERGA OPERATOR SA

3.2. UZGODNIENIE Z ENERGA OPERATOR SA

3.3. UZGODNIENIE Z GMINA STAROGARD GDANSKI

3.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



&) Energa

operator

Numer P/21/056760/2 Miejscowos¢ Gdarisk Data 10-10-2022

e

7.1

744,
712

713

7.14.

7.1.5.

7.2

721,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Farma fotowoltaiczna Krag
Adres (Nr dziatki): Krag -

gm. Starogard Gdanski, dziatka numer 244/9
Grupa przylaczeniowa: i
Moc przytaczeniowa: 1208 kW, moc potrzeb wiasnych: 20 kW
Miejsce przylgczenia: GPZ - GPZ STAROGARD [07200]

Linia 15 kv KOSCIOL [07200-32-S349400]

Obiekt Linia SN-15kV CZARNOCINSKIE PIECE (DO Q 341000) [600700]
Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe roztacznika SN-15kV na linii napowietrznej SN-15kV nr 600700 od strony
elektrycznej: instalacji przytaczanej
Rodzaj potaczenia z siecia;  napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie dotyczy.
Urzadzenia SN:
Pole nr 32 (kontener) w GPZ "Starogard” nalezy dostosowac do przylaczenia instalacji wytworczej poprzez doinstalowanie
migdzy innymi ,przekladnikow napieciowych, dodatkowo wyposazy¢ w terminal cyfrowy z zabezpieczeniami pradowymi,
napigciowymi, czestoiwosciowymi, mocowymi, wykonac telesterowanie i telesygnalizacje.
Na istniejgcej linii napowietrznej SN-15kV nr 600700 relacji GPZ "Starogard"(32) - do Q 341000 nalezy wybudowag slup
z rozigcznikiem (dopuszeza sig budowe rozlgcznika na istniejacym stupie).
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Automatyka EAZ:
W ukladzie EAZ rozdzielni SN-15kV pole nr 32 (kontener) w GPZ "Starogard” wykona¢ uktad wylaczania w przypadku zaniku
napigcia na szynach SN-15kV, oraz wykonat ukiad sterowania wylacznikiem z kontrolg napigcia.
Telemechanika i Lacznosc:
Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylgczany
Urzgdzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:
Wybudowat abonenckg stacje transformatorowe SN-15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedlug potrzeb.
Od abonenckiej stacji transformatorowej SN-15/0,4kV, wybudowa¢ abonencka linig kablowag SN-15kV (typ i przekroj wediug
potrzeb) do projektowanego stupa z roziacznikiem SN-15kV.
Charakter stacji: abonencka - koficowa.
W stacji transformatorowej elektrowni, zainstalowac zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, oraz zabezpieczenie
uniemozliwiajgce prace wyspowa w sieci 15kV,
W przypadku gdy w ukladzie sieci wytworcy ma by¢ mozliwa praca wyspowa jednostki wytworczej, nalezy wykonaé dodatkowy
tacznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostalej sieci dystrybucyjnej, zainstalowany od strony sieci z kiéra jednostka
wytworcza pracuje.
Zapewnic zdalng transmisje danych do systemu SCADA. Elektrownig fotowoltaiczna wyposazyé w sterowniki telemechaniki
wyposazone w kanal protokofu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla przesylu informacji pomiedzy
urzadzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV (produkcji Mikronika Poznan) zlokalizowanym w
Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
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Zapewni¢ zdaing transmisj¢ danych do systemy SCADA, systemu pomiardw wielkosci z jednostek wytworczych:

a) Zdalne wylaczenie roziacznika elekirowni fotowoltaicznej z systemu dyspozytorskiego EOP.

b) Mocy czynnej w czasie rzeczywistym.

¢) Mocy bierniej w czasie rzeczywistym.

d) Napiecia UL1, UL2, UL3, UL1-2, UL2-3, UL3-1 w miejscu przylgczenia.

e) Prady IL1, IL2, IL3 w miejscu przylaczenia.

f) Czestotliwosci z modulem difdt

g) Stan wylacznikéw baterii kondensatorow kompensacyjnych

h) Stan lacznika sprzegajacego jednostke wytworczq z siecig dystrybucyjna, (zamknigty otwarty) oraz dodatkowy sygnal na
wylgcz.

Impuls wylgczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia laczeniowego musi powodowac bezzwioczne wylaczenie
jednostki wytworczej przez to urzadzenie.

W przypadku zadziatania SZR, SPZ w GPZ 110/15kV "Starogard” do ktérej jest przylaczona farma fotowoltaiczna, automatyka
zabezpieczeniowa farmy powinna wylaczy¢ ja w czasie krotszym od czasu dzialania istniejacego zabezpieczenia stagji.
Samoczynne zalgczenie farmy powinno nastapic po czasie 30s. liczonym od zakonczenia cyklu SZR lub SPZ.

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane.:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgadnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagane jest zdaine wylaczenie Zrodia z systemu SCADA zainstalowanego w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
Wymagane jest wprowadzenie blokady elekirycznej sterowanej z systemu SCADA RDM w Gdarisku, uniemozliwiajacej prace
Zrédia do momentu wydania zgody za pomoca ukladow telemechaniki przez dyspozytora RDM.

Zapewni¢ zdalng regulacje mocy czynnej sterowanej z systemu SCADA Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarsku.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI 0.4
tgep QI 04
tge QL 0
tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego: abonencka stacja
transformatorowa

Sposéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ GPZ STAROGARD

a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1 =1.39

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kV

¢}  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 10076 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: 11405 A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej | w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: 2173 MVA

f)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ GPZ STAROGARD

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 2 §
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne wymagania:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo&¢ sztuk
JINKO 72HL4-BDV 0.04 0.555 2938
GW250KN-HT 0.8 250 5

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajgce z pkt. 7. zalgcznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).
Regulacja mocy czynnej.

Praca przy réznym napieciu i czestotiiwosci.

Zataczanie do pracy i wylaczenie z sieci.
Regulacja napiecia i mocy biernej.

Wymagania dla pracy przy zakléceniach w sieci.
Dotrzymywanie standardow jakosci energii.
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Monitoring i systemy telekomunikacji.

Testy sprawdzajgce.

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacii projektowej:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy pola nr 32 w GPZ "Starogard” (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku - Wydzial
Dokumentacji Energetycznej.

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze slupa z rozlgcznikiem SN-15kV zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucii
w Starogardzie Gdarnskim - Dziat Dokumentaciji Energetyczne;.

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV, oraz abonenckiej stacji transformatorowej
i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku - Wydziat Dokumentacji Energetycznej.

Szczegblowa lokalizacie stupa z roztacznikiem abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasy abonenckiej linii kablowej
SN-15kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim.

Szczegoly dotyczace zabezpieczen elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodnié na etapie
projektowania z Wydzialem Zarzadzania Eksploataca.

Dotyczy wspbipracy ruchowej:
Strona 3z 4 f&ﬁ
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Opracowat instrukcje wspolpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowe; i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycja Mocy
Oddzialu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATCR SA
Dotyczy umowy o przylgczenie:

Uwagi dodatkowe:

Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzglednic warunki przytaczenia nr P/21/045645 z dnia 16.12.2021r. wydane dla
sasiedniej zabudowy.

Niniejsze warunki przylaczenia zastepuja wczeéniejsze warunki nr Pf21/056760 z dnia 30-11-2021r. wydane dla tego
samego obiektu.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy speinia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwérczych do sieci (dalej: NC RIG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa
wpkt. a)ib)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spefnienia wszystkich warunkéw i wymogow  wynikajacych
z dokumentow powotanych w pkt. &) i b) powyzej, w tym w szczegolnosci do wypelnienia obowigzku - przeprowadzenia testow
i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej, Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elektrycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylgczany urzadzen nie powodujacych zakiécert w pracy sieci i innych
odbiorcéw mogacych powodowat pogorszenie standardow jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przytaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

Majorczyk Marek

OPRACOWAL L ‘ ZATWIERDZIL
tel, 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk X

3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim \J
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdarniski
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Starogard Gdanski, dnia 01.02.2024 r

INT.7230.2.4.2024.AT

URZAD GMINYY

83-200 Starogard Gdanski ENERGA OPERATOR S.A.
ul. Sikorskiego 9 Oddzial w Gdansku
21. 058 56250 67, fax 058 562 46 4° ul. Marynarki Polskiej 130

{IP 592-10-02-278. Req. 000547542 i
eq, 0005475 80-557 Gdansk

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2024 (wpt. 11.01.2024) firmy ,,KAREL?” ul. Wisniowa 1, 84-
242 Luzino, dzialajacej w imieniu Inwestora ENERGA-OPERTAOR S.A., ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wlasciciel - zarzadca dzialki nr 193 polozonej w miejscowosci Krag
( obreb goed. Krag) - stanowiacej droge wewnetrzng - uzgadnia projekt budowy stupa SN-15 kV w
istniejacej linii napowietrznej SN-15Kv NR 600700 wg. zalaczonego PZT.

Jednoczesnie zobowiazujemy inwestora do wykonania ponizszyvch warunkow:

1.

e

g

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowiazany do zawarcia umowy z Wojtem Gminy
Starogard Gdanski na zajgcie gruntu gminnego na czas budowy oraz na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami, lub potrzebami
ruchu drogowego zgodnie z Zarzadzeniem Nr INT/18/2020 Wojta Gminy Starogard Gdanski z
dnia 24 lutego 2020r.

W zawartej umowie zostana okreslone szczegdtowe warunki zajecia dzialki oraz oplaty z tym
zwiazane wynikajace z w/wym. Zarzadzenia Wojta Gminy Starogard Gdanski.

Whiosek o zajecie pasa drogowego, nalezy zlozy¢ 14 dni przed przystapieniem robot.
Podczas wykonywania prac teren nalezy zabezpieczyé w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu drogowego. Zajmujacy pas odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sdb trzecich z tytutu szkdod mogacych zaistnied
w tym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Montaz urzadzen nie moze zmniejszy¢ statecznosci podtoza nawierzchni drogi orz naruszaé

istniejgcych urzadzen.

Inwestor zobowigzany jest do przywrocenia stanu pierwotnego zajmowanego terenu z
uwzglednieniem zachowania parametrow istniejacej nawierzchni i stan taki utrzymaé w ciggu
2 lat od wykonania budowy.

Roboty nalezy planowa¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych ( dodatnich temperaturach).
Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez dwa lata od daty wydania.

Integralng czg¢s¢ uzgodnienia stanowi opieczgtowany i podpisany przez osobg upowazniong
zalaeznik graficzny.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2023r poz. 682 ze zm. ) niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do
dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

Rozpoczecie 1 zakonczenie prac zglosi¢ Soltysowi oraz uzyska¢ od niego oswiadczenie o
wykonaniu pracach budowlanych, bez zastrzezen.
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Woj. pomorskie
Gmina: Staro ord donski [221312_2
Obreb: qug[i %
Nr dziatki: = 194 /4

Nr sekcjii 6.212.24.04.2.3

ID: GG-1.6640.4147.2023

Uktad odniesienia: "2000”
Ukfad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH A URZAD GMINY

[
skala 1: 500 e i[ 83-200 Siarogard Gdanski
W zakresie opracowania mapa aktualna na dzief: 15.12.2023r. B ul. Sikorskiego 9
B tel. 058 562 50 67, tax 058 562 46 41
: o o _ o ) istniejaca linia napowietrzna SN-15 kV ,E II4 NIP 592-10-02-278, Rea. 000548643
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych no niniejszej mapie urzqdzen nr 600700 typu 3xAF| 50 i 2 Q8
podziemnych, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacii. kier. sl. nr 78 7 i3 A
J:'jokl IE‘M

Mapa niniejsza powstafa w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej prowadzonej i udostepnione]
przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starogardzie Gdanskim.

proj. siup nr 77/A/Pgr
proj. E-13,5/10 + rozigcznik RUN 111 24/4 100A
stopien obostrzenia: 2

ZAKRES OPRACOWANIA

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ PROJEK TOWEJ D
STAROSTWA POWIATOWEGO W STAROGARDZIE GDARNSKIM, \\ Ls
o ! : : X 984650.00
W granicach opracowania mapy nie wystepu]q projektowane ~
urzgdzenia uzgodnione w ZUDP — zgodnie z trescig mapy ist@calinia napowietrzna SN-15 kV
114.2 nr 600700 typu 3xAFI 50
kier. st. nr 77

Sporzqdzona dnia: 15.12.2023r.

Wykonawca prac

zgodnie z art.42 ustawy prawo geodezyjne i kartogroficzne:

114.6
NAZWA FIRMY:

GEOIDA tukasz Oleksinski ' < . ‘\
KIEROWNIK PRAC: % 2 s
tukasz OleksinAski ; 2 S u\

Pogwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac gecdezyjnych 153 o]
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie e
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia 5.0 15.3
194/8 i
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GG-11.6640.4147.2023 R
= Rillb
S| o P S| rdzie Gdansk
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat zglo zlgl?ifgm Dﬁba;gﬁg.”éeéifﬁf e B .27 ns.5
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami 12
e i GEOIDA L UKASZ OLEKSINSKI
ykonawca prac geodezyjnyc 81-603 Gdynia ul. Stanistawa Zauchy 9b
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien tukasz Oleksinski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 20413
984600.00 I
celdw pr ‘ektowych
NR ZADANIA: P/21/056760/2
OBIEKT: Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV poprzez wstawienie stupa
nr 77/A wraz z montazem roztgcznika SN-15kV
w mjsc. Krgg gm. Starogard Gdariski
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Karta terenéw komunikacyjnych drog wewngtrznych:
034. KDW o powierzchni ok. 0,29 ha,

1. Ustala sie nastepujace przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny — droga wewnetrzna;
2) sposoby zagospodarowania:

a) lokalizacja drogowych obiektow inzynierskich,

b) lokalizacja tras rowerowych, tras pieszych,

c) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;.

2. Parametry techniczne, wyposazenie, dostgpnosc:

a) szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu;

b) dopuszcza sie jednoprzestrzenny przekrdj drogi, bez wyodrgbniania jezdni,
ciggow pieszych i rowerowych;

¢) dostepnos¢ komunikacyjna terenow przyleglych do drogi bez ograniczen.
3. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow — nie dotyczy.
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Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych obiektow”

1. wstawienie slupa SN-15kV i montaz rozlgcznika SN-15kV
2. zalaczenie linii elektroenergetycznej SN-15kV pod napigcie

3. dokonanie pomiaréw rezystancji uziemien

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych”

¢ linia elektroenergetyczna SN-15kV

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

¢ linia elektroenergetyczna SN-15kV

e droga wewngtrzna

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlfanych, okreélajgce skale i rodzaj zagroZenia
oraz miejsce i czas ich wystepowania”

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Niska Uderzenie, Montaz konstrukcji i Praca maszyn i urzgdzen

potrgcenie urzadzen roboczych.

Wysoka | Porazenie prgdem Linia Podczas pracy w poblizu
elektroenergetyczna SN | czynnych urzgdzen (prace
15kV pod napieciem). Pomiary

elektryczne.
Upadek z wysokosci Budowa stupa SN,
Montaz roztgcznika SN

Niska Potracenie Droga publiczna Podczas wykonywania robét

samochodem w poblizu drogi.
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
Pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie ogolnych przepisow BiHP, muszg posiadac¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego

i okresowego. Zna¢ zasady wykonywania prac:

¢ W poblizu napiecia
e Pomiarowych pod napigciem
e Montazu elementow powyzej 1 tony.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
e wyznaczenia oséb odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikéw
w wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
(montazowe i przetagczenia) musza posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Przy wykonywaniu pomiarow elektrycznych obowigzuje procedura ,polecen pisemnych”

i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna

Z uprawnieniami.

W poleceniu pisemnym nalezy szczegotowo okreslic miejsce pracy, zakres robét i konieczne
srodki ochrony.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych
robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen”
e Teren robdt nalezy wygrodzié folig biato-czerwona
¢ Robét nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci
e Nie wykonywa¢ prac pod napieciem z wyjgtkiem prac pomiarowych. Pomiary
elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiardéw.

W razie potrzeby, jako droge ewakuacyjng nalezy wykorzysta¢ droge gminng w r?jonie
prowadzonych prac. [
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