OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz i dostawa oleju elektroizolacyjnego na obszarze dziatania ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Harmonogram dostaw:

Zadanie 1. Obszar dziatania: Wydziat Maszyn i Urzadzers w Elblagu, 82-300 Elblag al. Pitsudskiego 19

Szacunkowa ilo$¢ beczek w 2024

Beczka 200 | (+/- 15%
( 2 10-14.06.2024 19-23.08.2024

Olej elektroizolacyjny zgodny ze specyfikacjg techniczng

. 4 4
zamdwienia

Zadanie 2. Obszar dziatania: Wydziat Maszyn i Urzadzen w Olsztynie, 10-282 Olsztyn ul. Tracka 2

Szacunkowa ilo$¢ beczek w 2024
Beczka 200 | (+/- 15%)
10-14.06.2024 19-23.08.2024
Olej elektroizolacyjny zgodny ze specyfikacjg techniczng 6 6
zamdwienia
2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zaméwienia

Lp. Przedmiot llo$¢ [kg]
1 Olej elektroizolacyjny w ilosci 20 beczek (1 beczka 182 kg) 3640

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa oleju elektroizolacyjnego o parametrach fizykochemicznych i dielektrycznych
nie gorszych, jak wymieniono w specyfikacji technicznej w beczkach o pojemnosci okoto 200 | (+/-15%).
Wymoég podstawowy:
Olej elektroizolacyjny nieinhibitowany, stosowany jest do napetniania transformatoréw, przektadnikéw i aparatury
taczeniowej wg. PN-EN 60296.

Wymagania szczegotowe:
Zestawienie wymagan i metod badan

Minimalne wymagania fizykochemiczne i dielekiryczne okreSlone przez Zamawiajacego jakie | Metody badan wg.
powinien spetnia¢ olej elektroizolacyjny
wyglad Jasny, przezroczysty, bez osadéw | |EC 60422

zawiesin i wydzielonej wody
temperatura zaptonu °C nie nizsze niz 140

PN-EN ISO 2719

gestos¢ w temperaturze 20g/ml, nie wyzsza niz 0,895 PN-EN ISO 3676
catkowita liczba kwasowa, mg KOH/g nie wiecej niz 0,02 PN-ISO 6618
siarka aktywna Nieobecna

zawarto$¢ PCB Nieobecna

napiecie przebicia kV - w stanie dostawy, nie mnigj niz >60 IEC 60156
Wspétczynnik strat dielektrycznych w 50 °C i przy 50 Hz nie | 0,006 PE-EN 60247

Wyzszy niz

Olej powinien mie¢ mozliwo$¢ mieszania z olejami produkcji polskiej, rumuniskiej oraz szwedzkiej stosowanymi do te;

pory przez Zamawiajgcego.

Nie opisane parametry oleju muszg spetiaé wymagania stawiane olejom w transformatorach nowych oddawanych do

eksploatacji wg zalecen ,Ramowej Instrukcji Eksploataciji Transformatoréw”.

. Informacje ogdlne.

3.1.Wymaga sie, aby dostarczany towar speniat parametry fizyko-chemiczne .

3.2.Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty dostarczenia towaru. Dostawa przedmiotu zamdwienia zgodnie z
harmonogramem.



