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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1 Obiekt:

Nazwa:Dom jednorodzinny
Adres (Nr dziafki):Stare Proboszczewice,
gm. Stara Biala , dziatka numer Stare Proboszczewice-423/1
2 Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
25 Urzadzenia WN i SN:
2.2.  Stacja transformatorowa:
- stacjg transformatorowa nr $1-00912 Dziarowo VI przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia poprzez zastosowanie
transformatora o odpowiedniej mocy ? wedlug potrzeb okreslonych na etapie zlecania prac budowlano- montazowych.
23 Urzadzenia nn:
Od istniejacych stupowych roztaczniko-bezpiecznikow na istniejacej stacji transformatorowej $1-00912 Dziarnowo VI
wybudowac lini¢ napowietrzng nN 0,4kV typu:
- AsXSn min.4x70mm2 - w zastepstwie przewidzianego do demontazu pierwszego przesta obecnie istniejace; linii
napowietrznej nN 0,4kV - obw. "02"
- AsXSn min. 4x70mm2 -w zastepstwie przewidzianego do demontazu obecnie istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV Al.
4x35mm2 - trzon linii NN obwadd "01" bez odgatezier ;
Zapewnic zasilanie dotychczasowym odbiorcom - do ww. linii nN dokona¢ podiaczenia istniejacych przytaczy nN 0,4kV.
24. Demontaze:
Dokona¢ demontazu przewodow typu Al i w razie koniecznoéci stupow w istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV - trzon linii nN
obwod "01" bez odgalezien ze staciji transformatorowej $1-00912 Dziarnowo VI do korica obwodu.

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilenia
3.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 215 A i czas wylgczenia zwarcia 02 s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 296 MVA i czas wylaczenia zwarcia 02 s
w stacji GPZ Plock Przemystowa
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacii

Energetycznej;
4.2, Inne wymagania:
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci

odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Plocku
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