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PROJEKT

WYKONAWCZY
(TOM-1)

Nazwa B}djéktu: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej Sredniego napiecia
15kV oraz linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkow
wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie

=g Elektryczna

~ Numery ewidencyjne dziafek: | Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

Jednostka ewidencyjna: | 041701_1 Wabrzezno

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu
- , - ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Jednostka projektowa: EL-DRO sp. zo.0.

NIP 586-230-71-76
adres do korespondencii: ul. Debowa 36; 86-300 Grudzigdz
tel: 661-546-230; el-dro@wp.pl

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI
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0d  Dziat Dokumentaciji Energetycznej Do EL-DRO Sp. z 0.0. Sp. kom.
ul. Debowa 36
86-300 Grudzigdz
Znak EOP/KD/9/2026/02/03623 (uzg. 56/2025) Grudziadz, dnia 11.03.2025r.

Dot.  Uzgodnienia projektu — budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN-15kV oraz
linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych, dz. nr 55/24, 55/53, 55/54, 55/57,
55158, 55159, 55/63 obr. 005 w miejscowosci Wabrzezno, ul. Akacjowa.

Zakres dokumentacii:
e proj. stacja transformatorowa MBST 20/630 z transformatorem 630kVA,
proj. szafka pomiarowo-bilansujaca AMI/SG 2W,
proj. roztacznik SN typu: RUN Il 24/4 W-S-H A2,
proj. ogranicznik przepie¢ typu: ASM-18N+A+W3,
proj. kabel typu: NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm?,
proj. glowice kablowe SN typu: POLT-24D/1X0O-ML-2-13,
proj. kabel typu: NA2XY 4x240mm?,
proj. ztgcze typu: KRSN-00/4R-NH2/F.

Przedstawiony projekt zgodny z:

e warunkami budowy sieci nr B/24/011872 z dnia 21.02.2024r.
warunkami przytaczenia nr P/24/011931 z dnia 21.02.2024r.
warunkami przylaczenia nr P/24/011933 z dnia 21.02.2024r.
warunkami przytaczenia nr P/24/011936 z dnia 21.02.2024r.
warunkami przytaczenia nr P/24/011938 z dnia 21.02.2024r.
warunkami przylaczenia nr P/24/011942 z dnia 21.02.2024r.

Projekt uzgodniono bez uwag.

Praca z wytaczeniem 1 x 8 godz.

Uzgodnieniu podlegajg urzadzenia do granicy zarzadu stron.
Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

bRaroveal. Dziam
Dekumentacii Loegeiyczne)
;
2, . ,V,,,,,:,J/

frziGtaw Saumotalski

)

Kontakt:
Jacek Klucznik
T: 56 470 62 89

T+48 56 470 61 31 Energa-Operator S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 56 470 64 42 Oddzial w Toruniu Vil Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun KRS 0000033455
Regon 190275904-00122 operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa projektu:

budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego
napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania

Branza:

Elektryczna

Numery ewidencyjne dziatek:

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

Jednostka ewidencyjna:

041701_1 Wabrzezno

Inwestor:

Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Jednostka projektowa:

EL-DRO sp. zo.0.
NIP 586-230-71-76
adres do korespondencji: ul. Debowa 36; 86-300 Grudzigdz
tel: 661-546-230; el-dro@wp.pl

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1
2
3
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Dokumenty dofaczone do projektu

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami  wiedzy
techniczne;

Czes$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

uktad komunikacyjny

sposob dostepu do drogi publicznej

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Zestawienie powierzchni

powierzchni zabudowy projektowanych i istnigjgcych obiektow budowlanych

powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéw

powierzchni biologicznie czynnej

powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania tereny albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

Informacje i dane

o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidenciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Czes$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu (rys. E-1.01)

Projekt zagospodarowania terenu (rys. E-1.02)
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|. Dokumenty dotaczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnoéci
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OKREGOWA KOMISJA KWALIEIKACY.INA
Bydgoszez, dnia 17 czerwea 2015 r,

Sygn aki KUPOIIB/KK-0054-0038/15
KUPOIIB/KK-0055-0084/15
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¢ o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U 2 2014 r., poz 1946) art 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ust 2 ust 3iust dcpkt 3 art 13
ust1 ustZ ust 31ustd art 14 ust 1 pkt4 it ¢) just 3 pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U 220131, poz. 1408 z po2n. zm.) oraz § 101 § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 ¢ w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2014 ¢ poz 1278) w
zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U 2 2013 r, poz 287). po ustaleniu, Ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikism pozytywnym,

Pan Wieslaw Radzikowski
maaister inzvnier o kizrunku slektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0094/PWOE/15

do projektowania i kiesrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi:
elektrycznych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania sirony, na podstawie arl 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r, poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

1 Zgodnie z art 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkgj
technicznych w bDudownictwie stanowi wpis do centrainego rejestiu Glownego Inspekiora Nadzory
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.

2 Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne; Polskig) izby Inzynieréw Budowniciwz
w Warszawie, za posradnictwam Kujawsko-Pomorskiej Okregows| lzby Inzynierdw Budownictwa w Bydagszezy
w terminie 14 dni od daty je dorgczenia 7

Skiad Orzekajgcy
Ckregowe] Komisji Kwa!iﬁkac:yjm?{

/

mar inz Jacek Kolodzie; ' B

Clrzymula
i Pan Wiaslaw Radzikowskl inz Pawat Gonczerzewicz

2 Okregowa Raga (zby
Giowny inspakior
Nadzoru Budowiansgo
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Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust. 1 pkd 11 2 ae“i 12 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku 2 § 101 § 14 ust. &
czporzadzenia Ministra !“ﬁawuktw i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcj

z ??"’§€Z”]}lt,h w budownictwie, Pan w:asiaw Radzikowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do

. projekiowania. sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru | kontroli techniczneg]
wytwarzania tych elementéw,

- wykaenywania nadzoru inwestorskiego.

-~ sprawowartia kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzueinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do pro;ek*owama obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: siecl. instalacje | urzadzenla elektryczne | eiektroenergetyczne w tym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne, siec traks:yjne metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowe]. trolejbusowej | tramwajowe] sieci trakcyjngj, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

i
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Skiad Orzekajacy [
Okregowej Komisji i«\wahﬁkacy;nep
L
-
mgr inz. Jacek Kotodzig 1
inz. Wojciech Kiatecki oy

inz Pawe! Gonczerzewicz



Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 80/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inZzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U, z 2016 1. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marcin Delegacz
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/PBE/17

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

S



Pan Marcin Delegacz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r,, poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, siect trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
c/

e

i
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:
! Pan Marcin Delegacz

2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-E9E-6PP-MNS5 *

Pan Wiestaw Radzikowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0136/06

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5]9-E4G-AZL *

Pan Marcin Delegacz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0338/17

sdres zamieszkani I

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GF3-8MR-457 *

Pani Jolanta Schreiber o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0023/08

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej

Zgodnie z Art. Nr 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu p.t.

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV
oraz linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych

przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stacja transformatorowa 15/0,4kV = 1szt.
Dtugosé linii SN = 47,0m
Dhugosé linii nn = 715,0m
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Il. CzeS¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe stacji
transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej Sredniego napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia
0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowe] w Wabrzeznie. Podstawg
opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu na budowe stacji transformatorowe;
15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania
budynkdw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie, sg;

e Warunki budowy sieci nr B/24/011872
e Warunki przytaczenia nr P/24/011931
e Warunki przytaczenia nr P/24/011933
e Warunki przytaczenia nr P/24/011936
e Warunki przylaczenia nr P/24/011938
o  Warunki przylgczenia nr P/24/011942
e mapa geodezyjna w skali 1:500,

e uzgodnienia z wiascicielami gruntu,

e obowigzujace normy i przepisy,

e wizja lokalna w terenie,

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr:

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

Wszystkie dziatki to dziatki inwestycyjne. W granicach wyzej wymienionych dziatek zlokalizowane
jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodnokanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej
oraz kable telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Obiekt liniowy

b) sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy

¢) uktad komunikacyjny
Nie dotyczy

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy




e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Stacja transformatorowa 15/0,4kV matogabarytowa typ MBST 20/630 1 szt.

Linia kablowa $redniego napigcia 15kV dlugosci 47,0m wykonana kablem typu
3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150/25mm?2, uktadana w wykopie na gtebokosci 0,8m.

Linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV diugosci 7150m wykonana kablem typu
NAZXY 4 x 240 mmzSM, uktadana w wykopie na glebokosci 0,7m.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Nie dotyczy

4, Zestawienie powierzchni

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych
Nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingdw, placow i chodnikow
Nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

d) powierzchni innych cze$ci terenu niezbednych do sprawdzenia z  ustaleniami
miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzig o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zeranski Development

llogé . .
kosc Dlugosé Powierzchnia
Materiat Typ kabli Sze;;]o l;g]c])sc 2

Lp [szt] (]

Powierzchnia wbudowanych urzadzen = 55,25
1 [kabel 3XNAZXS(FL)2Y 1 x 150/25mm? 2 0,0329 47,00 3,09
2 |kabel NAZXY 4 x 240mm? 1 0,0525 579,00 30,40
3 rura SRS @-160mm 1 0,16 100,00 16,00
4 |rura DVK @-160mm 1 0,16 36,00 5,76

5. Informacje i dane
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach i zagospodarowania terenu




Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne, nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko. Teren dziatek objetych wnioskiem nie wchodzi w sktad obszaru specjalnej
ochrony ptakow ,Natura 2000".

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Obszar objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji inwestycji na obiekty o cechach zabytku lub wykopaliska
archeologicznego, wowczas prace zostang wstrzymane, znalezisko zabezpieczone i niezwiocznie
zostanie powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Inwestycja bedzie przeprowadzona w sposob okreslony w przepisach techniczno- budowlanych z
uwzglednieniem bezpieczenstwa pozarowego, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowia oraz
ochrony $rodowiska.
Planowana inwestycja bedzie realizowana metoda wykopu otwartego. Prace ziemne w poblizu drzew
przydroznych bedg wykonywane recznie, tak by nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej, a na projektowany kabel
zostang natozone rury ochronne.
Inwestycja nie przebiega przez tereny lesne.
Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu na dziatkach
sgsiednich.
W trakcie przygotowania i realizacji bedzie zapewnione oszczedne korzystanie z terenu.
W trakcie prac budowlanych bedzie uwzglednione ochronna srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.
Planowana inwestycja bedzie spetniata warunki w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu, wibracji,
zaklocen elektrycznych i promieniowania oraz nie zanieczy$ci powietrza, wody i gleby.
W trakcie realizacji inwestycji nastapig krotkotrwate wytaczenia energii elektrycznej zwigzane z pracami
taczeniowymi. O przerwach w dostawie energii elektrycznej zostang poinformowane przez inwestora
wszystkie zainteresowane strony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W trakcie realizacji inwestycji bgdg chronione interesy osob trzecich przed pozbawieniem dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej oraz $rodkow tacznosci a takze
przed pozbawieniem dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzki.
W trakcie realizacji inwestycji nie nastapig ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.




7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Art. 20 ust. 1 punkt 1 C Prawa Budowlanego okreslam obszar odzialtywania. Projektowana
stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa sredniego napiecia 15kV oraz linia kablowa niskiego
napiecia 0,4kV zgodnie z projektem zagospodarowania terenu bedzie utozona nie blizej niz 0,5m od
granicy dziatek objetych wnioskiem. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zgodnie z normami
NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” rozdziat 3
punkt 3.1.4, PN-E-05100 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa ” nie
spowoduje to ograniczenia w zagospodarowaniu terenu sasiednich dziatek a obszar oddziatywania
inwestycji ograniczy sie tylko do dziatek ujetych we wniosku o pozwolenie na budowe (dziatki numer:
Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63).
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lIl. Cze$¢ rysunkowa
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Numer projektu Umowa Numer nadany przez inwestora T 0 M 2
018/2024 ZN/1626/9292MZ1/2024/2400673/1 OBI/92/2400673 5

PROJEKT

ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa projektu: | Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej S$redniego
napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania
budynkow wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie

Branza: | Elektryczna

Numery ewidencyjne dziatek: | Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

Jednostka ewidencyjna: | 041701_1 Wabrzezno

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Jednostka projektowa: EL-DRO sp. zo.0.

NIP 586-230-71-76
adres do korespondencji: ul. Debowa 36; 86-300 Grudzigdz
tel: 661-546-230; el-dro@wp.pl

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI




Spis tresci zataczniki do projektu budowlanego

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2

Warunki przebudowy sieci
Odpis protokotu narady koordynacyjne;
Wypis i wyrys z MPZP

Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi

krajowej lub wojewodzkiej

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy

18
21

25




1.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2
Warunki przebudowy sieci i warunki przytaczenia

" e




operator

NumerBRAOUST2  |Miejscowosé Grudziads gnaum-omu

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJS ENERGA - OPERATOR SA
Oddzal w Toruniu
Ninjejszy dokurient okresls niezbedny zakres budowy slec! elekiroanergetycane] dla realizacli przylaczenia obieklow do sed
elskiroenergetycene). Warunki przytaczenia poszezepdinych obiekiéw okreélane sa odrebnie na podstawie przepistw ustawy - Prawo
enengelycne i rozporzadzet wykonawezych,
1. Obiekt:

Nazwa: 5 budynkéw wielorodzinnych
Adres (Nr dziakid): Wabrzeino, ul, Akacjows
om. Wabrzeino , dristka numer B5/25, 55/26, 5527
2 Zakres rigzbedne] budowyfrozbudowy siech:
21,  Urzadzenia WNISN:
stup infi napowietrznej SN (np. v 6, zlokalizowany na dzialca nr 55/24) refach "GPZ WABRZEZNO-

BRODNICA"(SN 2-0017-09), przystosowat do zabudowy rozigcznka z uzlsmnikiem. Od stanowiska z rozlagznikiem ulokyé
kabel typu 3x NA2XS(FLI2Y 1x150RM {d". ok. 80 m) do projekiowane] stacl ransiormatorowe]. -

22, Statja bansformatorowa:
Wybudowad: malogabarytown, stacie transformaiorowa 15/0,4 kV "Akacjowa® nv T822624 z tansformatorem wy obliczeli 2
obsluga 2 zewnglrz Ziokalizowanq w dogoednym misjscu np. na dziake nr 55/24. W stac] przewlkizied: 3 pola 15 KV w kzolad]]
2godne] 2 standardami EOP z tego 2 pola wyposaZone w rozigczniki z uziemnikami, 1 pole transformatorowe orez 12 polowq,
rozdziginica nn z roztaczniko-bezpiecznikemi. Stacje wyposayt w ukdady sygnalizac]i zwart zgodnie ze "Standardami
Technicznymi ENERGA OPERATOR SA" oraz slerownik polowy z gczem transmisi GPRS, kanatem TETRA, radiotelefonem
TETRA, antang TETRA, enteng GSM, okablowanlem, ukiadem zasilania i oprogramowanism.
Rozdzlelnica nn ma posiadaé gniazda 630A dedykowane dis poszezegdinyeh fazi przewodu PEN (kodowante mechaniczne
unlemo2iwiajace zmiang faz pomigdzy gniazdem a wiyklem), do pedpigcia agregalow pragictwirczych, umisszezone ped
katem £0°-45° do plonu na poiuy\me zewnglrzne] rozdzielnicy, zemontowane do szynoprzewoddw pomigdzy roztacrnikiam
giSwnym izolacyjnym a szynami zbiorczymi.
Gniazda naleZy oznakowad odpowiednim kalorem | eplsem dedykowanym do odpowiednich kedowar: i faz zgodnie z

poniészym:

a. gniazdo fazy L1 - kodowanie XX - kalor brazowy,
b, gniazdo fazy L2 - kodowanie ZZ - kolor czamy,
¢. gniazdo fazy L3 - kodowants YY - kolor s2ary,
d. gniazdo PEN - kodowanie WW - kolor niebieski,
Gniazda naleiy zamantowat w 8posdb umoziiwiajacy podigczenie wivkéw przewoddw agregatu oraz swobodne
manewrowanie roziaczniklem giéwnym. Na gniazdach nalezy zanstalowac oslony/zaSkepki zapobiegajaee zniszezeniu stykbw
i dostaniu sle obeych elementow w stanie gdy nie Jest podiaczony wivk. Zanstalowane gniazda musza mie6 trwalost
faczeniowa nia nizszg niz 1000 cykli laczeniowych, Zespalanle [ rozigezanie polaczen gniazde-wiyk musi sig odbywat bez
u?ycia dodatkowych elementéwinarzedal.
Zahezpleczenia projekiowanych obwoddw dobrad wg obliczefi.

23, Umadzenia nn:
Rozbudowa: z projektowane] stacji transformatorows] wybudowaé 3 finle kebowe nn typu NA2XY 4240 SM {dl. ok. 220 m,
230 m i 220 m) jako projektowane obwody nn nr T922524-01 T922524-02 oraz TH22524-03 z kablowymi rozdzietnicam]
szafowyml, W projeklowanych kablowych rozdzielnleach szafowych nn pray budynkach nr 2 oraz § przewidzled podzaly slec
pomigdzy obwodami, pa $rodku obcigzenia,
Przytcze: na predmiotowych dziatkach, przy projekiowanyeh budynkach zgodnie z zetacznikiem graficanym zabudowaé
kablowe rozdzielnice szafowe nn z zapewnionym dostgpem 2 zewnalrz.

24.  Demontaze:

oI 82 (24 00673

o2
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. Otzymuj

operator
Dane dotyezgos siecl praz paramelry w zakresie elekiroenergétyczne automatyki zobezpieczeniowe] i systamowe]
Dolyczy steci o naplgeiu 6o 1 KV:
3} Ukled sled -
by  Napiecie znamionowe sieci 04 kY
¢} System ochrony od peragef -
Dotyczy sled o napigeiu powy2ej 1 RV,
a)  Sposth pracy punkiy neutralnego sleci -
by  Napigcie znamionowe sigdi - kW
¢}  Prad zwarcia deziemiego - A
d) Muoc zwarciowa na szynach 15 kY i

j czas wylaezenis zwarcia - 8
MVA iczas wylaczeniazwanls - 8

wstach GPZ Wabrzeino
g System achiony od poradst urlemisnts othrotne

Inne ustatenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlany slesi elekioenergatyczne], Lokelizacja kabiowych rozczlelnic szafowych nn zgodna 2
dotaczonym zatacznikiem graficanym, kidry stanowi integraing czgsé Warunkow Budowy Sted. Dia zadaf 2vigzanych 2
budossa nowe) slect SN jak i jef preebudowarozbudows, Ktbra powoduje Zmiang paramatrow siect dokonad obliczenia naslaw

zabezpieczed dia wszystiich pdl wyposatonych w zabezpieczenia oraz sygnalizatory zwaré zngjdujacych sig na danym clage
[iniowrym

{rne wymaganis:
W projektowane] stacfi cfa celow pomiar bilansujgcego zabudowat przeltadniki pradowe dobrana da mocy docelowe]
projekiowans] stadf transformatorows), szafke pomiarawa bilansifacy i wyposaZona tyflko w modul przviaczeniowy zgodale
z abowigzujgeymi w ENERGA-OPERATOR SA “Wtycznymi w zakresie monfa2u wifrastrukiiry AMI w stagjach
transformatorcwych SN oraz ze Specyfiacia lechniczng ST-219 *Szalki poriarowe bilansujace nn* | Specyfkaciy
techniczna ST-220 "Przsktadniki pradows nN do infrastruktury AMP. Przewody obwodiw widmych 2 przekadnikbw
pradowych oraz napleciowe zasiiania wzafl pomiarows] podiaczyd na Bstwy zaciskows roduf proyiaczeniowege w szalce
pomiarawe]. Przekiadniid powinny by owarle,

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowiano - mentazowych na podsiawie ninlejszych warunkéw budowy siect
odbywa sie na zasadach uzgodnienych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Torunly

Osmatiskd Pawe!
OPRACOWAL
tel, 564705298

WERTE X
< Radostaw Zigba

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dysirybuc w Grudziadzy
" ul. M. Curle-Skiodowskle} /7, 6-300 Grudziadz

L Resmma v
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cperator
Numer P/24/011936 Miejscowoéé Grudziadz Data 21-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
1. Przylaczany cbieki;

7.1

711,
712,
713,
714,
7.5,

7.18.

g

2.

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 3
Adres (Nr dzialki): Wabrzezno, ul, Akacjowa
gm. Wabrzezno , dzialka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0006-55/27
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przvlaczeniowa: 150.5 kW
W tym:
KRSN-2 150.5 kw
Migejsce przylaczenial
GPZ - Wabrzeino [GPZ2-0017)
Linia 15 KV GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
Stacja SNinn [}
Obwed nn [
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
2 projektowanej ST "Akacjowa" nr T922524
z projektowanego obwodu nn
z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nn
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gidwnych w ztaczu, w kierunku instalac]i przylgezanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwesltycil realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Rozbudowa sieci SN realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowe] oraz dobor zabezpieczen obwoddw realizowane zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/
241011872,
Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nn realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kidre] instalacje lub sieci sg przylaczane:
sietfinstalacje odbiorcza nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przeplsami
Zabezpiaczenie siedi przed zakldceniami eleldrycznymi powodowanymi przez urzagdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzadzenia i instalacje Odbiorcy nie mogg powodowad zakldeef w sieci
Dostosowanie p;’zy%qczanych urzgdzed, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demoniaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowane] kablowe] rozdzielnicy szafowej nn wykonaé zasitanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany stopien skompensowania mocy bismej:

tgp Qt: 04

tap QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowege:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie 2 zatacznikiem nr 1,

gl 92 )24y w06 7?Z

S



gperalor

8.2 Rodzaj i prad znemionowy craz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3, Spostb pomiaru; Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzone] energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1. .

9.5, Przystosawanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odezytu danych pomiarcwych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

88,  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiormych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle i przystosowane do aplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

g) Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pornieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia mozliwo$ci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gidwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy ulo2yé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych,

@) inne:
10. Dane datyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowej i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego siec -

b}  Napiecie znamionowe siec - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacii 110/15 kV GPZ Wabrzezno
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciows;.



10.3.

i3

12

12.1.

12.2,
12.3.
124.

13.
4.
15,

18.
17.

18.

g}  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Darne znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezaine raniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjisieci Napiecie znam. [kV] l Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] ;
Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowac projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej. Lokalizacja szafki pomiarowe] zgodna z dol‘qczenym zafgcznikiem
graficznym, kidry slanowi integralng czes$é warunkow przytaczenia.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powlnny spelhia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania ckreslone w Instrukei Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacs] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakos’ciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 823 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe) dostawy energil do sleci elekiroenergetycznef dla ww. obiektu,

Nalezy Iuczyé sie 7 mozliwoscia przerw w dostawie energii elekfryczne]. Bezprzerwows dostawe energit elekirycznel mozna
zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw |ego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Toruniu

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstaws do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w ckresie obowiazywania umowy o przylaczenis.

Dzialejac na podsiawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1987 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn, zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaezeniu obiektu do sleci elektroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o0 $wiadezenis uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Ninigjsze odwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arf, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Osmanski Pawet

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 564706296

Otrzymula; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Skiodowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz



Numer P/24/011936

Miejscowos¢ Grudzizdz

Data 21-02-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodgzinny B. 3

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach,

Adres (Nr dzialki): Wabrzezno , ul. Akacjowa
gm, WabrzeZno, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27

. . | Wielkos¢ | i Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Numer Migjsce i .. | Rodzaj . Rodzaj . , .. | Rodzaj :
.. | Typ odbieru| flogé | . .. | zabezpie- ; .| taczeniowa | zainstalowania p pomiarowe
budynku | dostarczenia .mstalac,u PR zabezpleczenia dla lokaly pomiary pomiaru uonils
- Sz, - A KW
i Energs
PRdoNTy hez- wewnatrz elektryczna
KRSN-2 |mieszkanie| 27 | 3fazy | 25 czlon 125 bﬁﬁ‘:&"‘ pob;:ém "ZV”“&T;S’“&
zgs::;?;i?f cgéinodostepnyn nieobecne/
omijalnie mate
mocy) pomij
i ac Energia
o narddmiam\gzz- wewnalrz elektryczna
; piacowy budynku w bez- |czynna pobrana,
KRSN-2  samochodd| 10 1 faza 20 cziony 5 migjscu posredni Straty
ek z(\.;.'arr:;?(\;:gg ogoinedostepnyn nieabecne/
g pomijalnie mate
mocy)
wylgcznik Energia
T}arg:ﬂ;:;;gzzb wewnatrz elekiryczna
potrzeby budynku w bez- |tzynna pobrana,
Wt administracs L Sy & zw:rzr.fi?)rwe s 2 miejscu posredni Straty
(ograniczn?k ogdlnodostepnyn nieohecne/
mocy) pomijalnie mate

Loy



Numer P/24/011938 Miejscowos¢ Grudziadz Data 21-02-2024

o

71

714,
T2,
1.3
714,
7.1.8.
7186
TAZ
7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 4
Adres (Nr dzialki): Wabrzezno, ul. Akacjowa
gm, Wabrzezno , dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27
Grupa przytaczeniowa:  grupa [V
Moc przylaczeniowa: 140.5 kW
W tym:
KRSN-1 140.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wabrzezno [GPZ2-0017]
Linia 15 kV GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
Stacja SNinn ]
Qbwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN) GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
z projektowanej ST "Akacjowa" nr 7922524
z projektowanego obwodu nn
z projektowanej kablowe] rozdzielnicy szafowej nn
Miejsce doslarczania energii elektrycznsj:
zaciski pradowe na wyjSciu przewodbw od zabezpieczen glownych w zlgezu, w kierunku instalaci przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zzkres prac niezbednych do realizaci przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Rozbudowa sieci SN realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformaterowe] oraz dobér zabezpieczen obwoddw realizowane zgodnie z warunkami budowy sieci nr BY
24/011872.
Urzadzenia nn;
Razbudowa siecl nn realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872,
Wyposazenie urzadzed, instalacji lub sieci, nlezbedne do wspélpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

urzgdzenia i instalacje Odbiorcy nie mogg powodowaé zakidcen w siecl
Dostosowanie grzyiqczanych urzadzed, instalac)i lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyc|i realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Z projektowane] kablowsj rozdzielnicy szafowel nn wykonaé zasilanie zalicznikowe oblektu,
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

toe QL 04

tgpQivV. 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgezniklemnr 1,

ORIl g2]24y400673



10.
10.1.

10.2.

o0

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

Sposdb pomiaru; Zgodnie z zalgeznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonsj energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odezytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

g)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat edpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych ficznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku naplecia.

Dia poszezegblnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyine] ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zorupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszezeniach dosigpnych dia stuzb Uperatora.

W celu zapewnienia moziiwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratorow.

- 0d licznikéw do konceniratordw oraz od koncentratorw do tablicy gtéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automalyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napleciu do 1 kV:

a)
b}
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe siec 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w siecl 26 kA

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1 KV

a)
b}
¢}
d)
e)

f

Sposodb pracy punkiu neutrainego siaci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego . ]

w stacii 110115 kV GPZ Wabrzezno
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.



10.3,

1.

12

121,

12.2,
12.3,
124,

13,
14,
15.

18.
17.

18.

nerga

T ke o | iy
aperatol

g} Syslem ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenla/instalacjifsieci { Napiecie znam. [kV] ] Moc znam. [KW] i Prad rozruchu [A] J
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlany sieci elektroenergetycznej. Lokalizacja szafki pomiarowe] zgodna z dolgczonym zalacznikiem
graficznym, kidry stanowi integralng czgéc warunkéw przylaczenia.
Dotyczy wspéipracy ruchowej:
nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylgczenie:

i

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w chowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne],

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednit wymagania okreslone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakesciowe energil elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekfroenergetycznej dla ww, obiektu.
Nalszy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instafacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcle umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow,

Warunki preylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdZn. zm,} w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz, U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetyczne] na podsiawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Pedmioctem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadezenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadezenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, "
N AT
Dziay ﬁ%:’? "
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OPRACOWAL ZATWIERDZIL et kam# e
tel. 564706296 N

Otrzymuja 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskie] 6/7, 86-300 Grudzigdz



Numer P/24/011938

Miejscowosé Grudzigdz

Data 21-02-2024

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 4

" WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Adres (Nr dziatki): Wabrzezno , ul. Akacjowa
gm. Wabrzezno, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27

Miejsce

’ . | Wielkost ; Moc przy- ; Funkcje
Numer Miejsce : ., | Rodzaj ; Rodzaj : ; .. | Rodzaj .
. | Typ edbioru| llo§é | . . | zabezpie- : .| {aczeniowa | zainstalowania 3 pomiarowe
budym.u?. d?#?@e_ma fnstalacjc crnnla zabezpieczenia dia lokalu pomiary pomiaru kirika
- 8zt. A kW
wylacznik Enerai
: i rgia
';ar:crg;;mggz wewnatrz elekiryezna
KRSN-1 |mieszkanie| 24 | 3fazy | 25 czionu 125 b‘::ii?sk;’uw potf;ni czvnnsatg;:rana,
z(\:a:::i}:zi?f oginodostepnyn nieobecnef
9 pomijalnie mate
mocy)
WY*%“"“‘ Energia
tadowarki nard:jn;am\;:z- wewnatrz elektryczna
. PrRdowy budynku w bez- |czynna pobrana,
KRSN-1  |samochodd| 8 1faza 20 czionu 35 mieiscu posredni Straty
Blekayanys Z(::::ﬁ:’;‘?; ogoinodostepnyn nieabecne/
mocy) | pomijalnie male
wylacznik Enerai
: rgia
' r;?ggi:;g:z- wewnalrz elekiryczna
KRSN-1 pet_rz_eby 1 Ifazy 63 czionu 39 budypkuw Qez— e pobrana,
administrac: TR miejscu posredni Straty
(ograniczn?k ogdinodostepnyn nieobecne/
mocy) pomijalnie male

“,
2,
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 5
Adres (Nr dzialki): Wabrzezno, ul. Akacjowa
gm. Wabrzezno , dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27
Grupa przylaczeniowa;  grupa IV
Moc przytaczeniowa; 150.5 kW
W tym:
KR3N-4 150.5 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Wabrzezno [GPZ2-0017]
Linia 15 kV GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
Stacja SN/nn []
Obwod nn ]
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
z projekiowanej ST "Akacjowa" nr T922524
z projektowanege obwodu nn
z prajektowane] kablowsj rozdzielnicy szafowej nn
Miejsce dostarczania energii elekiryczng]:
zaciski pradowe na wyjsciu przewaddw od zabezpleczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczane;;
Rodza] przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN
Rozbudowa sieci SN realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowe] oraz dohdr zabezpieczen obwoddw realizowane zgodnie z warunkami budowy sieci nr B
24/011872.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nn realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Wyposazenie urzadzen, instalacj lub sieci, niezbedne do wspbipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci s przytaczane:
sie¢/instalacje odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z ohowlazujacymi przepisami
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcey:
urzadzenia i instalacje Odbiorey nie moga powodowaé zakidcen w siec
Dostosowanie p'rzyéqczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany;

Z projektowane] kablowe] rozdzielnicy szafowsj nn wykonaé zasilanie zalicznikowe obiektu,
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

gpQlv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

2L 971/ 2y 00673
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9.2 Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

9.3.  Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1,

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

8.5  Przystosowanie ukladéow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkows:

a}  Dla pomiaru pasredniego lub pélposredniego, zastosowad edpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b}  Dla poszezegdinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania,

d)  Wymagania techniczne dia uldadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii
Siect Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku ub w wydzielanych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktaddw pomiarowyeh nalezy
- W imiejscach grupowania ficznikw lub w tablicach rozdziefezych budynku przewidzieé mieisce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratordw oraz od kencentratoréw do tablicy gownej, zlgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe fury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g} inne:
10 Dane dotyczaes sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uldad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neutralnege sieci -

b) Napigcie znamionowe sieci . kv
¢) Prad zwarcia doziemnago - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
: R S w stacji 110115 kvV GPZ Wabrzeino

. = = = i i £ 4 g
'p;ﬁ@?ﬁﬁa’@ﬁfamwego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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15.
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18.
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a)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen. instalaci | sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjisieci Napigcie znam. [kV] l Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] [
inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlany siecl elektroenergetycznej. Lokalizacja szafki pomiarowe] zgodna z dotaczonym zatacznikiem
graficznym, ktdry stanow! integraing cze$¢ warunkow przylaczenia. t

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

nie dolyczy

Dotyczy umowy 0 przytaczenie:

Inne wymagania:

Usytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elekiromagnetycznej.

Prazy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energll do sieci elektroenergetycznej dia ww. oblektu,
Nalszy ficzy¢ slg z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rédia energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacfi z EN ERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projekiowych | budowlano-montazewych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkdw,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialejac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U.nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art, 34 ust, 3 pkt 3 uslawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U, nr 89 poz. 414 z poin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOF;XSA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. i X

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumleniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. . 1

i L7
L iderg ik
?2!6{12(&1 pfzy Czes
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzlat w Toruniu Rejon Dystrybucii w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskle] 6/7, 88-300 Grudziadz
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 5

Adres (Nr dziatki): Wabrzezno , ul. Akacjowa
gm. Wabrzezno, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27

" .| Wielkos¢ o Moc przy- Miejsce . Funkcje
b%l-(ljm:lzu doﬂfﬁgznia Typ odbioru: Jlo§€ iE:tglz:cJ:ji zabezpie- zabzz?)?ezg s faczeniowa | zainstalowania s:r:iza?u pomiarowe
Y : _ czenia dla lokalu pomiaru licznika
* Szt - A kW
wylg_cznik Energia
';ggm?gg “ wewnalrz elektryczna
KRSN4 |mieszkanie| 27 | 3fazy | 25 cztony 125 b"ﬂﬁ?;‘é’uw pozfiém czy“”satr‘;‘i;’ra"a’
I(::rr::ﬁ;i?f ogolnodostepnyn nieobecne/
mocy) pomijainie male
‘;3“‘”.’1“”‘“ Energia
nadmiarowo -
; wewnafrz elektryezna
Koy pragoly bae budynku w bez- |czynna pobrana,
KRSN-4  {samochodd| 10 1faza 20 czionu 315 migjscu e Straty
Blektrycenyc z(\éva::l]?;v;?‘&: ogbinodostepnyn nieobecne/
g pomijainie male
mocy)
wylgcznik Energia
I;:?:dmt:svf;‘;gz_ wewnairz elekiryczna
potrzeby _ budynku w bez- |czynna pobrana,
Rt administrac 1 Ay hs zw:rzc*;r\:']e 5 % migjscu posredni Straty
(ogranicz n?k ogéinodostepnyn niechecne/
omijalnie male
mocy) pomij
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 1
Adres (Nr dzialk): Wabrzezno, ul. Akacjowa
gm, Wabrzeino |, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27
Grupa przylaczeniowa:  grupalV
Mot przylaczenlowa: 175.5 kW
W tym:
KRSN-5 175.5 kW
Migjsce praylaczenia:
GPZ - Wabrzezno [GPZ2-0017]
Linia 15 kV GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
z projektowanej ST "Akacjowa" nr 7922524
z projektowanego obwodu nn
z projektowane] kablowe] rozdzielnicy szafowe] nn
Miejsce dostarczania energil elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Rozbudowa sieci SN realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowsj oraz debdr zabezpieczen obwodow realizowane zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/
24/011872.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nn realizowana zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/011872.
Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecid, do kidre} instalacje lub sieci sg przytaczane:
sie¢finstalacje odbiorczg nalezy wykonad zgodnie z abowigzujacymi przepisami
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzgdzenia i instalacje Odbiorcy nie moga powodowat zakidceh w siec
Dostosowanie Qrzquczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

2 projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej nn wykona¢ zasilanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tgp Qv 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | sysiemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zoodnie z zalgeznikiem nr 1.
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9.2, Rodzaj | prad znamianowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

9.3 Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1,

94. Rodzaj mierzonej energil: Zgodnie z zatgczniliem nr 1.

9.5 Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego edezyiu licznikéw ENERGA-OPERATOR 8A.

8.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonaé zabezpleczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b)  Dla poszezegoinych etapew budowy przewidzieé pomiar dostosowany do paboru macy,

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okresions s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne; ENERGA-OPERATOR SA
e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielezych budynku lub w wydzielonych w tym celu rF
pomieszczeniach dosiepnych dia siuzb Operalora, S
fi W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odezytu ukladdw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratoréw. '
- Od licznikéw do koncentratordw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:
10. Dane dotyczace sigci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowe] | systemowej
10.1,  Dotyczy sieci ¢ napleciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywisia warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napleciu powyzej 1 kV.

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci .

b) Napiecie znamionowe sieci - KV

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

g) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - $

3

w stacji 110/15 kV GPZ WabrzeZno
Rzeczywista warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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124.
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g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzed. instalacii | sieci oraz dopuszezalne graniczne paramefry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci i Napigcie znam. [kV] l Moc znam. [kW] ] Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiv budowlanego: :

Opracowacé projekt budowlany siect elekiroenergetyczne. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dolatzonym zatgcznikiem
graficznym, kidry stanow integraing czes¢ wanunkdw przylaczenia.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacyeh przeplsach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczngj.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakoéciowe energii elektryczne] okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww, oblekiu,
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej meina
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowyeh i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalaeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.

Po zawarcil umowy o przylaczente warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poEn, zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-
OPERATCR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obieklu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenla oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictemn Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Osmaiiski Pawel

OPRACOWAL ZATWIERDZIL \\
tel. 564706296

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucjl w Grudziadzu
ul. M. Curie-Sktadowskiej 6/7, 86-300 Grudziadz
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Numer P/24/011931 Miejscowosé Grudzigdz

Data 21-02-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNES ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowyeh w lokalach.

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkatny wielorodzinny B. 1

Adres (Nr dzialki): Wabrzezno , ul, Akacjowa
gm. Wabrzezno, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27

N ) verose T T T hoc oy | Misjocs T Funkae
Numer Misjsce g :; | Rodzaj . Rodzaj : ; .. | Rodzaj A
.. | Typ odbioru] llogé | . o [ zabezpie. 3 ., 11aczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
§ydynku dostarczenia ms.iafacp - zabszpieczenia dia fokalu pomlary pcm.raru lieznika
] 8at - A kW
wylacznik Energla
;?:ﬁffgg wewnatrz eleldryczna
KRSN-S | mieszianie| 24 | atazy | 25 czionu 125 b;‘g}‘g’w pot;?:éni W”"gtr';‘:;”a“a'
?:::::‘?;i?f ogélnodostepnyn nieobecne/
mocy) pomijalnie mate
wylacznik Energia
Credci n?d;n;arm;:z- wewnatrz elektryczna
& pragony budynku w bez- |czynna pobrana,
KRSN-5 ws;?élne 1 3fazy 63 cziony 35 miejsc poredni Stray
osiedla ‘";:‘a:;:;;?‘?: ogohnadostepnyn nieobecne/
gmocy) . pomijainie male
“*’Y‘%“Z""“ Energia
b nadggarm;sg wewnairz elektryczna
. Py budynku w bez- |czynna pobrana,
KRSN-5  {samochodd| & 1faza 20 czlony 3.5 migjscu posredni Straty
elekrycznyc Z(‘:ga;:;?;i?f ogéinadostepnyn nigohecns/
mocy] pomijalnie male
w#gcznlk Energia
n?dcrjn;am\g;az- wewnalrz elekiryezna
KRSN-5 poirzeby 1 i 63 P aczfzzu 39 budynku w bez- | czynna pobrana,
administrag zy PwarclEss e migjscu posredni Straty
( ran'ct ?k ogdinodostepnyn niecbecna/
Ogm o::g)n pomijalnie male
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Numer P/24/011933 Miejscowosc Grudzigdz Data 21-02-2024
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 2
Adres (Nr dzialki): WabrzeZno, ul. Akacjowa
gm. Wabrzeino , dzialka numer 0005-55/25, 0005-55/28, 0005-55/27
Grupa przylaczeniowa:  grupalV
Moc przylaczeniowa: 140.5 kW
Wiym:
KRSN-3 140.5 kW
Migjsce przylaczenia;
GPZ - Wabrzezno [GPZ2-0017)
Linia 15 kV GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
Stacja Sh/nn ]
Obwdd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ WABRZEZNO-BRODNICA [SN 2-0017-09]
z projektowanej ST "Akacjowa” nr 7922524
z projektowanego obwodu nn
z projektowane] kablowsj rozdzielnicy szafowe] nn
Migjsce doslarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpisczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacii przylgczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Rozbudowa siect SN realizowana zgodnle z warunkami budowy sieci nr B/24/011872,
Stacja transformatorowa:
Budowa stacji transformatorowej oraz dobor zabezpieczen obwoddw realizowane zgodnie z warunkami budowy sieci nr Bf
24/011872.
Urzadzenia nn:
Rozbudowa sieci nn realizowana zgodnie 2 warunkami budowy sieci nr B/24/011872,
Wyposazenie urzadzen, instalacji iub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sq przylaczane:
siet/instalacie odbiorcza nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

urzadzenia | inslalacie Odbiorcy nie moga powadowat zaklocelh w sieci
Dostosowanie Przytaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej nn wykona zasilanie zalicznikowe obiektu.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tag Qk 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalgezniklem nr 1.

ORI 92/2900673

i

p
J



9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

93.  Sposéb pomiaru: Zgodnie 2 zatagznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzong] energit: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-roziiczeniowych do systemow 2dalnego odezytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczyiu licznikow ENERGA-OPERATOR SA,

96,  Wymagania dodatkowe.

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikbw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgj Ruchu i Ekspleataci
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

g) Zaleca sie zgrupowanie ukiadow pomiarowych w tablicach rozdzielozych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszezeniach dostepnych dia sfuzb Operalora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw fub w tablicach rozdzielezyeh budynku przewidziet migjsce do zainstalowania
koncentratorow,
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od kencentratoréw do tablicy gidwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczylu nalezy uiozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewadéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukdadem transmisji danych pomiarawych,

g} inne:
10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroene rgetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
10.4.  Dotyczy siedi o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Naplecie znamionowe sieci 0.4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 ki

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dolyczy sieci o napigciu powyzej T KV
a)  Sposob pracy punktu neutrainego steci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcla doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy Czas w;nféa\czen%a zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110715 kV GPZ WabrzeZno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe].
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g)  System ochrony od porazed uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen. instalagi i siedi oraz dopuszezalne graniczne Barametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kWW] | Prad rozruchu [A] 5

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowaé projekt budowlany sieci e!ektroenergetycznej Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dolqczonym zalgcznikiem
graficznym, kidry stanowi integralng czgs¢ warunkow przylaczenia.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Usytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreSlone w obowiazujasych przepisach dotyczacych
kompatyhifnodci elektromagnetyczne.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej obowiazuiacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U., Nr 83
poz.623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww. obiekiu,
Nalezy liczy¢ sie 2z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii {np. agregalu pradotwdrezego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-mentazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy ¢ przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresle obowigzywania umowy ¢ przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z poZn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do siecl elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przylaczenla oraz w oparciu o
umowg 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kempleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane. Daiag

[»]

Whiczes

Osmanski Pawel Powet vy,

OPRACCOWAL ZATWIERDZIL
tel. 564706296

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudzigdzu
ul. M. Curie-Sklodowskie] 6/7, 86-300 Grudzigdz

it



Numer P/24/1011833

Miejscowos¢ Grudzigdz

Data 21-02-2024

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny B. 2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCINES ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Teruniu
ZALACZNIK nr

Adres (Nr dzialki); Wabrzezno , ul. Akacjowa
gm. Wabrzezno, dziatka numer 0005-55/25, 0005-55/26, 0005-55/27

. | Wielkesd ; Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Jﬁé’;:iu dosarasria | 9P 0900 oSt ir?;:?:gii oo oy za§§z{;?;?ienia ez Zam:;zl‘?;v;nia ;oni.z:r{; e s
= Szi. = A y kW
\«;yfgcznik e
tadowarki _ l;f;i;?‘;gz' wawnalrz eleklryczna
KRSN-3 |samochods| 8 | 1faza 20 czionu 35 b‘:%‘::uw poi;?::ini Czynnsairparz;)rana‘
i ?;’a{;,‘,‘;‘;?f ogélnodostepnyn nisobecnal
gmocy} pomijalnie male
wylacznik p
| ety venai
?g;:g:;?; ogbinodostepnyn nie'gbe(mej
mocy) pomijainie male .
wylacznik )
et vewnate skiyena
KRSN-3 | mieszkanie| 24 | 3fazy 25 czionu 125 b‘:‘fii?::uw pcgfér-jni czynnsat:::;srana.
?gg:;?;j?f ogdlnodostepnyn nigobecne!
mocy) pomijainie male
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2. Odpis protokotu narady koordynacyjnej




STAROSTA WABRZESKI z dnia 2025-02-04
Znak sprawy: 0D.6630.9.2025

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wabrzeznie
w dniu 2025-02-04

Whnioskodawca: EL-DROsp.zo.0.

81-383 Gdynia
Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego 10/B6

Sposéb przeprowadzenia narady narady: elektronicznie

Przewodniczgcy narady: Bogdan Matuszewski

Opis przedmiotu narady: Wabrzezno, obr. 5 dz. nr 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63 - uzgodnienie
sieci energetycznej

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Energa-Operator S.A. Odziat w uzgodnienie nr RG/2MMD/JK/U/60/2025 — Jacek Klucznik ENERGA OPERATOR
Toruniu Rejon Dystybucji uzgodniono bez uwag. SA GRUDZIADZ
Grudziagdz
2025-01-28 11:25:00
2| ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0. o. brak uwag Macie] Kocieda ENERGA OSWIETLENIE
Toruri TORUN
2025-01-30 14:12:42
3| Zarzad Drég Powiatowych w brak uwag Radostaw Kardag ZDP WABRZEZNO
Wabrzeznie
2025-01-28 07:22:18
4| Starostwo Powiatowe w brak uwag Krzysztof Jurdziak SP WABRZEZNO

Wabrzeznie Wydziat Administracji
Budowlanej i Architektury

2025-01-28 09:14:56

5| Powiatowy Inspektor Nadzoru Zgodnie z art. 28ba ustawy Prawo
Budowlanego w Wabrzeznie geodezyjne i kartograficzne przyjmuje sie,
ze podmiot ten nie sklada zastrzezer do
usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym.

i
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J



)]

Orange Polska Hurt Zarzgdzanie
Zasobami Sieci i IT

Zgodnie z art. 28ba ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne przyjmuje sig,
ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym.

Strona: 2

~

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej Bogdan
Matuszewski

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze
projektowanych urzadzen punktow
osnéw geodezyjnych nalezy zapewnic
szczegolng ochrong znakéw wraz z
wymogiem ich markowania przed
rozpoczeciem prac budowlanych przez
wiasciwe jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. W przypadku
niedostosowania sie do wymogu ochrony
znakow inwestor bedzie odpowiedzialny
za pokrycie koszidw odtworzenia znakow.

Bogdan Matuszewski -
Przewodniczacy NK

2025-01-30 11:03:38
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GMINA MIASTO WABRZEZNO

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0. 0. OZG w Bydgoszczy
Placéwka Gazownicza
Kowalewo Pomorskie

Firma Informatyczna NSOLVE
el

Bez uwag.

W przypadku
konieczno$ci prowadzenia prac w drodze
informuje iz, ul.Akacjowa jest droga objetg
gwarancjg. Nie wyrazamy zgody na
prowadzenie prac w nawierzchni
utwardzonej masa bitumiczna.

brak uwag

brak uwag

Zgodnie z art. 28ba ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne przyjmuje sie,
2e podmiot ten nie skiada zastrzezen do
usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w
planie sytuacyjnym.

Marzanna Wiéniewska GMINA MIASTO
WABRZEZNO

2025-01-31 11:29:20

Michat Kukowski MZECWIiK
WABRZEZNO

2025-01-28 13:50:59

Karol Latanowicz PSG TORUN

2025-01-31 11:59:30
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< Dokument podpisany przez
Bogdan Jozef Matuszewski
Data: 2025.02.04 09:19:43
CET
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3. Wypis i wyrys z MPZP

o



ul. W sci 18

87-200 Wabrzezno

1G.6727.1.4.2025.ML Wabrzezno, 14.02.2025 r.

EL - DRO Sp. z o.0.
Ul. Zolnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6
81 — 383 Gdynia

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wabrzeina
dla dzialek o nr: 55/24; 55/53; 55/54; 55/55; 55/56; 55/57; 55/58; 55/59; 55/60; 55/61; 55/62;
55/63 polozonych w Wabrzeznie przy ulicach: Polnej oraz Akacjowej, obreb geodezyjny 0005.

Zgodnie z Uchwala Nr XLV1/294/22 Rady Miasta Wabrzezna z dnia 5 paZdziernika
2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wabrzezna dla dzialek o nr: 55/24; 55/53; 55/54; 55/55; 55/56; 55/57; 55/58; 55/59; 55/60;
55/61; 55/62; 55/63 polozonych w Wabrzeinie przy ulicach: Polnej oraz Akacjowej,
lezacych w obrgbie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem MW obowiazuja
ustalenia:

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;
2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z zakresu oswiaty, gastronomii, handlu detalicznego, garaze,
infrastruktura techniczna;
3) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) funkcje ustugowe w budynkach wielorodzinnych lokalizowa¢ na parterach budynkow,

b) funkcje ustugowe moga stanowi¢ odrgbne budynki wolnostojace,

¢) maksymalny udziat terenow ustugowych w granicach terenu: 30%,

d) garaze dla samochodéw osobowych realizowaé¢ w projektowanych budynkach lub w formie
zwartych murowanych komplekséw garazowych w formie szeregowej o jednakowej
architekturze i kolorystyce;

4) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, za wyjatkiem urzadzen infrastruktury technicznej,

b) dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku: jak dla terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢) nakaz stosowania systemow grzewczych opartych o technologie bezemisyjne lub
0 rozwigzania oparte na technologiach i paliwach zapewniajacych minimalne wskazniki
emisyjne gazow i pyléw do powietrza, ograniczajace tzw. ,,niskg emisjg”;

5) zasady ksztattowania krajobrazu:

a) nakaz wprowadzenia zieleni towarzyszacej o kompozycji i skali odpowiadajace] nowej
zabudowie,

b) sposob sytuowania obiektow budowlanych w stosunku do granic przylegtych nieruchomosci:
dopuszcza si¢ lokalizowanie budynkow przy wewngtrznych granicach oraz na wewnetrznych
granicach nieruchomosci wechodzacych w sktad terenu MW;
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6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr
kultury wspolczesnej: ustala si¢ strefe ochrony archeologicznej, w ktorej teren dostepny jest
do celéw inwestycyjnych — zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony zabytkow;

7) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych: nie wystepuje potrzeba
okreslenia;

8) zasady ksztaltowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokos¢ zabudowy: max. 14,0 m,
¢) geometri¢ dachow: dachy plaskie - max. kgt nachylenia potaci dachowych 12°,
d) minimalna i maksymalna intensywnogé zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej: 0.2 — 2,0,
e) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 0,6,
f) udzial powierzchni biologicznie czynnej: min. 30% powierzchni dziatki budowlanej,
g) min. liczba miejsc do parkowania oraz sposdb ich realizacji:
— min. 1,2 miejsca postojowego / 1 mieszkanie,
— min. jedno miejsce na parkowanie pojazddw zaopatrzonych w kartg parkingows dla
kazdego budynku,
— min. 5 miejsc dla obiektu z zakresu ustug oswiaty,
— min. I miejsce / 30 m* powierzchni uzytkowej ustug,
— miejsca parkingowe realizowaé w granicach terenu w formie parkingéw naziemnych
lub podziemnych — zgodnie z przepisami odrebnymi,
h) gabaryty obiektow: nie wystepuje potrzeba okreslenia;

9) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie przepiséw odrgbnych, terenéw gérniczych, a takze obszaréw szczegoblnego zagrozenia
powodzig, obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w
audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa: nie
wystepuje potrzeba okreslania;

10) szczegétowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: nie wystepuje potrzeba
okreslenia;

11) szezegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

a) nakaz uwzglednienia ograniczen w uzytkowaniu terenu w pasie ochronnym napowietrznej
linii elektroenergetycznej w zakresie:
— zapewnienia dostepu dla utrzymania bezpieczefistwa eksploatacji linii tj. tworzenia
hald, nasypow oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linia i w odlegtosci 6,0 m
od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego linii w $wietle koron,
— spetnienia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w s$rodowisku,
w tym zakaz realizacji budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw budowlanych
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — zgodnie z przepisami odrebnymi,
— zapewnienia bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
— zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) nakaz uwzglednienia przepiséw odrgbnych w zakresie stref ochronnych dla projektowanych
urzadzen infrastruktury technicznej;

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodg: z istniejacego systemu sieci wodociagowej, ktdry nalezy dostosowaé
do zewnetrznego gaszenia pozarow zgodne z przepisami odrebnymi,
b) odprowadzanie $ciekow sanitarnych: do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,
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c) zaopatrzenie w ciepto: z lokalnych urzadzen grzewczych,
d) zaopatrzenie w gaz: z istniejacej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrebnymi,
¢) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej lub na grunt,
zgodnie z przepisami odrebnymi,
f) sktadowanie i wywoz odpadéw: zgodnie z przepisami odrebnymi,
g) zasilanie w energi¢ elektryczng: z istniejacego systemu elektroenergetycznego, zgodnie
z przepisami odrebnymi,
h) zaopatrzenie ~w  sie¢ teletechniczna:  projektowanym  systemem infrastruktury
telekomunikacyjne;j,
i) dopuszcza si¢ budowe, rozbudowe i przebudowg istniejacych sieci infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrebnymi,
J) przewody sieci infrastruktury technicznej projektowaé jako podziemne, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
k) obstuga komunikacyjna: z przyleglych drog gminnych;
13) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw: nie
wystepuje potrzeba okreslenia;
14) stawke procentowsg stuzaca naliczeniu oplat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
w wysokosci: 30 %.

Otrzymuje:
1. Adresat
Podlega opfacie skarbowej na podst. art. 6 ust. I pkt 1 ustawy o opfacie skarbowej (Dz. U, z 2023 r.,, poz. 2111).
50 zt (wypis 30 zi, wyrys 20 zi)
Sporzadzita: M. Lubera
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Il. Oswiadczenie wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia dziatki z droga,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4
ustawy - w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkie]

Nie dotyczy

[[§ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust.
1 pkt 1b ustawy

Informacje do opracowania planu BIOZ dotycza;

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej sredniego napiecia 15kV oraz linii
kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w
Wabrzeznie

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63
Inwestor : ENERGA-OPERATOR S.A
Oddziat w Toruniu

ul. Gen. Bema 128,
87-100 Torun

Plan BIOZ sporzadzit : Wiestaw Radzikowski
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
i Sredniego napiecia 15kV

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

Wykonanie rowu kablowego

UtoZenie kabli w rowie

Wykonanie uziemienia roboczego

Ustawienie stacji transformatorowej 15/0,4kV 7922524 AKACJOWA
Wytaczenie linii napowietrznej $redniego napiecia, odgatezienie stacja transformatorowa
15/0,4kV GPZ WABRZEZNO - BRODNICA

Zabudowa roztgcznika na stanowisku stupowym SN nr 6

Wpiecie projekt. kabli pod zaciski w stacji i roztaczniku

Montaz kablowej rozdzielnicy szafowej

Whiecie projekt. kabli pod zaciski w rozdzielnicach szafowych
Zatgczenie pod napiecie wybudowanych urzadzen

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robét

W pasie prowadzonych robét znajduje sie energetyczne linie kablowe niskiego i $redniego
napiecia, kable telekomunikacyjne oraz sieci wodno-kanalizacyjne.

Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu oraz prac, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca sie¢ energetyczna niskiego i Sredniego napiecia
Istniejaca sie¢ wodno-kanalizacyjna

Istniejaca sie¢ gazowa

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robét budowlanych
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wykonywanie wszelkich prac na istniejacych liniach i urzadzeniach elektrycznych tylko na
wytaczonych spod napigcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowaé
wylacznie na podstawie pisemnego polecenia na prace wystawionego przez
uprawnionych pracownikéw Zaktadu Energetycznego - zagrozenie $rednie

Brygadzista oraz co najmniej dwoch elektromonterow powinno posiadaé aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne ,E” na napiecie do 30kV
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Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

= Zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem robot, wynikajacych z projektu
budowlanego

= Qgolny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robot

= Dodatkowy instruktarz BHP w przypadku zmiany charakteru robot

= Wszystkie szkolenia i instruktarze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w zeszycie
instruktarzy

= Osobami odpowiedzialnymi do udzielenia instruktarzu sa: brygadzista, kierownik robot,
inspektor do spraw BHP

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia

= Wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony osobistej takich jak: kaski, rekawice, szelki
bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe

= Wyposazenie ekipy elekiromonterow z zestaw narzedzi i przyrzadow pomiarowych
posiadajacych aktualny atest

= Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz apteczke

= ZachowaC wymagane odlegtosci pracujacego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen
elektroenergetycznych

= Nie wykonywac robét po zapadnigciu zmroku lub przy zlej widoczno$ci

= Stosowac sig do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z inwestorami sieci

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji

= Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazu winny znajdowac
sie u kierownika

= Pisemne polecenie na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winny byé w
posiadaniu brygadzisty

mygr inz. Wiest
uprawnienia budowlane d
rohotami hudewlanymi be
instalacyjnej w zakresie
elektrycznych i ele

Radsikowsk
ojektowaniz i kierovean

i, instalacji i urzan o
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Numerprojektu  Umowa  Numernadany przez inwestora TOM-3
018/2024 | ZNM626/9292MZ1/2024/2400673/1 OBI/92/2400673 i

PROJEKT

TECHNICZNY

Nazwa projektu:

 Branza: |

~ Numery ewidencyjne dzialek:
- Jednostka ewidencyjna:
 Inwestor:

~ Jednostkaprojektowa: |

‘Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 56154, 55157, 5/58, 55156, 56163 _
SN Wepieee

15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkow
wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie
Elektryczna

* Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
T e
NIP 586-230-71-76
adres do korespondencii: ul. Debowa 36; 86-300 Grudzigdz
tel: 661-546-230; el-dro@wp.pl

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI




Spis tresci

Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Oswiadczenia projektanta

Uprawnienia budowlane (PZT str. 1)

Podstawa opracowania (zatgczniki do projektu str. 1)
Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej (zatgczniki do projektu str. 18)
Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

MPZP lub decyzja lokalizacyjna (zataczniki do projektu str. 21)
Stan istniejacy

Rozbiorki

Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Stacja transformatorowa 15/0,4kV / Ztacze kablowe $redniego napiecia 15kV

Linia nn (napowietrzna/kablowa)

Oswietlenie uliczne

Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)

Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)

Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Ochrona od porazen pradem elektrycznym ztacza kablowego $redniego napiecia 15kV
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Obliczenia techniczne

Opinia geotechniczna

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

(w tym podanie powierzchni)

Kolizje / skrzyzowania

Ingerencja w zielen wysokg

Ochrona konserwatorska (PZT str. 12)

Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar oddziatywania inwestyciji (PZT str. 13)

Uwagi

Zestawienia montazowe i demontazowe

PZT (PZT str. 14)

Schematy jednokreskowe

Inne rysunki

Informacja BIOZ (zatgczniki do projektu str. 25)
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1. Temat

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej sredniego napiecia 15kV
oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych
przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63




2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Sie¢ SN
Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:

Roztacznik napowietrzny SN reczny
Roztacznik napowietrzny SN radiowy

Linia kablowa SN:

Mufy kablowe

Gtowice kablowe napowietrzne
Gtowice kablowe konektorowe
Ograniczniki przepie¢

Ztacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Przewiert

Przecisk

Sie¢ nn

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przylacze napowietrzne:
Przytacze kablowe:

Linia kablowa nn:
KRSN-00/4R-NH2/F

Nie dotyczy

Nie dotyczy

RUN [Il 24/4 W-S-H A2

Nie dotyczy

3 x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2 dt. 47m/73m
Nie dotyczy
POLT-24D/1XO-ML-2-13 3 szt.
3 szt.

ASM-18N+A+W3 3 szt.

Nie dotyczy

MBST 20/630 1 szt.

630 kVA 1 szt.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

NA2XY 4 x 240mm? SM dt. 715m/793m
5 szt.

&y




3. Oswiadczenia projektanta

Zgodnie z punktem 3.1.3.42e Standardéw Technicznych Projektowania i Budowy Sieci SN i nn
i( 1

oswiadczam, ze projekt budowlany p

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz linii
kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w

Wabrzeznie

Obreb [0005] Wabrzezno: 55/24, 55/53, 55/54, 55/57, 55/58, 55/59, 55/63

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stacja transformatorowa 15/0,4kV =

Dtugos¢ linii SN =
Dtugosé linii nn =

projektant; Radzikowski Wiestaw

projektant: Schreiber Jolanta

sprawdzajacy: Delegacz Marcin

47,0m
715,0m

1szt.
” mgr inz. Wie w Radzikowski
mhmn:.d t;u::udan_e d pmjak_mwania i kierowaniz
instalacyjn 'wm:m e ey
1 03 2[125 dokt?ycz 2 ;e_so 1, Istalacyi i wrzadeer
. Nycn 1 siditroenerpetycanysh
1 KUP/008YY, 15y i
(data) {pogpes
chreiber
1103 W owy/insp. nadzory
anym
llllllllllllllllll 8122007
(data)
mgr inZ. Marcin Delegacz
upr. bud-arew. PON7ONGZ/PBE/17
it bud mﬁe;ﬁn rojsksawanic
it W sdlaingbel insinlacyinsg
™ s 2 ucii | urzadzes
11032025 . - Wﬂ‘ﬁil!%l‘iia?-‘ﬂilfi;{g
(data) (podpis)

o%

J




4, Uprawnienia budowlane

(PZT str. 1)

5. Podstawa opracowania

(zatgczniki do projektu str. 1)

6. Uzgodnienie PZT z ENERGA Operator S.A.

(zatgczniki do projektu )

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

(zatgczniki do projektu str. 18)

8. Uzgodnienia branzowe

Nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne

Nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

(zatgczniki do projektu str. 21)

11. Stan istniejacy

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe stacji
transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia
0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie. Podstawg
opracowania niniejszego projektu zagospodarowania terenu na budowe stacji transformatorowej
15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania
budynkow wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie, sa;




e Warunki budowy sieci nr B/24/011872
e Warunki przytgczenia nr P/24/011931
o Warunki przytaczenia nr P/24/011933
e Warunki przytaczenia nr P/24/011936
e Warunki przytaczenia nr P/24/011938
e Warunki przytaczenia nr P/24/011942
e mapa geodezyjna w skali 1:500,

e uzgodnienia z wiascicielami gruntu,

e obowigzujace normy i przepisy,

e wizja lokalna w terenie,

12. Rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania, nie przewiduje sie demontazu zadnych elementéw sieci
energetyczne).

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych demontazy, materiaty z demontazu przeznaczone do
zlomowania lub zutylizowania zgodnie z procedurami ENERGA Operator S.A. wykonawca zagospodaruje
we witasnym zakresie.

Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w toku prac (w tym rowniez wytwarzanymi w ramach
procesdw inwestycyjnych) i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach), Odpady,
ktore powstang w toku prac objetych Umowg, bedg transportowane, zagospodarowane lub utylizowane
przez Wykonawce i na jego koszt.

13.Linia SN (rapowietrznalkablowa)

Linia kablowa sredniego napiecia 15kV
W istniejagcym stanowisku stupowym nr 6 lini napowietrznej $redniego napiecia 15kV

(zlokalizowanym na dziatce nr 55/24) relacji GPZ WABRZEZNO - BRODNICA nr SN 2-0017-09,
zabudowac projektowany rozlgcznik z uziemnikiem z napedem recznym realizowanym w funkcji gora-dot,
0 pradzie tgczeniowym 100A typ RUN Il 24/4 W-S-H A2. Do w/w roztacznika wpia¢ projektowany kabel,
mocujac go do zerdzi w czesci gornej uchwytami typu SO, a w czesci przyziemnej ostaniajac go rurg
ochronng odporng na promienie UV typ BE do wysokosci 3,0m. Drugi koniec kabla wprowadzi¢ do
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV T922524 AKACJOWA (rysunek E-1.01).

Projektowany kabel utozy¢ w na gtebokosci minimum 1,1m, w miejscach wykopu otwartego na
podsypce grubosci 10 cm z piasku o uziamnieniu 0-2Zmm. Utozone w wykopie kable przysypywac
warstwami:

e 10cm piasku o uziarnieniu 0-2mm.

e 15cm ziemi rodzimej (zwracajac uwage aby nie bylo kamieni mogacych uszkodzi¢ izolacje
zewnetrzng kabla)

e Folia koloru czerwonego o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm i szerokosci 30cm

e Pozostata ziemia rodzima

S




Wyjscie kabli z rur zabezpieczy¢ przed Scinaniem. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem, kabel chroni¢ rurami typu DVK. Na kablach wzdtuz cafej trasy umiesci¢ co 5m opaski
kablowe typu OK-1, na ktorych w trwaty sposob zapisane sg informacje: numer, typ i przekroj kabla,
napiecie, dane uzytkownika, data utozenia. Prace ziemne w poblizu drzew bedg wykonywane recznie,
tak by nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej (nalezy zadba¢ aby przy prowadzeniu robot w sasiedztwie drzew,
nie wptynely one negatywnie na ich kondycje zdrowotng i estetyke).

Miejsce wykonywanych prac przywroci¢ do stanu pierwotnego, zgtaszajac gotowos¢ do odbioru
wiasciwemu urzedowi. Wloty rur uszczelnic przed zamuleniem dedykowanymi wkiadkami
uszczelniajgcymi (nie stosuje sie pianki poliuretanowej). Kable uktada¢ zgodnie z normg NSEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa "

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV T922524 AKACJOWA

W lokalizacji wskazanej w rysunku nr E-1.01, na dziatkce nr 55/24 obreb [0005] Wabrzezno
ustawi¢ projektowana stacje ftransformatorowg 15/0,4kV 7922524 AKACJOWA wnetrzowa
matogabarytowg z obstugg z zewnatrz w obudowie betonowej, sterowanej radiowo.

Zachowat szczegdlng ostroznos¢ podczas montazu stacji transformatorowej 15/0,4kV 7922524
AKACJOWA aby unikng¢ uszkodzehn mechanicznych. Projektowang stacje transformatorowg 15/0,4kV
T922524 AKACJOWA wyposazy¢ po stronie Sredniego napiecia 15kV w dwa pola liniowe 15kV w izolacii
mieszanej wyposazone W rozigczniki z uziemnikami i napedy elektryczne sterowane radiowo z anteng
dostosowang do technologii TETRA oraz jedno pole transformatorowe, stosujac nowy transformator o
mocy 630kVA. Po stronie niskiego napiecia 0,4kV zabudowa¢ 12 polowg rozdzielnice z roztaczniko-
bezpiecznikami. Ustawiajac projektowang stacje transformatorowg 15/0,4kV T922524 AKACJOWA
zachowac swobodny dostep do wszystkich komér.

Do ustawionej stacji transformatorowej wprowadzi¢ kable Sredniego i niskiego napiecia przez
przepusty kablowe, zwracajgc uwage na szczelnoS¢ podczas montazu rur termokurczliwych.
Wprowadzone do stacji transformatorowej kable potaczy¢ zgodnie ze schematem (rysunek nr E-2.01, E-
2.02 i E-3.01) kontrolujgc jako$¢ potaczen. Polgczenie kabli z rozdzielnicg $redniego napiecia 15kV
wykona¢ przy pomocy gtowic konektorowych dedykowanych dla wybranego rodzaju rozdzielnicy. Punkt
zerowy projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV 7922524 AKACJOWA oraz jej elementy
metalowe potaczy¢ za pomocy zaciskow kontrolnych z uziemieniem zlokalizowanych ok 20cm nad
poziomem gruntu (rysunek nr E-3.03). Wykona¢ uziemienie zgodne z obliczeniami ochronnymi.

Wokot projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV 17922524 AKACJOWA wykonac opaske z
polbruku,

Zespot sterownika wyposazy¢ w przektadniki pradowe o znamionowym pradzie pierwotnym 1000A
z mozliwoscig montazu na kablu o zyle roboczej 240mm2. Dokladnos¢ pomiaru nie gorsza niz klasa 5P.
Dzielniki napieciowe o parametrach pierwotnych 203 kV, a wtérnych 3,253 kV lub 243 kV.
Doktadnos¢ pomiaru nie gorsza niz klasa 3P.
Do podtaczenia uzwojen widrnych przektadnikow pradowych stosowaé przewdd o przekroju 2,5mm2.
Dla potaczen  napigciowych stosowa¢ przewod o przekroju 1,5mm2. Sposob utozenia kabli oraz
kolorystyke zachowa¢ zgodnie ze standardami ENERGA Operator S.A. Listwa kontrolno-pomiarowa ma
posiada¢ zaciski toréw pradowych i zaciski tordbw napieciowych ostonietych przezroczystg pokrywa
izolacyjng umozliwiajacg plombowanie.




Sterowanie radiowe realizowa¢ przy pomocy sterownika automatyki sieciowej, ktory bedzie petnit role
automatyki zabezpieczeniowej takie jak wykrywanie zwar¢ miedzyfazowych i doziemnych, realizowat
zadania pomiarowe (pomiar pradow i napiec¢ fazowych), sygnalizatora zwar¢, sterownicze, telemechaniki,
komunikacyjne, a takze rejestratora zdarzen i rejestratora zakltocen. Nadzorowanie oraz sterowanie
zdalne obiektem, umiejscowionym w sieci SN, musi odbywac sie zistniejacego systemu dyspozytorskiego
SCADA z wykorzystaniem jednoczesnej (wspétbieznej) transmisji w standardowym protokole
komunikacyjnym DNP 3.0., poprzez wewnetrzny modut GPRS oraz modem TETRA, zamontowany w
szafce sterowniczej. Szafke telesterowania wyposazy¢ w przetgcznik odstawienia telesterowania
zabudowany na ptycie montazowej. Zamontowa¢ szafke pomiarowa bilansujacg AMI/SG typ 2W.

Projektowang stacje transformatorowg 15/0,4kV T922524 AKACJOWA opisaé tabliczkami
zgodnymi ze standardami ENERGA Operator S.A.

Telemechanika dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV 7922524 AKACJOWA

Telemechanike na projektowanych obiektach oprze¢ na sterowniku, ktorego specyfike sygnatow
umieszczono ponizej:
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15. Linia nn (napewietrzna/kablowa)
Z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV T922524 AKACJOWA wyprowadzi¢ trzy obwody

niskiego napiecia 0,4kV. Projektowany obwéd nr T922524-01 kablem NA2XY 4 x 240mm?2 SM w kierunku
projektowanych kablowych rozdzielnic szafowych typ KRSN-00/4R-NH2/F nr 29210999, KRSN-00/4R-
NH2/F nr 29211000 i KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9210979. Projektowany obwod nr T922524-02 kablem
NAZXY 4 x 240mm2 SM wyprowadzi¢ w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej typ
KRSN-00/4R-NH2/F nr 29210979 i KRSN-00/4R-NH2/F nr Z9211001. Projektowany obwéd nr T922524-
03 kablem NA2XY 4 x 240mm2 SM wyprowadzi¢ w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej
typ KRSN-00/4R-NH2/F nr 29210980 i KRSN-00/4R-NH2/F nr 29211001.

W projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej typ KRSN-00/4R-NH2/F nr 29210979 wykona¢ podziat
sieci w kierunku obwodu nr T922524-01. W projektowane] kablowej rozdzielnicy szafowej typ KRSN-
00/4R-NH2/F nr 29211001 wykona¢ podziat sieci w kierunku obwodu nr T922524-02.

Potaczenia projektowanych kabli wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr E-2.02 i E-3.01.

Projektowane kable uklada¢ w wykopie otwartym (rowie kablowym) na glebokosci minimum 1,1m na
podsypce grubosci 10 cm z piasku o uziarnieniu 0-2mm. Ulozone w wykopie kable przysypywac
warstwami:

e 10cm piasku o uziarnieniu 0-Zmm.

e 15cm ziemi rodzimej (zwracajac uwage aby nie bylo kamieni mogacych uszkodzi¢ izolacje
zewnetrzng kabla)

e Folia koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm i szerokosci 30cm

e Pozostata ziemia rodzima

Wyjscie kabli z rur zabezpieczy¢ przed Scinaniem. Na kablach wzdtuz calej trasy umiesci¢ opaski kablowe
typu OK-1 (co 5,0m), na ktérych w trwaly sposéb zapisane sg informacje: numer, typ i przekroj kabla,
napiecie, dane uzytkownika, data utozenia. Na catej diugoéci trasy kablowej utozyé folie z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm i szerokosci 30cm.
Prace ziemne w poblizu drzew beda wykonywane recznie, tak by nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej (nalezy
zadba¢ aby przy prowadzeniu robot w sgsiedztwie drzew, nie wplynely one negatywnie na ich kondycje
zdrowotng i estetyke). Pas drogowy w miejscu wykonywanych prac przywroci¢ do stanu pierwotnego,
zgtaszajac gotowos¢ do odbioru wirasciwemu urzedowi. Wlioty rur uszczelni¢ przed zamuleniem
dedykowanymi wktadkami uszczelniajacymi (nie stosuje sie pianki poliuretanowej). Kable uktada¢
zgodnie z normg NSEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa .

Wprowadzone do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV 1922524 AKACJOWA kable
opisa¢ tabliczkami zgodnymi ze standardami ENERGA Operator S.A.

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy




17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy

18. Przylacza nn (rapowietrzne/kablowe)

Przytacze do budynkéw odbywac sie bedzie z projektowanych kablowych rozdzielnic szafowych typ
KRSN-00/4R-NH2/F zlokalizowanych na przytaczanych dziatkach (rysunek nr E-1.01).

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Ograniczniki przepie¢ typ ASM-18N+A+W3 przylaczy¢é do kazdego przewodu liniowego i uziemienia.
Pofaczenie ogranicznikow przepie¢ z uziemieniem wykona¢ tasma stalowg ocynkowang (bednarka) o
wymiarach nie mniejszych jak 30x4 mm. Dla projektowanego stanowiska stupowego numer 10 wykona¢
uziemienie o wartosci nie przekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy wykonac 3 uziomy pionowe od R4 do
Rs polgczone w uziom typu TP1+3 x 10,5m, odsuniete od siebie o minimum 6m, potgczone ze sobg
tasma stalowg ocynkowang (bednarka).

150,00 42,00
= xIh——— = 17 Q
65,94 0,01720

R1.3 —rezystancja pojedynczego uziomu pionowego = 17Q

14

R =

2
l

k
RN ~ 7,93 0
F L P 0,176471

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigeciowa linii nn

Nie dotyczy




22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Dla projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV T922524 AKACJOWA wykona¢ uziemienie o
wartosci nie przekraczajacej 2,5 Q. W tym celu nalezy wykonac¢ 6 uzioméw pionowych od Ry do Rs
potaczone w uziom typu TP1+6 x 21m, odsuniete od siebie o minimum 11m, potaczone ze sobg tasmg
stalowg miedziowang (bednarkg). Potaczenia uziemiajace ze stacja transformatorowa wykonac bednarkg
miedziowang 40x5, lub przewodem LGY o przekroju minimalnym 70 mm? w kolorze Zotto-zielonym.
Pofaczenie zacisku neutralnego transformatora wykona¢ bednarkg miedziowang 40x5 mm. Bednarke
prowadzi¢ na uchwytach izolacyjnych. Bednarke pomalowa¢ kolorem niebieskim. Elementy uziomow
taczy¢ metodq egzotermiczng.

150,00 84,00
) = xIn = 20
131,88 0,01720

RzZ*Tt*L*

R1 — rezystancja pojedynczego uziomu pionowego = 9Q

k 14

=
Q
Q

2,10 0
BR,T™ 0,666667

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Przy projektowanej szafie kablowo-pomiarowej oraz ztaczu kablowym nalezy wykona¢ uziemienie
skladajace sie z pieciu pretow stalowych miedziowanych firmy Galmar o $rednicy 3/4 cala (17,2mm) i
diugosci 1,5 metra kazdy. Uziemienie potaczy¢ z szyng PEN projektowanego ztacza za pomoca tasmy
stalowej 30x4mm (bednarki). Rezystancja tego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoéci 300).




PE
= * ln( ) - 1
2 L d = xin = 230 = 300
47,10 0,01720
" . .
25. Obliczenia techniczne
Ta22524 25210999 921000
AKACIOWA
B1:1_1 K1:1 hie| B1:21 Ki:2
| S 98| Vg
[A1] YAKY 4% T [A1] YAKY4x
2407+ 240°  [PT405 K 2407 + 240°  Pi=150,5 K|
15/ 0.4kV h"g&‘@f&gﬁ s3m Ps=lans k|0, 280 8am Ps=150.5 K}
Wi [SPv=14370W) | 55 [335W] sr0s. oz 02 U= toy — SSIZEBN Spos WO D2 Dedn
: 5 = pos, oz, =
APATOR 1z=4358, UL=50Y AFENAGRE 1z=4354, UL=sny
XLPE 9210979 YLPE 78211001
B21.1 K2:1 ki=| B22.1 K2:2
S 120
[A] Y AKY4x T [All YAKY4x
2407 + 2407 Pi=140 5 ] 2407 + 2407 Pi=150,5 K]
w00k 7 140m Potd0S KN | 5igs togy i Pl
55 [33,50] cosd=085| |zo [26 64 cosg=085| |
APATOR spos. Woz. D2 U=400% APENA GAE spos. w0z D2 U=400V
lz=4354 UL =50V Iz=4354 UL=50Y
HLPE 9210930 KLPE
B31_1 K31
| S
[ YAKYax
2407 + 240° Pi=175,5 kY
ek oy t82n - peirssid
L 55 [20,5m o cosp=085] |
APATOR SpOs. uoz. D2 U=400V
l2=4354 UL=30Y
KLPE
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziglania [s] Zs[Q]  lafA] Zs'la{V] Tolerancia[V] U[V] Zsdact  lzwiA}
Kzt YAKYdx 240 830 B1:1 1 WTNH 3C gG 400 A (APATOR) 50 0050 26620 133,26 533 230 TAK 45046
Ki2 YAKYdx 2407 890 B12 1 WTN 2 gG 315 A (APENA G&E) 50 0085 20260 17345 694 230 TAK 2686,6
K21 YAKY4x 2407 1400 B2:1 1 WTNH 3C gG 400 A (APATOR) 50 0069 26620 18315 733 230 TAK 33429
K22 YAKY4x 2402 850 B2:2 1 WTN 2 gG 315 A (APENA G&E} 50 0103 20260 20837 £33 230 TAK 22363
K3:1 YAKY4x 2402 182,0 B3:1_1 WTNH 3C gG 355 A (APATOR) 50 0088 22325 191,12 +764 230 TAK 26866

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program obfcza ww. wiekedei 2godnie 2 PN-IEC 80364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycziym
W obliczeniach wazgledriono wartost impedanc powigkszong o 25%

Program korzysta ze stzbefaryzowanyeh danyeh:
- 1ezystancie i reak 4 lypowych transd

- tezystancie | reaktancie inmych elementdw wg danych producentow

~wantedcl skuteczoyeh pradiw wylaczalnych odezytans 2 pasmowych charakterystyk czasowa-pradowych wg PN fub danych producentdw (toferancia odezytu 24%)
" - typ zdefiniowany przez Uzytkownka

ow. Kabli | przewodéw linii napowistzrych i instalacyingch wg “Komentarza do Rozp. Min Pzemyshs (... Instytuty Energetyki, wyd. SEP 1832

e



Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.uloz {[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia B[A] In[A] iz]A] Bging 2 12 [A] TolerancjalA] 1.45%1z[A] 12 <1.45%1z
Ki:1 YAKYdx 2407 D2 93,0 B1:1_t WTNH 3C gG 400 A (APATOR) 389,1 4000 4350 TAK 8470 259 6307 TAK
K12 YAKY4x 240¢ D2 890 B1:2 1t WTN 2 gG 315 A (APENA G&E) 2287 3150 4350 TAK 6190 248 6307 TAK
K2:1 YAKY4x 2407 D2 1400 B2:1 t WTNH 3C gG 400 A (APATOR) 3891 4000 4350 TAK 6470 259 6307 TAK
K22 YAKY4x 2407 D2 850 B2:2 t WTN 2 gG 315 A (APENA G&E) 2287 3150 4350 TAK 619,0 248 6307 TAK
K3:1 YAKY4x 240¢ D2 1820 B3:1_1 WTNH 3C gG 355 A (APATOR) 2866 3550 4350 TAK 6185 247 6307 TAK

18- prad oboczy, Iz - dopuszezaina obdiaZainost pradows, In - prad Znamionony Zabezpieczensa, 12 - prad wylaczalny Zabezpieczenia tia cZasu diugolwalego oboiazenia
("} wynik pozytywny w granicach bledu edczytu charakierystyk zaberpieczen (:4%)

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZEC!AZEN JEST SKUTECZNA
(weryfikacja uwzglednia tclerancie odezytu pasm zadzialania +4%)

Program oblicza ww. wielkodci zgodnie 2 PN- IEC £0364-5-523 w zakmsie ochrony przed skutkami przeciazen.

Program korzysta ze stabelaryzrowanych

- dopuszczaina obciazalnodé pradowa kabli i przﬂmdcm nstalacyinychwg instalace elektryczne riskiego napiecia {..)", PN-HD 60384-5-52

- dopuszczaina obcisalnest pradowa typowych przewadow linii napowiet@nych wg PBUE nstytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obciazalnoéé pradowa innych ek v wa da:v,-ch

- prady wylaczaine dia czasu dk:gﬁmegﬂ obeigtenia odczytano z ¢
- lypzdefmmqr pizez Uzytkownika

czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancia odezytu £4%)

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element  Opis timjUfv] ZEPRik IPsk nk Pik kk Psk Pok kjs. Piw. nw. ZIPiw Inw. kjw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB[A]
Ki:1 YAKY4x 240¢ 930 400 26100 295,00 1 14050 1,00 14050 291,00 088 - . - - - 25608 095126 236 238907
Ki2 YAKY4x 240° 890 400 15050 15050 1 150,50 1,60 150,50 150,50 1,00 - - - - - 15050 0951268 1,33 22868
291,00 291,00 3,69
K2:1 YAKY4x 240° 1400 400 29100 291,00 ¢ 14050 1,00 14050 291,06 028 - - - - - 25608 085126 3568 389,07
K22 YAKY4x 2407 850 400 15650 150,50 1 45050 1,00 15050 150,50 1,00 - - - - - 15050 095128 127 22866
281,00 291,00 4,83
K3:1 YAKY4x 240° 1820 400 175,50 17550 1 17550 1,00 7550 17550 1,00 - - - - - 17550 095126 3,17 266,64
175,50 175,50 317
parametty | wyniki nbliczen dia odcinka
S Pik. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych kW] ‘;5 -wsp. jpdnoczesn. styke galezi (dol. mocy szczytowych odb. komunainycht kj w. - wsp. jed 10éci dia odt
S Ps k. - suma mocy seceyl. odtéorcow komunalnych W] iw., nw. - dane odbiorcy wisjskiego kW] o Pobl - zeczywiste utmaiemeuquamgu odcinka [kW]
nk., Pik, kjk. Ps k. - dane odbiorcy komunalnego (kW] SP’w - suma mocy odbiorcdw wiejskich [kW] x - wspdiczynnik wplywu reakiancji kx=1+DUR)"tg fi
Pok= !Po{k IhPSﬂ& 7 kistk-1} + Ps k Snw. - suma doscl odbiorcow w»e;skn:h 1B - pead roboczy [A]
ngzam lwzysla ze stabelaryzowariych darm:h:
typowych trar kabhrpnewodm Enii napowietrznych | instalacyyeh wg "Komentaza do Rozp Min.Przemystu {..)" Instytutu Erergetyki, wyd. SEP 1092
'y ;gueahtane- ok 6w wg danych producentiw
wsp. jednoezesnosel chbiorcow wi Ji wg ZP ELYOR" cz

!yp zdefiniowany przez Umkmnika

Dobér nastaw sygnalizatoréw zwar¢ w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV 7922524
AKACJOWA

Nie dotyczy




26. Opinia geotechniczna
26.1. Warunki gruntowe w rejonie posadowienia - proste warunki gruntowe:
e grunty sg genetycznie jednorodne,
e warstwy gruntu zalegajg poziomo,
e |okalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym, nie wystepuja nasypy w rejonie posadowienia,
e zwierciadto wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia a teren jest suchy,
e brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na terenie,
e wystepujgce grunty sg nosne.

26.2. Ocena gruntéw na dziatce w rejonie posadowienia:
Grunt na $cianach wykopow i na dnie miat naturaing strukture w momencie jego
oceny. W wykopach stwierdzono uktad warstwowy gruntu:
e 0od gory humus ok. 30 — 35 cm,
e  ponizej grunt jednorodny rodzimy, nie skalisty mineralny, gliniasty,
e grunt jest zaggszczony poniewaz boki wykopu nie osuwaly sie w trakcie kopania,
e W wykopach nie stwierdzono zwierciadia wody gruntowej.

26.3. Analiza zabudowy na dziatkach sgsiednich z uwagi na fundamentowanie i
nosnos¢ gruntu (wykorzystanie lokalnych zaleznosci korelacyjnych):
Na dziatkach sasiednich i w okolicy znajduja si¢ zabudowania pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej.
Budynki nie sg spekane i nie wykazujg znaczacego osiadania.

26.4. Opinia geotechniczna:
Kategoria geotechniczna — pierwsza.
Nosno$¢ gruntu wystarczajgca do przeniesienia naprezen projektowanej stacji transformatorowe;.
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia bryty gtownej.

Stacje transformatorowa 15/0,4kV T922524 AKACJOWA w dziatce nr 55/24 obreb [0005]
Wabrzezno, posadowi¢ w gruncie rodzimym na podsypce z kruszywa zageszczalnego.




27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym

podanie powierzchni)

Zeranski Development

llos¢ . .
Szeroko$é | Dlugosé Powierzchnia

Materiat Typ Kabli ] [i’]] )

Lp [szt] [m]

Powierzchnia wbudowanych urzadzen = 55,25
1 |kabel 3XNA2XS(FL)2Y 1 x 150/25mm? 2 0,0329 47,00 3,09
2 |kabel NA2XY 4 x 240mm?® 1 0,0525 579,00 30,40
3 [rura SRS @-160mm 1 0,16 100,00 16,00
4 lrura DK @-160mm 1 0,16 36,00 5,76

28. Kolizje | skrzyzowania
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, kabel chroni¢ rurami typu DVK, a przy przej$ciu
przez pas drogowy rurami typu RHDPEp (SGS-G). Wyjscie kabli z rur zabezpieczy¢ przed Scinaniem.

29.Ingerencja w zielenn wysoka

Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

(PZT str. 12)




31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projekt do adaptacji projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV

T922524 AKACJOWA
Obiekt: Stacja transformatorowa:
matogabarytowa typ MBST 20/630
ROK. i
Nr fabryczny .....
Nr ewidencyjny stacji:
7922524 AKACJOWA
hhe Wabrzezno ulica Akacjowa
REIERGESE dz. nr 55/24 obreb [0005] Wabrzezno
Wspotrzedne GPS: X =6564101.2642 Y =5904997.5046
Inwastor ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu
adres inwestora Ul Gen. Bema 128, 87-100 Torur
Autorzy Projektu
Branza Imig i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Elektryczna: Wiestaw Radzikowski 02.02.2025 | KUP/0094/PWOE/15
Autor Adaptacii
Branza Imie i Nazwisko Data Nr uprawnien, podpis
Konstrukcyjna: Jolanta Schreiber 02.02.2025 | POM/0235/OHOK/07




Opis techniczny

Zastosowanie stacji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15/0,4kV z
transformatorem o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji ztozona jest z elementow Zzelbetowych.
Kontenerowa stacja transformatorowa typu matogabarytowa, jest przystosowana do wspotpracy
z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia oraz siecig kablowg niskiego napiecia.
Stuzy do zasilania w energie elektryczng odbiorcow uzyteczno$ci publicznej i przemysfowych, a w
szczegolnosci do zasilania:

o osiedli mieszkaniowych w miastach,

e parkow i terendw rekreacyjnych,

e osiedli podmiejskich i wsi,

e placow budow,

o zakiadow przemystowych i warsztatow rzemie$lniczych.

Podstawa opracowania i normy
1. PN-EN 62271-1:2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza’
Czes¢ 1 :Postanowienia wspolne (oryg.).
2. PN-EN 62271-200:2012 , Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie."(oryg.).
3. PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Czes¢ 1 Postanowienia ogolne (oryg.).
4. PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
Czesc 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.
5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaklada sie w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), $wiezych form osuwiskowych, spetzow zboczowych oraz innych
zjawisk geodynamicznych destabilizujgcych podioze budowlane.

Rozwigzanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo-
wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu. Wtasciwe rozpoznanie wymienionych wczesniej warunkow oraz
przygotowanie podioza w miejscu posadowienia lezy po stronie Inwestora. Wszelkie prace wynikajgce z
zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb uprawnionych, potwierdzone
stosownymi protokofami odbioru, na podstawie wcze$niej wykonanych opracowan branzowych, nie
bedacych w zakresie sprzedawcy stacji transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentow wystepujg
rozwigzania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntéw (norma PN-B-02480:1986):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje sie zdolnoscig szybkie;j filtracji wody
opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, pospotki oraz piaski pylaste.
b) Grunt czeSciowo przepuszczalny — grunt bedacy mieszaning gruntdw przepuszczalnych i




nieprzepuszczalnych, posiadajacy w swojej strukturze soczewki o innych wiasciwosciach od

gruntu je otaczajacego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstale np. na skutek

wezesniejszej dziatalnosci czlowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno okreslic
szybkosc filtracji wody opadowej, dlatego preferuje sie zatozenie wokét fundamentu drenazu
opaskowego.

Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje sie brakiem zdolnosci szybkiej filtracji wody
opadowej, zatrzymuijac ja w swojej strukturze przez diugi okres czasu. Do gruntéw tych zalicza sie ity, ity
piaszczyste, ity pylaste, gling piaszczysta, gling pylasta, gline piaszczysty zwiezta, gling pylastg zwiezta,
piasek gliniasty, pyt oraz pyt piaszczysty. W tym przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.

Posadowienie

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu. W wykonanym wykopie
nalezy utozy¢ uziom otokowy i potaczy¢ go z zaciskami wewnarz stacji. Pod obudowe z fundamentem
nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 15 cm (rys.5).Nalezy zwrocié szczegding
uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i zaggszczona. Na tak przygotowane miejsce
nalezy ustawi¢ obudowe stacji z fundamentem, a nastepnie dach.

Budowa stacji rozdzielczej
Stacja jest modutowa prefabrykowang konstrukcjq sktadajgcy sie z nastepujacych
elementow:

 bryta glowna - obudowa betonowa stacji wraz z fundamentem przystosowana do obslugi
zewnetrznej,
e dach betonowy.

BRYLA GLOWNA

e Bryte glowng obudowy stagji transformatorowej stanowi monolitycznie powiazany ze sobg uktad
czterech $cian zewnetrznych oraz podlogi stanowigcej element posadowienie transformatora.
Sciany zewnetrzne i podioga projektowane sq w postaci plyt zelbetowych. Sciany i podioga bryly
glownej wykonane sg z betonu klasy C30/37. Betonowane sg w pozycji odwréconej rownoczesnie
sciany z podioga tworzac monolit.

e W czesci podziemnej obudowy istnieje przegroda wykonana w celu wydzielenia ,wanny",
mogacej pomiesci¢ catg (z pewnym zapasem) zawarto$¢ oleju z transformatora. Powierzchnia
misy olejowej jest pokryta warstwa farby olejo-ochronne;.

e W cianach bocznych czeéci podziemnej (piwnicy kablowej) instalowane sq
wodoszczelne przepusty kablowe.

e Stacja posiada drzwi stuzace do obstugi rozdzielhic SN oraz nN, a takze do komory
transformatorowej. W drzwiach znajdujg sie otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi
odpowiednie chtodzenie.

e Drzwi otwierane na zewnafrz oraz przystosowane do instalacji typowych wktadek bebenkowych
systemu Master Key i wyposazone w ucha do zalozenia kiodki energetycznej systemu Master
Key w zaleznosci od potrzeb. Zamek powinien zapewniac co najmniej trzypunktowe zamkniecie




DACH

drzwi. Dla stacji z wewnetrznym korytarzem obstugi drzwi powinny by¢ wyposazone w blokade
ustalajacg potozenie w stanie otwarcia oraz umozliwiac ich otwieranie od wewnatrz.

Drzwi stacji wyposazone w Zaluzje wentylacyjne zapewniajace chlodzenie urzadzen i wentylacje
pomieszczen, zapewniajgce stopien ochrony nie gorszy niz IP43" — Specyfikacja techniczna:
Whnetrzowe stacje transformatorowe SN/nn opracowane przez ENERGA Operator S.A.
Wewnetrzna powierzchnia cian pokryta jest tynkiem w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia
Scian pokryta jest tynkiem w kolorze kamien ptukany - lakierowany

Elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sg z alucynku lub
aluminiowe

Zewngtrzne powierzchnie scian w czesci podziemnej obudowy pokryte sq
powierzchniowo odpowiednimi srodkami zapewniajacymi catkowitg jej wodo- i
olejoszczelnos¢ w obu kierunkach.

Dach obudowy stacji transformatorowej, dla wszystkich typdw stacji, wykonany jest
w postaci piyty Zelbetowe] o ksztalcie prostokatnym, wymiarach zewnetrznych 2290 x 3090 mm
oraz zmiennej grubosci w celu uksztattowania 3,5 % spadku. Minimalna grubos¢ plyty dachowej
przy jej krawedzi wynosi 10 cm, a maksymalna w $rodku rozpietosci 12 cm. Plyta dachowa
wykonana jest z betonu klasy C30/37.

Powierzchnia zewnetrzna dachu jest malowana farbg izolacyjng, odporng na promieniowanie stoneczne
oraz moze by¢ pokryta dodatkowo warstwa papy.

Masa i gabaryty stacji

Diugos¢ [cm] 290,0
Szeroko$¢ [cm] 210,0
Wysokosc¢ [cml:

catkowita 250,0
z dachem (od powierzchni gruntu) - betonowym 165,0

Masa bez wyposazenia [kg]:

bryly gtownej z drzwiami i zaluzjami 6250

dachu - betonowego 1950

suma 8200
Powierzchnia zabudowy: 6,09 m2

Kubatura zabudowy: 10,05 m3

Powierzchnia uzytkowa: 5,13 m?

Dane technologiczne:

Instalacja oswietleniowa,

Wentylacja: grawitacyjna; drzwi stacji wyposazone w Zaluzje wentylacyjne zapewniajgce
chtodzenie urzadzen i wentylacje pomieszczen, zapewniajace stopieh ochrony nie gorszy niz
IP43,

Instalacja uziemiajgca.

o

GO




Dane techniczno-materiatowe:

e Obudowa - z betonu samo-zageszczanego SCC klasy C-30/37 (Sciany zelbetowe, grubosé 12
cm, kolor elewacji — tynk akrylowy w kolorze kamieri plukany - lakierowany) posiada trzy
wydzielone komory:

e szczelna misa olejowa, mogaca pomieScic powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora,
e dwa przedzialy kablowe z przepustami.

e Stolarka drzwiowa z Zaluzjami — alucynkowa lub aluminiowa

e Strop/dach - z betonu samo-zageszczanego SCC klasy C-30/37, pokryty polimerowa farba
SIGMATEX SUPERLATEX na zagruntowang gruntem akrylowym plaszczyzne.

Kolor dachu — kamien plukany - lakierowany
W stacji zainstalowany bedzie transformator olejowy o mocy 630kVA (max. 630 kVA).

Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe
Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, w dziale VI (,Bezpieczenstwo pozarowe”)
stacje rozdzielcze zaliczane sg do budynkéw grupy PM.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq dla stacji transformatorowej wg normy PN-B — 02852: 2001 -
QOchrona pozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru, oblicza si¢ wg wzoru:

- z?tx(Qc: = G;)
Lo

gdzie:

Q¢ — gestos¢ obcigzenia ogniowego stacji transformatorowej, w [MJ/m?]

n - liczba materialdw palnych zgromadzonych w stacji, w [-]

F — powierzchnia rzutu poziomego stagji, w [m?]

Gi - masa poszczegdlnych materialdéw palnych zgromadzonych w stacji, w [kg]

Q.i — cieplo spalania poszczegélnych materiatéw palnych zgromadzonych w stacji, w [MJ/kg] -
dla oleju transformatorowego mozna przyjmowac wartos¢ Qc = 48 MJ/kg

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qq dla stacji wynosi:
— dla transformatora olejowego 0 mocy 630 kVA wynosi @& = 3150 MJ/m2

Klasa odpornoéci pozarowej stacji transformatorowe;:
— gtéwna konstrukcja nosna scian = REI 120
— konstrukcja dachu = RE 60
Lokalizacja stacji
Stacja jako budowla (cze$¢ budowlana urzadzen - transformatora i rozdzielnic) moze byé
wybudowana bezposrednio przy budynkach lub granicach dziatek sasiednich przy zapewnieniu $cianom
stacji zwroconych w strone budynku (dziatki), cech Scian oddzielenia przeciwpozarowego.
Projektowana stacja transformatorowa posadowiona bedzie w migjscowosci:




Wabrzezno dziatka nr 55/24 obreb [0005]

Ochrona $rodowiska

Projektowana stacja transformatorowa nie stanowi zagrozenia ekologicznego. Obudowa stacji
oraz konstrukcje i urzadzenia towarzyszace zaprojektowano z przyjaznych dla $rodowiska materiatow.

Szczelna misa olejowa w komorze transformatora zabezpiecza przed przenikaniem oleju
transformatorowego do gruntu. W przedziale kablowym stacji zaprojektowano szczelne przepusty
kablowe. W projekcie stacji zastosowano rozwiazania funkcjonalne i techniczne eliminujace wptyw na
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane - zastosowano bezpieczne drzwi obstugowe i zaluzje
wentylacyjne. Hatas i wibracje transformatora ograniczono przez zastosowanie wibroizolatoréw.

Sposéb montazu
Prace montazowe stacji nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
*  zapewnic drogi dojazdowe dla dzwigu i samochodu ze stacja,
*  przygotowac wykop oraz wykona¢ podbudowe stacji zgodnie z projektem posadowienia,
+ stacja na budowe dostarczana jest jako kompletne urzadzenie energetyczne,
+ kable sredniego i niskiego napiecia wprowadzi¢ do piwnicy kablowej stacji poprzez
przepusty kablowe, uszczelni¢ przepusty kablowe,
« podczas prac ziemnych wykonac uziemienia zewnetrzne,
« montaz urzadzen przez drzwi lub dach.
Opis techniczny do cze$ci adaptacyjnej
Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora,
e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych,
e Projekt elektryczny zasilania odbiorcow w energie elekiryczna.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu stacji transformatorowych typu matogabarytowa
do zasilania odbiorcow w energie elektryczng w m. Wabrzezno :

Stacja transformatorowa 15/0,4kV T922524 AKACJOWA w miejscowosci Wabrzezno przy ulicy
Akacjowej

Warunki gruntowo - wodne:
e w strefie posadowienia stacji wystepujg grunty
piaszczysty, malo spoisty z domieszkg frakeji gliniastych
woda gruntowa wystepuje ponizej dna wykopu
* na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r kontener stacji transformatorowej zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej warunkow posadowienia.

Montaz stacji:
Stacja matogabarytowa jest kontenerem sktadajacym sie z dwéch monolitycznych, zbrojonych
odlewow betonowych:
e obudowa betonowa stacj,




e dach betonowy prefabrykowany.

Montaz stacji polega na:

e wykonaniu wykopu,

o wykonanie podsypki z piasku grubego lub zwiru o gr. 15 cm, zageszczonej do stopnia ls >
0.98,

e posadowieniu obudowy,

e zamontowaniu dachu,

e po montazu stacji, obudowe nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym i ubi¢ warstwami o
grubosci 15 cm.

Roboty elewacyjne:
o Tynki zewnetrzne w kolorze kamien plukany - lakierowany
o Stolarka drzwiowa alucynkowa lub aluminiowa
e Dach pokryty polimerowa farba SIGMATEX SUPERLATEX na zagruntowang gruntem akrylowym
ptaszczyzne. Kolor dachu kamien ptukany - lakierowany

Zagospodarowanie dziatki:
Charakterystyczne wskazniki dotyczace zagospodarowania terenu dziatki:

e powierzchnia zabudowy — 6,09 m?

e opaska z kostki — 7,44 m?

o powierzchnia biologicznie czynna — 5626 m?2

e wspdiczynnik zabudowy — 0,001

Wokot stacji wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 8 cm, na podbudowie betonowej o gr. 10 cm
z betonu B15. Opaske utozy¢ w obrzezach 30x8 cm. Opaske zdylatowa¢ od obudowy stacji, dylatacje
wypeti¢ kitem asfaltowym / przed $ciang z otworami drzwiowymi opaska o szer. 1,00 m, przy
pozostatych écianach o szer. 0,50 m /.

Uwagi koncowe:
Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom | — Budownictwo ogdlne, wyd. Arkady, Warszawa 1989
r.oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.




Rysunki:
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Rysunek 1. Elewacja boczna prawa stacji
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Rysunek 2. Elewacja boczna lewa stacji
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Rysunek 3. Elewacja tylna stacji
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Rysunek 4. Elewacja frontowa stacji
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Rysunek 5. Posadowienie stacji
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Rysunek 6. Sposdb wykonania opaski ochronnej wokét stacii




32. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

(PZT str. 13)

33. Uwagi

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami technicznymi.
Nalezy doktadnie zapozna¢ sie¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej .

WAZNE !l!

Przed przystapieniem do wykonywania prac, zglosi¢ gestorom sieci rozpoczecie robét
oraz uzgodni¢ wejscie na tereny nieruchomosci z ich wtascicielami.

34. Zestawienia montazowe i demontazowe

Budowa staciji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz
linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy
Akacjowej w Wabrzeznie
zestawienie montazowe - linia kablowa $redniego napiecia 15kV

©
) 5
Urzadzenie 2 <
2 < =
ilosé | 2 S S
. |)-m. @ NS
catkowita ) o <
» = X
2 =
Materiat S
S
[
NA2XS(FL)2Y 1 x 150/25mm” 219 m 219
Rowy kablowe 0,4 x 1,0m 47 m 47
Folia czerwona )
18,80 1 0 0 0 0
(grubo$c 0,5mm, szerokos¢ 30cm) 8,80 m 88 0
Piasek 376 m® 3,76 0 0 0 0 0
Opaski kablowe OKI 7,00 szt 7 0 0 0 0 0
Opaski samozaciskowe szeroko$¢ 5mm | 23,50 szt 23,5 0 0 0 0 0
BE-2160mm 3 m 3
Uszczelniacze do rur -@160mm 1 szt 1
Trojpalczatka na rure BE 1 szt 1




Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej Sredniego napiecia 15kV oraz linii
kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy
Akacjowej w Wabrzeznie
zestawienie montazowe - stacja transformatorowa 15/0,4kV strona SN

< Urzadzenie L
~ i 23
ilogé | &8
calkowita '™ | & 2
-
_ <
Materiat
Stacja trafo 15/0,4kV typ MBST 20/630 kompletna 1} szt 1
Pospdika 3.24im’ | 3,044 0 0 0 0 0 0
Pospotka z ttucznia 2424m* | 2418 0 0 0 0 0 0
Kostka POLBRUK 7 48 m? 744 0 0 0 0 0 0
Obrzeze 8cm 15,00}szt 15 0 0 0 0 0 0
Bednarka ocynkowana 30x4mm 25ikg 25 0 0 0 0 0 0
Ocynkowany pret uzimiajacy 126}szt 126 0 0 0 0 0 0
Glowica kablowa konektorowa 3iszt 3
Sterowanie radiowe + antena TETRA 1tkpl 1
Transformator 630kVA 1iszt 1
Koncowka kablowa Biszt 6
Tabliczki ostzegawcze 1ikpl 1

e



Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz
linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy

zestawienie montazowe - stanowiska stupowe $redniego napiecia 15kV

Akacjowej w Wabrzeznie

e
=
Urzadzenie 2
o
ilosé |, =
catkowita |™ e
_m
Materiat g
g
Konstrukcja do glowic kablowych 11 szt 1
Konstrukeja do ogranicznikow przepieé 1 szt 1
Konstrukcja do roztacznika 1§ szt 1
Sruba z nakretka, podkiadka (kg | 20 0 0 0 0 0 0
bednarka ocynkowana 30x4mm 15{ kg 15 0 0 0 0 0 0
ocynkowany pret uzimiajacy 21f szt 21 0 0 0 0 0 0
Roztacznik RUN Il 24/4 100A 1} szt 1
Zestaw napedu 1| szt 1
Ogranicznik przepie¢ 3| szt 3
Glowica kablowa napowietrzna slst| 3
typ POLT-24D/1X0-ML-2-13
Tabliczki ostrzegawcze 1 kpl 1
Uchwyty ury = 3] szt 3
Uchwyty kablowe 5i szt 5
Koncowka kablowa 12{szt| 12
Zacisk odgatezny 12§ szt 12
Przewod EKOPAS 70mm2 30{ m 30 0 0 0 0 0 0

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napiecia 15kV oraz linii kablowej niskiego
napigcia 0,4kV dla zasilania budynkow wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej w Wabrzeznie
zestawienie montazowe - linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV
il w w L 18 T8 [T
\\ Urzadzenie o = S g o S g =]
s 2 | 2% | | pf |2 | 8% |2 | =
il ost | B3 |25 |25 |25 |99 |25 (25 (2%
) ) T BS | BT I HE | BE | Bg|RE|RE (A
: < 7] v w << w w v
Materal \ gl = e Sliisg e
e \‘\
NA2XY 4 x 240mm” SM 4 m || o 89 77 W i o182 i 198 85
Rowy kablowe 0,4 x 1,0m N B 79 88 1% 1§ 60 i 117 .
Folia niebieska 2
ikt .5, szerkoss Fem) 286,000 m 24 | 36 | 72 | s04 i 66 | 468 o i
Piasek 5200 m | | 648 | 632 | 544 : 1008 i 135 i 936 6§ 10
Opaski kablowe OKI 103,00f szt | 12 1 10 18 24 17 " 0
SRS-Z160mm 8 m| | 4 12 6 % 20 i
BVK-@i0imm i m ] § § i i §
Uszczelniacze do rur -@160mm 82| sat | 4 2 6 4 LB i 18 12 4
Glowica termokurczliwa czteropalczasta 14{szt . 2 2 2 2 2 2 2

k3
i



Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej Sredniego napiecia 15kV oraz linii

kablowej niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej
w Wabrzeznie

zestawienie montazowe - stacja transformatorowa 15/0,4kV strona nn

Urzadzenie E
os¢ | | B8
catkowita | ™ § =
(=i
<
Materiat
Wkladka bezpiecznikowa 400A Biszt
Wkiadka bezpiecznikowa 355A ) diszt
Koficowka kablowa | . 12{szt 12
Tabliczki osfrzegawcze = = oy 1ikpl 1

Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej éredniego napiecia 15kV oraz linii
kablowej niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkéw wielorodzinnych przy ulicy Akacjowej
w Wabrzeznie

zestawienie montazowe - zlacze kablowe niskiego napiecia 0,4kV

L
\\ Urzadzenie é B Lﬁ § L§L
: o= s = = s = ==
ost | | 2% |8 g £ |85 | 2%
s wiowa| ™| 55 | 53 | 52 | 53 | 53
o AeliSeuEsl N 2
Materiat \ & x < « e
3 \'\
Rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F 5/ szt 1 1 1 1 1
Bednarka ocynkowana 30x4mm 20ikg 4 4 4
Ocynkowany pretuzimigjgcy = 35)szt 7 7 7 7
Wkladka bezpiecznikowa 3154 = 3iszt 3
Wkiadka bezpiecznikowa 250 12iszt 3 3 3 3
IwieraczZN2 . 24{sz7t 3 6 6 6 3
Wkiadka bebenkowadozamka™ -~~~ 5iszt 1 4 1 1 1
Keramzytdo wypetienia 0,50(m’ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Glowica termokurczliwa czteropalczasta. i 16{szt 4 3 <) 3 3
Tabliczki ostzegawcze 5ikpl 1 1 1 1 1

35.PZT

(PZT str. 14)




36. Schematy jednokreskowe

36.1. Rys. E-2.01 Schemat projektowanej sieci $redniego napiecia 15kV
36.2. Rys. E-2.02 Schemat projektowanej sieci niskiego napigcia 0,4kV
36.3. Rys. E-3.01 Schemat projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV T922524

AKACJOWA
36.4. Rys. E-3.02 Schemat ideowy zespotu zasilacza, szatka 2W (AMI/SG)
36.5. Rys. E-3.03 Sposdéb wykonania uziemien projektowanej stacji transformatorowej

15/0,4kV T922524 AKACJOWA
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37.Inne rysunki

ar. Rys. E-4.01 Sposob wykonania opaski ochronnej wokét obudowy stacji
transformatorowej

il Rys. E-4.02 Przekréj poprzeczny rozwigzania kolizji z istniejaca infrastrukturg

37.3. Rys. E-4.03 Stanowisko stupowe nr 6 — widok po przebudowie

Rup



Wokdt projektowanej stacji transformatorowej wykona¢
opaske z kostki  brukowej utozonq na podsypce

piaskowo—cementowe] zgodnie z opisem i rysunkiem

500

Lp Wyszczegblnienie Material Producent llose Uwagi
’ Typ dystrybutor
Kostka ulozona na
1 |Oposka wykonano z kostki brukowej Beton 1 kpl. podsypce piaskowo
cementowe]
2 Grunt rodzimy
3 Obrzeze betonowe Beton 1 kpl. Qbrzeze utozone: no
betonie B-7,5
— ENERGA Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruf
BIURO EL-DRO spzo.. NIP586-230-71-76
PROJEKTOWE: ul. Debowa 36; 86-300 Grudziadz
Numer OB: 0BI/92/2400673
Numer umowy: IN626/9292MZUI2024/24006731
Numery (Obreb [0005] Wabrasfno: 55124, 55153, 5/54, 55157, 5/58, 56759, 55/63
evidencyne drisek
Jednostka ewidencyjna: | 041701_1 Wabreino

TEMAT: Budowa stacjitransformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej $redniego napigcia 15KV oraz linii kablowej
niskiego napigcia 0,4kV dla zasilania budynkdw wielorodzinnych przy ulicy Akacjows] w Wabrzeznie

Tre6 Rys.  Spos6b wykonania opaski ochronne] woket obudowy stacji ransformatorowej i
FUNKCJA: Nazviskoi Iig; Nr uprawmied Speciabodt Pfdpb
5 = o instalacyjna w zakresie slec!, Instalagj i
RO | MR Rotztons | WPt ety R_
: . instaacyjna w z2kiesie Sed; instzlcy i
mgr inzDelegacz 1 ewid: POM/ ;
SIS s neppy | R Q)
Dat: el iumer projekiz:
N i [
10042024 1500 01812024 iy E-4.01
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-stniefacy kabel telekomunikacj

jezdnia

jekiowany habel
S
'E poweirzchnia drogi
roj.rura typ RHDPEp __,/4;:%7/7
dhugost = 6,0m |
proj.rura typ DVK- 5 ciovany e
4 = joktowany kabel )
dhugosé = 2,0m y rorura yp RHDPEp
= lub SRS-G
2 . ursizg wododagone, Sieove,
é tieplne, gazowe 2 gazami niepalnymi
g
g
5
. ENERGA Operator S.A. Oddzial w Toruniu
s ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruf
BIURD EL-DRO spzoo. NIP586-230-71-76
PROJEKTOWE: ul. Debowa 36; 36-300 Grudziagz
Numer 0B: OBI92/2400673
Numer umowy. INH626/9292MZ1/2024/24006731
Numery Obreb [0005] Wabrzazno: 5124, 55/53, 55/54, 55157, 5158, 55/59, 55163
ewidencyjne dziatelc:
Jednostka ewidencyjna: | 041701_1 Wabrzeno

TEwAT: Budowa stacji ransformatorowej 15/0,4KV, ini kablowe] $radniego napigcia 15kV oraz finii kablowe]
niskiego napigcia 04KV dla zasiania budynkdw wielorodzinnyeh przy ulicy Akacjows] w Wabrzeznie

TreséRys.  Praekntj poprzecany roawiazania koizi z stnefaca infastnukturg 1l
FUNKCGJA: Nazwisko i Imig: Nr uprawnied Specianodt Pﬂfﬁs
mogqT | WLRios: | nedtun e e %
——— ‘“‘ﬁiﬂ? ?61 m’;ﬂ mm sie, instleg @
10.04‘.)285224 1533 N;:gf;:;m | v E402
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proj, konsirukeja pod ochvorni
prepiet
fad

stanowisko stupowe nr 6
widok po przebudowie

o, rockanik
typ RPN 1T 2400R
st

proj. ochronniki przepigciowe
typ ASNH1BN+AHW
KE-8

pioj. glowice kablowe
typ POLT-24DMXO-ML-2-43
Jst

1\ \_proj. kabel byp
W\ 3 xNAZKS(FLI2Y 1 x T0mn?

ENERGA Operator 5.A. Oddziat w Toruniu

INWESTOR:
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
BIURO ELDRO spzo.o. NIP 586-230-71-76
PROJEKTOWE: ul. Dgbowa 36; 86-300 Grudziadz
Numer OB: 0BU/92/2400673
Numer umowy: ZN/1626/9202MZU2024/2400673/1
Numery Obreb [0005] Wabrzezno: 55(24, 55/53, 55/54, 55/57, 55158, 55/59, 55163
ewidencyjne dziatek:
Jednostia ewidencyjna: | Q41701_1 Webrzzin

TENAT: Budowa stacjitransformatorowej 16/0,4kV, liii kablowe] $redniego napigcia 15kV oraz lini kablowe]
niskiego napiecia 0,4kV dla zasilania budynkbw wielorodzinnych przy ulicy Akacjows] w Wabrzeznie

Tre$é Rys.:  Stanowisko stupowe nr 6 - widok po przebudowie i,
FOWCIK | Naoitol g Ne et po— b
mOBqT | TR | kiR o wiwiil w
saon, | PR | EEEM pan e /jl D
10.04??24 1&53 Ntﬁ;;;;;:m W E-4,03
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38. Informacja BIOZ

(zatgczniki do projektu str. 25)




