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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Kutno, ul. Lakoszyfiska 55, gm. Miasto Kutno, dziafki numer: 577 i 57811
2. Grupa przylaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 12,5 kW (zwigkszenie mocy o; 10,3 kW)
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ: Skleczki [0015]
Linia 15 kv: Kraj Polfa [0015/40]
Stacja SN/mn; Kutno Lakoszynska Il [T730142)
Obwad nn; Nr [T730142/01]
Obiekt: Proj. ztacze, szafka [nn]
5, Miejsce dostarczania energii elektrycznej;
-zaciski na listwie zaciskowej w czeSci pomiarowe] proj. zlacza kablowego, zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym, na wyjsciu przewodéw w kierunku instalacji odbiorczej,
Rodzaj przylacza: kablowe,
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdfpracy
z siecig;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez Energa-Operator 5.A.:
711,  Urzadzenia WNiSN:
- bez zmian.
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
-wybudowaé przylacze w kierunku nfw proj. zlacza, kablem fypu NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen
(min. 4x35 mm3), ze sfupa wiw obwodu nn;
- wybudowat dla wiw dzialki zlacze kablowe nn, zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, w miejscu zgodnym
Z obwigzujacymi w Energa-Operator S.A. "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn", od strony dziatki
nr 586/8, jak najblizej wiw stupa (w sposob umozliwiajacy swobodny dostep dla stuzb Operatora), na wysokosci 0,3 m dolnej
krawgdzi szafki od powierzchni podioza, w ktrym zabudowat n/w zabezpieczenie przedlicznikowe / giowne oraz przygotowad
migjsce do zamontowania 3-faz. ukiadu pomiarowego (2 uwzglednieniem zapisdw punktu 9).
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, do ktérych instalacje [ub sieci s przylaczane:
-dla ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnit samoczynne wylaczenie, zgodnie z obwiazujacymi
w Energa-Operator 8.A. standardami technicznymi, przy uktadzie sieci zasilajgcej nn TT;
- nalezy stosowat materialy i urzadzenia speiniajace obwiazujace w Energa-Operator 8.A. standardy techniczne.
7.1.5. Zabezpleczenie sleci przed zakloceniami elektrycznymi:
- nalezy stosowac ochrong przeciwprzepigciowa zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi.
7.1.6. Dostosowanie wiw urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- zgodnie z Instrukcjg, Ruchu i Eksploatacjt Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
7.1.7. Demontaze:
- zdemontowac istn. do przylaczanej posesji przytacze napowietrzne wykonane przewodem AsXSn 4x25 mm?,
- materialy z demontazu rozliczy¢ na zasadach obowiazujacych w Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowad WLZ (majatek uzytkownika) i poprowadzic go w kierunku proj. ukiadu pomiarowego;
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym naleZy zapewnit samoczynne wylaczenie zgodnle z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nn TT. Zastosowane wylaezniki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czutosci do 30 mA;
- wykonat instalacjp odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nale?y stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakloces z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowat urzadzenia
pomiarowe i ochronne;
- w instalacji elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzefi, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne,
naleZy stosowaé urzadzenfa ochrony przeciwprzepieciowsj. Sposab i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemiefi urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowe; stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy;
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- Podmiot Przylaczany dostosuje instalacje przylaczang w obiekcie przylaczonym do zwiekszonego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wlasnosci stron tj. w/w miejsca dostarczania energii elektrycznej, Wykonanie powinno zostaé potwierdzone
w "Oswiadczeniu o gotowoscl instalacji przytaczanej™

- po realizacji przylaczenia zaktualizowaé istn. dla przylaczanego obiektu umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy
energii efekirycznej,

Wymagany stopieti skempensowania mocy biernej:

tge QI 04

tgp QIV; 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczenicwego:

Miejsce zainstalowania;

- wolnostojace wiw zlgcze kablowo-pomiarowe.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

- wytacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, przy proj. zestawie
liczhikowym w czescl pomiarowej wiw ztacza.

Sposdb pomiaru:  bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii:

- energia elektryczna czynna pobrana;

- straty nisobecne / pomijalnie male.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych — zgodnie

zZ systemem zdalnego odczytu licznikéw Energa-Operator S.A.

Energa-Operator S.A., w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na potrzeby tworzenia standardowych profil

2uzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowaé o koniecznosc:

a) realizowania przez proj. uktad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach

od 15 do 80 minut przez ¢o najmniej 63 dni;

b) realizowania przez proj. uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo

Rozliczeniowego Energa-Operalor S.A.;

¢} pomiaru mocy i energii biemej,

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania;

b) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploataci Sieci

Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.;
¢} Inne:
- zdemontowac istn. dla przylaczanego obiektu 1-faz. uktad pomiarowy;
- szczegdly w zakresie proj. uktadu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadniaé na etapie
projeklowania z Wydzialem Ustug TOO Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.
Dane dotyczagce sieci craz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci: T
b)  Napiecie znamionowe sieci: 04 KV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci: — kA

Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen: ‘samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposéb pracy punktu neutralhego slect: sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik {sie¢

skompensowana)
b}  Napiecie znamionowe siegi; 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 332 MVA
fy  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego: 02 s
w stacji:110/15 kV GPZ Skleczki

g)  System ochrony od poraZen: uziemienie ochronne
Inne:

- na wiw stacji SN/nn zainstalowany jest transformator o mocy 160 kVA;
- przerwa beznapieciowa wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR.
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz depuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [KW] Prad rozruchu [A]
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12.

Inne ustalenia:

12,1, Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentacje projektowa opracowaé zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przedtozyc ja do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operater S.A. Oddzial w Plocku pod wzgledem zgodnodci z niniejszymi warunkami przylaczenia, do proj. ukladu rozliczeniowo-
pomiarowego wlacznie.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
124.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatyhilnoéci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obownzma_cq na terenie dzialania Energa-Operator S.A.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢
sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Ptocku.
16. Zawarcle umowy o przylaczenle stanowi podstawe do rozpoczecla realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowliazywania umowy o przylaczenie.
18. Dzialajac na podstawle art. 7 ust. 14 ustawy z dnla 10 kwietnla 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 pez. 348
Z pozn. zm.) w zwigzku z ustaqu dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) Energa- Operator 8.A. oéwiadcza,
Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe 0 przyltaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym, a Energa-Operator S.A;
- po zawarciu umowy 0 Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.
Kierownik
Dziat Przytaczen Kutno
Kazmierski Dariusz Llper
Energa-Operator S.A. Oddziaf w Plocku Marcir] Zeberkiewicz
Dzial Przylaczen Kuino

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku
Dzia! Przytaczen Kutno
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