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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:

o

~No

7.1.

711

712

7.13.

7.14.

7.1.5.

7.16.

7.1.7.

7.2

Nazwa:dom jednorodzinny - dodatkowy uktad pomiarowy i rozdziat instalacji
Adres (Nr dziatki):Nowogardek, ul. - 23A1
gm. Kolobrzeg , dziatka numer 264/3
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytgczeniowa: 13 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ Goscino [5030]
Linia 15 kV GPZ Goscino - Kedrzyno [534]
Stacja SN/nn Nowogardek SUW [50665]
Obwod nn Kier. SZK-2 dalej sie¢ napow. [4]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] TL/Nowogardek 23A [5Z0]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30086995608;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Na istniejacym stupie nn nr 4/2 zlokalizowanym na przedmiotowej dziatce nalezy zabudowaé dwupomiarowy szafke
stupowa typu P2S-Rs. Zasilanie szafki wykona¢ kablem o przekroju wg. obliczen z sieci napowietrznej 0,4kV (zejscie
kablowe z ww. stupa). Szafke nalezy wyposazy¢ w dwa zabezpieczenia przedlicznikowe: 2x3faz. ogranicznik mocy 25A
zaréwno istniejacego (lokal nr 23A ) jaki nowego ukiadu pomiarowego (lokal nr 23A/M). Na zabezpieczeniu wiz-téw
roztaczniku RBK-00 zabudowac bezpiecznik topikowe 3xWT-00/gF 63A. Istniejacy licznik nr 94942576 zabudowany
dotychczas w budynku (lokal nr 23A) nalezy przenies¢ do nowo zabudowanej szafki na stupie. Istniejace przylacze
napowietrzne 0,4kV do budynku zlikwidowaé. Wykonaé ochrone odgromowa oraz uziemienia stupa. Prace nalezy
dokona¢ po przygotowaniu przez Wnioskodawce dwdch nowych linii zalicznikowych od stupa do poszczegélnych
lokali oraz dostarczeniu przez Wnioskodawce "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Istniejace przylacze napowietrzne 0,4kV do budynku.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Dokonaé¢ rozdzialu instalacji wewnetrznych. Odbiorca wilasnym kosztem i staraniem wybuduje dwie nowe linig
zalicznikowej od szafki pomiarowej na stupie poszczegdéinych lokali)kablami o przekroju zyt wg obliczen oraz udostepni
teren pod wykonanie prac przez Operatora zwigzanych zabudowa nowej szafki na stupie.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej", ktére
nalezy przediozyé w Dziale Przylaczeri RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "Oswiadczenia o wykonaniu przyfaczenia”,
niezhednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Uwaga!

Wykonanie powyzszego zakresu prac jest konieczne do rozpoczecia rob6t przez ENERGA-OPERATOR SA.



8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tgo QI: 0.4
tgpQlv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontroino-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukltadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f} W celu zapewnienia mozliwosci instalagji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w fablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Goscino
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:
121.  Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.



124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych

kompatybiinosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic

jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o

umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiTczqf]ie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg



Numer P/25/001161

Miejscowos$é Kotobrzeg

Data 15-01-2025

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:dom jednorodzinny - dodatkowy uktad pomiarowy i rozdziat instalacji

Adres (Nr dziatki):Nowogardek, ul. - 23A/1
gm. Kolobrzeg , dziatka numer 264/3

. . o Moc Migjsce . Funkcie
Numer | Miejsce T . .« Rodzaj | Wielko$¢ ; ) ! ) . .| Rodzaj .
.| Typ odbioru |llosd. ; . . [Rodzaj zabezpieczeni| przytaczeniowa | zainstalowania : pomiarowe
budynku| dostarczenia instalacji| zabezpieczenia dlgl okalu pomiaru pomiaru licznika
- Sa.[ - A kW
Energia
lokal wyltacznik elektryczna
szafka mieszkaln nadmiarowo - szafka czynna
23A/1 | pomiarowa (now ukla):i 1 | 3fazy 25 pradowy bez czionu 13 pomiarowa na |bezpo$rednipobrana, Straty,
na stupie y zwarciowego stupie nieobecne/
Pamisrowy) {ogranicznik mocy) pomijalnie
male
Energia
lokal wytacznik elektryczna
szafka | mieszkalny nadmiarowo - szafka czynna
23A | pomiarowa | (istniejacy | 1 | 3fazy 25 pradowy bez czionu 5 pomiarowa na |bezposrednilpobrana, Straty
na slupie uklad Zwarciowego stupie nieobecne/
pomiarowy (ogranicznik mocy) pomijalnie
mate
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Wymiana szafki pomiarowej na stupie na P2s-Rs
Miejscowo$t| Nowogardek 23A/1 | ZADANIE | OBI1/55/2500960
Dziatka 264/3 WARUNKI|[P/25/001161
Stacja Nowogardek SUW 50665 Moc [kW] 13
Proj. szafka | P2s-Rs Zab. [A] |25
OBWOD |4 [Stup |4/2 liczba faz |3




e /
ZKiNowogdidek dz i 2632 2642/2643
i s

L 5205289
”~ L'
_;/', /3
TENowogardek 21

7 5208305 /

wymiana szafki na stupie

264/2
likwidacja przytacza napowietrznego
Wymiana szafki pomiarowej na stupie na P2s-Rs
Miejscowost Nowogardek 23A/1 | ZADANIE | OBI/55/2500960
Dziatka 264/3 WARUNKI|P/25/001161
Stacja Nowogardek SUW 50665 ' Moc [kW] |13
Proj. szafka | P2s-Rs Zab.[A] |25
OBWOD |4 |[Stup|4/2 liczba faz |3




