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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

7.1,
7.1,
7.1.2.

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa:  97.5 kW
Wiym:
ZK 97.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN} POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowaé do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;,

Urzadzenia nn;

Wybudowaé linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztacza kablowe
posadowione na dzialce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiazac ze sobg .
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogolnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztacz kablowych.. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega
linia 15kV oraz 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie w zakresie obowigzujacych
przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu
Dystrybucji w Gdansku;

Usuniecie kolizji odbywac¢ sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: Ay

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gitéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukdad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b} Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuije projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytdczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A

Adres (Nr dziatki): Gdarnisk , ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

" . | Wielkos¢ . Moc przy- Migjsce . Funkcje
b':;l%iru dog:{:szc:nia Typ odbioru | lloéé iri?glé E::in zabezpie- zaber\z,gicfezsz]enia taczeniowa | zainstalowania p%?r?if:f: pomiarowe
czenia dla lokalu pomiaru licznika
- Szt. - A kW
wytacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez klatka schodowa bez- elektryczna
K wezet co 1 3faz 10 czionu 45 lub korytarz sredni | S2Yna pobrana,
zwarciowego budynku; posrednt Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie male
mocy)
Energia
potrzeby . klatka schodowa elektryczna
ZK administracy| 1 3faz 32 vtvyiqczmk 16.5 lub korytarz l?ezé . | czynna pobrana,
jne aryfowy budynku; posrean Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
. . klatka schodowa elektryczna
2k |Uradzenial g | g wiaeznk | 125 | lub korytare eez | czynna pobrana,
ppoz aryfowy budynku; posredni Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
. klatka schodowa elektryczna
ZK mieszkania | 17 3faz 25 \:/qucznlk 125 lub korytarz t;ez(-j . | czynna pobrana,
aryfowy budynku; posrean Straty nieobecne/
pomijalnie mafe
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa -
gm. Gdarnsk , dziatka numer 0038-120, 0038-124

Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 96.5 kW
W tym:

ZK 96.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30060910704;

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylgczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;

Stacje transformatorowa nr T-1933 "Potokowa 9A" przystosowa¢ do nowych warunkow obciaZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nn.;

Urzadzenia nn:

Wybudowaé linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 "Potokowa 9A" poprzez projektowane zigcza kablowe
posadowione na dzialce inwestora. Projektowane linie kablowe nalezy powigza¢ ze soba;;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu ogolnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od ztacza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Uwaga, przez dziatke przebiega linia nN-0,4kV i SN-15kV. W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie nN
i SN w zakresie obowigzujacych przepisow.

Projekt zagospodarowania dziatki pedlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdansku.
W przypadku zaistnienia kolizji budowlanej z siecig energetyczng Energi nalezy ziozy¢ wtasciwy wniosek o przebudowe sieci -
usuniecie kolizji.

Usuniecie kolizji odbywac sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.;
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Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
¢)
d)
e)

f

)

Dla pomiaru posredniego Iub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikoéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b

RN LA KT AR

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
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w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlano - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je zENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie.

Inne wymagania:

Niniejsze warunki przylaczenia tracg wazno$¢ 23.09.2024r;

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Ninigjsze warunki przytaczenia sg wazne do 23.09.2024r.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

) Dyrektor
. Rejonu Dystrybucji w Gdarisku
P —
=" Rabert Karbifiski
Chwesiuk Sebastian ——— opertkarinski
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ofrzymuja; 1. Whioskodawca C \\\

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku Rejon Dystrybucjl W Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

\
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B

Adres (Nr dziatki): Gdansk , ul. Ogrodowa -
gm. Gdarisk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

- . N . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . . | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzgj .
. | Typ odbioru| lioS¢ | . . ; . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni i@ comiar pomiaru licznika
- Szt - A kW
Energia
. kiatka schodowa elektryczna
ZK mieszkania | 12 3faz 25 Vg:;a;]%zvz"k 125 lub korytarz bﬁ; czynna pobrana,
y budynku; P Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
. klatka schodowa elekiryczna
ZK aggﬁ:ﬁéc 1 3-faz 32 vg:?f%lek 16.5 fub korytarz bgg; czynna pobrana,
y budynku; P Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
s . klatka schodowa elektryczna
oSwietlenie wylacznik bez-
ZK 1 3az 25 12.5 lub korytarz . ¢zynna pobrana,
Zewngirzne taryfowy budynku; post Straty niecbecnef
pomijalnie mate
Energia
) . klatka schodowa elektryczna
ZK urzthz)czenla 1 3-faz 25 Vg:;?ozwmk 125 lub korytarz bg; czynna pobrana,
PP y budynku; P Straty nieobecne/
pomijalnie mate

—

B
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lNumer P/23/028369 [Miejscowoéé Gdarisk Data 24-05-2023

~No

7.1

711,
742,

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.8.

74.7.

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek C
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa
gm. Gdansk

Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 252.5 kW
Wiym:

ZKnr 1 102.5 kW

ZK-nr2 150 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspofpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowaé do nowych warunkdw obciazenia | wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Urzadzenia nn:

Wybudowac linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztgcza kablowe
posadowione na dziatce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powigzaé ze sobg .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w migjscu ogoinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od ziacz kablowych.. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega linia 15kV oraz 0,4kV; W
projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie w zakresie obowigzujacych przepisow, Projekt
zagospodarowania dziatki podiega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucii w Gdansku;
Usunigcie kolizji odbywac sig bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .Podmiot Przytgczany przygotuje rozdzielnie pod
uktad pomiarowy poiposredni wraz przektadnikami zabezpieczeniem przediicznikowym , tablicami licznikowymi oraz
dostosuje WLZ do nowych warunkow przytaczenia .Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni dokumentacig techniczng instalacji
zasilajgcej wraz z uzgodnionym projektem uktadéw potposrednich . Uklad pomiarowy potposredni nalezy uzgodnic z
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9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.
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ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku- Wydziat Dokumentacji Energetycznej ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdansku .
Podmiot Przytaczany dostarczy do dziafu przytaczen opracowana i uzgodniong dokumentacje techniczng uktadow pomiarowych
poiposrednich oraz $wiadectwo legalizacji przektadnikow wraz O$wiadczeniem o gotowosci instalacji przytaczanej.
Wymagany stopieli skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tge QIv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Spos6b pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

¢) Zaleca si¢ zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
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a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarnsku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybuciji - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

12.2.  Dotyczy wspoipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:



operator

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz W oparciu 0 @
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w\fozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

\)\l\\’t

W

Lisowski Piotr
OPRACOWAL | ZATWIERDZIL

|
tel. 58 527 92 98 (\\}.J /JM ) Dyrektor

Rejonu Dgstrgbchar‘xs ku
Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdaﬁsku'/‘* Robert Karbifskt
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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|Numer P/23/028369 ‘Miejscowoéé Gdarnsk Data 24-05-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek C
Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk
- . 0 . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . .. ; . .| faczedla | zainstalowania ; pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
klatka schodowa Energia
. lub korytarz elektryczna
C ZKnr1 mieszkanie | 15 3Haz 25 Vg:?%?'k 125 budynku; bgz; czynna pobrana,
y rozdzielnia P Straty nieobecne/
giéwna obiektu pomijalnie mate
Energia
. . klatka schodowa elektryczna
C ZKnr1 te(?ht;:ie;:kztn 1 3faz 25 v;/gs%z‘;’nk 125 lub korytarz bgz; czynna pobrana,
y y budynku; P Straty nieobecne/
pomijalnie male
. Energia
te&?:ie;:kztny wykacznik klatka schodowa bez- elektryczna
C ZKnr1 . 1 3faz 25 12.5 lub korytarz . czynna pobrana,
urﬁgzoeg 'a taryfowy budynku; post Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
. klatka schodowa elektryczna
c ZKnr1 agr(r):irnziz?r);c 1 3faz 32 Ygggx'k 16.5 lub korytarz b(e)z; czynna pobrana,
y budynku; P Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
elektryczna
czynna pobrana,
obiekt roztacznik Energia
g techniczny bezpiecznikow z rozdzielnia pol-  [elektryczna bierna
¢ ZK-r2 hala f 3-faz 250 wkiadkami 150 gtéwna obiektu; | posre |w 2 kwadrantach,
garazowa topikowymi Moc maksymalna
pobrana, Straty
nieobecne/
pomijalnie mate

e
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

7.1

711,
712

7.13.

7.14.
7.1.5.
7.186.

7.7

7.2.

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek D
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 287.5 kW
W tym:
ZK 287.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier, POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowa¢ do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.

Urzadzenia nn: :

Wybudowag linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztacza kablowe
posadowione na dziatce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiazac ze sobg .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogélnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajacq od ztacz kablowych., Wykonanie tych czynnosci
powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega
linia 15kV oraz 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzgledni¢ istniejace linie w zakresie obowiazujacych
przepisow; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu
Dystrybucji w Gdansku;

Usuniecie kolizji odbywac sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .

Wymagany stopiefi skompensowania mocy bierne;j:

tge Ql: 0.4
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tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekltadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.



I

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdaiisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

|

leergiew Wiecheé

Wieche¢ Mieczystaw Dyrektor

——OPRACOWAL €10 /L/

tel. 58 527 92 99 N i}
= Robert Karbifiski
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’Numer P/22/061405 IMiejscowoéé Gdansk

Data 15-09-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek D

Adres (Nr dziatki): Gdarisk , ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj : Rodzaj . . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru | llose instalacji zack;:ﬁ;i);e- zabezpieczenia *Z‘fazTglgma zalrgslioa\?/:ma pomiaru p?{:;gﬁ:’e

- Szt. - A kW
wytacznik
nadmiarowo - Energia
pradowy bez klatka schodowa bez- elektryczna
ZK tadowarki | 53 3faz 10 czionu 4 lub korytarz redni | S2YMna pobrana,
zwarciowego budynku; posreani Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
Energia
potrzeby . klatka schodowa elektryczna
K jdministacy| 1| 3z |32 | WK ey 22 | caynna pobrana,
jne aryfowy budynky; posredni Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
tacznik klatka schodowa bez- elektryczna
ZK mieszkania | 14 3-faz 25 Vtqu 12.5 lub korytarz Sredni | S2YMna pobrana,
aryfowy budynkuy; posrednt Straty nieobecne/
pomijalnie mate
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|Numer P/22/061413 IMiejscowoéé Gdansk Data 16-09-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek E
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
2. Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przytgczeniowa: 715 kW
Wiym:
ZK77.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]}
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A {1933]
Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe '
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;
74. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigZzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowac linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztacza kablowe
posadowione na dziatce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiaza¢ ze soba .
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania ukliadéw pomiarowych w miejscu
ogolnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od ztacz kablowych.. Wykonanie tych czynnoéci
powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega
linia 15kV oraz 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie w zakresie obowiazujacych
przepiséw; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu
Dystrybuciji w Gdansku;
Usuniecie kolizji odbywa¢ sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI 0.4




8.2
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

Energa

operator

tge QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub p&tposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,
b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania. s
d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci '
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATCR SA
e} Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow fub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisiji danych pomiarowych.
g) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazent Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.



W

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Energa
operator

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji - Dzial Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢c wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu| obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylacZenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umpwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadtzenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

S '. Durektof - safsku
~_Wieche¢ Mieczystaw 2o jonu Dystrybucji w GIan:
- OPRACOWAL ZATWIERDZIE—
tel. 58 627 92 99 j:::ﬁ%azrlbmskl
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek E

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

- .| Wielkos¢ . Moc przy- Migjsce . Funkcje
b':gyr/r:]ekru doglaerf::nia Typ odbioru| [los¢ “i?gé i]ji zabezpie- zabegg?:cazjenia taczeniowa | zainstalowania pl?)(n)ndiza% pomiarowe
czenia dla lokalu ‘pomiary licznika
- Szt. - A kw
Energia
potrzeby racznik klatka schodowa bez- elektryczna
ZK administracy| 1 3faz 32 vtlyq 16.5 lub korytarz Sredni | c2Yna pobrana,
jne aryfowy budynku; posredn! Straty nieobecne/
pomijalnie mate
Energia
wylacznik klatka schodowa bez- elektryczna
ZK mieszkania| 15 3faz 25 i 12.5 lub korytarz Sredni | S2YMna pobrana,
aryfowy budynku; posrean Straty nieobecne/
pomijalnie male
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{Numer P/22/061417 |Miejscowoéé Gdansk Data 16-09-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
2. Grupa przylaczeniowa: IV
3. Moc przylaczeniowa: 90 kW
W tym:
ZK 90 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowac do nowych warunkow obciazenia i wyprowadzenia
nowego obwodu nN;.
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowac linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztacza kablowe
posadowione na dzialce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiaza¢ ze sobg .
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu
ogdlnie dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajaca od 2tacz kablowych.. Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega
linia 15kV oraz 0,4kV; W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic¢ istniejace linie w zakresie obowiazujacych
przepis6w; Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu
Dystrybucji w Gdansku;
Usunigcie kolizji odbywac sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04




9.2,
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
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tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie 2 zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikdw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikow do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy giownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdaiisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu Umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Ogrodowa -
gm. Gdansk, dzialka numer 0038-120, 0038-124

- . | Wielkos¢ . Moc przy- Migjsce . Funkcje
bﬁg;:]ekru dosNthaechs zceenia Typ odbioru| llo§¢ "?S?gé ?:in zabezpie- zabe'zg?::zjenia taczeniowa | zainstalowania p'?)cr’ndi:l?t pomiarowe
czenia dla lokalu pomiaru licznika
Szt. - A kw
Energia
wylacznik klatka schodowa bez- elektryczna
ZK mieszkania| 15 3faz 25 tarvio 12.5 lub korytarz oéredni | €2ynna pobrana,
aryfowy budynku; pos Straty nieobecne/
pomiialnie male
Energia
potrzeby . klatka schodowa elektryczna
ZK administracy| 1 3faz 32 \ivy}qcznlk 16.5 lub korytarz t?ez‘-j . | czynna pobrana,
jne aryfowy budynku; posrednt Straty nieobecne/
pomijalnie male
Energia
Urzadzenia racznik klatka schodowa bez- elektryczna
ZK 40z¢ 1 3faz 25 vtlyq 12.5 lub korytarz Sredni | S2YMNa pobrana,
ppoz aryfowy budynku; posreani Straty nieobecne/
pomijalnie mate




