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AKUTALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek D
Adres {Nr dziatki): Gdarisk, ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 357.5 kW
W tym:
ZK 357.5 kW

Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwéd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Urzadzenia nn:

Wybudowac linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane ztacza kablowe
posadowione na dziatce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiaza¢ ze sobg .

Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w migjscu ogéinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasitajacq od zigcz kablowych.. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé
potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega linia 15kV oraz 0,4kV; W
projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie w zakresie obowiazujacych przepisow; Projekt
zagospodarowania dzialki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdarsku;
Usunigcie kolizji odbywa¢ sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .

Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme;:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
faczacych uktady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeni Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeni uziemienie ochronne
Inne:
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Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybuci - Dziat Dokumentacji Energetycznej,

Dotyczy wspipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna Zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

Jakub Kozakiewicz % onuDuBps G
OPRACOWAL \ ——ZATWIERDZIL
~ " RobertKarbinski

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarsku



&) Energa

operator

Numer P/22/061405 IMiejscowoé(: Gdansk Data 27-11-2023

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek D

Adres (Nr dziaki):Gdansk , ul. Ogrodowa
gm. Gdansk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

" ) . . . Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Migjsce . . | Rodzaj | Wielkosé Rodzaj . .| Rodzaj )
. |Typ odbioru| llosé | . . ; » .| taczedla | zainstalowania ; pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji |zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
u(;yl@cznik -
nadmiarowo - nergia
wewnatrz
ZK | tadowarki| 10 | 3fazy | 20 prqg;mbez 1 blrlr?ii?::uw gf;zr cz;r:?]:trggtf?:na
zZwarciowego ogélnodostepny Straty_mqobecne/
(ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
wylacznik
nadmiarowo - Energia
wewnafrz
ZK | tadowarki| 43 | 3fazy | 10 o | b‘;fi‘é?skc”uw gg; cz:rlmfl':rggip:na
zwarciowego Straty nieobecne/
(ogranicznik ogélnodostgpny pomijalnie mate
mocy)
Energia
i potrzeby | 4 | 3¢, 3 | Wik | eg m:?‘tjr; r czerlrf:gryg;p:na
administrac % taryfowy ’ miejscu posr Str);ty niZObe on e,/
ogbinodostgpny pomijalnie mate
Energia
wylacznik grjzv;:%tjrif bez- Elexieag
ZK mieszkania | 14 3fazy 25 taryfowy 125 miejscu poSr czynna pobrana,
. St ieobecne/
ogéinodostepny pg;t};jgllr?i(:e e
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 0038-120, 0038-124
Grupa przylaczeniowa:
Mac przytaczeniowa: 88.5 kW
W tym:
ZK 88.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn |
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

30060910704,

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gidwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przyiacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 "Potokowa 9A" przystosowaé do nowych warunkéw obcigZenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nn.;

Urzadzenia nn;

Wybudowaé linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 "Potokowa 9A" poprzez projektowane ziacza kablowe
posadowione na dziaice inwestora. Projektowane linie kablowe nalezy powigza¢ ze soba,;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w miejscu ogéinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linie zasilajacq od zigcza kablowego. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.

Uwaga, przez dziatke przebiega linia nN-0,4kV i SN-15kV. W projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednié istniejace linie nN
i SN w zakresie obowigzujacych przepisow.

Projekt zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdarisku.
W przypadku zaistnienia kolizji budowlanej z siecig energetyczna Energi nalezy zlozy¢ wiasciwy wniosek o przebudowe sieci -
usunigcie kolizji.

Usuniecie kolizji odbywaé sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie.;
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8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwoéci instalacji systemu zdalnego odczytu uktaddw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - [

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
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w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlano - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

inne wymagania:

Niniejsze warunki przylaczenia tracq wazno$é 23.09.2024r.:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwodcig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

- Dyrektor
Jakub Kozakiewicz Rejonu Dysteybucji w Gdadsky
OPRACOWAL ZATWIERDZK——

< " RobertKarbifiski

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Lﬂiejscowoéé Gdansk

Data 27-11-2023

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczent przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B

Adres (Nr dzialki):Gdansk , ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

- . ) . Moc przy- Miejsce ) Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbloru| losé instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni tacze dia zalnstalpwama pomiaru el

lokalu pomiaru licznika
- Szt - A kw
Energia
wylacznik :sz;:?:ril bez- elektryczna
ZK mieszkania [ 12 3 fazy 25 125 pld czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijalnie male
Energia
7K oswietlenie 1 34 25 wylacznik 125 m‘;’:m bez- czer:?l';tryclzap:na
zewnetrzne azy taryfowy ) miejscu posr Str);ty ningecn e'/
ogtinclosigpay pomijainie mate
v;yigcznik Erer
nadmiarowo - nergia
wewnatrz
. pradowy bez : elektryczna
K urzqdzgnla 1 3 fazy 10 czionu 45 bl:r?i):.'::uw bszr czynna pobrana,
ppo zwarciowego ] P Straty nieobecne/
ogoinodostepny
(ogranicznik pomijalnie mafe
mocy) :
trzeb tacznik gt U 5 e's'?t?;g;‘a
potrzeby wylaczni udynku w ez-

K administrac| | | 3% = taryfowy 53 miejscu posr Sctzny,’t‘;f,izzgiﬁf/

ogblnodostgpny pomijalnie mate
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A
Adres (Nr dziatki): Gdarisk, ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk , dziatka numer 0038-120, 0038-124

Grupa przytaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 89.5 kW
W tym:

ZK 89.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczane;;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja fransformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowac do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Urzadzenia nn:

Wybudowat linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa 9A poprzez projektowane zlacza kablowe
posadowione na dzialce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powiazac ze sobg .

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przytaczany wykona szafki pomiarowe z miejscem do zainstalowania uktadéw pomiarowych w miejscu ogélnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajgca od ztacz kablowych.. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega linia 15kV oraz 0,4kV; W
projekcie zagospodarowania dziatki uwzglednic istniejace linie w zakresie obowigzujacych przepiséw; Projekt
zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentaciji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdarisku;
Usuniecie kolizji odbywac sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tgpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1. Miejsce Zainstalowanja:
Zgodnie z 2atacznikiem pr 1.
9.2, Rodzaj i prad Znamionowy oraz Miejsce Usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / Gléwnego:

9.3. Sposob pomiary: Zgodnie 7 2alacznikiem nr 1.

94. Rodzaj Mmierzongj energii: Zgodnie 7 Zalacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie Uktadow pomiarowo-rozliczeniOWych do systemow Zdainego odezyty danych Pomiarowych: Zgodnie 2
iké OR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dig Pomiary Posredniego b pé#pos’redniego, Zastosowaé odpowiednie Przekiadnik; i listwe kontroino-pomiarowq aw
obwodach wibmych pomiary wykona¢ 2abezpieczenie obwodéw Napigciowych licznikéw oraz Optyczng Sygnalizacje
2aniky napiecia,

b) Dia Poszczegéinych etapow budowy Przewidzie¢ pomjar dostosowany do pobory mocy.

c) Urzadzenia Pomiarowe winny bye oslonigte Przystosowane o oplombowania,

d) Wymagania techniczne g ukladow transmisjj danych Pomiarowych okreslone 3 W Instrukgji Ruchy j Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA—OPERATOR SA

e) Zaleca sie Zgrupowanie ukladgy Pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku fub Wydzielonych w tym cely

Pomieszczenjach dostepnych dia stuzb Operatora

- W migjscach 9rupowania licznikey lub w tablicach rozdzielczych budynky Przewidzieé miejsce do Zainstalowanig

9) inne

10. Dane dotyczace siegj oraz Parametry w zakresia elektroenergetycznej automatyk zabezpieczeniowej i Systemowej
10.1, Dotyczy sieci o p pigciu do 1 k-

a)  Uklad sieci TN-C
Napiecie Znamionowe sjgcj 04 kv
c) Maksymalny prad 2warciowy w sigg; 26

€czywista wartose pradu Zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony oqd porazer Samoczynne Wylaczenie 2asilanig
10.2. Dotyczy sieci o napieciy powyzej 1 kv:
a)  Sposéb pracy punkty Neutrainego siec -

Napiecie Zhamionowe sjecj - kv
¢)  Prad Zwarcia doziemnego - A
d} Czas Wylaczenia Zwarcia doziemnego s
e) Moc Zwarciowa na SZynach 15 kv Mva
Czas Wylaczenia Zwarcia wielofazowego s
W stacji110/15 kv GPZ Gpz BRETOWO
Rzeczywistq wartos$¢ prady 2Zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie Mmocy Zwarciowej,
9) UZiemienje ochronne

Inne

System ochrony od porazerj
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddzialu w Gdarisku) i uzgodni je ZENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig¢ z mozliwoscia, przerw w dostawie energii elektryczne). Bezprzerwowa, dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymujzz 1. Wnioskodawca \

)
Jakub Kozakiewicz M( / Dyrektor
OPRACOWAL w RePAPNIERBZIE ™ Coonsku
""" Robert Karbifiski

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial.
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarsku
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Numer P/22/061357

Lﬁejscowoéé Gdansk

Data 27-11-2023

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A

Adres (Nr dziatki): Gdarnsk , ul. Ogrodowa

gm. Gdarisk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

. . . A Moc przy- Migjsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . B - . .| faczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
. Szt. - A kW
Energia
wylacznik tmm?ﬁ bez- Slekiryczna
ZK mieszkania | 17 3fazy 25 125 S czynna pobrana,
taryfowy miejscu posr Straty nieobecne/
ogolnodostgpny pomijalnie male
wylacznik
nadmiarowo - Energia
wewnafrz
pradowy bez bu d\;/’nsu " b5 elektryczna
ZK wezel co 1 3 fazy 10 cztonu 45 mieiscu o pobrana,
Zwarciowego éin odjo steon P Straty niecbecne/
(ogranicznik o9 epny pomijalnie mate
mocy)
wytacznik
nadmiarowo - wewnatrz Energia
. pradowy bez ; elektryczna
ZK Urzqd:;ma 1 3 fazy 10 czionu 45 bl::é’.‘sk:uw bﬁ; czynna pobrana,
pp zwarciowego 6Ino dj b Soon P Straty nieobecne/
(ogranicznik g epny pomijalnie mate
mocy)
Energia
7K potrzeby 1 3t 32 wytacznik 165 &Zg:ﬁr\zw bez- czelt;l;tryc;p:na
administrac azy taryfowy ’ miejscu posr Str)z;rt]y ningecné/
ogonodostepny pomijalnie mate
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F
Adres (Nr dziatki): Gdarisk, ul. Ogrodowa
gm. Gdansk , dziatka numer 0038-120, 0038-124

Grupa przylaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 17.5kW
Wiym:

ZK77.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. POTOKOWA 9A [01450-11]
Stacja SN/nn POTOKOWA 9A [1933]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] POTOKOWA 9A [1933]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewod6w od zabezpieczeri glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylgcza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-1933 Potokowa 9A przystosowaé do nowych warunkéw obcigzenia i wyprowadzenia nowego
obwodu nN;.

Urzadzenia nn;

Wybudowac linie kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od T-1933 Potokowa A poprzez projektowane zlacza kablowe
posadowione na dziatce inwestora ul. Potokowa .Projektowane linie kablowe nalezy powigza¢ ze sobg .

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przylgczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania ukladéw pomiarowych w miejscu ogéinie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz lini¢ zasilajaca od ztacz kablowych.. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowodci instalacji przytaczanej . Uwaga, przez dziatke przebiega linia 15kV oraz 0,4kV; W
projekcie zagospodarowania dziafki uwzglednic istniejace linie w zakresie obowigzujacych przepisow; Projekt
zagospodarowania dziatki podlega uzgodnieniu w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Gdarisku;
Usunigcie kolizji odbywa¢ sie bedzie na zasadach uzgodnionych odrebnie .

Wymagany stopie skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposodb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikw Iub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b} Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ BRETOWO
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazeni uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Dane znamionowe urzadzei, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspétpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafaeznik do ninigjszych warunkoéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Jakub Kozakiewicz Dyrektor

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca \

OPRACOWAL

ZATWIERDZ—
tel. 58 527 92 99 = '

————

Robert Karbinski

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarsku
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w fokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F

Adres (Nr dziatki):Gdansk , ul. Ogrodowa
gm. Gdarisk, dziatka numer 0038-120, 0038-124

- . . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru llosé instalacji | zabezpie- zabezpieczeni tacze dia zamstalpwama pomiaru pomiarowe
fokalu pomiaru licznika
- Szt - A kKW
wewnatrz E:t?;gia
. elektryczna
potrzeby wylacznik budynku w bez-
X administrac ! 3 fazy 32 taryfowy 163 miejscu posr ;?&:&ﬁﬁl
ogélinodostepny A
pomijalnie mate
wewnalrz IE:t}a;gia
. elektryczna
ZK mieszkania | 15 | 3fazy 25 wytacznik 125 budynku w i czynna pobrana,
taryfowy migjscu posr Straty nieobecne/
ogélnodostepny pomijainie mate




