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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przytaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegoinych obiektéw okreslane s odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa:Linia kablowa nN zasilajaca dziatki
Adres (Nr dziatki):Nowe Wroriska
gm. Zaluski , dziatka numer 246/9,246/10,246/11,246/12

2 Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:

- Nie dotyczy
2.2.  Stacja transformatorowa:

- Sprawdzi¢/dostosowac wielkosci zabezpieczen w stacji na obwodzie po realizacji przylaczenia
2.3 Urzadzenia nn:

-Z istniejacego stupa zasilanego ze stacji transformatorowej T770015 wzdiuz kompleksu dzialek wybudowag linie kablowa

NA2XY o przekroju wg obliczen min 120mm2

-zabudowac stupowy roziacznik bezpiecznikowy
24, Demontaze:

- Nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kV
c)  System ochrony od porazen -

3.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylgczenia zwarcia - 8
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia : 8
w stacjiGPZ Plorisk
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegajg sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji
Ciechanow pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytaczenia do uktadow rozliczeniowo-pomiarowych wiacznie.
42 Inne wymagania:
dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA.
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakldcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
/
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Otrzymuja;
1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul. Miawska 3, 06-400 Ciechanow



