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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNE.
Energa-Operator 8.A. Oddzial w Ptocku
1, Przytaczany obiekt;
Nazwa:dom jednarodzinny
Adres {Nr dzialki):iKutno, ul. Konopnickiej 64, gm. Miasto Kutno, dziatka numer: 1256/
2. Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 12 kW
4. Miejsce przytaczenia:
GPZ: Skleczki [0015]
Linia 15 kV: Premixy [0015/54]
Stacja SNfmn: Konopnickiej [T730192]
Obwod nn: Nr [T730192/02]
Obiekt: Prof. 2tacze, szafka [nn]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na listwie zaciskowej w czeSci pomiarowej proj. zlgcza kablowego nn, zintegrowanego z ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym, na wyjciu przewodow w kierunku instalacji odbiorczej.
6. Rodzaj przyfacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy
z siecig;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez Energa-Operator S.A.:
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
7.14.3.  Urzadzenia nn:
-wybudowaé przylacze w kierunku nfiw proj. zlacza, kablem typu NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen
(min. 4x35 mm2), ze slupa wiw obwodu nn;
- wybudowa¢ dla wiw dziatki ztacze kablowe nn, zmtegrowane Z ukfadem pomiarowo- rozllczenrowym, w mlejscu zgodnym
z obwigzujacymi w Energa-Operator S.A. "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn®, od strony dzialki
nr 1253, jak najblize] wiw slupa (w sposob umozliwiajacy swobodny dostep dla sluzb Operatora), na wysokosci 0,3 m dolnej
krawedzi szafki od powierzchni podioZa, w ktérym zabudowaé n/w zabezpieczenie przedlicznikowe / giéwne oraz przygotowac
migjsce do zamontowania 3-faz. ukladu pomiarowego {z uwzglednieniem zapisow punktu 9).
7.14.  Wyposazenle urzadzen, instalacji lub sleci, do ktérych instalacje lub sieci sg przylaczane:
-dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym naleZy zapewni¢ samoczynne wytaczenie, zgodnie z obwigzujacymi
w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi, przy ukladzie sieci zasilajgcej nn TT,
- nalezy stosowaé materialy i urzadzenia spelniajgce obwigzujgce w Energa-Operator S.A. standardy techniczne.
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi:
- nalezy stosowac ochrone przeciwprzepigciows, zgodnie z obowiazujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi.
7.1.8.  Dostosowanie wiw urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- zgodnie z Instrukejg Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
7.1.7. DemontaZe:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- wybudowaé WLZ {majafek uzytkownika) i poprowadzi¢ go w kierunku proj. ukladu pomiarowego;

- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng
I obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nn TT. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA;

- wykonaé instalacje odbicrczg zgodnie z wiedzg techniczng i chowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy | urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiey;

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elekirycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajgcych elementy elektroniczne,
nalezy stosowat urzadzenia achrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemier urzagzen
ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisam! budowy;

- Podmiot Przylaczany wykona instalacje przylaczang w obiekcle przylaczanym, dostosowang do poboru wiw mocy, od migjsca
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rozgraniczenia wlasnoscf stron tj. w/w miejsca dostarczania energil elskiryczne]. Wykonanie powinno zostaé potwierdzone
w "OSwiadczeniu ¢ gotowosci instalac)i przylaczane]";
- po_realizacfi przylaczenia zawrzeé dla przylaczanego obiektu umowe kompleksowg lub umowe sprzedaly energii
eloktrycznej. -
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
fgo QI 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
- wolnostojace whw zigcze kablowo-pomiarowe.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
- wylgcznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, przy proj. zestawie
licznikowym w cze$ci pomiarowe] wiw zlacza.
Spos6b pomiaru:  bezposredni.
Rodzaj mierzonej energil:
- energia elekiryczna czynna pobrana;
- straty niecbecne / pomijalnle mate.
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych — zgodnie
z systemem zdalnego odczytu licznikéw Energa-Operator S.A.
Energa-Operator S.A., w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na potrzeby tworzenia standardowych profili
Zuzycia, wymaganych wzgledamt technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowaé o koniecznosci:
a) realizowania przez proj. uklad pomiarowy rejestracii i przechowywania w pamieci pomiardw mocy czynnej w okresach
ad 15 do 80 minut przez co najmniej 63 dni;
b} realizowania przez proj. uklad pomiarowy fransmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo
Rozliczeniowago Energa-Operator S.A.;
€) pomiaru mocy i energii blernsj.
Wymagania dodatkowe:
a) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete | przystosowane do oplombowania;
b} Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A,;
c} Inne:
- szczegoly w zakresle proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadniaé na etapie
projektowania z Wydzlatem Uslug TOO Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku.
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowe:
Dotyczy steci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad steck: : 1kl
b)  Napigcie znamionowe sieci; 04 kY
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci: - kA

.Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System achrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neufralnego sieci: sigé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢

. skompensowana)
by  Napigcie znamionowe siecl: 15 kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 332 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 02 s
w stacji:110/15 kV GPZ Skleczki

g)  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
Inne:

- na whx stacji SN/nn zainstalowany jest transformator o0 mocy 160 kVA;

- przerwa beznapieciowa wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodza] urzgdzeniafinstalacjifsiec Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Dokumentacje projektows opracowaé zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przedlozyé jg do uzgodnienia w Dziale Dokumentac]i Energetycznej Kutno
Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia, do proj. ukladu
rozliczeniowo-pomiarowego wiacznie.

Dotyczy wspélpracy ruchows):
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12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
- Niniejsze warunki przytaczenia zastepuja warunki nr P/24/002388 z dn. 19-01-2024. |

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne,

14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania Energa-Operator S.A.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy liczy¢
sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energit (np. agregatu pradetwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkéw jego instalacji z Energa-Operator S.A. Qddzial w Plocku.

186. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatagznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348
z pozn. zm.) w zwigzku z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) Energa-Operator S.A. o$wiadcza,
e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu

o0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym, a Energa-Operator S.A,;
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.
Kterownik
Dziat Przytaczef Kutno

Kazmierski Dariusz AT
Energa-Operator S.A. Cddziat w Plocku Marcin|Zeberkiewicz
Dzial Przylgczeni Kutno

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ofrzymujg; 1. Whioskodawca
2. Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku
Dzial Przylaczen Kutno
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