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Znak sprawy: GG.6630.10.2025

GG.6630.10.2025

Swidwin, dn. 14.02.2025 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakorniczonej w dniu 14.02.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Whiosek uzasadniam potrzeba wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji projektowanych na dz. nr 88/9 oraz
88/1 obreb Stonowice dwéch przytaczy kablowych 0,4kV , a
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Lokalizacja:

Przytacze kablowe 0,4kV do zasilania dz. nr 88/4 obrgb Stonowice
oraz przytacze kablowe 0,4kV do zasilania dz. nr 88/1 obreb
Stonowice

Whioskodawca:

KANIA KRZYSZTOF
ul. Truskawkowa 6, 78-200 Biatogard

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Projektant:

KRZYSZTOF KANIA Inne upr.: budowlane: ZAP/0225/PWOE/09

Przewodniczacy:

Piotr Adamiak, Kierownik Referatu Geodezji

Sposé6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

03.02.2025r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
g Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

1 |ENERGA-OPERATOR SAz
siedziba w Gdarisku Oddziat w
Koszalinie

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 | G.EN. Operator Sp. z 0.0.

- ul. Dorczyka1,62-080 |

Tarnowo Podgérne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Jakub Btazejewski
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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$G.6630.10.2025

Hawe Telekom S.A. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 12A,
02-627 Warszawa
elektroniczny

R

ICHB PAN Poznariskie Uczestnik nieobecny na naradzie .
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Jana Pawta Ii 10, 61-139
Poznan

5 | Operator Gazociqgdw Uczestnik nieobecny na naradzie
Przesyfowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Zarzadzania Zasobami
infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 t6di

7 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
sp. 2 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw

8 |Powiatowy Zarzad Drég w Uczestnik nieobecny na naradzie
Swidwinie

ul. Podmiejska 18, 78-300
Swidwin

9 | Regionalne Wodowiagi i Stanowisko pozytywne Marta Maciejewska

Kanalizacja Spétka z 0.0. w Zakres objety naradg koordynacyjna znajduje sig poza obrebem

Bialogardzie eksploatacyjnym Spétki RWiK w Biatogardzie.
ul. Ustronie Morskie 1, 78-200

Bialogard
elektroniczny

10 | Wodociagi Uczestnik nieobecny na naradzie
2achodniopomorskie Spétka z
0.0.

ul. Brygady Legiondw 8-10,
72-100 Goleniow

KANIA KRZYSZTOF

Whiecskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatznienia
Piotr Adamiak, Kierownik Referatu Geodezji

Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Leon
Adamiak

Dokument wygenerowat(a): Piotr Adamiak, dn. 14-02-2025 10:04:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem.

Strona2z3



GG.6630.10.2025

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z2020. poz.2052 z pozn. Zm.). W mysl art.28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Piotr Adamiak, dn. 14-02-2025 10:04:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z3



ouzozig eurug . .

¥ 109 SDIMOUOJS "W M /88 ¢ 1/88 Ju zp eu oSoulAoeonyal ny¥oIqo sluejisez 08171.'5 189%5S 6L€8_96L£SGS %6
g ¢ 301MOUOJS Q3190 /88 ¢ 6/88 JU “Zp nudIs) eruemorepodsoSez pjafoid 8LE0'9189VSS 9¢TT'L6LESOS| 38
. -g C801'€T8IVSS G€86'88LESO6S  °L
] 009€°9T891SS €91Y'98LES6S 29

o - o . l' |
. g‘ £ $702-20 | 60/H0Md/STTO/AVZ | eruey JorzsAzry zuf 5w jueppaloid 6615 7E891SS I118'6LLES6S 9
128 = | sidpog | weq uarumerdn N oysimzen 1 drury 00S:1  ®[eiS 0799°9¢€891SS 6ETY €8LESES| oY
' '§ g ¥8950V7/1S/180 ety jorzsAzry PUB0jolg [ oNGAJ3SAQ Uol 3y 1/88 "zp ezobpAzad supdziodsp

&g ALVE[0¥-VIEIIN 3lNozSoy A ‘

3 = |PSYEOT/IS/IE0 ‘omopplosgomig|  101ZPPO VS d01vd3dO0- YONINI ‘

£ :

i CU/AOMSTT wn;EM:N .
\ kil omun Epoun 0299'9€89VSS  6SIV'E8LES6S O
oo g et LG $966'SE89VSS  OSL'TRLES6S  Of
S Gofost op Wﬂ-\“‘P":l ejuay . n

sy JOIZSAZLN FU S 6L8€'89891SS 88€6°SYLES6 T
yoAmoryaford morao op Adewr 000v°6989¥SS 00L6'9PLESH 91

ndoy 10891} wiopeu1SA1o z 9souposz ez /88 ‘zp ezokjhzid aupéq;gds A

mﬁg— +

WS'p=1 0TT-SYS elnd
[ yoaw yspazid *(oud

wog/woe=1 [‘
AIWOTTXP SXVA [9qexfoad

wes/wezs=1
AWOZTXY SXMVA 1998 foad

\
d/NZ[1/53/1d
VX J0Zs 'Toud
w9Z=1 0TT-SYS eJdnd

yosuwl spazid *foud

4/N\Z71/Sd/2d
0>J0ZS 1 odd
|
|
s Y P ‘
bid ooy 2oz UK 1dpod dzeq Auosidpod JuownmoQ ‘
£ezL) “Mn 2u bl 1990y Kuojusoudn 0}eposg ‘
DIUSZIPOIAFO ) 9jUs70j2 D2 [oiDy PFOUZPIYOGPO KopoAs WRYSaP ‘
BT10°G202 ‘90LTI6LOSITHZOL ¥ITIOV99DO  pbouzouype) mpiado foouykem [oumkizod Djop | Jewny| ‘
8¥'S202°912"d g sppopm sl Sl e |
DS visouvs CTT— 10T
UMPIS A obonomjsyod op o)dfAzid | oumonysomz ojumkyizod Kjoysoz 00068£568 ) .
Koynzes ykigy "ykufAzepopb 90id myuku A Auomooado §0jsoz JuewEp Azsfojugu 67 ‘WOZOPOIASO z00T proe0/eoe
o} poazsd SOUGSTNS (901600 A PFOWOLDAIU YZDIOQO DIUGS) OUOZPIBYAYS Sju RUDjWOd OjSaDDZ A Jelwepy
60'10'SZ0Z :0juDAGID.O DIDQ uoa7 10id
N . o Joufkzepoeb Kovud :zozud oues|dpod
99 !
G711 20 YIig 0G0y Auonukoudn Diopoog 20T ¥1C1'0¥99 ulKiDRouDy, BUSZI0UZY) 1 %0 pouBlS
6/88 °1/88 sfows TANTADVNAGHOO
XE-00e=100 ¥ 00S:} oIS AQVHYN ADVZOINGOMIZYd
paobojoig 00Z-8L €4 BPOBAN I HN—L00Z43-"1d Awojosoxoska popin fzopoan‘meiasoy Hlumosap|
wiblg 16q0y (6)000% Whupdzygdan opopn 4 DION Msorsag dn g
> Z0T-TO-PT NjUp M [auoz:t,mm*z
6/98 ‘l/ 88 'Zp 9JMOUO}S — £900 490 TTC09ICE puiwb — ouzazig .fauz’:é::n:s:ti:::;uzrox
fouozpemoidazid [aulkeuApicoy
Apeseu worolupazid eihq |
HOAMOLMINOdd MOT40 00 VdVA
s 1u emoppploid efeiuainiog

DISNIMOIMS VISOYVLS




Stan Istniejacy

1. Teren inwestycji stanowi dz. nr 88/9 w m. Stonowice obreb Stonowice jednostka
ewidencyjna — gmina Brzezno

2. Teren w najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji jest terenem
zurbanizowanym. Na dziern opracowania projektu posiada podziemng sie¢
energetyczng.

3. Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

Rozbidrki - Prace demontazowe — NIE DOTYCZY

Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

Stacja transformatorowa Sn/nn_- NIE DOTYCZY

Linia NN (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY

Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY

Przvtacza SN (napowietrzne/ kablowe) - NIE DOTYCZY
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Przytacze nn

 Dane energetyczne

- rodzaj zasilania sie¢ kablowa

- napiecie znamionowe 400/230

- moc przytaczeniowa warunki przytgczenia nr P/24/072384 — 10kW
warunki przytgczenia nr P/24/072389 — 10kW

e Zasilanie w energie

Na dziaice nr 88/9 przy granicy z dz. nr 88/3 oraz 88/4 [zgodnie z kopig mapy

zasadniczej] zabudowaé szafke pomiarowg P2-Rs/LZV/F , ktéra znaczy¢ numerem

Z5103232.

Szafke pomiarowa zasili¢ kablem YAKXS 4x120 mm? o {acznej diugosci 58m

z istniejacej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F nr 25102149 (Obwéd nr 4 ze St. Tr.

Stonowice Szkota nr 10372”

Projektowana szafke pomiarowg wyposazy¢ w trzy bezpieczniki WT-00/gG 50A

oraz dwa ogranicznik mocy ETIMAT T 3p 16A.

Dia odcinka kabla ukiadanego przez teren zadrzewiony dz. 88/9 wykonaé tacznie

dwa przeciski rurg SRS-110 o diugosci L=12m oraz L=14m

Rury z kablem uszczelni¢ ksztaltka termokurczliwg REC I[ub wkiadem

uszczelniajgcym.

Projektowang szafke pomiarowg uziemi¢ przez utozenie bednarki stalowej ocynkowane;

StZn25x4mm o dtugosci L=6m oraz pograzenie sondy z pretéw stalowych ocynkowanych

az do momentu uzyskania Rs10Q. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ przed korozjg.

Kabel uktadaé na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku linig falistg zostawiajgc

zapasy przy projektowanym ztgczu kablowym. Kabel oznaczy¢ opaskami kierunkowymi,

a po przysypaniu 10cm warstwa piasku i 20 cm warstwg ziemi rodzimej utozy¢ folie PCV

koloru niebieskiego trasg pokazang na planie.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne jak réwniez
——operat geodezyjny powykonawczy-trasy linii-kablowej i-ztacz kablowych:Miejsca —

potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Zgtosi¢ do odbioru technicznego.




Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa stacii transformatorowej Sn/nn- NIE
DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii Sn — NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacii transformatorowej Sn/nn -
NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii nn

W ukiadzie sieci zasilajgcej zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C. Ztgcze kablowe przygotowa¢ do uktadu u odbiorcy TN-S szybkie
wyltgczenie przez wytgacznik réznicowoprgdowy.
Stosowanie uktadu TN-S w instalacjach odbiorczych wymaga rozdzielenia przewodu
neutralno-ochronnego PEN na przewod neutralny N i przewod ochronny PE.
Rozdzielenia nalezy wykonaé w zigczu kablowym.

mer in7. Krzysztof Kania
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Obliczenie spadku napiecia przy proj. ztaczu
a) obliczenie spadku napiecia przy projektowanym ztaczu dz. nr 88/4

kj - wspétczynnik jednoczesnosci .. - - P xfx 100 %
P, - moc czynna przesytana linig AU I k PRe z Z . z -
L - dtugos¢ odcinka linii n=1 y>xsx[]J

y - konduktywno$¢ przewodéw Cu-55, AL-35
s - przekroj przewodu

U - napiecie miedzyprzewodowe

- - kW kKW - m - mm2 %

stacja transf.
1 kier 60 120 0,5 50 56 50 1,071
stup nr 1

stup nr 1
2 kier 20 60 0,5 240 56 50 2,571
stup nr 4/5

stup nr 4/5

3 Ier 20 26 0,5 53 56 120 0,103
P2-Rs/LZV/F ! !

nr 25100943

P2-Rs/LZV/F

nr Z5100943

4 kier 20 26 0,5 53 56 120 0,103

P2-Rs/LZV/F

nr 25102149

PZ-RS/LZV/F

nr 25102149

kier

5 proj. 20 20 0,5 58 56 120 0,086

P2-RS/LZV/F

nr 25103232

dz ncr88/3
SUMA SPADKU NAPIECIA DLA LINII KABLOWE]. AU% 3,934
OBLICZONY SPADEK NAPIECIA AU = 3,934
Aby warunek spadku napiecia byt spetniony musi zachodzié¢ warunek:
AU% <10%
stad: 3,93% <10%

Warunek spadku napiecia bedzie zachowany

b) Dobér zabezpieczen w stacji transformatorowej nr 10372 Slonowice Szkota
Ibs Vi U cos @ P ki .= Pxkj
78,49 1,73 400 0,95 120000 0,43 V3xUxcosp

W stacji pozostaje wkiadka WT-1/gF 80 A

mary inz. Krzysztof Kania
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c) Obliczenie ochrony przeciw-porazeniowej przy projektowanej szafce

Warunek skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowej

z=125xZ x| |z.=R=X’
k- 2,5 wsp.z charakterystyki bezpiecznika
Inb - 80A zabezpieczenie w stacji
Iw=kxInb- prad zapewniajacy zadziatanie w odpowiednim czasie wkiadki gF
1,25 wspbtczynnik uwzgledniajacy rezystancje stykow i potaczen
Rezystancja i reaktancja transformatora, linii kablowej
Transformator160 kVA AL 4x50mm?
Rt Xt RI1 X1 L1 iloczyn1R | iloczyn 1X
Q Q Q/km Q/km km Q Q
0,02 0,0403 0,587 0,3 0,29 0,34046 0,174
YAKXS 4x120mm2
RI3 XI3 L3 iloczyniR | iloczyn 1X
Q/km Q/km km Q Q
0,250 0,067 0,164 0,082 0,021976
Rz Xz Zz 2=1,25%2z
Q Q Q Q
0,44246 0,236276| 0,50159466| 0,62699332

Zabezpieczenie w stacji dla rozpatrywanego obwodu wynosi
In = 80A typ WT-1/gF wowczas dla t = 55, k = 2,5 otrzymujemy:

Iw Inb kn
200 80 2,5
Z*¥Iw < U
Uo = 125,40 Uo =230V

Iv=1.%k,

Warunek skutecznoséci ochrony przeciw-porazeniowej jest spetniony

/
mgr inZ. Krzys if Kania
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Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
NIE DOTYCZY

Kolizje/krzyzowania

Miejsca kolizji i skrzyzowan zaznaczono na planie zagospodarowania terenu. Kolizie z obszarem
zadrzewionym zabezpieczy¢ rurg SRS-110 — przecisk mechaniczny. Rury ostonowe przeznaczone do
uktadania w ziemi muszg by¢ wykonane z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim, minimalna $rednica
zewnetrzna rury ostonowej to 110mm. Typ oraz rodzaj rur ostonowych przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu. Prace w poblizu kabli energetycznych wykonywac recznie

Ingerencja w zielen wysoka

Inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz. U.
2018 poz. 799). Teren objety inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000, poza istniejgcymi
obszarami chronionego krajobrazu, rezerwatami, oraz uzytkami ekologicznymi, ktére zostaly utworzone na
podstawie przepisow odrebnych. Inwestycja nie jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie lub zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 71).

Projektowane elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV nie bedzie emitowata niedopuszczalnego poziomu
hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgaf oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola
elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie oddzialywato oraz nie wptynie negatywnie na
stan $rodowiska naturalnego.

Projektowana  inwestycia ~w  trakcie jej realizacj nie wymaga usuwania  drzew
oraz zakrzewien wobec czego nie bedzie naruszata Srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym niz
przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

— merinzKrzysztof Kania
Uprawnieni budowlane do pi'\\]cl\ln\\‘zmlﬂ. )
| Kicrowania robotami budowlanyni bez ogranjezen
W specgatiosel mstalacy jneg w zakresie sieci istalacgi

i urzadzen elekiryezmyeh i vlcklmcncxyn‘ch
T ONTewid i ZAP 0223 PWORAE




Zachodniopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkow
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 76-502 Szczecin

tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 ___Koszalin, 28 stycznia 2025 r.
ZArch.K.5183.50.2025.EK

~ MIKRA PROJEKTY
Krzysztof Kania
ul. Truskawkowa 6
78-200 Biatogard

Dotyczy: budowy elektroenergetycznego przylacza kablowego 0,4 kV do zasilania dziatek
nr 88/1, 88/3, 88/4 obreb Stonowice, gmina Brzeino

W nawigzaniu do pisma z dnia 17 stycznia 2025 r. (wptynefo: 21.01.2025 r.), w sprawie
zaopiniowania projektowanej budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego 0,4 kV do
zasilania dziatek nr 88/1, 88/3, 88/4 obreb Stonowice, planowane prace na dziatkach nr 88/1,
88/9 obreb Stonowice, gmina Brzezno, Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw w Szczecinie, dziatajac na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292), uprzejmie informuje, iz:
1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwiazku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektow wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowigzany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezern pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zalecen.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

Z up. ZACHODNJOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGD KONSERWATORA ZABYTKOW
Kierownik Del y W Kaoszalinie

mgr Dogdta Raczkowska
N

Otrzymuja:
1) Adresat
2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl



Opis projektu zagospodarowania terenu

_Projekt planu zagospodarowania zostat sporzadzony na mapie w projektowych w skali 1:500 opracowanej
przez Ustugi Geodezyjne GEOPOLAR Robert Pigtek 78-200 Biatogard , Wygoda 13 pozyskanej z zasobu
geodezyjnego w Swidwinie.

Zakres opracowania mapy zaznaczony zostat linig niebieska ciagta. W zakresie opracowania mapy znajduje

sig istniejaca sie¢ elektroenergetyczna, drogi, rozgraniczenie dziatek oraz rozgraniczenie uzytkow.

Obszar oddziatywania inwestycji

Na podstawie obwigzujacych aktéw prawnych tj m.in.:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami): art. 5
ust.1
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 . Nr 213, poz. 1397 z pbzn. zmianami) § 21§ 3
obszar oddzialywania projektowanej sieci energetycznej, rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z pdzn. zm.), nie wykracza poza granice
dziatek objetych inwestycja tj. dz. nr 88/9 obreb Stonowice.

Uwagi koricowe
e calos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem budowlaym oraz obowigzujacymi przepisami budowy

urzadzen energetycznych;

e przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualnos¢ mapy do celow
projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robét o wyniktych zmianach;

o do prac przystapi¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyka Zawodowa oraz stosowac si¢ do
wytycznych Energa-Operator S.A dotyczacych dopuszczenia do pracy na sieci;

e  po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac teren nieruchomosci i przywrocic go do stanu pierwotnego;

e zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach montazowych;

o zwrdcié uwage na tre$¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czgécig rysunkowa projektu integralnie jest

HW{azanaHQ%eplsowa)’ . mgr mn7. Kt 7N ‘sll()l Kan ia
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o wszelkie niescistosci i zmiany wynikle na etapie budowy, nalezy na biezaco konsultowat

z projektantem;

e zastosowany osprzet oraz materialy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami Energa-

Operator S.A,;

e w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo skonsultowac

z inwestorem oraz wykona¢ stosowng dokumentacje powykonawcza;

e po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie kable

i pozostate elementy sieci energetycznej (facznie z mufami kablowymi)

e wykonaé niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania kabli i przewodow, sprawdzi¢

poprawno$¢ zamontowania i sprawnos¢ roztacznikow, wykonac
uziemien;

e wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora.

Zestawienie montazowe i demontazowe

pomiary, izolacji kabli oraz rezystancji
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Rodos 6.8.38.1 [11861]

Zestawienie materialow Strona 4/4
Budowa przylacza kablowego 0,4 kV - Zasilanie budynku rekreacyjnego
Lp |Nazwa Jm Tosé Cena Wartos¢ |
1 |Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 6,300
—> |Benzynadockstakeji_______————————pdmd 0995 S— - -
3 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 13,440
4 |Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV m 57,600
5  |koncowka kablowa AL120 szt 4,000
6__logranicznik mocy ETIMATT3P16A ] ] szt | 2,000 -
7  |Opaski kablowe OKi szt 13,200
8  |Palczatka AK4 4x70-120 szt 2,000
9 |Piasek m3 3,584
10 |Rura termokurczliwa szt 6,000
11 [Uziom - Grot stalowy szt 1,000
12 |Uziom - Pret stalowy dugosci 1,5m szt 5,000
13  |Uziom - Zacisk krzyzowy szt 16,000
14 |Wkladka patentowa UWJ szt 3,000
15 |wkladki bezpiecznikowe WT-00gG S0A szt 3,000
16 |Ziacze kablowe P2-Rs/LZV/F kpl 1,000
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
mgr in7. Krzxsztof Kania
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