&) Energa

operator

Numer P/21/015542 Miejscowos¢ Gdarisk Data 28-11-2023

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLI-\CZENIA NR 1

Hwn

~No

71.
711
71.2.

" 743

7.14.

13.
13.1.

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przytaczenia w poszczegéinych pozycjach nadajac im brzmienie:

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Elektrownia fotowoltaiczna 1,5 MW
Adres (Nr dziatki): Toliszczek

gm. Gniewino , dziatka numer 1, 2
Grupa przytaczeniowa: 1]
Moc przytaczeniowa: 1500 kW, moc potrzeb wiasnych: 10 kW
Miejsce przytaczenia: GPZ - GPZ OPALINO [04000}

Linia 15 kV GPZ Opalino - Czymanowo Skrzyzowanie T-95324 [04000-14-094700]
Obiekt Linia SN-15kV LK 094726 - SL89 [094700]
Miejsce dostarczania energii 0;
elektrycznej: zaciski pradowe rozigcznika SN-15kV na linii napowietrznej SN-15kV nr 094700 od strony
instalacji przylqczanej
Rodzaj polaczenia z siecia;  napowietrzne .
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy
z siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie dotyczy.
Urzadzenia SN:
Pole nr 14 sekcja Il w GPZ "Opalino" nalezy dostosowat do przytaczenia instalaciji wytworczej poprzez doinstalowanie migdzy
innymi ,przektadnikw napigciowych, dodatkowo wyposazy¢ w terminal cyfrowy z zabezpieczeniami pradowymi, napigciowymi,
czestotliwosciowymi, mocowymi oraz wykonac telesterowanie i telesygnalizacie.
Na istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 094700 relacji LK 094726 - St89 nalezy wybudowac stup z rozigcznikiem
sterowanym radiowo z pomiarem mocy czynnej, biernej, napiecia i pradu (dopuszcza si¢ budowe roztacznika na istniejacym
stupie).
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Automatyka EAZ:
W ukiadzie EAZ rozdzieini SN-15kV w poiu nr 14 sekcja I w GPZ "Opalino” wykona¢ uktad wytgczania w przypadku zaniku
napiecia na szynach SN-15kV, oraz wykona¢ uktad sterowania wytacznikiem z kontrolg napiecia.
Inne ustalenia:
Dotyczy dokumentacii projektowej:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze wyposazenia pola SN-15kV nr 14 sekcja Il w GPZ "Opalino” (zgodnie z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne;.
Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze stupa z roziacznikiem SN-15kV sterowanym radiowo (zgodnie z obowigzujgcymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV, oraz abonenckiej stacji transformatorowe;
i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetycznej.
Szczegdtowa lokalizacje stupa z roztacznikiem abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasy abonenckiej linii kablowej
SN-15kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.
Szczegbly dotyczace zabezpieczen elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodni¢ na etapie

projektowania z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja.
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19. Uwagi dodatkowe: .
Pozostale zapisy warunkéw przytaczenia nr P/21/015542 nie ulegaja zmianie.
Aktualizacja wehodzi w Zycie z dniem zawarcia aneksu do umowy o przytaczenie, ktory przesytamy w zataczeniu.

NMerovinik

Biuroajatky S 2CioVego
j Miro3taw roviako
Majorczyk Marek A ‘.
O oA V ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/21/015542 Miejscowosé Gdarisk Data 09-07-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

o

Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Elektrownia fotowoltaiczna 1,5 MW
Adres (Nr dzialki): Toliszczek
gm. Gniewino , dziatka numer 1, 2
Grupa przytaczeniowa: i
Moc przylgczeniowa: 1500 kW, moc potrzeb wiasnych: 10 kW
Miejsce przytaczenia: GPZ - GPZ OPALINO [04000]
Linia 15 kV GPZ Opalino - Czymanowo Skrzyzowanie T-35324 [04000-17-094700]
Obiekt Linia SN-15kV LK 094726 - St.89 [094700]
5. Miejsce dostarczania energii 0;
elektrycznej: zaciski pradowe roztacznika SN-15kV na linii napowietrznej SN-15kV nr 094700 od strony
instalacji przytaczanej
6. Rodzaj potgczenia z siecig:  napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy

z siecia;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.4.1.  Stacja transformatorowa WN/SN:
Nie dotyczy.

7.1.2.  Urzadzenia SN:
Pole nr 17 sekcja | w GPZ "Opalino" nalezy dostosowat do przytgczenia instalacji wytwérczej poprzez doinstalowanie miedzy
innymi ,przekiadnikow napieciowych, dodatkowo wyposazy¢ w terminal cyfrowy z zabezpieczeniami pradowymi, napieciowymi,
czestotliwosciowymi, mocowymi oraz wykonac telesterowanie i telesygnalizacje.
Na istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 094700 relacji LK 094726 - SL89 nalezy wybudowat stup z roziacznikiem
sterowanym radiowo z pomiarem mocy czynnej, biemej, napigcia i pradu (dopuszcza sig budowe rozigcznika na istniejacym
slupie).

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.

7.1.4. Automatyka EAZ:
W ukladzie EAZ rozdzielni SN-15kV w polu nr 17 sekcja | w GPZ "Opalino" wykona¢ uktad wylgczania w przypadku zaniku
napigcia na szynach SN-15kV, oraz wykona¢ uklad sterowania wytacznikiem z kontrolg napigcia.

7.1.5. Telemechanika i Lacznos¢:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylaczany

7.21.  Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przytaczanego:
Wybudowaé abonencka stacje transformatorowe SN-15/0,4KV, z transformatorem o mocy wedtug potrzeb.
Od abonenckiej stacji transformatorowej SN-15/0,4kV, wybudowac abonencka linig kablowa SN-15kV (typ i przekréj wediug
potrzeb) do projektowanego roziacznika SN-15kV sterowanego radiowo.
Charakter stacji: abonencka - koricowa.
W stacji transformatorowej elektrowni, zainstalowac zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, oraz zabezpieczenie
uniemozliwiajace prace wyspowa w sieci 15kV.
W przypadku gdy w ukladzie sieci wytworcy ma byé moziiwa praca wyspowa jednostki wytworczej, nalezy wykona¢ dodatkowy
lacznik dostosowany do oddzielenia wyspy od pozostalej sieci dystrybucyjnej, zainstalowany od strony sieci z ktérg jednostka
wytworcza pracuje.
Zapewni zdalng transmisje danych do systemu SCADA. Elektrownie fotowoltaiczng wyposazy¢ w sterowniki telemechaniki
wyposazone w kanat protokotu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla przesytu informacji pomigdzy
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urzadzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV (produkcji Mikronika Poznan) zlokalizowanym

w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.

Zapewni¢ zdalna transmisjg danych do systemy SCADA, systemu pomiaréw wielkosci z jednostek wytworczych:

a) Zdalne wytaczenie roztacznika elektrowni fotowoltaiczne] z systemu dyspozytorskiego EOP.

b) Mocy czynnej w czasie rzeczywistym.

¢) Mocy bierniej w czasie rzeczywistym.

d) Napigcia UL1, UL2, UL3, UL1-2, UL2-3, UL3-1 w migjscu przylaczenia.

e) Prady IL1, IL2, IL3 w miejscu przylaczenia.

f) Czestotliwosci z modutem dffdt

g) Stan wylacznikéw baterii kondensatoréw kompensacyjnych

h) Stan facznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecia dystrybucyjna, (zamknigty otwarty) oraz dodatkowy sygnat na
wylacz.

Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia laczeniowego musi powodowaé bezzwioczne wytaczenie
jednostki wytworczej przez to urzadzenie.

W przypadku zadziatania SZR, SPZ w GPZ 110/15kV "Opalino” do ktérej jest przylaczona farma fotowoltaiczna, automatyka
zabezpieczeniowa farmy powinna wylaczy¢ jq w czasie krotszym od czasu dzialania istniejacego zabezpieczenia stacji.
Samoczynne zataczenie farmy powinno nastapic po czasie 30s. liczonym od zakoriczenia cyklu SZR lub SPZ.

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane.:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przylgczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Wymagane jest zdalne wylgczenie zrodta z systemu SCADA zainstalowanego w Regionainej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.
Wymagane jest wprowadzenie blokady elektrycznej sterowanej z systemu SCADA RDM w Gdarisku, uniemoZliwiajacej prace
zrodia do momentu wydania zgody za pomoca uktadow telemechaniki przez dyspozytora RDM.

Zapewni¢ zdalng regulacjg mocy czynnej sterowanej z systemu SCADA Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdarisku.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

Dopuszczalny poziom wspdiczynnika mocy biernej tg fi, mierzony w miejscu dostarczania energii elektrycznej wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala si¢ na poziomie do 0,35. Wymagany wspéiczynnik regulacyjnosci [turbin
wiatrowych/falownikéw] cos fi wynosi 0,95

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

abonencka stacja transformatorowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego: abonencka stacja
transformatorowa

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii:

Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna biema w 4 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane :

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ GPZ OPALINO

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/X1=0.9

b)  Napiecie znamionowe sieci: 110 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: 18526 A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1 s

d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: 17907 A przyczasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1's

e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: 3412 MVA
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f)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Dotyczy sieci o napieciu [SN] kV w GPZ GPZ OPALINO

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1.5 S
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne wymagania:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy.

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
TSM-DD05A.05 0.03 0.3 5000
RP! M50A 0.4 50 30

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 7. zatacznika nr 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).

Regulacja mocy czynnej.

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.

Zalaczanie do pracy i wylaczenie z sieci.

Regulacja napigcia i mocy biernej.

Wymagania dla pracy przy zakiéceniach w sieci.

Dotrzymywanie standardéw jako$ci energii.

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Monitoring i systemy telekomunikacji.

Testy sprawdzajace.

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentaciji projektowej:

Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze wyposazenia pola SN-15kV nr 17 sekcja | w GPZ "Opalino" (zgodnie z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Gdansku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze stupa z roztacznikiem SN-15kV sterowanym radiowo (zgodnie z obowigzujacymi
w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze abonenckiej linii kablowej SN-15kV, oraz abonenckiej stacji transformatorowej

i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydziat Dokumentacii Energetycznej.

Szczegolowa lokalizacje stupa z rozigeznikiem abonenckiej stacji transformatorowej oraz trasy abonenckiej linii kablowej
SN-15kV nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

Szczegoly dotyczace zabezpieczen elektrowni, transmisji danych oraz sterowania i pomiaru elektrowni uzgodni¢ na etapie
projektowania z Wydziatem Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi.
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Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Opracowat instrukcje wspélpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnié jg z Regionalng Dyspozycjg Mocy
Oddziatu w Gdarisku przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Uwagi dodatkowe:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy spetnia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa

w pkt. a) ib)

Wlasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowiazany do spetnienia wszystkich warunkéw i wymogow wynikajacych

z dokumentéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegéinosci do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testow

i symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoler.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ si¢ z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzer nie powodujacych zakibcen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardow jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przytaczanemu.

Uwagi dodatkowe:

Majorczyk Marek

OPRACOWAL
tel. 58 527 94 15

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
' 2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie

ﬁw1 8, 84-200 Wejherowo
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