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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynki mieszkalne i gospodarcze, gospodarstwa domowe i rolne
Adres (Nr dziatki):Rachocin gm. Sierpc
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:

2.2 Stacja transformatorowa:
Dostosowac wielkos¢ zabezpieczen na stacji transformatorowej S5-00055 Rachocin Troska na obwodzie "01" kier. Sierpc;

23. Urzadzenia nn:
Dokonaé przebudowy istniejacej linii napowietrznej nn 0,4kV - obwod "01" kier. Sierpc ze stacji transformatorowej S5-00055
Rachocin Troska - dokonujac demontazu istniejacego stupa nr 16 ( typu ZN ) w ww. linii napowietrznej nn 0,4kV i zabudowujac
W jego zastepstwie slup z Zerdzi wirowanej, na ktérym nalezy zabudowa¢ zabezpieczenia wzdiuzne w postaci 2szt. stupowych
rozigcznikow bezpiecznikowych z zabezpieczeniami o wielkosci max. 50A:
- jeden jako zabezpieczenie wzdiuzne dla ww. linii napowietrznej nn 0,4kV;
- drugi jako zabezpieczenie wzdiuzne dla przylacza kablowego nn 0,4kV podigczonego obecnie do przewodow ww. linii
napowietrznej nn 0,4kV na ww. stupie energetycznym nr 16 zasilajgcego posesje na dzialce o nr ewid. 42/9.

24 Demontaze:
Zdemontowaé stup nr 16 typu ZN w ww. istniejacej linii napowietrznej nn 0,4kV - obwod "01" kier. Sierpc ze stacii
transformatorowej S5-00055 Rachocin Troska.

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
3.2,  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylgczenia zwarcia 5 s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 324 MVA i czas wylgczenia zwarcia 02 s
w stacji GPZ Bojanowo
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Dokumentacii
Energetycznej;

42 Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow bjidowysiec
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku DzighPryfaczeis
Kozakiewicz Mariusz P G
OPRACOWAL ZATWIERDZI.
tel: v
Otrzymuja;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybuciji w Sierpcu
ul. Reymonta 57, 09-200 Sierpc
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