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Zalacznik d)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

1. Zakres robét

Wymiana awaryjna stupéw o$wietleniowych eksploatowanych przez ENERGA Oséwietlenie Sp. z 0.0. na terenie
gmin: Bielsk, Bodzanéw, Brudzern Duzy, Bulkowo, Drobin, Gabin, tack, Malg Wie§, Nowy Dunindw,
Radzanowo, Stupno, Stara Biata, Starozreby, Wyszogréd w powiecie plockim, Mochowo, Roéciszewo, Sierpc,
Szczutowo, Zawidz, Gozdowo w powiecie sierpeckim, Siemigtkowo w powiecie zurominskim, Racigz
w powiecie ptoriskim, miast: Sierpc i Racigz oraz na terenie powiatu grodzkiego Plock. Rodzaje stupow
okreslono w tabeli formutarza ofertowego (Zatgcznik a).

W przypadku stupow stalowych z wysiegnikami (pozycje 7 i 8 Zatgcznika nr 1 do umowy) do kalkulacji kosztow
wymiany stupa wysoko$¢ uszkodzonego stupa okre$lana bedzie nastepujaco:

- jezeli uszkodzeniu ulegnie zaréwno baza (czes¢ pionowa, podstawowa) stupa jak | wysiegnik, wysokosé stupa
traktujemy jako wysokosé¢ zawieszenia oprawy ( czyli sume wysokosci bazy stupa i wysokosci wysiegnika),

- jezeli uszkodzeniu ulegnie jedynie baza (czes¢ pionowa, podstawowa) stupa, zas wysiegnik bedzie ponownie
wykorzystany, wysokosé stupa traktujemy jako wysoko$é bazy stupa (a wiec bez wysokosci wysiegnika).

W przypadku koniecznoéci wymiany stupa innego rodzaju niz wyszczegélnione we wspomnianej tabeli, koszt
wymiany zostanie okreslony przez analogie do innego typu stupa, a jezeli nie ma takiej mozliwosci — na
podstawie kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wymaga, aby standardowe stupy stalowe podlegajace wymianie, byly wymieniane na
stupy produkcji VALMONT Siedice. Dopuszcza sie zastosowanie stupéw produkcji ELEKTROMONTAZ
Rzeszéw lub Elmonter Zagéréw jedynie za zgodg Kierownika DRU. W przypadku miejsc, w ktérych wystepuja
niestandardowe stupy stalowe, wykonawca winien uzgodnié typ i producenta stupa w porozumieniu
z Kierownikiem DRU.

Na obwodach oéwietleniowych kablowych dopuszcza si¢ montaz stupéw stalowych w miejscu
uszkodzonych stupéw betonowych. W takich przypadkach do rozliczeA przyjmowana bedzie warto$¢ taka,
jak dla wymiany stupa stalowego. Dopuszcza si¢ réwniez montaz stupéw wirowych typu E w miejsce
stupow blizniaczych typu ZN. W takich przypadkach do rozliczer przyjmowana bedzie wartosé taka, jak dla
wymiany stupa wirowego. Decyzje o zmianie rodzaju stupa podejmuje w kazdym przypadku Kierownik DRU.

Dopuszcza si¢ wymiane stupéw z materialu Zamawiajgcego (dotyczy to stupow z demontazu, ktére sg
w dobrym stanie, pozwalajacym na ich ponowne wykorzystanie). Koszt wymiany w takim wypadku obniza sie o
warto$¢ odpowiadajgcg wartoéci nowego stupa. W zwigzku z tym wykonawca ma obowigzek zapewnié
Zamawiajacemu mozliwo$¢ przechowywania stupéw z demontazu przez okres trwania umowy (maksymalnie do

30 stupdw).
Stupy podlegajace awaryjnej wymianie s to:
- slupy uszkodzone w wyniku kolizji z pojazdami poruszajacymi sie na drogach,

- stupy ztamane lub bedace w stanie zagrazajacym bezpieczerstwu uczestnikéw drog oraz urzadzeniom
znajdujgcym sie w poblizu,

- stupy, ktore zostaty uszkodzone w konsekwencji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichury, nawatnice,
itp.).

Stupy takie, w zaleznoéci od stopnia uszkodzenia, podiegaly bedg wymianie natychmiastowej lub w terminie

do pieciu dni kalendarzowych. O wymagane] szybkosci wymiany stupa orzeka¢ bedzie wyznaczony pracownik
Zamawiajgcego.

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wymiany masztéw o$wietleniowych.

Awaryjna wymiana stupa obejmuje m.in. podstawowe czynnosci Zwigzane z demontazem i montazem stupa,
a wiec m.in.: 028,
demontaz nawierzchni wokét stupa, Sp, Vg
demontaz stupa wraz z ustojem/fundamentem, 20, e Y Ay
demontaz znakéow znajdujacych sie na stupie (drogowe, wodociagowe fiiforma
reklamowe, itp.) 2p, K 98 & P0p, Ll
demontaz wysiegnika, B
demontaz oprawy ze zrédtem,
demontaz wyposazenia elektrycznego stupa, 5
demontaz znakéw zawieszonych na stupie, “8g
montaz nowego stupa wraz z ustrojem/fundamentem zabezpieczonym na catej powierzchni przed
wilgocia; dét stupa zabezpieczony przed wilgocig; w stupach typu OZ drzwiczki ocynkowane
zamykane na $rube oksydowana M8; w stupach stalowych $ruby mocujgce stup do fundamentu
zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi,
> w razie potrzeby montaz nowego wysiegnika - ksztalt i wymiary analogiczne do zdemontowanego
wysiggnika; jezeli stary wysiegnik jest w dobrym stanie nadajgcym sie do ponownego wykorzystania,
nalezy go zwrécié do EQS,
> montaz oprawy wraz ze zrédtem po jej oczyszczeniu i przekonserwowaniu oraz umyciu klosza,
> montaZz nowej tabliczki bezpiecznikowej/zigcza 1ZK, wg wymagan EOS,
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» montaz nowej instalacji elektrycznej wewnatrz stupa (w tym przewodem Cu min 10mm?2 utozonym
pod zytg kabla), nowe przewody do oprawy,

> montaz NOWYCH wszystkich koncéwek kablowych zaizolowanych  kapturkami
termokurczliwymi o wlasciwej kolorystyce!

> naprawe uszkodzonych sieci kablowej — wykonanie muf kablowych w razie potrzeby,

> naprawe uszkodzonej sieci napowietrznej — przesta bezposrednio sasiadujace z uszkodzonym stupem,

» wykonanie wyprowadzenia kablowego na sie¢ napowietrzng, w przypadku zasilania kablowego opraw
na stupach linii napowietrznej,

> przywrdcenie uziemien,

» wykonanie pomiaréw elektrycznych,

> wykonanie trwatych oznacznikéw na kablach we wnekach stupowych (YAKY 4x..., kierunek stup
nr...),

> wykonanie instalacji przeciwporazeniowej wszystkich wymienianych stupéw (kablowych
i napowietrznych),

> wykonanie prawidiowego fazowania,

> zabruki (za wyjatkiem asfaltowych),

> trwale przywrécenie estetycznej numeracji stupéw od strony drogi; na stupach betonowych numeracje

nanosi¢ czarng farbg na biatym tle; na stupach stalowych numeracje nanosi¢ czarng farbg na
powierzchnie ocynkowane, za$ na stupach malowanych na czaro numeracje nanosi¢ farba szarg
matowa,
> przywrécenie znakéw, ktore znajdowaly sie na slupie (trwale mocowanie nie niszczace
powierzchni/farby/ocynku stupow).
> Kable zasilajgce wprowadzone do fundamentéw utozone w rurach ostonowych (AROT karbowana
fi75) Rura na odcinku od 0,5m przed wprowadzeniem do fundamentu — do wysokosci dolnej czesci
otworu wneki stupowe;j.
Po wprowadzeniu kabli w rurach ostonowych, fundament wypeic piaskiem. Wykop wokét fundamentu
wypetnié piaskiem zageszczajac go warstwowo.
Fundament przed wypetnieniem piaskiem zgtosi¢ do odbioru etapowego, szczegéty odbioréw zostang
ustalone przez DRU Ptock.
Minimalna wysoko$¢ umieszczenia zigcz kablowych stupowych IZK w nowych stupach to % wysokosci
otworu wneki stupowej (mozliwe skrocenie, lub przediuzenie zyt).
We wszystkich wymienionych stupach umiesci¢ nowe tabliczki opisowe. W treéci tabliczek powinny
znalez¢ sie nastepujgce informacje: ,EOS” - typ kabla - kierunek kabla-.
Tabliczki wykonane z ELASTYCZNEGO tworzywa sztucznego z trwatym (niezmywalnym i
niescieralnym) nadrukiem lub grawerunkiem, umocowane do zyt poszczegélnych kabli.
Minimalna odlegto$¢ posadowienia stupa: 0,5m od jezdni (od krawedzi jezdni do krawedzi stupa).
Regulowanie korony drzew w poblizu oprawy w obszarze padajacego strumienia $wiatta i min 0,5m od
samej oprawy oswietleniowej oraz konstrukgji stupa.
> Gwinty fundamentéw pokryte substancjg smarujgcg i zakryte dedykowanymi ostonami z tworzywa
sztucznego.
» Kazdy wymieniony stup nalezy uziemi¢, zaciski przewodéw ochronnych w stupie pokryé substancja
smarujgca. Pomiary rezystancji uziemienia kazdego stupa zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
» Numeracja stupéw wg schematu sieci wydanego przez ENERGA Oswietlenie. Numeracja naniesiona
niescieralng i niezmywalng farbg. Numeracja naniesiona na wysokpsci 2m. Wysokosé liter: 7cm (+-
1cm). Szczegdty uzgodnic z dziatem technicznym ENERGA Oéwigﬂapj&DRU Ptock.
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natomiast stupy parkowe sg bez wysiegnikéw. o
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Warunki prowadzenia robot /"91%32\3"
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Wykonawca ma obowigzek podczas wymiany stupoéw wypetnié kazdorazowo KARTE WYMIANY StUPA,
w ktorej odnotowuje najwazniejsze dane dotyczgce wymienianego stupa (Zatacznik f).

W karcie tej nalezy podaé konkretny SYMBOL zamontowanego stupa oraz jego PRODUCENTA.

Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materiaty we wiasnym zakresie.
Wszystkie zamontowane urzadzenia oraz zastosowane materialy powinny byé fabrycznie nowe (wyjatek to
oprawy i zrodfa swiatta).

Uwagal

Gdy oprawa lub/i zrédio sg uszkodzone — zakup nowych lezy po stronie EOS - do zadar Wykonawcy nalezy
w tym przypadku tylko odbi6r i montaz nowej oprawy i zrodia $wiatta. Uszkodzona oprawe wraz ze zrédtem

Wykonawca ma obowiazek zdaé do Zamawiajacego i informacje o tym zamiescié w KARCIE WYMIANY
SLUPA.
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Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualna wieqzq
techniczng, zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. i w GDDKIA, uiywa_;qc
specjalistycznego sprzetu, oznakowujac i zabezpieczajac teren robot oraz organizujac ruch we wiasciwy
sposob. 0.7,
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Prace uzgodnic¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac i nadZas

(:h’aquykonywanymi pracami
sprawowany bedzie nieodplatnie przez EOS. e s
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PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ affym;mgdsjawcie!a
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie wskazanego Kierownika lub dyiu'r‘hegi?._');‘jx,;? 5
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Unieczynnienie stupéw podlegajgcych wymianie nalezy do zadarn Zamawiajacego.

Stupy kablowe posadowit¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwié swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup posadowié
drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdoéw na najblizszej jezdni. Wysoko$¢ posadowienia stupdw
zgodnie z zaleceniem producenta. Sruby mocujace stupy zabezpiecza¢ przed korozja i oslaniaé
kapturkami termokurczliwymi.

Wykonaé instalacje przeciwporazeniowa wszystkich stupéw, zaréwno kablowych (stalowych i betonowych)
jak i napowietrznych (betonowych).

Stosowac wysiegniki ocynkowane (za wyjatkiem wysiegnikéw na stupach typu OZ) o kolorach, ksztattach
i wymiarach analogicznych do koloréw, ksztaftéw i wymiaréw zdemontowanych wysiegnikéw. Wykonaé
instalaci¢ przeciwporazeniowg wysiggnikow na stupach sieci napowietrznej (przewodem prostym - NIE
SPREZYNKA)).

Kable we wnekach stupowych przytaczaé uzywajac zlgczy I1ZK, zostawiajac odpowiedni zapas umozliwiajgcy
wyciagniecie poszczegélnych ziaczy na zewnatrz stupa. W przypadku gdy kabel jest za krotki i mimo
podkopania stupa nie wystarczy do wykonania prawidiowego podigczenia (wykonania zapasu itakiego
podtgczenia, aby poszczegoine ztacza I1ZK nie byly za nisko), nalezy przedtuzy¢ kable wykonujac mufy kablowe
i prawidtowo podpigé kabel.

Jezeli podczas uszkodzenia stupa doszio do uszkodzenia/zerwania sieci napowietrznej Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy sieci — przeset w bezposrednim sgsiedztwie uszkodzonego stupa - wtasnym
staraniem i na swoj koszt.

Stosowac wlasciwe rodzaje zltgczy IZK. Odtworzyé podziaty i fazowanie sieci o$wietleniowe;.

Na kablach zaprasowaé NOWE koricéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wlasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowa¢ trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 202..

GWINTY $rub i 2amki zabezpieczyé przed wilgocia towotem lub wazeling techniczng zaréwno w stupach jak
i w oprawach.

Zdemontowane oprawy, ktore nie s uszkodzone, nalezy oczyscié (umyé klosz i obudowe,
przekonserwowa¢) przed ponownym montazem.

W przypadku, gdy na wymienianych stupach zawieszone sg: znaki drogowe, oznakowania dotyczace
wodociggéw, gazociggow, itp. oraz inne oznaczenia zwigzane z bezpieczenstwem ludzi i mienia, zabrania sig
ich usuwania na czas wymiany sfupa. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do tymczasowego
umocowania ich w poblizu w widocznym miejscu. Niezwtocznie po postawieniu nowego stupa znaki te nalezy
przywrécié, co winno by¢ odnotowane w KARCIE WYMIANY StUPA.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP, oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
aktualng wiedzg techniczng oraz wymogami EOS. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewnic
w trakcie prowadzenia robot mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw
wrejonie prowadzonych prac. Na drogach, ktorych zarzadca jest Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zasad oznakowania robét i organizacji ruchu na czas
wykonywania robét zw. z konserwacja o$wietlenia zatwierdzonych przez GDDKIA.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci.
Wszelkie napotkane kable/przewody i urzadzenia traktowaé jako czynne. Zachowaé nalezyte warunki
bezpieczenstwa. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami energetycznymi prowadzi¢ zgodnie z normg
SEP E-004. Istniejgcy sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczaé zgodnie z norma SEP E-004 i 003.

Po zakoriczeniu wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzic wszystkie nawierzchnie do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowaé teren po zakoriczeniu robot. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji
materiatéw pozostatych po wykonaniu robét, za wyjatkiem opraw i zrédet swiatta, ktore winien zwrocié do EOS
za pokwitowaniem. Koszty tych prac nalezy uwzglednié w ofercie.

Materialy z demontazu w postaci:

- uszkodzonej oprawy i zrodta $wiatta - Wykonawca przekazuje do DRU Ptock za pokwitowaniem.




ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Awaryjna wymiana stupéw PLOCK
www.energa-oswietlenie.pl 69/P/2024

Pozostate materialy z demontazu, ktére nie zostang wykorzystane przez Zamawiajgcego, stanowig odpad
bedacy wtasnoscig Wykonawcy, ktory utylizuje je wtasnym staraniem i na swoj koszt.

1. Warunki odbioru robét.

Informacje o zakonczeniu robdt, Wykonawca jest zobowigzany zglosié wiasciwemu (}ifbggwnikowi ze strony EOS

dotaczajac: o ';’v{,’;

- zestawienie wymienionych stupow %o %
(wypetnione karty stupdw wraz z informacja o symbolu i producencie NOWEGO siupa),

- pokwitowanie zdania uszkodzonej oprawy i zrodta, i

- wymagane protokoty pomiarowe,

- atesty/certyfikaty dla zastosowanych przez wykonawce gtéwnych materiatow.

Odbiér prawidtowo i w peinym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem plzezjoble strony
protokotu odbioru koricowego.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys powykonawczy wymiany danego stupa
dokumentujgcy poniesienie kosztéw na poziomie wskazanym w umowie (Zataczniku nr 1 do umowy).




