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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektéw do siec
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegbinych obiektéw okreélane sa odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dzialki): Gabin, ul. Zlota, gm. Gabin, dzialka numer 2144/3
2. Zakres nigzbednej budowyfrozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:
Realizacia wedlug odrebnego opracowania
- Wybudowac sie¢ kablowg SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064231
2.2 Stacja transformatorowa:
Realizacia wedlug odrebnego opracowania
- Wybudowat stacje transformatorowa SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr Bf24/064231
23.  Urzadzenia nn:
- wybudowag sie¢ kablowa nn typu NAZXY o przekroju wynikajacym z obliczen ale nie mnigjszym niz 4x120mm? (zalecane 240
mm3) w kierunku proj. zlgcza dla zasilenia przquczanej dziatki 2144/3 przy ul. Ziotej w Gabinie z wiw proj. stacji SN/nN.
- zabudowac¢ ziacze kablowe rozgatezne KRSN minimum 5-polowy przy granicy dziatek 214413 i 2144/4 od strony drogi-

dz.21441.
24.  Demontaze:
- nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowsj
341, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczanie zasilania
32 Dotyczy sieci o napieciu powyze] 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sle¢ skompensowana)
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego 20 A i czas wylaczenia zwarcia 5 s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 235 MVA i czas wylaczenia zwarcia 015 s

Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ Gabin
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
41.  Dotyczy projektu budowlanego:
- Opracowa¢ dokumentacije techniczng
4.2, Inne wymagania:
- P125/019311 dz.2144/3
5, Rozpoczgeie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazewych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci

odbywa sig ha zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku Kierownik
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