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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-CPERATOR SA
Oddziat w Plocku
Przytgczany oblekt:
Mazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Gabin, ul. Ziota, gm. Gabin, dziatka numer 2144/3
Grupa przylaczeniowa: grupa IV
Moc przylaczeniowa: 62 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ggbin [0020]
Linia 15 kV Gabin 2 [0020/24]
Qdgalezienie SN - projektowane
Stacja SN/nn - projektowana
Obwad nn - projektowany
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gléwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzgj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:
Realizacja wediug odrebnego opracowania
- Wybudowagé sie¢ kablowg SN zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064231
Stacja transformatorowa:
Realizacja wedlug odrebnego opracowania
- Wybudowaé stacje transformatorowg SN/nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/24/064231
Urzadzenia nn:
- Wybudowac z wiw proj. stacji SN/nN sie¢ kablowg nN w kierunku ztgcza dla zasilenia dz. 2144/3 zgodnie z warunkami budowy
sieci nr B/25/022813
- zabudowag zlacze kablowe rozgalezne KRSN dla zasilenia proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. 2144/3 przy ul.
Ziote] w Gabinie zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/25/022813
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktére] instalacje lub sieci sg przytaczane:
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewnic samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczng i
obowiazujacymi przepisami przy ukladzie siecl zasilajacej nn TN-C;
- nalezy stosowaé materialy | urzadzenia speiniajace obwigzujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- naleZy stosowat urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe]. Sposdb i migjsce instalowania oraz rezystancje uziemiefi urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.
Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
- zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego.
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym dostosowana do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowosdi instalacjl przylaczanej”;
- poprowadzi¢ instalacje WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i przygotowat szafki pomiarowe nn - zainstalowac
zabezpieczenia przedlicznikowe zgodnie z zat. 1 warunkdw oraz przygotowac tablice licznikowe do montazu licznikéw 3-faz.
- schematy instalacii elektrycznych budynkéw i lokalizacie szaf licznikowych uzgodnié w ENERGA-CPERATOR SA QOddziat
Plock - w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Kutno ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno;
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i ohowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nn TN-C. Instalacje odblorcza nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe winny byé o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA;
- wykonaé instalacje odbiotcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowat materialy | urzadzenia depuszcezone do stosowania na terenfe Rzeczypospolitej Polskiej;
- jako uziomy instalacjl elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkdw, inne metalowe elsmenty
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umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz przewodzage prad

instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgedy jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggows;

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakitcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia

pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elekirycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdinie posiadajacych elementy elektroniczne,

nalezy stosowat urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemier urzadzen

ochrony przeciwprzepieciowe] stosowaé zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

- W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow jego przytaczenia.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie Z zalacznikiem nr 1.

Rodzgj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru; Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukfadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem

zdalhego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péipodredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw coraz optyczng sygnalizacje
‘zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisjl danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sfuzb Operatora,

f) W celu zapewnienia moZiiwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikdw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych ukfady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
{sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢} Prad zwarcia doziemnego 20 A
d} Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
e) Moc zwarciowa na szynach 19 kv 235 MVA
fi  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s

w stacji110/15 kV GPZ Gabin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawle mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen vziemienie cchronne
Inne: )
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacig projektowa opracowaé zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przedlozyé ja do vzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operator SA Oddzial w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia, do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okredla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energfi do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii {np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tef umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przyiaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przy!aczenla oraz w oparciu o umowe
0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Pedmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik
Dziat Przytaczen Kutno
AChkr

_ ‘ Marcin|Zeberkiewicz
Jozefowicz Dariusz

OPRACOWAL ZATWIERDZIE

Otrzymufg: 1. Whnioskodawca

2. " ENERGA-CPERATOR SA Oddziat w Plocku
ul. Jana Il Sobieskiego 20, 99-300 Kutno
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- WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkainy - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki).:Gabin , ul. Ziota
gm. Gabin, dziatka numer 2144/3

- . | Wielko$¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj . Rodzaj h . .| Rodzaj .
. | Typ odbioru| llos¢ | . . | zabezpie- . .| lgczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dia lokalu pomiary pomiard licznika
- Sal, - A kW
. Energia
facznik wewnatrz
otrzeb Wygezn lekt
zZlacze adl:ninistrgcy 1 3 fazy 16 instalacyjny 7 budynku w bez- cz;n?largg;?:na
ine nadmiarowo- migjscu bez | poSredni Straty nieobecn él
pradowy ogdlnego dostepu pomijalnie male
wylacznik wewngirz elsl?tf;g; 3
. . instalacyjny budynku w bez-
daze | mieszkanie | 12 3fazy % nadmiarowo- 125 miejscu bez | posredni gtzr);T; iiggggil
pradowy 0gdinego dostepu pomijalnie mals
Kierownik

Dziat Przytacze Kutho

Marcin|2eberkiewicz



