VII. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

WARUNKI NR 45A/20

PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE] WEZLA CIEPLNEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W UCZELNI PUBLICZENEJ NA DZIALCE NR 19
OBREB 034 SRODMIESCIE I PRZY PLACU BOGUSEAWSKIEGO 2
W KALISZU.

Na poistawie § 7 ust.3 Rozporzedzenia Mini Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegfﬂowych warunkt'm funkcjonowania systemdw c:eplaumczych { Dz. U. Nr 16 poz. 92 ) oraz

o ktw przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cicplnego — Energa Cicpio
Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu, przy ul. Tomwe; 115, okreéla warunki przylaczenia wezla cieplnego
w budynku uz éci publi przy Placu Bogustawskiego 2 dzialk 1r 19 ubreb 034 Srédmisicic |
w Kaliszu

B. Informacje dotvezace obiektu .,
B 1. Lokalizacia obickt:  Plac Boguslawskiego 2

B 2. Lokalizacjs wezla cieplnego: Plac Boguslawskiego 2

B 3. Dane dotyczace obicktu :

powierzchnia ogrzewanych pomieszezed [ m* |- 2.600,0
- kubatura ogrzewanych pomieszezen [ m’ J-
- przeznaczenie obiekiu budynek whytecznoici publicznej

B 4, Instalacje odbiorcze :

{ - | Parametry | Material |
' Rodzaj instalacji odbiorczych { | instalaci i
temp. | eidnienie | odbiorerych E
oblicz [*C] | dop. [kPa) o 1
1.] centralne ogrzewanie | # | % L
swe0 | 300 PEX 1
2.] cicpla woda uzytkowa L |08 [
1| wentylacja = W |
80/60 | 300 PEX
4. technologia 0 l'! e
B N N — i D S, F—

40



B $. Moc cicplna zaméwiona .

Calkowita moce cieplna zamdwiona * 13 ¥Q= 230,0 kW
Ene ogr i § lacj 14 Q= 1850 kW
ciepla wods uiytkows $rednia godzinowa 15 Qe = = kW
cicpts woda uzytkowa maksymalna podzinowa 16 Qow"mac = weenes kW
wentylacia 17 Qan 45 kW
technologia ** 18 Qe = eenrene kW
inne 1% Q= e KW
Misinalny pobdr mocy cicplngg poza 2 30 Quie- = erenane W
* - §¢ catk 5 mocy cieplneg zamdwiong) {poz. 13 jest sumg mocy cieplaef 2poz. 14315,
< Gramce w}asnoscl ‘!a\mg gggmmgg twigcrnie! gg] w gg_m
1 u alaciag V
D M&M@Mﬂ
E. Micisce dostawy ciepla 1 Projektowsny wezel w budynku uiytecznolol publiczne] prey Placu
Boguslawskiegn 2
F. Migjsce zainstalowania
F.1. urzadzenia rcguhgacego natezenie przeplyw noénika ciepla dostarczanego do wezla
cieplnego: pomieszezenie pro_)ckmwancgo wezla cieplnego.
.2, ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: pomieszezenic projektowancgo wezla cieplnego
F.2, ukiadu pomisrowego ilodci wody uwzupelniaiscd rtad adbiorcy: po
projckiowanego wezla cieplnego
G. Czynnik grzewczy ;
G.1. Maksymalne temperatury wody sieciowej: - sezon grzewezy: 130/70°C;
~ sezon letnis 70/33 “C
G.2. Maksymalna temperatura powrotws / c.o. 1 50 °C
G.3. Cisniense dyspozyeyine : 0,150 MPa
G.4. Dostawca przymaje obliczeniowe natgZzenic przeplywu wody sieciowe] dla catkowitych
potrzeb ciepla Odbiorcy, przy réimicy temperatur max. 60 °C, wilodei: 3,52 [m'h]
H. Wymogl dotvezace pravigces cieplnego ©
H.1. Miejsce przylaczonia: Miejsce LA™ na istnigjacs sied ciepingj 2x d,76,1/140 oznaezone na
zalgerzone] mapie pogigdows].

H.2. Rzedne miejsca preylaczenia:
- terenu: 103,08 mnpm
~osiven 102,17 mnpm.

Dane | powpisze nie sq potwierdzone pomiarem geodezyinym powykonawezym

H.3. Srcdnica przylaczenia: 2% d, 60,3/125

H.4. Preylacse wykonad z rur preizolowanych z impulsowy instalacia alarmowa,

H.5. Od punktu zasilania, omaczonego na zalgczonmym planie sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1: 500, prowadzié sied cieplng po terenic przyleghym do budynku mozliwie najkritszg
droga, prostopadle do fcian w micjscach przejécia do budynkdw.,

H.6. Do faczenia poszozegdloych rur preizolowsnych dopusrczs sig stosowanic:

- muf termokurczliwych sieciowanych radiacyinie do zalewania pianka.

S i
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- Wymogi dotvezace wezla cieplnego:
L.1. Wezel cieplny winien by¢ d y dia obshagt d y o dowolnej porze, winien byvé
zabezpieczony przed dosigpem mcpowo%mych 0s0b.
1.2, Weret cieplny naledy zaprojektowad zgodnic z norma PN-B-02423  Wezly cieplownicze.
Wymaganis i badanis przy odbiorze™.
1.3. Branza technologicona:
a)} wezel cieplny wymicanikowy : wymicnnik plytowy, lutowany dla c.o.
b) pompy obicgowe dla c.o. z regulacja predkodai obrotowej,
<} instalacja wewnetrzna .0, - systemu zamknigtego wg normy PN- B-02414,
4} wezel wyposaZyC w studzicnke schiadzajaca, w studzience zamontowaé pompe do wody
brudnej z urzadzeniem plywakowym, jej odplyw podiacryé do instalacii kanalizaeyinei,
€} wwele przewidzied mozliwosé pobort zimnej wody do ecléw technologiczaych.
14. Brania elektrycena:
8) Urzadzenia clcktryczne w wezle musza byc zasilane energiy elekiryermg 7 oddzsine seafki
bezpiecznikowej, skrzynki lub tablicy.
b) Szafka, tablica winna by¢ zamykana i opisanz od zewnairz: Wezel cieplny” oraz od
wewnatrz: adres mm;sca, z ktorego jest zasilana.
¢} Zabezpieczenia umieszczone w szafee winne zapewnic zabcszeczuuc msmlacp Jsko
zahezpieczenia zaleca sig stosowac typowe ynne wylnczniki instalacyjne typu S,
d} Nalezy przewidzied odlgczenie urzadzes efcknycz:wch 2 pumocgwytqnzmka glownego,
€) Rozdzielnig¢ wezia projektowad blisko drzwi wejiciowych do wezla,
f) Wszystkie urzadzenia clektryczne shizace do zasilania § sterowania odbiormkami wezta
muszg znajdowad sig w jego pomieszezeniach. :
g) Obwody zasilania naledy zabezpieczy¢ od zward, przeciazeri, przepied.
h} Obwody oéwictlenia i gniazd 236V zabezpieczyd typowymi uyiammikami instatacyjnymi.
i) Urzadzenia elektryczne i instalacje uzyte w ukladzie zasilania wezla mnny majdowac sigw
obudowach typowych, zapewniajacych odpowiedni stopieri ochrony. P wymag
smaki, certyfikaty i dopuszczenia - dla RWC IP 65.
j) Zapewniony byé musi system ochrony przeciwporaZeniowe), roinicowo-pradowej zgodnic
z obowigzujacymi normami.
k) Prowadsenie przewodéw oraz rozmieszezenie urzadzen elektrycznych wiano byd sgodne
2 PT {Br. Elckiryczna) : wytycznymi, normami | sziuka budowlang.
1) Niedopuszeza sig instalowania rozdzieinl RWC blisko clementéw hydraulicznych, z ktdrych
w trakeie normalnej pracy moze wydobywaé sig ‘moda
m) Instalacje elektrvczne winny byé wyk ciggami instalacyjnymi ukladanymi w korytku
fub rurkach instalacyjnych winidurgwych (PCV).
1) Ofwiedenie w wezle winno spolmiaé wymogi obowiazujscych norm, zapewmad dobry
widocenodt urzgdzen clekirycznych w ruchu oraz urzadzed sterowania i porniardw,
0} Wylacznik ofwictlenia winien znajdowat sie w bliskisy odleglosci od drzwi wejdciowych.
p) Projekt winien zawierad wszystkie niezbednie obliczenia wiclkodci elektrycznych.
q) Projekt winien zawicra¢ informacie o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zguduie
z obowigzujacymi przepisami.
15, Automatyczna regulacja wezla cieplnego:
a) Wezly ciepine na exle coo., n.n]czy pm_}cktowac z ammxtycmwgmaqa_ pogodows, firmy
Siemens lub Danfoss { wspéipracujaca z trii Dostawcy ciepla). Silowniki
do zaworéw regulacyjnych nalezy pm_;cklowaé o dziataniv trojstawnym zc spmzyna_

POWTOINA.
b) W przypadku instalacji wewnetrznych wyk h 2 tworzywa $0 WYTHagane jest
zastosowanic w wezle zabezpieczenia preed pr i Emp Y.
¢} Podstawowe wymagania techniczne dla regulatondw mikropr yeh stosowanych
w wezkach cieplnych:
= wigczania lub wylaczania pompy obiegowej w funkcii temperanury zewnegiezng,

+  stopied ochrony obudowy IP 65,
+ wymagane sterowanie obiegiem ¢.0. w systemie przeplywowym.
+  mozliwodd ograniczania temperatury powrotu wezla,
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3.

. lator powinien posiadad wydwictlacz stacjonarny i elementy obshug porwalajace
na konfiguracjy regulatora na weile,

d} ’{ap:dy zawordw regulacyjnych winny spetniad nastepujace wymagania®
naped elektromexchani

LY,
napigeie zastlania 230 V, 50 Hz,
regulacia krokowa - ezas przebiegu silownika dla ukdaddw regulacji c.o. do 150 5,
stopien ochrony obudowy [P 54,
¢ wilgotnoic wzgledna otoczenia do 75%.

- %

¢} Czujniki temperatury nalefy projektowaé zanurzeniowe glowicowe rezystancyjne 100 lub

1000 £2°C z¢ standardowymi Inercjami dla c.o. W wezle nalezy stosowaé dodatkowy
czujnik do pomiaru temp ¥ p mml&:jlco xmoduymmregumorze

f) Czujnik temp v nej nalezy projek na pok 3 budynka,

w ktdrym lokalizowany jest wezel cicplny, na wysokosei okole 3m od poziomu terenu.

£) Polgczenic czujnikow z regulatorem w zale? i od typu regul nalezy projektowaé

lindg dwuzylows 2 x 0,75 (0,8) mm2 Cu lub caterozylowa 4 x 0,75 (0.8) mm2 Cu.

[.6. Uklad pomiarowa-rozliczeniowy:

a) Cieplomiere firmy Kamstrup ( wspdlpracujacy z sy 1 1 D rcy ciepla)

ultradZwickowy z przelicznikiem zasilanym z baterii, z przetwornikiem przeplywy
montowanym na przewodzie powrotnym, posisdajacy dodatkowe funkcje :
- zliczanie i rejestracia mocy szczytowej
- mozliwosd rejestracii awarii wg rodzaju i ¢zasu ich trwania
- dane nic ulegajace utracie / pamigé EEPROM /
- mozliwodd pszr:sylma mknzm na odleg{osé

- zliwodé Pz J i _v‘ch Sw

b) w cieplomierzu nalezy stosowad modul komunikacyjny BASE RS 232 2 dwoma wejsciami
impulsowymi,

¢) w wezlach cicpinych nalezy stosowaé urzadzenia t icgo dzistania do regulacji

ci$nienia dyspozycyjnepo 1 przeplywu, lub regulujace pmcplyw z fankejq ograniczania
natgenia przeplyws nosnika cicpla dostarczanego do wezta cieplnego,

dy pomiar wody uzupelniajacej instalacje - wod wm skrzydetkowym do wody gorauej

posiadajgcym podiaczony modud 7z wyjsciem impulsowym ze standardowa wartofeig
impulsu NK.

Wymog formalne -
31. Dokumentacja techniczna powinna by¢ cpomgdzona zgodmc z Rozporzadzemem Mxmmra

)2,

13,
34

15,
L6,

3.7

1.8

Infrastruktury 2 dnia 2 wrzednia 2004 r, w spr ) i formy dok b

projekiowej, specylikacii technicznych wykonania 1 odbmru mbut budowlanych oz progmmu

funkcjonalno-uzytkowego.

Stosowane matexiniy muszy posiadad akuaine dok y doy ia do

w budownictwie

Du m&purzema pr "_ Y ¢ po dwa komplety dok 4i: pA przylacza s.c., piowezla

phnego { cz. technol i elektrycony z AKPiA),

Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji precdmiolowej inwestycji jest zawarcie

przez strony umowy o przytaczenie,

Warnunki przylaczenia wazne s dwa lata od dary ich okredlenia.

Projckiant na etapic projektowania preylaces cieplncgo musi uzpodnié z wiascicielami vereny

pracbieg trasy praylacza.

Pro;ekt budowlanc y wizha ciepinego ~ czedé techmologi powinien zawierac:
opis.
. podsia\ae opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzes,

rysunki
. schmt technologicany, rozrysowane rzuty wezia.

Projekt budowlano-wykonawezy wezla cieplnego - czgs¢ clektryczna i AKPIA powinien
zawicraé rozrysawane rzuty wgzia, trasy msf.aiacjx schematy ideowe | montaZowe, obwoddw
JSitowych™; ania: vki polaczei wy czyeh:
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«  opis: podsiawg op nia, opis techriezny, obliczenia i dobdr urzadzed, zestawienic

nastaw AKPiA , zestawienie materialiow, )

»  rysunki: schemat elekarycany szafy "RWC™, schematy ideowe | montazowe ( rzuty wezla,
trasy inswalacji), schemat obwodow, schemary ideowy slerowania, antomatyki-(sterowmka),
schemat polaczed mr&mwczwh schzmal uktadu pm‘meru ::lcph

MMME i :. uzszveh zasad
V-'}’kmvmnh‘mbm budawlanych na podstawic uzg. dnitngj w Spokue d ji budowlano
- W jace] Opinig vzgodnieni dolnmﬂuppmchan I’romlwizha.radv
Koordmacm w Wydz:alc Goodezja i Kartografii Urzedu Miasta Kalisza,

Precd rozpoczgciem prac zwigzanych 2 budowq naledy wigodaié z Wydmiem Eksploatacit Sicci
- terminy i zakresy prac zwigzanych ¢ wliczeniom do istnicjgee] sieci m. 5. c.
W trakcie wykonywania prac nalezy zglaszaé do Operatora:

- podlegajace odbiorowi roboty zanikajace,

- préby szczelnodei i eksploatacyjne.

W dniu zgloszeroa odbioru krrmowcgo naleZy dostarczyé do Wydzialu Inwestyji, w celn
sprawdeenin, dokumentacic powy 78, 2aW kompler wszystkich dokumenidw
zwigzanych z wyiconywaum sieci cttplh:} oraz urgtthnych i naniesionych smian.

Dol ja powy 7a musi zawicrad migdzy innymi:
u) inwtum'yaqjq geodezying wykonanego przyiacza wraz z naniesionymi rzednymi wicrzchu
ur oraz xzqdnylm terenu w m:e;nc.a:h - c.l:arakterystycmyth pun!flam 14 sieci; wiaczenie

do isinigjace) siect, lokalizacje redukeji i f ych, zal trasy, wejdcia
dov tmdyn]:dw dla wiw p\.u'dzmu tekize nalezy pnduc wipblrzedne geodezyne,
b) dzemic badania spawdw,

c) pmtalm! 2 mchu prébnego,

d} protoké! odbioru odiworzenia nawicrzehni ~ terenu podpisany przez wihasciciela,

€) o$wiadczenie wykonawcy o zakresie wykonanych prac,

f) schemal powykonawcey instalacii slwrmowe] wraz z iesionymi  dhugodcinmi
elekirycznymi wynikajgcymi z pomiarow instalacji alarmowej.

K. Uwagi d COWE $

Zalaezniki :

1.

* - micpotrzebne sknesle

plan sytuacyino-wysokodciowy
wskali 1:500 z ozn. pkt. LA™
na sieci cieplnej

R



