WARUNKI NR 5/23

PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA CIEPLNEGO,
ZNAJDUJACEGO SIE W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM NA DZIALCE NR 73/8; 74/4 obreb 038 OGRODY
PRZY ULICY POZNANSKIEJ 34 (BUDYNEK NR 3) ULICY POZNANSKIEJ
34 W KALISZU.

Na podstawie § 7 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych ( Dz. U. Nr 16 poz. 92 ) oraz
wniosku o okreélenie warunkow przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego — Energa Cieplo
Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu, przy ul. Torowej 115, okresla warunki przylaczenia wezla cieplnego
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznanskiej 34 (bud. nr 3) na dziatce nr 73/8; 74/4 obrgb
038 Ogrody przy ul. Poznanska 34 w Kaliszu.

B. Informacje dotyczace obiektu .

B 1. Lokalizacja obiektu: ul. Poznanska 34
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego: ul. Poznanska 34

B 3. Dane dotyczgce obiektu :

- powierzchnia ogrzewanych pomieszczen [ m? ] - 2625,00
- kubatura ogrzewanych pomieszczeni [ m* ] - 10 240,00
- przeznaczenie obiektu: — budynek mieszkalny wielorodzinny.

B 4. Instalacje odbiorcze :

i - Parametry Materiat
Rodzaj instalacji odbiorczych | instalacji
temp. ci$nienie odbiorczych
. - o oblicz. [°C] | dop. [kPa] -
1.| centralne ogrzewanie n L 03
| 80/60 600 Tworzywo
| 3 - _| sztuczne
2.| ciepla woda uzytkowa 04 05 06
o o 60/10 600 Tworzywo
— - - o _sztuczne _ |
3.| wentylacja 07 08 09
4 technologia - 10 | e




B 5. Moc cieplna zamowiona .

| Calkowita moc cieplna zamowiona * 13 20Q= 153,0 kW
centralne ogrzewanie i wentylacja 14 Qo= 115,0 kW
ciepla woda uzytkowa srednia godzinowa 15 Qew'sr = 38,0 kW
ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 16 Qowlmax, = 114,0 kW
wentylacja 17Qw= ceereee kW
technologia ** 18 Qtech = wevenee kw
inne 19Qi= e kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 20 Qmin. = 38,0 kW

*

- warto$c catkowitej mocy cieplnej zaméwionej [poz.13] jest suma mocy cieplnej z poz. 141 15.

C. Granice wlasnosci : Gléwne zawory odcinajgce wezet, zlokalizowane na progu wezta.
D.

Granice eksploatacii zleconej: Zawory odcinajace /wiacznie/ projektowany wezel cieplny przed
rozdzielaczami na instalacjach wewngtrznych, zlokalizowane w pomieszczeniu wezla, Istnieje
mozliwos¢ zlecenia odptatnej eksploatacji wezla cieplnego przez Energa Ciepto Kaliskie Sp. z o.0.
Miejsce dostawy ciepla : Projektowany wezet w bud. mieszkalnym przy ul. Poznanskiej 34.
Miejsce zainstalowania :

F.1. urzadzenia regulujacego natezenie przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezla

cieplnego : pomieszczenie projektowanego wezta cieplnego.

F.2. ukladu pomiarowo-rozliczeniowego : pomieszczenie projektowanego wezla cieplnego

F.3. uktadu pomiarowego ilosci wody uzupehiajacej ztad odbiorcy : pomieszczenie

projektowanego wezta cieplnego

Czynnik grzewczy :

G.1. Maksymalne temperatury wody sieciowe;:

- sezon grzewczy : 130/70°C
- sezon letni : 70/35 °C

G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej c.o. : 60 °C

G.3. Cisnienie dyspozycyjne : 0,150 MPa

G.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych
potrzeb ciepta Odbiorcy , przy roznicy temperatur max. 60 °C, w ilosci : 3,33 [m%h]

Wymogi dotyczace przylacza cieplnego :

H.1. Miejsce przylaczenia: pkt ,,A” ( studnia zaworowa ) na preizolowanej sieci cieplnej 2 x dy
40/110, naniesiony na zalaczonej mapie.

H.2. Rzedne miejsca przylaczenia:

- terenu: 108,98 m n.p.m
- osirur: 107,88 m n.p.m.
powyzsze dane nie sg potwierdzone pomiarem geodezyjnym.

H.3. Srednica przylacza : 2 x du40 [d, 2x48,3/110].

H.4. Przylacze wykonaé z rur preizolowanych z impulsowa instalacja alarmowa/tradycyjnych (w

budynku) z izolacja PUR w ptaszczu PVC.

H.5. Od punktu zasilania, oznaczonego na zalaczonej mapie, prowadzi¢ sie¢ cieplng po terenie
przylegtym do budynku mozliwie najkrétsza droga, prostopadle do $cian w miejscach
przejscia do budynkéw. Przy wejsciu do budynkéw niepodpiwniczonych nalezy stosowaé
prefabrykowane rury wejsciowe.

H.6. Do taczenia poszczeg6lnych rur preizolowanych dopuszcza sie stosowanie:

- muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do zalewania pianka.

. Wymogi dotyczace wezia cieplnego:
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L1. Wezetl cieplny winien by¢ dostepny dla obstugi dostawcy o dowolnej porze, winien by¢
zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych osob.

1.2. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423 ,Wezly cieplownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

I.3. Branza technologiczna:

a) wezel cieplny wymiennikowy : wymiennik plytowy, lutowany dla c.o. oraz faczony stalg
kwasoodporng dla c.w.u..

b) pompy obiegowe dla c.o. z regulacja predkosci obrotowe;,

¢) pompa cyrkulacyjna c.w.u. z mozliwoscig regulacji wydajnosci,

d) instalacja wewngtrzna c.o. — systemu zamknigtego wg normy PN- B-02414,

¢) wezel wyposazy¢ w studzienke schiadzajaca, w studzience zamontowa¢ pompg do wody
brudnej z urzadzeniem plywakowym, jej odplyw podiaczyé do instalacji kanalizacyjne;,

f) wwezle przewidzie¢ mozliwosé poboru zimnej wody do celéw technologicznych.

1.4. Branza elektryczna:

a) Urzadzenia elektryczne w wezle musza by¢ zasilane energig elektryczng z oddzielnej szafki
bezpiecznikowej, skrzynki lub tablicy.

b) Szafka, tablica winna byé zamykana i opisana od zewnatrz: ,,Wezet cieplny” oraz od
wewnatrz: adres miejsca, z ktdrego jest zasilana.

¢) Zabezpieczenia umieszczone w szafce winne zapewni¢ zabezpieczenie instalacji. Jako
zabezpieczenia zaleca si¢ stosowaé typowe samoczynne wylaczniki instalacyjne typu S.

d) Nalezy przewidzie¢ odtaczenie urzadzen elektrycznych za pomocg wylgcznika giéwnego.

e) Rozdzielni¢ wezla projektowaé blisko drzwi wejsciowych do wezla.

f) Wszystkie urzadzenia elektryczne stuzace do zasilania i sterowania odbiornikami wezta
musza znajdowac si¢ w jego pomieszczeniach.

g) Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢, przecigzen, przepigc.

h) Obwody oswietlenia i gniazd 230V zabezpieczy¢ typowymi wylacznikami instalacyjnymi.

i) Urzadzenia elektryczne i instalacje uzyte w ukladzie zasilania wezta winny znajdowac si¢ w
obudowach typowych, zapewniajacych odpowiedni stopiefi ochrony. Posiada¢ wymagane
znaki, certyfikaty i dopuszczenia — dia RWC IP 65.

j) Zapewniony byé musi system ochrony przeciwporazeniowej, roznicowo-pradowe;j zgodnie
z obowigzujagcymi normami — nalezy wykonaé polaczenie wyréwnawcze, szyne
uziemiajaca oraz otok w pomieszczeniu wezla.

k) Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszczenie urzadzen elektrycznych winno by¢ zgodne
z PT (Br. Elektryczna) : wytycznymi, normami i sztukg budowlana.

) Nie dopuszcza sie instalowania rozdzielni RWC blisko element6éw hydraulicznych, z ktorych
w trakcie normalnej pracy moze wydobywa¢ si¢ woda.

m) Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane ciggami instalacyjnymi ukladanymi w korytku
lub rurkach instalacyjnych winidurowych (PCV).

n) Oé$wietlenie w wezle winno spelniaé¢ wymogi obowiazujacych norm, zapewnia¢ dobra
widocznoéé urzadzen elektrycznych w ruchu oraz urzadzen sterowania i pomiarow.

0) Wylacznik oswietlenia winien znajdowaé si¢ w bliskiej odleglosci od drzwi wejsciowych.

p) Projekt winien zawieraé wszystkie niezbgdne obliczenia wielkosci elektrycznych.

q) Projekt winien zawieraé informacje o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

1.5. Automatyczna regulacja wezta cieplnego:

a) Wezly cieplne na cele c.0., nalezy projektowaé z automatyczna regulacja pogodows firmy
Siemens lub Danfoss (wspdlpracujgca z systemem telemetrii Dostawcy ciepta) posiadajaca
wyjécie M-Bus lub RS 485. Wezly na cele c.w.u. nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
automatycznej regulacji temperatury cieplej wody. Sitowniki do zaworéw regulacyjnych
nalezy projektowac o dzialaniu tréjstawnym ze spr¢zyng powrotna.

b) W przypadku instalacji wewnetrznych (c.o. i c.w.u.) wykonanych z tworzywa sztucznego
wymagane jest zastosowanie w wezle zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury.

¢) Podstawowe wymagania techniczne dla regulatoréw mikroprocesorowych stosowanych
w weztach cieplnych:

e wlaczania lub wylaczania pompy obiegowej w funkcji temperatury zewngtrznej,
e stopien ochrony obudowy IP 65,
e wymagane sterowanie obiegiem c.0. 1 c.w.u. w systemie przeplywowym,
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* mozliwos¢ zalaczenia priorytetu c.w.u.

» mozliwos¢ ograniczania temperatury powrotu czynnika z wezta,

* regulator powinien posiada¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi pozwalajace
na konfiguracje regulatora na wezle,

d) Napedy zaworéw regulacyjnych winny spelniaé nastepujace wymagania:

* naped elektromechaniczny,

e napigcie zasilania 230 V, 50 Hz,

» regulacja krokowa — czas przebiegu sitownika dla ukladéw regulacji c.o. do 150 s, dla
ukladéw regulacji c.w.u. do 40 s,

e stopieft ochrony obudowy IP 54,

e wilgotnosé wzgledna otoczenia do 75%.

e) Czujniki temperatury nalezy projektowaé zanurzeniowe glowicowe rezystancyjne 100 lub
1000 Q/°C z matymi inercjami dla c.w.u. i standardowymi inercjami dla c.0. W wezle
nalezy stosowac dodatkowy czujnik do pomiaru temperatury powrotu z instalacji c.o. i jej
odczytu na regulatorze.

) Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy projektowaé na $cianie poinocnej budynku,

w ktorym zlokalizowany jest wezel cieplny, na wysokosci okoto 3m od poziomu terenu.

8) Polaczenie czujnikéw z regulatorem w zaleznosci od typu regulatora nalezy projektowad
linig dwuzylows 2 x 0,75 (0,8) mm2 Cu lub czterozylowa 4 x 0,75 (0,8) mm2 Cu.

1.6. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy:

a) cieplomierz ultradzwigkowy z przelicznikiem zasilanym z baterii firmy Kamstrup
(wspotpracujacy z systemem telemetrii Dostawcy ciepta), z przetwornikiem przeplywu
montowanym na przewodzie powrotnym, posiadajacy dodatkowe funkcje :

- zliczanie i rejestracja mocy szczytowej

- mozliwo$¢ rejestracji awarii wg rodzaju i czasu ich trwania
- dane nie ulegajace utracie / pamie¢ EEPROM /

- mozliwos¢ przesylania wskazan na odlegtosé

- mozliwos¢ przylaczania dodatkowych modutéow

b) w cieplomierzu nalezy stosowa¢ modut komunikacyjny BASE RS 232 z dwoma wejsciami
impulsowymi.

¢) w wezlach cieplnych nalezy stosowaé urzadzenia bezposredniego dziatania do regulacji
cisnienia dyspozycyjnego i przeptywu, lub regulujace przeplyw z funkcja ograniczania
natezenia przeplywu nosnika ciepta dostarczanego do wezia cieplnego,

d) pomiar wody uzupetniajacej instalacje — wodomierzem skrzydetkowym do wody goracej
posiadajacym podiaczony modut z wyjsciem impulsowym ze standardowa wartoscia
impulsu NK.

J. Wymogi formalne :

J.1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

J.2. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie .

J.3. Do rozpatrzenia przedtozy¢ po dwa komplety dokumentacji : p.t. przylacza s.c., p.t. wezla
cieplnego ( cz. Technologiczng i elektryczng z AKPiA),

J.4. Podstawa rozpoczgcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie
przez strony umowy o przylgczenie.

J.5. Warunki przylyczenia waine sa dwa lata od daty ich okreslenia.

J.6. Projektant na etapie projektowania przylacza cieplnego musi uzgodnié¢ z wiascicielami terenu
przebieg trasy przylacza.

J.7. Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego — czesé technologiczna powinien zawierac:

opis:

e podstawe opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadze,

rysunki:

* schemat technologiczny, rozrysowane rzuty wezta.

J.8. Projekt budowlano-wykonawczy wezla cieplnego — czg$é elektryczna i AKPiA powinien

zawiera¢ rozrysowane rzuty wezla, trasy instalacji, schematy ideowe i montazowe, obwodéw
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»Sifowych”; sterowania; automatyki polaczeri wyréwnawczych:

e opis: podstawe opracowania, opis techniczny, obliczenia i dobér urzadzen, zestawienie
nastaw AKPiA , zestawienie materiatéw,

* rysunki: schemat elektryczny szafy ,RWC?, schematy ideowe i montazowe ( rzuty wezla,
trasy instalacji), schemat obwodéw, schematy ideowy sterowania, automatyki-(sterownika),
schemat polgczen wyréwnawczych, schemat ukladu pomiaru ciepta.

J.9. Budowa przylacza sieci cieplnej z rur preizolowanych. ich odbidr i przyiecie do eksploatacii
przez Energa Cieplo Kaliskie Sp. z 0.0. w Kaliszu wymagaja spelnienia ponizszych zasad:

1. Wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej w Spétce dokumentacji budowlano
— wykonawczej, zawierajgcej opini¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej — Protokét z Narady
Koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urz¢du Miasta Kalisza.

2. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowa nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Eksploatacji Sieci
- terminy i zakresy prac zwiazanych z wlaczeniem do istniejacej sieci m. s. c.

3. W trakcie wykonywania prac nalezy zglasza¢ do Operatora:

- podlegajace odbiorowi roboty zanikajace,
- proby szczelnosci i eksploatacyjne.

4. Na dziesig¢ dni przed terminem odbioru koficowego nalezy dostarczyé do Wydziatu Inwestycji,
w celu sprawdzenia, dokumentacj¢ powykonawczg zawierajgcg komplet wszystkich dokumentéw
zwigzanych z wykonywaniem sieci cieplnej oraz uzgodnionych i naniesionych zmian.

5. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przylacza wraz z naniesionymi rzgdnymi wierzchu
rur oraz rzgdnymi terenu w miejscach — charakterystycznych punktach na sieci: wiaczenie
do istniejacej sieci, lokalizacje redukcji i zawordw preizolowanych, zatamania trasy, wejscia
do budynk6w, dla w/w punktow takze nalezy poda¢ wspolrzedne geodezyijne.

b) potwierdzenie badania spawéw,

c) protokét z ruchu probnego,

d) protokdt odbioru odtworzenia nawierzchni — terenu podpisany przez whasciciela,

e) oswiadczenie wykonawcy o zakresie wykonanych prac,

f) schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z naniesionymi dhigosciami
elektrycznymi wynikajacymi z pomiar6éw instalacji alarmowe;.

K. Uwagi dodatkowe:

Zalaczniki :
1. mapa zoznaczonym pkt.,A” na sieci cieplnej oraz miejscem usytuowania pomieszczenia
wezia

* - niepotrzebne skresli¢
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