Warunki techniczne dot. modernizacji wezta cieplneqo w budynku
przy ul. Korczak 4 w Kaliszu.

Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe istniejacego dwufunkcyjnego wezta ciepinego

w budynku przy ul. Korczak 4 w Kaliszu na wezet kompaktowy dwufunkcyjny na konstrukcji ramowej
dla potrzeb c.0. i c.w.u.,

obiekt powinien spetnia¢ wymogi PN-B-02423:1999,

projektowany wezet powinien spetiaé wymogi wymagan technicznych cobrti instal zeszyt 8 ,warunki
techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” z sierpnia 2003,

obecna moc zaméwiona: dla c.0. Qco =307,9 kW,

deklarowana przez odbiorce liczba lokatoréw korzystajaca z wezta cieplnego: 128 os. — na tej
podstawie nalezy obliczy¢ zapotrzebowanie na Qcwu maksymalne oraz Qcwu Srednie,

maksymalne temperatury wody sieciowej: - sezon grzewczy : 130/70°; sezon letni: 70/35°C,
maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej c.o. : 70°C,

ciSnienie dyspozycyjne : 0,150 MPa,

parametry instalacji wewnetrznej : 90/70°C,

wezet cieplny wymiennikowy :

- w sekcji c.0. zastosowa¢ wymiennik ptytowy, lutowany

- w sekcji c.w.u. zastosowac wymiennik 2-stopniowy lutowany stalg o wydajno$ci  odpowiadajace;
Qcwu max pracujacy w uktadzie szeregowo- rownolegtym, uktad zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02440,
Wezly cieplne na cele c.o., nalezy projektowa¢ z automatyczng regulacjg pogodowa (wspotpracujacg z
systemem telemetrii Dostawcy ciepta — (producent: Danfoss lub Siemens) posiadajaca wyjscie M-bus
lub RS485. Wezly na cele c.w.u. nalezy wyposazy¢ w urzadzenia automatycznej regulaciji temperatury
cieptej wody.

nalezy sprawdzi¢ dobor istniejacego cieptomierza Multical 602 o g, 10 m3/h (powr6t) nr 69869820

(DN 40 - kotnierz), dla obecnego zapotrzebowania na moc cieplng budynku. Jesli cieptomierz, nie
bedzie odpowiedni — Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy do montazu nowy cieptomierz.

nalezy przewidzie¢ potaczenie regulatora z istniejgcym lub nowym licznikiem ciepta

sitowniki do zawordw regulacyjnych nalezy zaprojektowaé o dziataniu tréjstawnym ze sprezyng
powrotna,

pompe cyrkulacyjng c.w.u. przewidzie¢ z materiatu o podwyzszonej odporno$ci na korozje,

nalezy uwzgledni¢ zastosowanie czujnika temperatury w celu ograniczenia temperatury powrotu sekcji
C.0.

nalezy zastosowa¢ czujniki temperatury c.w.u. zanurzeniowe o dziataniu szybkim,

nalezy zaprojektowaé regulator bezpo$redniego dziatania do regulacji ciSnienia dyspozycyjnego z
regulacjq przeptywu firmy Danfoss lub Samson.

nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ napetniania instalacji wewnetrznej c.o. i czeci wysokoparametrowej
wezta woda sieciowg ze spinki obejscia sieciowego, nalezy sprawdzi¢ dobor istniejacego wodomierza
(powogaz 2,5 m3/h) wyposazonego w nadajnik impulsowy, jesli wodomierz, nie bedzie odpowiedni —
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy do montazu nowy wodomierz.

Nalezy przewidzie¢ automatyczne uzupetnienie ztadu sterowane poprzez regulator wezta, zastosowac
przetwornik cisnienia na powrocie instalacji c.o. (0-10V).

istniejace przetworniki ci$nienia (pradowe 4-20 mA): zasilanie i powrdt na wysokich parametrach oraz
powr6t z instalacji ¢.o.; nalezy zdemontowac i ponownie zamontowaé w przebudowanym wezle
cieplnym,

istniejace urzadzenia wraz z przewodami impulsowymi: cieptomierz, wodomierz, po sprawdzeniu
poprawnosci ich doboru nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w przebudowanym wezle
ciepinym,

w wezle zamontowane jest urzadzenie telemetryczne VTM G007, jego demontaz i ponowny montaz
nalezy do Wykonawcy lecz uruchomienie i konfiguracja urzadzenia moze by¢ wykonana tylko przez
pracownika Spétki Energa CK,



do VTM G007 przewodami impulsowymi podtaczone sa: regulator, cieptomierz, wodomierz i
przetworniki ciSnienia; przewody impulsowe od tych urzadzeh musza by¢ o dtugosci zapewniajgcej ich
przytaczenie do VTM , bez tgczenia przewodow.

Na kazdym manometrze stosowac rurki manometryczne oraz oznaczy¢ zakres pracy,

Tuleje do montazu manometréw i termometrow nalezy przewidzie¢ z materiatu 0 podwyzszonej
odpornosci na korozje,

projekt przebudowy wezta cieplnego nalezy przedstawi¢ w Spétce Energa CK do uzgodnienia przed
rozpoczeciem prac modernizacyjnych — 3egz,

Istniejaca instalacja C.O. pracuje w uktadzie otwartym, Wtasciciel budynku zobowigzat sie do
wstawienia naczyh wzbiorczych oraz zaworéw bezpieczenstwa C.O. Nalezy przeliczy¢ jakie
zabezpieczenie zastosowac dla zamknietego uktadu C.O oraz przygotowaé dokumentacije niezbedng
dla potrzeb UDT w celu zgtoszenia zmian w uktadzie technologicznym wezta

Nalezy przeliczy¢ i dobra¢ podlicznik C.O. — w modernizowanym wezle przewidzie¢ wstawke na
podlicznik C.O.

Po wykonaniu prac w pomieszczeniu wezta zamie$ci¢ nowy schemat wezta.

Dokumentacje powykonawczg wraz z pomiarami elektrycznymi dostarczy¢é w 3 egzemplarzach do
Wydziatu Inwestycji najpozniej w dniu zgtoszenia odbioru koncowego.

. Wytyczne branzowe.

a)

b)

Branza budowlana. Pomieszczenie wezta 5,7 x 5,6 x 3,0 [m] - lokalizacja wezta
cieplnego (wejscie przytacza cieplnego do budynku)

wykona¢ wentylacje nawiewng (typu: Z) ze $ciany budynku,

uzupemié tynki w pomieszczeniu wezta,

sprawdzi¢ i ewentualnie udrozni¢ instalacje wywiewna, w przypadku braku mozliwo$ci udroznienia
wykonac nowg instalacje wywiewna, a obecng zaslepic,

sufit oraz $ciany pomieszczenia wezta pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng koloru biatego,

nowy wezet zamontowa¢ w pomieszczeniu wejscia przytacza cieplnego tak aby byt dostep do
wszystkich urzadzen,

usuna¢ trwale obecny wezet cieplny wraz z wszystkimi urzadzeniami, wymiennikami, pompami oraz
rurociggami w obrebie wezta cieplnego, zdemontowane urzadzenia takie jak wymienniki, pompy,
automatyka, zawory regulacyjne z sitownikami nalezy przekaza¢ do Wydziatu Eksploatacji Sieci, Kalisz
ul. Ogrodowa 20,

wybudowa¢ studnie schtadzajacg w miejscu obecnej kratki sciekowej (przed nalezy sprawdzié
droznos¢), zamontowa¢ nowg pompe wody brudnej, ktorg nalezy potaczyé z istniejacq kanalizacjg
budynku,

wykona¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego wylewke podtogowg ze spadkiem w kierunku studzienki
schtadzajacej wraz z cokolikiem o wysoko$ci 10 cm. Posadzke pomalowaé dwukrotnie farbg
chlorokauczukowa lub farbg do betonu,

wymieni¢ obecne drzwi na nowe — stalowe.

Branza sanitarna.

zainstalowac nowy zlew stalowy, jednokomorowy z urzgdzeniem syfonowym,

doprowadzi¢ nad zlew instalacje zimnej wody dn15 mm, zamontowa¢ wodomierz wody zimnej, zawor
czerpalny di15 ze zlaczka do weza i wezem dn15 db. 5mb,

zainstalowac korytka odptywowe, korytka potaczy¢ rurg odwadniajacq i sprowadzi¢ rure do nowo
wybudowanej studzienki schtadzajacej,

na przytaczu wysokoparametrowym nalezy przewidzie¢ nowe gtéwne zawory odcinajace wezet

oraz nowg, spinke sieciowa, ktdra nalezy potaczy¢ z uzupetnieniem — zgodnie z wymaganiami.



¢) Branza elektryczna.

« Zdemontowa¢ obecng instalacje elektryczng oraz dostarczy¢ i zamontowaé nowg instalacje elektryczng
tacznie z przewodem zasilajgcym wezet (nowe zasilanie od rozdzielnicy administracyjnej do pomieszczenia
wezia cieplnego),

« Urzadzenia elektryczne w wezle muszg by¢ zasilane energig elektryczng z oddzielnej szafki
bezpiecznikowej, skrzynki lub tablicy.

« Szafka, tablica winna by¢ zamykana i opisana od zewnatrz: ,Wezet cieplny” oraz od wewnatrz: adres
miejsca, z ktorego jest zasilana.

« Zabezpieczenia umieszczone w szafce winne zapewni¢ zabezpieczenie instalacji. Jako zabezpieczenia
zaleca sie stosowac typowe samoczynne wytaczniki instalacyjne typu S.

« Nalezy przewidzie¢ odtgczenie urzadzen elektrycznych za pomoca wytacznika gtéwnego.

« Rozdzielnie wezta projektowac blisko drzwi wejsciowych do wezta.

«  Wszystkie urzadzenia elektryczne stuzace do zasilania i sterowania odbiornikami wezta muszg
znajdowac sie w jego pomieszczeniach.

«  Obwody zasilania nalezy zabezpieczy¢ od zwaré, przecigzen, przepiec.

«  Obwody o$wietlenia i gniazd 230V zabezpieczy¢ typowymi wytgcznikami instalacyjnymi.

« Urzadzenia elektryczne i instalacje uzyte w uktadzie zasilania wezta winny znajdowac sie w obudowach
typowych, zapewniajacych odpowiedni stopien ochrony. Posiada¢ wymagane znaki, certyfikaty i
dopuszczenia — dla RWC [P 65.

«  Zapewniony musi by¢ system ochrony przeciwporazeniowej, réznicowo — pradowej zgodnie z
obowigzujacymi normami — nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze, szyne uziemiajaca oraz otok
W pomieszczeniu wezla.

« Prowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie urzadzen elektrycznych winno by¢ zgodne z PT (Br.
Sanitarna) : wytycznymi, normami i sztukg budowlana.

« Nie dopuszcza si¢ instalowania rozdzielni RWC blisko elementéw hydraulicznych, z ktérych w trakcie
normalnej pracy moze wydobywacé sie woda.

« Instalacje elektryczne winny by¢ wykonane ciggami instalacyjnymi uktadanymi w korytku lub rurkach
instalacyjnych winidurowych (PCV).

« Zdemontowa¢ obecne lampy oraz dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe lampy dla zapewnienia natezenia
o$wietlenia zgodnie z wymaganymi przepisami (pomieszczenia czes¢ 11 2)

«  Oswietlenie w wezle winno spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm, zapewnia¢ dobrg widocznos¢
urzadzen elektrycznych w ruchu oraz urzadzen sterowania i pomiaréow.

«  Wytacznik oswietlenia winien znajdowac sie w bliskiej odlegtosci od drzwi wejsciowych.

«  Projekt winien zawieraC wszystkie niezbedne obliczenia wielko$ci elektrycznych.

«  Projekt winien zawierac informacje o koniecznych pomiarach oraz odbiorach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

« urzadzenia i instalacje elektryczne montowac zgodnie z przepisami dla pomieszczen weztéw cieplnych.

« instalacje nalezy wpia¢ w istniejacy obwod administracyjny ktory wskaze Pracownik ECK.

« Nalezy przenies¢ i podtaczy¢ kompletny VTM oraz detektor alarmowy (system alarmowy rur
preizolowanych) do nowego pomieszczenia wezta.

UWAGA:

Wezet cieplny nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodniong z Energa Ciepto Kaliskie Sp. z 0.0. dokumentacja
projektowa. Na ewentualne zmiany wynikle podczas wykonywania inwestycji nalezy uzyska¢ zgode Inwestora
oraz przedstawi¢ projekt zamienny. Uruchomienie (sekcja C.O.) oraz odbidr wezla cieplnego mozliwy jest po
przeprowadzonym badaniu przez UDT dot. zabezpieczenia instalacji C.O.



