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Temat zadania:

Budowa przytacza kablowego SN 15kV i rozbudowa sieci na potrzeby przytaczenia
zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wielkopolski.

Umowa nr KJ02350/22 z dnia 11.04.2022
0OBI1/44/2200681

3/182




Nazwa inwestycji : Budowa przytgcza kablowego SN 15kV i rozbudowa sieci na potrzeby przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. KoZzmin Wikp.

Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. , z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

A W PR

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:

Roztacznik napowietrzny SN:

Linia kablowa SN: (Mi¥)
(Mi*)

Mufy kablowe SN

Mufy kablowe nN

Gtowice kablowe

Ograniczniki przepieé

Ztacze kablowe SN: (Mi%)
(Mi¥)

Stacja transformatorowa SN/nn
Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nn
Linia napowietrzna nn:

Przytacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa

Przytacze kablowe

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy
Przecisk

Przewiert sterowany

(Mi*) — materiat inwestora

4/182

Typ

NA2XS(FL)Y 1x240/50mm?>
NA2XS(FL)Y 1x240/25mm?
CHMSV 95-240

16290m( 3x 5145/5430m)
3465m( 3x 1100/1155m)
14 kpl.

(ilos¢ muf ograniczy¢ do minimum)

CHE-170-240
K480TB

K800

RKP-SN 3p KKT
RKP-SN 4p TKKK

(3 pola sterowane zdalnie)

SRS-G 160
SRS-G 160
SRS-G 225

3 szt.
15 szt.

3 szt.

1 szt.
1 szt.

67m
226m
65m
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Nowa Obra, Kozmin Wielkopolski, Bialy Dwoér, Wyrebin,

gm. Kozmin Wielkopolski, pow. krotoszynski, woj. wielkopolskie.

Przedmiot zlecenia: Budowa przylacza kablowego SN 15kV i rozbudowa sieci SN 15kV

na potrzeby przylaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin,
gm. Kozmin Wielkopolski.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku

Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Podstawa opracowania: Zlecenie Inwestora, warunki przylaczenia nr P/21/082655 z dnia

26.10.2021r, warunki budowy sieci nr B/21/088525 z dnia
25.10.2021r., norma N SEP-E-004 ; PN-HD 60364-4-41:2000,
aktualne katalogi i przepisy, Standardy Techniczne obowigzujace
w ENERGA-OPERATOR S.A, ogledziny i pomiary w terenie.

Zakres opracowania: Budowa przylacza kablowego SN 15kV oraz rozbudowa sieci SN

15kV.

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot i zakres inwestycji:

Budowa przyltacza kablowego SN 15kV zakonczonego rozgaleznikiem kablowym typu RKP-SN
zlokalizowanym na dzialce nr 170/30 oraz rozbudowa sieci SN 15kV na potrzeby zasilenia
zakladu produkcyjnego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Projekt nie zmienia istniejacego zagospodarowania terenu. Uklad komunikacyjny pozostaje bez
zmian. Uzbrojenie terenu powigkszy si¢ o nowe rozgalezniki kablowe SN 15kV oraz linie kablowa
SN 15kV.

Dane informujace:

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w zasiegu wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr GK.6733.12.2022 z dnia 30.08.2022r.

Dokonano uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej w zakresie istniejacej
infrastruktury podziemnej - zapozna¢ si¢ szczegétowo ze stanowiskami uczestnikow narady
— protokél nr GG.6630.33.2023 z dnia 03.04.2023r.

Dokonano uzgodnienia projektu w zakresie drog gminnych w Urzedzie Miasta i Gminy
Kozmin Wielkopolski — zapoznaé¢ si¢ szczegdlowo z decyzjag administracyjng
nr GK.7230.10.2023 oraz pismem GK.7230.10.1.2023 z dnia 01.03.2023r.

Wszystkie prace ziemne w zakresie dziatek nr 384, 184, oraz 288/1 1 288/2 nalezy prowadzi¢
zgodnie z pismem Burmistrza Gminy Kozmin Wielkopolski nr GK.7230.10.1.2023 z dnia
01.03.2023.

Dokonano uzgodnienia projektu w zakresie przejscia linia kablowa SN 15kV pod torami
kolejowymi — linia nr 281 Olesnica — Chojnice, km. 79,500 — uzgodnienie nr 228/2022 z dnia
09.11.2022r. — zapozna¢ si¢ szczegoétowo z warunkami uzgodnienia.
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Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu ,,Zasady ochrony
zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu™.

Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach eksploatacji gornicze;j.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow.

Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywroci¢ pierwotny stan nawierzchni.
Wejscie na dziatki w celu przeprowadzenia prac uzgodniono z wiascicielami gruntow.
Ograniczy¢ do minimum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.
Podane w dokumentacji nazwy wlasne podano przykladowo, mozna zastosowaé materiaty
innych producentow pod warunkiem ich rownowaznosci.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé sie¢ do zalacznika nr 36 Procedury
»Standardy Techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” — standard techniczny projektowania
1 budowy sieci SN i nN — wydanie trzecie z dnia 14.07.2021r.

Projekt budowlany jest zgodny z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia spelnienie wymagan
dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zataczniku 1 do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

jak rowniez warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

Obszar oddzialvwania obiektu na dzialki sasiednie.

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV oraz rozgaleznikow
kablowych RKP-SN 15kV oraz uregulowania odnoszace si¢ do odleglosci innych obiektéw
i granic nieruchomosci stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii
kablowych i ochrony przeciwpozarowej: N SEP-E-004 ., Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe”. Z przepisow tych wynika, ze projektowane rozgalezniki kablowe RKP-SN 15kV
oraz linie kablowe SN 15kV nie powoduja ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci. Projektowane linie przebiega¢ beda w odleglosci min. 0,5
od granicy przyleglych dzialek na glebokosci od 0,8 m do 1,2 m. Projektowana infrastruktura
elektroenergetyczna nie emituje hatasu i nie jest zrodtem szkodliwych emisji dla sSrodowiska.

Wykaz dzialek znajdujacych sie w obszarze oddzialywania obiektu:

01203_5.0015 — Nowa Obra : dziatki nr : 386/3, 384

301203_4.0001 — Kozmin Wielkopolski : dziatki nr : 288/1, 288/2

301203_5.0001 — Bialy Dwor : dziatki nr : 19, 40, 146, 143, 142, 37, 134, 136, 137, 139, 138,
127,123,112, 101, 177, 70

301203_5.0029 — Wyrebin : dziatki nr : 90/1, 92, 171, 184, 173/1, 173/2, 170/18, 170/11,
170/30, 170/30

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z pozZniejszymi zmianami.)

Rozwigzania techniczne projektowe

I.

Stan istniejacy — zamierzenie projektowe.

W miejscowosci Wyrebin na dziatce nr 170/30 (pierwotny nr dzialki przed podziatem 170/27 —
decyzja podziatowa nr GK.6831.24-D.2022), gm. Kozmin Wielkopolski powstaje nowy zaklad
produkcyjny — moc przylaczeniowa 2000 kW. W rejonie tym brak wlasciwej infrastruktury
elektroenergetycznej pozwalajacej na zapewnienie dostaw energii elektrycznej do odbiorcy.
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7 uwagi na konieczno$¢ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nowego zaktadu konieczne
jest wybudowanie nowej linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y [YRUHAKXS]
1x240RMC/50 mm? 12/20kV wyprowadzonej bezposrednio z GPZ Kozmin — rezerwowe pole
liniowe nr 5, sekacja 1 w rozdzielni SN 15kV i doprowadzonej do projektowanego rozgateznika
kablowego SN 15kV z rozdzielnicg czteropolowa sterowang zdalnie typu RKP-SN (TKKK)
produkcji Group Instal zlokalizowanego na dzialce nr 70 — obrgb Bialy Dwor (w miejscu
zdemontowanego ZK-SN) — numer zlacza pozostaje bez zmian — T442996.

Projektowany na dzialce nr 170/30 (obreb Wyrebin) rozgaleznik kablowy RKP-SN (KKT)
produkcji firmy Group Instal nr T4429992 z rozdzielnicg trojpolowa SN, zasilany bedzie
z projektowanego na dziatce nr 92 (obreb Wyrebin) rozgaleznika kablowego typu ZK-SN (LLL)
produkcji ZPUE Wtoszczowa nr T442991 (ZK-SN z demontazu — przeniesiony z dziatki nr 70) za
pomocg kabla typu 3xNA2XS(FL)2Y /YRUHAKXS] 1x240RMC/25 mm? 12/20kV.

Zakres inwestycji obejmuje ponadto dostosowanie pola nr 5 rozdzielnii $Sredniego napiecia w GPZ
Kozmin do wyprowadzenia nowej linii klablowej SN 15kV.

II. Projektowany rozgaleznik kablowy SN 15 kV na dzialce nr 70 — wymiana.

Zgodnie z zapisami warunkow budowy sieci nr B/21/088525 — pkt 2., nalezy wymieni¢ istniejace
trojpolowe zlacze kablowe typu ZK-SN (LLL) produkcji ZPUE Wloszczowa nr T442996
zlokalizowane na dzialce nr 70 (obreb 0001 Bialy Dwor) na nowe zlacze z rozdzielnica
czteropolowa sterowang zdalnie. Zdemontowane zlacze trdjpolowe nalezy przenies¢ na dziatke
nr 92 (obreb 0029 Wyrebin).

W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ wolnostojacy prefabrykowany rozgateznik kablowy typu
RKP-SN (TKKK) z rozdzielnica czteropolowa typu XIRIA sterowang zdalnie na dziatce nr 70 dla
ktorej zostala ustanowiona stuzebnos$¢ przesytu. Projektowanemu zlaczu kablowem SN nadaé
numer wedlug obowiazujacych standardow ENERGA-OPERATOR S.A. — T442996
— numeracja bez zmiany.

Konstrukcja:

Rozgaleznik kablowy SN 15kV typu RKP-SN 4p z obstuga zewngtrzng produkcji Instal Group
o wymiarach zewngtrznych: 2.5m x 1,3m x 1,.8m (dl. x szer. x wys.) 1 konstrukcji zelbetowe;.
Fundament ze $cianami bocznymi odlewany jest w catosci, dach taczony jest przy uzyciu potaczen
Srubowych do $cian bocznych. Drzwi wykonane z profili aluminiowych pokrytych warstwa
lakieru wyposazone w zamki ze specjalng wkladka MasterKey. Zamek drzwi zapewnia
trzypunktowe zamkniecie drzwi. Bryla gtowna rozgaleznika posiada trzy pelne Sciany. Podziemna
cze$¢ obudowy zabezpieczono przed oddziatywaniem wilgoci pochodzacej z gruntu. Fundament
zawiera otwory do wyprowadzania kabli SN w ilosci trzech sztuk. Fundament wyposazony jest
w zintegrowane z monolitycznym odlewem prefabrykowane szczelne przepusty kablowe. Wokét
rozgaleznika nalezy wykona¢ opaske z pltytek i kraweznikéw chodnikowych szerokosci 0,5 m.
Elewacja: tynk akrylowy — kolor RAL 7036

Rozdzielnica SN 15kV:

Rozgaleznik kablowy wyposazony zostanie z w czteropolowa rozdzielnice SN typu XIRIA
TKKK w izolacji prézniowo-powietrznej - trzy pola liniowe (K) z roztacznikiem 630A sterowane
zdalnie oraz jedno pole transformatorowe (T) z wylacznikiem 200A 1 zintegrowanym
zabezpieczeniem autonomicznym.
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Z rozdzielnicy wyprowadzié¢ kable wg ponizszego wykazu:

pole transformatorowe 1 — linia abonencka wg odrebnego opracowania

pole liniowe 2 — istn. kabel 3xXRUHAKXS 1x240/50mm?- Kier. RKP T442991 — pole 2
pole liniowe 3 — istn. kabel 3xXRUHAKXS 1x240/50mm?- kier. RKP T442998 — pole 2
pole liniowe 4 — proj. kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm?- kier. GPZ Kozmin pole 5,

el e

III. Projektowany rozgaleznik kablowy SN 15 kV na dzialce nr 92 — z przeniesienia.

Zdemontowany z dziatki nr 70 (obreb 0001 Biaty Dwor) rozgaleznik kablowy typu ZK-SN (LLL)
produkcji ZPUE Wloszczowa nalezy zabudowaé na dzialce nr 92 (obreb 0029 Wyrebin).

W zwiagzku z powyzszym projektuje si¢ wolnostojacy prefabrykowany rozgaleznik kablowy typu
7ZK-SN z rozdzielnica trdjpolowa typu TPM w uktadzie LLL (trzy pola liniowe) zlokalizowany na
dzialce nr 92 dla ktérego zostala ustanowiona stuzebnos$¢ przesytlu. Projektowanemu
rozgaleznikowi kablowemu nada¢ numer wedlug obowigzujacych standardow ENERGA-
OPERATOR S.A. — T442991 — nazwa stacji RKP Wyrebin.

Z rozdzielnicy SN wyprowadzi¢ kable wg ponizszego wykazu:

1. pole liniowe 1 — proj. kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? - kier. RKP T442992 pole 1

2. pole liniowe 2 — istn. kabel 3xXRUHAKXS 1x240/50mm?- kier. RKP T442996 — pole 2

3. pole liniowe 3 —istn. kabel 3xXRUHAKXS 1x240/50mm?- kier. stup nr 33 — RN nr 444045
(kabel po odkopaniu i rozcieciu zmufowany z kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm?)

IV. Projektowany rozgaleznik kablowy SN 15 kV na dzialce nr 170/30 — obiekt przylaczany.

Projektuje si¢ wolnostojacy prefabrykowany rozgateznik kablowy typu RKP-SN (KKT)
z rozdzielnica tréjpolowa typu XIRIA na dzialce nr 170/30 dla ktorej zostala ustanowiona
stuzebnos¢ przesyhu. Projektowanemu ztaczu kablowem SN nada¢ numer wedtug obowigzujacych
standarddw ENERGA-OPERATOR S.A. — T442992 — nazwa stacji RKP De¢béwiec 1B.

Konstrukcja:

Rozgaleznik kablowy SN 15kV typu RKP-SN 3p z obstuga zewnetrzng produkcji Instal Group
o wymiarach zewnetrznych: 1,5m x 1,3m x 1,8m (d/. x szer. x wys.) 1 konstrukcji zelbetowe;j.
Fundament ze $cianami bocznymi odlewany jest w calosci, dach taczony jest przy uzyciu polaczen
Srubowych do $cian bocznych. Drzwi wykonane z profili aluminiowych pokrytych warstwa
lakieru wyposazone w zamki ze specjalng wkladka MasterKey. Zamek drzwi zapewnia
trzypunktowe zamkniecie drzwi. Bryla gléwna rozgaleznika posiada trzy petne $ciany. Podziemna
czes¢ obudowy zabezpieczono przed oddzialywaniem wilgoci pochodzacej z gruntu. Fundament
zawiera otwory do wyprowadzania kabli SN w ilosci trzech sztuk. Fundament wyposazony jest
w zintegrowane z monolitycznym odlewem prefabrykowane szczelne przepusty kablowe. Wokoét
rozgaleznika nalezy wykona¢ opaske z plytek i kraweznikdéw chodnikowych szerokosci 0,5 m.
Elewacja: tynk akrylowy — kolor RAL 7036
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Rozdzielnica SN 15kV:

RozgaleZznik kablowy wyposazony zostanie zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do
sieci nr P/21/082655 z dnia 26.10.2021r. w tréjpolowa rozdzielnice SN typu XIRIA KKT
w izolacji prézniowo-powietrznej - dwa pola liniowe (K) z rozlacznikiem 630A oraz jedno pole
transformatorowe (T) z wylacznikiem 200A i zintegrowanym zabezpieczeniem autonomicznym.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ kable wg ponizszego wykazu:

1. pole liniowe 1 — proj. kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/25mm? - kier. RKP T442991 pole 1
2. pole liniowe 2 — rezerwa
3. pole wylacznikowe — linia abonencka — kier. stacja transformatorowa wg odrebnego opr.

V. Uziemienie projektowanych rozgaleznikow.

Uziemienie wszystkich projektowanych rozgateznikéw kablowego SN zaprojektowano jako
otokowe ze stali miedziowanej elektrolitycznie S/Cu 30x4mm oraz pionowe z pretow
miedziowanych typu GALMAR. Uziom otokowy ulozony na glebokosci minimum Im od
rozgaleznika, do ktorego podlaczy¢ instalacje uziemienia ochronnego rozdzielnicy oraz
uziemienia konstrukcji wsporczych oraz stolarki drzwiowej. Powyzsze elementy instalacji
posiada¢ beda jeden wspdlny uziom ochronno-roboczy.

Zgodnie z ponizszymi obliczeniami rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<4,7 ()

przy Ui<81,0V. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienie nalezy
rozbudowa¢ o dodatkowe uziomy pionowe.

Dobor wartosci uziemienia.

Parametry zwarciowe i dane do obliczen:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci: skompensowany

Napigcie znamionowe sieci: 15 kV

Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: Ii1 = 101,0 A (sekcja I — 44,94, sekcja 2 — 56,14)
Czas wylagczenia zwarcia doziemnego: ty= 5,0s

Moc zwarciowa na szynach 15kV: S;=144,4 MVA

Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Stupca: 0,1s

Dopuszczalna wartos¢ napigcia razeniowego dotykowego Urp < 81,0V

Napigcie zakltoceniowe wyznaczone na podstawie krzywej ,,F” dla ,,tr”: Ur=81V
Prad automatyki wymuszania sktadowej czynnej Iawscz = 14A

Najwiekszy spodziewany prad uziomowy Ig:

IE = \/(0, 1- Ikl)z + IAWSCZZ= \/(0, 1- 101)2 + 14‘2 = 17, 34

91/182



Obliczona rezystancja uziemienia dla rozgaleznika kablowego SN:

Warto$¢ rezystancji uziemienia ochronno-roboczego proj. rozgaleznika kablowego

nie powinna przekroczy¢ R <4.7 Q)

VI. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepi¢ciowa.

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej dla sieci SN15kV nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w normie PN-EN 50341-1, Rozporzadzenia Min. Przemystu z dn. 08.10.1990 (Dz. U nr 81, poz.
473 z 1990) oraz danych katalogowych wyrobow i literatury technicznej. Na podstawie w/w
Rozporzadzenia oraz parametrow technicznych sieci elektroenergetycznej, dobrano warto$é
napiecia razeniowego  spelniajgcego  wymagania poprawnej  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej w wysokosci 81V.

Zgodnie z obliczeniami przyjmujac do obliczen prad pojemnosciowy sieci oraz sktadowa czynna
wymuszenia AWSCZ wymagane uziemienie ochronno-robocze dla projektowanych
rozgaleznikow kablowych powinno nie powinna przekracza¢ R<4,7 Q).

Dla projektowanych rozgaleznikow kablowych RKP-SN 3p dobrano warto$¢ napiecia
zakldceniowego wyznaczonego na podstawie krzywej ,,F” dla urzadzen SN15kV spelniajacego
wymagania poprawnej skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w wysokosci 81V.

Kryteria skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim uznaje si¢ za spelnione, gdy napiecie
uziomowe Ug wyznaczone na drodze obliczen lub pomiardéw nie przekracza podwodjnej wartosci
Urp (2Uty).

Ug = IRy < 2Urp - Ry < =2 oraz Ry < 50
E

Ug=IRp=17,3-4,7 = 81,31V
Ug<2Urp=81,31<2-81=162V

gdzie:

Uk — napigcie uziomowe

Urp — najwyzsze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe (wg PN-EN 50522:2011)
RE — rezystancja uziemienia ochronnego

U, <2U,, - warunek dotyczacy napi¢¢ razeniowych zostal spelniony.

Lini¢ kablowa (Zyle powrotng) nalezy obustronnie uziemi¢. Obustronne uziemienie zyt
powrotnych kabli 15kV tworzy obwod dla pradu ziemnopowrotnego, co zmniejsza
niebezpieczne oddzialywanie i zagrozenie porazeniowe w innych przewodzacych instalacjach
podziemnych. Ponadto obustronne uziemienie zyl powrotnych linii kablowej zapewnia,
7e zagrozenie porazeniowe na stacjach koncowych i w ich otoczeniu nie ulegnie zwickszeniu
w stosunku do stanu obecnego.
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VII. Dobor nastawy zabezpieczenia dla transformatora 1000kVA (stacja abonencka).

W rozgaleZniku kablowym nr T442996 oraz T442992 projektuje si¢ rozdzielnice SN z jednym
polem transformatorowym przewidzianym do zasilenia abonenckiej stacji transformatorowej
przylacznego obiektu. Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia oraz uzgodnieniami
z ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu jedno pole powinno posiada¢ funkcjonalnosé
pola transformatorowego z wytacznikiem o parametrach elektrycznych dostosowanych do potrzeb
odbiorcy oraz zabezpieczeniem autonomicznym nastawionym selektywnie w stosunku do linii
zasilajacej.

Zgodnie z informacjg uzyskana od Podmiotu przytaczanego w stacji abonenckiej zainstalowany
zostanie transformator o mocy 1000 kVA.

Ly = Sn
bSN_\/§XUH

1000

leN = m = 38,54 A

Zabezpieczenie autonomiczne w polu transformatora typ WIC1-W3 posiada nastawe 40,0A
i wspdtezynnik krotnosei 1,1

Nastawa zabezpieczenia transformatora 1,1 x 40,0 A = 44,0 A

Nastawy dla poszczegdlnych funkceiji zabezpieczeniowych przekaznika WIC1-W3
poprzez przetgczniki DIP pokazano na rys. nr 15i 23

VIII. Linia kablowa SN 15 kV — od GPZ Kozmin do RKP-SN nr T442996.

Wykaz podstawowych parametréw linii kablowej:

e Typ kabla - NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50 mm?

e Napigcie znamionowe linii 15 kV

e Dlugosé trasowa kablowej linii SN 15kV 5135 m

e Dlugos$é kabli SN 15kV (dlugos¢ trasowa + zapas) 3x5410 m

e Typ muf kablowych przelotowych CHMSYV 24kV 95-240mm?

(miejsce wykonania przelotowych muf kablowych do ustalenia przez wykonawce robot
budowlanych z uwzglednieniem mozliwosci terenowych, ograniczy¢ ilos¢ muf do
minimum — wskazac miejsce ich wykonania w dokumentacji powykonawczej)

e Glebokos¢ ukladania linii kablowej minimum 1,0 m

e Sposob ulozenia kabli SN 15kV Trojkatny na styk
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W celu przylaczenia odbiorcy energii elektrycznej w III grupie przylaczeniowej o lacznej mocy
2000 kW projektuje si¢ dostosowanie pola rezerwowego nr 5 w GPZ Kozmin i wyprowadzenie
nowe;j linii kablowej SN 15KV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50 mm? 12/20kV w kierunku
projektowanego rozgaleznika typu RKP-SN 4p nr T442996 — pole nr 4 zlokalizowanego na
dzialce nr 70 (obreb 0001 Bialty Dwor). Przy wprowadzaniu linii kablowej do GPZ Kozmin nalezy
nalezy korzysta¢ z istniejacyh kanatow kablowych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu rozdzilnii
SN. Prace ziemne po terenie GPZ Kozmin nalezy wykonywa¢ re¢cznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

W rozdzielni SN GPZ Kozmin projektowane kable zakonczy¢ glowicami prostymi wnetrzowymi
typu CHE-I 24kV (70-240), natomiast w projektowanym rozgalezniku kablowym nr T442996
kable zakonczy¢ glowicami katowymi wnetrzowymi typu K480TB.

Istniejace linie kablowe SN 15kV typu 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm? zakonczone glowicami
kablowymi typu K430TB nalezy wypia¢ z demontowanego rozgaleznika kablowego typu ZK-SN
1 wprowadzi¢ do projektowanego rozgaleznika typu RKP-SN 4p nr T442996 — pole nr 2i 3

— zgodnie z rys. nr 13.

7 uwagi na dhugos¢ linii kablowej przewiduje si¢ montaz termokurczliwych muf przelotowych
typu CHMSYV 24KV 95-240 mm? (Cellpack). Ilo$¢ muf nalezy ograniczy¢ do minimum, a miejsce
ich montazu uwarunkowane bedzie mozliwosciami terenowymi. Przewiduje si¢ uktadanie linii
kablowej w odcinkach nie dluzszych jak 600-700m. Do wykonawcy robét budowlanych nalezy
wskazanie w dokumentacji powykonawczej miejsca wykonania muf kablowych.

Na trasie linii kablowej wystepuje skrzyzowanie z linig kolejowa nr 281 Olesnica — Chojnice km
79,500, ktora zlokalizowana jest na terenie dzialek gminnych nr 288/1, 288/2 (obreb 0001 KozZmin
Wielkopolski). Otrzymano pozytywne uzgodnienie przejs$cia linig kablowa pod torami kolejowymi
— uzgodnienie nr 228/2022 z dnia 09.11.2022r. — PKP S.A. — Kolejowy Zespo6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Roboty budowlane zwigzane z zaopiniowang inwestycja nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w opiniach Spoélek Grupy PKP —
wykonawca robdt budowlanych winien zapoznaé si¢ szczegdétowo z zalaczonymi w projekcie
uzgodnieniami.

Przy przejsciach poprzecznych pod torami kolejowymi, drogami gminnymi czy utwardzonymi
nawierzchniami nalezy wykona¢ przeciski lub przewierty sterowane zgodnie z wskazaniami na
mapach projektowych. Kabel w miejscach wykonania przeciskow badz przewiertow nalezy
uktada¢ w czerwonych rurach ostonowych typu SRS-G O 160/225 na glebokosci umozliwiajacej
bezkolizyjne przejscie poprzeczne min. 1,2 m od rzednej osi jezdni do gérnej krawedzi rury
ostonowej oraz min. 1,5m od szyny kolejowej do gornej krawedzi rury ostonowej. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem po obu stronach przy pomocy uszczelniaczy
muloszczelnych typu GABO SRA dostosowanymi do $rednicy rury. W miejscach skrzyzowania
lub zblizenia z istniejaca infrastrukturg techniczng kable uklada¢ w rurach ostonowych typu
DVK/DVR 0 160 o dtugosci rownej szerokos$ci obiektu krzyzowanego oraz 50 cm z kazdej strony
tego obiektu.

UWAGA GAZ! — roboty reczne:

Na tarasie linii kablowej (dzialka drogowa nr 177 — obre¢b Bialy Dwor) wystepuje istniejgca
sie¢ gazowa Sredniego cisnienia PE dn 180, PE dn 125 oraz PE dn 90. Zgodnie z wydanym
uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej nr (GG.6630.33.2023 przed rozpoczeciem prac
z wyprzedzeniem 14 dni wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest wystapi¢ do
Operatora gazociggu - PSG Sp. z o0.0. Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Gostyniu
(gazownia.gostyn@psgaz.pl) 63-800 Gostyn, ul. Fabryczna 1 z informacja o planowanym
robotach ziemnych w poblizu istniejacej sieci gazowej. W strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowacé dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.
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Przebieg gazociagu nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw proébnych. W miejscach zblizen do
sieci gazowe] zachowaé¢ wymagane przepisami normatywne odleglosci. Skrzyzowania z siecia
gazowa wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Dz. U. poz. 640z 2013r.)

Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonywac wylacznie sposobem
recznym.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w taki sposob aby nie wptywaly na:

* obnizenie stanu technicznego gazociagow,

* nie powodowaly uszkodzenia tasmy ostrzegawczej i1 sygnalizacyjnej,

* nie naruszaly istniejacej sieci gazowej majac na uwadze bezpieczenstwo dostaw gazu do
odbiorcow.

Zabrania si¢ wbijania znacznikow (stalowych pretow oraz tyczek) w obrebie sieci gazowej.
Operator sieci gazowe] nie wyraza si¢ zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu
zlokalizowanej sieci gazowej. W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] podmioty realizujace
zadanie bedg obcigzone kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Prace zwigzane z wykopami i uktadaniem linii kablowej SN 15kV wykonywane beda w poblizu
przydroznych rowow oraz skarp drég gminnych. W razie uszkodzenia rowdéw melioracyjnych
nalezy dokonaé ich odtworzenia, natomiast w przypadku prac w poboczu drogi w odleglosci
mniejszej niz 1 metr od krwaedzi jezdni nalezy dokonaé jego utwardzenia 10 centymetrowsa
warstwa kruszywa o frakeji 0/31,5.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do zarzadey drogi (Burmistrz Miasta i Gminy KoZmin
Wielkopolski) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym
drogi gminnej. Wykonawca rob6t winien zapozna¢ si¢ z zalagczonymi w projekcie decyzjami
lokalizacyjnymi nr GK.7230.10.2023 oraz GK.7230.10.1.2023.

Dlugos¢ trasy linii kablowej SN15kV okres$lono na podstawie map do celéw projektowych.

Przed zamoéwieniem kabli zaleca si¢ sprawdzenie dlugosci, mierzgc tras¢ w terenie.
Trase linii kablowej SN 15kV pokazano na PZT -rys.nr 1-9.

IX. Przylacze kablowe SN 15 kV — od RKP-SN nr T442991 do RKP-SN nr T442992.

Wykaz podstawowych parametréw linii kablowej:

e Typ kabla - NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/25 mm?

e Napigcie znamionowe linii 15 kV

e Dlugos¢ trasowa kablowej linii SN 15kV 1100 m

e Dlugos¢ kabli SN 15kV (dlugos¢ trasowa + zapas) 3x1155m

e Typ muf kablowych przelotowych CHMSYV 24kV 95-240mm?

(miejsce wykonania przelotowych muf kablowych do ustalenia przez wykonawce robot
budowlanych z uwzglednieniem mozliwosci terenowych, ograniczy¢ ilos¢ muf do
minimum — wskaza¢ miejsce ich wykonania w dokumentacji powykonawczej)

e Glebokos¢ uktadania linii kablowe;j minimum 1,0 m

e Sposob ulozenia kabli SN 15kV Trojkatny na styk
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Po wybudowaniu nowej linii kablowej SN 15kV od GPZ Kozmin pole nr 5 do RKP-SN
nr T442996, nalezy zabudowac¢ zdemontowany z dziatki nr 70 (obreb 0001 Bialy Dwor)
rozgaleznik kablowy na dzialce nr 92 (obreb 0029 Wyrebin).

Istniejgcg linie kablowg 3xXRUHAKXS 1x240/50 mm? relacji RKP-SN nr T442996 — stup nr 33
(RN nr 444045) nalezy odkopac i rozcig¢ w miejscu pozwalajacym na jej wprowadzenie do proj.
rozgaleznika kablowego nr T442991 za pomoca jednej mufy kablowej. Odkopany i rozcigty kabel
wycofac i wprowadzi¢ do RKP-SN nr T442991 — pole nr 2, natomiast drugi odcinek linii kablowej
nalezy polaczy¢ z kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50 mm? (odcinek linii kablowej do
wydluzenia 10/20m) za pomoca przelotowej mufy termokurczliwej typu CHMSV 95-240mm?
(Cellpack) 1 wprowadzi¢ do proj. rozgaleznika — pole nr 3.

Po rozcigciu linii kablowej 1 jej wprowadzeniu do proj. zlacza T442991, nalez z pola nr 1
wyprowadzi¢ przylacze kablowe SN 15kV typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/25 mm? 12/20kV
w kierunku projektowanego rozgaleznika typu RKP-SN 3p nr T442992 — pole nr 1
zlokalizowanego na dzialce nr Podmiotu przytaczanego nr 170/30 obreb 0029 Wyrebin (pierwotna
numeracja dziatki nr 170/27 — zalgczono decyzje podzialowg). Konice wprowadzanych kabli do
rozgaleznikow zakonczy¢ glowicami katowymi wnetrzowymi typu K480TB.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogami oraz utwardzonymi nawierzchniami nalezy wykonaé
przeciski lub przewierty sterowane zgodnie z wskazaniami na mapach projektowych. Kabel
w miejscach wykonania przeciskéw badz przewiertow nalezy uklada¢ w czerwonych rurach
ostonowych typu SRS-G O 160/225 na glebokosci umozliwiajacej bezkolizyjne przejscie
poprzeczne min. 1,0 m od rzednej osi drogi do goérnej krawedzi rury ostonowej. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem po obu stronach przy pomocy uszczelniaczy
muloszczelnych typu GABO SRA dostosowanymi do $rednicy rury. W miejscach skrzyzowania
lub zblizenia z istniejaca infrastrukturg techniczng kable uklada¢ w rurach ostonowych typu
DVK/DVR 0 160 o dtugosci rownej szerokos$ci obiektu krzyzowanego oraz 50 cm z kazdej strony
tego obiektu.

UWAGA GAZ! — roboty reczne:

Na tarasie linii kablowej (dzialka prywatna nr 92 — obreb Wyrebin) wystepuje sie¢ gazowa
$redniego cisnienia PE dn 125 oraz PE dn 90. Zgodnie z wydanym uzgodnieniem na naradzie
koordynacyjnej nr GG.6630.33.2023 przed rozpoczeciem prac z wyprzedzeniem 14 dni
wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest wystapi¢ do Operatora gazociagu - PSG Sp. z
0.0. Zakltad Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Gostyniu (gazownia.gostyn@psgaz.pl)
63-800 Gostyn, ul. Fabryczna 1 z informacjga o planowanym robotach ziemnych w poblizu
istniejacej sieci gazowej. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dzialan mogacych
spowodowa¢ uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. Przebieg gazociggu nalezy
ustali¢ na podstawie przekopdéw probnych. W miejscach zblizenn do sieci gazowej zachowaé
wymagane przepisami normatywne odleglosci. Skrzyzowania z siecig gazowa wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Dz. U. poz. 640z 2013r.)

Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonywac wylacznie sposobem
recznym.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w taki sposob aby nie wptywaly na:

* obnizenie stanu technicznego gazociagow,

* nie powodowaly uszkodzenia tasmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej,

* nie naruszaly istniejacej sieci gazowej majac na uwadze bezpieczenstwo dostaw gazu do
odbiorcow.
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Zabrania si¢ wbijania znacznikow (stalowych pretow oraz tyczek) w obrebie sieci gazowej.
Operator sieci gazowe] nie wyraza si¢ zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu
zlokalizowanej sieci gazowej. W przypadku uszkodzenia sieci gazowe] podmioty realizujace
zadanie bedg obcigzone kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Dhugos¢ trasy linii kablowej SN15kV okreslono na podstawie map do celéw projektowych.
Przed zamowieniem kabli zaleca si¢ sprawdzenie dlugosci, mierzac tras¢ w terenie.
Trase przylacza kablowego SN 15kV pokazano na PZT - rys. nr 10 - 11.

X. Ukladanie kabli — wytyczne.
Wykopy pod budowe elektroenergetycznej linii kablowej SN15kV mozna rozpoczaé po:

e przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
e wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,
e powiadomieniu wlascicieli lub eksploatatorow uzbrojenia podziemnego.

Lokalizacja projektowanej linii kablowej SN 15kV uwzglednia istniejace uzbrojenie podziemne.
Poniewaz przedstawiona lokalizacja istniejacych obiektéw podziemnych moze byé obcigzona
pewnym bledem przyjmuje sie, ze po wykonaniu przekopéw prébnych i naocznym stwierdzeniu
polozenia istniejacych obiektoéw, moze wystapi¢ potrzeba wprowadzenia korekty trasy dla
zachowania normowych odlegtosci. Majac na uwadze najmniejsze straty mocy, przyjeto utozenie
kabla w ukladzie tréjkatnym na styk. Wierzcholek trojkata bedzie skierowany do gory. Zyty kabla
beda wigzane w trojkat opaskami polwinitowymi w odstepach co 1 m.

Przed rozpoczeciem uktadania kabli trasa linii powinna by¢ przygotowana na odcinku co najmniej
dlugosci fabrykacyjnej ukladanego kabla. Na tej dlugosci powinien by¢ wykonany wykop,
a na calej dlugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe. Szerokos¢ dna wykopu
powinna by¢ taka, aby mozliwe bylo poruszanie si¢ po dnie wykopu pracownikdéw i wykonywanie
przez nich niezbednych operacji (ustawianie i wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek
roztozonych kabli, nakladanie opasek na kable itp.).

Kable SN 15kV ulozy¢ na gleboko$ciach minimalnych wynoszacych:
e 1,2do 1,5m od gornej krawedzi rury ostlonowej przy przeciskach lub przewiertach,
e 1,1 m w terenach rolnych oraz w drogach przeznaczonych do ruchu kotowego,
¢ 0,8 m na pozostatych terenach.

Kable nalezy uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku, po ich ulozeniu nalezy je zasypa¢ 10 cm
warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru czerwonego.

Na kable natozy¢ oznaczniki umieszczone w odstepach nie mniejszych niz 10 m w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach do przepustow zawierajace :

symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie typu / rodzaju / kabla,
znak uzytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Kable uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem ( 1-3% dlugosci wykopu), wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na poczatku i na koncu odcinka pozostawic
zapasy kabla po ok. 2,0 m.
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Kable chroni¢ rurami ochronnymi typu:
e AROT DVK/DVR w miejscach skrzyzowan z istniejacymi i projektowanymi elementami
uzbrojenia terenu przebiegajacych w pasach zielonych i chodnikach.
e AROT SRS-G pod drogami — przeciski lub przewierty sterowane.
e AROT A PS - rura dwudzielna do oslony infrastruktury telekomunikacyjnej
i $wiattowodowej przy skrzyzowaniach.

W obszarach zaloméw trasy linii $ciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztalcie
tukow, a nie linii prostych, uwzgledniajacych minimalne promienie gigcia ukladanych w nich kabli
(20D, gdzie D — jest srednica powtloki kabla). Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

Przy wykonywaniu przeciskow pod drogami i wjazdami, nalezy ustali¢ poprzez przekopy
kontrolne szczegdtowy przebieg i1 glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemne;.
Konce rur oslonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem po obu stronach przepustu przy
pomocy uszczelniaczy typu GABO SRA dostosowanymi do $rednicy rury. Przy uktadaniu linii
kablowych nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew oraz krzewdw. Przejscia liniami
kablowymi pod istniejacymi drzewami lub krzewami realizowane beda metoda bez wykopowa
(przewiert sterowany) — nie naruszajgc tym samym systemu korzeniowego drzew i krzewow.

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie np. przez
nadmierne zginanie. Niezbedne przy uktadaniu kabli sg rolki, ktére powinny by¢ tak rozstawione
zeby spoczywajacy na nich kabel nie dotykal podloza. Temperatura otoczenia kabla przy
uktadaniu powinna by¢é dodatnia min. 5 stopni Celsjusza. Przy rozcigganiu kabli w wykopie,
dopuszczalna sita naciggu na zyle nie moze przekracza¢ danych podanych przez producenta kabli.
Wartos¢ ta obowigzuje rowniez dla odcinkow trasy z tukami. W przypadku, gdy sita naciggu zblizy
sie¢ do warto$ci dopuszczalne] w celu jej zmniejszenia nalezy powiekszy¢ promienie kabli
w tukach. Kabel nalezy ciagnaé wyciagarka wyposazong w rejestrator sity ciagu.

7, punktu widzenia wlasnosci mechanicznych kabli SN podczas uktadania kabli wykonawca
powinien spetni¢ nastepujace wymagania:

maksymalna sila ciggniecia kabla nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej,

nie nalezy przekracza¢ katalogowej wartosci - minimalnego promienia gigcia,

minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas uktadania kabli SN to: 5° C,

sposob rozciagania kabli po trasie linii kablowej: mechaniczny, reczny, kombinowany,

przepusty do czasu ukladania kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wody

i innych zanieczyszczen do ich wnetrza,

e sposob wprowadzania kabli w przepusty poprzez zastosowanie tulei naprowadzajacych
(ochronnych) lub rolek ochronnych,

e podczas prowadzenia kabli w przepuscie wymagane stosowanie substancji poslizgowej nie
wchodzacej w reakcje z materiatem powloki kabla oraz ulegajacej biodegradacji,

e ochrona kapturkéw kablowych lub oczka zaciagowego przed uszkodzeniem w czasie
przeciaggania kabli przez przepust,

e przy przeciaganiu kabli przez dlugie przepusty nalezy zwrdci¢ uwage na znakowanie zyt
kabli - wyr6znienie faz,

e jesli to konieczne nalezy wykona¢ nadbudowe profilu trasy w postaci odpowiednich
konstrukeji z rolkami katowymi na tukach i1 zalomach oraz na wejsciach kabli do
przepustow dla uzyskania tagodnych promieni i wyeliminowania przegie¢ kabli w tych
miejscach,

e kable nalezy wyprowadza¢ z rowu kablowego z zapewnieniem minimalnego promienia

giecia oraz samo wyjscie nalezy ostoni¢ rurag ostonowa zapewniajaca ochrone kabla od

uszkodzen mechanicznych mogacych powsta¢ podczas czynnosci obstugowych,
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Zerwang lub uszkodzona podczas budowy nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢:
e tereny trawiaste — miejsca zniszczone obsia¢ trawg (po uprzednim zageszczeniu gruntu),
e kostke brukowa oraz ptytki chodnikowe — rozebra¢ i ponownie ulozy¢ na podsypce
cementowo - piaskowej zageszczone;j,
nawierzchnie asfaltowa — ulozy¢ na zageszczonej podbudowie z thucznia;
nawierzchnie betonowa - utozy¢ na zageszczonej podbudowie z thucznia;
nawierzchnie¢ ziemna — zagesci¢ warstwami, teren uporzadkowac (zagrabic).

Po zakonczeniu budowy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Kable uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i zalagczonym uzgodnieniem sieci
elektroenergetycznej bedacej przedmiotem narady koordynacyjnej nr GG.6630.33.2023.

XI. Realizacja robét - wylgczenia, agregaty.

Roboty budowlane przy istniejacych urzadzeniach elektroenergetycznych SN 15 kV nalezy
realizowa¢ w stanie beznapigciowym. Zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR S.A.
procedura ,,Standardy dotyczgce ograniczenia przerw planowanych” realizacja inwestycji
powinna uwzglednia¢ w maksymalny sposéb prace w technologii PPN oraz ograniczy¢ do
minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy przekaza¢ do RDM w Kaliszu szczegdtowy
harmonogram planowanych prac celem uzgodnienia, ktéry winien m. in. okresla¢ liczbg zespotow
z podzialem na zakres prac w danym dniu, udzial sprzetu oraz szacunkowe roboczogodziny.
Harmonogram prac winien uwzglednia¢ ograniczenie wylgczen i stosowanie technologii Prac Pod
Napieciem (PPN), a w przypadku stwierdzonego braku mozliwos$ci zastosowania technologii PPN
winien okresla¢ minimalny czas wylaczen odbiorcow , niezbedny do wykonania przygotowania
miejsc pracy w sposob tradycyjny.

W powyzszym zakresie wykonawca robot winien dokona¢ uzgodnien w ENERGA OPERATOR
S.A. Oddziat w Kaliszu — Dzial Zarzadzania Eksploatacja.

XII. Uwagi ogolne.

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem. Nalezy
stosowa¢ jedynie materialy 1 aparaty posiadajace wymagane przepisami swiadectwa i certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Wykonawca robdt winien zapoznaé si¢ szczegdtowo z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej SN
oraz wykona¢ pomiary pomontazowe: cigglosci zyl, rezystancji izolacji i rezystancji uziemien.

Po wykonaniu wszystkich prac przy urzadzeniach ENERGA-OPERATOR S.A. nalezy zglosi¢ je
do odbioru technicznego. Do zgloszenia nalezy dolaczyé dokumentacje techniczng
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng, protokdty robot zanikajacych oraz protokoly
pomiardw.

mgr iny Fawes Buchelit.
PI‘Ojektant: Uprawnienia by{o lane do'p.rqjektowar‘na'
bez ograniczen W\s ecjainosci mstalacyjnej
w zakresie sieg|, istalacji | urzadzen
elektrycznych i cktroenergetycznych
nr ewid W 0383/POOE/13
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Ustalenia geotechniczne

Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z Dz. U. Nr 81 z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza kablowego SN 15kV oraz
rozbudowa sieci SN 15kV na potrzeby przylaczenia =zakladu produkcyjnego
w m. Wyrebin, gm. KoZzmin Wielkopolski.

Zgodnie ze stosowanymi technologiami robot przewidziano wykopy: pod
rozgalezniki kablowe RKP SN — 1,0 m; pod lini¢ kablowa SN 15kV — 1,0m — 1,5m. Linia
kablowa SN 15kV posadowione bedzie w wykopie waskoprzestrzennym, a rozgatezniki
kablowe w wykopie szerokim na glebokosci 0,65m na podsypce piaskowej 0,35m.
Technologia wykonania tego typu robot nie przewiduje przebywania w nich pracownikow.

7 uwagi na duzg spoisto$¢ gruntu oraz male naciski na stope wykopu nie
przewiduje si¢ zadnych umocnien dna wykopdw. Powierzchnia rowu kablowego zostanie
trzykrotnie zageszczona przez ubicie gruntu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Wykopy beda miaty miejsce w terenie, gdzie brak w bezposrednim otoczeniu obiektow
budowlanych o kategorii geotechnicznej wickszej niz pierwsza. Badanie odkrywkowe
gruntu wykazalo, ze wystepujg proste warunki gruntowe przy braku niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Dopuszczalne
naprezenia na tego typu grunt wynosza 150 + 180 kN/m?.

Przyjeto dla tego obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /( Dz. U. nr 81 z 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463), pierwszq kategorie geotechniczng zgodnie 7 par. 4 pkt.3.1 c.

Opracowal:

pawet Buchelt
owlane do projektowania
pgraniczen W\s ecja!no’s“cl\ instalacyjne)

bezngakresie siedi [kstalacji | urzadzen

ktroenergetycznych

lektrycznych i g\e
e r:?ev!id WKR/0383/POOE/13
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L.p.

Lokalizacja urzadzenia
Miejscowosé, ulica, nr dziatki

Rodzaj urzadzenia

Typ urzadzenia

Dtugosé [mb]

Powierzchnia
zajeta przez
urzadzenia [m2]

Rodzaj

. . Przeznaczenie pasa drogowego
nawierzchni P 9 9

Linia kablowa SN15kV

Drogi gminn wewnetrzne
nie posiadajgca statusu drogi
publicznej
dziatki nr 384, 184, 288/1,
288/2
Kozmin Wikp., Wyrebin

Kabel

3 x NA2XS(FL)2Y
1x240RMCmm’

796,00

droga wewnetrzna
nie posiadajgca ststusu drogi
publicznej

Gruntowa

71,70

Droga gminne publiczne
dziatki nr 90/1 (obreb: Wyrebin)

dziatki nr 148, 146, 145, 142,
143, 134, 136, 137, 139, 138,
127, 123, 112, 101, 177, 19,
37, 40, 42, 43 (obreb Bialy
Dwér)

Kabel

3 x NA2XS(FL)2Y
1x240RMCmm’

4242,00

Gruntowa
Bitumiczna

381,80

pobocze drég gminnych
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NoVv AW

*x

10.
. Glowice kablowe K800 -
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

11

Zestawienie materiatow podstawowych

. Rozgateznik kablowy RKP-SN 3p ( Xiria KKT) :

e 2 pole liniowe typu K, naped reczny,
e 1 pole wylacznikowe typu T wyposazone w wylacznik prézniowy
z zabezpieczeniem WIC-1 oraz odtacznik z uziemnikiem, naped reczny,
Rozgaleznik kablowy RKP-SN 4p ( Xiria TKKK) + sterowanie:
e 3 pole liniowe typu K sterowane zdalnie,
e 1 pole wylacznikowe typu T wyposazone w wylacznik prézniowy
z zabezpieczeniem WIC-1 oraz odlgcznik z uziemnikiem, naped reczny,
Kabel NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? (Mi)* -
Kabel NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/25mm? (Mi)* -
Wkladka Master Key do zlagcz RKP-SN -
Przekladnik pradowy ABB typu TPU 50.14 -
Przekladnik ziemnozwarciowy ENERGOTEST (Ferrantiego) -
typu 10-12d (10-110x250-D) o przektadni 100:1
Muty kablowe przelotowe CHMSV (95-240) -
Glowice kablowe wnetrzowe CHE-I (70-240) -
Glowice kablowe K480TB -

Rura ostonowa AROT SRS-G 225 -
Rura ostonowa AROT SRS-G 160 -
Rura ostonowa AROT DVK 160 -
Uszczelnienie mutoszczelne (GABO) SRA -
Bednarka stalowa miedziowana S/Cu 30x4 -
Tabliczka informacyjna na ztagczu RKP-SN -
Tabliczka informacyjna na stup SN15kV (przenumerowanie)

(Mi)* - materiat inwestora

mgran
Uprawnienia b owlan
bez ograniczen

w zakresie si

- 1 szt. (Mi)*

- 1 szt. (Mi)*

16290 m (Mi)*
3465 m (Mi)*
2 szt. (Mi)*

3 szt.

1 szt.

14 kpl.
3 szt.
15 szt.
3 szt.
65m
293 m
3276 m
36 szt.
64.5 m
3 szt.
77 szt.
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WICT

Nastawy funkcji zabezpieczeniowych przekaznika WIC1- W3
poprzez przetaczniki DIP dla transformatora 1000kVA - linia abonencka

= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarociriska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

NR RYSUNKU:

INWESTOR 1 6
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu  |[reor
OBI/44/2200681
OBIEKT NRUMOWY: . J02350122
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby wBs: B/21/088525
przylaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin WIkp. WP PI211082655
SKALA:
BRANZA PROJEKTU:
TYTULRYSONG ) _ ELEKTRYCZNA
Rozgateznik kablowy SN 4p - nastawy zabezpieczenia n
WIC1 dla transformatora 1000 kVA. T442996 A09_2023

PROJEKTANT
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych

mgr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

b

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Sebastian Lisiecki

/A

118 /182
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[ransformator 1000 kVA
przektadniki W3
Kalisz
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Nastawy funkcji zabezpieczeniowych przekaznika WIC1-W3
poprzez przetgczniki DIP dla transformatora 1000kVA - linia abonencka

& || LNV

[ 155 ?E 0’ 04s

= ENFOX 5200 Goln, ul Jarocitska 29

Ll SEBASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl
INWESTOR NR RYSUNKU: 24
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu  |[\reor.
OBI/44/2200681
OBIEKT NRUMOWY: 102350122
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. We: PI211082655
SKALA:
BRANZA PROJEKTU:
TYTHERYSUN i , ELEKTRYCZNA
Rozgateznik kablowy SN 3p - nastawy zabezpieczenia veTe
WIC1 dla transformatora 1000 kVA.  T442992 /109_2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt \
specjalnosc: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci instalacii elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13 N
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki \] r%<

126 /182
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MAPA DO CELOW
OPINIODAWCZYCH

skaja 1 ¢

SIRBTHL ot assisssostonesmi v aes
Linia OLESI‘“CA" CHOON

i Mapa sytuacyjro-wysokosciowa !
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SRS-G 225 - 65,0m - przewiert e
min. 1,5m pod torami kolejowymi | | | =4k
I | —E qr—- ,‘
& '
7 ! :
\ I
| O :
T L}
7 o e
o e EI3
Etd| i
EL |
Fr—
B3 !
——————— trasa linii kablowej $redniego napiecia 15kV kabel 3x NA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm?
0 - proj. przewiert sterowany rura ostonowa typu AROT SRS-G
O - kabel zlokalizowany w drodze - dzialki gminne nr 288/1 ; 288/2
e Wykonac¢ przewiert sterowany pod torami kolejowymi w rurze ostonowej typu AROT SRS-G 225
e Zachowac pionowa odlegtos¢ od szyny kolejowej do wierzchotka rury ostonowej min. 1,5m.
e W miejscach skrzyzowan i zblizen do istn. infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywacé bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
e W poblizu istniejacej infrastruktury podzmnej prace ziemne wykonywac recznie.
e Przy wykonywaniu mechanicznych robot ziemnych, szczegotowy przebieg istniejacej sieci podziemnej nalezy ustali¢
poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.
e Przed rozpoczgciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z wydanymi uzgodnieniami branzowymi.
8 e W razie nieprzewidzianej kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna skontaktowac sig z whascicielem sieci.
g —_ — T T W
s I [TES T FH= I
PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

= ENFOX

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

] SEEASTIAN LISIECKI
INWESTOR NR RYSUNKU: 27
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu ||z com
OBI/44/2200681
OBIEKT NR UMYy Jo2350122
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. ik PI21/082655
SKALA )
1:500
BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU
PZT - przejécie linig kablowg pod torami kolejowymi - | ELEKTRYCZNA |
i DAT4:
przewiert sterowany ﬁ 09.2023
PROJEKTANT magr inz. Pawet Buchelt \
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13 75
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki \} %~

142,34
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SRS-G 225 - 65,0m - przewiert
min. 1,5m pod torami kolejowymi
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"EE . proj. kabel 3XNA2XS(FL)2Y 1x240/50mm
BS
e

Komora przewiertowa 1.5x1,0x1.0 m
14

|
65,0m — d(ugaﬁé pr‘zevq‘iewtu stEW'uwnnegm
| | T

Komora przewiertowa 1,5x1.0x1,0 m
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= ENFOX

SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR

NR RYSUNKU:

28
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu  |[\g zar:
0Bl/44/2200681
OBIEKT NR UMDWY:KJDZSSDIZZ
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin WIkp. WP PI21/082655
SKALA: .
1:500
BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU
Profil poprzeczny skrzyzowania linii kolejowej z kablem ELEKTRYCZNA
DATA:
elektroenergetycznym SN 15kV " ﬂ 09.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt \
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13 o
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki \] %‘

130/ 182




Droga gminna
dziatka nr 288/2

3,0m - szerokosc drogi jezdne j

nawierzchnial bitumiczna

///
Z 74

. //// //// ” 7

%
7/ —
<

% ? @k _ %
4 @ siec wodociggowa woD100
~141,30 7 brak danych o gtebokosci zakopania
— - o
% 1 x AROT SRS-G 160 przewiert sterowany L=13,0 m
Y

3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

lisiecki@enfox.pl

INWESTOR

ENERGA OPERATOR S.A. z

siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu

NR RYSUNKU:
29

OBIEKT

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

NR EOP:
OBI/44/2200681

NRUMOVY'\e s02350/22

WBS: B/21/088525
WPt P/21/082655

SKALA

BRANZA PROJEKTU:

TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg DAWOQ 2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt \

specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna

w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13 n

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Sebastian Lisiecki

4

131/182




Droga gminna

dziatka nr 288/2
3,0m — szerokosc drogi
nowierzchnio: gruntowa
/////
2 4 p % )
/
% ~141,90 7 4 7
/ v /// u{j
przepust drogowy - rura melioracyjna @ -
Z ’
%
~141,3]
— ” —--
% 1 x AROT SRS-G 160 przecisk L=8,0 m
%

3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

142.9 I
evense e ~~’:

corr s reatv—ts

=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 30

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos
OBI/44/2200681

OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. WP PI21/082655

SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przejscie poprzeczne pod droga gr. oaTd
109.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt \
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13 n

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki \J %-

132 /182 -




Droga gminna
dziatka nr 19

| 3,6m - szérokosc drogi jezdnej

ST/ V// 72\ Z 2\
74,
%
% 4 ’ y
£ Z
s ) &~ 4
7 =
<
= 7
Y 7
7 i sie¢ wodociggowa woD100 7
4 /// brak danych o gtebokosci zakopania
////
% 1 x AROT SRS-G 160 przecisk L=6,0 m

3XNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

?

[AFS 1 Renm

—— --————w—-———-“’*\\\

= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

INWESTOR

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu

OBIEKT

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

NR RYSUNKU:

31

NR EOP:
OBI/44/2200681
NRUMOVY'\e s02350/22
B/21/088525
PI21/082655

WBS:
WP

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

BRANZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA

"™09.2023

PROJEKTANT
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki

133 /182




Droga gminna
dziatka nr 19

5.0m - szefokosSE wjazdu no poses je
| nawieyzchnia: kostka brukowa

W ST H N NN N S NN TN NN NN ST ST ST ST ST
24
7 7
7 % 4
/// A é /// ///
7 —
g brak skrzyzowania z zinwentaryzowanymi
4 £ sieciami podziemnymi %
74
A
%
% 1 x AROT SRS-G 160 przecisk L=7,0 m
7
7 7

3XNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 32

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos
OBI/44/2200681

OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. WP PI21/082655

SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod wjazdem || ...
09.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki

134 /182




Droga gminna
dziatka nr 19

3,0m - £zerokosc wjozdu na posesje
novierzchnio: kostka brukowa
~141,30 ~141.30 ~141,32
V2 SN AR > NN N7\
A
2 7
Y ’ //// £y ///
% Vi 74
, % 2 ’
przytacze wody wo40 <
brak c/l/?wych b gtebokosci zakopania £ ,///
[ J 4
%
% 1 x AROT SRS-G 160 przewiert sterowany L=14,0 m
/
7 7

3xNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl
INWESTOR NR RYSUNKU: 33
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos
OBI/44/2200681
OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
) PI21/082655

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod wjazdem || ...
09.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki

135/182




Droga gminna
dziatka nr 40

11,0m - Szerokost wjazdu na posesje
ngwierzchnia: kostka brukowa

NN, 7\ NSNS/ N/ \ /4
74
% % 4
2 £ y " ////
/ /
7 4 5| 7 7
brak skrzyzowania z zinwentar ymi £
siecia;/p/i podziemnymi £ %
72
%
% 1x AROT SRS-G 160 przewiert sterowany L=17,0 m
7
% Z

3XNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 34
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

OBI/44/2200681

OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. WP PI21/082655
SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA

Profil skrzyzowaniowy - przejscie poprzeczne pod wjazdem

"1%00.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki

136 /182




Droga gminna
dziatka nr 40

3,8m - Szerokosc drogi jezdne j
ndwierzchnia: bitumiczna

R

g

WSS S SIS NN NN\
A
7
% % 7 y
€ Z
brak skrzyzowania z zinwentaryzowany <
sieciami podziemnymi £
9}; Y
////
~139]6]
v

3XNA2XS(FL)2Y 1x240RMC/50mm? 12/20kV

= ENFOX
= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 35
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

0Bl/44/2200681

OBIEKT NR UMDVV}KJOZ350122

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin WIkp. WP PI21/082655
SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

BRANZA PROJEKTU:
ELEKTRYCZNA

"™09.2023

PROJEKTANT

magr inz. Pawet Buchelt

specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych

nr WKP/0383/POOE/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Droga gminna
dzialka nr 143, 146

3,7m - szerokos¢ drogl Jezdne
nawierzchnla: bitumiczna

Oy 4
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= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl
INWVESTOR NR RYSUNKU: 36
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

0Bl/44/2200681
OBIEKT NRUMOVY'y jo2350122
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin WIkp. WP Pi21/082655
SKALA
BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg ATA
09.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
ecjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Droga gminna
dziatka nr 37, 134, 136

21,0m - szerokosc drogi jezdne j
nawierzchnio: bitumiczna
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] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 37
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

OBI/44/2200681

OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp. WP PI21/082655
SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

"1%00.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Droga gminna
dziatka nr 137

7.0m - szerokosc drogl Jezdnej

nawierzchnia: bitumiczna
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= ENFOX
= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

INVESTOR
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu

NR RYSUNKU:

38

OBIEKT

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

NR EOP:
OBI/44/2200681
NRUMOVY'\e s02350/22
B/21/088525
PI21/082655

WBS:
WP

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

BRANZA PROJEKTU:
ELEKTRYCZNA

"™09.2023

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

PROJEKTANT
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalaci elektrycznych

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Droga gminna
dziatka nr 112

o poses je
rukowa

9,0m — szerokosSc wjozdu
nawierzchnia: kostka
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=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

INWESTOR NR RYSUNKU: 39
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

OBI/44/2200681

OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

) PI21/082655

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.
SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA

Profil skrzyzowaniowy - przejscie poprzeczne pod wjazdem

"1%00.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Droga gminna
dziatka nr 101

4,0m - szerokosc drogi jezdne j
nawierzchnia: bitumiczna
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= ENFOX
= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

INVESTOR
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu

OBIEKT

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

NR RYSUNKU:

40

NR EOP:
OBI/44/2200681

NRUMOVY'\e s02350/22

B/21/088525
P/21/082655

WBS:
WP

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

BRANZA PROJEKTU:
ELEKTRYCZNA

"™09.2023

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

PROJEKTANT
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalaci elektrycznych

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki

142 /182




Droga gminna
dziatka nr 101

5,0m - szerokosc rowu melioracy jnego
nawierzchnia: gruntowa
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= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29
NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

INWESTOR NR RYSUNKU: 41
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

0Bl/44/2200681

OBIEKT NR UMDVV}KJOZ350122

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

WP P/21/082655

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przejscie poprzeczne pod rowem

BRANZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA

"™09.2023

PROJEKTANT

specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalaci elektrycznych

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Sebastian Lisiecki
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UWAGA: sie¢ gazowa gs180

Droga gminna
dziatka nr 177

19,0m - szerokos¢ drogl jezdne j

nowierzchnia: bitumiczna

wykonac probne przekopy w celu
namierzenia sieci i gtebokosci jej zakopania

% 4 7 .
Y UWAGA: sie¢ gazowa gs180 4 7
7 4 7 . i
brakidanych o gtebokos$ci zakopania -
&| [~132,38 32,16 =
al $sie¢ wodociggowa wo110 o
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= ENFOX
= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

INWESTOR NR RYSUNKU: 42
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos

0Bl/44/2200681

OBIEKT NR UMDVV}KJOZ350122

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525

WP P/21/082655

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod drogg

BRANZA PROJEKTU:
ELEKTRYCZNA

"™09.2023

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

PROJEKTANT
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalaci elektrycznych

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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UWAGA: sie¢ gazowa gs180 w poblizu
wykonac probne przekopy w celu
namierzenia sieci i gtebokosci jej zakopania

Droga gminna
dziatka nr 177

15,0m - sxerokos¢ drogi jezdnej
nawierxchnia: bitumiczna
~134,50 ~134,60
WS NS 7 ST v
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/// //// ’ A
Y brak skrzyzowania z zinwentary/;owanymi % 7
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n wystepuja zblizenia poziome do istniejacych sieci n
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E ENFOX PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29
] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl

NR RYSUNKU:
INWESTOR 43

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu |[\z &

opP:
OBI/44/2200681

OBIEKT NR UMDVV}KJ02350122
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
WP P/21/082655

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.
SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU ELEKTRYCZNA

Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod dro ‘
Y Wy - przej pop p ga 809 2023

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
nr WKP/0383/POOE/13

w zakresie sieci instalacji elektrycznych

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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UWAGA: skrzyzowanie z sieciami gazowymi gs90 i gs125
wykonaé prébne przekopy w celu namierzenia sieci i
Droga prywatu glebokosci jej zakopania

12,0m - szerokos¢ wjazdu noa poses je
nawierzchnia: utwardzona beton

%

4 UWAGA: sie¢ gazowa gs90 i gs125
odkopac i na
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=' ENFOX e Ao,

] SEEASTIAN LISIECKI NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009, lisiecki@enfox.pl
INWESTOR NR RYSUNKU: 44
ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdarnsku, Oddziat w Kaliszu  |[g eos
OBI/44/2200681
OBIEKT NRUMOVY'\e s02350/22
Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby WBS: B/21/088525
) PI21/082655

przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

SKALA

BRANZA PROJEKTU:
TYTUL RYSUNKU

ELEKTRYCZNA
Profil skrzyzowaniowy - przej$cie poprzeczne pod wjazdem || ...
09.2023
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Buchelt
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych nr WKP/0383/POOE/13
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Teren prywatny
dziatka nr 173/2

31,0m - szerokos¢ utwardzonego terenu
nowierzchnia: betonowa
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= ENFOX

= SEBASTIAN LISIECKI

NIP 617-290-68-80, tel. 660 670 009,

PRACOWNIA PROJEKTOWA
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29

lisiecki@enfox.pl

INWESTOR

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu

OBIEKT

Budowa przytacza kablowego SN 15 kV i rozbudowa sieci na potrzeby
przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wikp.

NR RYSUNKU:

45

NR EOP:
OBI/44/2200681
NRUMOVY'\e s02350/22

B/21/088525
P/21/082655

WBS:
WP

SKALA

TYTUL RYSUNKU

Profil skrzyzowaniowy - przejscie poprzeczne pod placem b.

BRANZA PROJEKTU:

ELEKTRYCZNA

"™09.2023

PROJEKTANT
specjalnos¢: instalacyjno-inZynieryjna
w zakresie sieci instalacji elektrycznych

magr inz. Pawet Buchelt
nr WKP/0383/POOE/13

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Sebastian Lisiecki
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Informacja

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa 1 adres
obiektu:

Inwestor:

Imig 1 nazwisko

adres projektanta:

(Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126)

Budowa  przylagcza  kablowego SN  15kV
i rozbudowa sieci SN 15kV na potrzeby przylaczenia
zakladu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. KoZmin
Wielkopolski.

ENERGA — OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku
Oddzial w Kaliszu, 62-800 Kalisz Al. Wolnosci 8.

Pawel Buchelt, 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 32/70

ENFOX
Sebastian Lisiecki
63-200 Golina, ul. Jarocinska 29
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1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe przylacza kablowego SN 15kV oraz rozbudowe sieci SN 15kV
na potrzeby przytaczenia zaktadu produkcyjnego w m. Wyrebin, gm. Kozmin Wielkopolski.
Kolejnosé realizacji robot:

- dostosowanie pola nr 5 w rozdzielni SN 15kV GPZ Kozmin,

- wytyczenie trasy linii kablowych SN 15kV,

- wytyczenie miejsca posadowienia rozgateznikow RKP-SN (3 szt.),

- wykopy pod kable SN 15kV oraz rozgatezniki RKP-SN (3 szt.),

- wykonanie przewiertow sterowanych oraz przeciskow,

- demontaz istn. rozgaleznika RKP-SN na dzialce nr 70 (przeniesienie na dziatke nr 92),

- montaz rozgateznika RKP-SN na dziatce nr 70, 92 oraz 170/30,

- wylaczenie linii SN 15kV,

- wykonanie uziemien oraz pomiaréw kontrolnych,

- zalaczenie napiecia,

- uporzadkowanie terenu,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na trasie realizowanej inwestycji wystepuja:
- stacja GPZ 110/15kV Kozmin,
- linia napowietrzna WN 110kV, SN 15kV oraz nN 0,4kV,
- linia kablowa WN 110kV, SN 15kV oraz nN 0,4kV,
- sie¢ kolejowa PKP — przewiert sterowany pod torami kolejowymi,
- sie¢ gazowa Sredniego ci$nienia — prace reczne w poblizu sieci,
- sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,
- sie¢ kablowa telefoniczna i $wiattowodowa,
- drogi gminne.

Zblizenia do obiektow budowlanych i skrzyzowania nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
budowlanym i uzgodnieniami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej
GG.6630.33.2023 — zapozna¢ si¢ szczegétowo z stanowiskami Podmiotow wiladajacych
sieciami uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie.

- stacja GPZ 110/15kV Kozmin,

- linia napowietrzna WN 110kV, SN 15kV oraz nN 0,4kV,

- linia kablowa WN 110kV, SN 15kV oraz nN 0,4kV,

- sie¢ kolejowa PKP — przewiert sterowany pod torami kolejowymi,
- sie¢ gazowa sredniego cisnienia — prace r¢czne w poblizu sieci,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

- porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach
energetycznych,
- zagrozenie przy pracach dzwigowych,
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z przewodami,
- zagrozenie przy rozwijaniu przewodow z bebna,
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,
- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,
- uszkodzenia sieci gazowej $redniego cisnienia,
- uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu cig¢zkich elementow prefabrykowanych.
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5.

6.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

- szkolenie ogblne w zakresie BHP oraz na placu budowy,

- omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- wyznaczenia osob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez
stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane na polecenie pisemne oraz zgodnie z obowigzujaca Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Uwaga:
Instrukcja BIOZ stanowi podstawe do opracowania przez Kierownika Budowy planu BIOZ.

Opracowal:

rina\ Fawer Bucnelit
my ane do projektowania

wnienia bygow! pro Ak
blégrzgramczeﬁ sfecjalnosci instalacyjnej
talacji i urzadzen

w zakresie sied(. )
elektrycznychi ektroenergetycznych
nr ewid WKR(0383/POOE/13
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