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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator S.A. Oddzial w Plocku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek gospodarczy
Adres (Nr dziatki): Nowa Wies$, gm. Kutno, dzialka numer: 36/6
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przylaczeniowa: 16,5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ: Skleczki [0015]
Linia 15 kV. Kuchary {0015/59]
Stacja SNinn; Nowa Wies Il [T7309386]
Obwéd nn: Nr [T730936/01]
Obiekt: Proj. ztacze, szafka [nn]
Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:
-zaciski na listwie zaciskowej w cze$cl pomiarowej proj. zlacza kablowego, zintegrowanego z ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi, na wyjsciu przewodow w kierunku instalacji odbiorczej,
Rodzaj przylacza: kablowe.
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy
Z siecig;
Zakres inwestycii realizowanych przez Energa-Operator S.A.:
Urzadzenia WN i SN:
- bsz zmfan.
Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
Urzadzenia nn:
- wybudowag od istn. stupa w/w obwodu nn {poprzez praj. na tym stupie roztacznik bezpiecznikowy nn) odgalezienie, wykonane
kablem typu NA2XY o przekroju wynikajgcym z obliczen, lecz nie mnigjszym niz 4x120 mm?Z, w kierunku n/w proj. zigcza;
- wybudowa¢ dla wiw dzialki zlacze kablowe (wspdine z dziatkg nr 36/7), zintegrowane z dwoma ukladami pomiarowo-
rozliczenjowymi, w miejscu zgodnym z obwiazujacymi w Energa-Operator S.A. "Standardami technicznymi projektowania
i budowy sieci SN i nn", od strony dziatki nr 36/5 (w sposob umozliwiajacy swobodny dostep dia stuzb Operatora),
na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza, w ktorym zabudowaé niw zabezpieczenie przediicznikowe /
gtdwne oraz przygotowaé miejsce do zamontowania 3-faz. ukiadu pomiarowego (z uwzglednieniem zapiséw punktu 9).
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, do ktérych instalacje lub sieci sg przylaczane:
- dla ochrony przed poraZeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie, zgodnie z obwigzujacymi
w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi, przy ukladzie sieci zasilajacej nn TN-C;
- nalezy stosowat materialy i urzgdzenia speiniajace obwiazujace w Energa-Operator S.A. standardy techniczne.
Zabezpieczenie sieci przed zakibécsniami elektrycznymi;
- nalezy stosowaé ochrong przeciwprzepieciowa zgodnie z obowiazujgcymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi.
Dostosowanie wiw urzadzen, instalacji lub slect do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- zgodnie z Instrukejg Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyinej Energa-Operator S.A.
Demontaze:

Zakres inwestycji reafizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- wybudowad WLZ (majatek uzytkownika) | poprowadzi¢ go w kierunku proj. ukladu pomiarowego;

- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nn TN-C. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czufosci do 30 mA;

- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzqg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektryczne] nalezy stosowaé materialy t urzgdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskig];

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne;

-w instalaci elektrycznej, w zaleznodci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne,
nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposab | miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgednie z wiedza techniczng i przepisami budowy;

- Podmiot Przylaczany wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym, dostosowana do poboru wiw mocy, od miejsca
rozgraniczenia wasnosci stron f, wiw miejsca dostarczania energii elektrycznej. Wykonanie powinno zosta¢ potwierdzone
w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej®;
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- po_realizacji przylaczenia zawrzed dla przylaczanego obiekiu umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy energii
elektryczne;j.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QU 0.4

fgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- wolnostojgce wiw zlgcze kablowo-pomiarowe,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- wylgcznik nadmiarowo-pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A,

przy proj. zestawie licznikowym w czesci pomiarowej wiw ztgcza.

Sposob pomiaru:  bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii;

- energia elektryczna czynna pobrana;

- straty nieobecne / pomijalnie mate.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych — zgodnie

z systemem zdalnego odezytu licznikow Enarga-Operator S.A.

Energa-Operator S.A., w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledéw na potrzeby tworzenia standardowych profili

zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowaé o konieczno$ai:

a) realizowania przez proj. uktad pomiarowy rejestracji i przechowywanta w pamigcl pomiarow mocy czynnef w okresach
od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni;

b) realizowania przez proj. ukfad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo
Rozliczeniowego Energa-Operator S.A,;

¢) pomiaru mocy i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania;

b) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A;

¢) Inne:
- szczegoly w zakresie proj. uktadu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadniaé na etapie

projektowania z Wydzialem Ustug TOO Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.
Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe;:
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV.

a}  Ukfad sieci: TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci: 04 kV
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci: - KA

Rzeczywista warlo$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
4)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: sie¢ 15 kY pracuje Z punktem zerowym uziemionym przez diawik {sie¢

skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe steci: 16 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5 s
e)  Moczwarciowa na szynach 15 kV: 332 MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 02 s
w stacji:110/15 kv GPZ Skleczki

g}  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
Inne:

- na wiw stacji SN/nn zainstalowany jest transformator 0 mocy 63 kVA;

- przerwa beznapigciowa wynikajgca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacjg projektows opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przediozy¢ ja do uzgodnienia w Dziale Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operator S.A. Oddziat w Plocku pod wzgledem zgednosci z niniejszymi warunkami przytaczenia, do proj. uktadu rozliczeniowo-
pomiarowego wiacznie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
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Dotyczy umowy o przylaczenie:

Niniejsze warunki zastepuja warunki P/24/086571 z dnia 19-12-2024

Inhe wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Siec

Dystrybucyjnej obowiazujacej na tetenie dziatania Energa-Operator S.A.

Standardy jakoéciowe energii elektryczne] okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 1.).

Energa-Operator S.A. nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekfroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczyé

sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic jedynie

poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwérezego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu

warunkéw jego instalacji z Energa-Operator S.A. Oddziat w Plocku.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,

na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 [ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348

z pdzn. zm.) w zwigzku z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) Energa-Operator S.A. odwiadcza,

Ze zapewni dostawe energii dla ohigkiu przylaczanego:

-po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym, a Energa-Operator S.A.;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze odwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Kierownik
Dziat Przgtagzeﬁ Kutno
Vel
tuczak Marek Marcin| Zeberkiewicz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku

Strona3z3




