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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny A
Adres (Nr dziatki): Puck, ul. Nowa 3A
gm. Puck , dziatka numer 161/13

Grupa przylaczeniowa:  grupa IV

Moc przylaczeniowa: 130 kW
W tym:

Budynek A 130 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WLADYSLAWOWO [03900]

Linia 15 kV kier, T-95755 Oczyszczalnia Swarzewo [03900-16-096500]
Stacja SN/nn Puck Rzeznia [9838)

Obwod nn Kier. Z-3/30 [9838-10]

Obiekt Zigcze, szatka [nN] Nowa; dz.163, 161/9 [Z-3/30]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

30061071703;

zaciski pradowe na wyjSciu przewod6w od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9838 Puck Rzeznia

Urzadzenia nn;

Wykonanie wcinki w istniejacy kabel YAKXS 4x240 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
KRSN-0/5R-NH2/F umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu Zmiana podzialow sieci miedzy stacjami T-9838 Puck
Rzeznicka i T-95708 Puck Miotk

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

nie dotyczy

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyiaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

g Ql: 0.4

fgpQlvV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

12.
12.1.

12.2,

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Raodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1, 7

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng, sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczeg6inych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikbw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych,

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto5¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wyigezenia zwarcia doziemnego - 8

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-QPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdangku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspéipracy ruchowej:



12.3.

12.4.

13.
14,

15.

16.
17.
18.

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospedarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswia ie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pki. 3 ustawy - Prawo by

OPRACOWAL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



Numer P/25/025795

Miejscowos$é Wejherowo

Data 02-04-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny A

Adres (Nr dziatki): Puck , ul. Nowa 3A

gm. Puck, dziatka numer 161/13




- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
tumer | Mieisce | 1yp odbioru| lost | R0 | sabezpie.| RO | jacseniowa| zainstalowania | RO9Z | pomiarowe
budynku | dostarczenia instalaci czenia zabezpieczenia dla lokalu pomiary pormiaru licznika

- Szt. - A kW
wykacznik Energia
nadmlaro»go - wewnatrz elektryczna
. pradowy bez budynku w bez- | czynna pobrana,
BudynekA | ppoz | 1 | 1faza | 10 czionu 15 mijscu | posredni|  Straty
ZWG’C'QweQE ogéinodostepnyn nieobecne/
(ograniczni pomijalnie mate
mocy)
wytacznik Energia
';i:gggsvf;’“é":z' wewnafrz elektryczna
wezel budynku w bez- | czynna pobrana,
BudynekA | W% 1 | 3fazy | 16 czlonu 65 miejscu | potredni|  Straty
cieplny Zwarciowego ) i
. Qk ogdinodostepnyn nieobecne/
(ograniczni pomijalnie mate
mocy)
wylacznik Energia
';?_g;f:s;;‘ggz' wewnafrz elektryczna
budynku w bez- | czynna pobrana,
Budynek A | tadowarka | 1 3 fazy 32 czionu 16.5 mi)éjscu posredni & Stgoty
ZwaFC*QWGQ; ogélnodostepnyn nieobecne/
(ograniczni pomijalnie mate
mocy)
wylacznik Energia
';?gm)'jv?‘g’gz' wewnafrz elekiryczna
budynku w bez- na pobrana,
Budynek A |mieszkanie| 27 | 3fazy 25 czionu 125 mi{-jscu posredni czynStrglty
Zwaf°'9weg,lg ogblnodostepnym nieobecne/
(ograniczni pomijalnie mate
mocy)
wylacznik Energia
nadmlam\gg - wewnatrz elekiryczna
. pradowy bez budynku w bez- | czynna pobrana,
BudynekA | garaz | 1 | 3fazy | 25 czlonu 125 miejscu | posredni|  Straty
zwarc:c_:weg'? ogolnodostepnyn nieobecne/
(ograniczni pomijalnie male
mocy)
wylacznik Energia
l?ié'll@?‘ﬁé’z wewnafrz elektryczna
potrzeby budynku w bez- | czynna pobrana,
Budynek A administracy 1 3 fazy 32 zwacrz(:i(:)r\:\l/je . 165 migjscu | posredni Straty
g gk ogdinodostepnyn nieobecne/
(ograniczni pomijalnie mafe
mocy)
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny B
Adres (Nr dziatki): Puck, ul. Nowa 3B
gm. Puck , dziatka numer 161/13
Grupa przylaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 1105 kW
W tym:
Budynek B 110.5 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WLADYSLAWOWO [03900]
Linia 15 kV kier. T-95755 Oczyszczalnia Swarzewo [03900-16-096500)
Stacja SN/nn Puck Rzeznia [9838)
Obwéd nn Kier. Z-3/30 [9838-10]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] Nowa; dz.163, 161/9 [2-3/30]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061071703;

zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczer glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przytgczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9838 Puck Rzeznia

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKXS 4x240 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
KRSN-0/5R-NH2/F umiejscowionej w granicy dziatki wg projektu Zmiana podzialow sieci miedzy stacjami T-9838 Puck
Rzeznicka i T-95708 Puck Miotk wg WP- P/25/025795

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z sieci, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzes, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

Demontaze:

nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:

g QI 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.



9.3.
94,
9.5.

96.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2.

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:;

a) Dla pomiaru poéredniego lub pétpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorw do tablicy glownej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyinych
taczacych uklady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych.,

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazef uziemienhie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:



12.3.

12.4.

13.
14,

15.

16.
17.

18.

nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:
nie dotyczy

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okresione w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.,
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwocig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo

OPRACQWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 21

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo



Numer P/25/025806 Miejscowos¢ Wejherowo Data 02-04-2025

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkainy - wielorodzinny B

Adres (Nr dziatki): Puck , ul. Nowa 3B
gm. Puck, dziatka numer 161/13



I
- .| Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
bNgmir d l\tmejsce ia Typ odbioru| loéé in}:?;:ij'i zabezpie- zabe}zoiif:ez“enia taczeniowa| zainstalowania Eﬁsﬁd pomiarowe
udynku | costarczen! "1 czenia p dialokalu | pomiaru P licznika
Szt. - A kW
WY*%“”ik Energia
n:;dcrjrgarozlgz- wewnatrz elekiryczna
] pradowy budynku w bez- | czynna pobrana,
Budynek B p poz 1 1faza 10 czipnu 15 miejscu podredni Straty
zwarcn_)wigi;ls o0géinodostepnymn nieobecne/
(ogranicz pomijainie male
mocy)
wy}e'lcznik Energia
r;)?gg:fv?‘ggz- wewnatrz elektryczna
wezet budynku w bez- | czynna pobrana,
Budynek B cieplny ! 3fazy 16 zwacrzc:i?) rwe 0 65 miejscu posredni Straty
( niczn?k ogdinodostepnyn nieobecne/
ogra pomijalnie male
mocy)
wylgcznik Energia
:?:g;;o‘ggz' wewnairz elektryczna
BudynekB | ladowarka | 1 | 3fazy | 32 czony 16.5 blrjr(:ii?sk:uw po‘;fezé y °Zy"“§“‘;‘:;"a"a'
Z(:vs:;ﬁggf ogélnodostepnyr nieobecne/
mocy) pomijalnie mate
WV’*.ICZ""‘ Energia
:?gnggz' wewnatrz elektryczna
Budynek B | mieszkanie| 13 3 fazy 25 czlonu 125 bﬂﬁ?siuuw pobé‘ra:;ni czynnsatr;;c:;)rana,
Z(Warrc;?zv;?f ogélnodostepnyn nieobecne/
ogra pomijalnie mate
mocy)
wytgeznik Enerai
; gia
r;(a’_ﬂ\?vr%:z- wewnafrz elektryczna
BudynekB | garaz | 1 | 3fazy | 25 cdonu 125 b”"‘,’ii?skc”uw pogfgc-ini “V"”Qtr‘;‘t’;““a’
zwarrc:]ci:‘\:vzigi;}? ogdinodostepnyn nieobecne/
(ogra pomijalnie male
maocy)
‘”V*%cz“"‘ Energia
';ar:g:)'\"::;‘ggz' wewnatrz elektryczna
potrzeby budynku w bez- | czynna pobrana,
Budynek B administrac 1 3fazy 32 Zw:f:;we B 165 miejscu posredni Straty
5 raniczn?k ogoinodostepnyn nieobecne/
(0g pomijalnie mate
mocy)
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