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3. Czes¢ opisowa
3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytgcza kablowego
nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 66/2 w m. Wrze$cie, obreb Wrzescie-Kepno, gmina Redzikowo,

powiat stupski.

3.2 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Przytgcze kablowe nn 0,4 kV: NA2XY 4x120 obw. 200 2/6 m
NA2XY 4x70 obw. 200 79/86 m

Szafka kablowa: KRSN-00/3R-NH2/F 1 szt.

Szafka pomiarowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F 1 szt.

3.3 Stan Istniejacy
W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 120 mm?
zasilana z obwodu nr 200 stacji transformatorowej nr 01-1482 Wrzescie Dziatki, na ktorej

zainstalowany jest transformator o mocy 160 kVA.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przytgcze kablowe wykonaé kablem typu NA2XY 4x120 mm? poprzez wcinke w
istniejgca linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm? nalezacg do obwodu 200 stacji 01-1482 Wrzescie
Dziatki, pomiedzy istniejgcg stacjg nr 01-1482 Wrzescie Dziatki, a ztgczem nr 25603102 typu P2-
Rs/LZV/F, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1. Wcinke wykona¢ za pomocg muf
kablowych typu SMHSV4 50-150 oraz dwodch odcinkéw kabla NA2XY 4x120 mm?2, ktére nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej szafki kablowej nr 25609480 typu KRSN-00/3R-NH2/F posadowionej na
dziatce nr 260. Projektowane przytacze wykonac¢ kablem typu NA2XY 4x70 mm? od projektowanego
ztgcza nr Z5609480 (dz. nr 260) do projektowanej szafki pomiarowej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-
NHOO/F nr 25609481 (dz. nr 67/8) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Na terenie dziatek nr 260, 67/8 w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. E-1, kabel wbudowa¢ metodg bez wykopowg -
przeciskiem/przewiertem mechanicznym w rurze ostonowej typu SRS 110 na gtebokosci min. 1,0 m
liczgc od nawierzchni jezdni lub gruntu.

Zigcze kablowe posadowi¢ na dziatce nr 260, szafke pomiarowg posadowi¢ na dziatce nr
67/8, przy granicy z dziatkg nr 66/2 z mozliwoscig dostepu do wyposazenia od strony drogi. Szafka
zgodna ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiada¢é mozliwosc
plombowania oraz by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — KEY zaréwno z wykorzystaniem
wktadek patentowych, jak i zatozenia ktédek. Obudowa szafki powinna posiada¢ znak CE oraz stopien

ochrony minimum |IP54.

3.5 Zestawienie powierzchni

Projektowane przytgcze jako obiekt liniowy nie wymaga sporzgdzenia zestawienia powierzchni.



3.6 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

NIE DOTYCZY

3.7 Wptyw inwestycji na sSrodowisko i otoczenie

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko. Lokalizacja projektowanych
urzgdzen nie wymaga ingerencji w zielen wysoka. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana poza
obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 10
kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Przedsiewziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03 pazdziernika
2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko wraz z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie
podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania przedsiewzie¢ na srodowisko. Brak jest oraz nie
przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego.

3.8 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie jest objety formami ochrony

zabytkow, nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony archeologiczne;.

3.9 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety planowang inwestycjg znajduje sie poza obszarami eksploatacji gorniczej.

3.10 Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako
pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn

0,4 kV wraz ze ztgczami kablowo-pomiarowymi.

3.11 Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw obejmuje jedynie
dziatki, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane, to jest dziatki nr 266, 260, 67/8 w obrebie
Wrzescie-Kepno, gminie Redzikowo. Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie
nastepujacych przepisow prawa: ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami), ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z pdzniejszymi

zmianami).



Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadoma
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytgcza kablowego

nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki nr 66/2 w m. Wrze$cie, gmina Redzikowo.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej 01-1482 Wrzescie Dziatki

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roztgcznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Gtowice kablowe:

Ograniczniki przepiec¢:

Ztagcza kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn :
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przytgcze napowietrzne:

Szafka pomiarowa:

Przytgcze kablowe:

Szafka pomiarowa:
Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy:
Przecisk:

Przewiert:

NA2XY 4x120
NA2XY 4x70

obw. 200
obw. 200

KRSN-00/3R-NH2/F
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F
5m

30 m

Wyszczegolnienie przytaczanych odbiorcow:

Warunki przytgczenia
Nr dziatki
Moc przytgczeniowa

Zabezpieczenie gtéwne

AJ03245/24

66/2

16,5 kW

ETIMAT T 3x 1p 32 A

2/6 m
79/86 m

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.



Oswiadczenie projektanta / projektanta-sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Ja nizej podpisany Dariusz Szreder

zam. ul. Niepotomicka 45A/38, 80-180 Gdansk

posiadajgcy(ca) uprawnienia budowlane nr POM/0281/PWBE/19
wydane przez Pomorska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.,j.: Dz.U z
2020., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny (nie dotyczy projektu
budowlanego sporzgdzonego na podstawie przepiséw obowigzujgcych do 18 wrzesnia 2020
r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 roku, poz. 471 z pézn. zm.)

dla zamierzenia budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego nn 0,4kV w celu zasilenia dziatki
nr 66/2

zlokalizowanego w Wrzescie, przy ul. --- gm. Redzikowo
na dziatce o nr ewid. 266, 260, 67/8
ktorego inwestorem jest

ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

na podstawie pezwelenia—na—budowe / zgtoszenia Nr z dnia

r. nrrej. sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

- v:ngr inz. Dariusz Szreder

rawnienia budglvlan j i

i kierowania ro ﬁa;iigo prc;;eklov_«ama

ogramcze.n wAbecian ~ inej

W Zakresie dfearitase iacji i urzachyge

h i ele'r.!-':“-nnerg:'tycznych
a4 "‘.'!.1"‘."::( 19

05.03.2025r.

Data i podpis projektanta / projektanta-sprawdzajgeego



4. Uzgodnienia branzowe
NIE DOTYCZY

5. Decyzje administracyjne

Patrz punkt 1.4 w czesci projektu Zatgczniki projektu budowlanego.

6. MPZP/decyzja lokalizacyjna
NIE DOTYCZY

7. Stan Istniejacy
W granicach opracowania przebiega linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKXS 4x 120 mm2
zasilana z obwodu nr 200 stacji transformatorowej nr 01-1482 Wrzescie Dziatki, na ktérej

zainstalowany jest transformator o mocy 160 kVA.

8. Rozbiorki
NIE DOTYCZY
9. Linia SN
NIE DOTYCZY

10. Stacja transformatorowa SN/nn
NIE DOTYCZY

11. Linia nn
NIE DOTYCZY

12. Oswietlenie uliczne
NIE DOTYCZY

13. Przytacza SN
NIE DOTYCZY

14. Przytacze kablowe nn

Projektowane przytgcze kablowe wykonaé kablem typu NA2XY 4x120 mm? poprzez wcinke w
istniejacyg linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm? nalezgcg do obwodu 200 stacji 01-1482 Wrzescie
Dziatki, pomiedzy istniejgcg stacjg nr 01-1482 Wrzescie Dziatki, a ztgczem nr 25603102 typu P2-
Rs/LZV/F, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1. Wcinke wykona¢ za pomocg muf
kablowych typu SMHSV4 50-150 oraz dwdéch odcinkow kabla NA2XY 4x120 mm?, ktére nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej szafki kablowej nr 25609480 typu KRSN-00/3R-NH2/F posadowionej na
dziatce nr 260. Projektowane przytgcze wykonac kablem typu NA2XY 4x70 mm? od projektowanego
ztgcza nr Z5609480 (dz. nr 260) do projektowanej szafki pomiarowej typu KRSN-P2/2F-NH2/R-
NHOO/F nr 25609481 (dz. nr 67/8) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-1 oraz
schematem jednokreskowym nn 0,4 kV —rys. E-2.

Kabel uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci minimum 0,7 m na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Na terenie dziatek nr 260, 67/8 w miejscach wskazanych na projekcie

zagospodarowania terenu - rys. E-1, kabel wbudowa¢é metodg bez wykopowg -



przeciskiem/przewiertem mechanicznym w rurze ostonowej typu SRS 110 na gtebokosci min. 1,0 m
liczgc od nawierzchni jezdni lub gruntu. Utozony kabel zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepie warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci nie mniejszej niz 15 cm, nastepnie przykry¢
folig ostrzegawczg koloru niebieskiego wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 0,5 mm
i szerokosci 30 cm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami. Kabel w wykopie
uktada¢ linig falistg. Na catej dlugosci kabel oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikow
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych.
W szafce zamontowa¢ na kablu tabliczki informacyjne. Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢
termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi typu REC.

Zigcze kablowe posadowi¢ na dziatce nr 260, szafke pomiarowag posadowi¢ na dzialce nr
67/8, przy granicy z dziatkg nr 66/2 z mozliwoscig dostepu do wyposazenia od strony drogi. Szafka
zgodna ze standardami Energa — Operator S.A. Drzwi szafki powinny posiada¢é mozliwosc
plombowania oraz by¢ wyposazone w zamkniecie typu Master — KEY zaréwno z wykorzystaniem
wktadek patentowych, jak i zatozenia kiédek. Obudowa szafki powinna posiada¢ znak CE oraz stopien
ochrony minimum |IP54.

Szyne PEN projektowanej szafki uziemi¢. Wartos¢ rezystancji ostatniego ze zlgczy nie

powinna przekracza¢ 5 Q. Uziomy wykona¢ jako pionowe, punktowe typu TP 1x9.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
NIE DOTYCZY

16. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
NIE DOTYCZY

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
NIE DOTYCZY

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
NIE DOTYCZY

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn SN
NIE DOTYCZY

20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona podstawowa od porazen zapewniona jest przez izolacje podstawowg urzgdzen
elektrycznych oraz poprzez umieszczenie urzadzen poza zasigegiem.

Ochrone przed porazeniem przy uszkodzeniu w sieci zapewniono poprzez samoczynne
wytgczanie zasilania — sie¢ wykona¢ w uktadzie TN-C, w ktérym przewdd ochronno-neutralny (PEN)
spetnia funkcje przewodu neutralnego i przewodu ochronnego. Samoczynne wytgczanie zasilana w
czasie tw<5 s zapewnione zostato poprzez odpowiednio dobrane wktadki bezpiecznikowe.
Projektowane ztgcza kablowo-pomiarowe sg urzadzeniami Il klasy ochronnosci przez co zapewniona
jest dodatkowa ochrona od porazen. W ztgczach kablowych do szyny PEN podigczy¢ przewdd

ochronno-neutralny oraz bednarke uziemiajgcg. Wartos¢ rezystancji nie powinna przekraczac¢ 5 Q.



21. Obliczenia techniczne

21.1 Dane techniczne

e Stacja transformatorowa SN/nn: 01-1482 Wrzescie Dziatki

e Moc istniejgcego transformatora: 160 kVA
e Obwad zasilajgcy: 200

o llos¢ istn. odbiorcéw zasilanych z obwodu 200: 1

e Moc obliczeniowa istn. przytgczy - Pi: 7 kW

e Moc przytgczeniowa Pe: 16,5 kW

21.2 Dobér zabezpieczenia obwodu nr 200 w stacji transformatorowej
e Prad szczytowy obwodu Is 0szacowano z zaleznosci:
_ (nxPi+Pp)+kj (1%7+165)%0,929

I -
BT V3« cosg * Un V3 %0,93 %0,4

=2564

e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
istn. ztagcze nr 25603102

. : Ditugosc R zyly X zyly
Element petli zwarcia iinii glownej giowne R X
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKXS 4%x120 89 0,3163 0,0800 0,0563 0,0142
SumaR | Suma X
0,0725 | 0,0620
Typ la )
Z U | widadki o | (dlatr=5s) | ™"
[Q] Y [-] [Al [Al [Al
0,095 230 1gF 100 310 2290
Warunek la<lk"min
Skuteczne
W rozdzielnicy stacji transformatorowej, jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego

zamontowane zostaty wktadki topikowe bezpiecznikowe typu WT-1 gF 100 A 500 V. Nalezy je

pozostawic.

21.3 Dobér zabezpieczenia w projektowanej szafce KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F nr 25609481
e Prad szczytowy obwodu Is 0szacowano z zalezno$ci:

B Py B 16,5 B
_coscp-Un_\/§-(),93-0,4_

I 25,6 A



e Obliczenia pradu zwarcia i sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej —
proj. ztgcze nr 25609481

. : Ditugosc R zyly X zyly
Element petli zwarcia linii glownej giéwne R X
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKXS 4x120 54 0,3163 0,0800 0,0342 0,0086
YAKXS 4%x70 86 0,5538 0,0800 0,0952 0,0138
Suma R | Suma X
0,1456 0,0702
Typ la "
Z U | widadki o | (dla to=5g) | K™
[Q] V] [-] (Al [Al [Al
0,162 230 1gF 63 150 1352
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W projektowanej szafce pomiarowej, jako zabezpieczenie przedlicznikowe zamontowaé
ogranicznik mocy typu ETIMAT T 3 x 1p 32 A, a w roztgczniku zamontowa¢ wkiadki topikowe

bezpiecznikowe typu WT-00 gF 50 A.

21.4 Obliczenia spadku napiecia
e projektowana szafka KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F (nr Z5609481)

llosé
Odcinek obwodu E:)evc:)e:: odbioréw Pi k Ps Qs lobe L R X AU
[szt] |[[kW]| [-] [[kW]]| [V] | [A] | [m] | [Q] | [Q] [%]
T01-1482 — proj. mufa YAKXS 4x120 2 23,5 0,929| 21,8 | 86 | 339 | 54 |0,0171(0,0043| 0,26
proj. mufa — proj. 25609480 NA2XY 4x120 2 23,510,929 21,8 | 8,6 | 33,9 3 |0,0009(0,0002| 0,01
proj. 25609480 — proj. 25609481 | NA2XY 4x70 1 16,5 [1,000| 16,5 | 6,5 | 256 | 86 |0,0476[0,0069| 0,52

SUMA: 0,79%

AUdop=10 %
AUSAUdop
TAK

e koniec obwodu 200 — ztgcze nr 25603102 (przytacze)

llosé
Odcinek obwodu E:)evc:)e:: odbioréw Pi k Ps Qs lobe L R X Au
[szt] |[[kW]| [-] [[kKW]]| [V] | [A] | [m] | [Q] | [Q] [%]
T01-1482 — proj. mufa YAKXS 4x120 2 23,5 10,929| 21,8 | 86 | 339 | 54 |0,0171(0,0043| 0,26
proj. mufa — proj. 25609480 NA2XY 4x120 2 23,510,929| 21,8 | 8,6 | 33,9 3 |0,0009(0,0002| 0,01
proj. 25609480 — 75603102 YAKXS 4x120 1 7 |1,000f 70 | 2,8 | 10,9 | 35 [0,0111]0,0028| 0,05

SUMA: 0,32%

AUdop=10 %
AUSAUdop
TAK




21.5 Dobér przekroju kabla

22. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych rozpoznano warunki gruntowe jako proste. Kategorie geotechniczng okresla sie jako

pierwszg. Projekt obejmuje posadowienie niewielkiego obiektu budowlanego, jakim jest kabel nn

0,4 kV wraz z szafkg pomiarowa.

Zabezpieczenie Py
rozpatrywanego | Obcigzenie szczytowe % -‘g
elementu sieci E g 2 <
[e] o 8
o = >2 D
T o = 2 |28°¢
Typ i przekrdj 2 © (L E -§ c'ir 2 .g
przewodu 2 2 c 8z | 2809
5 2 2 £% IS ®
Typ £ N ki s | 2N
@ Q Q @ o5 @
c N Q S € N D
e 8 B O T
@ o & >
a = o
[-] [-] [A] [KW] [A] [A] [A]
NA2XY 4x120 1gF 100 16,5 25,6 219 160
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In 21b Iz 2In 1,45*1z 212
TAK TAK TAK
Zabezpieczenie 3
rozpatrywanego Obcigzenie szczytowe % -(:,E N
elementu sieci E g 2
o S 8
< 27 | XN @
, o = = ! o 2
Typ i przekrdj 2 © ({3 2 -§ -c'ir .g 2
= 87 a
przewodu g 3 S e | >
Typ £ X ki TY | 2N
@ o 9 ® o7 9
S 2 8 3 ENE
bo) [&] © 8 =
© o © ©
& = a <
[-] [-] [A] [KW] [A] [A] [A]
YAKXS 4x70 19F 63 16,5 25,6 163 100,8
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In 21b Iz 2In 1,451z 2|2
TAK TAK TAK




23. Zestawienie danych na umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym

@ @ Wymiary
_ n o = o . .
= g2 £ > © Powierzchnia
Zarzadca E = S ‘E’ g S Rodzaj ‘8 :8 urzadzenia
Drogi o g §-. _g s %, urzadzenia =T |X §F [m?]
> S S i 5 =
|l &5 | £ 3 3 5
266 pobocze gruntowa NA2XY 4x120 0,037 | x 1,0 0,4
jezdnia | M@ NAZXY 4x70 | 4 1100 | x| 10,0 1,10
UG bitumiczna w rurze @110
Redzikowo
260 pobocze zieleniec NAZXY 4x70 0,1100 | x| 22,0 2,42
w rurze @110
pobocze zieleniec NA2XY 4x70 0,031 | x 5,0 4,07
Suma 38,0 4,65

24. Kolizje/skrzyzowania
W obszarze projektowanej linii kablowej wystepujg krzyzowania z:

- istn. siecig wodociggowg — dz. nr 260 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na
gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- istn. siecig kanalizacyjng — dz. nr 260 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu
SRS 110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na
gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

- drogg gminng — dz. nr 266, 260 - projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu SRS
110 - kabel uktada¢ metodg bez wykopowg — przeciskiem/przewiertem mechanicznym na

gtebokosci min. 1,0 m zgodnie z rys. E-1.

25. Ingerencja w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

26. Ochrona konserwatorska
Patrz punkt 3.8 Ochrona konserwatorska terenu w czesci projektu Projekt Zagospodarowania

Terenu.

27. Opis projektu zagospodarowania terenu
Patrz punkt 3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu w czesci projekiu Projekt

Zagospodarowania Terenu.
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28. Obszar oddziatlywania inwestycji
Patrz punkt 3.11 Obszar oddziatywania inwestycji w czesci projektu Projekt

Zagospodarowania Terenu.

29. Uwagi
- calos¢ robot wykonac zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z aktualnymi

przepisami, normami,

- przed przystgpieniem do robot zgtosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucja,

gestorom sieci zamiar rozpoczecia robét budowlanych oraz podmiotowi przytgczanemu,

- w przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganych wartosci rezystancji uziemienia uziomy

nalezy rozbudowac o uziomy pionowe,

- w trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem

ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,
- przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér oséb uprawnionych,

- po zakonczeniu robét teren objety pracami nalezy uporzgdkowac.

11



30. Zestawienie montazowe

30.1 Zestawienie montazowe przytgcza kablowego nn 0,4 kV

e Kabel NA2XY 4 x 120 mm? m 6
e Kabel NA2XY 4 x 70 mm? m 86
e Piasek m3 4
e Folia kablowa niebieska m 44
e Rura ostonowa SRS 110 m 35
e Termokurczliwa ksztaltka uszczelniajgca REC 110 szt. 4
e Mufa typu SMHSV4 50-150 szt. 2
e Glowica kablowa wnetrzowa SFEX4 70-150/SK szt. 4
o Szafka kablowa KRSN-00/3R-NH2/F kpl. 1
e Szafka kablowa KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F kpl. 1
e Zwieracz instalacyjny WTZ-2 szt. 9
o Wkiadka topikowa WT-1 gF 63 A szt. 3
o Wkiadka topikowa WT-00 gF 50 A szt. 3
e QOgranicznik mocy ETIMAT T 1p 32 A szt. 3
e Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25 A szt. 3
e Wktadka PO + klucz systemu Master KEY (czes$¢ abonencka) szt. 2
o Wktadka P2 systemu Master KEY (cze$¢ ENERGA) szt. 2
e Tabliczka informacyjna z numerem ztgcza szt. 2
e Tabliczka opisu kabla szt. 4
e Oznaczniki kabla szt. 10
e Uziom pionowy bez ztgczkowy (uziom typu TP 1x9)
o Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 7
o Uziom pretowy UP16/1500, @16 mm szt. 6
o GrotGU szt. 1
o Uchwyt krzyzowy UKU szt. 1

*w przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci rezystancji uziemienia uziom rozbudowac o uziom pionowy.
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proj. KRSN—-00/3R-NH2/F
75609480

i R1-NH2 I} R2-NH2
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QOchrona przy dotyku podrednim:
samoczynne wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci IN-C

proj zlqcze KRSN-P2/2F—NH2/R-NH0O/F
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BF1-NH2[ F2-NH2
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proj
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Starosta Stupski
Dokumentacja projektowa nr
GK.6630.25.2025
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koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocg $rodkow
komunikacji elektronicznej
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Z up. Starosty
Lueyna Stariczyk

Wydzial, Geodezji,i
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych,
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Identyfikator prac geodezyjnych 6640.4359.2023
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Wykonawca prac geodezyjnych
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ZAK: "

tel. Y ©
NIP 84

Y2u400

") COSPODARK! “OMUNALNE

wreycach Sp. 2 0.0

ul. Kolejowa §

76 200 SLUPSK Jezierzyce, dn. 08.11.2024r.
V20 05 el fax 59 847 22 10
220289970

ZGKIDR/172/2024

DECYZJA
Na podstawie:
- art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 2024 poz. 572); .
- uchwaly nr XXI1/236/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia spolce
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. zo.0. wykonywania zadan wiasnych gminy oraz
upowaznienia w tym zakresie Prezesa Zarzadu Spotki do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2024r przez Pana Pawla Wojciechowskiego,
zam. ul. Czgstochowska 3/3, 80-180 Gdansk dzialajacego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A.,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia obcego — przylgcza
kablowego 0,4kV w dzialce dr. nr 266 na potrzeby dziatki nr 66/2 obr. Wrzescie-Ke¢pno, gm. Redzikowo,
zezwalam na lokalizacj¢ ww. urzadzen przylacza kablowego 0,4kV w dzialce dr. nr 266 na potrzeby dziatki
nr 66/2 obr. Wrzescie-Kepno , gm. Redzikowo, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkdow:

1. Sporzgdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét;

2. Wykonawca odtworzy na koszt inwestora uszkodzenia nawierzchni lub innych elementéw pasa
drogowego w miejscach robat;

3. Zezwala si¢ na wykop otwarty tylko poza nawierzchniami utwardzonymi;

4. Po zakonczeniu robdt w obrgbie pasa drogowego wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem
Gl zageszczajagc go warstwami co 30 cm, do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is=1,00 do
odbioru zarzadca drogi moze wymagaé badania wskaznika zaggszczenia metodg lekkiej plyty
dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarzadzg drogi; Wierzchnia warstwa Sem
z humusu obsianego trawa;

5. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sicciami w pasie drogowym, inwestor na
whasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci;

6. Na odcinkach rownoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wiasciciela
uzgodnionych instalacji do przelozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcie od jezdni na koszt
wlasciciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo
do budowy lub umieszczenia nad nig elementow infrastruktury drogowej w terminie 3 miesigcy
od otrzymania pisemnego wezwania od zarzadcy drogi.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony na podstawie art. 39 pkt 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 320).

POUCZENIE

Inwestor jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia w
trybie i na warunkach okreslonych przez rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okre$lania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 645.) W zezwoleniu tym, na
podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.U. z 2024r., poz. 320). zostang
naliczone oplaty: oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym. Powyzsze wnioski nalezy zlozy¢ w terminie
nie krotszym niz 14 dni przed przystapieniem do robot z uwagi, ze zaj¢cie pasa drogowego i
umieszczenie urzadzen liniowych w pasie drogowym jest mozliwe z chwily, gdy decyzje te sg ostateczne
tj. po uplywie 14 dni od daty dor¢czenia. Wysokos¢ opfat wynika¢ bedzie z Uchwaty Nr LX 111/703/2023 z
dnia 25 maja 2023r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie | m* pasa drogowego drog
publicznych bedacych w zarzadzie Gminy Redzikowo.
Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Stupsku za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Wojt Gminy Redzikowo
3. ala
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7AKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Jezierzycach Sp. 2 0.0.
-7 \[ERZYCE, ul Kolejowa 5 .

N '“(,,_ "([ H[) "l‘l \'1.‘..‘,' Jezierzyce, dn.08.11.2024r.
59 BGK /PKY/220/2024°2 10
I":JjIlP 83%2(3!)\) I(Jijll(l{l:g)un '.);(‘)(x;ﬁ%sm/u

ENERGA-OPERATOR S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdansk

Odpowiadajac na pismo dorgczone w dniu 07.11.2024r przez Pana Pawla Wojciechowskiego, zam.
ul. Czestochowska 3/3, 80-180 Gdansk, dziatajacego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, w sprawie uzgodnienia przylgcza kablowego 0,4kV w
dzialce drogowej nr 260, na potrzeby dziatki 66/2 obrgb Wrzescie-Kepno gm. Redzikowo, Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spotka z 0.0. uzgadnia pozytywnie przylacza kablowego
0,4kV w dzialce drogowej nr 260, na potrzeby dzialki 66/2 obrgb Wrzescie-Kepno, gm. Redzikowo
zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania dziatki stanowigcym zalgeznik do niniejszego
uzgodnienia na nizej podanych warunkach:
- przej$cia poprzeczne pod jezdnia wykonaé metodg bezwykopowa;
- sporzadzié projekt tymezasowej organizacji ruchu na czas trwania robot;
- zezwala si¢ na wykop otwarty, po zakoficzeniu robot w obrgbie pasa drogowego wykop nalezy
bezwzglednie zasypaé piaskiem $rednim zaggszczajac go warstwami co 30 cm do uzyskania wskaznika
zaggszezenia 1s=1,00 do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zaggszczenia
metoda lekkiej plyty dynamicznej w miejscach uprzednio wskazanych przez zarzadzg drogi
dwie ostatnie warstwy 30cm nalezy wykonaé odpowiednio z kruszywa famanego o frakeji 0-63mm oraz
0-31,5mm;
- jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia, koszt tego przetozenia
ponosi whasdciciel;
- w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci;
- na odcinkach réwnoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wladciciela
uzgodnionych instalacji do przelozenia jej poza pas drogowy lub odsuni¢cie od jezdni na koszt
wiagciciela w przypadku przebudowy lub modernizacji drogi powiatowe;j i gminnej oraz prawo do
budowy lub umieszczenia nad nig elementow infrastruktury drogowej w terminie 3 miesigcy od
otrzymania pisemnego wezwania od zarzadcy drogi.

Posadowienie przylycza kablowego 0,4kV w drogach publicznych reguluje decyzja
ZGK/DR/172/2024 z dnia 08.11.2024r.

Ponadto roboty w pasie drogowym moga byé rozpoczgte zgodnie z umowa dzierzawy, ktora
zostanie wydana na pisemny wniosek Inwestora, przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Jezierzycach
Spotka z 0.0. Powyzsze wnioski nalezy ztozy¢ w terminie nie krotszym niz 30 dni przed przystapieniem
do robot.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 3 lata, zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym

na cele budowlane i zwolnione jest z oplaty skarbowej - czg$¢ 111 ust. 44 pkt 9 zatgcznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 222.16.28).

Do wiadomosci:

Wojt Gminy Redzikowo Andrz PR WIS
Otrzymujg:
1. Inwestor

2. Aa
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