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BUDOWA SIECI 0,4KV W M. GLOBINO

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna byé z:
= AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM;

= STANDARDAMI TECHNICZNYMI W ENERGA-OPERATOR SA. Standardy Techniczne wraz
ze specyfikacjami dostepne s3 na stronie internetowej www.energa-operator.pl.;

= AKTUALNYMI NORMAMI;
= ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Wszystkie proponowane urzadzenia:

= powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

= musza speiniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

W przedmiotowej inwestycji naleZy zastosowat urzadzenia i aparaty nowe, z biezacej produkcji,
dla ktérych dostawca musi zapewni¢ ich udzial pochodzacych z paiistw cztonkowskich Unii Europejskiej
lub paristw, z ktorymi Wspéinota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow,
na poziomie nie nizszym niz 50 %.



BUDOWA SIECI 0,4KV W M. GLOBINO

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kablowej rozdzielnicy szafowej w trasie kabla relacji 25605315 — 25605457
w m. Gtobino oraz zasilenie wybudowanego zlacza dodatkowo ze stacji 01-1436 Globino osiedie domkéw
jednorodzinnych, stworzenie podziatu sieci, co zwiekszy pewno$¢ zasilania odbiorcow.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Istniejaca sie¢ 0,4kV zlokalizowana jest na dz. nr 272 i 201/15.

4. Stan istniejacy

4,1 Linia kablowa

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2021r.

Typ kabla YAKXS 4x120

Wiasciciel EOP -

Punkt podziatu NIE

Status obiektow Aktywny

5. Stan planowany / zakres prac

W celu poprawy warunkow zasilania odbiorcow oraz poprawy bezpieczenstwa pracy przy obstudze linii proponuje
sig przebudowe linii na:
o Budowe zlacza kablowego KRSN-00/4R-NH2/F w trasie kabla relacji 25605315 — 25605457 (obszar
zasilania stacji 01-1172 obwod 100)
o Zasilenie wybudowanego zlacza z wolnego obwodu stacji 01-1436 kablem 4x240mm?2



BUDOWA SIECI 0,4KV W M. GLOBINO

5.1 Linia kablowa

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegGlowe Uwagi/Komentarze

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/4R-NH2/F 1 szt.

Kabel YAKXS 4x120mm2 26 m

YAKXS 4x240mm2 8m
6. Rzeczowy zakres prac
Lp. | Nazwa J.m. llo§é
1. | Budowa KRSN-00/4R-NH2/F szt. 1

|_2. | Wykonanie powigzan m | 34
| 3. | Sporzadzenie dokumentacii technicznej szt. | 1

7. Wymagania dodatkowe

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszych wytycznych nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg w
formie notatki stuzbowej.
8. Informacje dodatkowe
e Uzgodnienie dokumentacji
Energa Operator, Rejon Dystrybuciji w Stupsku, ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk

Wiw komérka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od zakresu wytycznych z
poszczegbinymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii.
Dokumentacja kierowana jest do nastepujacych komérek opiniujacych w EQOP:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddziat KOSZALIN RD Stupsk
Pkt. 5. - - 56MMD, 56MZE, 56MZI, 56 MMP

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie realizacji zadania nastapila koniecznost ia rozwigzan technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub
pojawila sig koni 8E dodatkowych elementbw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego naley kontaktowaé sig 2 autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwiazan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwaw Departamencie Rozwoju Majatku Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa le2y po stronie komérki opracowujacej
wytyczne programowe.

9. Spis zalgcznikow
1. Mapa
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