& Energa

Invest

Energa Invest Sp. z 0.0.
GRUPA m al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk

Adres do korespondencii: ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdarisk

tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www.energainvest.pl

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NUMER TOMU:

ZLECENIE NR: NR ZAD. INWEST.. EGZ. NR:

KJ02081/19 OBMBS/48/18850 1

Nazwa:

Kategoria
obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn.
Przebudowa istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci
Kotunia gm. Stupca pow. stupecki

XXVI - sieci elektroenergetyczne

Miejscowo$¢ KOTUNIA, powiat SLUPECKI, wojewddztwo WIELKOPOLSKIE,

jedn. ewidencyjna 302306_2 Stupca, obreb 0015 Kotunia

dziatki numer: 376, 423, 524, 523, 525/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531/3, 533/2, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 552/1, 552/3, 554, 603, 604, 605, 606, 607, 790, 793/1, 793/2,
Miejscowosé GOLKOWO, powiat SLUPECKI, wojewddztwo WIELKOPOLSKIE,

jedn. ewidencyjna 302306_2 Stupca, obreb 0007 Gtowkowo

dziatki numer: 70, 86, 258, 259

Miejscowo$é MIASTO SLUPCA, powiat SLUPECKI, wojewddztwo WIELKOPOLSKIE,

jedn. Ewidencyjna 302301_01 Miasto Stupca, obreb 0001 Miasto Stupca

dziatki numer: 2115/8, 2128

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Oddziat w Kaliszu
al. Wolnosci 8
62-800 Kalisz

ENERGA INVEST Sp. zo.0.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdansk

Projektowat:

mgr inz. Maciej Wojty$ Mac Th ﬂJ-r itys

Branza elektryczna

Opracowat:

Nr ewid.:WKP/0365/POOE/10

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami a 415

budowlanymi bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w HEERT F?{ ;

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz ; by, f-’}t PR

elektroenergetycznych i Gl
/

mgr inz. Wojciech Rakowski Energa Invest Sp.z 0.0.

Branza elektryczna

[ Wu;c:echﬂal%v;kg
\ kom :
woﬂ(t?c '}KD SKl1 Jenefga%;}l
Spis tresci znajduje sie na kolejnej stronie.

Kalisz, wrzesien 2021 r.




Energa Invest Sp. z 0.0.

n e r ga GRUPA m al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk
Adres do korespondencji: ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdansk
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest www energainvestpl
SPIS TRESCI TOMU |
Decyzja nr 410/2021 z dnia 26.07.2021T. ........cocoeiriririienniiire e e 5
Decyzja nr 10/2021 z dnia 15.09.20211.  ......ooiiieiiiiee e e e nn e ne e s nnes 9
L -1 11 12
2. Zakres rzeczowy projektowanych SIecCi i Urzadzen...........ccowercrerenercnsrsessesseseesesess s ssessessesessessesssens 12
3. Oswiadczenie 0 kompletnoSci AOKUMENLACI .........cereurercereuremcereresie s ses s ee e 13
4, Uprawnienia BUAOWIANE ..o s sssss s s sss s s st s s s s 14
4.1, Uprawnienia ProjeKtanta ..........cocceeeeerierrinecss ettt n 14
4.1. Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.............oceveereeeereeneeercenecennn. 16
5. POAStaWa OPraCOWANIA .......ccccveeucucesersrneses s s e s e e e R E e E e e Rt 17
5.1, WYLYCZNE PrOGrAMOWE........ceveveeiieiieseteeseseeststs ettt b bbb s bbb bbbttt bbbt 17
6. PZT uzgodniony Z ENERGA-OPERATOR S.A........ccccomm s ssssssssssssssssssssssns 38
6.1. Uzgodnienie Wydziatu Dokumentacji Energetycznej w zakresie koncepcji techniczng;...........ccocveeernecinenee 38
7. Odpis protokotu z narady KOOrdyNaCyjNe].......c.ccurerurmrensssesmssssesmsssssssmssssss s sessssssssssessssssssssssses 43
7.1. Protokét z Narady Koordynacyjnej + mapy bedace przedmiotem N. K. ......cooveirierneeinncrs e 43
8. Uzgodnienia BranZOWE ..........cccucreeremensnessssssss s sss s s sssssseesssssssssssssssssssssssnsssssssssssssessnssssssssssnssssnens 43
8.1. Uzgodnienie OUID nr TT/ T II/WF/1136/2021 z dnia 14.05.20211........cuvveeirereerieereereeeeeineeseseeseee e seseeeeees 48
9. Decyzje adMiNISTrACYINE .....ovccerercrsriise s s s s s s e s 50
9.1. Decyzja Burmistrza Miasta Stupcy w sprawie drogi gminnej nr RIM.3135.2.2021 z dnia 03.03.2021r. .......... 50
9.2. Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych nr 5/u/2021 z dnia 11.02.2021. .......ovueerrrirerreierenees e 52
10.  MPZP lub decyzja IoKaliZaCyjNa ........cocoummmmmninssrmnssmsmssssisssssissss s s sssssasssssns 56
10.1. Wypis i wyrys z miejscowego planu GP.6727.2.183.2020 z dnia 30.11.2020.........ccccevrrmrrrerrernrirnenireens 56
T 14 I L 1= TP 62
111, StAN ISINIGJACY SIBCH...vurvrereeeieeceeieet ettt ettt ettt s bbb et sr et es 62
11.2. Opis Zamierzen PrOJEKIOWYCI ...ttt 62
11.3. Istniejace rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenU...........eeeevreereeererernenireens 62
L (o7 o) PP 62
13.  Linia SN (napowietrzna / Kablowa).........c.cconmmnmmmsmmmsssmsssssssssssss s ssssssssss sassssssssassassns 62
13.1. Linia NAPOWIEIIZNG SN .....uiieiecicicieti ettt sttt bbb 62
13.2. Linia KADIOWE SN ...ttt ettt 63
14, Stacja tranSfOrMAtOrOWa ...........ccocoereurcrercrc e s sse s s se s st s e s 64
Opis architektoniCZNO-DUAOWIANY.........c.veuiriirirics ettt nes 64
=120 10 5 ¢ o RPN 64
15.  Linia nn (napowietrzna / Kablowa) .........c.cccournmrmnmmnmmnmmnsssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssassns 66
16.  OSWIELIENIE UNICZNE ...ttt cscsee e s s st s s 67
17.  Przylacza SN (napowietrzne / kablowe) — NIE DOTYCZY ..o ssssessssesses 67
18.  Przylacza nn (Napowietrzne | KAbIOWE) .........cocorrerecurecererece e ssesse s ssessssennes 67
18.1. Istniejace PrzytaCza NAPOWIBIIZNE. .......c.cvieieriiere sttt sttt 67



Energa Invest Sp. z 0.0.
n e r a GRUPA m al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk
Adres do korespondencji: ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdansk

tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest www energainvestpl
18.2. PrzytaCza KaDIOWE ..ottt sttt 68
19.  Ochrona przeciwprzepieCiowa linii SN.........coocrrerrercrenserereee e ss s sns s ssessssenses 68
20.  Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/NN. .........covvecvnnnn 68
21.  Ochrona przeciwprzepi@Ciowa liNii NN.........ccocereoreierenrencsercsc e sens 68
22.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym W SieCi SN ........ccccournmrrernenmrseenmmssssmsssss s ssssssssssssessssssens 68
23.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn..........cococrcerenccrcnnencenesnenenn. 68
24.  Ochrona od porazen pradem eleKtryCznym W SI€CH NN.........cccuvcurerereeresecereseees e sessessesessesesssens 69
LT O] (o7 =T TE: I (=Yoo e TP 69
25.1. ODlICZENI ZWAICIOWE.........couceieiriiiicieie ittt 69
25.3. Rezystancja uziemienia Stupa SN NES8..........oueiiiiriecirc ettt 70
25.5. Obliczenia statyczne i dobor stupdw nn-0,4kV 0raz USIOJOW...........coveereirrerieenirireirsersseseses e 72
25.6. Obliczenia statyczne i dobdr stupow SN-15KV Oraz USIOJU .....euvevreiciceeeereiseecesei et 72
25.7. Obliczanie spadkéw napiec i skutecznosci wytgczenia zasilania.............coeverrrernernncns e 73
Spadek napiecia od stacji 80305 do kOACa OBWOU NI 1 ......c..ceirieieiciiee ettt 73
Spadek napiecia od stacji 80305 do KOMCa OBWOU NI 2 ..o 73
26.  Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY ... ssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesses 74
27.  Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogoOWYM.........ccvceerenmrmessssmsessssssssssessssssesses 74
28.  KOIIZje | SKIZYZOWANIA. .......c.ceueereurenceresreasencssesse s sessessssessess et ssessess s e sse s e se s e st s s sens 74
29. Ingerencja w zielefl wysokg — NIE DOTYCZY ... ssssssssssssesssssssens 75
30.  OChrONa KONSEIWALOISKA ........ccueucueureurescuressesessessessesessessssessesssessessssessessesessessesssssssesssessssssssessessssessesssssasens 75
31.  Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu ... ——— 75
31.1. Charakterystyka obiektu DUJOWIANEJO ........c.vriieiiricriece ettt 75
31.2. Przedmiot INWESTYC]i......evvreeirrieirieieirirerriseee sttt sttt nen 75
31.3. Istniejgce zagoSPOdarOWaNIE tErENU..........c.cuurierurieirirereie ettt 75
31.4. Projektowane zagospodarOWani€ tErENU ...........cccrweerrrrerrirrerieesseseseseseessseessesesssessssssesssssssessesssssnsssnsses 75
31.5. ASPEKLY STOUOWISKOWE..........veeiirieicreteeneiet sttt ettt et bbbt 75
31.6. Informacja o obszarze oddziatywania ODIEKIOW ............ceevirurieeiriiereie et 76
31.7. Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznych obiektow ............ccocveevirirncninicrine, 76

31.8. Informacja, czy teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytkow oraz

czy podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ................. 76
31.9. Informacja o wptywie eksploataciji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego ............ccce.... 76
32, Obszar oddzialyWania INWESEYC]i.......ccorucurerrereerereeeresressssessess e sessesse s sesss e s sessessssessesssssssens 76
B T U 11 T 77
34.  Zestawienie MoONtazowe i dEMONLAZOWE...........ccocrercerereceresrecssessessesessesse s sessesesess s s sessessssessessssssens 78
34.1. Zestawienie montazowe dotyczace liNii SN ........cccoviriiriiirce st 78
34.2. Zestawienie montazowe dotyCzace liNii NN ... 80
34.3. Zestawienie materiatow do ABMONTAZU ..ot e 83



Energa Invest Sp. z 0.0.
n e r g a GRUPA m al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk

Adres do korespondencji: ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdansk
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00

Invest wwnw energainvestp
38. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..........coounmnnnn s ————— 103
38.1. Zakres robOt i kolejnoSE realizacji Zadan. ... ..o 104
Wykaz istnigjgCyCh ODIEKIOW. ........vvie et 104
Elementy zagospodarowania terenu Stwarzajace ZagroZenie..........cccceereeereneeereneinieneisne s 104
38.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanyChi...........veverieierieecnienenes s 104

38.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
NIEDEZPIECZNYCN. ...ttt bbb bbb bbb bbbt 105
38.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykorzystania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich SSIEdZIWIE .......cc.cvvvvveevriver i 105



STAROSTA SLUPECK] '/ fecyziastaia sic ostateczna i prawomocna oy o 4o 26 07 2021,
62-400 Stupca, ul. Poznariska 20/pc. dnin 4. 08, 2024w

A86?403582021 Data wplywu: 30.07.2021

Sygnatura; EINV/KP/2021/013839

| | 311220

0000

DECYZJA Nrd410/2021

Na podstawie art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. p0z.1333 ze zmianami) w zwiazku z art.26 i art.27 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.471 ze
zmianami) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735)

— Po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 09.06.2021r.

z atwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

obejmujace:
przebudowe stupa SN-15kV, budowe linii kablowej SN-15kV, budowe kubaturowej stacji
transformatorowej SN/nN, budowe i przebudowe linii kablowych nN-0,4kV, budowe
szafki pomiarowej nN, przebudowe linii napowietrznych nN-0,4kV

na dziatkach potozonych w obrebie ewid. Kotunia, gm. Stupca ozn. nr ewid. gruntéw 376, 423,
525/1 oraz w obrebie ewid. Miasto Stupca na dziatkach ozn. nr ewid. gruntéw 2115/8, 2128,

ktorego projektantem jest mgr inz. Maciej Wojtys posiadajacy uprawnienia budowlane
Nr WKP/0365/POOE/10 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid. WKP/IE/0659/04,

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1) Szczeg6line warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
—budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia, zatwierdzonym projektem budowlanym
i obowigzujacymi przepisami w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

—przed przystapieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegaé i spetniaé warunki
oraz wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organéw i instytucji opiniujacych
i uzgadniajacych projekt budowlany,

—inwestor jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegodlnosci ochrong powietrza, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych, dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow przyrodniczych wytgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,

—kazda zmiane projektu, opinii, uzgodnien i decyzji organéw i instytucji dotyczaca realizowanego
projektu nalezy niezwlocznie przeditozy¢ do Starosty Stupeckiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian
do niniejszej decyzji, jezeli taka koniecznosé bedzie wynikac z tresci wyzej wymienionych dokumentow,
—geodezyjne wyznaczenie obiektéw oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej nalezy powierzyc
uprawnionemu geodecie,

2) Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:

—obiekty tymczasowe postawione na czas budowy mogg byé uzytkowane nie dituzej niz 20 dni od daty
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, po tym terminie nalezy dokonac ich rozbidrki,

3) Kierownik budowy jest obowiazany:

—prowadzi¢ dziennik budowy oraz odpowiednio zabezpieczyé teren budowy,

wynikajacych z art.36 ust.1 pkt 1-4 oraz z przepiséw rozdziatu 5 ustawy — Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

Po sprawdzeniu zgodnie z art.35 ust.1 ustawy - Prawo budowlane (w brzmieniu dotychczasowym
obowiazujacym sprzed nowelizacji zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw) stwierdzono, ze projekt budowlany jest
zgodny:

— z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca przyjgtym uchwaltg
Nr IX/72/2003 Rady Gminy Stupca z dnia 8 grudnia 2003r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2004r.
Nr 2, poz.27) wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwatami Rady Gminy Stupca: Nr XXI/153/2005
7 dnia 24.02.2005r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2005r. Nr 48, poz.1502), Nr 1X/42/2007 z dnia
06.07.2007r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2007r. Nr 132, poz.3003), Nr XXIV/120/2008 z dnia
03.11.2008r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2008r. Nr 218, poz.3619);

— z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stupcy — czesc A" przyjetym
uchwata Nr XVI1/124/2004 Rady Miasta Stupcy 2 dnia 26.02.2004r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego
z 2004r. Nr 40, poz.1002) wraz ze zmianami do planu wprowadzonymi uchwatami Rady Miasta Stupcy:
Nr XLII/284/06 z dnia 28.09.2006r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2006r. Nr 182, poz.4259),
Nr XXI/115/08 z dnia 29.05.2008r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2008r. Nr 124, poz.2264),
Nr XLV/249/10 z dnia 25.03.2010r. (Dz. Urzed. Woj. Wielkopolskiego z 2010r. Nr 126, poz.2393).
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przedtozony projekt budowlany uwzgledniajac charakter inwestycji zawiera wymagane dane
i uzgodnienia, posiada informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zostat wykonany
przez osobg posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujacq sie aktualnym na dzien
opracowaniaprojektu zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Inwestor przediozyt o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (art.32 ust.4 pkt 2 Prawa budowlanego).

Wobec spetnienia wymogow wynikajacych z przepisow art.35 ust.1 i art.32 ust.4 Prawa budowlanego
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Obszar oddziatywania obiektéw, o ktorym mowa w art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: ozn. nr ewid. gruntow 376, 423, 525/1 w obrgbie ewid. Kotunia,
gm. Stupca oraz ozn. nr ewid. gruntow 2115/8, 2128 w obrebie ewid. Miasto Stupca.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posérednictwem organu, ktory
wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art.127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEUJ:
Dokonano oplaty skarbowej w kwocie 262 zt 50 gr zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546 ze zmianami).

Zataczniki:
Projekt budowlany
2 egz. inwestor

Z up. STAROSTY
Jacek
Kie

Dranikowski
ik Wylkria

Otrzymuja: X
1.Pan Wojciech Rakowski — petnomocn
2 Powiatowy Zarzad Drog w Stupcy z siedzibg w Stomczycach
Stomczyce 22, 62-420 Strzatkowo
3.Pan Zdzistaw Imbiorowicz
4.Pani Barbara Imbiorowicz
5.Pan Michat Majdecki
6.Pani Ewa Majdecka
7.Pan Robert Budzinski
8.Pan Stawomir Budzinski
9 Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami w/mu
10.Wéjt Gminy Stupca
11.Burmistrz Miasta Stupcy
12.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stupcy
+ 1 egz. projektu budowlanego
13.AB-ala



Pouczenie:

1

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig, realizacji budowy z projektem,
dotaczajac na pismie:

1) os$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
0 ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art.12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane:

3) informacjg zawierajacq dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (zob. art.41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna

przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ

ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.54
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu

budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII

(z wyjatkiem warsztatow rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu

stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe, chtodnie, hangary i wiaty,

a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice

przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl ( z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingow),

XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog

brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art.55 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapié do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét

budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ

nadzoru budowlanego (zob. art.55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art.55 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiaéciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art.59a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane (zob. art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Whiosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli

budowy (zob. art.57 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Wskazane przepisy nalezy odnosi¢ do tekstu ustawy — Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym

obowigzujacym na dzier 18.09.2020r. zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy —

Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.471 ze zmianami). Stosownie bowiem do

regulacji tego przepisu do zamierzen budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporzadzony

na podstawie przepisow dotychczasowych (co ma miejsce w niniejszym przypadku) - przepisy ustawy Prawo
budowlane stosuje sie w brzmieniu dotychczasowym obowiazujacym na dzien 18.09.2020r. sprzed nowelizacji

(zob. art.26 i art.27 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych

innych ustawy).
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DECYZJA
Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze zmianami)

— Po rozpatrzeniu wniosku Energa Operator S.A. z siedzibg w Gdansku z dnia 05.11.2021r.
w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na rozbiérke z dnia 15.09.2021r. Nr 10/2021 (znak:
AB.6741.12.2021)

zmie niam ostateczng decyzje Starosty Stupeckiego z dnia 15.09.2021r. Nr 10/2021 (znak:
AB.6740.12.2021) udzielajaca Energa Operator S.A. ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
pozwolenia na rozbiérke obejmujacego rozbidrke stupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii
napowietrznych SN-15 kV, linii napowietrznych nn-04kV na dziatkach w obrebie ewid. Kotunia,
gm. Stupca, ozn. nr ewid. gruntéw 376, 525/1, 423, 793/1, 793/2, 70, 258, 259, 86, 607, 606,
605, 604, 603, 554, 552/3, 552/1, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533/2, 790, 531/3,
530, 529, 528, 527, 526/2,

w zakresie objecia decyzja na rozbiorke dziatek w obrebie ewid. Kotunia, gm. Stupca ozn. nr
ewid. gruntow 523 oraz 524.

Uzasadnienie

Energa Operator S.A. z siedzibg w Gdarsku, dziatajac przez ustanowionego petnomocnika,
wystapita z wnioskiem o zmiane decyzji o pozwoleniu na rozbiorke z dnia 15.09.2021r.
Nr 10/2021 (znak: AB.6741.12.2021) obejmujacej rozbiorke stupowej stacji transformatorowej
SN/nn, linii napowietrznych SN-15 kV, linii napowietrznych nn-04kV na dziatkach w obrebie
ewid. Kotunia, gm. Stupca, ozn. nr ewid. gruntéw 376, 525/1, 423, 793/1, 793/2, 70, 258, 259,
86, 607, 606, 605, 604, 603, 554, 552/3, 552/1, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533/2,
790, 531/3, 530, 529, 528, 527, 526/2.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazat, ze dziatki te zostaty omytkowo pominigte we
wniosku o pozwolenie na rozbiérke, natomiast byly juz ujete w projekcie rozbiérki, stanowigcym
zalgcznik do decyzji o pozwoleniu na rozbidrke.

Stosownie do przepisu art.155 ustawy - Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja
ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze byé¢ w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy
szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
spoteczny lub stuszny interes strony.

W takich przypadkach wiasciwy organ wydaje decyzje o uchyleniu lub zmianie dotychczasowej
decyazji.

Wobec spetnienia przestanek wynikajacych z tego przepisu orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za moim posrednictwem,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Dokonano optaty skarbowej w kwocie 10 zt zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz.1923 ze zmianami).

P A 2N\ z up. STAROSTY
o : . R \ \

Otrzymuja: [Of Sk = 2! \ ok D thinsiska
1.Pan Wojciech Rakowski — pefnomocnik i_hWéiSt'drEJ ~ N J ; t{f’”‘{”fkﬂm‘
2.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budoﬁ]aﬁ,egg,,wﬁuﬁ - Sy
3.AB-a/a 7 el




na

Stupca, dnia 15.09.2021r.

| prawomoc

STAROSTA SLUPECKI
62-400 Stupca, ul. Poznanska 20,1,
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DECYZJA Nr10/2021

Na podstawie art.28, art.33 ust.1 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r. poz.1333 ze zmianami) oraz na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735)
— po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbidrke z dnia 25.09.2021r.

udzielam pozwolenia na rozbiérke

dla:
Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

obejmujgce:

rozbiérke stupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznych
SN-15 kV, linii napowietrznych nn-0,4 kV

na dziatkach pofozonych w obrebie ewid. Kotunia, gm. Stupca, ozn. nr ewid. gruntéw 376,
525/1, 423, 793/1, 793/2, 70, 258, 259, 86, 607, 606, 605, 604, 603, 554, 552/3, 552/1, 541,
540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533/2, 790, 531/3, 530, 529, 528, 527, 526/2

zgodnie z projektem rozbiérki, ktérego autorem jest inz. Maciej Wojtys posiadajacy uprawnienia
budowlane Nr WKP/0365/POOE/10 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na liste cztonkow
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod nr ewid. WKP/IE/0659/04,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1) Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

—-roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia, projektem rozbiorki
i obowigzujgcymi przepisami w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

—inwestor jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdlnosci ochrone powietrza, gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych, dopuszcza sig¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg robét rozbiérkowych,

—teren po dokonanej rozbiéree obiektu nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku,

2) Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:
—obiekty tymczasowe postawione na czas wykonywania robét rozbiérkowych moga byé uzytkowane nie
diuzej niz 15 dni od daty ich zakoriczenia - po tym terminie nalezy dokonaé ich rozbidrki,

3) Kierownik robét jest obowiazany:
—prowadzi¢ dziennik rozbiérki oraz odpowiednio zabezpieczyé teren rozbidrki,

wynikajacych z art.36 ust.1 pkt 14, art.45 oraz art.45a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.
UZASADNIENIE

Whioskodawca do wniosku o pozwolenie na rozbiorke dotaczyt wymagane dokumenty okreslone
w art.30b ust.3 Prawa budowlanego.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentenciji decyzii.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego, za posrednictwem organu, ktory
wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.



Zgodnie z art.127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Dokonano optaty skarbowej w kwocie 36 zt zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz.1546 ze zmianami).

Zataczniki:
Projekt rozbiorki
2 egz. inwestor

Otrzymuija:
. 1.Pan Wojciech Rakowski — petnomocnik inwestora
2.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stupcy
+ 1 egz. projektu rozbidrki
3.AB-ala

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych whasciwy organ
nadzoru budowlanego, dofaczajac informacje wskazujaca imiona i nazwiska osob, ktére beda sprawowac
funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat on ustanowiony oraz w
odniesieniu do tych osob dolacza kopie za$wiadczen, o ktorych mowa w art.12 ust.7 ustawy — Prawo
budowlane, wraz z kopiami decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

2. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych
dokonuje sie w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za posrednictwem adresu
elektronicznego. Formularz zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego udostepnia pod adresem elektronicznym okreslonym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowe]j obstugujacego go urzedu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwiazku z realizacja wymogéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych, dalej:
Rozporzadzenie) Starostwo Powiatowe w Stupcy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

. Administrator danych.
Administratorem danych jest Starosta Stupecki, ktérego siedziba miesci sig w Stupcy (62-400) przy ul. Poznanskiej
16 tel.: 63 275 86 00 adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl

Il. Inspektor Ochrony Danych.
W Starostwie Powiatowym zostat wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego
w Stupcy. Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

lll. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pan dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu- na podstawie art. 6 ust. 1
lit ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.
Starostwo Powiatowe w Stupcy bedzie przechowywat Pani/Pana dane osobowe w czasie okreslonym przepisami
prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjna. (Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 roku
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dziatania archiwéw zaktadowych).

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Dane udostepnione przez Pania/Pana nie beda podlegaly udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
beda tylko instytucje upowaznione z mocy prawa.




VI. Prawa osoby, ktérej dane dotycza.
Przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do Pani/Pana danych osobowych, prawo zgdania ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikajacych z Rozporzadzenia. W zakresie, w jakim
podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie ma wplywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorujacego przestrzeganie
Rozporzadzenia Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w  sytuacii, gdy istnieje podejrzenie, ze
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie.

VIl. Przekazanie danych osobowych do paristwa trzeciego.
Starostwo Powiatowe w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w zwigzku z okreslonymi przepisami prawa
Pani/Pana, a takze w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaze Pani/Pana dane
osobowe do organizacji migdzynarodowych lub udostepni Pani/Pana dane osobowe podmiotom majacym siedzibe
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EQG).

Viil. Obowiazek podania danych osobowych.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakze jest warunkiem ustawowo okreslonych
uprawnien i obowiazkéw Starostwa Powiatowego zwiazanych z wykonywaniem czynnosci administracyjnych.
W zakresie w jakim dane osobowe sg zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
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1. Temat

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Stupca pow. stupecki

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

typ / moc / dtugosé flos
(dt. trasy / dt. catkowita)
Wymiana stupa SN 02290-13,5/17,5 1
Linia napowietrzna SN
Rozfaczniko-uziemnik RUN Il 24/4-100A 0 W-S-H 1
napowietrzny SN
- 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)
Linia kablowa SN 1X240RMCI25 12/20KV 853 /900
Mufy kablowe CHMSV 24kV 95-240 3
Gtowice kablowe CTS 24kV 95-240/EGA 1
Gtowice kablowe CHE-F 24kV 70-240/240(25) 1
Ograniczniki przepie¢ AZBD 222 3
Zigcze kablowe SN
Stacja transformatorowa SN/nn WBST 20/630 1
Transformator 15,75/0,4,2kV 100kVA 1
Wymiana pojedynczego stupann | RKK-10,5/15 1
Wymiana pojedynczego stupa nn RKK-10,5/12 1
Wymiana pojedynczego stupann | K-12/6 1
Linia napowietrzna nn AsXSn 4x35 22
Przytacza napowietrzne
Szafka pomiarowa -
Przytacze/a kablowe
Szafka pomiarowa Ps-Rs 1
Linia kablowa nn NA2XY 4x120 55/91
Kablowa rozdzielnia szafowa
Stupowy roztgcznik N
bezpiecznikowy
Przecisk SRS-G 160 44
Przecisk SRS-G 110 15
Przewiert SRS-G 160/9,1 116
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3. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o$wiadczam, ze opracowanie 0 nazwie:
Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Stupca pow. stupecki

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA Operator S.A.

(imie i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego)

Macig] Wojtys
L ,'f' Projekizwan

30.09.2021r , ,,}E':ff;

(datéa i podpis)
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-228/09/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zzn.zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Marcin Wojtys

inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 listopada 1972 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0365/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifi

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.............. L A, N

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................. -':, J




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Marcin Wojty$

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWGDNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkapolskie]

r@gﬂwemmw Budownictwa

Naniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Marcin Wojty$

62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 34/148
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CTW-FDZ-GVS *

Pan Maciej Marcin Wojtys o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0659/04

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 10:23:48 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praylifiowy
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operator

ENERGA-OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu, Rejon Dystrybucjiw Stupcy

UL. BOLESLAWA PRUSA 3, §2-400 SLUPCA

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Czgsciowa rozbiérka istniejgcego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz
budowa kablowej sieci elektroenergefycznej 15kV wm. Kotunia gm. Stupca

NR WYTYCZNYCH: 229/2018/48MZE

NR ZAD, INWEST : OBMBS/48/18850

OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA W SLUPCY,
48MZE

OPRACOWAL: Jacek Gatecki 48MZE

SPRAWDZIL: Andrzej Lendzioszek, 48MZE

ZATWIERDZIL:

31401-2019



Protokot nr 02/2019
z posiedzenia Zespolu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacii T-?rnpa;gmej
ENERGA - OPERATCR S.A,
Oddziat w Kaliszu w dniu 15.01.2019 ¢

Zespdt Roboczy ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej w skiadzie:
1. Piotr Tulacz - Przewodniczgcy
2. Andrze| Lendzioszek B
3. Ireneusz Skolowski = Wy
4. Jakub Salamon T
5. Piotr Tomalak - Sekretarz

Do zatwierdzenia przediozono:
OBMBS/48/18850
WP-Linia napow. GPZ Slupca-Zago bud i linii napowietrznej od
stan. 62/15 do stacji 80305 na Ifnlq kahlowa SN w m. Kotunia gm. Slupca
referent: Krzysziof ielski
1. Nalezy dokonac p:zeradagmranra tytulu Wmmych Programowych na nastepujaca
tresé: .Czes rozhidrka i D znego obiektu liniowego SN oraz

budowa kablowej srecfe!ekfroenergamms; 15 kV w m. Kotunia gm. Stupca”
. Projektowana linig kablowa SN 15 kV zaprojektowat o przekroju 240 mm?.
. Zgodnie z Uchwala nr 53/2/8-2018 Rady Technicznej ENERGA-OPERATOR SA
2 dnia 2B.11.2018 nalezy zastosowaé nazewnictwo projektowanej linii kablowej SN
15 KV: 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1 x 240RMC/25 12/20kV, a projektowanych
linii kablowych nN 0,4 kV: NAZXY (YAKXS) 4 x 120SE 0,611 kV.
Przekroj projeklowanych kabli nN nalezy okreslié, jako minimainy.
Nalezy dostosowat zapis w punkcie 8, ppkt Zmiany | odstgpstwa” do
obowigzujgcych obecnie zasad w przedmiotowym zakresie. Stosowany dotychczas
zapis zastapit trescig;
W sytuacji, gdy na etapie projekiowania lub realizac)i zadania nastgpi koniecznosc
zaslosowania rozwigzan lechnicznych specjalnychinietypowych, odb facych od
Standardéw Technicznych ENERGA-OPERATOR SA lub pojawi si¢ koniecznosé
zastosowania dodatkowych elementow nieujglych w wytycznyeh lub wyjasnienia
uqmmw‘c.r w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowad sig
fafgeym. Zasto. ie rozwigzan nieujefych w standardach wymaga

uzyskanra ods.fqps!'wa
6 W Wytycznych Progi ch nalezy iedcic nastepujacy zapis:

Wk Jost zobowigzany na srapie wyslgpowania z wrioskiem o uzgum:enre

koncepeji techni 2f do jaceqo O przec analizy ek

i moziwosci redmrcznyd: doryczqcych ukifadania lini  kablowsj SN mafodﬂ

maszynowa (pluzenia)”

A

SFS

Wytyczne Programowe zatwierdza sig z zastrzezeniem uwzglednienia
wiw uwag

MNa tym posiedzenss zakonhczont | podpisany |
-} 5 podpistw nleczyielmych 44 ok frargetgernn



25 zbid chiehtu liniowege SN oraz budaws kablows sleci elekiroenergetyeznej 155V w m.
Kohsnis gm. Stupea

Spis tresci:
1. Wymagania ICZNA .........
2. Przedmiot opr
3. Lokalizacia przedmiotu w'smm
4. Stan istrigjacy ...
41 LmSI'i‘IEWthx:s—anﬁlM od stan. 52.'150)51.90;50305 w msc. Kofunia, yn_Skm
42 Mapowietrzna stacja shupowa 80305
5. Stan Pl w | zahres prac
51  Linia SN 15V Cienin-Slupca 2 od stan. Sadoshcpmwswmkmgm Sh.mm
52 Wymiana stacji transformadorowe] SNinN nr T4B0305 ...
6. y Zakres prac.
7. Wymagania dodatkowe ..........ccowsimiainne
7.1 Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji
72 Aspekly
73 Dswiefenie uliczne i drogowe
T4
75
76
7T ot awari - poprzednie dwa lata: 15,
7B Statystyka przyczyn awari - poprzednie dwa lata: .
Informacie dodatkowe
B1  Uzgodnlenie d
82  Zmiany i odstepstwa
9. Spis

nmuuqquhmh&nnab‘mbh}.w&mbw




Cogbciows rachiorka istniei g0 oblaktu linkawago SN Kabilowej sieci gotyczne] 15KV wm
Kotunia gm. Shepca

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objgtego przedmiotowymi wytycznymi prog ryrmi musi byé

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Mormami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajgcego, dostepnymi na
stronie internetowej www.energa-oparator.pl.

Wsazystkie urzgdzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace ilub protokoly badar typu wykonanych przez niezaleine akredytowane
laboratoria,

2) musza speiniat wymagania Dyrektyw pejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w
Dyrektywach

v 4 Pmdmlot opracowania

Py jszych Wytycznych Prog jest przebudowa odcinka linil napowietrznej SN przebiegajace
przez feren podmokly | zadmewiony. W celu zwighszenia pewnosci zasilania ofaz poprawy warnsnkow
eksploatacyjnych przedmiotowego odcinka finii SN proponuje sig wybudowaé nowy odcinek linii kablowsj SN
sprowadzony 2 meduaqtnnaj linii SN Clenln—Slupca 2 w kieunku stacii fransformatorows| 80305,
W zwigziu 2 ph w fini napowi SN na kablowe, nalezy prewidzied
wymiang isthiegce] sl\.rmmej stacji mfammmj na mahmwﬂﬂwma,m\qw 3 polowa rozdziednice SN,
 kidre| prryszioéciowo wyprowadzona bedzie linia kablows SN zasilajgca pozostale stacje transformatorowe w
miggscowosci Kotunia,

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujta zostala linia SN 15 kV Slupca-Zagérow od stan. 62/15 do stacji transf. B0305
w mse. Kotunia, gm, Slupea

4. Stan istniejacy

41 Linia SN 15KV Stupca-Zagéréw od stan. 62115 do stacji 80305 w
msc. Kotunia, gm. Slupca

Chara stanu
Dane ogéine dia obiektu UwagilKomentarze
Nazwa linii SN Slupca-Zagorow
Nr obiekiu SNE-08001/10 il =]
Rok budowy 1974r.
Migjsce zasilani GPZ Stupca, pole nr 10
Rodza] linii | Napowistirzna
W AFL-6 3x35mm*
 Typy sluptw SN N
| Liczba stupéw SN szt
| Dhugosé odgalezien 15 km
Lacaniki SN odl. 372 stan. 821151
odl. 373 stan. 62115110

3



Cagdciowa rozbitria istnisj; 4D biekiu linkowego SN orae budowa kablowe| siecl slekiroenergetycrme) 15kV wm.
Katunia gm. Slupca

42  Napowietrzna stacja slupowa 80305

| Charakterystyka stanu planowanego
| Dane szczegélowe UwagiiKomentarze |
Numer stacji 80305
Nazwa stacji Kotunia
Typ stacji STS 20100 ==
Moc transformatora 100kVA _
Liczba pél SN . -
Llrg!_:_a_ poInN. )
Szafka AMISG 1N

5- Stan Planowany / zakres prac
Wykonawca jest zobowiazany na etapie wysts ia Z wioskiam o uzgodnien Imcepqlem-wqdo
zamawiaacego o predstawienie analizy ekonomiczne] | modiwosci techn yozacy
kablowej SN metoda maszynows (pluzenia).
Dia Zakresu Witycznych Programowych, dla kidrych planowana jest przebudowa infrastrukitury
elektroenerpetyczne) nalely opracowad peing dokumentacie projekiowa wraz Z pozyskaniam tytuidw prawnych
do nieruchomosel zgodnie 2 Wytyeznymi dla wykonawobw dokumentac)i projektowych | uzyskat zatwierdzenie
zgromadzonych tytuliw prawnych w Wydziale Nieruchomoéci Energetycznych.
Dia projektowanych stacji kubaturowych nalexy wydzielic W&)‘]ﬁﬁ dzueﬂ;e 0 wymiarach zblizonych do
kwadratu fixfm z dostepem do drogi publicznej, a ich na rzecz
ENERGA-OPERATOR SA. Projektiowan stacje kubaturows naledy ziokalizowat poza pasern drogowym.
- Dia projekiowanych shipbw stosowad 2erdz o wysokosei minimum 13,5m wraz z uwzghednieniem zachowania
zapasu odiegiotl praewoddw od ziemi min. 1m w odniesieniu do obowigzujgeych nom
- Po wykonaniu zadania wykonat podilady geodezyjne.
- Uwzgladnié istniejacy plan zagospodarowania terenu,

Zakres prac w celu realizac przebudowy lins naledy:

s Wymienic istn. stanowisko SN nr 58 w linii GPZ Cienin-Stupea 2 {SN8-08003/07), na kiorym zabudowat
nowy rozlacznik SN w kierunku projekiowane linii kablowej SN,

«  Wybudowad finig kablowa SN typu JxNAZXS(FL)2Y [XRUHAKXs) 1x240RMC/25 12/20kV od stanowiska
nr 58 (L. SN Gienin-Shupca 2 SNB-0BD03/07) do proj. stacji malogabarytowej nr T480305 Kotunia,

«  Wymienit Istniejac supowa stacie transd. nr T4B0305 na wietrzows z obshuga z zewnatrz,

o Wybudowat nowe wyprowadzenia obwodow z proj. stacii transf. T4B0305 kablem o przekroju min. 120 mm?
typu NAZXY [YAKXS) 4x120SE 0,6/1KV do plerwszych stanowisk slupowych wraz z ich wymiang,

. mnnejchlmlg wdeu:nqsu typu AFL-6 3x35 mm? od stan. 62115 do stacii transf. T480305 Kotunia

i shupowymi SN,

*  Stan. shipowe SN nr 6215 doshosnm& do nowej funkejl zgodnie 2 obliczeniami,

« [stniejace odl. nr 3721 373 do d




Cagéciowa roxblarka istniejacego napowietrznago cbisktu liniowego SN oraz budows kablowe] siec elektroenergetycznej 150V wm,
HKotunia gm. Shupca

51 Linia SN 15kV Cienin-Stupca 2 od stan. 58 do stacji 80305
w msc. Kotunia, gm. Slupca
Chi stanu
Dane ogbine dia obiektu UwagilKomentarze
Nazwa linii 5N Cienin - Slupca 2
Nr obiektu ‘SNB-D8003/07
Migjsce zasilania GPZ Cienin, pole nr 7 -
Rodzaj linii kablowa
Typy przewodéw IkNAZXS[FLIZY [XRUHAKXs) 1x24DRMCIZ5 12120V
Typy slupdéw SN | Wirowane :
Diugosé linil kablowe] 1km
Laczniki SN proj. rozi. stan. 58
52 Wymiana stacji transformatorowej SNinN nr T480305
| Charaklerystyka stanu planowanego
Dane szczegélowe UwapilKomentarze |
Numer stacji T480305 =
Mazwastacfi Kotunia
| Typstacji Prefabrykowana 2 22ewnghiz |
Mot transformatora 100 kVA z Euromoidami
| Liczba pél SN 3 -
Liczba pél nN 12
AMI Szaka AMI-TW ¢ nowa szztke |
6. Rzeczowy zakres prac
¥ Opis = dm. | liokt
1. | Budowa oduirkalini kablowejSN km 1
2. | Wymiana istn. stacj slupowe; na wngtrzowa z translormatorem T
.| Zabudowa lgcznikow SN s | 1
|_4. | Wymiana linii napowietrzne] nn na kablowa km o1 |
.| DemantaZ istn. odcinkéw lini nap 4 SN km | 115
. Dokumentacja projekiows kpl, 1
.| Prace zwiazane 2 ograniczeniem przerw planawych [l 1




bibrka biekiis Beik &N idou dekire o 15V wm,

Rohenia gm. Shupca

7. Wymagania dodatkowe

7.1 Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji
'-'«'slgnna analiza skulkdm redu'aw inwestycji jest analiza mozliiwosci ujecia dodatkowych Srodkiw zaradczych
ajgcych na celu zmi plar wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI | SAIFI

W przedmictowym zadaniu w celu ograniczenia wiw wskaznikow nalezy:

a) na czas wymiany staci fransformatorowej nr 80305 istnisjace obwody nn zasiiic za pomoca agregatu
pradotworczego.

b} na czas dostosowana stan. SN nr 62115 do nowej funkeji otworzyt odl, 369, stacje 80120, 80121,
80306 oraz stack konsumencka 06129 zasila za pomoca agregatow pradotworczych, Stacja B0305
zasdana bedzie 2 wybudowane linil kablowej SN.

¢} Naczas wymiany stan shupowego SN nr 58 wraz q rozlacznika wylaczyt linie
SN Cienin-Shupca 2 w GPZ Cienin pole nr 7

7.2 Aspekty Srodowiskowe
Przy realizacji dulsurrmisg projekiowe] oraz w trakcie wykonywania przedmictowego zadania inwestycyinego,
naledy uwzglednit nastepuja aspekir

zhom metali - k 0 o lia edpadd

gleba | ziemia - koniecznost: zagospe ia odpadow,

gruz betonowy - koniecZnosc zagospodarowania odpadow,

pozostale zubyle urzadzenia | elementy — koniecznosé zagospodarowania cdpaddw.

7.3 Oswietlenie uliczne i drogowe
Naplmehzanmodmhmmmmmmaow nahlorychabecnieislnieje
infrastrukiura céwietlenia ulcznego. Wiascich o5W, ti. opraw iowych oraz linki
1xAL 1x16mm? jest QUID. Linia cswietienia uluznaun zasilana jest z obw.d, pomiar wraz 2¢ sterowaniem
oéwiatienia obecnie zabudowane s3 w rozdzielnicy stacyjnej 80305,

7.4  Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacii projektowsf, ktore nie s ujete w dokumentacii
przetarpowej/umawie:
- Niniejsze wytyczne programowe powinny byt integraing czgécia dokumentaci projektowe).
- Format schematow w wersji elekironicznej: dwg lub dxf
- Format rysunkéw w wersji elektroniczne): dwg lub .dxf

- Format map w wersji elekironiczne]” dwg lub .dif

Jedenegumplamdd:mﬁcﬁnalehdosmntwhme jiczne] wraz z wykorzy
Da @ projekiowa zreali w oparciu o akiuaine, Wee\:lzone do stosowania w ENERGM‘)PERATOR
A Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”
W dokumentaci uwzglednic uwagi zawarle w protokole Zespoly Roboczego ds. Wenyfiacy Dokumentacii

Projektowe) ENERGA-OPERATOR SA.
Mabycie praw do nieruchomosci mnmm@éz@ﬁnhz“\@anml&awﬁomawmmw
podstawie Procedury nabywania praw do %ci dia istnigjacych | projekiowanych wrzadzen

elekiroenengetycznych obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA".



razbidrka obiekty Eniowego SN oraz budowa kablows| sieci elektroenergetyczne 15KW wm.
Kotunias gm. Stupca

7.5 Czas przerw planowych: 12 h

7.6 Laczny czas wylaczen: 12 h,

W trakeie realizacj zadania wszystkie stacje transformatorowe nalezace do EOP zostang zasilone agregatami
pradotwirczymi:

B0305 - 100kVA (12 podczas wymiany staci)

E0120 - 100kVA (4 podczas wymiany stan. shupowego)
80121 - 100KVA (4 podczas wymiany stan. sipowega)
80306 - 160kVA (4 podczas wymiany stan. shupowego)
08129 - 250KVA (4 podezas wymisny stan. shupowego)

Odbi ych z wytej yoh stacf oraz Spolke Oswitienia Ulicznego | Drogowego poinfarmawat o
Dlamwmwmmach
1.7 llo&é awarii — poprzednie dwa lata: 15,

7.8  Statystyka przyczyn awarii - poprzednie dwa lata:
Starzenie, zmeczenie matenah - 5
Wialr huraganowy - 5
Wiyladowania atmosferyczne - 1
Drzewa i galezie - 4
8. Informacje dodatkowe
5.1 Uzgodnienie dokumentacji

W celu d ia uzgodnien proj yeh wykonawea dok ;7 sklada do il EOP Oddzial w Kaliszu, al.
Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz . kitra nastepnie zostanie przekisrowana Bn Wydziaty Dotumm Erargetycam

Wiw komorka organzacyjna odpuuadzlalna }es‘r 2P i procesu dok ji zalednie od
zakresu wytycznych 2 poszczegainymi L izacyjymi EOP w Centrali, Oddzialach Iub Regjonach

Dystrybucji, zgodnie z mnglfznq procedury - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownk komdrki ds.
dokumentacii energetyczne).

Penidef sugerowany zakres komérki organizacyine] opiniuj ie

Centrala Oddzial Kalisz RD Stupca
Wydzial Przylaczen,

\Wydzial Dokumentacji Energetyczne,

Pkt 5.1-52 . Wydzial Nieruchomosci
Energetycznych,

Wydziat Zarzadzania Inwestycjami,

Regionaina Dyspozycja Mocy
erownik komérki ds. dokumentacji energetyczne, w zaleznosa od polrzeb, moze razszerzyt histe
komébrek weryfikujgcych.

Dzial Zarzadzania
Eksploataciy




Crgiciows istnie sbiektu inlowego SN I g i 15KV w m.
Kelunia gm. Shapca

8.2  Zmiany i odstgpstwa
W s)rimcu gd)l na seapus mjemm u: realizacji zadania nastapita koniecznodt zastosowania razwiazan

¥ f Py eyeh od Standardow Techni w ENERGA-OPERATOR SA
lubr pqemh slg i bt ia d ych elementdw nieujgiych w wytycznych lub wyjasnienia
WMDWHMMBMHMW sig 2 Zamawiajacym.
Zasi rozwiazan ni W Wymaga uzyskania odstgpstwa.

mhsmswaupcmm pole 10 sekcja 2
Spostb pracy punkiu neutralnego sieci: kompensowany

. Napigcie znamionowe sieci: 15 kV
Prad zwarcia doziemnego: sekcjal - 102,34 sekcja? - 131,24
C2as wylaczenia zwarcia doziemnego: 3.5 s
Mac zwarciowa na szynach 15 kV: S1-170,3MA; S2- 169 SMVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowege: 0,15
System ochrony od poraben: uziemienie

9. Spis zalacznikow

1 Plan czesciowej rozbiorki istnies: i obiektu linlowego SN
g. MMISNSMMNWCBM Siupcaz
:
&

Schemat stacjl 80305
Mapa ogéina obrazujaca przebieg ind SN Slupca-Zagériw oraz Clenin - Slupea 2
'Wymagania dot. ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych



Zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych*
w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Teren realizacji inwestycji lub remontu jest miejscem, gdzie wystepuja szezegdinie liczne zagrofenia
dla drzew i krzewdw w postaci bezposrednich uszkodzen lub niekorzystnych zmian warunkdw
siedliskowych. Diatego tei #adne drzewa | krzewy na terenie realizacji zadania nie mogg pozostaé
bez skutecznego zabezpieczenia.

Zardwna przepisy ustawy o ochronie prayrody, fak | przepisy ustawy prawo budowlane okredlajg, ie
ohowlazek wiasciwego rabezpieczenia elementdw srodowiska przyrodniczego, w tym rdwniet
|stme14qn:h drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robét. Inwestor zobowigzany jest do

ia, aby wyk robét zab vl drzewa i krzewy w sposob gwarantujgcy ich
skuteczng cchrong przed wszkodzeniami,
Nledopelruenle ubomatku wiaschwego zabezpieczenia drzew oraz krzewow na terenie inwestycji i

il wanie dzenia lub calkowitego zniszczenia drzew | krzewdw, naraia wykonawces prac na
karg pienigzng.
Aktualnie obowigzuja jace akty prawne dotyczace ochrony prayrody ;

1. Ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdiniejszymi
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

2. Decyzje administracyjne.

1. Najczgstsze rodzaje uszkodzen drzew

s Uszkodzenia pni- odarcia i naciecia kory,

»  Uszkodzenia koron - :Iamanralmeprawld!owe clegcia,

®»  Uszh i k - nadsypanie, odkrycie, nieprawid! preycigcie lub
oberwanie korzeni




2 Ograniczenie przy wykonywaniu prac ziemnych
2.1 Wykopy - powodujy najczestsze uszkodzenia systemdw korzeniowych

# zakaz wykonywania wykopdw blize] niz 2 m od pnda

= prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

= przy glgbokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajqce - zgodnie 1 zasadami pielegnacji
drzew

= zakaz edcinania korzeni szkieletowych

= przy wykonywaniu prac podczas upaldw - maksymalnie skrocic okres narazenia korzenie na
przesuszenie

2.2 nasypy — dujq zmiane nap Eleby w obrebie systemu korzeniowego

* zakaz zmian poziemu gruntu do odleglodel rzutu korony drzewa + 1 m

* w przypadku koniecznodcl zmiany poziomu nalely wykonad systemy napowietrzajace glebe -
zgodnie 2 normami pielegnacii dreew

2.3 przecisk - w przypadku kiedy nlemoiliwe jest zachowanie bezpieczne] odleglodci w obrebie

bryly korzeniowej nalety wykonad prace przeciskiem



3. Zabezpieczanie pni
3.1 Ogrodrenia pni

» przy drrewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron (rys.)

= przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o Srednicy rdwnej 2-krotnej
srednicy korony drzew

3.2 Oslony preypniowe [odeskowania, oslony 2 maty slomiane| bads juty)

= oslona 1 desek wokdd catego pnia (rys.)

WS, fie mnigj niz 150 cm

dolna czgéc desek powinna opierad sig na podioiu

oszalowanie nalety opasac drutem bads tasmg co 40-60 cm (min.3 razy)

deski powinny icidle przylegac do pnia

zamiast desek dopusicra sie zastosowanie mat slomianych, folii pecherzykowych, juty



4. Skladowanie materiatéw oraz postdj | przemieszczanie cigikiego sprzetu.
4.1 Skiadowanie materialdéw - nieprawidlowe skladowanie powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby

= zakaz skladowania ma powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materialow
chemicznych i budowlanych (zwlaszcza mat. sypkich)
= zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew srodkdw trujacych

» zakaz palenia ognisk pod drzewami

4.2 Drogi

« zakaz postoju i poruszania sie cigikim sprzetem budowlanym
= zakaz zaggszczania gruntu (walowanie nalely ograniczy< do minimum) w obrebie korzeni

5. Zabezpieczanie koron drzew
5.1 Dedatkowe ostony




» podwigrywanie galgzi narazonych na uszkodzenia

* wykonanie dodatkowych oston pomigdzy budynkiem a drzewem (rys.)

«  wykonanie cie¢ redukujacych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami obowigzujgcym w chirurgii drzew)

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek probleméw lub watpliwosci zwigzanych z ochrong przyrody
pray realizacji zadan mwstytﬂn',lch Iub remontowych naiety nigzwhocznie konsultowac sig z
Pracownikiem ds. Ochrony Srodowiska EOP lub z odp gminy,

* Skorzystano @ i Wydziatu K ia & Urzedu Miasta Krakowa
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T 801404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do ENERGA INVEST Sp.zo.0.
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
Znak  EOP-4MMD-001256-2021/AK
Dot.  kolejnej aktualizacji koncepcji  czesciowej
rozbiorki istniejacego napo. obiektu liniowego SN
oraz budowy kablowej sieci el-en. 15 kV

w m. Kotunia gm. Stupca (OBMBS/48/18850)
Kalisz, 29 lipca 2021 roku

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na korespondencije, ktora wptyneta do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu drogg
elektroniczng w dniu 08.07.2021 roku, w sprawie uzgodnienia kolejnej aktualizacji koncepcji rozwigzania
technicznego, realizowanego na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zadania
projektowego dotyczacego czesciowej rozbiorki istniejgcego napowietrznego obiektu liniowego SN
oraz budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w m. Kotunia gm. Stupca (OBMBS/48/18850)
uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu akceptuje zaproponowang przez
Projektanta koncepcje, przedstawiong na zataczonych planach projektowych pod warunkiem, ze dla proj.
infrastruktury  elektroenergetycznej tytuty prawne zostang pozyskane zgodnie z Wytycznymi
dla Wykonawcow opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci
dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych®, w tym dla projektowanej stacii
transformatorowej SN/nN zostanie ustanowiona stuzebno$¢ przesytu z mozliwo$cig budowy w przysztosci
nowych wyprowadzen linii SN i nN. Dla projektowanej infrastruktury w ciggach pieszo-jezdnych
stanowigcych drogi publiczne nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng o umieszczeniu urzadzen
elektroenergetycznych w pasie drogowym.

W zwigzku z wprowadzeniem w ENERGA-OPERATOR SA nowego standardu technicznego
dot. projektowania i budowy sieci SN i nn nalezy uwzglednié¢ w pracach projektowych jego zapisy zgodnie
Z punktem 1.3.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogdlna koncepcja przyjetego do projektowania rozwigzania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacji
istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujacych szczegdtowych danych w opisie technicznym lub na
planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeracji stupdw, obostrzen, uziemien, przepustéw, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczen
technicznych, schematéw itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego
sprawdzania dokumentacji projektowej.

Przypominamy m.in. o koniecznosci:

— stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi
oraz Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

—  stosowania urzadzen zgodnych z wykazem materiatow zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji
wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku
gdy projektowane urzadzenia/komponenty nie przynalezg do kategorii (rodziny) elementéw
poddanych prekwalifikacji wowczas winny by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi
obowigzujacymi w ENEGRA-OPERATOR SA,

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc a= &
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS 5 UKAS
Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455 | wees L

150 23301 om

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz Wi
kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 by §%:)

www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1356 110400zt | Cerificstion
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operator

—  przedtozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsigbiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (stanowigca zatacznik
do Umowy).

Informujemy jednoczes$nie, iz przed przedtozeniem dokumentaciji projektowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskaC zatwierdzenie pozyskanych tytutow
prawnych do nieruchomosci gruntowych objetych przedmiotowym przedsigwzieciem inwestycyjnym.
Wtym celu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Nieruchomos$ci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu dolgczajagc  uzupetniong ,Tabele tytutdw  prawnych”  (stanowigcg
zatacznik nr 7 do Wytycznych dla Wykonawcdw wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzone tytuty
prawne oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig formalno - prawng dokumentacii
projektowej, opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang pieczecig uzgodnieniowg Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

W przypadku gdy niniejsze uzgodnienie koncepcji technicznej, stanowi zmiane w stosunku
do podstawy do projektowania, nie jest jednoznaczne z ustaleniem nowych warunkéw finasowania
zadania przez ENERGA-OPERATOR SA i akceptacji w zakresie ewentualnego udzielenia w przysztosci
aneksu do zawartej miedzy Stronami Umowy / Zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej i/lub robdt
budowlanych. W przypadku otrzymania przez ENERGA-OPERATOR SA od Panstwa wniosku w tej
sprawie bedzie on przedmiotem odrebnego rozpatrzenia przez komérke organizacyjng Oddziatu wiasciwg
dla spraw inwestycji. W przypadku realizacji zadania w trybie ,pod klucz” Wykonawca winien wystapi¢
do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem o stosowny aneks kwotowy jeszcze na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;.

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

o telefonicznie: 801 404 404, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00

e za pomocg formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl

e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl

e listownie na adres; ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

o W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powotanie sie na znak pisma ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gérnej czesci pisma po lewej stronie) oraz
numer OB zadania inwestycyjnego (umieszczony w podstawie do projektowania/realizacji robét albo
dokumentacji przetargowej)

e  Sprawe prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta.krygier@energa-operator.pl

*Optata za pofaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegéty dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem
Signed by /
Podpisano przez:
Aneta Krygier

Date / Data:
2021-07-29
09:37

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dotaczy¢
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

Zalgcznik: plan projektowy - 1 kpl.

klo: 4MZZ, 4AMMPR, 48MMD, 4MMN, 4MZI, 4MMD - a/a


http://www.energa-operator.pl/
mailto:kalisz@energa-operator.pl
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__ Stupca _.dnia 28.04.2021r.

(Miejscowosc) (Data)
WG.6630.134.2021 Data wplywu: 2021-05-04
M e e : ' Sygnatura: EINV/KP/2021/008580
. |Dznaczenie kancelaryjne sprawy)
PROTOKO¢L ”""”Ilm "" |I|
PPRB278801

z narady koordynacyjnej
Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)
wdniu  2804.2021r. w Starostwie Powiatowym w Stupcy

. o \Data) .. [\Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjne;)
zostata zakoriczona narada koordynacyjna przeprowadzona w sposéb elektroniczny.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Kamila Przybolewska ~z-caKierownika Wydziatu Geodezji

(Imig i nazwisko przewodniczacego narady) Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

WG.6630.134.2021

Rodzaj projektowanej sieci sie¢ elektroenergetyczna
uzbrojenia terenu

Mi t ! , 2128; gmina St , ia, dz.
Botatenie proltowene] e iasto Stupca, dz.2115/8 gmina Stupca, obreb Kotunia, dz

uzbrojenia terenu 376, 525/1, 423

Imig i nazwisko ENERGA Invest Sp. z 0.0.

oraz inne dane identyfikujgce .
whioskodawce al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdarisk

Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

S Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

Imig i nazwisko uczestnika X 2 .
lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

Andrzej Siepielski ENERGA-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Stupcy
Wojciech Wawrzyniak PSG sp.z 0.0., Gazownia w GnieZnie
Marek Kuberka IChB PAN PCSS Poznan
Waldemar Frankowski Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu
Adrianna Kowalak Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa Wysogotowo
Milena Biadasz Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Stupcy

Ill. Stanowiska uczestnikdw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskow:

Imie i nazwisko Stanowiska uczestnikow narady/

uczestnika Uwagi i zalecenia

Andrzej Siepielski 1. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenet
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeristwa i higien
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

1




w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 16
22003 1).

Wojciech Wawrzyniak

Nie dotyczy

Marek Kuberka

Nie koliduje z istniejacg infrastrukturg Swiattowodowaq IChB PAN PCSS.

Waldemar Frankowski

Temat nalezy szczegétowo uzgodnic¢ w Spodtce Oswietlenie Uliczne i
Drogowe w Kaliszu w zwigzku z wymiang stacji transformatorowej oraz
odcinka linii nn, na ktérych znajdujg sie urzadzenia oswietlenia ulicznego
nalezgce do Spotki.

Adrianna Kowalak

Warunki Techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na
infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow probnych.
2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed

uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-
081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl).
4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robo6t do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub
urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktore mogtyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na whasny
koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez
WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢
w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9, Ewentualne prace zwigzane z przebudowq infrastruktury zostang

protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela
infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu
prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji




powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
11 Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢
do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

Milena Biadasz

MZWiK -Nalezy zachowaé¢ minimalne, zgodne z obowigzujacymi
przepisami odleglosci od przewodow wodociggowych i przewodow
kanalizacji sanitarnej. W miejscach zblizer i skrzyzowar z przewodami
wod-kan, prace ziemne nalezy wykonac recznie, z zachowaniem nalezytej
ostroznosci. Przejécia nad lub pod przewodami wodociggowymi lub
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w zabezpieczeniu (rurze
ostonowej).

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie wzieli udziatu:

Imie i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o przyczynach
uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel

ORANGE SA

Przedstawiciel

Wielkopolski Zarzgd Melioracji i Urzadzeri Wodnych

Przedstawiciel

INEA SA Wysogotowo

Przedstawiciel

Avrio Media Sp. z 0.0. w Kostrzynie

Przedstawiciel

EKO- DBAJ Sp. z 0.0.

Przedstawiciel

Urzad Gminy w Stupcy

Przedstawiciel

Urzad Miasta w Stupcy

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub kopii aktualn

ej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem przez

projektanta z przedstawiona na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

V. Podpis przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie za pomoca srodkdw komunikacji

elektronicznej.
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ENERGA INVEST
Sp. zo.0.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk

Osdwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo nr E-
INV/RW/OBMBS-48-18850/2021/005467 OBMBS/48/18850 w sprawie projektu czesciowej
rozbiorki istniejgcego napowietrznego obiektu liniowego SN oraz budowy kablowej sieci
elektroenergetycznej SN-15 kV w m. Kotunia st. 80305 gm. Stupca informuje, ze uzgadnia
przedmiotowa inwestycje pod nastepujacymi uwagami:

1. Z uwagi na wymiane stupéw, oraz przewodow linii nn na istniejgcej stacji 80305 przy
projektowaniu nalezy dobra¢ stupy tak aby umozliwialy podwieszenie przewodu
oswietleniowego AsXSn 2 x 25 mm?, oraz przewieszenie istniejagcych opraw oswietlenia
ulicznego.

2. Istniejgca szafke pomiarowo- sterujacy oswietlenia ulicznego przetozy¢ na stup linii nn nr 2/1
zgodnie z projektem.

Ponadto Spétka informuje, ze decyzje o wiaczeniu sie w przebudowe sieci oswietleniowej
podejmie po otrzymaniu informacji od Energa-Operator SA zgodnie z § 4 ust. 4 umowy najmu
nr KJO7188/19 z dnia 06.12.2019r.

Sprawe prowadzi: Waldemar Frankowski tel. 62 598 52 27/kom.606 367 775
Do wiadomosci:

a/a (3992)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 91 496.000 2t NIP ; 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 598 52 74
ul. Wroctawshka 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.
Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z poin. zm.) oraz art. 104 kpa - po rozpatrzeniu wniosku Energa
Invest Sp. z o.0. ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdarisk dzialajgcego w imieniu inwestora -
ENERGA-OPERATOR S.A. 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130 Oddzial w Kaliszu
62-800 Kalisz AL Wolnosci 8 o udzielenie zezwolenia na umieszczenie linii kablo wej w pasie
drogowym ulicy Pyzderskiej ( dz. o nr geod. 2128 ) w Stupcy

zezwalam

na umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym ulicy Pyzderskiej ( dz. o nr geod. 2128 ) pod
nastepujacymi warunkami:
1. Przejécia przez jezdnige wykonaé bez naruszania nawierzchni asfaltowej - metodg
przewiertu.
2. Przed rozpoczgciem prac zwiqzanych z wbudowaniem w/w urzqdzen nalezy wystgpic¢ do
Zarzqdu drog (Urzqd Miasta w Slupcy) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robot w pasie drogowym.

Uzasadnienie
Na mocy art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od

uzasadnienia decyzji.

Powyisza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia wynikajgcego z ustawy
Prawo budowlane i zapewnia prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
czas realizacji inwestycji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koninie
za posrednictwem Burmistrza Miasta Stupcy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.
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Data wplywu: 19.07.2021

Syanatura: EINV/KP/2021/013130
z vienzibg w Stomczycach |

62-420 Strzatkowo, Slomazyce 22 "”""ll III I “I
003079

tel. (063) 277 11 49 00 18
Decyzja nr 5/u/2021

Pow: a. rég

w Shipcy

| Stomczyce, 2021-02-11

NIP 667-15-49-319, Regon 311023055
@)

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. rok 2020, poz. 256) oraz art. 38, 39 ust. 1, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. rok 2020, poz. 470) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 2021-01-07 zlozonego przez petnomocnika - Wojciecha Rakowskiego ENERGA INVEST
Sp. z 0.0.ul. Arkonska 6, 80-387 Gdansk, w imieniu:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnoscei 8 62-800 Kalisz

imig i nazwisko lub nazwa podmiotu wystgpujacego o uzgodnienie

wyrazam zgode na lokalizacje:

"budowe linii kablowej SN i nN, budowe linii napowietrznej nN,
przebudowe istniejacych stupéw nN oraz demontaz istniejacej linii napowietrznej nN"

w pasie drogi powiatowej nr 3080P Stupca - Wierzbocice, w miejscowosci Kotunia na dzialce nr 376,
przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

1. kabel energetyczny nN wzdluz osi drogi powiatowej nalezy umiesci¢ maksymalnie 0.5 m od
granicy pasa drogowego na glebokosci minimum 1,20 m od istniejacej nawierzchni jezdni,

2. kabel energetyczny pod zjazdami nalezy umiescié¢ w rurze ostonowej na catej dtugosci zjazdow,

3. PZD w Slupcy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami,

4. niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na uZyczenie Inwestorowi terenu
pasa drogowego - czgsci dziatki nr 376 w m. Kotunia - dla uzyskania pozwolenia na budowe,
zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych - jezeli s3 wymagane,

5. niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O wydanie stosownego
zezwolenia nalezy wystapi¢ do tutejszego Zarzadu Drog, zalaczajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. rok 2016, poz. 1264),

6. przed przystapieniem do prac, o ktérych mowa w niniejszej decyzji (czesci znajdujacej sie w pasie
drogi powiatowej), inwestor zobowigzany jest oznakowaé roboty, zachowujac warunki zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. rok 2017, poz. 784),

7. zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych za zajecie pasa
drogowego pobrane beda oplaty. Wysokos¢ obowiazujacych stawek okresla Uchwala
nr XVII/119/2019 Rady Powiatu Stupeckiego z dnia 27.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek za
zajecie 1m’ pasa drogowego drég powiatowych, dla ktorych zarzadeg jest Zarzad Powiatu, na cele
niezwigzane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona drég (Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego - rocznik 2020, poz. 503 z dnia 13.01.2020 r.)

8. po wykonaniu rob6t zachowujac warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 124) nalezy odpowiednio



wyprofilowa¢ i zagesci¢ skarpe rowu (zastosowaé odpowiednio wskaznik zageszczenia zgodnie
z normg BN-77/8931-12: na gl¢bokosci od 0,20 m do 1,20 m- ;=0,97, gérna warstwa o grubosci
20 ecm - [;=1,00), oraz obsia¢ trawa,

9. w przypadku uszkodzenia wszelkich elementéw technicznych drogi podczas prowadzenia robot
budowlanych nalezy wymieni¢ je na nowe,

10. w przypadku remontu, budowy lub przebudowy ww. drogi - o ile konieczne bedzie przelozenie
przedmiotowych urzadzen obcych - koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel,

11. utrzymanie linii kablowej i napowietrznej bedzie nalezalo jej wlasciciela,

12. opieczgtowane przez nasza jednostke zalaczniki mapowe stanowia integralng czes¢ ninigjszej
decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 12.01.2021 r. do Powiatowego Zarzadu Drog w Stupcy wplynal wniosek nadestany
przez Wojciecha Rakowskiego, przedstawiciela ENERGA INVEST Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdansk reprezentujacego na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa firm¢ ENERGA - OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557
Gdansk z prosba o wydanie decyzji na budowg linii kablowej SN 15kV, budowe linii
kablowej nN 0,4kV, budowg linii napowietrznej nN 0,4kV, przebudowe istniejacych stupow
nN oraz demontaz istniejacej linii napowietrznej nN na dzialkach nr 376 obreb Kotunia,
gm. Stupca oraz na dziafce nr 2128 obreb Miasto Stupca, gm. Stupca. Do wniosku zataczono
2 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu i pelnomocnictwo wraz z oplata. Po analizie
przediozonych dokumentow, prowadzacy postepowanie ustalil, ze uzgodnienie lokalizacji
inwestycji na dzialce oznaczonej nr ew. 2128 obreb Miasto Stupca, lezy w gestii Burmistrza
Miasta Stupca na podstawie zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stupca
zadan publicznych z zakresu zarzadzania drogami powiatowymi na terenie Miasta Stupca.
Postanowieniem z dnia 11.02.2021 r. Dyrektor Powiatowego Zarzgdu Drég w Shupcy
przekazal wg. wlasciwosci wniosek do realizacji Burmistrzowi Miasta Stupca w zakresie
uzgodnienia na dziatce 2128 obrgb Miasto Stupca.

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
warunki bezpieczenstwa i wymogi techniczne pozwalaja na umieszczenie w pasie drogowym
drogi nr 3080P Stupca - Wierzbocice na dzialce nr 376 w m. Kotunia linii kablowe;
w odlegtosci maksymalnie 0,50 m od granicy pasa drogowego. Taka likalizacja jest mozliwa
poniewaz:

e w pasie drogowym oprécz jezdni znajdujg si¢ rOwniez pobocza gruntowe oraz rowy,
e wykonywanie rob6t budowlanych po ich wczesniejszym oznakowaniu nie bedzie
wprowadzalo zagrozenia bezpieczenstwa dla ruchu pojazdow i pieszych,
e lokalizacja linii kablowej nie bedzie narusza¢ elementow technicznych drogi.
W tych okolicznosciach uznaje si¢ za zasadne wyrazi¢ zgode dla dziatki 376 na warunkach
okreslonych w punktach 1 - 11.



Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:

l.

Zalaczniki:

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzagdzenia

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzagdzenia. W tym celu nalezy
zlozy¢ wniosek, na podstawie ktorego zostanie naliczona oplata za prowadzenie robot w pasie
drogowym oraz optata za kazdy rok umieszczenia urzadzenia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. rok 2019, poz. 1000 ze zm.).

- 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

Otrz ja
. afa

z up. ZARZA U}WIATU
Michat Klotschke

Dyrektor

Powlatowego Zarzadu Drég w Stupey
v siedzikn @ Qiniezyveach

ENERGA INVEST Sp. z o.0.ul. Arkonska 6, 80-387 Gdansk - Wojciech Rakowski
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Wéjt Gminy
Stupca

GP.6727.2.183.2020

Stupca dnia 30.11.2020r

Rejestracja 2020-12-18 13.29
Sygnatura-. EINV/K 20/004059

e i

Gminy Shupca

Urzad Gminy w Stupcy  stwierdza, Ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca, zatwierdzonym Uchwaty Rady Gminy
Stupca Nr 1X/72/2003 z dnia 08 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca (Dz.Urz.Wo;. Wielkopolskiego z 2004r. Nr
2, poz. 27) wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwata Nr XXI/153/2005 Rady Gminy
Stupca z dnia 24.02.2005r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 15.04.2005r. Nr 48, poz. 1502)
Wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwalg Nr 1X/42/07 Rady Gminy Shupca z dnia 06 lipca
2007r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 wrzeénia 2007, Nr 132, poz. 3003) wraz ze
zmianami wprowadzonymi Uchwata Nr XXIV/120/2008 Rady Gminy Stupca z dnia
03.11.2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 03 grudnia 2008, Nr 218, poz.3619)
teren planowanej inwestycji pn. Budowa stacji transformatorowej SN/nN, budowa i
przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych SN, budowa i przebudowa
elektroenergetycznych linii j przylaczy kablowych nN oraz przebudowa linii
napowietrznej SN obejmuje  dziatki w obr¢bie Kotunia gmina Shupea oznaczone
symbolami:

dz.nr376 -DP —  droge powiatowa wraz z obiektami towarzyszacymi zwigzanymi
z eksploatacjg oraz obstuga podréznych i pojazdow

dz. nr 427 - R —  uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy dozwolona
lokalizacja zabudowy rolniczej i urzadzen infrastruktury technicznej

dz. nr 423 i 525/1 - MRJ — zabudowe mieszkaniowy i gospodarczg zwiagzang z
gospodarkg rolng oraz zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng, z mozliwoscig lokalizacji
nieucigzliwych zakladow rzemieslniczych oraz nieuciazliwych ustug  stanowigcych
uzupelnienie przeznaczenia podstawowego.

ROZDZIAL 11
USTALENIA SZCZEGOLOWE
§2
Przeznaczenie terenéw na rézne funkcje:
2. Funkcje terenow:

1) podstawowa — oznaczona jest na rysunku zmiany planu jako symbol lub zbiér symboli
rozdzielonych przecinkiem, przed ukosnikiem,

2) uzupelniajaca — oznaczona jest na rysunku planu jako symbol funkcji po ukosniku.
Lokalizacja zabudowy realizowanej w zakresie funkcji uzupetniajgcej moze by¢
dokonana jedynie przy realizacji funkcji podstawowej. Zakaz realizacji budynku w
zakresie funkcji uzupetniajacej jako samodzielnej inwestycji na dzialce. Przy
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jako funkcji uzupetniajacej, budynek mieszkalny
nalezy lokalizowa¢ poza strefg ewentualnej uciazliwosci prowadzonej dzialalnosci.
Standard zamieszkiwania w budynku zapewnia inwestor we wlasnym zakresie.
Realizacja zabudowy mieszkaniowej nie moze naruszaé interesu prawnego lub
uprawnien whascicieli sasiednich dzialek, wynikajacych z przeznaczenia terenu.

3) wykluczona — stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia ludzi dziatalnos¢ produkcyjna i
ustugowa.



4) na lerenie oznaczonym dwoma symbolami, o sposobie uzytkowania dzialki nie
decyduje polozenie dzialki blizej jednego z symboli, lecz spelnienie Wymogow
okreslonych w ustaleniach szczegélowych dla danego przeznaczenia terenu.

3. W ramach zabudowy zwigzanej z okreslong planem funkcja terenu dopuszcza sie
realizacje obiektoéw budowlanych w granicy dziatki.

4. llekro¢ w Uchwale jest mowa o nieucigzliwych ustugach lub nieucigzliwej dzialalnosci
gospodarczej, oznacza to rodzaj przedsigwzigé kidre, pomimo ze sq wymienione w
Rozporzqdzeniu Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r. jako moggce znaczgco
oddzialywa¢ na Srodowisko, nie stwarzajq ucigzliwosci dla sgsiadujgcej zabudo wy
istniejqcej lub projektowanej w planie lub ich oddzialywanie nie wykracza poza granice
wlasnosci inwestora lub terenu na ten rodzaj dzialalnosci przeznaczonego.

5. llekro¢ w Uchwale jest mowa w ilosci kondygnacji, oznacza to ilosé kondygnacyi
nadziemnych bez uwzglednienia poddaszy uzytkowych.

6. W ramach zabudowy zwiqzanej z okreslong planem funkcjq terenu dopuszcza sie, w celu
dostosowania do sqsiadujqcej zabudowy, realizacjg obiektéw budowlanych z inng
geometriq dachu niz okreslono w ustaleniach szczegéltowych

ROZDZIAL IIL
UKLAD KOMUNIKACYJNY
§3
Parametry uktadu komunikacji kolowe;j:
4.1 Drogi powiatowe DP:
Przeznaczone dla wszystkich uzytkownikow drog charakteryzujaca sie tym, ze:
1) Posiadajg dwupasmowa jezdnie¢ dwukierunkowa,
2) Majg zapewnione potgczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach
3) Dostepnos¢ do drogi jest nieograniczona
4.2 Najmniejsza odlegtos¢ obiektu budowlanego od zewnetrznej krawedzi
pasa ruchu wynosi:
1) 8,0 m na terenie zabudowy wsi,
2) 20,0 m poza terenem zabudowy,

4.3 Skresla sig

8. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzqdu drogi,
dopuszcza sig usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odleglosci mniejszej niz
ustalono w niniejszej uchwale.

9. Odleglosci okreslone w §3 nie obowiqzujq w przypadku remontu, nadbudowy, rozbudowy
oraz innych prac budowlanych zwigzanych obiektami budowlanymi istniejgcymi, jezeli
nie powoduje to zmniejszenia ich odleglosci od zewnetrznej krawgdzi pasa ruchu oraz po
uzyskaniu zgody zarzgdcy drogi.

ROZDZIAL 1V.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

§6
Zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodg odbywac si¢ bedzie z rozbudowanej wiejskiej sieci wodociggowej.
2. Wody opadowe z powierzchni dachow oraz terenow zielonych moga by¢ odprowadzane
w sposob niezorganizowany do ziemi.
Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych, w tym z parkingéw, przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi w przypadkach okreslonych przepisami odrebnymi
nalezy oczysci¢ do jakosci wymaganej tymi przepisami.



8.1.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Scieki bytowe bedg docelowo odprowadzane rozdzielcza siecia kanalizacji do
oczyszczalni Sciekow, do czasu budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
lokalizacj¢ bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosei ciekte.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng bedzie kontynuowane z istniejgcych lub

uzupetnianych, w miare potrzeb, sieci elektroenergetycznych (w miare mozliwosci
kablowych) oraz stacji transformatorowych istniejacych lub nowo budowanych,

W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor

musi udostepnic teren do ich lokalizacii.

Niezbgdne modernizacje sieci elektroenergetycznych dokonywane by¢ moga na terenach

ich dotychczasowej lokalizacji, a nowe linie elektroenergetyczne nalezy lokalizowaé
poza pasami drogowymi drog krajowych i wojewodzkich,

Przylacza  infrastruktury technicznej realizowane beda odpowiednio do potrzeb

inwestorow, okreslanych we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

Odlegtosci budynkéw od napowietrznych linii elektroenergetycznych powyzej 1 kV,

musza by¢ obliczone kazdorazowo przy projektowaniu zagospodarowania dziatki lub

terenu wg PN-75/E-05100.

Trasy infrastruktury technicznej nalezy projektowa¢ w liniach rozgraniczajacych drog z

wylaczeniem drég krajowych i wojewddzkich, lub na terenach upraw polowych i
ogrodniczych z prawem zabudowy oznaczonych na rysunku planu symbolem R, a w
wyjgtkowych wypadkach na innych terenach,

Trasy infrastruktury technicznej wzdluz drogi wojewddzkiej nalezy projektowaé poza jej
pasem drogowym. Dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej w istniejgcym
pasie drogowym jedynie na odcinkach o przekroju ulicznym lecz poza jezdnig. W
obrebie jezdni mozna projektowaé lokalizacje celem przejscia poprzecznego, a w pasie
drogowym celem wykonania przylgcza do istniejgcych urzqdzen.

W przypadku waskich dojazdow do dzialek moze wystgpi¢ konieczno$é prowadzenia
sieci infrastruktury technicznej przez teren sgsiadujgcych z tymi dojazdami dziatek.
Parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej, oraz szczegélowe ich
rozmieszczenie w liniach rozgraniczajacych drog, zostang okreslone w specjalistycznych
opracowaniach branzowych, przygotowywanych do wniosku o pozwolenie na budowe.
Zasilanie obiektow budowlanych z sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami
projektéw zagospodarowania terenéw lub dzialek budowlanych i uzyskiwanymi
warunkami zaopatrzenia w poszczegélne media, okreslanymi przez dostawce w trybie
wydawania pozwolen na budowe.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zmeliorowanym , inwestor zobowigzany
Jest do przebudowy urzadzen melioracyjnych poza teren inwestycji .

Ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia dostepu do urzadzen melioracji podstawowych oraz

W razie potrzeby ich modernizacji, przebudowy, budowy, odbudowy lub regulacji.
Dopuszcza si¢ inne zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej, jezeli wymagajq
tego warunki terenowe lub wzgledy techniczne.

Dopuszcza sig budowg masztow lgcznosci internetowej o wysokosci nie przekraczajqcej

25,0 m na terenach oznaczonych symbolem MR, MRJ. MN i TAG.

ROZDZIAL VII
USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW I OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA |
ZDROWIA LUDZI

§ 12.

2. Elektroenergetyczna sie¢ dystrybucyjna (obiekty o napigciu 110 KV i nizszym).

I. Ustala si¢ pasy technologiczne wzdtuz napowietrznych linii elektroenergetycznych:

- 110kV - 14.5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii



- I5kV -5 m od rzuty poziomego skrajnego przewodu linii

- 0,4 kV -3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.

2. W pasie technologicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala si¢
nastepujace zakazy:

1) zakazuje sie lokalizowania miejsc  stalego
przebywania ludzi w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza,
turystycznag, rekreacyjng,

2) zakazuje si¢ lokalizowania budynkow
mieszkalnych i wymagajacych szczegblnej ochrony, jak szpitale, internaty, Ztobki,
przedszkola i podobne.

3) Zakazuje sie dokonywania nasadzen zielen;
wysokiej w strefie ograniczonego uzytkowania.

3. Zasilanie w energie elektryczna odbywa¢ sie bedzie z istniejace] sieci
elektroenergetycznej. Na terenie gdzie wystapi zwiekszone zapotrzebowanie w zakresie
zasilania w energie elektryczna, a zasilanie z istniejacej sieci nie bedzie mozliwe,
dopuszcza sie budowe sieci zasilajagcych odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i
zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsigbiorstwo energetyczne. Okreélenie

W' przypadku koniecznosci budowy  stacji transformatorowych | przedsig¢biorstwo

energetyczne wskaze miejsca pod ich budowe. Jezeli przedsigbiorstwo energetyczne nie

bedzie  moglo pozyska¢  wskazanego terenu dla potrzeb budowy  stacji

transformatorowych, nowe miejsce wskaze Urzad Gminy w Stupcy.

Wszystkie istniejace urzadzenia elektroenergetyczne nalezy wkomponowa¢ w

projektowane zagospodarowanie terenu, zachowujac bezpieczne odleglosci zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami.

Dla usytuowania urzadzen elektroenergetycznych ( W tym stacji transformatorowych)

nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

4. Dopuszcza sie przebudowe sieci e]ektroenergetycznych z kolidujgcym planowanym

zagospodarowaniem terenu, Sposéb i warunki przebudowy sieci elektroenergetycmej
okresli administrator

§19
Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowania terenéw.
Do czasu zagospodarowania terendw na funkcje zgodne 2 ustaleniami planu, grunty
pozostawia si¢ w dotychczasowym uzytkowaniu,
§ 20
Szczegilne warunki zagospodarowania terendéw wynikajace z potrzeb ochrony
Srodowiska przyrodniczego.
I. Zakaz odprowadzania nije oczyszezonych sciekéw bezposrednio do gruntu i ciekéw
wodnych.,
2. Przestrzeganie zasady, ze ucigzliwoé¢ wykonywanej dziatalnogci gospodarczej musi byé
ograniczona do granic wlasnosci, na ktorej jest wykonywana.
3. Zakaz lokalizacji inwestycji, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia ludzi poza
Wyznaczonymi terenami.

5. Gromadzenie odpadow w miejscach wylacznie do tego przeznaczonych i zapewnienie
Wywozenia odpadéw na wysypisko.
6. Stosowanie do Ogrzewania, w miare mozliwosci, ekologicznych nosnikéow energii

W zalgczeniu: Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stupca

“

DJ/DJ



Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stupca dla dziatki nr 376,
427,525/1, 423 obreb Kotunia - z

atacznik do wypisu GP.6727.2.183.2020 z dnia 30.11.2020r.
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Wyrys z miejscowego planu 2agospodarowania

przestrzennego gminy Stupca dla dziatki nr 378,

427,525/1, 423 obreb Kotunia - zatgcznik do wypisu GP.6727.2.183.2020 2 dnia 30.11.2020r.
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11. Stan istniejacy

11.1. Stan istniejacy sieci

Na dziatkach numer 70, 258, 259, 86 w obrebie ewidencyjnym Gotkowo oraz na dziatkach 607, 606, 605, 604, 603,
554, 552/3, 552/1, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533/2, 790, 531/3, 530, 529, 528, 527, 526/2, 793/1, 793/2,
525/1 w obrebie ewidencyjnym Kotunia zlokalizowana jest istniejgca elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV
oraz stupowa stacja transformatorowa SN/nn nr 80305.

Na dziatkach nr 525/1, 793/1, 376, 524, 523, 423, 376, 423 obrebie ewidencyjnym Kotunia zlokalizowana jest istniejaca
linia napowietrzna nn-0,4kV

Na dziatce nr 2115/8, 2128 w obrebie ewidencyjnym Miasto Stupca znajduje sie istniejaca linia napowietrzna SN-
15KkV.

11.2. Opis zamierzen projektowych

Zgodnie z wytycznymi programowymi i uzgodnieniami z Zamawiajgcym, przewiduje si¢ demontaz linii napowietrzne;
SN-15kV wraz z odtgcznikami nr 373 i 372 w linii napowietrznej SN-15kV Stupca — Zagérow ciag liniowy SN8-08001/10
od odgatezienia stup 58/15 do stacji 80305. Istniejacg stacje 80305 nalezy wymienic, istniejace pierwsze przesta linii
napowietrznych nn-0,4kV nalezy skablowaé.

Projektowang kontenerowa stacje 80305 nalezy zasili¢ liniq kablowa SN-15kV zasilong ze stupa nr 58 w linii
napowietrznej Stupca — Cienin ciag liniowy SN8-08003/7 w m-ci Kotunia gm. Stupca.

11.3. Istniejace rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu

Istniejace rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu nie ulegng zmianie.
12. Rozbiérki

W ramach zadania przewidziano rozbiérke istniejacej linii napowietrznej SN-15kV (stupdw oraz przewodow) na
odcinku pomiedzy stupem nr 58/15 do stacji transformatorowej SN/nn 80305. W istniejacej linii napowietrznej SN-15kV
nalezy zdemontowa¢ dwa odtaczniki nr 373 i 372.

Do rozbiorki przewidziano istniejacq stupowg stacje transformatorowa SN/nn nr 80305 typu STS 20/100 wraz z
pierwszymi przestami linii napowietrznej nn-0,4kV.

Przewody z rozbiorki nalezy przekaza¢ na wskazany magazyn EOP. Pozostate materialy winny by¢ zutylizowane
kosztem i staraniem wykonawcy.

13.Linia SN (napowietrzna / kablowa)
13.1. Linia napowietrzna SN

W zwigzku z demontazem odgatezienia linii napowietrznej SN-15kV w kierunku stacji transformatorowej 80305 na
odcinku od stupa 58/15 do stacji transformatorowej 80305 projektuje sie zasilanie kablowe SN-15kV projektowane; stacji
transformatorowej. W tym celu projektowang linie kablowa SN nalezy sprowadzi¢ ze stupa nr 58 zlokalizowanego na
dziatce nr 2115/8 obreb Miasto Stupca.

W inii napowietrznej SN-15kV w ukfadzie ptaskim 3x AFL-6 1x70mm? Stupca — Cienin w ciagu liniowym SN8-08003/7
istniejacy stup nr 58 typu P-12/ZN nalezy przebudowa¢ na stup typu 022go-13,5/17,5 z ustojem SFP122 o gtebokosci
zakopania 2,6m w oparciu o pojedyncza zerdz strunobetonowg E-13,5/17,5.

Na stupie pod linig zabudowa¢ roztaczniko-uziemnik napowietrzny SN-15kV typu RUN 111 24/4-100A o W-S-H prod.
ZPUE mocowany pionowo do zerdzi stupa oraz gtowice kablowe typu CHE-F 24kV 70/240/240(25).

Mostki pradowe na stupie wykona¢ przewodem w ostonie izolacyjnej typu ECOPAS CCST 70mm2. Szczegoly
uzbrojenia stupa pokazano na rysunkach.

Projektowany stup uziemiony bedzie przy pomocy uzioméw z pretéw stalowych ocynkowanych typu TP 1 4x6 (wg
katalogu Ensto). Uziemienie stupdw nalezy wykona¢ w taki sposéb aby napiecie razeniowe dotykowe nie przekroczyto
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dopuszczalnej wartosci, ktéra zgodnie z normg PN-E-05115 dla czasu trwania zwarcia réwnego 5s, wynosi 80V, a
rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢ Rg<6,5Q

UWAGA: Jedynym kryterium prawidtowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartosci napiecia
razeniowego dotykowego. Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowg oraz pomiarowo-obliczeniowa
warto$¢ uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowaé wykonany uziom do poziomu
zachowania w/w dopuszczalnych warto$ci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.

Na zerdzi stupa nalezy zainstalowa¢ komplet tabliczek ostrzegawczych, identyfikacyjnych i informacyjnych.

13.2. Linia kablowa SN

Projektuje sie linie kablowg SN-15kV typu SN-15kV typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm?
12/20kV relacji: projektowany stup SN-15kV typu 022go-13,5/17,5 nr 58 (zlokalizowany na dziatce nr 2115/8 obreb
Miasto Stupca) — projektowana kubaturowa stacja transformatorowa SN/nn nr 80305 (zlokalizowana na dziatce nr 525/1
obreb Kotunia) Dtugos¢ trasy projektowanej linii kablowej SN-15kV wynosi 1793m. Catkowita dtugo$c¢ linii kablowej SN-
15kV wynosi 897m.

Linie kablowa 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm? nalezy uktada¢ na stupie w rurze ostonowej BE
160 (czarna) od gtebokosci 0,5 m w ziemi do wysoko$ci 2,5 m nad ziemia. Rura ta winna by¢ mocowana do zerdzi przy
pomocy ramek FR, tasm stalowych COT37 i klamerek COT36. Powyzej rury kabel nalezy uktada¢ na zerdzi przy pomocy
uchwytow U2032. Linia kablowa SN na stupie winna by¢ zakoriczona gtowica kablowa typu CHE-F 24kV 70/240/240(25).

Dodatkowo na stupie zabudowaé¢ ograniczniki przepie¢ typu AZBD 222, wspétpracujace z uziemieniem ochronno-
odgromowym stupa. Potgczenie miedzy wylotem rury na stupie i kablem winno by¢ uszczelnione palczatkg AKRS.

Linie kablowg projektuje sie na dziatkach numer: 2115/8, 2128, 376, 525/1 stanowigcych uzytki rolne oraz drogi
powiatowe.

Linie kablowg nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 120 cm(na uzytkach rolnych), 90 cm (w pozostatych
miejscach) na 10 cm podsypce piasku. Po utozeniu ponownie przykry¢ go 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego grub. 15 cm. (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru czerwonego. Przed
utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz probe napieciowa kabli.

Promien zagiecia kabli SN nie powinien byé mnigjszy od ich 15 — krotnej $rednicy. Na faliste utozenie nalezy
przeznaczy¢ ok. 3% dtugosci kabla utozonego w ziemi. Temperatura kabla podczas uktadania powinna by¢ wyzsza od
- 20°C.

Projektowany kabel proponuje sie utozy¢ w 2 odcinkach z wykorzystaniem muf przelotowych.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci oznaczony opaskami w odstepach nie mniejszych niz 10m
oraz przy wejsciach do przepustow. Tre$¢ opaski winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla,
znak uzytkownika, rok utozenia — zgodnie ze Standardami ENERGA — Operator SA.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogg powiatowg oraz przy przejsciach w poblizu drzew, projektowany kabel
uktada¢ metoda przewiertu sterowanego / przecisku w rurze ostonowej. Miejsca utozenia rur ostonowych pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Koncowki rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ dtawicg czopowq zgodnie z
zestawieniem materiatow.

Na istniejace kable telekomunikacyjne na skrzyzowaniach z kablami projektowanymi natozy¢ rury 2-dzielne A 58
PS. Skrzyzowania i zblizenia kabli z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Przy realizacji robét uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjnej.

W przypadku zblizen do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.
W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu oraz miejscach kolizji kabla z nie zarejestrowang
infrastruktura podziemna takze nalezy zastosowac rury ostonowe.

Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracowni¢ Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzacji kabla
przed zasypaniem, zgtosi¢ kabel do RD Stupca celem jego odbioru, wykona¢ pomiary ciagtosci zyt kabla.

Szczegoty zwigzane z trasg projektowanej linii kablowej SN przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.
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14. Stacja transformatorowa

Zgodnie z zatwierdzong w dn. 06.04.2021 r. koncepcjq projektowa na dziatce nr 521 obreb Kotunia nalezy
pobudowaé kontenerowg stacje transformatorowa typu WBST 20/630. Budynek stacji stacji stanowi wolnostojaca
obudowa prefabrykowana stacji transformatorowej przeznaczona jest do zainstalowania urzadzen elektrycznych
niskiego i sredniego napiecia oraz transformatora o mocy do 630 kVA. Stacja ustawiana jest jako wolnostojaca —
dostep do stacji odbywa si¢ z jednej strony. Obudowa stacji jest budynkiem prarterowym z piwnicg kablowa i misg
olejowa. Obudowa w wersji podstawowej wykonywana jest z dachem ptaskim. Widoki i rzuty projektowanej stacji
przedstawiono na rysunkach. Zaprojektowano stacje o gabarytach:

dh. x szer. x wys. Pow. Pow. Kubatura Masa obudowy
zabudowy uzytkowa
[m] [m?] [m?] [m?] kg
3,34 x 2,42 x 2,45 8,08 6,82 28,3 15900,00

Opis architektoniczno-budowlany

Stacja posiada ekologiczng prefabrykowang obudowe z betonu o klasie wytrzymatosci C30/37 (B37),
sktadajaca sie z trzech elementow - czesci zasadniczej do montazu urzadzen energetycznych, fundamentu (kablownia
i misa olejowa) oraz dachu. Cze$¢ kablowni pod transformatorem spetnia zadanie misy olejowej zatrzymujacej 100%
oleju. Misa olejowa zabezpieczona jest od wewnatrz $Srodkami uniemozliwiajgcymi przeciek oleju do gruntu.
Podziemng cze$¢ fundamentu zabezpieczono przed oddziatywaniem wilgoci pochodzacej z gruntu. Fundament
zawiera otwory do wyprowadzenia kabli SN i nN. Stacja sktada sie z dwoch pomieszczen dla obstugi wewnetrznej:

- przedziatu rozdzielnic nN i SN (wspoiny korytarz obstugi),
- komory transformatora.

Dane wytrzymato$ciowe obudowy:

Obudowa posiada stopien ochrony -IP 43.

Klasa ekspozycji- XC4.

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy na uderzenie o energii— 20 J
Odpornos¢ ogniowa trzech $cian petnych - REI 120

Transport stacji

Stacja transportowana jest w cato$ci wraz z dachem (dotyczy dachu podstawowego ptaskiego) i petnym
wyposazeniem.

Z uwagi na wymiary i ciezar stacji do transportu nalezy uzywac:

- dzwigu o odpowiedniej nosnosci,

- samochdd skrzyniowy,

- trawers - atestowany,

- atestowane zawiesia pasowe,

- atestowane sprzegi uniwersaine.

Sprzegi taczy sie z zawiesiami pasowymi za pomoca szekli. Przed podniesieniem stacji nalezy delikatnie
napia¢ pasy. Nalezy uwazac aby nie powstaty uszkodzenia mechaniczne np.: od zbyt nisko opuszczonej trawersy.
Posadowienie i podtaczenie stacji

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- posadowienie stacji w wykopie/na wczesniej przygotowanym odpowiednio zageszczonym i wypoziomowanym
podtozu z piasku grubego — dla | strefy (80cm) grubos$¢ podsypki 15 cm, dla I1i Il strefy (100 i 140) grubo$¢
podsypki 25cm.

- wykonanie potgczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym.

- wprowadzenie, oprawienie i podigczenie kabla SN.

- wprowadzenie i podtaczenie kabli nn.

- wykonanie pomiarow pomontazowych.

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
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- wykonanie opaski wokét stacji z ptytek chodnikowych lub kostki brukowe;.

Projektowang stacje transformatorowg wyposazy¢ w:
- rozdzielnice SN typu XIRIA KKT
- rozdzielnice nn typu RTP2-12— 4(smartARS 630A),6
- transformator olejowy SN/nn — 100kVA

W staciji transformatorowej przewiduje sie montaz 3 polowej rozdzielnicy SN typu XIRIA KKT wyposazong w dwa
pola liniowe i jedno pole transformatorowe z wytacznikiem wyposazonym w zabezpieczenie WIC-1.

Projektowang linie kablowa SN nalezy podtaczy¢ do pdl liniowego nr 1 rozdzielnicy poprzez gtowice konektorowe
typu CTS 24 95-240/EGA. Potgczenie rozdzielnicy SN-15kV z transformatorem nalezy wykona¢ kablem 3x XnRUHAKXS
1x70mm?2 poprzez glowice katowe ze stozkiem typu A. Szczegdlty podiaczenia przedstawiono na schemacie
projektowanej stacji transformatorowe;.

Projektowang stacje transformatorowg wyposazy¢ w rozdzielnice niskiego napiecia — 12 polowg wyposazong w
roztacznik gtowny izolacyjny 1250A, 4 roztaczniki smart ARS 630A z kontrolg przepalenia wktadek

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w pomiar parametréw elektrycznych pradu i napigcia oraz zaciski kulowe o Srednicy
®20 do uziemiania rozdzielnicy i przytaczenia agregatu pradotworczego zamontowane do dodatkowych szyn w polu
pomiarowym pomiedzy roztgcznikiem gtéwnym izolacyjnym, a polami odbiorczymi (przed przektadnikami pradowymi).

Potaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x (2xYnKXs 1x240 mm2) + 2xYnKXs 1x240 mm?.
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S oraz TN-C-S.

Pomiar energii zrealizowany zostanie poprzez uktad pomiarowy bilansujacy zainstalowany w standardowej szafce
pomiarowej AMI/SG-1W zgodnie ze schematami

Projektuje sie wzorcowane przektadniki pradowe 1000/5 A/A kl. 0,5S, FS 5,5 VA .
Przektadniki nalezy zamontowa¢ w polu pomiarowym za ostong izolacyjng w sposéb umozliwiajacy wymiane bez
demontazu szyn zbiorczych rozdzielnicy nn.

Potaczenia transmisyjne nalezy wykonac¢ przewodem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,5 mm? kat.5e zakoriczony
ztaczami RJ 45 Waterproof.

Wszystkie  elementy  uktadu  pomiarowego  bilansowo-kontrolnego ~ winny  by¢  przystosowane
do oplombowania {j. licznik AMI, listwa WAGO, przektadniki pradowe.

Szczegoty uktadu pomiarowo-bilansujacego w projektowanej stacji transformatorowej, nie ujete w dokumentaciji,
nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujacych dokumentach:

- "Przektadniki pradowe nn do infrastruktury AMI",

- "Szafki pomiarowe bilansujace nn",

-"Wytyczne w zakresie montazu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn".

Obwody wtérne zamontowanych przektadnikdw pradowych winny by¢ zwarte na listwie pomiarowo-kontrolnej uktadu
pomiarowo-bilansujacego. Montaz modutu komunikacyjnego
oraz zespotu koncentratorowo-bilansujgcego nastapi na etapie wdrazania projektu AMI.

W stacji nalezy zamontowa¢ transformator o mocy 100kVA, przektadni 15,75/0,42kV i grupie potaczen Dynb
pochodzacy z demontowanej stupowej stacji transformatorowej.

Warto$¢ rezystancji uziomu ochronno-roboczego stacji, zgodnie obliczeniami technicznymi, nie powinna przekroczy¢
4Q. Zaleznie od potrzeb i mozliwosci technicznych uziom nalezy rozbudowaé
o elementy pionowe lub/i poziome uktadane w wykopach pod kable energetyczne.

UWAGA: Jedynym kryterium prawidtowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartosci napiecia
razeniowego dotykowego.
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Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowg oraz pomiarowo-obliczeniowg warto$¢ uziemienia
oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowa¢ wykonany  uziom
do poziomu zachowania w/w dopuszczalnych warto$ci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

15.1. Linie napowietrzne nn

W zwigzku z przebudowg istniejacej stacji transformatorowej 80305 ze stacji stupowej na stacje kontenerowg
istniejace pierwsze przesta linii napowietrznej nalezy przebudowa¢. W tym celu istniejace stupy nr 1/1, 1/1/1 (dawniej
2/1/13), 2/1 nalezy wymieni¢ na projektowane pojedyncze stupy wirowane na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

- dz. 376 stup 1/1 w miejscu istniejacego N-10,5/6 projektuje sie stup RKK-10,5/15 z ustojem UP11 o gtebokosci
posadowienia 2,5m

- dz. 376 stup 2/1 w miejscu istniejacego RNK-10/ZN projektuje sie stup RKK-10,5/12 z ustojem UP3+UP2 o
gtebokosci posadowienia 2,8m

- dz. 423 stup nr 1/1/1 (dawniej 2/1/3) w miejscu istniejacego K-12/ZN projektuje sie stup typu K-12/6 z ustojem
UP3+UP2 o gtebokosci posadowienia 2,4m

Z uwagi na zmiang sposobu zasilania stupa 1/1/1 (dawniej 2/1/3 - istniejace zasilanie bezposrednio ze stacji
transformatorowej nalezy zdemontowac) projektuje sie nowy odcinek linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x35
pomiedzy stupami 1/1i 1/1/1.

Na projektowane stupy nr 1/1i2/1 nalezy wprowadzi¢ projektowane linie kablowe nn-0,4kV typu NA2XSY 4x120mm?
i zasili¢ istniejace linie napowietrzne izolowane typu AsXSn 4x95mm? (obwody 1, 2) po przez zaciski dwustronnie
przebijajace izolacje SLIP 32.2

Na projektowanych stupach nalezy ponownie podwiesi¢ istniejace przytacza napowietrzne nn-0,4kV oraz przytacza
kablowe nn-0,4kV — patrz pkt. 18 niniejszej dokumentacii.

Na projektowanych stupach nalezy odtworzy¢ istniejace o$wietlenie uliczne — patrz pkt. 17 niniejszej dokumentacii.

15.2. Linie kablowe nn

W zwigzku z przebudowa stupowej stacji transformatorowej SN/nn nr 80305 na kontenerowg stacje transformatorowg
nalezy:

Wyprowadzic linig kablowa nn-0,4kV typu NA2XY 4x120mm? SE 0,6/1kV z pola nr 1 projektowanej rozdzielnicy nn-
0,4kV w kierunku stupa nr 1/1. Projektowang_lini¢ kablowa w stacji zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi typu
WT2 125A/gF

Wyprowadzic linig kablowa nn-0,4kV typu NA2XY 4x120mm? SE 0,6/1kV z pola nr 2 projektowanej rozdzielnicy nn-
0,4kV w kierunku stupa nr 2/1. Projektowang,_lini¢ kablowa w stacji zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi typu
WT2 100A/gF

Linie kablowe nn-0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce piasku. Po utozeniu
ponownie przykry¢ go 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego grub. 15 cm. (bez kamieni i gruzu).
Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie
ciagtosci zyt oraz probe napieciowg kabli.
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Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej diugosci oznaczony opaskami w odstgpach nie mniejszych niz 10m
oraz przy wejsciach do przepustéw. Tres¢ opaski winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla,
znak uzytkownika, rok utozenia — zgodnie ze Standardami ENERGA — Operator SA.

Proj. linie kablowe na stupie nalezy uktada¢ w rurze ostonowej VA75 od 0,5 m w ziemi do wysokosci 2,5 m nad
ziemia. Rura ta winna by¢ mocowana do zerdzi przy pomocy tasm stalowych COT 37 i klamerek COT 36 oraz ramek
FR. Kabel na stupie nalezy zakonczy¢ gtowiczka termokurczliwg. Potgczenie miedzy wylotem rury na stupie
i kablem nalezy uszczelni¢ rurg termokurczliwg zgodnie z zestawieniem materiatow.

Przy realizacji rob6t uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjne;

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi projektowanej kable
prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 110 na diugosci skrzyzowania i zblizenia z dodaniem 0,5m z obu stron.

Kable na zblizeniu do drzew i krzewow utozy¢ w rurach ostonowych metodg przecisku nie naruszajac systemu
korzeniowego.

W  przypadku zblizen do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.
W miejscach kolizji kabla z nie zarejestrowang infrastrukturg podziemna takze nalezy zastosowac rury ostonowe — wykop
reczny.

Miejsca utozenia rur ostonowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Koricéwki rur ostonowych
nalezy zabezpieczy¢ dtawicg czopowa typu EK186/110mm.

Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracownie Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzacji kabla
przed zasypaniem oraz RD Stupca dla odbioru kabla przed zasypaniem.

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu nalezy stosowac rury ostonowe.

Szczegoty zwigzane z trasag projektowanych linii kablowych nn przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

16. Oswietlenie uliczne

Z uwagi na demontaz przylacza do zasilania o$wietlenia ulicznego realizowanego ze stacji transformatorowej,
projektuje sie na stupie nr 2/1 zlokalizowac projektowang szafke stupowa PS-Rs do zasilania o$wietlenia ulicznego.

Odtworzenie obwodu o$wietlenia ulicznego — przewieszenia lamp na projektowane stupy lezy w zakresie spofki
OuiD.

17.Przylacza SN (napowietrzne / kablowe) - NIE DOTYCZY

18. Przytacza nn (napowietrzne / kablowe)

18.1. Istniejace przylacza napowietrzne

Istniejace przytacza napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stupow nr 1/1, 1/1/1, 2/1 nalezy przetozy¢ na projektowane stupy
nn-0,4kV.

Na stupie nr 2/1 projektuje sie szafke pomiarowa nn-0,4kV typu Ps-Rs do zasilania o$wietlenia ulicznego. Z istniejace;
linii napowietrznej AsXSn 4x95mm? za pomocg zaciskow SLIP 22.1 nalezy sprowadzi¢ przewody AsXSn 4x25mm?
wprowadzic¢ do projektowanej pomiarowej szafki stupowej. Na zerdzi projektowany przewéd prowadzi¢ w rurze odpornej

na promienie UV. Rure zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
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18.2. Przytacza kablowe

Istniejace przytacze kablowe nn-0,4kV do zasilania dz. 522 zasilane ze stupa nr 2/1 (do przebudowy) nalezy
przetozy¢ na nowy stup. Istniejacy kabel nn-0,4kV nalezy przytaczy¢ do istniejacych przewodow AsXSn 4x95mm? za

pomocg zaciskow przebijajacych izolacje typu SLIP 22.1.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Ochrone przeciwprzepieciowa linii SN-15kV realizowa¢ bedg ograniczniki przepie¢ typu AZBD 222 zabudowane na

projektowanym stupie nr 58. Ograniczniki przepie¢ wspotpracowac beda w uziemieniem ochronno - odgromowym stupa.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Na stupach nr 1/1, 2/1 przewidziano zainstalowanie ogranicznikdw przepie¢ typu SE 45 444 BZ 10 wspotpracujgcych

z projektowanymi uziomami z pretow stalowych typu TP 2x10 o rezystancji nie wigkszej od 10Q.
22.0chrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowaC uziemienie ochronne wykonane z pretow
stalowych ocynkowanych typu TP1 4x6. Uziemienie stupéw nalezy wykona¢ w taki sposéb by napiecie razeniowe
dotykowe nie przekroczyto dopuszczalnej wartosci, ktora zgodnie z normg PN-E-05115 dla czasu trwania zwarcia
réwnego 5s, wynosi 80V, a rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢ Rg<10Q.

Uwaga: Jedynym kryterium prawidlowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartoSci
napiecia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawi¢ metoda pomiarowa oraz pomiarowo — obliczeniowg warto$¢
uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowa¢ wykonany uziom do poziomu

zachowania ww. dopuszczalnych warto$ci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.

23.Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow i urzadzen.
W projektowanych stacjach projektuje sie uziemienie ochronno — robocze, ktérego warto$¢ rezystancji nie
powinna przekroczy¢ 4 Q
Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowac uziemienie ochronne po stronie SN oraz
samoczynne wylaczenie zasilania — po stronie nn.
UWAGA: Jedynym kryterium prawidtowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartosci
napiecia razeniowego dotykowego.

Po wybudowaniu uziomu nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa oraz pomiarowo-obliczeniowg warto$¢
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uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudowaé wykonany uziom do poziomu

zachowania w/w dopuszczalnych warto$ci uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego
24.Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow i urzadzen.

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania.
25. Obliczenia techniczne
25.1. Obliczenia zwarciowe

Moc zwarciowa systemu na szynach 15kV GPZ Cienin S,';Q= sekcja 1: 99,4 MVA; sekcja 2: 88,7MVA
> =188,1MVA
Impedancia zwarciowa systemu:

c-U: 1,1-152
ZQ — m —

Sko 188,1

Rio = 0,1+ Xy = 0,13Q
Xko = 0,995 - Zyo = 1,300

Sumaryczna ilos¢ linii napowietrzno — kablowej SN od GPZ Cienin do stupa 58 typu Ogo
Istn. linia napowietrzna AFL-6 3x70mm2 — 6,2km

RLl = 2,6BQ

X1 = 2,480

Z, = /Rg + X2 = /2,682 + 2,482 = 3,650

Parametry zastepcze obwodu zwarciowego w miejscu przytaczenia:
RZ = RkQ + RL = 2,819.

XZ = XkQ +XL = 3,78Q

=1,31Q

R
—Z£=0,75
Xz

Z; = |RZ+X2=.[281% + 3,782 = 4710

Prad zwarciowy poczatkowy
po= v 1115 kA
T3z, 3471
Prad zwarciowy udarowy:
ip=rkV2 I =1,12-v2-2,02 = 3,2kA
_3Rz

dla wspét. udaru:k = 1,02 + 0,98 - ¢ Xz = 1,12

Prad zwarciowy zastepczy cieplny 1-sekundowy:
Iy =IxV1+m=32-V1=32kA
(dla zwarc¢ odlegtych i przy "= 0)
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25.2. Sprawdzenie doboru przekroju zyly powrotnej

Sprawdzenie projektowanego kabla 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240/25mm2 12/20kV na minimalny
przekrdj zyty powrotnej:

. ~ L2 a-t 3 20202 -0,0039-0,1
min—zp = 1+ a(T, —20) 1+ 0,0039(250 — 20)
= 4,51mm?

Smin-zp = 4,51mm?* < 25mm?- warunek spetniony

25.3. Rezystancja uziemienia stupa SN nr 58

Sumaryczny prad zwarcia doziemnego (strona SN sekcja 1,2) ] 30,3 A
Prad zwarcia resztkowego IRes 6,06 A
Spodziewany prad uzioméw (bez AWSC) le 5,94 A
Czas trwania zwarcia doziemnego tr 5 S
Dogatkowa rezystancja przejscia cztowiek - ziemia (podeszwy Rat (Rr1) 30 Q
skorzane)
quatkoyvg rezystanCJ'a przejscia cztowiek - ziemia (gleby gliniaste z Rez (Re2) 295 0
roslinnoscig, trawa, glina, piaszczysta gleba)
Warto$¢ rezystancji dodatkowej Ra (RF) 255,00 Q
Najwieksza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego razeniowego Umnp 80 \Y
Najwieksza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego

¢ . ) . - Usmp 86 \Y
spodziewanego gwarantujacego bezpieczenstwo ludzi
Obliczona warto$¢ rezystancji uziemienia Rs= Ur/le 28,96 Q
Przyjeto rezystancije uziemienia stupa z roztgcznikiem Rs 10 Q
Sprawdzenie warunku: Ue<2*Ustp =172V
gdzie napiecie uziomowe (Ue ) Ue=Ie*Rs = 59,4V

Wartos¢ rezystancji projektowanego stupa SN-15kV nr 58 winna wynosi¢ Rg < 10 Q

25.4. Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej SN/nn

Prad zwarcia doziemnego (strona SN sekcja 1,2) Ikt 30,3 A
Prad zwarcia resztkowego IRes 6,06 A
Najwiekszy spodziewany prad uziomowy le 5,94 A
Czas trwania zwarcia doziemnego tr 5 S
Rezystancja wspdlnego uziomu na stacji dla SN i nn Rs 5 Q
Rezystancja przejscia przewod — ziemia Re 10 Q
Warto$¢ obliczona Rs < Re * (50/Uo-50) Rs 2,78 Q

Napiecie zaktoceniowe wyznaczane na podstawie krzywej F(t) Ur 68 v
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Napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi Uo 230 \Y
Obliczona warto$¢ rezystancji uziemienia Re=Ur/le 11,45 Q
Zatozona rezystancja uziomu na stacji Rst 4 Q
Rezystancja uziomu na koncu obwodu nn nr 1 Rnnt 10 Q
Rezystancja uziomu na koncu obwodu nn nr 2 Rnn2 30 Q
Rezystancja uziomu na kofncu obwodu nn nr 3 Rnns Q
Rezystancja uziomu na koricu obwodu nn nr 4 Rnn4 Q
Rezystancja uziomu na kocu obwodu nn nr 5 Rnns - Q
Wypadkowa wszystkich uziemien dla stacji Re2 2,61 Q
Wypadkowa rezystancja wokét stacji (d =200 m) Rt 2,07 Q
Sprawdzenie warunku 1:  Re1<5Q 207Q< 50 Warunek spetniony
Sprawdzenie warunku 2:  Rez2< Re * (50/230-50) 2,61 Q < 2,78Q Warunek spetniony
Sprawdzenie warunku 3:  Re2< Ur/le 261Q< 11,45Q Warunek spetniony
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25.5. Obliczenia statyczne i dobor stupow nn-0,4kV oraz ustojow

Dobor stupa nr 1/1i 2/1
Sekcja odciggowa AsXSn 4x95 (0=17,5 MPa) + AsXSn 4x35 (0=20 MPa) + o$wietlenie AsXSn 2x25 Np = 615 +
213 = 878daN; Ng = 280daN
Puwd > Puw

Pywa = quzg +P% = \/(878 +22 + 10002 + (280 + 22 + 1002 = 1078daN

Dobrano stup wirowany krancowy typu RKK-10,5/15 z ustojem UP11/2,5m

Dobor stupa nr 1/1/1
Sekcja odciggowa AsXSn 4x35 (0=20 MPa) Np = 280daN;

Puwd > Puw
Puwa = \/Puz +P? = \/(280 + 20002 4+ (50 + 0 + 2002 = 542daN
Dobrano stup wirowany krancowy typu K2-12,5/6 z ustojem UP3+UP2/2,4m

Dobér stupa nr 2/1
Sekcja odciggowa AsXSn 4x95 (0=17,5 MPa) + oswietlenie AsXSn 2x25 Np = 615 + 213 = 878daN;

Puwd > Puw
Pywa = \/Puz + P? = \/(878 + 1002 + (50 + 22 + 10002 = 993daN
Dobrano stup wirowany krancowy typu K-10,5/12 z ustojem UP3+UP2/2,8m

Projektowane stupy dobrano na podstawie katalogu ENSTO - Katalog do projektowania linii nn z przew. izol.
samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN

25.6. Obliczenia statyczne i dobor stupow SN-15kV oraz ustoju

Z uwagi na dob6r typowego stanowiska stupowego Ogo w oparciu o stup strunobetonowy E-13,5/17,5 na
podstawie: "Album linii napowietrznych $redniego napigcia 15-20kV z przewodami gotymi na Zerdziach wirowanych
uktad ptaski LSN 70(50) TOM | oraz TOM III" Energolinia 2008, nie przeprowadza sie obliczen statycznych. Na podstawie
tego samego albumu dobrano ust6j SFP122 tw=2,6m hp=11m

Zgodnie z katalogiem, zaleca sig przyjmowac zmniejszone naprezenie przewodow réwne 80MPa wobec czego
dobrano stupy do linii L23
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25.7. Obliczanie spadkéw napie¢ i skutecznosci wylaczenia zasilania

Spadek napiecia od stacji 80305 do konca obwodu nr 1

trans! 1ODkVA m " 28m I} 15
HAZXY 120 AsXSn 95 AsXSn 95 AsXSn 95 AsXSn 95 __AsXSn 95
k b / dgr 041 s 078 AT_-JK‘ e TT
"80305 W= 1207 L= 1188 [ mn L L= 105 J
™ " 2w 3 ol 408
48m wn 41 1" m m 48m
AsXSn 85 . As.xSn 85 ,\ AsxSn 95 s AsXSn 9-5 MxSn 95 . AsXSn 95 .
MUg= 404 A= 447 = 540 _u.,.— 620 —Q
ke 9452 b= 8536 L= 7527 N
r r
5 odb 8 ody
r r r
49m " 38m "4 3am Ms
AsXSn 95 AsXSn 85 AsXSn 85 o
v 1

2 odb 108

2 oo

Spadek napiecia od stacji 80305 do korica obwodu nr 2

Energa Invest Sp. z 0.0.
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fransf 100kVA 53m n S0m 2 ¥m ] 98m 24
4 ““lz'\: HAZXY 20 ¢ NSV 6 oo  MXENI6 0y, XG5 ,\ AsXSn 95 AsXSn 95
'BO;E; - LU. a::j' I;L:: a?:;' -l Jl a:ji LJUI ;j" Le m: I b= T0aE i
I___jnsign 5 o _as_%;n ® o _{Qs.;_;jn o Asxgn % mdn 5 Astn % 4.
AsXSn 95 : As:gn's‘ﬁ 1: Asign'gﬁ ?:\5 Y:r:‘r’ "0“5“‘
slhy= aly= 837 T dirge Ly T
= 4346' = 4345 l .= l le= 26 35 T
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania obwdd 1 stacja 80305:
R[Q] X[Q] Z[Q)] Ik[A] INJA] | k| la[A] | INxk<I
Od stacji 80305 obw. 1 do stupa 1/15 (wktadka WT2-125A/gF)
Rrr= 0,0352 | Xtr= 0,0627
- - dla wktadki
Rip= 0,0179 | Xyo= 0,0047 125 | 28 | 350 125A oF
Rgs = 0,4166 | Xes= 0,1068 TAK
dla wktadki
0,5009 367 125 | 5,7 | 713 | 125AgG
Re = 04697 | X = 0,1742 NIE
Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania obwdd 2 stacja 80305:
R[Q] X[Q] Z[Q)] Ik[A] INJA] | k| a[A] | INxk<l
Od stacji 80305 obw. 2 do zlgcza 2/15/1p (wktadka WT2-100A/gF)
Rrr= 0,0352 | Xtr= 0,0627
- - dla wkiadki
Ri20= 0,0270 | Xi20= 0,0071 100 | 25 | 350 100A gF
Ros = 0,4749 | Xes= 0,1217 TAK
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Rso = 01196 | Xx= 0,0137
dla wktadki
Re = 0,6567 | X« = 0,2052 0,6680 267 100 | 59 | 590 100A gG
NIE

25.8. Nastawy zabezpieczen w stacji

Nastawy zabezpieczenia autonomicznego zabezpieczenia transformatora WIC-1-2PE pole 3 w stacji T480305

Funkcja Jednostka | Nastawa
Typ przektadnika prgdowego WIC1-W2
Is | Prad pierwotny A 8
Char | Charakterystyka dzitania E-INV
/> Wartosc zadziatania dla charakterystyki DMT wartos¢ pobudzania dla x Is 0,9
charakterystyki IMT
ti> | Zwtoka czasowa dla charakterystyki DMT S 5
a | Wspdtczynnik charakterystyki IMT S
I>> | Warto$¢ zadziatania cztonu zwarciowego xIs 10
ti>> | Zwtoka czasowa zadziatania cztonu zwarciowgo S 0.04
le> | Warto$¢ zadziatania cztonu ziemnozwarciowego (tylko typ E) xIs EXIT
ti>> | Zwtoka czasowa zadziatania cztonu ziemnozwarciowego S 20
Zastosowac przektadnik pradowy WIC1-W2 w zakresie pradu pierwotnego 16-56 A
26. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY
27.Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Projektowana infrastruktura
Przez.naczeni.e/ Linie kablowe SN - 240 mm? Linie kablowe nn - 120 mm? Stup typu E 10,5 i
nawierzchnia Zajmowana
pasa drogowego (m] (m] (m?] (m] (m] (m?] [s2t] (m?] (m?] powierzchnia [m?]
Chodnik 455 x 00816 = 3.7128 18 x 0.0381 0.6858 2 x 01104 = 0.2209 4.6195
Teren zielony
% Chodnik 225 x 00816 =  1.8360 26 x 0.0381 0.9906 0 x 0.1104 = 0.0000 2.8266
% Kostka brukowa
;f P‘::S;ie 794 x 00816 = 64.7904 0 x 00381 00000 | O x 01104 = 0.0000 64.7904
Jizs‘:;ita 16 x 00816 = 1.3056 0 x 0038 0000 | 0 x 01104 = 0.0000 1.3056
oo ;2:':;‘1":::?"12] 71.6448 1.6764 0.2209 73.5421

28. Kolizje / skrzyzowania

Na trasie projektowanych linii kablowych SN i nn wystepujg skrzyzowania z istniejacq sieciami sanitarnymi,

sieciami telekomunikacyjnymi. Nalezy wykona¢ przekopy prébne dla zlokalizowania urzadzen sieci podziemnych.

ZachowaC szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu przewiertow/przyciskdw na skrzyzowaniach i zblizeniach

z istniejacymi obiektami (np. drogami, sieciami sanitarnymi, telekomunikacyjnymi itp.).
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29.Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi formami ochrony zabytkéw.

31. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

31.1. Charakterystyka obiektu budowlanego

Demontaz linii napowietrznej SN-15kV, przebudowa stupowej stacji transformatorowej SN/nn na kontenerowg
stacje transformatorowg SN/nn, budowa linii kablowej SN-15kV do zasilania stacji transformatorowej oraz skablowanie

pierwszych przeset linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z odtworzeniem zasilania odbiorcow w m-ci Kotunia gm. Stupca.
31.2. Przedmiot inwestycji

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Stupca pow. stupecki.
31.3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie inwestycji znajduja sie istniejace linie napowietrzne SN-15kV, linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV,
sieci wodociggowe oraz telekomunikacyjne. Projektowana sie¢ elektroenergetyczna znajduje sie na terenach rolnych
oraz ciggach komunikacyjnych.

31.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatek odzwierciediono w czesci rysunkowej opracowania (trasa linii
energetycznych oraz lokalizacja kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn  przedstawiono na planach
zagospodarowania terenu).

Laczna dlugosé projektowanej linii kablowej SN-15V wynosi 853m, linii kablowych nn-0,4kV 55m

31.5. Aspekty srodowiskowe

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Stupca pow. stupecki, kategoria obiektu: XXVI - nie stwarza zagrozen
w zakresie ochrony Srodowiska.

Z rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko Dz. U. 257 poz. 2573 ze zmianami wynika, ze projektowane przedsigwziecie nie kwalifikuje
sie jako mogace oddziatywac na Srodowisko.

Inwestycja nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej (istniejace drogi), zaopatrzenia w wode i
odprowadzania Sciekow. Wszelkie materiaty do wykonania wyzej wymienionych prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego celu stuzby.

Na trasie projektowanych linii kablowych nie ma konieczno$ci wycinki drzew. Kabel w poblizu drzew uktada¢ metoda
przecisku bez naruszania systemu korzeniowego.

Wystepuje konieczno$¢ zagospodarowania odpadow: koricowki kabla po jego obrébce oraz odcinki izolacji kabla.
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31.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 3, pkt. 20, obszar oddziatywania projektowanych
obiektow, nie wykracza poza tereny dziatek objetych wnioskiem.

W otoczeniu obiektdw budowlanych (na sasiednich dziatkach) na podstawie przepiséw odrebnych, nie wprowadzone
zostang zmiany zwigzane z ograniczeniem w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu sgsiedniego.

Podstawa prawna:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami — Prawo Budowlane

e Normy branzy elektrycznej i zasady wiedzy techniczne;

31.7. Okreslenie warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznych obiektow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. poz.
463, przedsiewziecie objete niniejszym opracowaniem zalicza si¢ do warunkéw gruntowych prostych, wystepujacych w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem, przedsigwziecie objete niniejszym opracowaniem kwalifikuje sie do pierwsze;
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Opracowanie obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jakoSciowych badan
geotechnicznych.

31.8. Informacja, czy teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
Teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie podlega ochronie konserwatorskiej
31.9. Informacja o wpltywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gérnicze;.
Nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 3, pkt. 20, obszar oddziatywania projektowanych
obiektow, nie wykracza poza tereny dziatek objetych wnioskiem.
W otoczeniu obiektéw budowlanych (na sasiednich dziatkach) na podstawie przepisow odrebnych, nie
wprowadzone zostang zmiany zwigzane z ograniczeniem w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu sasiedniego.
Podstawa prawna:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane
o Normy branzy elekirycznej i zasady wiedzy technicznej
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33.Uwagi

e Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest zawrze¢ ze Starostg Stupeckim umowe udostepnienia
nieruchomo$ci oraz poniesienia z tego tytutu opfaty — zgodnie z o$wiadczeniem Starosty Stupeckiego z dnia
11.03.2021r.,

e \Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PGW Wody Polskie o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem — zgodnie z pismem znak: PO.RUM.236.101.2021.KMN
z dnia 26.05.2021r.

e Prace na dz. nr 536, 537 obr. Kotunia gm. Stupca polegajace na demontazu linii napowietrznej SN nalezy
wykonac¢ bez wejscia (wjazdu) na przedmiotowe dziatki.

e Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary m.in. rezystancji izolacji kabli i
przewodow, rezystancji uziemienia, skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

o Wykonac opisy i 0znaczenia informacyjne poszczegéinych elementdw urzadzen elektroenergetycznych,

e Zamontowac tabliczki bezpieczerstwa zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e Przyrealizacji rob6t uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych oraz protokole Narady
Koordynacyjnej

o W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywac recznie,

e Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze

e Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez ENERGA-Operator Rejon Dystrybucji
Stupcy celem utylizacji

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze$¢ D Roboty Instalacyjne, Zeszyt1.

Energa Invest Sp.z 0.0. Macid] Vojtys
( Wojciech Rakowski e ik
Lckom Wl%yﬁu‘}‘% o 2ok oo uﬁ/f :
wojtiech rakowski enefgapl A SR s s DU SRS
\ )
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

34.1. Zestawienie montazowe dotyczace linii SN

Energa Invest Sp. z 0.0.

al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdansk

Adres do korespondencji: ul. Arkoriska 6, 80-387 Gdansk
tel.: +48 58 527 99 01, faks: +48 58 527 99 00
www.energainvest.pl

OBMBS/48/18850
Materialy do montazu — Linia napowietrzna SN-15kV
Lp | Wyszczegélnienie | Producent / Typ | Jedn. llo$é
Stup nr 58 typu 02290 -13,5/20 1
Konstrukcje
1 Zerdz wirowana E 13,5/17,5 Dw=263 szt. 1
2 Ustoj] (1324kg) SFP122 /hp=11m kpl. 1
a Ptyta fundamentu PS-160 szt. 2
b | Plyta ustojowa (w miejscu ptyty U-85 szt. 1
stopowej)
c Potaczenie skrecane do SFP122 kpl. 1
3 Poprzecznik odporowy PO-51 szt. 1
4 | Objemka OB-6/E szt. 2
5 Konstrukcja do glowic kablowych KG-2/M szt. 1
6 | Objemka 0B-13 szt. 1
Aparatura i osprzet
7 | kancuch odciggowy £02/2 kpl. 6
a Izolator liniowy kompozytowy CS 70 E24 170/650 szt. 12
b Uchwyt odciggowy zaprasowany 2571 szt. 6
¢ | Lacznik orczykowy dwurzedowy 38253 szt. 12
d | kacznik dwuuchowy skrecony 3532 szt. 12
e | Wieszak srubowo — kabtgkowy 41111A szt. 6
8 Roztaczniko-uziemnik napowietrzny RUN 11l 24/4-100A o W-S-H szt. 1
9 Naped roztacznika NRVu 13,5M w || szt. 1
10 | Przewdd w ostonie izolacyjnej ECOPAS CCST 70mm? m. 20
11 | Koncdwki kablowe 70mm?2 szt. 6
12 | Ogranicznik przepie¢ AZBD 222 szt. 3
a Konstrukcja pod ograniczniki KZ0O-1/8 kpl. 1
13 | Zacisk odgatezny SEW20.72 + SP 16 szt. 3
14 | Polaczenie uziemienia +uziom TP1+4x6 kpl. 1
a Bednarka ocynkowana 25x4 m 40
b Sruba z nakretka podktadka okragta i 10x25 szt. 10
sprezystg — oc.
c Pret uziemiajgcy ocynkowany PUN 16/1,5 szt.xm 4x6
d Glowica GM-N 16 szt. 1
e Grot stalowy GT-ZN 16 szt. 4
f Zacisk krzyzowy ptaskownik- pret szt. 4
g Zacisk krzyzowy ptaskownik- szt. 5
ptaskownik
15 | Ta$ma uszczelniajaca DENSO szt. 1
16 | Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i kpl. 1
informacyjne
17 | Tadma stalowa 20x0,4 COT3741 m 6
18 | Ta$ma stalowa 20x0,7 COT37 + COT36 kpl.
19 | Klodka Master-Key szt. 1
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Materiaty do montazu — Linia kablowa SN-15kV
Lp | Wyszczegélnienie Producent / Typ | Jedn. llo$é
1 Kabel SN-15kV (3x 897) NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) m 2700
1x240RMC/25mm? 12/20kV
2 | Glowice kablowe CTS 24kV 95-240/EGA kpl. (3 szt) 1
3 | Glowice kablowe CHE-F 24kV 70-240/240(25) kpl. (3 szt) 1
4 Mufa przelotowa CHMSV 24kV 95-240 szt. 3
5 3-palczatka AKR 5 szt. 1
6 Uchwyt dystansowy U2032 szt. 2
7 Ramka FR szt. 3
8 Klamerka COT36 szt. 5
9 | Taéma COT37 m 8
10 | Rura ostonowa (czarna) BE 160 m 3
1" Dia'wica czopowa — uszczelnienie EK186/160 szt. 50
korica rury
12 | Rura ostonowa (czerwona) SRS-G 160 m 160
13 | Rura ostonowa (czerwona) DVK 160 m 100
14 | Rura ostonowa dwudzielna A 58PS m 30
15 | Kolanko KNS 160 szt. 1
16 | Folia ostrzegawcza czerwona m 850
17 | Opaski informacyjne szt. 140
Materiaty do montazu —Stacja transformatorowa 80305
Lp | Wyszczegélnienie Producent / Typ | Jedn. llo¢
1 Staci WBST 20/630 - zgodnie ze kpl 1
acja transformatorowa S .
schematami i widokami
2 Transformator proj. 100kVA kpl. 1
3 Rozdzielnica SN XIRIA KKT kpl. 1
3 | Wkiadki Master-Key szt. 2
4 | Szafka telesterowania AMISG 1W -~ zgodnie ze kpl. !
schematem
5 | Ziaczka kontrolna K-422 szt. 2
Sruba ocynkow. z nakretka, podktadka
6 okragta i sprezystg M 10x25 kpl. 8
7 Ptaskownik stalowy pomiedziowany 30x4 kg 35
8 Pret s?a!owy miedziowany®16 o BPUM-KN szt 40
dtugosci 1,5 m
9 ?éowica pograzajaca mechaniczna ¢ GM-N 16 szt 1
10 | Grot stalowy@16 GT 16 szt. 4
11 | Zacisk krzyzowy ptaskownik - pret UKPP16 szt. 4
12 Zacisk kr;yzowy Ip%askoyvnik.- UKP szt 5
ptaskownik (wersja pomiedziowana)
13 | Tadma uszczelniajaca DENSO szt. 2
14 | Inne materialy kpl. 1
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34.2. Zestawienie montazowe dotyczace linii nn

Materiaty do montazu — Linia napowietrzno - kablowa obwdd nr 1 stacja 80305
Lp | Wyszczegélnienie | Producent / Typ | Jedn. | llosé
Linia kablowa nn-0,4kV obwad 1
1 Kabel nn SE 0,6/1kV NA2XY 4x120mm? m 37
2 Wkiadki bezpiecznikowe WT2 125A/gF szt. 3
3 | Rura ostonowa (niebieska) SRS-G 110 m 5
4 Rura ostonowa (niebieska) DVK 110 m 2
5 | Rura ostonowa dwudzielna A 58PS m 6
6 Folia ostrzegawcza niebieska m 19
7 | Opaski informacyjne szt. 6
8 Die}wica czopowa — uszczelnienie EK186/110 szt 4
korica rury
9
10
Linia napowietrzna nn-0,4kV obwad 1
. 11 11MNM
Lp. Materiat Symbol Jedn. RKK K Suma
1 Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. 1 1 2
2 SOT 29 szt. 1 1
3 | Hak ptytowy SOT 76 szt. 1 1 2
4 | Tasma stalowa COT 37 m 26 26
5 |Klamerka COT 36 szt. 17 17
6 |Ramka FR szt. 6 6
7 Uchwyt odciagowy S0118.1201S szt. 1 1
8 S0118.4258 szt. 3 5 8
9 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 8 5 13
10 PK 99.095 szt. 4 4
11 | Ostonka korica przewodu PK 99.035 szt. 4 4 8
12 PK 99.025 szt. 4 8 12
13 SLIP 32.2 szt. 5 5
14 | Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 8 8
15 SLIP 12.05 szt. 4 8 12
16 Ograrliclzniki przepieé z zaciskiem SE 45 444 BZ 10 Kol 3 3
przebijajacym iz.
17 | Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST208 kpl. 1 1
18 | Przewdd izolowany AsXSn 4x35 m 22 22
19 | Przewdd izolowany AsXSn 1x95 m 1 1
20 | Rura ostonowa odporna na UV VA75 m 3 3
21 | Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000s m 05 1
22 | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 1 1
23 | Bednarka ocynkowana 25x4 m 23 23
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24 | Uziom pomiedz.1,5m 100 12 szt. 12 12
25 | Zigczka 5/8" 104 02 szt. 10 10
26 | Glowica pograzajaca 108 02 szt. 2 2
27 | Grot stalowy 106 02 szt. 2 2
28 | Uchwyt krzyzowy plaski 103 32 szt. 2 2
29 | Zacisk uziemiajacy Srubowy 2442 szt. 1 1
30 | Uchwyt krzyzowo réwnolegty 103 31 szt. 1 1
31 | Przewdd goty L16 m 2 2
32 | Uchwyt dwumet.Galmar 11 803 szt. 3 3
33 | Zacisk odgatezny srubowy SL 37.27 szt. 1 1
34 | Opaska PER15 szt. 4 4
35 | Sruba ocynk.z nakr.i podkt.okr. i sprez. M10x25 szt. 2 2
36 Tabliczki informacyjne Kpl, 1 1 10
i ostrzegawcze
37 Shup wirowany tvou "E” RKK10.5/15 szt. 1 1
I yp K12/6 szt K
39 B ., o UP3+UP2/2,4m kpl. 1 1
40 Ustdj / gteboko$¢ posadowienia UP11125 kol 1 1
Materiaty do montazu — Linia napowietrzno - kablowa obwdd nr 2 stacja 80305
Lp | Wyszczegélnienie | Producent / Typ | Jedn. | llosé
Linia kablowa nn-0,4kV obwad 2
1 Kabel nn SE 0,6/1kV NA2XY 4x120mm?2 m 54
2 Wktadki bezpiecznikowe WT2 100A/gF szt. 3
3 | Rura ostonowa (niebieska) SRS-G 110 m 10
4 Rura ostonowa (niebieska) DVK 110 m 2
5 Rura ostonowa dwudzielna A 58PS m 6
6 Folia ostrzegawcza niebieska m 26
7 Opaski informacyjne szt. 1
8 Die}wma czopowa — uszczelnienie EK186/110 szt.
korica rury
Linia napowietrzna nn-0,4kV obwod 2
. stup 2/1
Lp. Materiat Symbol Jedn. RKK
1 Hak wieszakow SOT 21.216 szt. 1
2 y SOT 29 szt. 2
3 Hak ptytowy SOT 76 szt. 1
4 Tasma stalowa COT 37 m 36
5 Klamerka COT 36 szt. 24
6 Ramka FR szt. 12
7 Uchwvt odciaaow S0118.1201S szt. 1
8 yt odciagowy SO118.4255 szt. 4
9 Uchwyt dystansowy S0 79.6 szt. 13
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10 PK 99.095 szt. 4
11 | Ostonka konca przewodu PK 99.035 szt. 8
12 PK 99.025 szt. 4
13 SLIP 32.2 szt. 5
14 | Zacisk przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt. 16
15 SLIP 12.05 szt. 8
16 Ogl’arlIClZI’lIkI przepiec z zaciskiem SE 45 444 BZ 10 kol 3
przebijajacym iz.
17 | Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST208 kpl. 1
18 | Przewdd izolowany AsXSn 4x25mm? m 8
19 | Szafka pomiarowa Ps-Rs szt. 1
20 | Ograniczniki mocy ETIMAT-T 1P 25A szt. 3
21 | Wkiadki bezpiecznikowe WTO00 40A/gG szt. 3
22 | Wktadka Masterkey szt. 1
23 | Przewdd izolowany AsXSn 1x95 m 1
24 | Rura ostonowa odporna na UV VAT75 m 6
25 | Rura ostonowa odpormna na UV VA50 m 6
26 | Kolano 180° FA50 szt. 1
27 | Rura termokurczliwa MWTM-63/19-1000s m 0.5
28 | Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000s m 0.5
29 | Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 2
30 | Bednarka ocynkowana 25x4 m 34
31 | Uziom pomiedz.1,5m 100 12 szt. 12
32 | Ztaczka 5/8" 104 02 szt. 10
33 | Gtowica pograzajaca 108 02 szt. 2
34 | Grot stalowy 106 02 szt. 2
35 | Uchwyt krzyzowy ptaski 103 32 szt. 2
36 | Zacisk uziemiajacy Srubowy 2442 szt. 1
37 | Uchwyt krzyzowo réwnolegty 103 31 szt. 1
38 | Przewdd goty L16 m 2
39 | Uchwyt dwumet.Galmar 11 803 szt. 3
40 | Zacisk odgatezny $rubowy SL 37.27 szt. 1
41 | Opaska PER15 szt. 4
42 | Sruba ocynk.z nakr.i podkt.okr. i sprez. M10x25 szt. 2
43 Tabl|czk| informacyjne k. 1
i ostrzegawcze
44 | Stup wirowany typu "E" 10.5/15 szt. 1
45 | Ustdj / gteboko$¢ posadowienia UP11/2,5 kpl. 1
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34.3. Zestawienie materiatléw do demontazu
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Materiaty do demontazu
Lp | Wyszczegélnienie Producent / Typ | Jedn. llo$é
Stacja transformatorowa SN/nn kpl. 1
1 T480265 STS -20/100
2 Transformator 15/0,4 kV 100kVA kpl. 1
3 | Odtacznik napowietrzny ON 11l 24/4 kpl. 2
4 | Przewody gote AFL-6 35mm? m 3380m
5 | Stup rozkraczny Zelbetowy N-10/ZN kpl. 2
6 | Stup rozkraczny zelbetowy 0-10/ZN kpl. 2
7 Stup pojedynczy zelbetowy P-12/ZN kpl. 2
8 Stup blizniaczy zelbetowy PS-12/DANA kpl. 2
9 Stup pojedynczy zelbetowy P-10/ZN kpl. 3
10 | Przewdd izolowany AsXSn 4x95 m 48
11 | Przewdd izolowany AsXSn 4x35 m 22
12 | Stup blizniaczy zelbetowy K-12/ZN kpl. 1
13 | Stup pojedynczy strunobetonowy N-10,5/6 kpl. 1
14 | Shup rozkraczny zelbetowy RNK-10/ZN kpl. 1
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38. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn,
budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej SN i
nn w m-ci Kotunia gm. Stupca pow. stupecki

Dane i adres inwestora ENERGA-OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku,
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdarisk & Energa

operator

Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8
62-800 Kalisz

Dane i adres projektanta Maciej Wojty$
ENERGA Invest
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdarisk
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38.1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji zadan

Realizacja zadania polega na:

Budowa linii kablowej SN-15kV

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN

Przebudowa stupa SN-15kV

Demontaz istniejace;j linii napowietrznej SN-15kV, stupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii
napowietrznej nn-0,4kV

Budowa linii kablowych nn-0,4kV

Przebudowa linii napowietrznych nn-0,4kV wraz z przytaczami

Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie realizowanego zadania znajdujq sie istniejace linie elektroenergetyczne, sieci wodociggowe oraz

telekomunikacyjne.

Linia przebiega na terenach rolnych, lesnych ciggach komunikacyjnych.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Zadanie realizowane na terenach rolnych. Utrudnieniem moze by¢ mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacej sieci

energetycznej. Ponadto istnieje ryzyko podczas prac zwigzanych z przebudowa istniejgcych linii napowietrznych.

38.2. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Miejsce i czas wystapienia

o Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia

zagrozenia
Uszkodzenie naziemnej sieci | Porazenie pradem Srednie
energetycznej elektrycznym
Prace zwigzane z budowg Upadek Srednie
oraz demontazem stup6w linii
napowietrznych SN-15kV
Uktadanie linii kablowych Potracenie przez samochod | Srednie
SN-15kV w pasach drég
publicznych
Praca przy wykonywaniu Mozliwo$¢ wpadnigcia do Srednie
wykopu wykopu
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W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

- stluczenie,

- skaleczenie,

- porazenie pradem elektrycznym,

- poparzenie,

- upadek,

- potracenie.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé pod wzgledem ryzyka i zastosowa¢ przewidziane

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

38.3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapozna¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca
wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone
szkolenie przez szkolonych pracownikow w ksigzce szkolen. Przeprowadzone szkolenie nalezy udokumentowac wpisem
do dziennika budowy. Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia i zabezpieczy¢, czyli wykona¢ wygrodzenia barierkami
ochronnymi lub tasmg oraz zawiesi¢ tablice ostrzegawcze. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci stosowania przez
pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (hetmy ochronne, rekawice
robocze, obuwie ochronne itp.). Sprzet ochronny powinien mie¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb jego
uzytkowania, konserwaciji i przechowywania. Na budowie powinien znajdowac¢ si¢ sprzet ochronny ppoz. oraz apteczka.

Kazde urzadzenie powinno posiadac instrukcje obstugi.

38.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykorzystania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie

= Zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz $rodki techniczne do powiadomienia
stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia (sprawny telefon).

= Pracownicy wykonujacy zadanie powinni posiada¢ do$wiadczenie w tego typu pracach oraz sprawdzone
umiejetno$ci umozliwiajace prowadzenie zaplanowanych robét.

= Na terenie budowy pracownicy powinni poruszac si¢ w strefach poza zasiegiem ramienia dzwigu i podnosnika
samochodowego.

= Bezwzglednie nalezy stosowac kaski ochronne.

= Prace na wysokosci mogg wykonywaC monterzy posiadajacy wazne badania lekarskie, przy stosowaniu
wiasciwych metod prac na wysokosci i z uzyciem atestowanego sprzetu asekuracyjnego.

= Zwraca sig uwage aby przy wykonywaniu rob6t nad urzadzeniami uzbrojenia podziemnego, oraz przy zblizeniach
do tych urzadzen zachowac szczeg6ing ostroznos¢ doktadnie zapoznajac sie z planem ich usytuowania i przebiegu w
terenie. Nalezy rowniez przestrzegaC zalecen i uwag podanych przez branzowych uzytkownikéw tych urzadzen

zawartych w uzgodnieniach branzowych.
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= Wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych musi odbywac sie na podstawie polecenia

wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowe;

opracowat: Wojciech Rakowski
2k Energa Invest Sp.z 0.0.
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