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 Temat 

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Słupca pow. słupecki 

 
 
 

 Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń  

 typ / moc / długość ilość  
(dł. trasy / dł. całkowita) 

Wymiana słupa SN O22go-13,5/17,5 1 
Linia napowietrzna SN --- --- 
Rozłączniko-uziemnik 
napowietrzny SN RUN III 24/4-100A o W-S-H 1 

Linia kablowa SN 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 
1x240RMC/25 12/20kV 853 / 900 

Mufy kablowe CHMSV 24kV 95-240 3 
Głowice kablowe CTS 24kV 95-240/EGA   1  
Głowice kablowe CHE-F 24kV 70-240/240(25) 1 
Ograniczniki przepięć AZBD 222 3 
Złącze kablowe SN --- --- 
Stacja transformatorowa SN/nn WBST 20/630 1 
Transformator  15,75/0,4,2kV 100kVA   1 
Wymiana pojedynczego słupa nn RKK-10,5/15 1 
Wymiana pojedynczego słupa nn RKK-10,5/12 1 
Wymiana pojedynczego słupa nn K-12/6 1 
Linia napowietrzna nn AsXSn 4x35 22 
Przyłącza napowietrzne  --- --- 
Szafka pomiarowa --- --- 
Przyłącze/a kablowe --- --- 
Szafka pomiarowa Ps-Rs 1 
Linia kablowa nn NA2XY 4x120 55 / 91 
Kablowa rozdzielnia szafowa --- --- 
Słupowy rozłącznik 
bezpiecznikowy --- --- 

Przecisk SRS-G 160 44 
Przecisk SRS-G 110 15 
Przewiert  SRS-G 160/9,1 116 
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 Oświadczenie o kompletności dokumentacji  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oświadczam, że opracowanie o nazwie: 
Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Słupca pow. słupecki 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć. 
Projekt został wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA Operator S.A. 

 
(imię i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego) 

 
 
 
 

30.09.2021r              
………………...………………………………………….. 

(data i podpis) 
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 jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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  Do ENERGA INVEST Sp. z o.o. 

ul. Arkońska 6 
80-387 Gdańsk 

  
  
Znak EOP-4MMD-001256-2021/AK  

Dot. kolejnej aktualizacji koncepcji częściowej 
rozbiórki istniejącego napo. obiektu liniowego SN 

oraz budowy kablowej sieci el-en. 15 kV 

w m. Kotunia gm. Słupca  (OBMBS/48/18850) 

 

   Kalisz, 29 lipca 2021 roku 

 
Szanowni Państwo, 
w odpowiedzi na korespondencję, która wpłynęła do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu drogą 
elektroniczną w dniu 08.07.2021 roku, w sprawie uzgodnienia kolejnej aktualizacji koncepcji rozwiązania 
technicznego, realizowanego na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu zadania 
projektowego dotyczącego częściowej rozbiórki istniejącego napowietrznego obiektu liniowego SN 

oraz budowy kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w m. Kotunia gm. Słupca  (OBMBS/48/18850) 
uprzejmie informujemy, iż ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu akceptuje zaproponowaną przez 
Projektanta koncepcję, przedstawioną na załączonych planach projektowych pod warunkiem, że dla proj. 

infrastruktury elektroenergetycznej tytuły prawne zostaną pozyskane zgodnie z Wytycznymi 

dla Wykonawców opracowanymi na podstawie „Procedury nabywania praw do nieruchomości 
dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych”, w tym dla projektowanej stacji 

transformatorowej SN/nN zostanie ustanowiona służebność przesyłu z możliwością budowy w przyszłości 
nowych wyprowadzeń linii SN i nN. Dla projektowanej infrastruktury w ciągach pieszo-jezdnych 

stanowiących drogi publiczne należy uzyskać decyzję administracyjną o umieszczeniu urządzeń 
elektroenergetycznych w pasie drogowym.  

 W związku z wprowadzeniem w ENERGA-OPERATOR SA nowego standardu technicznego 

dot. projektowania i budowy sieci SN i nn należy uwzględnić w pracach projektowych jego zapisy zgodnie 

z punktem 1.3. 

 Sprawdzeniu podlegała jedynie ogólna koncepcja przyjętego do projektowania rozwiązania 
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska względem akceptacji 
istniejących lub potrzeby uzupełnienia brakujących szczegółowych danych w opisie technicznym lub na 
planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk słupowych, profili podłużnych i poprzecznych, 
numeracji słupów, obostrzeń, uziemień, przepustów, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczeń 
technicznych, schematów itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego 
sprawdzania dokumentacji projektowej.  

Przypominamy m.in. o konieczności: 
 stosowania rozwiązań technicznych zgodnych z normami, przepisami branżowymi 

oraz  Standardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA, 

 stosowania urządzeń zgodnych z wykazem materiałów zweryfikowanych w procesie prekwalifikacji 

wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR SA, a w przypadku 

gdy projektowane urządzenia/komponenty nie przynależą do kategorii (rodziny) elementów 
poddanych prekwalifikacji wówczas winny być zgodne ze Standardami Technicznymi 

obowiązującymi w ENEGRA-OPERATOR SA, 
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 przedłożenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsiębiorstwie energetycznym kompletnego 
opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (stanowiąca załącznik 

do Umowy). 

 Informujemy jednocześnie, iż przed przedłożeniem dokumentacji projektowej do ostatecznego 
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA należy uzyskać zatwierdzenie pozyskanych tytułów 
prawnych do nieruchomości gruntowych objętych przedmiotowym przedsięwzięciem inwestycyjnym. 
W tym celu należy wystąpić do Wydziału Nieruchomości Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Kaliszu dołączając uzupełnioną „Tabelę tytułów prawnych” (stanowiącą 
załącznik nr 7 do Wytycznych dla Wykonawców wersja 03 z dnia 21.02.2018 r), zgromadzone tytuły 
prawne oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z częścią formalno - prawną dokumentacji 
projektowej, opisem technicznym i planem projektowym z uzyskaną pieczęcią uzgodnieniową Wydziału 
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu. 

 W przypadku gdy niniejsze uzgodnienie koncepcji technicznej, stanowi zmianę w stosunku 
do podstawy do projektowania, nie jest jednoznaczne z ustaleniem nowych warunków finasowania 
zadania przez  ENERGA-OPERATOR SA i akceptacji w zakresie ewentualnego udzielenia w przyszłości 
aneksu do zawartej między Stronami Umowy / Zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowej i/lub robót 
budowlanych. W przypadku otrzymania przez ENERGA-OPERATOR SA od Państwa wniosku w tej 

sprawie będzie on przedmiotem odrębnego rozpatrzenia przez komórkę organizacyjną Oddziału właściwą 
dla spraw inwestycji. W przypadku realizacji zadania w trybie „pod klucz” Wykonawca winien wystąpić 
do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem o stosowny aneks kwotowy jeszcze na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

 

Kontakt z nami: 
 

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu: 
 telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00 

 za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl 

 poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl 

 listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz 

 W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powołanie się na znak pisma ENERGA-

OPERATOR SA Oddział w Kaliszu (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie) oraz 

numer OB zadania inwestycyjnego (umieszczony w podstawie do projektowania/realizacji robót albo 
dokumentacji przetargowej) 

 Sprawę prowadzi: Pani Aneta Krygier, T: 62 500 23 04, e-mail: aneta.krygier@energa-operator.pl 
 

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora. 

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegóły dostępne na www.energa-operator.pl 
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  Stan istniejący 
11.1. Stan istniejący sieci 

Na działkach numer 70, 258, 259, 86 w obrębie ewidencyjnym Gółkowo oraz na działkach 607, 606, 605, 604, 603, 
554, 552/3, 552/1, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533/2, 790, 531/3, 530, 529, 528, 527, 526/2, 793/1, 793/2, 
525/1 w obrębie ewidencyjnym Kotunia zlokalizowana jest istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna SN-15kV 
oraz słupowa stacja transformatorowa SN/nn nr 80305. 
Na działkach nr 525/1, 793/1, 376, 524, 523, 423, 376, 423 obrębie ewidencyjnym Kotunia zlokalizowana jest istniejąca 
linia napowietrzna nn-0,4kV  

Na działce nr 2115/8, 2128 w obrębie ewidencyjnym Miasto Słupca znajduje się istniejąca linia napowietrzna SN-
15kV. 

11.2. Opis zamierzeń projektowych 

Zgodnie z wytycznymi programowymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, przewiduje się demontaż linii napowietrznej 
SN-15kV wraz z odłącznikami nr 373 i 372 w linii napowietrznej SN-15kV Słupca – Zagórów ciąg liniowy SN8-08001/10 
od odgałęzienia słup 58/15 do stacji 80305. Istniejącą stację 80305 należy wymienić, istniejące pierwsze przęsła linii 
napowietrznych nn-0,4kV należy skablować.  

Projektowaną kontenerową stację 80305 należy zasilić linią kablową SN-15kV zasiloną ze słupa nr 58 w linii 
napowietrznej Słupca – Cienin ciąg liniowy SN8-08003/7 w m-ci Kotunia gm. Słupca.  

11.3. Istniejące rzędne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu  

Istniejące rzędne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu nie ulegną zmianie. 

 Rozbiórki 
W ramach zadania przewidziano rozbiórkę istniejącej linii napowietrznej SN-15kV (słupów oraz przewodów) na 

odcinku pomiędzy słupem nr 58/15 do stacji transformatorowej SN/nn 80305. W istniejącej linii napowietrznej SN-15kV 
należy zdemontować dwa odłączniki nr 373 i 372.  

Do rozbiórki przewidziano istniejącą słupową stację transformatorową SN/nn nr 80305 typu STS 20/100 wraz z 
pierwszymi przęsłami linii napowietrznej nn-0,4kV. 

Przewody z rozbiórki należy przekazać na wskazany magazyn EOP. Pozostałe materiały winny być zutylizowane 
kosztem i staraniem wykonawcy. 

 

 Linia SN (napowietrzna / kablowa) 
13.1. Linia napowietrzna SN 

W związku z demontażem odgałęzienia linii napowietrznej SN-15kV w kierunku stacji transformatorowej 80305 na 
odcinku od słupa 58/15 do stacji transformatorowej 80305 projektuje się zasilanie kablowe SN-15kV projektowanej stacji 
transformatorowej. W tym celu projektowaną linię kablową SN należy sprowadzić ze słupa nr 58 zlokalizowanego na 
działce nr 2115/8 obręb Miasto Słupca.  

W linii napowietrznej SN-15kV w układzie płaskim 3x AFL-6 1x70mm2 Słupca – Cienin w ciągu liniowym SN8-08003/7 
istniejący słup nr 58 typu P-12/ŻN należy przebudować na słup typu O22go-13,5/17,5 z ustojem SFP122 o głębokości 
zakopania 2,6m w oparciu o pojedynczą żerdź strunobetonową E-13,5/17,5.  

Na słupie pod linią zabudować rozłączniko-uziemnik napowietrzny SN-15kV typu RUN III 24/4-100A o W-S-H prod. 
ZPUE mocowany pionowo do żerdzi słupa oraz głowice kablowe typu CHE-F 24kV 70/240/240(25).  

Mostki prądowe na słupie wykonać przewodem w osłonie izolacyjnej typu ECOPAS CCST 70mm2. Szczegóły 
uzbrojenia słupa pokazano na rysunkach. 

Projektowany słup uziemiony będzie przy pomocy uziomów z prętów stalowych ocynkowanych typu TP 1 4x6 (wg 
katalogu Ensto). Uziemienie słupów należy wykonać w taki sposób aby napięcie rażeniowe dotykowe nie przekroczyło 
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dopuszczalnej wartości, która zgodnie z normą PN-E-05115 dla czasu trwania zwarcia równego 5s, wynosi 80V, a 
rezystancja uziemienia słupa powinna wynosić RB≤6,5Ω 

UWAGA: Jedynym kryterium prawidłowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartości napięcia 
rażeniowego dotykowego. Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową oraz pomiarowo-obliczeniową 
wartość uziemienia oraz napięcia rażeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu 
zachowania w/w dopuszczalnych wartości uziemienia ochronnego i napięcia rażeniowego dotykowego. 

Na żerdzi słupa należy zainstalować komplet tabliczek ostrzegawczych, identyfikacyjnych i informacyjnych.  
 

13.2. Linia kablowa SN 

Projektuje się linię kablową SN-15kV typu SN-15kV typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 
12/20kV relacji: projektowany słup SN-15kV typu O22go-13,5/17,5 nr 58  (zlokalizowany na działce nr 2115/8 obręb 
Miasto Słupca) – projektowana kubaturowa stacja transformatorowa SN/nn nr 80305 (zlokalizowana na działce nr 525/1 
obręb Kotunia) Długość trasy projektowanej linii kablowej SN-15kV wynosi 1793m. Całkowita długość linii kablowej SN-
15kV wynosi 897m. 

 
Linię kablową 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC/25mm2 należy układać na słupie w rurze osłonowej BE 

160 (czarna) od głębokości 0,5 m w ziemi do wysokości 2,5 m nad ziemią. Rura ta winna być mocowana do żerdzi przy 
pomocy ramek FR, taśm stalowych COT37 i klamerek COT36. Powyżej rury kabel należy układać na żerdzi przy pomocy 
uchwytów U2032. Linia kablowa SN na słupie winna być zakończona głowicą kablową typu CHE-F 24kV 70/240/240(25). 

Dodatkowo na słupie zabudować ograniczniki przepięć typu AZBD 222, współpracujące z uziemieniem ochronno-
odgromowym słupa. Połączenie między wylotem rury na słupie i kablem winno być uszczelnione palczatką AKR5. 

Linię kablową projektuje się na działkach numer: 2115/8, 2128, 376, 525/1 stanowiących użytki rolne oraz drogi 
powiatowe. 

Linię kablową należy układać w wykopie o głębokości 120 cm(na użytkach rolnych), 90 cm (w pozostałych 
miejscach) na 10 cm podsypce piasku. Po ułożeniu ponownie przykryć go 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą 
gruntu rodzimego grub. 15 cm. (bez kamieni i gruzu). Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru czerwonego. Przed 
ułożeniem i zasypaniem kabli należy wykonać badanie ciągłości żył oraz próbę napięciową kabli.  

Promień zagięcia kabli SN nie powinien być mniejszy od ich 15 – krotnej  średnicy. Na faliste ułożenie należy 
przeznaczyć ok. 3% długości kabla ułożonego w ziemi. Temperatura  kabla podczas układania powinna być wyższa od 
- 20oC. 

Projektowany kabel proponuje się ułożyć w 2 odcinkach z wykorzystaniem muf przelotowych.  
Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w odstępach nie mniejszych niż 10m 

oraz przy wejściach do przepustów. Treść opaski winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, 
znak użytkownika, rok ułożenia – zgodnie ze Standardami ENERGA – Operator SA. 

Przy przejściach poprzecznych pod drogą powiatową oraz przy przejściach w pobliżu drzew, projektowany kabel 
układać metodą przewiertu sterowanego / przecisku w rurze osłonowej. Miejsca ułożenia rur osłonowych pokazano na 
projekcie zagospodarowania terenu. Końcówki rur osłonowych należy zabezpieczyć dławicą czopową zgodnie z 
zestawieniem materiałów.  

Na istniejące kable telekomunikacyjne na skrzyżowaniach z kablami projektowanymi  nałożyć rury 2-dzielne A 58 
PS.  Skrzyżowania i zbliżenia kabli z urządzeniami podziemnymi wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w decyzjach i protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjnej.  
W przypadku zbliżeń do innych urządzeń podziemnych należy zachować normatywne odległości.  
W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu oraz miejscach kolizji kabla z nie zarejestrowaną 
infrastrukturą podziemną także należy zastosować rury osłonowe. 

Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji kabla 
przed zasypaniem, zgłosić kabel do RD Słupca celem jego odbioru, wykonać pomiary ciągłości żył kabla.  

Szczegóły związane z trasą projektowanej linii kablowej SN przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 
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 Stacja transformatorowa  

Zgodnie z zatwierdzoną w dn. 06.04.2021 r. koncepcją projektową na działce nr 521 obręb Kotunia należy 
pobudować kontenerową stację transformatorową typu WBST 20/630. Budynek stacji stacji stanowi wolnostojąca 
obudowa prefabrykowana stacji transformatorowej przeznaczona jest do zainstalowania urządzeń elektrycznych  
niskiego i średniego napięcia  oraz transformatora  o mocy do 630 kVA. Stacja ustawiana jest jako wolnostojąca – 
dostęp do stacji odbywa się z jednej strony. Obudowa stacji jest budynkiem prarterowym z piwnicą kablową i misą 
olejową. Obudowa w wersji podstawowej wykonywana jest z dachem płaskim. Widoki i rzuty projektowanej stacji 
przedstawiono na rysunkach. Zaprojektowano stację o gabarytach: 

 
dł. x szer. x wys. 

 
[ m ] 

Pow. 
zabudowy 

[m2] 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Kubatura 
 

[m3] 

Masa  obudowy 
 

kg 
3,34 x 2,42 x 2,45 8,08 6,82 28,3 15900,00 

 
Opis architektoniczno-budowlany 

Stacja posiada ekologiczną prefabrykowaną obudowę z betonu o klasie wytrzymałości C30/37 (B37), 
składającą się z trzech elementów - części zasadniczej do montażu urządzeń energetycznych, fundamentu  (kablownia 
i misa olejowa) oraz dachu. Część kablowni pod transformatorem spełnia zadanie misy olejowej  zatrzymującej 100%  
oleju. Misa olejowa zabezpieczona  jest od wewnątrz  środkami uniemożliwiającymi  przeciek oleju do gruntu. 
Podziemną  część fundamentu zabezpieczono przed oddziaływaniem  wilgoci pochodzącej z gruntu. Fundament 
zawiera  otwory do wyprowadzenia kabli SN i nN. Stacja składa się z dwóch pomieszczeń dla obsługi wewnętrznej: 

- przedziału rozdzielnic nN i SN (wspólny korytarz  obsługi), 
- komory transformatora. 
 
Dane wytrzymałościowe obudowy: 
Obudowa posiada stopień ochrony -IP 43. 
Klasa ekspozycji- XC4. 
Wytrzymałość  mechaniczna obudowy  na uderzenie o energii –  20 J 
Odporność ogniowa trzech ścian pełnych - REI 120 
Transport stacji  
Stacja transportowana jest w całości wraz z dachem (dotyczy dachu podstawowego płaskiego) i pełnym 

wyposażeniem. 
Z uwagi na wymiary i ciężar  stacji do transportu należy używać: 
- dźwigu o odpowiedniej nośności, 
- samochód skrzyniowy, 
- trawers - atestowany, 
- atestowane zawiesia  pasowe, 
- atestowane sprzęgi uniwersalne. 
 

Sprzęgi łączy się z zawiesiami  pasowymi za pomocą szekli. Przed podniesieniem stacji  należy delikatnie 
napiąć pasy. Należy  uważać aby nie powstały uszkodzenia  mechaniczne np.: od zbyt nisko opuszczonej trawersy. 

Posadowienie i podłączenie stacji 
 
Prace należy prowadzić w następującej kolejności: 
- posadowienie stacji w wykopie/na wcześniej przygotowanym odpowiednio zagęszczonym i wypoziomowanym 
podłożu z  piasku grubego – dla I strefy  (80cm) grubość podsypki 15 cm, dla II i III strefy (100 i 140) grubość  
podsypki 25cm. 
- wykonanie połączenia uziemienia wewnętrznego z uziomem zewnętrznym. 
- wprowadzenie, oprawienie i podłączenie kabla SN. 
- wprowadzenie i podłączenie kabli nn. 
- wykonanie pomiarów pomontażowych. 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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- wykonanie opaski wokół stacji z płytek chodnikowych lub kostki brukowej. 
  
 Projektowaną stację transformatorową wyposażyć w: 
- rozdzielnicę SN typu XIRIA KKT 
- rozdzielnicę nn typu RTP2–12– 4(smartARS 630A),6 
- transformator olejowy SN/nn – 100kVA 
 
 W stacji transformatorowej przewiduje się montaż 3 polowej rozdzielnicy SN typu XIRIA KKT wyposażoną w dwa 
pola liniowe i jedno pole transformatorowe z wyłącznikiem wyposażonym w zabezpieczenie WIC-1.  
 
 Projektowaną linię kablową SN należy podłączyć do pól liniowego nr 1 rozdzielnicy poprzez głowice konektorowe 
typu CTS 24 95-240/EGA. Połączenie rozdzielnicy SN-15kV z transformatorem należy wykonać kablem 3x XnRUHAKXS 
1x70mm2 poprzez głowice kątowe ze stożkiem typu A. Szczegóły podłączenia przedstawiono na schemacie 
projektowanej stacji transformatorowej.  
  
 Projektowaną stację transformatorową wyposażyć w rozdzielnicę niskiego napięcia – 12 polową wyposażoną w 
rozłącznik główny izolacyjny 1250A, 4 rozłączniki smart ARS 630A z kontrolą przepalenia wkładek 

 
Rozdzielnicę należy wyposażyć w pomiar parametrów elektrycznych prądu i napięcia oraz zaciski kulowe o średnicy 

Φ20 do uziemiania rozdzielnicy i przyłączenia agregatu prądotwórczego zamontowane do dodatkowych szyn w polu 
pomiarowym pomiędzy rozłącznikiem głównym izolacyjnym, a polami odbiorczymi (przed przekładnikami prądowymi).  

 
Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x (2xYnKXs 1x240 mm2) + 2xYnKXs 1x240 mm2. 

Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-S oraz TN-C-S.  
 

 Pomiar energii zrealizowany zostanie poprzez układ pomiarowy bilansujący zainstalowany w standardowej szafce 
pomiarowej AMI/SG-1W zgodnie ze schematami  

 
Projektuje się wzorcowane przekładniki prądowe 1000/5 A/A kl. 0,5S, FS 5, 5 VA . 
Przekładniki należy zamontować w polu pomiarowym za osłoną izolacyjną w sposób umożliwiający wymianę bez 

demontażu szyn zbiorczych rozdzielnicy nn.  
 
Połączenia transmisyjne należy wykonać przewodem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,5 mm2 kat.5e zakończony 

złączami RJ 45 Waterproof. 
 

Wszystkie elementy układu pomiarowego bilansowo-kontrolnego winny być przystosowane  
do oplombowania tj. licznik AMI, listwa WAGO, przekładniki prądowe. 

Szczegóły układu pomiarowo-bilansującego w projektowanej stacji transformatorowej, nie ujęte w dokumentacji, 
należy realizować zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach: 

- "Przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI", 
- "Szafki pomiarowe bilansujące nn", 
-"Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn". 
Obwody wtórne zamontowanych przekładników prądowych winny być zwarte na listwie pomiarowo-kontrolnej układu 

pomiarowo-bilansującego. Montaż modułu komunikacyjnego  
oraz zespołu koncentratorowo-bilansującego nastąpi na etapie wdrażania projektu AMI.  

 
W stacji należy zamontować transformator o mocy 100kVA, przekładni 15,75/0,42kV i grupie połączeń Dyn5 

pochodzący z demontowanej słupowej stacji transformatorowej. 
 
Wartość rezystancji uziomu ochronno-roboczego stacji, zgodnie obliczeniami technicznymi, nie powinna przekroczyć 

4Ω. Zależnie od potrzeb i możliwości technicznych uziom należy rozbudować  
o elementy pionowe lub/i poziome układane w wykopach pod kable energetyczne.  

 
UWAGA: Jedynym kryterium prawidłowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartości napięcia 

rażeniowego dotykowego.  
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Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową oraz pomiarowo-obliczeniową wartość uziemienia 
oraz napięcia rażeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom 
do poziomu zachowania w/w dopuszczalnych wartości uziemienia ochronnego i napięcia rażeniowego dotykowego. 

 

 Linia nn (napowietrzna / kablowa)  

15.1. Linie napowietrzne nn 

W związku z przebudową istniejącej stacji transformatorowej 80305 ze stacji słupowej na stację kontenerową 
istniejące pierwsze przęsła linii napowietrznej należy przebudować. W tym celu istniejące słupy nr 1/1, 1/1/1 (dawniej 
2/1/3), 2/1 należy wymienić na projektowane pojedyncze słupy wirowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 

- dz. 376 słup 1/1 w miejscu istniejącego N-10,5/6 projektuje się słup RKK-10,5/15 z ustojem UP11 o głębokości 
posadowienia 2,5m 

- dz. 376 słup 2/1 w miejscu istniejącego RNK-10/ŻN projektuje się słup RKK-10,5/12 z ustojem UP3+UP2 o 
głębokości posadowienia 2,8m  

- dz. 423 słup nr 1/1/1 (dawniej 2/1/3) w miejscu istniejącego K-12/ŻN projektuje się słup typu K-12/6 z ustojem 
UP3+UP2 o głębokości posadowienia 2,4m 

Z uwagi na zmianę sposobu zasilania słupa 1/1/1 (dawniej 2/1/3 - istniejące zasilanie bezpośrednio ze stacji 
transformatorowej należy zdemontować) projektuje się nowy odcinek linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x35 
pomiędzy słupami 1/1 i 1/1/1. 

Na projektowane słupy nr 1/1 i 2/1 należy wprowadzić projektowane linie kablowe nn-0,4kV typu NA2XSY 4x120mm2 
i zasilić istniejące linie napowietrzne izolowane typu AsXSn 4x95mm2 (obwody 1, 2) po przez zaciski dwustronnie 
przebijające izolację SLIP 32.2  

Na projektowanych słupach należy ponownie podwiesić istniejące przyłącza napowietrzne nn-0,4kV oraz przyłącza 
kablowe nn-0,4kV – patrz pkt. 18 niniejszej dokumentacji.  

Na projektowanych słupach należy odtworzyć istniejące oświetlenie uliczne – patrz pkt. 17 niniejszej dokumentacji.  
 

15.2. Linie kablowe nn 

W związku z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn nr 80305 na kontenerową stację transformatorową 
należy: 

Wyprowadzić linię kablową nn-0,4kV typu NA2XY 4x120mm2 SE 0,6/1kV z pola nr 1 projektowanej rozdzielnicy nn-
0,4kV w kierunku słupa nr 1/1. Projektowaną linię kablową w stacji zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu 
WT2 125A/gF 

Wyprowadzić linię kablową nn-0,4kV typu NA2XY 4x120mm2 SE 0,6/1kV z pola nr 2 projektowanej rozdzielnicy nn-
0,4kV w kierunku słupa nr 2/1. Projektowaną linię kablową w stacji zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi typu 
WT2 100A/gF 

Linie kablowe nn-0,4kV należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na 10 cm podsypce piasku. Po ułożeniu 
ponownie przykryć go 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego grub. 15 cm. (bez kamieni i gruzu). 
Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Przed ułożeniem i zasypaniem kabli należy wykonać badanie 
ciągłości żył oraz próbę napięciową kabli.  
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Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości oznaczony opaskami w odstępach nie mniejszych niż 10m 
oraz przy wejściach do przepustów. Treść opaski winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, 
znak użytkownika, rok ułożenia – zgodnie ze Standardami ENERGA – Operator SA. 

 
Proj. linie kablowe na słupie należy układać  w rurze osłonowej VA75 od 0,5 m w ziemi do wysokości 2,5 m nad 

ziemią. Rura ta winna być mocowana do żerdzi przy pomocy taśm stalowych COT 37 i klamerek COT 36 oraz ramek 
FR. Kabel na słupie należy zakończyć głowiczką termokurczliwą. Połączenie między  wylotem rury na słupie  
i kablem należy uszczelnić rurą termokurczliwą zgodnie z zestawieniem materiałów.  

 
Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w decyzjach i protokole z posiedzenia Narady Koordynacyjnej  
Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi rurociągami wodnymi i kanalizacyjnymi projektowanej kable 

prowadzić w rurach osłonowych DVK 110 na długości skrzyżowania i zbliżenia z dodaniem 0,5m z obu stron. 
Kable na zbliżeniu do drzew i krzewów ułożyć w rurach osłonowych metodą przecisku nie naruszając systemu 

korzeniowego.  
W przypadku zbliżeń do innych urządzeń podziemnych należy zachować normatywne odległości.  

W miejscach kolizji kabla z nie zarejestrowaną infrastrukturą podziemną także należy zastosować rury osłonowe – wykop 
ręczny.  

Miejsca ułożenia rur osłonowych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Końcówki rur osłonowych 
należy zabezpieczyć dławicą czopową typu EK186/110mm. 

Po ułożeniu kabla w wykopie należy zawiadomić Pracownię Geodezyjną w celu wykonania inwentaryzacji kabla 
przed zasypaniem oraz RD Słupca dla odbioru kabla przed zasypaniem.  

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu należy stosować rury osłonowe. 
 
Szczegóły związane z trasą projektowanych linii kablowych nn przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 

 

 Oświetlenie uliczne 

Z uwagi na demontaż przyłącza do zasilania oświetlenia ulicznego realizowanego ze stacji transformatorowej, 
projektuje się na słupie nr 2/1 zlokalizować projektowaną szafkę słupową PS-Rs do zasilania oświetlenia ulicznego.  

Odtworzenie obwodu oświetlenia ulicznego – przewieszenia lamp na projektowane słupy leży w zakresie spółki 
OUiD. 

 Przyłącza SN (napowietrzne / kablowe) – NIE DOTYCZY 

 Przyłącza nn (napowietrzne / kablowe) 

18.1. Istniejące przyłącza napowietrzne 

Istniejące przyłącza napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze słupów nr 1/1, 1/1/1, 2/1 należy przełożyć na projektowane słupy 
nn-0,4kV.  
Na słupie nr 2/1 projektuje się szafkę pomiarową nn-0,4kV typu Ps-Rs do zasilania oświetlenia ulicznego. Z istniejącej 
linii napowietrznej AsXSn 4x95mm2 za pomocą zacisków SLIP 22.1 należy sprowadzić przewody AsXSn 4x25mm2 i 
wprowadzić do projektowanej pomiarowej szafki słupowej.  Na żerdzi projektowany przewód prowadzić w rurze odpornej 
na promienie UV. Rurę zabezpieczyć przed wnikaniem wody  
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18.2. Przyłącza kablowe 

Istniejące przyłącze kablowe nn-0,4kV do zasilania dz. 522 zasilane ze słupa nr 2/1 (do przebudowy) należy 
przełożyć na nowy słup. Istniejący kabel nn-0,4kV należy przyłączyć do istniejących przewodów AsXSn 4x95mm2 za 
pomocą zacisków przebijających izolację typu SLIP 22.1. 
 

 Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

Ochronę przeciwprzepięciową linii SN-15kV realizować będą ograniczniki przepięć typu AZBD 222 zabudowane na 
projektowanym słupie nr 58. Ograniczniki przepięć współpracować będą w uziemieniem ochronno - odgromowym słupa.  

 Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn  

 
 Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 

Na słupach nr 1/1, 2/1 przewidziano zainstalowanie ograniczników przepięć typu SE 45 444 BZ 10 współpracujących 
z projektowanymi uziomami z prętów stalowych typu TP 2x10 o rezystancji nie większej od 10Ω. 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci SN 

Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń należy stosować uziemienie ochronne wykonane z prętów 
stalowych ocynkowanych typu TP1 4x6. Uziemienie słupów należy wykonać w taki sposób by napięcie rażeniowe 
dotykowe nie przekroczyło dopuszczalnej wartości, która zgodnie z normą PN-E-05115 dla czasu trwania zwarcia 
równego 5s, wynosi 80V, a rezystancja uziemienia słupa powinna wynosić RB≤10Ω. 

Uwaga: Jedynym kryterium prawidłowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartości 
napięcia rażeniowego dotykowego.  

Po wybudowaniu uziomu należy sprawić metodą pomiarową oraz pomiarowo – obliczeniową wartość 
uziemienia oraz napięcia rażeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu 
zachowania ww. dopuszczalnych wartości uziemienia ochronnego i napięcia rażeniowego dotykowego. 

 
 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn 

Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i urządzeń. 
W projektowanych stacjach projektuje się uziemienie ochronno – robocze, którego wartość rezystancji nie 

powinna przekroczyć 4 Ω  
Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń należy stosować uziemienie ochronne po stronie SN oraz 

samoczynne wyłączenie zasilania – po stronie nn. 
 UWAGA: Jedynym kryterium prawidłowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej wartości 

napięcia rażeniowego dotykowego. 
Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową oraz pomiarowo-obliczeniową wartość 
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uziemienia oraz napięcia rażeniowego dotykowego i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu 
zachowania w/w dopuszczalnych wartości uziemienia ochronnego i napięcia rażeniowego dotykowego 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

Ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów i urządzeń. 
Jako środek ochrony dodatkowej od porażeń stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania.  

 Obliczenia techniczne 

25.1. Obliczenia zwarciowe 

Moc zwarciowa systemu na szynach 15kV GPZ Cienin 𝑆௞ொ" = sekcja 1: 99,4 MVA; sekcja 2: 88,7MVA 
∑=188,1MVA 
Impedancja zwarciowa systemu: 𝑍ொ = 𝑐 ∙ 𝑈ேଶ𝑆௞ொ" = 1,1 ∙ 15ଶ188,1 = 1,31Ω 𝑅௞ொ = 0,1 ∙ 𝑋௞ொ = 0,13Ω 𝑋௞ொ = 0,995 ∙ 𝑍௞ொ = 1,30Ω 
Sumaryczna ilość linii napowietrzno – kablowej SN od GPZ Cienin do słupa 58 typu Ogo 
Istn. linia napowietrzna AFL-6 3x70mm2 – 6,2km 𝑅௅ଵ =  2,68Ω 𝑋௅ଵ =  2,48Ω 𝑍௅ = ට𝑅௅ଶ + 𝑋௅ଶ = ඥ2,68ଶ + 2,48ଶ = 3,65Ω 
Parametry zastępcze obwodu zwarciowego w miejscu przyłączenia: 𝑅௓ = 𝑅௞ொ + 𝑅௅ = 2,81Ω 𝑋௓ = 𝑋௞ொ + 𝑋௅ = 3,78Ω 𝑅௓𝑋௓ = 0,75 𝑍௓ = ට𝑅௓ଶ + 𝑋௓ଶ = ඥ2,81ଶ + 3,78ଶ = 4,71Ω 
 
Prąd zwarciowy początkowy 𝐼"௞ = 𝑐 ∙ 𝑈ே√3 ∙ 𝑍௓ = 1,1 ∙ 15√3 ∙ 4,71 = 2,02𝑘𝐴 

Prąd zwarciowy udarowy: 𝑖௣ = 𝜅 ∙ √2 ∙ 𝐼௄" = 1,12 ∙ √2 ∙ 2,02 = 3,2𝑘𝐴 

dla współ. udaru:𝜅 = 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒ିଷೃೋ೉ೋ = 1,12 
 
Prąd zwarciowy zastępczy cieplny 1-sekundowy:  𝐼௧௛ = 𝐼௄" ∙ √1 + 𝑚 = 3,2 ∙ √1 = 3,2𝑘𝐴 
(dla zwarć odległych i przy ) 0m
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25.2. Sprawdzenie doboru przekroju żyły powrotnej 

 

Sprawdzenie projektowanego kabla 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240/25mm2 12/20kV na minimalny 
przekrój żyły powrotnej:  
 𝑆௠௜௡ ିż௣ = ඩ 𝐼௧௛ଶ ⋅ 𝛼 ⋅ 𝑡𝑐 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑙𝑛⋅ 1 + 𝛼(𝑇௞ − 20)1 + 𝛼(𝑇ଵ − 20) = ඩ 2020ଶ ⋅ 0,0039 ⋅ 0,10,384 ⋅ 57 ⋅ 8,93 ⋅ 𝑙𝑛⋅ 1 + 0,0039(250 − 20)1 + 0,0039(90 − 20)= 4,51𝑚𝑚ଶ 

 𝑆௠௜௡ିż௣ = 4,51𝑚𝑚ଶ ≤ 25𝑚𝑚ଶ- warunek spełniony  

25.3. Rezystancja uziemienia słupa SN nr 58 

Sumaryczny prąd zwarcia doziemnego (strona SN sekcja 1,2) I’k1 30,3 A 
Prąd zwarcia resztkowego IRes 6,06 A 
Spodziewany prąd uziomów (bez AWSC) IE 5,94 A 
Czas trwania zwarcia doziemnego tF 5 s 
Dodatkowa rezystancja przejścia człowiek - ziemia (podeszwy 
skórzane) Ra1 (RF1) 30 Ω 

Dodatkowa rezystancja przejścia człowiek - ziemia (gleby gliniaste z 
roślinnością, trawa, glina, piaszczysta gleba) Ra2 (RF2) 225 Ω 

Wartość rezystancji dodatkowej Ra (RF) 255,00 Ω 
Największa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego rażeniowego  UTp 80 V 
Największa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego 
spodziewanego gwarantującego bezpieczeństwo ludzi USTp 86 V 

Obliczona wartość rezystancji uziemienia  RB = UF /IE 28,96 Ω 

Przyjęto rezystancję uziemienia słupa z rozłącznikiem RB 10 Ω 

Sprawdzenie warunku: UE ≤ 2 * USTp  = 172V  
gdzie napięcie uziomowe (UE ) UE = IE * RB  = 59,4V  

 
Wartość rezystancji projektowanego słupa SN-15kV nr 58 winna wynosić RB ≤ 10 Ω 

 

25.4. Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej SN/nn 

 

Prąd zwarcia doziemnego (strona SN sekcja 1,2) I’k1 30,3 A 
Prąd zwarcia resztkowego IRes 6,06 A 
Największy spodziewany prąd uziomowy IE 5,94 A 
Czas trwania zwarcia doziemnego tF 5 s 
Rezystancja wspólnego uziomu na stacji dla SN i nn RB 5  
Rezystancja przejścia przewód – ziemia RE 10  
Wartość obliczona RB ≤ RE * (50/U0-50) RB 2,78  
Napięcie zakłóceniowe wyznaczane na podstawie krzywej F(t) UF 68 V 
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Napięcie znamionowe sieci względem ziemi U0 230 V 
Obliczona wartość rezystancji uziemienia RB = UF /IE 11,45  
Założona rezystancja uziomu na stacji  RSt 4  
Rezystancja uziomu na końcu obwodu nn nr 1 Rnn1 10  
Rezystancja uziomu na końcu obwodu nn nr 2 Rnn2 30  
Rezystancja uziomu na końcu obwodu nn nr 3 Rnn3 -  
Rezystancja uziomu na końcu obwodu nn nr 4 Rnn4 -  
Rezystancja uziomu na końcu obwodu nn nr 5 Rnn5 -  
Wypadkowa wszystkich uziemień dla stacji RB2 2,61  
Wypadkowa rezystancja wokół stacji (d = 200 m) RB1 2,07  

 
Sprawdzenie warunku 1: RB1 ≤ 5     2,07   ≤  5    Warunek spełniony  
Sprawdzenie warunku 2: RB2 ≤ RE * (50/230-50) 2,61   ≤   2,78   Warunek spełniony  
Sprawdzenie warunku 3: RB2 ≤ UF/IE    2,61   ≤  11,45   Warunek spełniony  
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25.5. Obliczenia statyczne i dobór słupów nn-0,4kV oraz ustojów 

Dobór słupa nr 1/1 i 2/1 
Sekcja odciągowa AsXSn 4x95 (σ=17,5 MPa) + AsXSn 4x35 (σ=20 MPa)  + oświetlenie AsXSn 2x25 Np = 615 + 

213 = 878daN; Ng = 280daN 
 𝑃௨௪ௗ > 𝑃௨௪ 𝑃௨௪ௗ = ට𝑃௨௚ଶ + 𝑃௨௢ଶ = ට(878 + 22 + 100)ଶ + (280 + 22 + 100)ଶ = 1078𝑑𝑎𝑁 

 
Dobrano słup wirowany krańcowy typu RKK-10,5/15 z ustojem UP11/2,5m 
 

Dobór słupa nr 1/1/1 
Sekcja odciągowa AsXSn 4x35 (σ=20 MPa) Np = 280daN; 

 𝑃௨௪ௗ > 𝑃௨௪ 𝑃௨௪ௗ = ට𝑃௨ଶ + 𝑃௭ଶ = ට(280 + 200)ଶ + (50 + 0 + 200)ଶ = 542𝑑𝑎𝑁 
Dobrano słup wirowany krańcowy typu K2-12,5/6 z ustojem UP3+UP2/2,4m 
 

Dobór słupa nr 2/1 
Sekcja odciągowa AsXSn 4x95 (σ=17,5 MPa) + oświetlenie AsXSn 2x25 Np = 615 + 213 = 878daN; 

 𝑃௨௪ௗ > 𝑃௨௪ 𝑃௨௪ௗ = ට𝑃௨ଶ + 𝑃௭ଶ = ට(878 + 100)ଶ + (50 + 22 + 100)ଶ = 993𝑑𝑎𝑁 
Dobrano słup wirowany krańcowy typu K-10,5/12 z ustojem UP3+UP2/2,8m 

 
Projektowane słupy dobrano na podstawie katalogu ENSTO – Katalog do projektowania linii nn z przew. izol. 
samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN  
 

25.6. Obliczenia statyczne i dobór słupów SN-15kV oraz ustoju 

Z uwagi na dobór typowego stanowiska słupowego Ogo w oparciu o słup strunobetonowy E-13,5/17,5 na 
podstawie: "Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych 
układ płaski LSN 70(50) TOM I oraz TOM III" Energolinia 2008, nie przeprowadza się obliczeń statycznych. Na podstawie 
tego samego albumu dobrano ustój SFP122 tw=2,6m hp=11m  

Zgodnie z katalogiem, zaleca się przyjmować zmniejszone naprężenie przewodów równe 80MPa wobec czego 
dobrano słupy do linii L23 
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25.7. Obliczanie spadków napięć i skuteczności wyłączenia zasilania 

Spadek napięcia od stacji 80305 do końca obwodu nr 1 

 

Spadek napięcia od stacji 80305 do końca obwodu nr 2 

 

 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania obwód 1 stacja 80305: 

R [] X [] Zk [] Ik [A] IN [A] k Ia [A] IN x k < Ik 

Od stacji 80305 obw. 1 do słupa 1/15 (wkładka WT2-125A/gF) 

RTR = 0,0352 XTR = 0,0627      

R120 = 0,0179 X120 = 0,0047 125 2,8 350 
dla wkładki 

125A gF 
TAK R95 = 0,4166 X95 = 0,1068 

Rk  = 0,4697 Xk  = 0,1742 
0,5009 367 125 5,7 713 

dla wkładki 
125A gG 

NIE 
 
Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania obwód 2 stacja 80305: 

R [] X [] Zk [] Ik [A] IN [A] k Ia [A] IN x k < Ik 

Od stacji 80305 obw. 2 do złącza 2/15/1p (wkładka WT2-100A/gF) 

RTR = 0,0352 XTR = 0,0627      

R120 = 0,0270 X120 = 0,0071 100 2,5 350 
dla wkładki 

100A gF 
TAK R95 = 0,4749 X95 = 0,1217 
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R50 = 0,1196 X50 = 0,0137  

Rk  = 0,6567 Xk  = 0,2052 0,6680 267 100 5,9 590 
dla wkładki 
100A gG 

NIE 
 

25.8. Nastawy zabezpieczeń w stacji 

Nastawy zabezpieczenia autonomicznego zabezpieczenia transformatora WIC-1-2PE pole 3 w stacji T480305  
    

Funkcja  Jednostka Nastawa 
  Typ przekładnika prądowego   WIC1-W2 
Is Prąd pierwotny  A 8 

Char Charakterystyka dziłania   E-INV 

I> Wartośc zadziałania dla charakterystyki DMT wartość pobudzania dla 
charakterystyki IMT 

x Is 0,9 

ti> Zwłoka czasowa dla charakterystyki DMT s 5 
a Współczynnik charakterystyki IMT s  

I>> Wartość zadziałania członu zwarciowego x Is 10 
ti>> Zwłoka czasowa zadziałania członu zwarciowgo s 0.04 
Ie> Wartość zadziałania członu ziemnozwarciowego (tylko typ E) x Is EXIT 
ti>> Zwłoka czasowa zadziałania członu ziemnozwarciowego s 20 

Zastosować przekładnik prądowy WIC1-W2  w zakresie prądu pierwotnego 16-56 A 
 

 Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY 

 Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 
 Kolizje / skrzyżowania 

Na trasie projektowanych linii kablowych SN i nn występują skrzyżowania z istniejącą sieciami sanitarnymi, 
sieciami telekomunikacyjnymi. Należy wykonać przekopy próbne dla zlokalizowania urządzeń sieci podziemnych. 
Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu przewiertów/przycisków na skrzyżowaniach i zbliżeniach 
z istniejącymi obiektami (np. drogami, sieciami sanitarnymi,  telekomunikacyjnymi itp.). 

[m] [m] [m²] [m] [m] [m²] [szt] [m²] [m²]

Chodnik
Teren zielony

Chodnik
Kostka brukowa

Pobocze
Grunt

Jezdnia
Asfalt

dr
 p

ow
ia

to
w

a

26 x 0.0381

45.5

0.0381x064.7904=0.0816x794

22.5

Słup typu E 10,5

2 x 0.1104 = 0.2209

x 0.0816 = 1.8360

Linie kablowe nn - 120 mm²

18 0.6858x 0.0381x 0.0816 = 3.7128

Linie kablowe SN - 240 mm²

0.9906

Zajmowana 
powierzchnia [m²]

4.6195

2.8266= 0.00000 x 0.1104

64.79040.1104 = 0.0000

16 x 0.0816 = 1.3056 0 x 0.0381 0.0000 0 x 0.1104 1.3056= 0.0000

73.5421

Projektowana infrastruktura
Przeznaczenie/
nawierzchnia 

pasa drogowego

Zajmowana 
powierzchnia [m²]

71.6448 1.6764 0.2209

x0.0000 0
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 Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY 

 Ochrona konserwatorska 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi formami ochrony zabytków. 
 

 Część opisowa projektu zagospodarowania terenu 

31.1. Charakterystyka obiektu budowlanego 

Demontaż linii napowietrznej SN-15kV, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn na kontenerową 
stację transformatorową SN/nn, budowa linii kablowej SN-15kV do zasilania stacji transformatorowej oraz skablowanie 
pierwszych przęseł linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z odtworzeniem zasilania odbiorców w m-ci Kotunia gm. Słupca.  

31.2. Przedmiot inwestycji 

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejącej 
infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Słupca pow. słupecki. 

31.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Na terenie inwestycji znajdują się istniejące linie napowietrzne SN-15kV, linie napowietrzne i kablowe nn-0,4kV, 
sieci wodociągowe oraz telekomunikacyjne. Projektowana sieć elektroenergetyczna znajduje się na terenach rolnych 
oraz ciągach komunikacyjnych. 

31.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie działek odzwierciedlono w części rysunkowej opracowania (trasa linii 
energetycznych oraz lokalizacja kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn przedstawiono na planach 
zagospodarowania terenu). 

Łączna długość projektowanej linii kablowej SN-15V wynosi 853m, linii kablowych nn-0,4kV 55m 
 

31.5. Aspekty środowiskowe 

Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej SN i nn w m-ci Kotunia gm. Słupca pow. słupecki, kategoria obiektu: XXVI - nie stwarza zagrożeń 
w zakresie ochrony środowiska.  

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko Dz. U. 257 poz. 2573 ze zmianami wynika, że projektowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje 
się jako mogące oddziaływać na środowisko. 

Inwestycja nie stwarza wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej (istniejące drogi), zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków. Wszelkie materiały do wykonania wyżej wymienionych prac muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia do użytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego celu służby.  

Na trasie projektowanych linii kablowych nie ma konieczności wycinki drzew. Kabel w pobliżu drzew układać metodą 
przecisku bez naruszania systemu korzeniowego.  

Występuje konieczność zagospodarowania odpadów: końcówki kabla po jego obróbce oraz odcinki izolacji kabla. 
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31.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektów 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 3, pkt. 20, obszar oddziaływania projektowanych 
obiektów, nie wykracza poza tereny działek objętych wnioskiem. 

W otoczeniu obiektów budowlanych (na sąsiednich działkach) na podstawie przepisów odrębnych, nie wprowadzone 
zostaną zmiany związane z ograniczeniem w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu sąsiedniego. 

Podstawa prawna:  
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane 
 Normy branży elektrycznej i zasady wiedzy technicznej 

 

31.7. Określenie warunków gruntowych i kategorii geotechnicznych obiektów 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 
463, przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem zalicza się do warunków gruntowych prostych, występujących w 
przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących 
mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem kwalifikuję się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Opracowanie obejmuje posadowienie niewielkich obiektów 
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku 
których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań 
geotechnicznych. 

31.8. Informacja, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru 
zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie podlega ochronie konserwatorskiej  

31.9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego  

Teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej. 
Nie znajduję się w granicach terenu górniczego 

 
 

 Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 3, pkt. 20, obszar oddziaływania projektowanych 
obiektów, nie wykracza poza tereny działek objętych wnioskiem. 

W otoczeniu obiektów budowlanych (na sąsiednich działkach) na podstawie przepisów odrębnych, nie 
wprowadzone zostaną zmiany związane z ograniczeniem w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu sąsiedniego. 

Podstawa prawna:  
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami – Prawo Budowlane 
 Normy branży elektrycznej i zasady wiedzy technicznej 
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 Uwagi  

 Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest zawrzeć ze Starostą Słupeckim umowę udostępnienia 
nieruchomości oraz poniesienia z tego tytułu opłaty – zgodnie z oświadczeniem Starosty Słupeckiego z dnia 
11.03.2021r., 

 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PGW Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem – zgodnie z pismem  znak: PO.RUM.236.101.2021.KMN 
z dnia 26.05.2021r. 

 Prace na dz. nr 536, 537 obr. Kotunia gm. Słupca polegające na demontażu linii napowietrznej SN należy 
wykonać bez wejścia (wjazdu) na przedmiotowe działki.  

 Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać odpowiednie pomiary m.in. rezystancji izolacji kabli i 
przewodów, rezystancji uziemienia, skuteczności samoczynnego wyłączenia, 

 Wykonać opisy i oznaczenia informacyjne poszczególnych elementów urządzeń elektroenergetycznych, 
 Zamontować tabliczki bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
 Przy realizacji robót uwzględnić uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branżowych oraz protokole Narady 

Koordynacyjnej 
 W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywać ręcznie, 
 Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić procedury odbiorcze  
 Materiały z demontażu należy przekazać w miejsce wskazane przez ENERGA-Operator Rejon Dystrybucji 

Słupcy celem utylizacji 
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część D Roboty Instalacyjne, Zeszyt1. 
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 Zestawienie montażowe i demontażowe 

34.1. Zestawienie montażowe dotyczące linii SN 

OBMBS/48/18850 
Materiały do montażu – Linia napowietrzna SN-15kV 

Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 
Słup nr 58 typu O22go -13,5/20 1 

Konstrukcje 
1 Żerdź wirowana  E 13,5/17,5 Dw=263 szt. 1 
2 Ustój  (1324kg) SFP122  / hp=11m  kpl. 1 
a Płyta fundamentu PS-160  szt. 2 
b Płyta ustojowa (w miejscu płyty 

stopowej) U-85 szt. 1 

c Połączenie skręcane do SFP122  kpl. 1 
3 Poprzecznik odporowy  PO-51 szt. 1 
4 Objemka  OB-6/E szt. 2 
5 Konstrukcja do głowic kablowych KG-2/M szt. 1 
6 Objemka  OB-13 szt. 1 

Aparatura i osprzęt 
7 Łańcuch odciągowy  ŁO2/2 kpl. 6 
a Izolator liniowy kompozytowy CS 70  E24 170/650 szt. 12 
b Uchwyt odciągowy zaprasowany 2571 szt. 6 
c Łącznik orczykowy dwurzędowy 38253 szt. 12 
d Łącznik dwuuchowy skręcony 3532 szt. 12 
e Wieszak śrubowo – kabłąkowy 41111A szt. 6 
8 Rozłączniko-uziemnik napowietrzny  RUN III 24/4-100A o W-S-H szt. 1 
9 Napęd rozłącznika NRVu 13,5M w II  szt. 1 

10 Przewód w osłonie izolacyjnej  ECOPAS CCST 70mm2 m. 20 
11 Końcówki kablowe 70mm2 szt. 6 
12 Ogranicznik przepięć  AZBD 222 szt.  3 
a Konstrukcja pod ograniczniki  KZO-1/S kpl. 1 

13 Zacisk odgałęźny  SEW20.72 + SP 16 szt. 3 
14 Polaczenie uziemienia +uziom TP1+4x6 kpl. 1 
a Bednarka ocynkowana 25x4 m 40 
b Śruba z nakrętką podkładką okrągłą i 

sprężystą – oc. 
10x25 szt. 10 

c Pręt uziemiający ocynkowany PUN 16/1,5 szt.x m 4x6 
d Głowica GM-N 16 szt. 1 
e Grot stalowy GT-ZN 16 szt. 4 
f Zacisk krzyżowy płaskownik- pręt  szt. 4 
g Zacisk krzyżowy płaskownik- 

płaskownik 
 szt. 5 

15 Taśma uszczelniająca  DENSO szt. 1 
16 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i 

informacyjne  kpl. 1 

17 Taśma stalowa 20x0,4 COT37.1 m 6 
18 Taśma stalowa 20x0,7 COT37 + COT36 kpl. 8 
19 Kłódka  Master-Key szt. 1 
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Materiały do montażu – Linia kablowa SN-15kV 
Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 

1 Kabel SN-15kV (3x 897) NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 
1x240RMC/25mm2 12/20kV 

m 2700 

2 Głowice kablowe  CTS 24kV 95-240/EGA   kpl. (3 szt) 1 
3 Głowice kablowe CHE-F 24kV 70-240/240(25) kpl. (3 szt) 1 
4 Mufa przelotowa  CHMSV 24kV 95-240 szt. 3 
5 3-palczatka  AKR 5 szt. 1 
6 Uchwyt dystansowy  U2032 szt. 2 
7 Ramka  FR szt. 3 
8 Klamerka  COT36 szt. 5 
9 Taśma  COT37 m 8 

10 Rura osłonowa (czarna)  BE 160 m 3 

11 Dławica czopowa – uszczelnienie 
końca rury EK186/160 szt. 50 

12 Rura osłonowa (czerwona)  SRS-G 160  m 160 
13 Rura osłonowa (czerwona) DVK 160 m 100 
14 Rura osłonowa dwudzielna  A 58PS m 30 
15 Kolanko KNS 160 szt. 1 
16 Folia ostrzegawcza czerwona   m 850 
17 Opaski informacyjne  szt. 140 

     
     

 

Materiały do montażu –Stacja transformatorowa 80305 
Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 

1 Stacja transformatorowa  WBST 20/630 – zgodnie ze 
schematami i widokami 

kpl 1 

2 Transformator  proj. 100kVA  kpl. 1 
3 Rozdzielnica SN XIRIA KKT kpl. 1 
3 Wkładki  Master-Key szt. 2 

4 Szafka telesterowania AMI/SG 1W – zgodnie ze 
schematem  

kpl. 1 

5 Złączka kontrolna K-422 szt. 2 

6 
Śruba ocynkow. z nakrętką, podkładką 
okrągłą i sprężystą  
 

M 10x25  kpl. 8 

7 Płaskownik stalowy pomiedziowany 30x4 kg 35 

8 Pręt stalowy miedziowanyφ16 o 
długości 1,5 m BPUM-KN szt. 40 

9 Głowica pogrążająca mechaniczna φ 
16   GM-N 16 szt. 1 

10 Grot stalowyφ16   GT 16 szt. 4 
11 Zacisk krzyżowy płaskownik - pręt UKPP16 szt. 4 

12 Zacisk krzyżowy płaskownik-
płaskownik (wersja pomiedziowana) UKP szt. 5 

13 Taśma uszczelniająca DENSO szt. 2 
14 Inne materiały  kpl. 1 
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34.2. Zestawienie montażowe dotyczące linii nn 

Materiały do montażu – Linia napowietrzno - kablowa obwód nr 1 stacja 80305 
Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 

Linia kablowa nn-0,4kV obwód 1 
1 Kabel nn SE 0,6/1kV NA2XY 4x120mm2 m 37 
2 Wkładki bezpiecznikowe WT2 125A/gF szt. 3 
3 Rura osłonowa (niebieska) SRS-G 110 m 5 
4 Rura osłonowa (niebieska) DVK 110 m 2 
5 Rura osłonowa dwudzielna  A 58PS m 6 
6 Folia ostrzegawcza niebieska   m 19 
7 Opaski informacyjne  szt. 6 

8 Dławica czopowa – uszczelnienie 
końca rury EK186/110 szt. 4 

9     
10     

 
 

Linia napowietrzna nn-0,4kV obwód 1 

Lp. Materiał Symbol Jedn. 1/1 
RKK 

1/1/1 
K Suma 

1 Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. 1 1 2 
2 SOT 29 szt. 1  1 
3 Hak płytowy SOT 76 szt. 1 1 2 
4 Taśma stalowa  COT 37 m 26  26 
5 Klamerka COT 36 szt. 17  17 
6 Ramka FR szt. 6  6 
7 Uchwyt odciągowy SO118.1201S szt. 1  1 
8 SO118.425S szt. 3 5 8 
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 8 5 13 

10 
Osłonka końca przewodu 

PK 99.095 szt. 4  4 
11 PK 99.035 szt. 4 4 8 
12 PK 99.025 szt. 4 8 12 
13 

Zacisk przebijający izolację 
SLIP 32.2 szt. 5  5 

14 SLIP 22.1 szt. 8  8 
15 SLIP 12.05 szt. 4 8 12 

16 Ograniczniki przepięć z zaciskiem 
przebijającym iz. SE 45 444 BZ 10 kpl. 3  3 

17 Zestaw do zakładania uziemiaczy ST208 kpl. 1  1 
18 Przewód izolowany AsXSn 4x35 m  22 22 
19 Przewód izolowany AsXSn 1x95 m 1  1 

20 Rura osłonowa odporna na UV VA75 m 3  3 

21 Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000s m 0.5  1 

22 Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 1  1 

23 Bednarka ocynkowana  25x4 m 23  23 
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24 Uziom pomiedz.1,5m 100 12 szt. 12  12 

25 Złączka 5/8" 104 02 szt. 10  10 

26 Głowica pogrążająca 108 02 szt. 2  2 

27 Grot stalowy 106 02 szt. 2  2 
28 Uchwyt krzyżowy płaski 103 32 szt. 2  2 
29 Zacisk uziemiający śrubowy 2442 szt. 1  1 
30 Uchwyt krzyżowo równoległy 103 31 szt. 1  1 
31 Przewód goły L16 m 2  2 
32 Uchwyt dwumet.Galmar 11 803 szt. 3  3 
33 Zacisk odgałęźny śrubowy SL 37.27 szt. 1  1 
34 Opaska PER15 szt. 4  4 

35 Śruba ocynk.z nakr.i podkł.okr. i spręż. M10x25 szt. 2  2 

36 Tabliczki informacyjne  
i ostrzegawcze   kpl. 1 1 10 

37 Słup wirowany typu "E" RKK10.5/15 szt. 1  1 
38 K12/6 szt.  1 1 
39 

Ustój / głębokość posadowienia 
UP3+UP2 / 2,4m kpl.  1 1 

40 UP11/2,5 kpl. 1  1 
 
 

Materiały do montażu – Linia napowietrzno - kablowa obwód nr 2 stacja 80305 
Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 

Linia kablowa nn-0,4kV obwód 2 
1 Kabel nn SE 0,6/1kV NA2XY 4x120mm2 m 54 

 
2 Wkładki bezpiecznikowe WT2 100A/gF szt. 3 
3 Rura osłonowa (niebieska) SRS-G 110 m 10 
4 Rura osłonowa (niebieska) DVK 110 m 2 
5 Rura osłonowa dwudzielna  A 58PS m 6 
6 Folia ostrzegawcza niebieska   m 26 
7 Opaski informacyjne  szt. 11 

8 Dławica czopowa – uszczelnienie 
końca rury EK186/110 szt. 6 

     
Linia napowietrzna nn-0,4kV obwód 2 

Lp. Materiał Symbol Jedn. słup 2/1 
RKK 

1 Hak wieszakowy SOT 21.216 szt. 1 
2 SOT 29 szt. 2 
3 Hak płytowy SOT 76 szt. 1 
4 Taśma stalowa  COT 37 m 36 
5 Klamerka COT 36 szt. 24 
6 Ramka FR szt. 12 
7 Uchwyt odciągowy SO118.1201S szt. 1 
8 SO118.425S szt. 4 
9 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 13 
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10 
Osłonka końca przewodu 

PK 99.095 szt. 4 
11 PK 99.035 szt. 8 
12 PK 99.025 szt. 4 
13 

Zacisk przebijający izolację 
SLIP 32.2 szt. 5 

14 SLIP 22.1 szt. 16 
15 SLIP 12.05 szt. 8 

16 Ograniczniki przepięć z zaciskiem 
przebijającym iz. SE 45 444 BZ 10 kpl. 3 

17 Zestaw do zakładania uziemiaczy ST208 kpl. 1 
18 Przewód izolowany AsXSn 4x25mm2 m 8 
19 Szafka pomiarowa Ps-Rs szt. 1 
20 Ograniczniki mocy ETIMAT-T  1P 25A szt. 3 
21 Wkładki bezpiecznikowe WT00 40A/gG szt. 3 
22 Wkładka Masterkey   szt. 1 
23 Przewód izolowany AsXSn 1x95 m 1 
24 Rura osłonowa odporna na UV VA75 m 6 
25 Rura osłonowa odporna na UV VA50 m 6 
26 Kolano 180⁰ FA50 szt. 1 
27 Rura termokurczliwa MWTM-63/19-1000s m 0.5 
28 Rura termokurczliwa MWTM-85/25-1000s m 0.5 
29 Palczatka termokurczliwa AK4 35-150 szt. 2 

30 Bednarka ocynkowana  25x4 m 34 

31 Uziom pomiedz.1,5m 100 12 szt. 12 

32 Złączka 5/8" 104 02 szt. 10 

33 Głowica pogrążająca 108 02 szt. 2 

34 Grot stalowy 106 02 szt. 2 

35 Uchwyt krzyżowy płaski 103 32 szt. 2 

36 Zacisk uziemiający śrubowy 2442 szt. 1 

37 Uchwyt krzyżowo równoległy 103 31 szt. 1 
38 Przewód goły L16 m 2 
39 Uchwyt dwumet.Galmar 11 803 szt. 3 
40 Zacisk odgałęźny śrubowy SL 37.27 szt. 1 
41 Opaska PER15 szt. 4 
42 Śruba ocynk.z nakr.i podkł.okr. i spręż. M10x25 szt. 2 

43 Tabliczki informacyjne  
i ostrzegawcze   kpl. 1 

44 Słup wirowany typu "E" 10.5/15 szt. 1 

45 Ustój / głębokość posadowienia UP11/2,5 kpl. 1 
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34.3. Zestawienie materiałów do demontażu 

Materiały do demontażu 
Lp Wyszczególnienie Producent / Typ  Jedn. Ilość 

1 Stacja transformatorowa SN/nn 
T480265 STS – 20/100 kpl. 1 

2 Transformator  15/0,4 kV 100kVA kpl. 1 
3 Odłącznik napowietrzny  ON III 24/4 kpl.  2 
4 Przewody gołe AFL-6 35mm2  m 3380m 
5 Słup rozkraczny żelbetowy N-10/ŻN kpl. 2 
6 Słup rozkraczny żelbetowy O-10/ŻN kpl. 2 
7 Słup pojedynczy żelbetowy P-12/ŻN kpl. 2 
8 Słup bliźniaczy żelbetowy PS-12/DANA kpl. 2 
9 Słup pojedynczy żelbetowy P-10/ŻN kpl. 3 

10 Przewód izolowany AsXSn 4x95 m 48 
11 Przewód izolowany AsXSn 4x35 m 22 
12 Słup bliźniaczy żelbetowy K-12/ŻN kpl. 1 
13 Słup pojedynczy strunobetonowy N-10,5/6 kpl. 1 
14 Słup rozkraczny żelbetowy RNK-10/ŻN kpl. 1 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn, 
budowa linii kablowej SN i nn. Przebudowa 
istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN i 
nn w m-ci Kotunia gm. Słupca pow. słupecki  

Dane i adres inwestora  ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80‐557 Gdańsk 
 
Oddział w Kaliszu 
Al. Wolności 8 
62-800 Kalisz 

Dane  i adres projektanta Maciej Wojtyś 
ENERGA Invest  
al. Grunwaldzka 472 
80-309  Gdańsk 
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38.1. Zakres robót i kolejność realizacji zadań 

Realizacja zadania polega na: 

 Budowa linii kablowej SN-15kV 

 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN 

 Przebudowa słupa SN-15kV 

 Demontaż istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii 
napowietrznej nn-0,4kV 

 Budowa linii kablowych nn-0,4kV 

 Przebudowa linii napowietrznych nn-0,4kV wraz z przyłączami 

Wykaz istniejących obiektów 

W obrębie realizowanego zadania znajdują się istniejące linie elektroenergetyczne, sieci wodociągowe oraz 
telekomunikacyjne.  

Linia przebiega na terenach rolnych, leśnych ciągach komunikacyjnych. 

Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 

Zadanie realizowane na terenach rolnych. Utrudnieniem może być możliwość uszkodzenia istniejącej sieci 
energetycznej. Ponadto istnieje ryzyko podczas prac związanych z przebudową istniejących linii napowietrznych.  

 

38.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Miejsce i czas wystąpienia 
zagrożenia Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia 

Uszkodzenie naziemnej sieci 
energetycznej 

Porażenie prądem 
elektrycznym 

Średnie 

Prace związane z budową 
oraz demontażem słupów linii 
napowietrznych SN-15kV 

Upadek Średnie 

Układanie linii kablowych 
SN-15kV w pasach dróg 
publicznych 

Potrącenie przez samochód Średnie 

Praca przy wykonywaniu 
wykopu 

Możliwość wpadnięcia do 
wykopu 

Średnie 
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W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 
- stłuczenie, 
- skaleczenie, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- poparzenie, 
- upadek, 
- potrącenie. 
Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować pod względem ryzyka i zastosować przewidziane 

odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. 

38.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca 
występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone 
szkolenie przez szkolonych pracowników w książce szkoleń. Przeprowadzone szkolenie należy udokumentować wpisem 
do dziennika budowy. Należy wyznaczyć strefy zagrożenia i zabezpieczyć, czyli wykonać wygrodzenia barierkami 
ochronnymi lub taśmą oraz zawiesić tablice ostrzegawcze. Należy pamiętać o konieczności stosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (hełmy ochronne, rękawice 
robocze, obuwie ochronne itp.). Sprzęt ochronny powinien mieć atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
użytkowania, konserwacji i przechowywania. Na budowie powinien znajdować się sprzęt ochronny ppoż. oraz apteczka. 
Każde urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi. 

38.4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykorzystania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie 

 Zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne do powiadomienia 
służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon). 

 Pracownicy wykonujący zadanie powinni posiadać doświadczenie w tego typu pracach oraz sprawdzone 
umiejętności umożliwiające prowadzenie zaplanowanych robót. 

 Na terenie budowy pracownicy powinni poruszać się w strefach poza zasięgiem ramienia dźwigu i podnośnika 
samochodowego. 

 Bezwzględnie należy stosować kaski ochronne. 
 Prace na wysokości mogą wykonywać monterzy posiadający ważne badania lekarskie, przy stosowaniu 

właściwych metod prac na wysokości i z użyciem atestowanego sprzętu asekuracyjnego. 
 Zwraca się uwagę aby przy wykonywaniu robót nad urządzeniami uzbrojenia podziemnego, oraz przy zbliżeniach 

do tych urządzeń zachować szczególną ostrożność dokładnie zapoznając się z planem ich usytuowania i przebiegu w 
terenie. Należy również przestrzegać zaleceń i uwag podanych przez branżowych użytkowników tych urządzeń 
zawartych w uzgodnieniach branżowych. 
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 Wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych musi odbywać się na podstawie polecenia 
wydawanego przez pracowników energetyki zawodowej  

 
 

opracował: Wojciech Rakowski


