TOM I

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Zakres opracowania:

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

Nr dziatek:

Kat. obiektu budowlanego:

Branza:

Inwestor-Zleceniodawca:

Nr umowy - zlecenia:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Puszcza Rzagdowa gm. Rypin

Budowa przylacza elektroenergetycznego SN-15 kV
elektrowni stlonecznej PV Puszcza Miejska

Puszcza Rzadowa gm. Rypin
041204_2.0018.25/2 Puszcza Rzagdowa
0018 Puszcza Rzadowa

25/2

XXVI

Elektryczna

ENERGA — OPERATOR S. A.

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 GDANSK

ODDZIAL W TORUNIU )
UL. GEN. J. BEMA 128, 87-100 TORUN

ZN/7292/909MZ1/2022/2202716/1

Nr OBI: OBI/94/2202716
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant Andrzej LeSniewski KUP/0092/PWBE/21 04.2023 r.

EGz. Nr ssss




Rypin, dnia 27 kwietnia 2023r.
WB.6743.191.2023

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze w dniu 13 marca 2023r. przyjeto zgloszenie zamiaru budowy
WPrzvigeza napowietrznego SN-15kV " na dz. nr ewid. 25/2 w m. Puszcza Rzgdowa gm. Rypin.
Do rzeczonego zgloszenia zalaczono dokumenty, o kidérych mowa w art. 30 ust. 2a Prawa
budowlanego tj. o$wiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, opracowanie zawierajace projekt zagospodarowania terenu wraz 7z oOpisem
technicznym wykonanym przez projekianta posiadajgeego odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 poz. 682) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa: ,przylgezy: a) elekiroenergetycznych,
b) wodociggowych, c¢) kanalizacyjnych, d)gazowych, e) cieplnych, f) telekomunikacyjnych —
z zastrzezeniem art. 29a:”

W wyniku sprawdzenia przediozonej dokumentacji stwierdzono nieprawidlowosci,
w wyniku ktérych natozono na inwestora obowigzek ich usunigcia. Inwestor w wyznaczonym
terminie usunagt wszystkie nieprawidtowosei.

Reasumujac na powyzsze zgloszenie organ nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu
albowiem nie wystepuja przestanki okreslone zaréwno w art. 30 ust. 5S¢ ustawy Prawo
budowlane (niekompletne zgtoszenie) jak 1 w art. 30 ust. 6 pkt 1, 2, 3 1 4 (zgloszenie dotyczy
budowy lub wykonywania rob6t budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia
na budowe; budowa lub wykonywanie robdt budowlanych objetych zgloszeniem narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy; zgloszenie dotyczy budowy
tymczasowego obiektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu,
w ktorym taki obiekt istnieje, roboty budowlane zostaly rozpoczete z naruszeniem ust. 5).

Stosownie do dyspozycji art. 30 ust. Saa w/w ustawy organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem ustawowego terminu 21 dni
od dnia ztozenia zgloszenia, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaswiadczenia wyltgcza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora
do rozpoczgeia robot budowlanych.

Zaswiadczenie wydano z urzedu.

Otrzymuja:

1. Inwestor (pelnomocnik p. Andrzej Lesniewski)
2. ala
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rypinie
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Kontakt:
Henryk Strzelecki
T: (56) 470 6231
F. 237
T +48 56 47061 {0 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Piinoc
F +48 56 470 64 40 . Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS
Oadzial w Toruniy KRS 0000023455
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torud
Regon 190275904-00122 torun@@energa-operator.pl rr konla; 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837

NIP 583-000-11-30

<) Energa

operator
0d:  Wydzial Dokumentacji Energetyczne] Do: ALprojekt Andrzej.Lesniewski
ul. Broniewskiego 4/14
87-100 Torun
Znak: EOP/KD/9/2023/04/02021 Torurt, 18.04.2023 roku

Dot uzgodnienia projektu budowlanego budowy przytacza SN-15kV poprzez wymiang stupa SN-15 kV
nr 3 wraz z zabudowa roztacznika SN-15 kV na terenie dz. nr 25/2 dla przylaczenia farmy
fotowoltalcznej PV Puszcza Miejska (ST PV Puszcza Miejska 2 {obca) nr T941980) na terenie

dz. nr 33 w m. Puszcza Miejska, gm. Rypin

- warunki przylaczenia nr P/21/017993 z dnia 08.08.2022 .

- numer zadania inwestycyjnego — OBIf94/2202716.
- inwestor —- ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87 - 100 Toruri.
- projektant — ALprojekt Andrzej Lesniewski, ul. Broniewskiego 4/14, 87 - 100 Torun.

Przekazang w mailu z dnia 13.04.2023 roku (wplyw do ENERGA-OPERATOR SA nr  EOP/KP/9/2023/04/
024660 z dnia 13.04.2023 r.) projekt budowlany budowy przytacza SN-15kV poprzez wymiang slupa SN-15 kV wraz
z zabudowa rozlacznika SN-15 kV dla przylaczenia famy fotowoltaicznej PV Puszcza Miejska (ST PV Puszcza
Miejska 2 (obca) nr T941980) w zakresie wymiany slupa SN-15kV w linii napowietrzngj relacji GPZ Rypin - Sierpc
[SN 4-0028-10], odg. NAPOQ.-Puszcza Miejska 1 stan. nr 3 na terenie dz. nr 25/2 obrgb 0018 Puszcza Miejska
dla przytaczenia Elektrowni Slonecznej PV Puszcza Miejska stacji transformatorowej Puszcza Miejska 2 (obca)
nr T941980 wg oddzielnego opracowania) na terenie dz. nr 33 w m. Puszcza Miejska, gmina Rypin obejmujacy
nastepujacy zakres opracowania (zgodnie z rys. nr E-01 + E-03):
< wymiana istn, stan. nr 3 typu P-12/BSW na stup typu Ogr-13,5/12 E na kiorym zabudowac:

» montaz proj. rozlacznika z uziemnikiem typu RUN Il 24/4 (WSH) nr 919536 w kier. proj. staji
transformatorowej PV Puszcza Miejska 2 (obca) nr T941980 (zejécie kablowe wg oddzielnego opracowania),

s zabudowa 2° obostrzenia w kier. stan. nr 4,

¢ ochrona od porazen,

pod wzgledem zgodnoéci z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu uzgadniamy bez uwag.

Uzgodnienie wasne jest 2 lata.
Uzgodnleniu podlegaja urzadzenia do granicy zarzadu stron.

Zalacznlk:
1. Wylyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach - egz. 1

KIO: (ODYS): GHZI, 94MZE, 94MMD, SMMD-aa,

energa-operator.pl Kapiial zaktadowyfwptacony 1 356 190 400 21



ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Energa

operator
Wytyczne w zakresle zasad realizacji prac na sleciach

Nr OBU/OBM: { 020 ALAG

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): budown i\i-.u.{i“ AU 9 caote M é }. Qm-
W Suavw Meisba drne 5[

l. Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napieciu winny by wykonywane w technalogii PPN.
2. Jezeli 2 przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:
a) dopuszezenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ ] sens ]
b} agregat zapewnia:
WYKONAWCA (] ENERGA[]
Y S MOC.....oeeenieres “Hodt covrrirnne MOC...cormerrarens
T S MYOC..sn v eevernes - Mo ... moc.
S S MO, eeereeverene <Hokb............. MOC

Il. Dotyczy robét na SN, badZ SNinN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ SPNS;E\

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
KL

NE[]
3. Agregatzapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[]

-lost ..nerinenens 117+, 13— - llo$6
N |1+ N (1101 - logé
- llost | - liodé
-Nost ..vverenne MOC..ccvnmnenrnn - losé
Mok .....oevvnee moc..... - llost

4. Maksymalny czas wylaczei odbiorciw *:

5, Maksymalny czas pracy przez Wykonamgnauuqdzeniachustalasﬁem/l.dnimboczych. Z m,hgmewew:

6. Uwagi:
....... ot dp R e, Mg £a ek NF#“(T%!E.Q‘R
............................................................... quv”gl@JngPJvfs\leg‘f

Sporzadzit Zaiwierdzi:
Pracownik MZE: Kiarownk MZE

o Dotyezy sytuacli szezagbingch, np. wymisna stacjl, wymiana rozdzisinicy aN

Pole wyton Dwmx
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Projekt zawiera

Temat

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Podstawa opracowania oraz warunki przylaczenia

Koncepcja projektowa uzgodniona z ENERGA-OPERATOR S. A.
Protokoét z narady koordynacyjne;j

Uzgodnienia branzowe

Decyzje administracyjne

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

. Stan istniejacy

. Rozbiorki

. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

. Stacja transformatorowa SN/nN

. Linia nN (napowietrzna/kablowa)

. Oswietlenie uliczne

. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)

. Przylacza nN (napowietrzne/kablowe)

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN
. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN
. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

. Obliczenia techniczne

. Opinia geotechniczna

. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
. Kolizje / skrzyzowania

. Ingerencja w zielen wysoka

. Ochrona konserwatorska

. Opis projektu zagospodarowania terenu

. Obszar oddziatywania inwestycji

. Uwagi

. Zestawienie montazowe 1 demontazowe

. Rysunki

. Schemat jednokreskowy

. Inne rysunki

. Informacja BIOZ
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1. Temat

Tematem niniejszego opracowania jest budowa przylacza napowietrznego SN-15 kV,
polegajacego na zabudowie stupa (wymiana istniejgcego stanowiska P-12/BSW)
stanowisko nr 3 typu Ogr-13,5/12E wraz z zabudowa roztacznika z uziemnikiem
z napedem gora-dot typu RUN III 24/4 WSH 100A, o nr 919536 oraz obostrzenia 2°
(w Kkier. stan nr 4) z istniejgca drogg wojewodzka nr 360, w istniejagcym ciggu linii
SN-15 kV relacji GPZ Rypin - Sierpc [ SN 4-0028-10] odg. do ST Nowy Mlyn na terenie
dz. nr 25/2 w miejscowosci Puszcza Rzgdowa, gm. Rypin dla przylaczenia stacji
transformatorowej PV Puszcza Miejska 2 (OBCA) o nr T941980 w miejsc. Puszcza
Miejska dz. nr 33.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen:

Wymiana pojedynczego stupa SN

Ogr-13,5/12E

Linia napowietrzna SN

nie dotyczy

Roztacznik napowietrzny SN

RUN I1I 24/4 WSH 100A

Linia kablowa SN nie dotyczy
Muty kablowe nie dotyczy
Glowice kablowe SN nie dotyczy

Ograniczniki przepig¢:

nie dotyczy

ZYacze kablowe SN

nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nN

nie dotyczy

Transformator

nie dotyczy

Wymiana pojedynczego stupa nN

nie dotyczy

Linia napowietrzna nN

nie dotyczy

Przytacze napowietrzne nN

nie dotyczy

Szafka pomiarowa

nie dotyczy

Przyltacze kablowe

nie dotyczy

Linia kablowa nN

nie dotyczy

Kablowa rozdzielnica szafowa

nie dotyczy

Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy

nie dotyczy

Przecisk

nie dotyczy

Przewiert

nie dotyczy




3. Oswiadczenie projektanta

Andrzej Lesniewski nr upr. KUP/0092/PWBE/21
Torun, dn. 11.04.2023 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant:

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany dotyczacy:

Budowy przylacza elektroenergetycznego SN-15 kV elektrowni slonecznej PV
Puszcza Miejska dz. nr 25/2 obreb Puszcza Rzadowa zostal wykonany zgodnie
z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Torun, dn. 11.04.2023 r.
Andrzej Lesniewski nr upr. KUP/0092/PWBE/21

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany dotyczacy:

Budowy przylgcza elektroenergetycznego SN-15 KV elektrowni slonecznej PV
Puszcza Miejska dz. nr 25/2 obreb Puszcza Rzadowa zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.
opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien
sktadania o§wiadczenia.




4. Uprawnienia budowlane

KUJAWSKO
= POMORSKA
*: OKREGOWA
£ 1 zZ B A
INZYNIEROW
—===n |l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0055/188/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 ., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust, 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z
pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
2zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Andrzej Lesniewski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0092/PWBE/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N

(\-'*r/ LA f.'\)..‘ﬂl u"}
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka 00 LY, 11 |G Ae
| 2.

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymuija:

1. Pan Andrzej Le$niewski
Maliszewo 84
87-600 Lipno

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



POLSKA
1 Z B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numarge wenfikacy rm:

KUP-J4Y-PN9-1MT *

Pan Andrzej Lesniewski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0049/21

jest czionkiem Eujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu  2022-08-27 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kupawsko-Pomaorskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa,

Zgodnle rarm 78 K

5 1. Do mchowania elektronicened fermy copnnoaci prawne] wystarcza Habenie edwiaderania woll w postaci eleltranicineg | opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronscngm,

§ 2. Odwinderenie woll talone w farmie elektronicane] jest rdwnowaine ¢ odwisdcreriem woli tlobamym w formie pisempej.

* Werplikats poprawnodet danych w niniesepm eadwizdessmy maina sprawded 2o pomady numery werylikscyinego radwisdizenis na

stromie Poiskiej by Inbmierdw Budswnichwa www.pilborg.pd kb kontaktujae sie 2 biurem wiadcwe) Okeegowej by Inbyniende
Budowmiciwa,

Al



5. Podstawa opracowania oraz warunki przylgczenia
Projekt opracowano w oparciu o:

- warunki przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/21/017993 z dnia
08.08.2022r. wydane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu,

- aktualny podklad geodezyjny terenu objetego projektem w skali 1:500,

- Wypisy z rejestru gruntdéw,

- przeprowadzona wizja lokalna w terenie,

- uzgodnienia z wlascicielami gruntow,

- uzgodnienia z instytucjami i gestorami urzadzen,

- obowigzujace normy i przepisy:

- obowigzujace Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA,

- Album dla linii napowietrznych $redniego napiecia 15+20 kV z przewodami gotymi
na zerdziach wirowanych w uktadzie trojkgtnym Stowarzyszenia Producentéw
Konstrukeji i Urzadzen Elektrycznych STELEN 2006

- Katalog stupow z odtgcznikami, roztgcznikami dla linii napowietrznych $redniego
napiecia 15 + 30 kVz przewodami AFL 6 35-50 mm? Stowarzyszenia Producentéw
Konstrukcji i Urzadzen Elektrycznych STELEN 2007

Wskazanie planowanej inwestycji na mapie.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: elektrownia stoneczna PV Puszcza Miejska
Adres (Nr dziatki): Puszcza Miejska

gm. Rypin , dziatka numer 33
Grupa przylaczeniowa: 1]
Moc przylaczeniowa: 950 kW, moc potrzeb wiasnych: 20 kW
Miejsce przylaczenia: GPZ - Rypin [GPZ4-0028]

Linia 15 kV GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10]
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10]
Punkt przylaczenia w odgalezieniu do ST. Nowy Miyn pomiedzy slupem nr 1 a stupem nr 3.
Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe rozlacznika SN od strony instalacji przylaczanej;
elekirycznej:
Rodzaj polaczenia z siecia:  napowietrzne
Zakres prac niezbgdnych do realizacil przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspblipracy z
siecig;:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:

Projektowang stacje wytwdrcy zasilié promieniowo z istniejacego lub projektowanego stanowiska linil 15KV, ktére posadowic w
odgalezieniu do ST. Nowy Miyn pomiedzy slupem nr 1 a slupem nr 3. Na stanowisku zbudowaé rozlgcznik z uziemnikiem z
napgdem rgcznym.

Urzadzenia nn:

Automatyka EAZ:

Telemechanika | Lacznost:

Dla realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiaréw, droge transmisyjng nalezy zrealizowat przy

wykorzystaniu GPRS. t.gcza realizowane za pomoca GPRS nalezy przylaczy¢ do istnigjacych w ENERGA-OPERATOR SA

dedykowanych APN. Karty SIM M2M przeznaczone do fransmisji danych w systemie DATA, sq parametryzowane przez

Polkomtel Spétka z 0.0. Infrastrukturg teletransmisyjng dla potrzeb przesylania danych Inwestor wykona wiasnym kosziem i

staraniem. Przewidzie¢ moZliwos¢ monitoringu farmy obejmujacy: zadzialanie zabezpieczen po stronie wytworcy oraz

odzwierciedlenie stanow wylgcznika.

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiol przytaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:

- wybudowac od projektowanego stanowiska linii SN odgalezienie napowietrzno-kablowe o przekrojach wg. obliczen w kierunku

projektowanej stacji transformatorowej o nazwie PV PUSZCZA MIEJSKA 2 (OBCA) T941980;

- wybudowac stacje transformatorowa w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep i dojazd dia pracownikéw ENERGA -

OPERATOR SA lub osdb przez nig upowaznionych;

- w wyZe] wymienionej stacji zamontowac wytacznik sprzegajacy jednostke wytworcza z slecia dystrybucyjng na ktéry beda

dzialaly dodatkowe zabezpieczenia. Wylacznik nale2y wyposazyé w cewke podnapieciowa.

Przewidzie¢ w systemach nadzoru monitoring generowanej energii elekirycznej, mocy czynnej, biemnej, napiecia, pradéw oraz

czestotliwosci.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane.:
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Sietfinstalacje odbiorcza/wytworcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
zamontowa¢ zabezpieczenie glowne spelniajgce wymagania punktu 9.2 i dziatajace na wylacznik w polu zasilajacym SN.

-dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewnié samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza techniczna |
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg naleZy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporaZeniowe roznicowo-pradowe winny by o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.

- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiei;

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcie budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia mndamentbw i 8cian oraz przewodzace
prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujace;j sie¢

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakloceri z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe | ochronne.

- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania

zgodnie oraz rezystancje uziemien urzadzer ochrony przeciwprzepigciowej stosowat zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami

budowy.

- przewidziane do zastosowania urzgdzenia, aparature taczeniowa, aparature zabezpieczajaca oraz koordynacje nastaw i

nastawy zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu.

Podmiot Przylaczany zastosuje uklad zabezpieczen ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-OPERATOR SA z

instalacji wytwdrczej w miejscu dostarczania energii elekirycznej do wartosci mocy przylaczeniowej (pkt. 3 niniejszych warunkéw

przylaczenia).

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

-dla podmiotow grupy lll nalezy opracowat instrukcje ruchu i eksploatacii posiadanych urzadzen instalacji i sieci na sie¢

rozdzielcza, warunkow okreslonych w instrukcji Przedsigbiorstwa Energetycznego z uwzglednieniem pelnego opisu automatyki

zabezpieczeniowej i uzgodnic z Wydziatem Zarzadzania Ruchem w Toruniu,

- wypelniony formularz w zakresie parametrow techniczno-ruchowych przytaczanych Zrodel do sieci elekiroenergetycznej nalezy

dotgczyt do Instrukcji Wspoipracy Ruchowej.

- nie jest mozliwa praca elektrowni w przypadku zasilania finii SN 15 kV wymienionej w pkt. 4 niniejszych warunkéw przytaczenia

poprzez jakikolwiek inny ciag liniowy SN 15 kV (awaryjny ukiad pracy sieci). Przed przelgczeniem zasilania na jakikolwiek inny

ciag liniowy SN 15 kV nalezy odiaczy¢ jednostki wylworcze.

- w przypadku pracy sieci w ukiadzie innym niz normalny moga nastapi¢ ograniczenia w pracy elektrowni.

- Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do wylaczenia przedmiotowej instalacji bez prawa Podmiotu

przylaczanego do odszkodowania w sytuacii wystapienia pracy awaryjnej linii wymienionej w pkt. 4 niniejszych warunkéw

przytaczenia. W takim przypadku odbiorca zrzeka sig prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowar z tego tytutu od

przedsigbiorstwa energetycznego

- urzadzenia elektrowni nalezy przystosowat do systemu zdalnego sterowania i nadzoru oraz zapewnic lacze do przesylu

sygnalow i transmisji "on-linie” danych o stanie elektrowni do systeméw nadzoru ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu,

Szczegblowy wykaz przesytanych danych o stanie elektrowni oraz parametry techniczne systemu telekomunikacii elektrowni

nalezy uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu na etapie opracowywania projektu technicznego;

- Podmiot przyfaczany wiasnym kosztem i staraniem, zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESD w

systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR SA (zakres prac dotyczy obszaru

znajdujgcego si¢ na terenie obiektu przylaczanego). W zakresie zapewnienia zdalnego nadzoru nad urzadzeniami obiektu

przytaczanego przez ENERGA OPERATOR SA dedykowana jest lacznos¢ GPRS, realizowana przez operatora GSM. Koszty

zapewnienia tacznosci ponosi podmiot przytaczany.

- Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem, zapewni przesyl danych pomiarowych on-line do systeméw

dyspozytorskich ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zakres i sposdb fransmisji sygnaléw powinien by¢ uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA na etapie przygotowania projektu

technicznego.

-Wylacznik sprzegajacy stuzacy m.in. do synchronizacji migdzy siecig EOP a Podmiotem przylaczanym musi zostat

wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADA EOP naley dostarczy¢ stany polozenia wszystkich

facznikéw na drodze od tacznika EOP do wylacznika sprzegajacego wigcznie. Nalezy réwniez do SCADA EOP wprowadzié

wszystkie sygnaly zwigzane z zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczeil w polu wylacznika sprzggajacego badZ innych

tacznikow na drodze facznik EOP- wytacznik sprzegajacy jezeli sq wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy zestawic | wyposazy¢
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urzadzenia telemechaniki oraz facza komunikacyjne w taki sposob, by zostala zapewniona mozliwo$¢ odwzorowania w
systemach nadzoru dyspozytorskiego w Regionalnej Dyspozycji Mocy zdalnego pomiaru parametréw generowanej energii
elekirycznej (moc czynna, biema, napiecie, prad). Zabudowany wylacznik sprzegajacy z sieciq rozdzielcza musi byé
wyposazony w urzadzenia umoZliwiajace jego nadzér i zdalne sterowanie z poziomu dyspozytorskiego. Zespoi zabezpieczen
nalezy skonfigurowa z uwzglednieniem blokady logicznej, uniemozliwiajacej lokalne zamkniecie wylacznika po jego zdalnym
wylaczeniu przez dyspozytora RDM. Nale2y wprowadzi¢ blokade elekiryczng zaréwno na przekazniku sterujacym wylacznikiem
jak i samym wylgczniku uniemoziiwiajgca jego zamknigcie zaréwno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na
wylgczniku. Ponowne zamkniecie wylacznika lokalnie mozliwe bedzie po zdalnym zataczeniu przez dyspozytora RDM.
Wymagany wspdiczynnik regulacyjnosci farmy wiatrowej cosp wynosi +0,95. Wymaga sie zdalnej tj. z poziomu operatora
systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy farmy wiatrowej w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci
lub pracy z okreslonym, stalym wspoiczynnikiem mocy (zdainie zadawac parametry regulacyjne dia (P,Q,U)). Zakres regulaji
nalezy uwzglednic w instrukeji wspolpracy ruchowej.
Na realizacje drég transmisyjnych nalezy opracowat projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacii) i
uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale.
Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesytania danych Podmiot Przylgczany wykona wiasnym kosztem i staraniem.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
Dopuszezalny poziom wspélczynnika mocy biernej tg @, mierzony w miejscu dostarczania energil elekirycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiekiu ustala sig na poziomie do 0,35. Wymagany wspblczynnik regulacyjnoscl falownikow
cos @ wynosi +0,95. Wymaga sie zdainej . z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolngj zmiany punklu pracy
falownikéw w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci lub pracy z okre$lonym, statym wspoiczynnikiem mocy. Zakres
regulacji nalezy uwzglednic w instrukcji wspdipracy ruchowej.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
stacja fransformatorowa odbiorcy/wytwércy;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
Lokalizacjg zabezpieczenia glownego przewidzieé¢ w projektowanej abonenckiej stacji (w rozdzielni SN).
Sposéb pomiaru:
Posredni uklad pomiarowo-razliczeniowy z frzema przekdadnikami pradowymi i napieciowymi w uktadzie gwiazda, kiasa
przekladnikéw nie gorsza niz 0,5 (zalecana min. 0,2). Dia ukladéw zakwalifikowanych zgodnie z Instrukcja Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej do kategorii B2 wymagane jest stosowanie dwbch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-ozliczeniowego | uktadu pomiarowo-kontrolnego. Dla pozostalych kategorii dopuszcza sie stosowanie ukladow
pomiarowo-kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do uzwojenia przekladnikow ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Péiposredni lub posredni ukladu pomiarowego dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia, o instalacji ukadu decyduje
Wytworca.
Rodzaj mierzonej energii:
a) Klasa doktadnosci
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg dokfadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej i 1 dla biemej, liczniki dostarcza
jinstaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Toruf,
- licznik energii elekirycznej w ukladzie porniarowo-kontrolnych powinny mieé klase
nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej,
- licznik energii elekirycznej na zaciskach generatora powinien mieé kiase dokladnosci
nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej,
b) Funkgjonalnosc licznikow
- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢ dwukierunkowy
pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadratach z rejestracja profili obcigzenia,
- licznik energii elekirycznej na zaciskach generatora powinien umozliwiac dwukierunkowy pomiar energii czynne)  refestracig
profili obcigzenia,
- licznik energii elekirycznej powinny umoziiwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,
- powinien by¢ mozliwy lokalny peten odczytu ukladéw pomiarowych w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych,
- uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiadac uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze Zrodet zewngtrznych {dla mocy przytaczeniowej wiekszej niz 800 kW).
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) ukiad transmisji danych powinien zapewniac standard protokotu transmisji umoziiwiajacy zdainy odczyt danych
pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czesciej
niz raz na dobe,

c) uklad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu na zaciskach generatora winny byé spiete w jedna sieé
umozliwiajaca odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisyjnej,

€) w przypadku realizacji lacza $wiatlowodowego do GPZ, jako podstawowg droge transmisji nalezy zrealizowaé
polaczenie do sieci TAN ENERGA-OPERATOR SA. W pozostalych przypadkach fransmisja danych pomiarowych powinna byé
realizowana poprzez iacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM
dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Torun.

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parameiry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
Dotyczy sieci o napigciu 110 kV w GPZ Rypin

Dotyczy sieci o napigciu [SN] kV GPZ Rypin

a)  Sposdb pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 25 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4,0 s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 1794 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1,5 §

Rzeczywistg wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
Inne wymagania:
Zabezpieczenia powinny powodowaé otwarcie lacznika sprzegajgcego jednostke wylworczg z siecig dystrybucyjna,
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi byé wykonane tréjfazowo.
1. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytworczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
2. Zabezpieczenia te powinny dziala¢ na urzadzenia faczeniowe okreslone w p-kcie 2.1a zalgcznika nr 3 obecnie obowiazujace]
IRIESD, powodujac wylaczenie jednostki wytworczej z ruchu.
3. Jednostka wytworcza powinna by¢ wyposaZona w zabezpieczenia dodatkowe z mozliwoscia oplombowania z nastawami jak
nizej:

naslawa czas
a. zabezpieczenie podnapigciowe Un-10% 0,2 sek.
b. zabezpieczenie nadnapigciowe Un+10% 0,2 sek.

c. zabezpieczenie nadczestotiiwosciowe 50Hz+2% (51Hz) 0,2 sek.

d. zabezpieczenie podczestotiiwosciowe 50Hz-6% (47Hz) 0,2 sek.

e. zabezpieczenie dfidt

f. zabezpieczenie du/dt
Ww. zabezpieczenia powinny by¢ zabudowane, jako dodatkowe urzadzenia z mozliwoscia oplombowania.
Po zaniku napigcia w sieci zabezpieczenia elektrowni powinny uniemoZiiwi¢ ich prace na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA.
Zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie lacznika sprzegajacego jednostke wytwoércza z sieciq dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane fréjfazowo.
Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzrodcie napigcia w jednym z przewodow fazowych musi byé odiaczona
tréjbiegunowo.
Ponowne zafaczenie do wspoinej sieci dystrybucyjnej moze nastapic po czasie 10 min. od powrofu napigcia. Zalaczenie
jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjne] jest mozliwe tylko, gdy napigcie w sieci istnieje we wszystkich trzech fazach. W dniu
odbioru sprawdzenie funkcjonalne na obiekcie przez wykonawce dzialania automatyki zabezpieczeniowej elektrowni zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wynikajgcym ze wspoipracy jednosiek wytwdrczych z siecig dystrybucyjna,
Wymagany atestowany sprzet pomiarowy do sprawdzenia dodatkowych zabezpieczen elektrowni Kolejne sprawdzenia
funkcjonalne zabezpieczen winny odbywac sig nie rzadziej niz co 12 miesigcy. O terminie przeprowadzania sprawdzen
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zabezpieczen nalezy powiadamiac kazdorazowo Oddzial w Toruniu z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.

Po wykonaniu préb jeden egzemplarz protokolu z préb naley przekazaé do Oddzialu w Toruniu do Wydzialu Zarzadzania
Uslugami Specjalistycznymi. Projekt ukiadu zabezpieczer podiega uzgodnieniu.

Dane znamionowe urzadzen, instalacil i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
LR4-72HBD 0.038 0.445 2135
SUN2000-105KTL-H1 0,8 105 8

Wymagania techniczne dla wytworcy wynikajace z zalgcznika nr 1 Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).
Regulacja mocy czynnej.

Zgodnie z IRIESD

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.

Zgodnie z IRIESD

Zalaczanie do pracy | wylaczenie z sieci.

Zgodnie z IRIESD

Regulacja napigcia i mocy biemej.

Zgodnie z IRIESD

Wymagania dia pracy przy zaklceniach w sieci.

Zgodnie z IRIESD

Dotrzymywanie standardow jakosci energii,

Zgodnie z IRIESD

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Zgodnie z IRIESD

Monitoring | systemy telekomunikacii.

Zgodnie z IRIESD

Testy sprawdzajace.

Zgodnie z IRIESD

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacii projektowej:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasiiajacych w zakresie czesci abonenckie], objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podiega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elekironiczng w nastepujace] formie:

Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonac w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku "Projekt’ nie powinna przekracza¢ 0 MB. W przypadku
przekroc:zema wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci,

Plik o nazwie .Mapa", zawierajacy mape z wrysowmyml projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
A.utoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - naleZy jg umiescié w omawianym pliku,
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w Zzadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy
cyfrowej - wowezas dopuszcza sie skanowanie podkladu graficznego. Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w
ukiadzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwiel-ach o nazwie ,numer warunkéw-opis” W przypadku gdy oérodki
geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacig
o0 numerze strefy tego ukiadu,

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentagji (np. zapisy
umowy) - mozna odstapi¢ od obowiazku skiadania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy ziozyé 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

W przypadku opracowan projektowych, ktdre zostaly przediozone przez projektanta do sprawdzenia:

- w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktdrej trwaly prace projektowe lub/i;

- w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

material taki moze by¢ uzupelniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacii terminie (w tym czasie proces
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nie jest koriczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

Dla zadan w ktorych zakresie opracowania jest montaz/wymiana elementow zdalnie sterowanych nalezy dokonaé obliczen
nastaw zabezpieczer/sygnalizatorow na podstawie danych przekazanych przez EOP.

W przypadku nieuzupelnienia stwierdzonych brakéw, obszar Dokumentacii koriczy proces w sposob negatywny i przekazuje
zwrotnie nieuzgodniona dokumentacie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

a) conajmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzgdzen pozostajacych
w eksploatacji podmiotu przylaczanego nalezy opracowat i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalacii
i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz
automalyke i zabezpieczenia,

b) przed zalaczeniem elekirowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz Wydzial
Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi w celu oméwienia zakresu sprawdzeri i préb funkcjonalnych, jaki beda
odbywac sie przy udziale pracownikow Operatora,

c) przylaczang elekirownig nalezy wyposazyé w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, w zakresie niezbgdnym dla
monitorowania prawidiowej wspotpracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy przewidzie¢:

- mozliwosé zdalnego sterowania wylgcznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig Jego zablokowania i kasowania

blokady zatgczenia,

- sygnalizacje dwubitowg polozenia wytacznika sprzegajacego z siecia,

- sygnalizacje dwubitowg polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

- sygnaly zbiorcze zadziatania | niesprawnosci zabezpieczen,

- wartosci pradow, napie¢ oraz mocy czynnej i biernej z zespolu inwerterow DC/AC (jesli wystepuja).
Instalacja wytwércza nie moze pracowat powyzej mocy przytaczeniowej, mierzonej w miejscu dostarczania energii elekirycznej
Dotyczy umowy o przylaczenie:

a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
modemizacjifrozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

b) Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycjg w zakresie czesci
abonenckiej, na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.

¢) Przewiduje sig, Ze przylaczenie nastapi wedlug harmonogramu zawartego w zalgczniku do Umowy o Przylaczenie,
uwzgledniajgcego etapy rozbudowy sieci wynikajacej z Planu Rozwoju sieci na lata 2017-2022, zatwierdzonego przez
Prezesa urzedu Regulacji Energetyki. Zastawienia planowanych prac zwigzanych z rozbudowa sieci okreslono w

nkcie 7.1

Uwagi dod?tkowm

a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej

b)  warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgioszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:

- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie};

~  protokolu odbioru przylgczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Il, sporzadzonego przez Podmiot
Przytaczany wraz z zalacznikami:

= protokotami badan odbiorczych instalacji,

=  protokolami badar urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),

= protokolami badan odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych)

*  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiekiu uwarunkowari.

- odwiadczenia kierownika budowy o zgodnodci wykonania obiektufprzylgczanych urzadzen i instalaci z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacjs,
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- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapily),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukeji wspdipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

~  o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacii przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie,
harmonogramu uruchomienia elektrowni.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne] obowigzujgce] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy speiniac warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogdw w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),
b. ustanowione na podstawie NC RfG
oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. ) ib)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do speinienia wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z
dokumentéw powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegblnoéei do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testéw i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwoler
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww,
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej | posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujacych zaklocen w pracy sieci | innych
odbiorcow mogacych powodowac pogorszenie standardéw jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.
Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie.
Warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.
Uwagi dodatkowe:
Podmiot Przytaczany wiasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzer oraz przedstawi przedsiebiorstwu
energetycznemu protokoly badan urzadzen, protokoly sprawdzenia ukladow zabezpieczen oraz zadwiadczenia kwalifikacyjne
personelu dla obslugi elekirowni, aktualng dokumentacje powykonawcza.
Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia numer P/21/017993 z dnia 08.08.2022r. zastepuje dotychczasowe warunki
przylaczenia numer P/21/017993 z dnia 08.04.2021r. i nie wydtuza ich waznoscl.

Dmniaﬂﬁykmki

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 5§ 470 62 40

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torur
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6. Koncepcja

< wymiana istn. stan. nr 3 typu P-12/BSW na ship typu Oge-13,6/46-5-4a kiorym zabudowa: D dASIALE
s montaz proj. roztacznika typu RUN 11l 24/4 (WSH) w kier. proj. stacji Tuiiczadig
(obca) nr T941980 (zejécie kablowe wg oddzielnego opracowania), Wydzist Dokumentaci £ gencs
«  zabudowa 2° obostrzenia w kier. stan. nr 4, ISk
« ochrona od porazen, 74
pod wagledem zgodnodci z warunkami przytaczenia do siecl elekiroenergetycznej ENEPEHED
Oddziat w Toruniu uzgadniamy bez uwag. / L
Z powazaniem
f
KIO: (ODYS): M2, SMMD-a3, Cisown) #
Kontakt: Dojurntenty/ji Enerediycznej
Dariusz Satkiewicz A e
L S \ Zbigniew Mich
c
T +48 56 4706100 ENERGA-OPERATOR SA Sqd Rejonowy Gdaiek-Péinac (
F +48 56 470 64 40 ul. Marynark Poiskiel 130, B0-557 Gdatsk Vi Wirdzial Gespodarezy KRS
Oddzial w Torwaiy KRS 0000033455 ‘ :Hll:
ul. Gen. Bema 128, 67-100 Tonf e
[Regon 180275904-00122 ‘orun@enenga-operator.pl e konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 Iumw
NIP 583-000-11-50 energe-operatorpl Kepitsl zsiadowyhwplacony 1 356 11040024

projektowa uzgodniona z ENERGA-OPERATOR S. A.

Energa
operator
Od:  Wydziat Dokumentacji Energetycznej Do: Alprojekt
Andrzej Lesniewski
ul. Broniewskiego 4/14
87-100 Torunt
Znak: EOP/KD/9/2023/01/02818 Torun, 31.01.2023 roku

Dot uzgodnienia koncepcji budowy przylacza SN-15kV poprzez wymiang stupa SN-15 kV nr 3 wraz
z zabudowa roztacznlka SN-15 kV na terenie dz. nr 25/2 dia przylaczenia farmy fotowoltaiczne] PV
Puszcza MieJska (ST PV Puszcza Miejska 2 (obca) nr T941980) na terenie dz. nr 33 w m. Puszcza

Miejska, gm. Rypin

- warunki przytaczenia nr P/21/017993 z dnia 08.08.2022 .

- numer zadania inwestycyjnego — OBI/94/2202716.

- inwestor - ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87 - 100 Torufi,
- projektant — ALprojekt Andrze] Leéniewski, ul. Bronlewskiego 4/14, 87 - 100 Torur.

Przekazang w mailu z dnia 13.01.2023 roku (wplyw do ENERGA-OPERATOR SA nr
EOP/KP/9/2023/01/030051 z dnia 16.01.2023 r.) koncepcje projektowg budowy przytacza SN-15kV poprzez
wymiane stupa SN-15 kV wraz z zabudowq rozlacznika SN-15 KV dla przylaczenia farmy fotowoltaiczne] PV
Puszcza Miejska (ST PV Puszcza Miejska 2 (obca) nr T941980) w zakresie wymiany stupa SN-15kV w linii
napowietrznej relacji GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10), odg. NAPO.-Puszcza Migjska 1 stan. nr 3 na terenie dz.
nr 25/2 obreb 0018 Puszcza Migjska dla przytaczenia Elektrowni Slonscznej PV Puszcza Misjska stac
transformatorowej Puszcza Migjska 2 (obca) ~ nr T941980 wg oddzielnego opracowania) na terenie dz. nr 33 w
m. Puszcza Miejska, gmina Rypin obejmujacy nastgpujacy zakres opracowania:

17



7. Protokol z narady koordynacyjnej
Nie dotyczy

8. Uzgodnienia branzowe
Nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne
Nie dotyczy

10. MPZP lub decyzje lokalizacyjna
Nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Aktualnie na terenie dzialki nr 25/2 nie ma zadnych obiektow budowlanych. Przez teren
dzialki przebiega napowietrzna linia SN-15kV relacji GPZ Rypin — Sierpc [SN 4-0028-
10] odgalezienie NAPO do ST Nowy Miyn. Projektowana budowa elektrowni
stonecznej na terenie dz. nr 33 obr¢b Puszcza Miejska zgodnie z warunkami
przytaczenia nr P/21/017993 z 08.08.2022r. wymaga zabudowy stlupa SN-15 kV
w projektowanym stan. nr 3 typu Ogr-13,5/12E wraz z zabudowg roztacznika
z uziemnikiem z napedem recznym gora — dol na terenie dz. nr 25/2 obreb 0009 Puszcza
Rzadowa, gm. Rypin oraz zabudowy obostrzenia 2° (w kier. stan nr 4) z istn. droga
wojewodzka.

12. Rozbiorki
nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Istniejgca linia napowietrzna linia SN-15kV relacji GPZ Rypin — Sierpc [SN 4-
0028-10] odgatezienie NAPO do ST Nowy Miyn.

14. Stacja transformatorowa SN/nn
nie dotyczy

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
nie dotyczy

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, nalezy zabudowa¢ w istn. linii
SN-15kV GPZ Rypin — Sierpc w odg. do ST Nowy Miyn pomiedzy stupem nr 1 a nr 3
projektowane stanowisko nr 3 na terenie dz. nr 25/2 zlokalizowane w osi linii
napowietrznej SN-15 KV typu AFL6 3x35mm? w ciagu liniowym relacji GPZ Rypin —
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Sierpc [ SN 4-0028-10].

Na proj. stupie nr 3 typu Ogr-13,5/12E zabudowac roztacznik z uziemnikiem z napedem
gora-dot typu RUN 1T 24/4 WSH 100A o nr 919536.

Na stupie zabudowac¢ obostrzenie 2° w skrzyzowaniu z istniejacg droga wojewodzka.
Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji
lezacej, instalujgc do zerdzi ujete w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy
uziemienia i elementy ustojowe.

Zmontowany stup zaleca si¢ ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu samojezdnego
i wykona¢ jego posadowienie oraz odpowiednio zagesci¢ grunt. Prace montazowe na
stlupie oraz ich obcigzenie zawieszeniem i naciggiem przewodow mozna wykonad
bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa.

Projektowany roztacznik oraz konstrukcje metalowe slupa nalezy potaczy¢ za pomoca
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 z projektowanym przy w/w stanowisku
uziemieniem.

Uziemienie nalezy wykona¢ jako otokowo-gtebinowe z zastosowaniem tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 i sond szpilkowych — pionowych. Rezystancja uziemienia
stlupa powinna by¢ nie wigksza niz 7,8 [Q2]. Bednarke podtaczy¢ do uziemienia poprzez
zacisk kontrolny. Potaczenia bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem nalezy
wykona¢ metoda egzotermiczng przez zastosowanie spawania, zgrzewania lub
skrecania dwiema Srubami.

Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji
uziemienia i w przypadku niewystarczajacej wartosci nalezy uziom rozbudowaé
poprzez dodanie uziomo6éw pionowych i poziomych.

Na stupie zabudowac konstrukcje pod ograniczniki przepie¢ z odlacznikiem typu
3xASM18N+A+W3 z oslonami izolacyjnymi. Polaczenie elektryczne na
projektowanym stupie na odcinku od podwdjnych zaciskéw pradowych na przewodach
linii gtownej do rozlacznika i dalej poprzez ograniczniki przepig¢ (zabudowac rozki
uziemiajace SEW 20.3) do gltowic kablowych (wg oddzielnego opracowania) wykonac
z zastosowaniem przewodu typu PAS EKOPAS CCST 1x70mm? (o dI. wg potrzeb).
Ograniczniki przepig¢ nalezy uziemi¢ wykorzystujac uziemienie wykonane dla
stanowiska, ktore spelnia warunki stawiane uziomom odgromowym. Po wykonaniu
prac zwigzanych z zabudowg slupa w razie koniecznosci nalezy wykona¢ regulacje
zwisOw przewoddow. Rysunek pogladowy stupa przedstawiono w kartach katalogowych.

18. Przylacze nN kablowe
nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej proj. kabla SN-15 kV
(zaprojektowanego wg. oddzielnej dokumentacji) na proj. stanowisku nr 3 typu
Ogr-13,5/12E nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢ typu ASM-18N+A+W3
(zaprojektowane wg oddzielnej dokumentacji) wyposazone w ostony izolacyjne
przeciw ptakom. Ograniczniki przepi¢¢ nalezy uziemi¢. Wykorzysta¢ proj. uziemienie
dla stanowiska nr 3 typu Ogr-13,5/12E, ktore spelnia warunki stawiane uziomom
odgromowym.
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN
Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN
Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

W sieci SN-15kV jako srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac —
uziemienie ochronne, do ktérego nalezy metalowe elementy konstrukcji stupa
(pamigetac aby nie uziemia¢ konstrukcji rozlgcznika!). Docelowo do uziemnika
dotaczy¢ konstrukcje glowic kablowych, ogranicznikdw przepigc itp.

Warto$¢ rezystancji uziemienia stanowiska nr 35 typu Ogr-13,5/15E powinna wynosi¢:
R < 7,8 [Q] (obliczenia pkt nr 25)

Wymagang warto$§¢ uziemienia powinny spetni¢ uziomy pretowe, zgodnie
7 zestawieniem materialowym. W przypadku gdy zastosowany uziom nie pozwoli
uzyska¢ wymaganej rezystancji, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.
Wykonany uziom potwierdzi¢ poprzez pomiary powykonawcze.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nN
nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

25. Obliczenia
Wartos¢ rezystancji uziemienia proj. stanowiska nr Ogr-13,5/12E
R =(1,5xUa)/1,[Q]

gdzie: Ug — dopuszczalna wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego.
Ud dla PIERWSZEGO stopnia ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej przy cyklu SPZ trwajacym 4,5 s wynosi Ug = 130V,

I, — warto$¢ pradu zwarcia doziemnego w sieci SN (sie¢ kompensowana),
(zgodnie z warunkami technicznymi wdanymi przez ENERGA-
OPERATOR S.A. I, =25A).

R =(1,5x130)/25
R = 7.8 [Q]
Dobor stupa — nr 3 typu Ogr-13,5/12E

Dane do obliczen:
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N, — sila naciggu przewodow 3XxAFL-6 1x35mm? przy naprezeniu
podstawowym 100MPa

P, — obcigzenie wiatrem przewody [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Py — obcigzenie wiatrem roztgcznika [daN]

a —rozpietos¢ przesta [m]

W, — jednostkowe obcigzenie wiatrem daN/m

Np — 1200 daN

W, — 0,384 daN/m

Ps — 66 daN

Ps—37 daN

a—59m

obliczenia:

Ppo—ax (3 x Wp)=59x(3x0,384) =67,97 daN
Dla funkcji odporowe;:

Pua = (0,67 x Np) + Pp + Py + (2 x Py
Pus = (0,67 x 1200) + 67,97+ 66 + (2 x 37) = 1 011,97 daN

Na podstawie powyzszych wyliczen dobrano zerdz strunobetonowa wirowang
o wytrzymatosci 12kN (13,5/12 E).

26. Opinia geotechniczna

Podstawy opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 z dnia 27.04.2016r.) zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22.09.2015r.zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1554 z dnia 07.10.2015r.).
Projektowany wykop dla zabudowy stupa SN-15kVz rozlacznikiem napowietrznym
r¢cznym nie powoduje zagrozen majacych wplyw na zmiany warunkéw gruntowych
oraz czynnikow Kkonstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia
odksztalcen i drgan, stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia
awarig konstrukcji, jak rowniez nie wplywa na zmian¢ wartosci zabytkowej lub
technicznej obiektu i1 zagrozenia Srodowiska, zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
Nie dotyczy

28. Kolizje / skrzyzowania
Nie dotyczy
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29. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu sporzadzony na podstawie Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186),
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 roku zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1. Przedmiot inwestycji:

Tre$cig niniejszego opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego
przytacza napowietrznego SN-15kV polegajacego na zabudowie stupa w stan. nr 3 typu
Ogr-13,5/12E wraz z zabudowg rozlacznika z uziemnikiem z napedem goéra-doét typu
RUN III 24/4 WSH 100A, o nr 919536 oraz obostrzenia 2° z istniejgca droga
wojewodzka nr 360, w istniejagcym ciggu linii SN-15 kV relacji GPZ Rypin - Sierpc [SN
4-0028-10] odg. do ST Nowy Mtyn na terenie dz. nr 25/2 w miejscowosci Puszcza
Rzadowa, gm. Rypin dla przylaczenia stacji transformatorowej PV Puszcza Miejska 2
(OBCA) o nr T941980 w miejsc. Puszcza Miejska dz. nr 33.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie na terenie dziatki nr 25/2 nie ma zadnych obiektow budowlanych.
Przez dzialke przebiega napowietrzna linia SN-15kV relacji GPZ Rypin - Sierpc [ SN 4-
0028-10] odg. do ST Nowy Miyn

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest opracowanie zalozen techniczno-
prawnych, niezbednych do budowy elektroenergetycznego przylacza napowietrznego
SN-15 kV dla przylaczenia stacji transformatorowej PV Puszcza Miejska 2 (OBCA)
[T941980] dla elektrowni stonecznej PV Puszcza Miejska na terenie dz. nr 33.

Budowa przytacza polega na zabudowie slupa w proj. stan. nr 3 typu
Ogr-13,5/12E wraz z zabudowa rozlacznika z uziemnikiem z napedem goéra-dot typu
RUN I 24/4 WSH 100A, o nr 919536 oraz zabudowy obostrzenia 2° (w kier. stan. nr
4) z istniejacg droga wojewddzka w istniejacym ciggu linii SN-15 kV relacji GPZ Rypin
- Sierpc [SN 4-0028-10] odg. do ST Nowy Mtyn na terenie dz. nr 25/2 w miejscowosci
Puszcza Rzadowa, gm. Rypin dla przylaczenia stacji transformatorowej PV Puszcza
Miejska 2 (OBCA) o nr T941980 w miejsc. Puszcza Miejska dz. nr 33.

4. Inwestor inwestycji:
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, ul. Gen Bema 128, 87-100 Torun.

5. Wykonawca dokumentacji:
ALprojekt Andrzej Lesniewski, Maliszewo 84, 87-600 Lipno

6. Podstawa prawna:
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Art. 20 ust. 1 pkt. Ic i art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane.
7. Teren inwestycji nie jest objety strefg ochronng konserwatora zabytkow.
8. Dzialki zwigzane z inwestycjg nie znajduja si¢ w granicy terenu gérniczego.

9. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.

10. Teren inwestycji nie jest objety wycinka drzew.
11. Kategoria obiektu — XXVI.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowana budowa elektroenergetycznego przylacza napowietrznego
SN-15 kV polegajaca na zabudowie stupa w proj. stan. nr 3 typu Ogr-13,5/12E wraz
z zabudowg rozlacznika z uziemnikiem z napedem gora-dot typu RUN 11T 24/4 WSH
100A, o nr 919536 oraz zabudowy obostrzenia 2° z istniejgcg droga wojewddzka
w istniejgcym ciggu linii SN-15 kV relacji GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10] odg. do
ST Nowy Mtyn na terenie dz. nr 25/2 w miejscowosci Puszcza Rzagdowa, gm. Rypin dla
przytaczenia stacji transformatorowej PV Puszcza Miejska 2 (OBCA) o nr T941980
w miejsc. Puszcza Miejska dz. nr 33.
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢ oraz art. 3 pkt. 20, 2017 poz. 1332 ze zmianami,
w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 22013
roku poz. 1409 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje
nastepujace dziatki:
- dz. nr 25/2 obreb 0018 Puszcza Rzadowa, gm. Rypin, powiat Rypinski.
Projektowana budowa przylacza nie jest przedsigwzigciem moggcym znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 roku (tj. z dnia 21 grudnia 2015 roku - Dz.U. 2016.71 t.j.). W zwiazku
z powyzszym zgodnie z art. 59 wust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2017 poz.
1405) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
Srodowisko 1 nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu srodowiskowych
uwarunkowaniach. Projektowane urzadzenia nie wptyna niekorzystnie na srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanowienia zadnych stref
ochronnych. Projektowana budowa przytacza nie spowoduje wycinki drzew ani nie
bedzie narusza¢ ich systemu korzeniowego. W trakcie realizacji inwestycji nie beda
wystepowaly odpady, ktére nalezy gromadzi¢. Masy ziemne beda czasowo
przemieszczane i w pelni ponownie wbudowane. Projektowana budowa przylacza
napowietrznego, dzieki zastosowanej odpowiedniej ochronie podstawowe] oraz
wykonaniu na odpowiedniej wysokos$ci, nie bedzie wptywaé ujemnie na sgsiadujace
dziatki, nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa oraz zdrowia ludzi i zwierzat, nie
zagraza Srodowisku. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. W stosunku
do zakresu robot objetych przedmiotem projektowym nie przewiduje si¢ stosowania
specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach i przepisach.

33. Uwagi

Przed rozpoczeciem robot poinformowac o terminie rozpoczecia prac wiasciciela
dzialki, na ktorej bedzie realizowana opisana w opracowanym projekcie inwestycja.

Prace wykona¢ w oparciu o "Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.",
oraz o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien aktualnych albumoéw, katalogow,
uzgodnien, norm i przepisOw w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

Calos¢ prac zwigzanych z montazem proj. rozlgcznik napowietrzny SN zgodnie
z opracowanym projektem winien wykona¢ wyspecjalizowany zaktad z branzy
elektroenergetycznej posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
1 uzgodnieniami.

Nalezy przestrzega¢ uwag instytucji uzgadniajacych (uwagi z protokotu z narady
koordynacyjnej, uwagi w wydanych pismach i decyzjach bedacych integralng czescia
dokumentacji). Przekazanie wybudowanej sieci energetycznej zgodnie z w/w projektem
do eksploatacji moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu wymaganych pomiarow
potwierdzonych protokotami. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zaleceniami nadzoru technicznego

Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA-OPERATOR S.A. Uzyte do
budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r). Roboty
przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru wstepnego w Rejonie Dystrybucji w Rypinie.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym. Po wykonaniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary: pomiary
rezystancji  izolacji,  sprawdzenie  cigglosci  zyl,  skuteczno$¢  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji uziemienia, a nastepnie sporzadzi¢ protokoty
z pomiaréw. Nalezy wykona¢ rdwniez inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢
atesty zastosowanych urzadzen elektrycznych.

Po wykonaniu robot budowlanych, teren powinien zosta¢ uporzadkowany
i doprowadzony do stanu pierwotnego.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Konstrukcje
1 | Zerdz wirowana dlugosci E-13,5/12 1 szt.
2 plyta stopowa 0,5 x 0,5 1 szt.
3 Plyta ustojowa U-130 2 szt.
4 Kliny stabilizujace 4 Szt.
5 Poprzecznik odporowo-skrzyzowaniowy POs-21 1 szt.
Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i sprez M16x400 1 szt.
Podktadka kwadratowa sprez. 75110 BELOS 1 szt.
Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i sprez. M24x450 1 szt
Sruba oc. z nakretka i podkt. okr. i sprez. M24x400 1 szt.
Podktadka kwadratowa 80x80/26 1 st
6 Izolator liniowy porcelanowy z trzonem LWP8-24 9 szt
7 Uchwyt srubowo-kabtagkowy do przewodow AFL 21 szt.
8 Tasma aluminiowa 10x1 di. Im 9 szt.
9 Przewdd AFL-6 35mm? 10 m
Aparatura i osprzet:
10 [Roztacznik napowietrzny SN typu RUN III 24/4 100A WSH kpl. 1
11 acisk odgalezny SEW20.72 szt. 6
12 [Przewod ECOPAS CCST 1x70mm?-AL3 m 15
13 [Koncowka kablowa 2KA 50mm? szt. 3
14 [Klédka energetyczna szt. 2
15 [Tablica bezpieczenstwa kpl. 1
16 [Tabliczka oznaczenia faz: L1, L2, L3 szt. 3
17 [Tabliczka z numerem roztacznika szt. 1
18 [Tabliczka z numerem stupa szt. 1
19 Naped reczny do roztacznika RUN III 24/4 100A WSH kpl. 1
20 [Konstrukcja pod roztacznik na stup E szt. 1
21 [acisk uziemiajacy srubowy NK 2442 szt. 1
22 [Zacisk probierczy szt. 1
Uziom pretowy:
23 |[Uziom pionowy stalowy ocynkowany FI 16mm bezztaczkowy szt. 15
- G9032
24 |Grot—G9031 szt. 3
75 |Glowica — G9027 szt. 3
26 Zacisk — G9033N szt. 3
27 [Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 20
28 [Pasta stykowa SR-1 szt. 1
29 |[Materialy pomocnicze wg potrzeb: farba, wazelina techniczna, tasma
COT 37, klamerka COT 36
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W zakresie demontazu — istniejgce stanowisko stupowe nr 3 typu P-12/BSW
z ustojami, poprzecznikiem i izolatorami (zdjecie stupa ponizej).
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35. Rysunki

Sylwetka projektowanego stanowiska nr 3 - shup Ogr-13,5/12E

Fal BE AN
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Projektowany poprzecznik (obostrzenie 2°) — widok z boku
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Plan zagospodarowania terenu E-01
Schemat ideowy sieci E-02

Profil linii nad droga E-03
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36. Informacja BIOZ

1. Na podstawie ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. /z pdz. zm./ art.
21A, ust. la — stwierdza si¢ konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia dotyczacego wykonania montazu roztgcznika RUN III 24/4
100A° WSH na stanowisku stupowym SN-15kV nr 3 typu Ogr-13,5/12E
zlokalizowanym na dz. nr 25/2 w celu przylaczenia elektrowni stonecznej
PV Puszcza Miejska” zlokalizowanej na dz. nr 33 w miejsc. Puszcza Miejska,
gm. Rypin do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziatu
w Toruniu.

2. Zakres robot:

reczny montaz wyposazenia na proj. stupie SN-15kV z wykorzystaniem
dzwigu i podnosnika,
- wykonanie wymaganych pomiaréw elektrycznych,
- reczne uporzadkowanie terenu budowy,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi:

- istn. linia napowietrzna SN-15kV znajdujaca si¢ pod napieciem,
- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji w/w roboét to:

- prace zwigzane z montazem rozlagcznika na slupie linii napowietrznej
SN-15kV z wykorzystaniem dzwigu i podnosnika (mozliwos¢ pojawienia si¢ napiecia
w miejscu pracy oraz upadku z wysokosci),
- prace montazowe zwigzane z wyposazeniem stupa SN-15kV w aparaty i urzadzenia
przy uzyciu dzwigu i podnosnika (mozliwos¢ pojawienia si¢ napiecia w miejscu pracy
oraz upadku z wysokosci).
Prace w/w nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt stwarzajacych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikow
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe¢
uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym na teren wykonywanych prac,

- prace zwigzane z montazem roztgcznika na slupie linii napowietrznej SN-
15kV wykona¢ przy wytaczonych spod napiecia i uziemionych urzadzeniach
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elektroenergetycznych.

- prace zwigzane z montazem osprzetu na stupie SN-15kV wykonac przy
wylaczonych spod napiecia 1 uziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych,
- przebywanie pracownikdéw poza zasiegiem pracy zurawi, dzwigoéw i koparek,
- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologicznymi PPN,

- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokosci przy prowadzeniu takich
prac,

- korzystanie przez pracownikow wykonujacych prace w pasie drogowym z
kamizelek odblaskowych,

- warunki bezpiecznego wykonania powyzszych robot uzgodni¢ w Rejonie
Dystrybucji w Rypinie,

- calo$¢ prac wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Warunki przytgczenia nr P/21/017993

Istn. linia napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 1x35mm?

istn. stup SN-15kV nr 3
typu P-12/BSW do wymiany

na typ Ogr-13.5/12E pomiedzy stupem nr 1 anr3

Linia 15kV GPZ RYPIN - SIERPC [SN 4-0028-10]
Punkt przytgczenia pomiedzy w odg. do ST Nowy Miyn

istn. stanowisko nr
2/ZN-12

istn. stanowisko nr
4/P-12/BSW
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proj. roztgcznik typu
RUN 111 24/4 S 100A WSH
w uktadzie poziomym

granica stron - nr 919536

zaciski pradowe roztgcznika SN LLI
od strony instalacji przytaczanej hﬁ
. N . ! roj. rozki uziemiajgce
proj. ogranicznik przepie¢ SN P ) ) ..
(wg oddzielnej dokumentaciji) (wg oddzielnej dokumentagji)
proj. gtowica kablowa SN-15kV
R < 720 (wg oddzielnej dokumentacji)

proj. linia kablowa SN-15kV

kier. proj. elektrownia stoneczna
"PV Puszcza Miejska"

(wg oddzielnej dokumentaciji) i
i
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proj. stacja transformatorowa 15/0,4kV
PV PUSZCZA MIEJSKA 2 (OBCA) T941980
(oddzielne opracowanie)
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Budowa przyfacza elektroenergetycznego SN-15 kV
elektrowni stonecznej PV Puszcza Miejska
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istn. stup nr 4 typu
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Legenda:

rz - rzedna terenu

hps1, hps2 - wysokosci zawieszenia przewoddw
hpd - minimalna wysoko$¢ przewodow nad drogag
b - réznica zawieszenia przewodéw

pp - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

a - dugos¢ przesta SN fomat:
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