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STAROSTA PLOCKI
AB-11.6743.293.2024 Ptock, dnia 14.03.2024 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa oraz art. 82 ust.1 i 2 i ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682, ze zm.),

zaswiadczam z urzedu,

ze brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgloszenia ztozonego
w dniu 05.03.2024 r. przez ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowang przez
pelnomocnika Pania Sylwie Szumska o zamiarze przystgpienia do budowy
elektroenergetycznego przylgcza kablowego nN-0,4 kV ze zigczem kablowo-
pomiarowym na dz. nr ewid. 76/5, 221 oraz 315, obreb 0027 Niestuchowo, gm.
Bodzanéw.

Pouczenie:

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6 i 7
Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia robot budowlanych.

Elektronicznie podpisany
) przez Agnieszka Kotodziejska
Kierownil k w Wydziale Architel Ktury
i Budownictwa Data: 2024.03.14 12:55:42
+01'00'

Z upowaznienia Starosty Plockiego

Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR S.A.
- pelnomocnik Pani Sylwia Szumska
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ptocku
3. AB-II a/a -PB-
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1.1. Dokumenty dotaczone do projektu zagospodarowania terenu

1.1.1. Oéwiadczenie projektanta — PZT

mgr inz. Daniel Lica
Uprawnienia budowlane nr POM/0314/PWBE/18 z dnia 28.12.2018 r. wydane przez Pomorska Okregowa
Izbe Inzynieréw Budownictwa, w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant:

Oswiadczam, ze przedlozony projekt dotyczacy inwestycji zlokalizowanej na dziatkach nr 76/5, 221, 315
potozonych w miejscowoéci Niestuchowo gm. Bodzanéw (obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5
Bodzan6éw-obszar wiejski) pt.

»Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze ztaczem kablowo - pomiarowym w celu
zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi Standardami Technicznymi stosowanymi w ENERGA —
OPERATOR SA., zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz, Daniel Lica
projektowania i kierowania
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej wzaldresje gfecicinstalacji i urzadzen
'1’2@ roenergetycznych

Plock, dn. 15.02.2024 r. e
Podpis projektanta



sk IMIVNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SLU-WLL-MHZ *

Pan Daniel Lica o numerze ewidencyjnym POM/IE/0044/19

adres zamieszkania
jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Paniel Lica
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
Z bgraniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakg#sigrsigci, i@é(a;jﬁ urzadzen
elektryczn léleefkt?l’;en getycznych
POM/0314/PWBE/18

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.



1.2. Projekt Zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa

1.2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze

ztgczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw

1.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W terenie objetym inwestycja znajdujg si¢ elementy zagospodarowania terenu takie jak:
® elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV wykonana przewodami izolowanymi typu AsXSn
4x70 mm? ze stupem nr 9; sie¢ napowietrzna stanowi obwéd nr 01 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze S1-00728 "Niestuchowo II "
= sie¢ wodociggowa,
® sie¢ kanalizacyjna,
® droga gminna o nawierzchni asfaltowej,

* budynki mieszkalne.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen infrastruktury podziemnej, ktére nie byty zgloszone do
inwentaryzacji geodezyjnej, a ktére beda kolidowaty z inwestycja.
Nie stwierdza si¢ wystepowania utrudnien innych niz wyzej wymienione, ktére wymagatyby

zaprojektowania dodatkowych rozwiazan technicznych.

1.2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlaczem
kablowo — pomiarowym, ktére nalezy podlgczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV wykonanej przewodami
izolowanymi typu AsXSn 4x70 mm?2. Przylacze kablowe zostanie wykonane kablem typu NA2XY 4x35
mm? SE 0,6/1 kV o dtugosci L = 10/23 m i $rednicy zewnetrznej wynoszacej 26,0 mm. Na koricu przytacza
kablowego do dziatki nr 76/5 zostanie zabudowane:
= Zigcze kablowe (ZKP) o konstrukeji P1-Rs/LZV/F i wymiarach 245x396x1704 mm;

Teren inwestycji jest ptaski, w poblizu inwestycji brak jest zadrzewienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu wedlug odrebnego opracowania nieobjetego zgloszeniem:
* Brak.

1.2.4. Zestawienie charakterystycznych parametréw technicznych

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV o parametrach:

napiecie sieci zasilajgcej: nn 0,4 kV

dtugo$¢ trasy/dlugosc kabla(przewodu): | 10/23 m

$rednica kabla (przewodu): 26,0 mm

vepmlay zigezy - lblowyeh P1-Rs/LZV/F — 245x396x1704 mm
i szafek pomiarowych:

Catkowita dlugo$é¢ inwestycji wynosi: 10 m.




1.2.5. Informacje i dane

1.25.1. Podstawa planistyczna
Teren inwestycji nie jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla budowy
przytaczy kablowych nn 0,4 kV nie wymaga si¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

1.25.2. Ochrona konserwatorska
Teren objety przedmiotows inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Brak jest podstaw do zastosowania przepiséw szczegdlnych ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2023 poz. 1568), niemniej jednak w

trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych nalezy dostosowac sie do np. 32 ust. 1 w/w ustawy.

1.25.3. Eksploatacja gérnicza — NIE DOTYCZY
Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest poza strefa terenu gérniczego w zwigzku z czym nie

znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérniczej.

1.25.4. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja:

= zlokalizowana jest poza obszarami ,Natura 2000,

= zlokalizowana jest w granicach Nadwislaniskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu polozonego na
terenie powiatéw plomnskiego, ptockiego i sochaczewskiego oraz miasta Plock.

" nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2023 poz. 1094).

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

1.2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektéw liniowych, jakim jest projektowany obiekt budowlany, nie wymaga sie okreélenia
parametréw technicznych drogi pozarowej oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Wszystkie
elementy zwigzane z projektowang inwestycja beda wykonane z produktéw i tworzyw trudno
rozprzestrzeniajacych oraz nierozprzestrzeniajacych ognia. Wykonywanie prowizorycznych lgczen kabli i
przewodow jest zabronione. Nie nalezy gasi¢ wodg ewentualnych pozaréw w poblizu sieci energetycznej
bedacej pod napieciem.

Zastosowane kable i przewody elektroenergetyczne nn 0,4 kV posiadajg deklarowane wiasciwosci
uzytkowe. Zgodnie z dyrektywa CPR zaliczane s3 do urzadzen nierozprzestrzeniajgcych plomienia i

posiadajg euroklase Eca (dotyczaca reakeji kabli na ogien).



1.2.7. Inne informacje

1.2.7.1. Wymogi dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja:

" nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek;

" nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;

® nie zanieczyszcza powietrza, wody, gleby oraz nie stwarza ucigzliwosci pod wzgledem hatasu i
drgan na inne dzialki;

" nie ingeruje w stosunki wodne na sgsiednich dziatkach.

1.2.7.2. Informacje w zakresie spelnienia wymagan okreslonych w opiniach,
uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach
Nalezy dostosowa¢ sie do uwag zawartych w zalagczonych do projektu opiniach, uzgodnieniach,

pozwoleniach i innych dokumentach.

Wykaz dokumentéw uzyskanych dla przedmiotowego przedsiewziecia:
=  Protokét z narady koordynacyjnej nr GGN-II1.6630.40.2024 z dnia 15.02.2024 roku,
* Decyzja drogowa nr RIN.7230.1.4.2024 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzanéw z dnia
23 stycznia 2024 roku,
* Opinia wydana przez Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 23.01.2024 roku;
= Opinia Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 5 lutego 2024 roku.

Ponadto nalezy:

= poinformowa¢ zainteresowane strony o rozpoczeciu robdt z zachowaniem wymaganych termindw;

» zapewni¢ bezpieczenistwo w ruchu drogowym zgodnie z ustawg o ruchu drogowym i
zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji — jezeli jest wymagany;

= zapewni¢ dostep mieszkaricom do swoich poses;ji;

= przestrzega¢ obowigzujgcych wymogdéw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP;

= stosowac materialy i wyroby posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE i dopuszczone do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

" wykonad inwentaryzacje geodezyjng wykonanego obiektu budowlanego;

"  po zakoniczeniu robdt nalezy przywrdcic teren inwestycji do stanu pierwotnego.
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1.2.8. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w np. 3 pkt 20 w zwigzku z np. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), miesci si¢ w calosci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany:

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: plocki
Gmina: Bodzanow
Miejscowosé: Niestuchowo

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 141902_5.0027.76/5
141902_5.0027.221
141902_5.0027.315
Zgodnie z:
= Np. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),
= Np. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54),
= Paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
= Paragrafem 14 pkt 8 i paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679),
* Paragrafami 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie
kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzie¢ na $rodowisko. Nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych

objecie obszarem oddzialywania dziatek innych niz wyzej wymienione.
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2.1. Projekt architektoniczno — budowlany — cze$é opisowa

2.1.1. O$wiadczenie projektanta — PA-B

mgr np. Daniel Lica
Uprawnienia budowlane nr POM/0314/PWBE/18 z dnia 28.12.2018 r. wydane przez Pomorska Okregowa
Izbe Inzynieréw Budownictwa, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Na podstawie np. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant:

Os$wiadczam, ze przedtozony projekt dotyczacy inwestycji zlokalizowanej na dziatkach nr 76/5, 221, 315
potozonych w miejscowosci Niestuchowo gm. Bodzanéw (obreb 0027 Niestuchowo, jednostka ewidencyjna
141902_5 Bodzanéw-obszar wiejski) pt.

~Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlgczem kablowo - pomiarowym w celu
zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi stosowanymi w ENERGA -
OPERATOR SA., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Daniel Lica
uprawnienia budowlane jektowania i kierowania
robotami budowlanymi raniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakrgsie siegt, i Cji i urzadzery

elektrycznyc '«e{éktrg‘ené gety

POM/0314/PWBE/18

Plock,dn. 15.02.2024r. e
Podpis projektanta
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2.1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym zaliczanym do kategorii XXVI obiektéw

budowlanych - sieci elektroenergetyczne.

2.1.3. Obiekt budowlany

2.1.3.1. Budowna przylacza kablowego nn 0,4 kV

W celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw na dziatce nr 76/5 nalezy
wybudowac elektroenergetyczne przylgcze kablowe nn 0,4 kV kablem typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV
o dtugosci catkowitej L = 10/23 m.

Kabel typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV nalezy podlaczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami AsXSn 4x70 mm? korzystajac z zaciskéw odgateznych ENSTO SLIP 22.1. Nastepnie
sprowadzi¢ po stupie nr 9 do ziemi w uchwytach dystansowych ENSTO SO79.6 w kierunku ztacza kablowo
— pomiarowego, ktére nalezy zabudowad na przylaczanej dzialce. Kabel na stupie zabezpieczy¢ rura
ochronng odporna na promieniowanie UV typu BE @50 o dtugoéci 6 m. Miejsce wprowadzenia kabla do
rury uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym EC 75. W miejscach rozdzielenia zyt kabla, na stupie oraz w
zlaczu, zatozy¢ na kabel gtowice napowietrzne SFEX4 25-70/SK.

Glebokos¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 110 cm. Kolizje i skrzyzowania z istniejacym
zagospodarowaniem terenu zostaty opisane w dalszej czeéci projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falistg, dla gruntu piaszczystego. W pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktadac na warstwie podsypki z piasku o gruboéci 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwg zasypki z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15 cm i przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przed zasypaniem ziemig
nalezy sprawdzi¢ ciagloé¢ zyt i rezystancje izolacji kabla. Caloé¢ rowu kablowego nalezy zasypa¢ ziemig
rodzimg i zagesci¢. Wspétczynnik zageszczenia winien wynosié wg. PN-74/B-02380, dla warstwy o
grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi co najmniej 0,97, nizsze warstwy rowu kablowego 0,95.

Nie nalezy uklada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, kamienie oraz bezpoérednio zasypywac¢ ta ziemia.

Na kablu nalezy zaktada¢, w odstepach nie wiekszych niz 10 m i na zalamaniach trasy, oznaczniki kablowe
zawierajace informacje, ktérych tre$¢ wskaze ENERGA — OPERATOR S.A.

Oznaczniki kablowe nalezy uzyska¢ z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Plocku na etapie realizacji
inwestycji. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do odbioru czesciowego do ENERGA — OPERATOR S.A. oraz
do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po odbiorze przez ENERGA — OPERATOR S.A. kabel zasypaé ziemia rodzima i przywréci¢ teren do stanu

pierwotnego.

2.1.3.2. ZIycza kablowe i rozdzielnice
Zigcze kablowo-pomiarowe ZKP o konstrukcji P1-Rs/LZV/F nalezy posadowié na przytaczanej

dzialce nr 76/5 zgodnie z rys. nr E-01. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R < 10 Q.
Jako zabezpieczenie gléwne (przedlicznikowe) zastosowad ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A, a

roztgcznik RBK-00 wyposazy¢ we wkiadki WT-00/gG 32A.
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2.1.3.3. Zabezpieczenia w istniejacej sieci napowietrznej nn 0,4 kV
W stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze S1-00728 "Niestuchowo II" jako
zabezpieczenie gtéwne obwodu nr 01 nalezy zamontowa¢ wkladki typu WT-1/gG 80A (500V).

2.1.4. Odniesienie obiektu budowlanego do stanu istniejacego
2.14.1. Kolizje i skrzyzowania

W terenie objetym inwestycja wystepuja skrzyzowania projektowanego obiektu budowlanego z

infrastrukturg techniczng wymieniong ponizej:

infrastruktura techniczna nr dziatki metoda wykonania robét oraz sposéb zabezpieczenia

- pod asfaltem wykonac¢ przewiert sterowany
Arop filtows 315 - kabel elell(tn?el.lergetyczny za!a:ezPieczyé rurg oclll_ronna .SRS @ 110
- zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowa od nawierzchni drogi

wynoszaca 110 cm

- w miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé przewiert sterowany
sie¢ wodociaggowa 315 - kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS J110
- zachowacd minimalng odleglo$¢ pionowa od sieci wynoszaca 50 cm

- w miejscu skrzyzowania nalezy wykonac przewiert sterowany
sie¢ kanalizacyjna 315 - kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rura ochronng SRS @110
- zachowac¢ minimalng odlegto$¢ pionowa od sieci wynoszaca 50 cm

2.1.4.2. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzeri w pasie drogowym

urzadzenie umieszczane w pasie drogowym
nr kategoria funkcja pasa - -
Al | mawinling drogowego tp dlugoéé | szeroko$é | powierzchnia
(m] (m] [m?]
315 droga Jezdnia, pobocze rura ochronna @110 7 0,11 0,7700
asfaltowa
RAZEM 0,7700

2.1.5. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV o parametrach:

napiecie sieci zasilajgcej: nn 0,4 kV

dhugos¢ trasy/dtugos¢ kabla(przewodu): | 10/23 m

$rednica kabla (przewodu): 26,0 mm

wymiary zlczy kablowych P1-Rs/LZV/F — 245x396x1704 mm
i szafek pomiarowych:

Catkowita dlugosé¢ inwestycji wynosi: 10 m.
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2.1.6. Opinia geotechniczna

Projektowana inwestycja zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagari na podstawie
do$wiadczen i jakosciowych badari geotechnicznych) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Warunki gruntowe, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja, naleza do prostych co wiaze sie z

brakiem konieczno$ci wykonania osobnego opracowania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej.

2.1.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3siednie

2.1.7.1. Zapotrzebowanie w wodg oraz ilo§¢ i sposéb odprowadzenia $ciekéw — NIE DOTYCZY
2.1.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych — NIE DOTYCZY

2.1.7.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw — NIE DOTYCZY

2.1.7.4. Whasciwoéci akustyczne oraz emisja drgani oraz innych zaktécert — NIE DOTYCZY

2.1.7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowane zamierzenie budowlane nie ma wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

2.18. h)ane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — NIE DOTYCZYi
Nie dotyczy — patrz punkt 1.2.6 Projektu Zagospodarowania Terenu.
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T&— sou nr warunkdw technicznych: nrumowy: nr zadania:
o T P/23/070280 PJ04600/23 OBI/71/2303167
linny obwéd nazwa obiektv budowlanego:
Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo
gm. Bodzanéw
adres:
m. Niestuchowo gm. Bodzanéw
dz.nr76/5,221i315
obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzandw - obszar wiejski
tytut rysunku: skala: | data: nr rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA SIECI 0,4 kV 2 luty 2024 E-02
0& ’ i 1 8rcnio
(oo elektryczna

projektant:
mgr inz. Daniel Lica

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18




Energa

operator

Nadano numery eksploatacyjne:

- dla projektowanego zlacza, dz. 76/5 — 77107385,
- dla stupa, z ktérego zasilane bedzie projektowane ztacze - 710728-01 6/3.
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1. Odlegtos¢ kabla elekiroenergetycznego nn 0,4 kV od powierzchni ziemi wyniesie nie mniej niz 1,1 m.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora Energa-Operator S.A. warunek minimalnej odlegtosci kabla od powierzchniziemi> 1,1 m

dla terendw rolnych zostanie spetniony.

2. Odlegtosc kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV od sieci wodociggowej wyniesie nie mniej niz 0,5 m.

Zgodnie z normq N-SEP-E-004 warunek minimalnej odlegtosci kabla od sieci wodociggowej (w90) 2 0,34 m zostanie spetniony.

2. Odlegtosc kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV od sieci kanalizacyjnej wyniesie nie mniej niz 1,3 m.

Zgodnie z normq N-SEP-E-004 warunek minimalnej odlegtosci kabla od sieci kanalizacyjnej (kd50) 2 0,30 m zostanie spetniony.

3. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie czesciowo zmeliorowanym.

4. W trakcie prowadzenia prac w miejscach zblizef i skrzyzowan z istniejqcq intrastrukturq technicznq nalezy wykonaé

wykopy kontrolne, zachowaé szczegélng ostroinosé i dostosowaé sie do uwag zawartych w ugodnieniach dotgczonych
do projektu.

KSUEL Sylwia Szumska inwestor
ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock ENERGA-OPERATOR S.A.
e-mail: ksuel.biuro@gmail.com ul. Marynarki Polskiej 130
tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdansk

nr warunkdw fechnicznych: nr umowy: nr zadania:

LEGENDA P/23/070280 PJ04600/23 OBI/71/2303167
(zakres przedmiotowej inwestycji) nazwa obiekiu budowlanego:
Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqczem
““““““““““ - kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo
gm. Bodzanéw
==~~~ -1ura ochronna SRS @110 - przecisk adres:
m. Niestuchowo gm. Bodzanéw
Instniejgca intrastruktura techniczna dz.nr76/5,221i315
@® -sie¢ wodociggowa obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzandw - obszar wiejski
w g : 5 tytut rysunku: skala: | data: nr rysunku:
- sie¢ kanalizacyjna 5 . :
@ N PROFILE SKRZYZOWAK Z INFRASTRUKTURA, | 1100 | luty 2024 E-04

projektant: 2(@ .

mgr inz. Daniel Lica 4/?'( e ; ""("“

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 = Clekiycznal




Szafka pomiarowa

1 704%

Opis techniczny:

1. OSZ A0XBOMAEHF SK. ovaseansismmmmsnnsarsssms
2. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00
3. Ogranicznik mocy 3P
4. Listwa LZV 00 ...

5. Obudowa S5

6. Plyta montazowa 36x36x4
7. 3zyna PEN s
8. Tablica licznikowa T/3F
9. Uchwyt kabla .........cccccoeeene
10. Zaciski 16 INFPE i

TL-1F/3F

1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
2szt.
2szt.
1szt.
1szt.

1szt.
1szt.

|-

Podstawowe dane techniczne:

In cze¢$¢ pomiarowa max:
In cze$¢ ztgczowa max:
Napigcie znamionowe:

.. 160A
. 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacj ...500/690 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopnie ochrony: .......... .. IK10, IP 44
Temperatura pracy: .............. -25~55C
lew prad znam. krétkotrwaty wytrz.: — ......... -

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.. ............ -

Dopuszczalny czas trwania tuku elektr.: ...100 ms
Klasa ochronnOSei: - sisswisvsziassunesissssssinsn ]

Zgodno$¢ z normami:

-PN-EN 61439-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2015;

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 -- http://eds.emiter.com/

-PN-E 05163:2002;
-PN-EN 60529:2003;

-PN-EN 50274:2004;

-PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012

P1-Rs/LZV/F

% Energa

vperet:

-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012
-PN-EN 60268-2:2010

-PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012

Nr karty: 17.54.63

-PN-E 90054:1987
-PN-EN 60044-1
-N SEP-E-001

-N SEP-E-002

smler | ce

KSUEL Sylwia Szumska
ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock
e-mail: ksuel.biuro@gmail.com

inwestor
ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130

P/23/070280

tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdansk
nr warunkéw technicznych: nrumowy: nr zadania:
PJ04600/23 OBI/71/2303167

nazwa obiekiv budowlanego:

gm. Bodzanéw

Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqgczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo

adres:
m. Niestuchowo gm. Bodzanéw
dz.nr76/5,221i315

obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzandw - obszar wiejski

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18

tytut rysunku: skala: | data: nr rysunku:
WIDOK SZAFKI P1-Rs/LZV/F N luty 2024 E-05
projektant: N 21
mgr inz. Daniel Lic ﬁ bl

o 2 J/ 10 & elekiryczna




3. PROJEKT TECHNICZNY

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze zlaczem kablowo
- pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 polozonej w m. Niestuchowo gm.
~ Bodzanéw

; Niestuchowo gm. Bodzanéw
~ (obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzanéw-obszar wiejski)

 dz.nr
~ 141902_5.0027.76/5
- 141902_5.0027.221
. 141902_5.0027.315

ENERGA — OPERATOR S.A. zsiedzibg w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

U .
. mgr. inz. Daniel Lica uprawnienia budowlane

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 robotami budowlanymi £

rojektowania i kierowania
aniczen w specjalnosci

ieki, ibstatacjurzadzen
POM/0314/PWBE/18

. specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
 instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
| elektroenergetycznych

| ZN/3480/7171MZ1/2023/2303167
OBI/71/2303167

Plock, 15 lutego 2024 roku

22
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1. TEMAT

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze

zigczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw.

2 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nn 0,4 kV zasilane zostang z linii SN: 0046/18 LSN
Cekanowo przylaczonej do GPZ - Plebanka [0046] i stacji transformatorowej SN/nn nr S1-00728
“Niestuchowo II" — obwdd nr 01.

1. Wymiana pojedynczego stupa SN: -

2. Linia napowietrzna SN: - -
3. Roztacznik napowietrzny SN: B &=
4. Linia kablowa SN: - -
. Mufy kablowe: - =5
6. Glowice kablowe: SFEX4 25-70/SK 2 kpl.
7. Ograniczniki przepie¢: — -
8. Z13cze kablowe SN: = —
9. Stacja transformatorowa SN/nn: - -
10. Transformator: - -
pp Stupy linii nn: - =
12. Linia napowietrzna nn: — -
13. Przylacze napowietrzne nn: - =
14. Szafka pomiarowa: = =
15. Przylacze kablowe nn: NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV 10/23 m
16. Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/F 1 szt.
17. Linia kablowa nn: - -
18. Kablowa rozdzielnica szafowa: - =
19.  Stupowy roziacznik bezpiecznikowy: - -
20. Przecisk: — =
21. Przewiert mechaniczny: SRS @110 7m

25




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — PT

Plock, dn. 15.02.2024 r.

Energa-Operator S.A.

z siedziba w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130;80-557 Gdarisk
inwestor, adres inwestora, tel. kontaktowy

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA ? | PROJEKTANTA™ SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany Daniel Lica,
(imie i nazwisko)

Zamieszkaty

oSwiadczam,
Ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

Budowa elektroenergetycznego przylagcza kablowego nn 0,4 kV ze ziagczem kablowo - pomiarowym w
celu zasilenia dz. nr 76/5 pofozonej w m. Niesfuchowo gm. Bodzanéw

Niestuchowo gm. Bodzanéw (obreb 0027 Niesfuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzanéw-obszar wiejski)
- dz. 76/5, 221, 315
(nazwa inwestycji, adres, nr dziatki ewid, obreb, gmina)

dla inwestora Energa-Operator S.A. z siedziba w Gdarisku, ul. Marynarki polskiej 130; 80-557 Gdarisk

zgodnie: (niepotrzebne skreslic)

4—=—deeyzig—AF—rrrrreeee— 22— AR e —wydang—przez
SAe S E s e e e e e se e e sae sEs s EE Se BN e aeE Res See fer e e S RS Rl sstrs st st s s s e, .2}
2. ze zgloszeniem budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-4; 2
< 2.0 ¢
organowi Staroscie Ptockiemu w dniu IR ERNOLY /6.3 T r.,
s Y 7Y 7 7. O 2 g Yk
znak nadany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej BEI /”fo Pl o Y.
: 2

Jednoczes$nie o$wiadczam, Ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone w art.20, 21,
34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz rygory
dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.
mgr inz. Daniel Lica
uprawnienia budowl projektowania i kierowania
robotami budowlan bez niczen w specjalnosci
instalacyjnej w ie s(gi? inStatac)ii urzadzerh
elektrycznych i elektroenergetycznych
POM/0314/PWBE/18

(podpls)

(el kontaktowy)

" dotyczy tylko przypadku, w ktérym projekt budowlany zawiera projekt techniczny (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane)
? niepotrzebne skresli¢
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LTI O IMZYNIERDW

BLUDOWNIC

-
-5
T

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SLU-WLL-MHZ *

Pan Daniel Lica o numerze ewidencyjnym POM/IE/0044/19
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem wali ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~ mgrinz. Daniel Lica
Uprawnienia budowlane do prBjektowania i kierowania
Ogtaniczen w specjalnogci
iecpi alacji i urzadzer
roenergétycznych

POM/0314/PWBE/18

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:
* Umowy nr PJ04600/23 z dnia 05.12.2023 roku oraz zlecenia na wykonanie nr

ZN/3480/7171MZ1/2023/2303167;

=  Wytycznych Inwestora;
* Warunkéw przylaczenia nr P/23/070280 z dnia 31.10.2023 roku wydanych przez ENERGA -

OPERATOR S.A., Oddziat w Plocku;
= Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr GGN-II1.6630.40.2024 z dnia 15.02.2024 roku;

* Decyzji drogowej nr RIN.7230.1.4.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku wydanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Bodzanéw;

* Inwentaryzacji sieci w terenie;

* Uzgodnien z wlascicielem sieci elektroenergetycznej;

= Standardéw eksploatowanych i technicznych obowigzujacych dla urzadzen SN i nn w ENERGA -

OPERATOR S.A. — wersja aktualna;
= Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.

oI
= Normy N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;
* Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”.

5.1. Warunki przylaczenia
Warunki przytaczenia nr P/23/070280 zostaly zalgczone do czesci IV projektu budowlanego pt.

»zatgczniki projektu budowlanego”.

5.2. Koncepcja zasilania Inwestora

Koncepcja zasilania opracowana przez Inwestora zostala zalgczona do czesci IV projektu

budowlanego pt. ,,zatgczniki projektu budowlanego”.

6. UZGODNIENIA Z ENERGA-OPERATOR S.A.

Uzgodnienia z Energa-Operator S.A. zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt.

»zatgczniki projektu budowlanego”.

7. ODPIS PROTOKOEU Z NARADY KOORDYNACY]NE]

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej zostat zatagczony do czesci IV projektu budowlanego pt.

»zatgczniki projektu budowlanego”.

8 UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienia branzowe zostaly zatgczone do czeéci IV projektu budowlanego pt. ,zalaczniki projektu

budowlanego”.
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9. DECYZJE ADMINISTRACY]NE

Decyzje administracyjne zostaly zalgczone do cze$ci IV projektu budowlanego pt. ,zataczniki

projektu budowlanego”.

10. MPZP / DECYZJA O USTALENIU LOKALIZAC]TI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren inwestycji nie jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla budowy
przylaczy kablowych nn 0,4 kV nie wymaga sie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

11. STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego znajduje si¢ w cze$ci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.2 pn.

»Istniejgcy stan zagospodarowania terenu’.

12 ROZBIORKI — NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

14 STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn — NIE DOTYCZY

15. LINIA nn (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE — NIE DOTYCZY

17. PRZYXACZA SN (napowietrzne / kablowe) — NIE DOTYCZY

18. PRZYEACZA nn (napowietrzne / kablowe)

W celu zasilenia domu jednorodzinnego w m. Niestuchowo gm. Bodzanéw na dzialce nr 76/5 nalezy
wybudowac elektroenergetyczne przytacze kablowe nn 0,4 kV kablem typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV
o dtugosci catkowitej L =10/23 m.

Kabel typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV nalezy podiaczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami AsXSn 4x70 mm? korzystajac z zaciskéw odgateznych ENSTO SLIP 22.1. Nastepnie
sprowadzi¢ po stupie nr 9 do ziemi w uchwytach dystansowych ENSTO SO79.6 w kierunku zlgcza kablowo
— pomiarowego, ktdére nalezy zabudowac na przylaczanej dzialce. Kabel na stupie zabezpieczy¢ rurg
ochronng odporng na promieniowanie UV typu BE @50 o dlugosci 6 m. Miejsce wprowadzenia kabla do
rury uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym EC 75. W miejscach rozdzielenia zy! kabla, na stupie oraz w
zlgczu, zatozy¢ na kabel glowice napowietrzne SFEX4 25-70/SK.

Glebokos¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 110 cm. Kolizje i skrzyzowania z istniejacym
zagospodarowaniem terenu zostaly opisane w dalszej czesci projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falistg, dla gruntu piaszczystego. W pozostatych
przypadkach kabel nalezy uklada¢ na warstwie podsypki z piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypac¢ warstwg zasypki z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co

najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przed zasypaniem ziemig
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nalezy sprawdzi¢ cigglosé zyl i rezystancje izolacji kabla. Calo$é rowu kablowego nalezy zasypaé ziemig
rodzimg i zageéci¢. Wspdtczynnik zageszczenia winien wynosi¢ wg. PN-74/B-02380, dla warstwy o
grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi co najmniej 0,97, nizsze warstwy rowu kablowego 0,95.

Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, kamienie oraz bezpo$rednio zasypywac ta ziemia.

Na kablu nalezy zakladaé, w odstepach nie wigkszych niz 10 m i na zalamaniach trasy, oznaczniki kablowe
zawierajace informacje, ktérych tres¢ wskaze ENERGA — OPERATOR S.A.

Oznaczniki kablowe nalezy uzyska¢ z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Plocku na etapie realizacji
inwestycji. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do odbioru czesciowego do ENERGA — OPERATOR S.A. oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po odbiorze przez ENERGA — OPERATOR S.A. kabel zasypa¢ ziemig rodzimg i przywrécié¢ teren do stanu

pierwotnego.

Z1ACZE KABLOWO-POMIAROWE

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP o konstrukcji P1-Rs/LZV/F nalezy posadowi¢ na przylaczanej
dzialce nr 76/5 zgodnie z rys. nr E-01. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R < 10 Q.
Jako zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) zastosowac ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A, a

roztgcznik RBK-00 wyposazy¢ we wkiadki WT-00/gG 32A.

19. OCHRONA PRZECTWPRZEPIECIOWA LINII SN — NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE] SN/nn — NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECTWPRZEPIECIOWA LINII nn

Ochrone przeciwprzepigciows sieci napowietrznej nn (obwéd nr 01 ze stacji S1-00728 "Niestuchowo

IT") stanowi¢ bedg istniejgce ograniczniki przepie¢ na stupach nr 6 i 12.

2. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII SN — NIE DOTYCZY
23. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STAC]I TRANSFORMATOROWE] SN/nn —

NIE DOTYCZY

24 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII nn

Srodkiem ochrony przed dotykiem bezposrednim nowych urzadzer jest izolacja podstawowa
(stosowanie izolowanych przewodéw i kabli elektroenergetycznych, stosowanie szafek pomiarowych z
materiatéw elektroizolacyjnych). Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim

zastosowano samoczynne wylaczenie =zasilania w ukladzie sieci TN-C poprzez wykorzystanie

bezpiecznikéw topikowych.
W celu zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie robocze
przewodu PEN w zlgczu kablowo — pomiarowym ZKP zlokalizowanym na dzialce nr 76/5. Uziemienie

robocze dla w/w urzadzen nie moze przekraczaé wartosci 10 Q.
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1 Informacje dotyczjce elektroenergetycznej sieci 0,4 kV

stacja transformatorowa SN/nn nr: |{S1-00728 "Niestuchowo II"
moc transformatora [kVA]: [100 o Mgy = 155,3 [A]
obwdd nr: |01

25.2 Dob6r zabezpieczen w stacji i na obwodzie

I. Zabezpieczenie obwodu nr 01 w istniejgcej stacji nr S1-00728 "Niestuchowo II"

wykaz wszystkich obecnych i przylaczanych odbiorcéw na odcinku od stacji do korica obwodu
proj/istn. ilos¢ odbiorcéw moc przylaczeniowa [kW] P [kW] warunki przylaczenia
istn. 13 7 91
proj. 1 16 16 P/23/070280

proj. 0
0
0
0
0

14 RAZEM 107

YP [kW] k; cos ¢ U, [kV] 5 Iz[A]
107 0,418 0,93 0,4 69,5

W stacji nr §1-00728 jako zabezpieczenie gldwne obwodu nr 01 nalezy zamontowac wkiadki bezpiecznikowe o wartosci 80A gG (500V).

25.3 Dobdr zabezpieczenh w ztaczu kablowo-pomiarowym (szafce pomniarowej)

moc przylaczeniowa [kW] cos @ U, [kV] Ib - prad obcigzenia [A] dobdr zabezpieczenia [A]
16 0,93 0,4 24,84 25

W zlgczu kablowo - pomiarowym dla dziatki nr 76/5 nalezy zamontowac ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25 A, ktory nalezy dobezpieczyc
wkiadkami topikowymi typu WT-00/gG 32A zamontowanymi w rozlgczniku RBK-00.

25.4 Sprawdzenie selektywnosci zabezpieczen

T 5 RETST
zatiezpictrenia wobwadzie | e & S 5
nr 01 ?
32A gG 32A x 1,6 < 80A > 51,2 A <80A - warunek spelniony
80A gG zabezpieczenie w stacji
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.5 Obliczenia spadkéw napigé
moc przylaczeniowa [kW]
istniejgcych | istniejagcych | istniejacych | przylaczanych | przylaczanych | przytaczanych stacja nr S [kVA] U, [kV]
gr.1 gr. 11 gr. 111 gr.1 gr. 11 gr. 11 $1-00728 100 04
7 16
I. Obliczenia spadku napiecia do miejsca przytaczenia
dhugos¢ odcinka ilo$¢ odbiorcéw catkowita moc | wspétczynnik moc 10
odcinek sieci sieci istniejacych | przylaczanych | na koricu sieci | jednoczesnosci | obliczeniowa proe pmcin kbl liedek napiccia
L[m] D jon Dprj P; [kW] k; Py [kW] up przekrdj [mm’ ]| AU [%]
$1-00728
stup nr 1 29 1 107 0,4180 44,73 AsXSn 4x 70 0,3510
stup nr 3 99 3 100 0,4350 43,50 AsXSn 4x 70 1,1652
stup nr 4 57 2 79 0,4860 38,40 AsXSn 4x 70 0,5923
stup nr 7 143 3 65 0,5360 34,84 AsXSn 4x 70 1,3480
stup nr 8 50 1 44 0,6570 28,91 AsXSn 4x 70 0,3911
stup nr 9 46 3 37 0,7140 26,42 AsXSn 4x 70 0,3289
ZKP dz. 76/5 23 1 16 1,0000 16,00 NA2XY 4x 35 0,1992
RAZEM 447 13 1 107 0418 44,73 suma spadku napiecia [%] = 4,38
l 4,38 < 10% warunek spelniony ]
I1. Obliczenia spadku napiecia do istn. ZKP
dhugoéé¢ odcinka ilo$¢ odbiorcéw catkowita moc | wspétczynnik moc L7
odcinek sieci sieci istniejacych | przylaczanych | na koricu sieci | jednoczesnosci | obliczeniowa st | e
L[m] 7 jan o P; [kW] k; Py [KW] op przekrdj [mm®]|  AU[%]
$1-00728
stup nr 1 29 1 107 0,4180 44,73 AsXSn 4x 70 0,3510
stup nr 3 99 3 100 0,4350 43,50 AsXSn 4x 70 1,1652
stup nr 4 57 2 79 0,4860 38,40 AsXSn 4x 70 0,5923
stup nr 7 143 3 65 0,5360 34,84 AsXSn 4x 70 1,3480
stup nr 8 50 1 44 0,6570 28,91 AsXSn 4x 70 0,3911
stup nr 9 46 1 1 37 0,7140 26,42 AsXSn 4x 70 0,3289
stup nr 11 94 1 14 0,9290 13,01 AsXSn 4x 70 0,3309
stup nr 12 46 7 1,0000 7,00 AsXSn 4x 70 0,0872
istn. ZKP 30 1 7 1,0000 7,00 YAKXS 4x 25 0,1591
RAZEM 594 13 1 107 0,418 4473 suma spadku napiecia [%] = 4,76
L 4,76 < 10% warunek spelniony I
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna znajduje si¢ w cze$ci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.6 pn.

»Opinia geotechniczna”.

Z7. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Zestawienie danych znajduje si¢ w czesci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.2 pn.

»Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym”.

28. KOLIZJE I SKRZYZOWANIA

Zestawienie danych znajduje sie w czesci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.1 pn.

»Kolizje i skrzyzowania”.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA — NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Ochrona konserwatorska zostata opisana w czeéci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.5.2

pn. ,Ochrona konserwatorska”.

31. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze zlaczem
kablowo — pomiarowym, ktére nalezy podiaczy¢ sieci napowietrznej nn 0,4 kV wykonanej przewodami
izolowanymi typu AsXSn 4x70 mm? Przylacze kablowe zostanie wykonane kablem typu NA2XY 4x35
mm? SE 0,6/1 kV o dlugosci L = 10/23 m i érednicy zewnetrznej wynoszacej 26,0 mm. Na koricu przylacza
kablowego do dzialki nr 76/5 zostanie zabudowane:

= Zlacze kablowe (ZKP) o konstrukcji P1-Rs/LZV/F i wymiarach 245x396x1704 mm;

Teren inwestycji jest ptaski, w poblizu inwestycji brak jest zadrzewienia.
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32 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w np. 3 pkt 20 w zwigzku z np. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), miesci si¢ w calosci na dziatkach na
ktdrych zostal zaprojektowany:

Wojewoddztwo: mazowieckie
Powiat: plocki
Gmina: Bodzanéw
Miejscowos¢: Niestuchowo

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 141902_5.0027.76/5
141902_5.0027.221
141902_5.0027.315
Zgodnie z:
= Np. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),
= Np. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54),
= Paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
= Paragrafem 14 pkt 8 i paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679),
» Paragrafami 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzieé na srodowisko. Nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych

objecie obszarem oddzialywania dziatek innych niz wyzej wymienione.
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38. UWAGI KONCOWE

e  Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektows, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

o  Wszelkie zastosowane materialy oraz wyroby powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa CE oraz
by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

e  Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjne;.

e  Zastosowac sie do uwag zawartych w Decyzjach zatagczonych do projektu.

e  Przed przystgpieniem do robét zgtosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom i
gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych.

e  Wykona¢ wytyczenie trasy projektowanego obiektu budowlanego. Nie wyklucza sie wystepowania
urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych.

e  Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér kierownika robdt z uprawnieniami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian.

e Przy wykonywaniu robét podlegajacych zakryciu nalezy zglosi¢ zakoriczenie prac Inwestorowi do
odbioru czesciowego.

e  Teren inwestycji po zakonczonych robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e  Po zakoriczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjnag. Wykona¢ badania i préby pomontazowe
oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe okre§lone wymaganymi przepisami.

e  Dostarczy¢ Inwestorowi projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robét elektrycznych o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja, obowiazujgcymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu

do stanu z przed rozpoczecia robét.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowigzujace
w ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Plocku.
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34 ZESTAWIENIA MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

34.1. Zestawienie montazowe przylacza kablowego nn 0,4 kV

1. | kabel elektroenergetyczny | NA2XY 4x35 mm?SE 0,6/1 kV [ m | 23
2. rura ostonowa czarna UV BE 0 50 m 6
35 kapturek termokurczliwy EC75 szt. 1
4. rura ochronna SRS SRS @ 110 m 7
5. uszczelnienie do rur SRS APW1-98/30/U szt. 2
6. oznacznik kablowy — szt. 2
7. glowica kablowa SFEX4 25-70/SK kpl. 2
8. zacisk odgalezny ENSTO SLIP 22.1 szt. 4
9. uchwyt dystansowy z klamrg i tama ENSTO SO 79.6 kpl. +
10. tasma stalowa COT 37 m 12
11. klamra do tasmy stalowej COT 36 szt. 6
12. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F szt. 1
13. tablica licznikowa uniwersalna — szt. 1
14. rozlacznik skrzynkowy 160A == szt. 1
15. Listwa rozgatezna LZV szt. 1
16. Listwa zaciskowa LZ1 szt. 1
17. ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25 A SZt. 1
18. wkiadka topikowa WT-00/gG 32 A szt. 3
19. dedykowana wkladka do szafek — PO z kluczem Master Key kpl. 1
20. dedykowana wkladka do szafek — P2 Master Key SzZt. 1
21. bednarka FeZn 25x4 m 10
22, pret stalowy ocynkowany o di. 1,5m @ 16 mm (gwint 5/8”) szt. 4
23. grot stalowy do pograzania uziomoéow gwint 5/8” szt. 1
24. glowica stalowa do pograzania uziomow gwint 5/8” szt. 1
25. zlaczka mosiezna do pretéw stalowych gwint 5/8” szt. 4
o : ;o :
2%. uchwyt czterosrubowy ze s.tah~n1erdzewne] z pelnym 3 kil 1
wyposazeniem
27. I wkiadka bezpiecznikowa w stacji WT-1/gG 80A I szt. | 3
28. folia kablowa niebieska gr. 0,5 mm, szer. 300 mm m 3
29. piasek — m3 1
30. wazelina techniczna bezkwasowa 0,5 kg = wg potrzeb
31. tasma DENSO 10x0,2m wg potrzeb
32, keramzyt — L 20

Uziemienie — w przypadku nie osiggniecia zaktadanych wartosci nalezy rozbudowac uziemienie
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr E-01 znajduje si¢ w czesci PZT projektu budowlanego.

36. SCHEMATY JEDNOKRESKOWE
Schematy nr E-02 i E-03 znajduja sie w czesci PA-B projektu budowlanego w punkcie 2.2.

37. INNE RYSUNKI

Profil poprzeczny nr E-04 i rys. E-05 widok szafki P1-Rs/LZV/F znajduje si¢ w czesci PA-B projektu

budowlanego w punkcie 2.2.

38 INFORMACTA BIOZ

Informacja BIOZ zostala zalagczona do czeéci IV projektu budowlanego pt. ,,Spis zalgcznikéw, opinie,

uzgodnienia, pozwolenia i inne”.
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4. ZALACZNIKT PROJEKTU BUDOWLANEGO

. Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze ztaczem kablowo

- pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm.

~ Bodzanéw

KAT. OBIEKTU bt
BUDOWLANEGO XXVI —sieci elektroenergetyczne

‘i m. Niestuchowo gm. Bodzanéw
~ obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzanéw-obszar wiejski

150) CARVANG. N dz. nr
© 141902_5.0027.76/5
- 141902_5.0027.221
~ 141902_5.0027.315

ENERGA — OPERATOR S.A. z siedziba w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Plock, 15 lutego 2024 roku
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4.1. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze ztaczem kablowo
INWESTYCJA - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm.
Bodzanow

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI - sieci elektroenergetyczne

m. Niestuchowo gm. Bodzanow
obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzanéw-obszar wiejski

LOKALIZACJA dz. nr
141902_5.0027.76/5
141902_5.0027.221
141902_5.0027.315

ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdanisku

INWESTOR . . .

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

mgr. inz. Daniel Lica s Daniel Li

ik mgr inz. Daniel Lica

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 uprawnienia bud%wiane 0 projektowania i kierowania
PROIEKTANT robotami budowlanymi€z agraniczen wus.pecja{nos’r_i
branza elektryczna | specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, i”StaﬁZ{itr;‘;ic‘;’nﬁrl Z%;;é;%;%%;ﬁ;ﬁdzen

instalacji i urzadzen elektrycznych oraz POM/0314/PWBE/18

elektroenergetycznych

Ptock, 15 lutego 2024 roku
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I.  Zakres robdt oraz kolejnoéé realizacji inwestycji

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego

nn 0,4 kV ze zlgczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo gm.

Bodzanéw.

Zakres rzeczowy przedmiotowe] inwestycji, z zachowaniem ponizej kolejnoéci:

organizacja zaplecza budowy, materiatéw;

organizacja stanowisk pracy wraz z wygrodzeniem i zabezpieczeniem terenu, przygotowanie
maszyn i sprzetu budowlanego;

tyczenie geodezyjne miejsca posadowienia urzadzen elektroenergetycznych;

wykonanie wykopu ziemnego dla ulozenia kabla elektroenergetycznego i zainstalowania szafki
pomiarowej,;

wykonanie przewiertu mechanicznego;

ulozenie rur ochronnych w rowie kablowym;

utozenie kabla elektroenergetycznego nn 0,4 kV w wykopie;

posadowienie szafki pomiarowej oraz wykonanie uziemienia tego urzadzenia;

podlaczenie nowych kabli i przewodéw do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz do
zabudowanej szafki pomiarowe;j;

wykonanie pomiaréw;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;

zasypanie wykopdéw oraz uporzagdkowanie i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego;

przekazanie wybudowanego obiektu do uzytkowania.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ w sgsiedztwie projektowanej inwestycji

elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV,
sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjna,

droga gminna o nawierzchni asfaltowej,

budynki mieszkalne.

III. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie

elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV,

droga gminna o nawierzchni asfaltowej.
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IV. Wykaz przewidywanych zagrozeti wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE WYSTEPOWANIA CZAS WYSTEPOWANIA
) . ; : -
$rednia wpadsizels do wykopn T1a trasu? kabla, komory przeciskowe de rozpoczq'ma wykopéw do czasu
i przewiertowe ich zasypania
w trakcie prac montazowych i
bét zi h wyk h
. prace montazowe wykonywane w robet “ femnyc ot onywan},/c
, . porazenie pradem o . ... - w poblizu czynnych urzadzen
srednia . odlegtosci do 3 m od linii o napieciu ..
napieciu nn 0,4 kV do 1KV elektroenergetycznych (linia
© napowietrzna, stacja
transformatorowa SN/nn)
. prace montazowe wykonywane w ; : 2 ;
k
érednia purakenis pradem o odleghoted do/5 ma o L cmpiecia w tra cie wymiany zabezpleczen
napieciu SN 15 kV 15 kKV- w stacji transformatorowej SN/nn
w trakcie wykonywania
potracenie przez wykopéw i ich zasypywania oraz
$rednia samochdd lub inny pojazd | na trasie kabla w poblizu drogi podczas wykonywania prac
mechaniczny montazowych w obrebie pasa
drogowego
prace montazowe, komory w trakcie wykonywania
$rednia uraz mechaniczny ciata przewiertowe i przeciskowe, na przewiert6w i przeciskow,
trasie kabla nn 0,4 kV podczas pracy koparki
podczas obrébki kabli i
Srednia skaleczenie prace montazowe, na trasie kabla przewodéw, podczas ciecia rur
ochronnych

Kierownik budowy sporzadzajagcy plan BIOZ na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” powinien zweryfikowac liste przewidywanych zagrozen.

W oparciu o harmonogram prowadzenia robét powinien potwierdzi¢ badz wykluczy¢ zaistnienie
wymienionych zagrozen, a takze uzupelni¢ powyzsza liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowlany, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie lub zostaly

pominiete.

V. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac osoba upowazniona (brygadzista, kierownik budowy, inspektor ds. BHP)

ma obowigzek zweryfikowaé, czy pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie z dopuszczeniem do

pracy na odpowiednim stanowisku, aktualne uprawnienia SEP i szkolenia stanowiskowe BHP.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o:

technologii przeprowadzenia prac budowlanych; zastosowania przewidzianych do prac narzedzi i maszyn;

zasadach postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia; o zasadach BHP obowigzujacych

w zakresie przewidzianych robét oraz zagrozeniach wystepujacych przy pracy na wysokoséci i w poblizu

czynnych sieci elektrycznych. Nalezy zwrdcié uwage na $rodki ograniczajgce wystgpienie

niebezpieczenstwa zagrozen przedstawione ponizej.
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VL. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegSlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

* Zaleca sig, aby nadzér nad caloscig robét sprawowata osoba z uprawnieniami budowlanymi
wykonawczymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

®* Pracownicy wykonujacy prace ziemne i montazowe przy czynnych liniach elektroenergetycznych
nn 0,4 kV powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiadaé stosowne uprawnienia oraz
wykonywa¢ prace zgodnie z ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” (ENERGA OPERATOR S.A.) lub prace wykonywaé przy wylaczonym
napieciu.

*  Prace budowlane i montazowe nalezy wykonaé po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy przez odpowiednie stuzby inwestora (ENERGA OPERATOR S.A). Stosowac sie do wymagari
gestora sieci elektroenergetyczne;j.

* Pomiary elektryczne, czynnosci taczeniowe oraz wymiane zabezpieczeri w stacji transformatorowej
wykonywa¢ dwuosobowo przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
energetyczne (SEP).

® Podczas prac wykonywanych w poblizu drég nalezy wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki
odblaskowe. Wymagane jest ustawienie znakéw drogowych ostrzegajacych o robotach drogowych

zgodnie z wczeéniej opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.
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operator

lVNumer P/23/070280 ]Miejscowoé(: Ptock

Data 31-10-2023

w

7.1

741,

7.1.2.

7.13.

* WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
‘ Oddziat w Plocku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Gospodarstwo domowe
Adres (Nr dzialki):Niestuchowo, gm. Bodzanow, dziatka numer Niesluchowo-76/5
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 16 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Plebanka [0046]
Linia 15 kV LSN Cekanowo [0046/18)
Stacja SN/nN Niestuchowo Il [S1-00728]
Obwod nN Niesluchowo [S1-00728/01)
Istniejaca linia napowietrzna nN 0,4kV
Stup linii napowietrznej nN 0,4kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodow w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
— nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
a)  Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
- po realizacji przylgczenia sprawdzic/dostosowat wielkos¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie,

b)  Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:

— brak.

Urzadzenia nN:

a)  Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci:
~  brak,

b)  Zakres niezbedny do realizacji Przytacza:

wybudowac przylgcze kablowe typu NA2XY o przekroju min. 35 mm2 od przewodow linii napowietrznej nN 0,4kV na slupie

ww. linii do szafki pomiarowej - wg potrzeb, ktora nalezy usytuowac na przylaczanej dzialce, w ogrodzeniu lub na granicy

dziatki od drogi dojazdowej, z dostepem do wyposazenia od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

~ dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzg techniczng
i obowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy
nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;. Sposdb i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami budowy.

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
dla podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego.

Demontaze:
- brak

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do peboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron
zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami Wykonanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone

w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczane;”
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9.2

9.3

94.
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2

10.3

o ros
= ”&-fﬁ% s
operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej

tgp QI 0.4

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czionu zwarciowego (ograniczniki mocy), wylaczniki taryfowe lub wylaczniki instalacyjne

nadmiarowo-pradowe o charakterystyce typu B o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

a) Uklad pomiarowy 3-fazowy zainstalowac na napigciu przylgczenia,

b) Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiac pomiar energii czynnej i pomiar energii biernej z rejestracjg profili obciazenia,

c) Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierne;,

d) Obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN,

e) Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukfadu pomiarowego energii

elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

W przypadkach zbierania danych na potrzeby tworzenia standardowych profili zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub

wymaganych wzgledami ekonomicznymi, OSD moze zadecydowa¢ o koniecznosci:

a) Realizowania przez uklad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamigci pomiarow mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni (nie dluzej jednak niz przez dwa okresy rozliczeniowe). Uklady te
powinny automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

b) Realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych nie czesciej niz raz na dobe (zaleca sig raz na miesiac).
Nie wymaga sig dostarczania danych o mocy pobieranej i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé
osloniete i przystosowane do oplombowania,

b) Wymagania dla ukladu  pomiarowego reguluje  IRIESD  obowigzujgca na  ferenie  dzialania
ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku,

¢) Inne:naetapie projektowania szczegoly w zakresie ukladu pomiarowego oraz sposob transmisji danych pomiarowych mozna
uzgodni¢ z ENERGA -OPERATOR SA Oddzial w Plocku — Wydzial Zarzadzania Techniczng Obsluga Odbiorcow.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 172 MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.2 S

w stacji110/15 kV GPZ Plebanka
Rzeczywista wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne
Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji $1-00728 Niestuchowo 11 - 100k VA
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Dane znamionowe urzadzen, instalaji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV) Moc znam. [kW] __1L _ Prad rozruchu [A]

S E— .

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlany (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi

do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacji Energetyczne
Dotyczy wspotpracy ruchowej

Nie jest wymagana

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 ro«u (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp ) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Plocku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przyigczenie

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz U nr 54 poz 348 z pozn

zm.) w zwigzku z art 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0 umowe

0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usltug dystrybucji lub umowy kompleksowej )

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Rrawa budowldng.. 11 220 g/ k
Xbu?& JRCAL AN

.
N\

\
{tdte D

Rybicki Michal - S

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Dzial Przylgczen Plock
ul Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock

48



W' Gmail KSUEL <ksuel.biuro@gmail.com>

UZGODNIENIE KONCEPCJI - KSUEL, PJ04600/23, OBI/71/2303167, P/23/070280
- Niestuchowo dz. 76/5

Stafirski Jarostaw <Jaroslaw.Stafirski@energa-operator.pl> 4 stycznia 2024 10:33
Do: "ksuel.biuro@gmail.com" <ksuel.biuro@gmail.com>

Dzien Dobry

Uzgodnienie pozytywne 12/71MMD/2024 w zakresie trasy projektowanej infrastruktury elekiroenergetyczne;.
Szczegblowe rozwigzania techniczne zostang uzgodnione na etapie uzgodnienia projektu technicznego.
Docelowe parametry projektowanych urzadzen nalezy okresli¢ na podstawie stosownych obliczen w oparciu o
obowigzujgce w EOP standardy, warunki przylgczenia, dokumentacje przetargowa, aktualne normy i przepisy oraz
wiedze techniczna.

Jednoczesénie przypominamy, ze zgodnie z przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi w Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku zatwierdzong koncepcje nalezy dotgczy¢ do dokumentacji przedktadanej na narade
koordynacyjng, a nastepnie koncepcje, pozytywng koordynacje wraz z protokotem z narady nalezy dotgczyé do
projekiu budowlanego, ktéry podlega uzgodnieniu w Energa-Operator SA Oddzial w Ptocku.

Uwagi dodatkowe:

. Zatgcznik mapowy stanowi integralng cze$é uzgodnienia.
. Numeracja urzgdzen zostanie nadana na etapie uzgadniania projektu technicznego.
Pozdrawiam

Jarostaw Stafirski
Kierownik Dziatu Dokumentacji Energetycznej Ptock
Dziat Dokumentacji Energetycznej Ptock

T +48 24 368 81 89
M +48 695 114 001
jaroslaw.stafirski@energa-operator.pl

UWAGA: Nastapita zmiana adresu poczty elektronicznej na jaroslaw.stafirski@energa-operator.pl
Prosze o zaktualizowanie danych.

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock
www.energa-operator.pl

CJ Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt

w4 12_T1MMD_2024.pdf
143K
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~ Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Rejon Dystrybuciji Ptock

Nr dok. EOP/KD/7/2024/02/03739

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: 132/71MMD/2024
Dokumentacja: Budowa elektroenergetycznego przytacza
kablowo-pomiarowym w celu zasilenia dziatki nr 76/5 potozonej w m. Niestuchowo,

gm. Bodzanow; zgodnie z Warunkami Przytaczenia P/23/070280, Umowa PJ04600/23.

Lokalizacja: Niestuchowo, gm. Bodzanéw, dz. nr: 76/5, 221, 315.

Zakres uzgodnienia: Formalno-prawny oraz techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA).

Uzgodniono: TAK

Uwagi: 1. Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy dokona sie zmiany projektowanych
urzadzen energetycznych i/lub trasy linii bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:
KSUEL Sylwia Szumska

ul. Bielska 51/35
09-400 Plock

S.A. Oddziat w Plocku.

2. Umieszczong na odwrocie uzgodnienia numeracje projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy dolaczy¢ do wszystkich egzemplarzy opracowanego
PT, przy schemacie ideowym sieci. Powyzsze bedzie weryfikowane przed zakupem

dokumentacji przez dzialy inwestycji EOP

Uzgodnienie wazne jest do:

Uzgodnienie przygotowat:

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie. robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie

2 lata od daty wydania.

Jan Kleczkowski

stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Dziat Dokumentacji Energetycznej Diock

- Plock, 04 marca 2024 r.

kablowego nn 04kV ze zigczem

Zatwierdzit

rostaw Stafirski

nz. Micfe el

7801404404  ENERGA-OPERATOR SA
T +4858 7674350  ul Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Plocku
ul Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075  operator plock@energa pl
NIP 583-000-11-90  energa-operator pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta' 03 1240 5282 1111 0
Kapital zakladowy/wplacony

000 4890 1404

1356 110 400 z

150 14001

EAU VERITAS |

BURI
Certitication
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Nadano numery eksploatacyjne:

- dla projektowanego zlacza, dz. 76/5 — 77107385,
- dla stupa, z ktorego zasilane bedzie projektowane zlacze - 710728-01 6/3.



Starosta Ptocki

Znak sprawy:  GGN-111.6630.40.2024 PLOCK , 2024-02-15
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2024-02-15

Whnioskodawca: KSUEL Sylwia Szumska

09-400 Ptock
Bielska 51/35

Inwestor: Energa-Operator S.A. z siedzibg w Gdansku Oddziat w Ptocku

80-557 Gdarisk
Marynarki Polskiej 130

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik ODGIiK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

025 27 76/5 BODZANOW gmina NIESLUCHOWO
025 27 221 BODZANOW gmina NIESLUCHOWO
025 27 315 BODZANOW gmina NIESLtUCHOWO

Opis przedmiotu narady:

1 przytacze elektroenergetyczne
Imig, nazwisko uzgadniajagcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1 'Z)rz:jwzgzlgizpy Narady . Elaktronicznie Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.
S P I Ot r podpisany przez
Piotr Wasik
W q Si k Data: 2024.02.15
10:42:40 +01'00'
2| takomy Marek ZUD PETROTEL Marek takomy brak uwag

2024-02-08 07:46:05

3| Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jatkowski brak uwag

2024-02-08 08:16:12

4| Jedrzejczak Marta Multimedia ZUD | Marta Jedrzejczak brak uwag

2024-02-08 13:20:51




5| Kwiatkowski Konrad PERN ZUD Konrad Kwiatkowski brak uwag

2024-02-13 09:21:17

6| Gajewski Bogustaw Bogustaw Gajewski brak uwag
Przedstawiciel P.S.G sp. z 0.0.
ZUD

2024-02-13 11:58:56

7| Jaworski Marcin ENERGA- Marcin Jaworski brak uwag
OPERATOR ZUD

2024-02-14 15:04:41

8| Wrébel Anna Przedstawiciel ZDP Anna Wrobel brak uwag
PLOCK ZUD

2024-02-15 07:56:48

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Starostwo Powiatowe w Plocku Wydziat Architektury i Budownictwa

2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie Rejon Drogowy Gostynin - Plock
4  Wydziat Srodowiska i Rozwoju Obszaréw Wiejskich

5 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Region Potudnie

6 Nadzér Wodny w Plocku

7 Orange Polska S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drég Publicznych Odziat w Warszawie, Rejon w Plocku

9 GAZ-SYSTEM

10 Urzad Gminy w Bodzanowie

11 EXATEL

54




Mapa do celdw projektowych arkusz
7.179.12.17.1.1,7.179.12.17.1.2, 7.179.12.17.1.3, 7.179.12.17.1.4

Oznaczenie zgloszenia pracy geodezyjnej GGN-111.6640.6486.2021
Miejscowosé Niestuchowo
) ] identyfikator 141902 2
Jednostka ewidencyjna prmmms Bodzanie
Obreb ewidencyjny Mentyliicator 0027 NIESLUCHOWO sie€ napowistna nn 0.4 KV
nazwa t 2
YPU AsXSn 4x 70 mm
Skala mapy 1:500 obwdd nr 01 z$1-00728
stup nr 9
Nazwa ukladu Prosokaioych 2000 strefa "7 R
wspétrzednych plaskich
P ye wysokosci PL-EVRF2007NH
Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem aktualizacji Linia przerywana
Oznaczenie i informacije o stuzebnosciach gruntowych majagcych
wplyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w Nie badano
granicach projektowanej inwestyciji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzeri podziemnych nie pokazanych na mapie,
ktére nie zostaly odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej
lub ktdre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji przed zasypaniem

BIURO UStUG GEODEZYJNYCH
Mirostaw Rojewski Plock dn.14.01.2022
Ul. Stoneczna 38, 09-400 Brwilno Mir jewski

NIP: 774-150-06-62
imig i nazwisko

détaipodpis |

7

Poswindczan, Z2 niniziszy dolum
rezuliany zawiera of
cdpowiedzainocl kume
Identyfikator zghossonia proz
geodezyinvel

codezyjnyeh | kanograficzoy
rednie informuge. 2e jesiem

s o fndeseniu.

GGN-IIT6610.64856.202 |

Duta sporzgdzenia i nuner

T # Protokdd wervtikacfi = duia 13.01. 26225
doluumeniu z

Nr GGN-UT.6640.6456.2021 1

Organ s > Swrosta Plocki :
ladr oirzvmat 2uteszenie e t
i BIURO | SEUG GEODEZYINYCH {
i MIRNSE VY ROJEVWSK]
. j ul. Slonsozna 38: Y-100 Briilno f IKP - dz. nr 76/5
BevdCariuyeR ; ol 602-491-021 fyp: P1-Rs/LZV/F
i NIP: 774l Sikt16-62 610185527 i P =16 kw
i 1 — . P/23/070280
|
|

k pozvivenei werfikacii = .
imig | nezwisho ores nr ! GI:'OD::HyH WNIONY : ;U;sn g;llcanowa - przewlert
L :!px;l);n .1.‘7:1\2«.5‘:;‘\-.\:.«“1 I Mire ”"i' Kojeveski i L=7 e
Licrowniika prac | .\‘i'll_‘{)l'. Al.‘l.: ’

proj. przytqcze kablowe nn 0,4 kV
typ: NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV

L=10/23m
\\\\\\
— .
R
:
SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000 ,
[ ;
4 ZA ZGODNOSE Z ORY G g
I S MAPY DO CELOW Pm))u\m /
¢ soap 3012024 /
\\\ ' - - ),
e l mgr iz Daniel Lica = = |
1 1005 Uprawnienia Bcowlane doipioekiawania Z KSUEL Sylwia Szumska inwestor
: ; “' - : y ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock ENERGA-OPERATOR S.A.
s 6T S ’ < Q)\ pacs 7 e-mail: ksuel.biuro@gmail.com | ul. Marynarki Polskiej 130
" N EERR ST I NN R N ‘3 ¢ MERE.- | tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdarisk
& \r entyny *FCM/0314 F WBE 18 ~~—f~
E l e rO n | AFEWIgEmYInNT o g nr warunkéw technicznych: nr umowy: nr zadania:
| . = ®g P/23/070280 PJ04600/23 OBI/71/2303167
‘podpisany przez = oa [eren inwestycllvie jest uiely MP2F] prerrTrTr—r
‘ . . e | Budowa elekiroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0.4 kV ze ziqgczem
! PI tr WQSI k LEGENDA kablowo - pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 76/5 potozonq w m. Niestuchowo
| (zakres przedmiotowej inwestycji) gm. Bodzanéw
1
i S & odres:
‘Data: 2024.02.15 e - proj. przylqcze kablowe nn 0,4 kv } e :
: . . . | X m. Niestuchowo gm. Bodzanow
. ) . ' , = -ziqcze kobiowo—pomlgrowe % dz. nr 76/5, 2?' 1315 . . ’ o
1 ,44_ 1 O +O 1 OO m————=cs - [UIQ OstOnOwa (przewiert) & /| obreb 0027 Niestuchowo, jedn. ewid. 141902_5 Bodzandw - obszar wiejski
. . . i tytut rysunku: skala: dota: nr rysunku:
76/5 - numery dziatek objetych inwestycjq PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 | styczen 2024 E-O01
& - granice dziatek objetych inwestyciq rojekiant: C 1
magr inz. Daniel Lica .\ S
J nr uprawnien: POM/031 4/PWBE/ 18 p R LB S ekiryczno




Bodzanéw, dnia 23.01.2024r.

RIN.7230.1.4.2024

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6zn. zm.) oraz art. 39 ust. 3 i art. 40 ust.1
iust. 2 pkt. 112 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 760 z p6zn. zm.) oraz §2 ust.l i ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zaj¢cie pasa
drogowego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1264), uchwaty 98/XV1/2015 Rady Gminy w Bodzanowie,
z dnia 27 listopada 2015r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.11263, z dnia 15.12.2015 r.)
1 uchwaty Nr 237/XX1V/2020 Rady Gminy Bodzanéw z dnia 22 grudnia 2020r. zmieniajaca
uchwale¢ w sprawie okreslenia stawek za zajecie pasa drogowego drog gminnych (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego poz.56, z dnia 07.01.2021r.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Paniag Sylwi¢ Szumska, KSUEL Sylwia Szumska, ul. Bielska 51/35, 09-400 Plock,
wystepujacej w imieniu Energa-Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
W sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t i umieszczenie urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest budowa
przylacza kablowego nN 0,4kV na dzialce w obrebie geod. Niestuchowo dziatka nr 315 gm.
Bodzanéw, bgdacej we wiadaniu samoistnym Gminy Bodzandw,

pozytywnie opiniuj¢ lokalizacje i zezwalam

wnioskodawcy na prowadzenie robot 1 umieszczenie urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest budowa
przylacza kablowego nN 0,4kV na dzialce w obrebie geod. Niestuchowo dziatka nr 315 gm.
Bodzan6w, bgdacej we wiadaniu samoistnym Gminy Bodzan6w.

Zakres prac okreslony zostal na projekcie zagospodarowania terenu, stanowigcym
zalacznik do przedmiotowej decyzji.
Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, na dziatkach gminnych zw1qzanej
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasach drogowych nalezy:

- uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych wlasciwego organu
ds. budowlanych;

- wystapié¢ do tut. urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasach drogowych
i ustalenia za powyisze oplat oraz decyzji ustalajgcej oplate za umieszczenie w pasach
drogowych urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, pod rygorem zastosowania art. 162 § 2 kpa.

- na czas wykonywania prac zabezpieczy¢ teren poprzez ustawienie odpowiedniego
oznakowania, a w przypadku koniecznosci zamknigcia drogi dla pojazdéw kolowych,
wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu obejmujacej objazd;

- prace wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
do wykonywania robdét;
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- umieszczenie w pasach drogowych przylacza elektroenergetycznego, nie moze naruszaé
elementéw technicznych drég oraz nie moze si¢ przyczyniaé do czasowego lub trwalego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu;

- prace ziemne wykona¢ wykopem otwartym, natomiast w miejscu przejscia
projektowanego przylacza pod droga gminng, prace ziemne wykonaé przeciskiem
sterowanym. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego przylacza z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia glebokosci
posadowienia tych urzadzen. W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego
|w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanego przylacza, obowigzuje odrebne
uzgodnienie warunkéw zblizenia oraz prowadzenia robét — z wlaécicielami tego
uzbrojenia;

- po wykonaniu robét w terenie, a przed dokonaniem odbioru konicowego prac nalezy
wskazaé¢ wlasciwemu zarzadcy drogi gminnej i wlascicielowi sieci infrastruktury
technicznej plac budowy, w celu potwierdzenia wlasciwego wykonania robot
budowlanych w obrebie pasa drogowego i istniejacej gminnej infrastruktury technicznej
oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza, ktérej jeden egzemplarz nalezy
dostarczy¢ do wlasciwego zarzadcy drogi;

- W terminie 14 dni od dnia dokonania odbioru kofcowego prac wykonanych nalezy
dokonaé przywrécenia pasa drogowego do stanu poprzedniego (t.j. do stanu sprzed
wykonania robét w tym pasie i niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ wlasciwego
zarzadceg drogi, w celu sporzadzenia stosownego protokolu odbioru prac).

Jednoczesnie wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora dziatkg w obrebie
geod. Niestuchowo — dz. nr 315, gm. Bodzanéw, bgdacej we wiadaniu samoistnym Gminy
Bodzan6w na cele budowlane, wylacznie na czas wykonywania powyzszych prac.

W przypadku kolizji w/w sieci z elemeniami pasa drogowego, podczas przebudowy
lub remontu drogi koszty tego przetozenia ponoszone beda na zasadach okreslonych w art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wystapit z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie robét i umieszczenie
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
jakim jest budowa przylgcza kablowego nN 0,4kV na dzialce w obrebie geod. Niestuchowo
dziatka nr 315 gm. Bodzan6w, bedacej we wiadaniu samoistnym Gminy Bodzanéw.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iz wskazane do realizacji zadanie jest instalacja
zlokalizowana w dzialce drogi gminnej w miejscowosci Niestuchowo, gm. Bodzan6w.
Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 127 § 11 2 oraz art. 129 § 11 2 Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pézn. zm.) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzan6w, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanéw, w terminie 14—tu
dni od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pozn. zm.) w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania strona moze w formie o$wiadczenia, zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzanéw o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Jednoczes$nie informuje iz w mys$l art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie

strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Byfrmistrz

V/Bedzanow
éf?((a ¢

aciej Staniszewski

Otrzymuja:
1. Pani Sylwia Szumska,

KSUEL Sylwia Szumska,
ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock
2. Urzad Miasta i Gminy Bodzanéw- a/a.

Sporzadzita:
Paulina Nowak
24 2607006 wew. 129

p.nowak(d}bodzanow.pl
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ZABYTKOW WwWW Imwkz. pi

Ptock, 05 lutego 2024 r.
DP.5183.23.2024

KSUEL Sylwia Szumska
Ul. Bielska 51/35
09-400 Ptock

Odpowiadajgc na wniosek z dnia: 2024.01.08 data wptywu do Organu: 2024.01.11, o
wydanie zalecen konserwatorskich dla zamierzenia polegajgcego na budowie
elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki o nr ew. 76/5
zlokalizowanej w miejscowosci Niestuchowo, gm. Bodzandw, wraz z dziatkami biorgcymi
udziat w inwestycji o nr ew. 221, 315, dzatajac z upowaznienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku, poz.
840 ze zm.) przedstawiam swoje stanowisko:

1. Przy drodze, na terenie dziatki o nr ew. 315 w miejscowosci Niestuchowo
zlokalizowany jest metalowy krzyz przydrozny.

2. Na dziatkach ani w ich bezposrednim sasiedztwie nie ma stanowisk archeologicznych
lokalizowanych w ramach AZP.

W zwiazku z powyiszym opiniuje i dopuszczam do realizacji zamierzenie polegajace na

budowie elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dziatki o

nr ew. 76/5 zlokalizowanej w miejscowoséci Niestuchowo, gm. Bodzanéw, wraz z

dziatkami bioragcymi udziat w inwestycji o nr ew. 221, 315, zgodnie z zatagczonym do

wniosku jw. projektem zagospodarowania terenu, z zastrzezeniem konserwatorskim:

e W razie koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w miejscu lokalizacji krzyza,
nalezy go odpowiednio zabezpieczy(.

e w czasie realizacji zamierzenia nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy jw. Przepis ten stanowi: ,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany wstrzymad wszelkie roboty moggce uszkodzié¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Realizacja zamierzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego

konserwatora zabytkéw wydanego w formie decyzji administracyjnej.

Otrzymuijg:
@Ad resat, N

2. a/a.

Do wiadomoéci: '

Starosta Ptocki (ePUAP).

Przygotowata: Monika Zareba, tel. (24) 262 76 71 wew. 31.
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~ Panstwowe Wtoctawek, 23 stycznia 2024 r.
Gospodarstwo Wodne '

Wody Polskie

WK.ZZ1.0147.18.2024

KSUEL Sylwia Szumska
ul. Bielska 51/35
09-400 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z 8 stycznia 2024 r. na podstawie art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. 2 2023 r,, poz. 1478 z pdin. zm.) oraz ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. 2 2023 r., poz. 1094 z p6zn. zm.) informuje, ze w zakresie przedstawionym
na zatgczniku graficznym do wniosku na dziatkach nr 76/5, 221 i 315 obreb Niestuchowo, gm. Bodzanéw nie
wystepujg urzgdzenia uwidocznione w ewidencji urzadzer melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntow.

Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada
2010 r. w sprawie optat za udostepnianie informacji o srodowisku za wyszukanie informacji, skanowanie
dokumentéw oraz wysytke zostata naliczona optata, ktéra zgodnie z przediozonym potwierdzeniem

wykonania przelewu zostata uiszczona.

Zataczniki:
1.  Nota obcigzeniowa WSS7/32/1/2024

Otrzymuija:
\/1.5 Adresat (+ e-mail: ksuel.biuro@gmail.com)

2. a/a

Sporzadzit:
Przemystaw Grudzinski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wtoctawku

ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wtoctawek

tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody gobu‘i



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTOREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycz-
nych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyréktywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z poin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Parnstwowe Gospodar-

stwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 59A, 00-848
Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.p! lub listownie pod adresem:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,/nspektor Ochrony Danych”
albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.p! lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie z sie-
dzibg przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: , Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznej powierzonej administratorowi, tj. (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w

pkt 3 oraz przepiséw dotyczacych archiwizowania dokumentow.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a)  prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Roz-
porzadzenia);

b)  prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sg nieprawidtowe
lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢)  prawo do z3dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa

prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celow, o ktdrych mowa w pkt 3, a kon-

sekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ realizacji tych celéw.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bed3 podlegaty profilowaniu.
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