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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dnia 10 kwietnia 2024 roku
WSU-1I1.6743.49.2024.MW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z pdzniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 29 ust.
1 pkt 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z
pézniejszymi zmianami), zaswiadczam ze:

w dniu 13 marca 2024 roku zostato ztozone zgltoszenie
przez Energa-Operator S.A.
z siedziba w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130,

dotyczace zamiaru budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze zigczem
kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do
realizacji w Plocku przy ul. Traugutta, na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntow: 251,
261/4, obreb ewidencyjny 7-Dziatki, jednostka ewidencyjna miasto Ptock.

Na powyzsze zgtoszenie organ, nie wnidst sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5¢c ustawy Prawo
budowlane. Zgodnie z art. 30 ust. 5b powyzszej ustawy do wykonywania roboét objetych
zgtoszeniem Inwestor moze przystapi¢ nie pozniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia tj. dnia 29 kwietnia 2024 roku.

z up. Prezydenta Miasta Ptocka
Karolina Pierzgalska
Kierownik Referatu
Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Podpisany elektronicznie przez
Karolina Pierzgalska
10.04.2024
11:03:26 +02'00'

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania zaswiadczenia)

Otrzymuja:
1) Energa-Operator S.A.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
w imieniu ktérej dziata petnomocnik:
Pani Sylwia Szumska
09-400 Plock, ul. Bielska 51 m 35
skrzynka ePUAP:/Szumska_s90/domysina
2) WSU-III - a/a
Do wiadomosci:
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ptocku
miescie na prawach powiatu
09-400 Ptock, plac Gen. J. Dabrowskiego 4

Urzad Miasta Plocka
Stary Rynek 1, 09-400 PLOCK
tel.: 24 367 14 00, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu



1.2. Projekt Zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa

1.2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze
zlgczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 13 w

Plocku.

1.2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W terenie objetym inwestycja znajdujg si¢ elementy zagospodarowania terenu takie jak:
* elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna nn 0,4 kV wykonana przewodami nieizolowanymi typu

4x AL 50 mm? ze stupem nr 10; sie¢ napowietrzna stanowi obwdd nr 01 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze T711540 , Ptock ul. Kochanowskiego X1”,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ telekomunikacyjna,

* droga o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem.

Nie wyklucza sig istnienia innych urzadzen infrastruktury podziemnej, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji geodezyjnej, a ktére bedg kolidowaly z inwestycja.
Nie stwierdza si¢ wystgpowania utrudnier innych niz wyzej wymienione, ktére wymagalyby

zaprojektowania dodatkowych rozwigzan technicznych.

1.2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlaczem
kablowo — pomiarowym, ktére nalezy podtaczyé do sieci napowietrznej nn 0,4 kV wykonanej przewodami
nieizolowanymi typu 4x AL 50 mm2 Przylacze kablowe zostanie wykonane kablem typu NA2XY
4x35 mm? SE 0,6/1 kV o dtugosci L = 12/26 m i érednicy zewnetrznej wynoszacej 26,0 mm. Na koricu
przytacza kablowego do dziatki nr 251 zostanie zabudowane:
* Zlacze kablowe (ZKP) o konstrukcji P1-Rs/LZV/F i wymiarach 245x396x1704 mm;

Teren inwestycji jest ptaski, w poblizu inwestycji brak jest zadrzewienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu wedtug odrebnego opracowania nieobjetego zgtoszeniem:
= Brak.

1.2.4. Zestawienie charakterystycznych parametré6w technicznych

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV o parametrach:

napigcie sieci zasilajgcej: nn 0,4 kV

dtugo$¢ trasy/dlugoéé kabla(przewodu): | 12/26 m

$rednica kabla (przewodu): 26,0 mm

wymiary ziaczy kablowych P1-Rs/LZV/F - 245x396x1704 mm
i szafek pomiarowych:

Catkowita dlugoé¢ inwestycji wynosi: 12 m.




1.2.5. Informacje i dane

1.25.1. Podstawa planistyczna
Teren inwestycji nie jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla budowy
przylaczy kablowych nn 0,4 kV nie wymaga sie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

1.25.2. Ochrona konserwatorska
Teren objety przedmiotows inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Brak jest podstaw do zastosowania przepiséw szczegélnych ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2023 poz. 1568), niemniej jednak w

trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych nalezy dostosowaé sig do np. 32 ust. 1 w/w ustawy.

1.25.3. Eksploatacja gérnicza — NIE DOTYCZY
Teren objety inwestycja zlokalizowany jest poza strefa terenu gérniczego w zwigzku z czym nie

znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gérnicze;.

1.25.4. Istniejagce i przewidywane zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja:

* zlokalizowana jest poza obszarami ,Natura 2000” lub innymi formami ochrony przyrody,

" nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2023 poz. 1094).

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozeri dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

1.2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla obiektéw liniowych, jakim jest projektowany obiekt budowlany, nie wymaga sie okreslenia
parametréw technicznych drogi pozarowej oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Wszystkie
elementy zwigzane z projektowang inwestycja beda wykonane z produktéw i tworzyw trudno
rozprzestrzeniajacych oraz nierozprzestrzeniajacych ognia. Wykonywanie prowizorycznych tgczen kabli i
przewodow jest zabronione. Nie nalezy gasi¢ woda ewentualnych pozaréw w poblizu sieci energetycznej
bedacej pod napieciem.

Zastosowane kable i przewody elektroenergetyczne nn 0,4 kV posiadaja deklarowane wiasciwosci
uzytkowe. Zgodnie z dyrektywg CPR zaliczane s3 do urzadzer nierozprzestrzeniajacych plomienia i

posiadaja euroklase Eca (dotyczaca reakcji kabli na ogien).



1.2.7. Inne informacje

1.2.7.1. Wymogi dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycija:

nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek;
nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkéw acznosci

dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach;
nie zanieczyszcza powietrza, wody, gleby oraz nie stwarza ucigzliwosci pod wzgledem hatasu i

drgan na inne dziatki;
nie ingeruje w stosunki wodne na sgsiednich dziatkach.

1.2.7.2. Informacje w zakresie spelnienia wymagan okreélonych w opiniach,
uzgodnieniach, pozwoleniach i innych dokumentach

Nalezy dostosowa¢ si¢ do uwag zawartych w zalaczonych do projektu opiniach, uzgodnieniach,

pozwoleniach i innych dokumentach.

Wykaz dokumentéw uzyskanych dla przedmiotowego przedsiewziecia:
Protokét z narady koordynacyjnej nr WGD-I-ZK.6630.17.2024.EP z dnia 29 stycznia 2024 roku,
Decyzja drogowa nr 18/24 wydana przez Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11 stycznia 2024 roku.

Ponadto nalezy:

poinformowac zainteresowane strony o rozpoczeciu robét z zachowaniem wymaganych terminéw;
zapewni¢ bezpieczenistwo w ruchu drogowym zgodnie z ustawa o ruchu drogowym i
zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji — jezeli jest wymagany;

zapewni¢ dostep mieszkaricom do swoich posesji;

przestrzega¢ obowigzujacych wymogéw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP;
stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE i dopuszczone do stosowania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanego obiektu budowlanego;

po zakoriczeniu robét nalezy przywrécié teren inwestycji do stanu pierwotnego.
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1.2.8. Informacje o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w np. 3 pkt 20 w zwiazku z np. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), mieici sie w caloéci na dziatkach na
ktérych zostat zaprojektowany:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: plocki
Gmina: M. Ptock
Miejscowosé: Ptock

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 146201_1.0007.251
146201_1.0007.261/4

Zgodnie z:
®* Art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

* Art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54),

* Paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

» Paragrafem 14 pkt 8 i paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679),

* Paragrafami 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie

przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko i nie
kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzie¢ na srodowisko. Nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych

objecie obszarem oddziatywania dzialek innych niz wyzej wymienione.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - skala 1:500
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| Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze ziaczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda
Traugutta 13 w Plocku

KAT OBIEKTL R e
BU.DOWLANEGO 2 /1 — SleCl ele tloenelgetyczne

M. Plock ul. Romualda Traugutta
obreb 0007 Dziatki, jednostka ewidencyjna 146201_1 M. Ptock

dz. nr
146201_1.0007.251
146201 _1.0007.261/4

INWESTOR ENERGA - QPEKATQR S.A. z swdﬁzﬂvqr w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

mgr. np. Daniel Lica
PROJEKTANT nr uprawnieri: POM/0314/PWBE/18 mgr inz. Daniel Lica

ranz kt uprawnienia budowlane dopwpjektowania i kierowania
b ael erask:] robotami budowlanymi ez ggraniczen w specjalnosci

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, J

. . . instalacyjnej w zakpesi€ si€gi, inssglacji i urzadzen
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektryczeyehetdktloencrygtycznych
elektroenergetycznych POM/0314/PWBE/18

(caly zakres PA-B)

Plock, 8 marca 2024 roku
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2.1. Projekt architektoniczno — budowlany — cze$é opisowa

2.1.1. Oéwiadczenie projektanta — PA-B

mgr np. Daniel Lica
Uprawnienia budowlane nr POM/0314/PWBE/18 z dnia 28.12.2018 r. wydane przez Pomorska Okregowa
Izbe Inzynieréw Budownictwa, w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Na podstawie np. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant:

O$wiadczam, ze przediozony projekt dotyczacy inwestycji zlokalizowanej na dziatkach nr 251, 261/4
potozonych w M. Plock ul. Romualda Traugutta (obreb 0007 Dziatki, jednostka ewidencyjna 146201_1 M.
Ptock) pt.

~Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlgczem kablowo - pomiarowym w celu
zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 13 w Plocku”

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi Standardami Technicznymi stosowanymi w ENERGA -
OPERATOR SA., zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Daniel Lica
uprawnienia budowlane dg’projektowania i kierowania
robotami budowlanymi ez ograniczeit w specjalnosci
instalacyjnej w zak s'l/sé'aei, instalagji i urzadzeri
ielektroemargetycznych

Plock, dn. 08.03.2024 r. et aesenenenes
Podpis projektanta
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2.1.2. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym zaliczanym do kategorii XXVI obiektéw

budowlanych - sieci elektroenergetyczne.

2.1.3. Obiekt budowlany

2.1.3.1. Budowa przylgcza kablowego nn 0,4 kV
W stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze T711540 ,Plock ul. Kochanowskiego XI”
jako zabezpieczenie gléwne obwodu nr 01 nalezy pozostawié wktadki typu WT-1/gF 100A (500V).

W celu zasilenia domu jednorodzinnego w M. Plock ul. Romualda Traugutta 13 na dzialce nr 251
nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczne przylacze kablowe nn 0,4 kV kablem typu NA2XY 4x35 mm? SE
0,6/1 kV o dlugosci catkowitej L =12/26 m.

Kabel typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV nalezy podlaczyé do sieci napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami nieizolowanymi 4x AL 50 mm? korzystajac z zaciskéw odgateznych ENSTO
SLIP 12.127. Nastepnie sprowadzi¢ po stupie nr 10 do ziemi w kierunku ztacza kablowo — pomiarowego,
ktére nalezy zabudowad¢ na przylgczanej dzialce. Kabel zabezpieczy¢ rura ochronna odporna na
promieniowanie UV typu BE @50 o dtugoéci 6 m, a nastepnie rure ochronng przymocowaé do stupa za
pomoca uchwytéw UMR(z)-50. Odcinek kabla od rury do linii napowietrznej przymocowaé do shupa
uchwytami dystansowymi ENSTO SO79.6. Miejsce wprowadzenia kabla do rury uszczelni¢ kapturkiem
termokurczliwym EC 75. W miejscach rozdzielenia zyl kabla, na stupie oraz w zlaczu, zatozy¢ na kabel
glowice napowietrzne SFEX4 25-70/SK.

Glebokosé¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm. Kolizje i skrzyzowania z istniejacym
zagospodarowaniem terenu zostaly opisane w dalszej czesci projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falista, dla gruntu piaszczystego. W pozostatych
przypadkach kabel nalezy uklada¢ na warstwie podsypki z piasku o gruboéci 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypac¢ warstwa zasypki z piasku o gruboéci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co
najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przed zasypaniem ziemia
nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyt i rezystancje izolacji kabla. Catos¢ rowu kablowego nalezy zasypaé ziemig
rodzimg i zagesci¢. Wspétczynnik zageszczenia winien wynosi¢é wg. PN-74/B-02380, dla warstwy o
grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi co najmniej 0,97, nizsze warstwy rowu kablowego 0,95.

Nie nalezy ukfada¢ kabla bezpoérednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, kamienie oraz bezposrednio zasypywad t3 ziemia.

Na kablu nalezy zaktada¢, w odstepach nie wiekszych niz 10 m i na zatamaniach trasy, oznaczniki kablowe
zawierajace informacje, ktérych treé¢ wskaze ENERGA — OPERATOR S.A.

Oznaczniki kablowe nalezy uzyska¢ z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku na etapie realizacji
inwestycji. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do odbioru czesciowego do ENERGA — OPERATOR S.A. oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po odbiorze przez ENERGA — OPERATOR S.A. kabel zasypaé ziemia rodzima i przywrécié teren do stanu

pierwotnego.

2.1.3.2. ZIcza kablowe i rozdzielnice
Ziacze kablowo-pomiarowe ZKP o konstrukcji P1-Rs/LZV/F nalezy posadowi¢ na przylaczanej
dzialce nr 251 zgodnie z rys. nr E-01.
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Zgodnie z decyzja drogowa nr 18/24 wydang przez Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11.01.2024 roku
zabrania si¢ usytuowania zlgcza kablowo-pomiarowego w pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym
podmiot przylaczany oéwiadczyl, ze wlasnym kosztem i staraniem zdemontuje istniejace ogrodzenie w

miejscu posadowienia ztgcza kablowo-pomiarowego.

Rezystancja uziemienia powinna wynosié¢ R < 10 Q.
Jako zabezpieczenie gléwne (przedlicznikowe) zastosowaé ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A, a

rozlacznik RBK-00 wyposazy¢ we wkladki WT-00/gG 32A.

2.1.4. Odniesienie obiektu budowlanego do stanu istniejgcego

2.14.1. Kolizje i skrzyzowania
W terenie objetym inwestycjg wystepuja skrzyzowania projektowanego obiektu budowlanego z

infrastrukturg techniczng wymieniong ponize;j:

infrastruktura techniczna nr dziatki metoda wykonania robét oraz sposéb zabezpieczenia

- pod chodnikiem wykona¢ przecisk

. - kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS @110

dr fal , chodnik b : :
oga astaltowa, chodni 2614 - zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pionowa kabla od nawierzchni drogi

wynoszacg 80 cm

- w miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé przecisk
sie¢ wodociagowa 261/4 - kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS @110
- zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pionowa od sieci wynoszaca 50 cm
- w miejscu skrzyzowania nalezy wykona¢ przecisk
sie¢ kanalizacyjna 261/4 - kabel elektroenergetyczny zabezpieczy¢ rurg ochronng SRS @110
- zachowa¢ minimalng odleglosé pionowa od sieci wynoszgcg 50 cm

2.1.4.2. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

urzadzenie umieszczane w pasie drogowym
nr kategoria funkcja pasa B )
\ziatki | nawierzchni drogowego - dtugoé¢ | szerokoé¢é | powierzchnia
(m] (m] (m?]
261/4 droga chodnik rura ochronna @110 10 0,11 1,1000
asfaltowa
2614 | dros? chodnik kabel 4x35 mm? 2 0,026 0,0520
asfaltowa
RAZEM 1,1520

2.1.5. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV o parametrach:

napiegcie sieci zasilajacej: | nn 0,4 kV

dtugos¢ trasy/diugoéé kabla(przewodu): | 12/26 m

$rednica kabla (przewodu): 26,0 mm

wymiary zigezy kablowych P1-Rs/LZV/F - 245x396x1704 mm
i szafek pomiarowych:

Catkowita dtugo$¢ inwestycji wynosi: 12 m.
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2.1.6. Opinia geotechniczna

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagad na podstawie
dos$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
Warunki gruntowe, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja, nalezg do prostych co wiaze sie z

brakiem konieczno$ci wykonania osobnego opracowania dokumentacji geologicznej i geotechniczne;.

2.1.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na érodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

2.1.7.1. Zapotrzebowanie w wode oraz iloé¢ i sposéb odprowadzenia éciekéw — NIE DOTYCZY
2.1.7.2. Emisja zanieczyszczeri gazowych — NIE DOTYCZY

2.1.7.3. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw — NIE DOTYCZY

2.1.7.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgani oraz innych zakléceri — NIE DOTYCZY

2.1.7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowane zamierzenie budowlane nie ma wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

2.1.8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — NIE DOTYCZY

Nie dotyczy — patrz punkt 1.2.6 Projektu Zagospodarowania Terenu.
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istn. obwod nr 01 kier. ul. Mickiewicza
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ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock ENERGA-OPERATOR S.A.
y e-mail: ksuel.biuro@gmail.com ul. Marynarki Polskiej 130
KL | tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdarnsk
nr warunkdw technicznych: ar umowy: nr zadania:
P/23/063340 PJ04612/23 OBI/71/2303165

nazwa obiektv budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze ztgczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.
Romualda Traugutta 13 w Ptocku

adres:

Ptock ul. Romualda Traugutta

dz. nr251i261/4

obreb 0007 Dziatki, jedn. ewid. 146201_1 M. Ptock

tytut rysunku: skala: | data: nr rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA SIECI 0,4 kV - E-02
projektant:

mgr inz. Daniel Lica / co— b”"?

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 A slekiyczd




</ Energa

operator

i

Nadano nastepujace numery projektowanym urzadzeniom elektroenergetycznym:

e Projektowane ziacze dz. nr 251: Z7107404
e Ist. stanowisko stupowe: 711540-01 10
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NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV
L

L=12/26 m

specyfikacja dla P1-Rs/LZV/F - ZKP

TL-1F/3F - tablica licznikowa

LZ1 - listwa zaciskowa; zaciski 16 mm?
W1 - ogranicznik mocy 3P

RS - roztqcznik skrzynkowy -00

LzV - listwa rozgatezna; zaciski 240 mm

2

PEN - szyna ochronno-neutralna AL 30x5

dodatkowe wyposazenie:

obudowa przystosowana do plombowania
wktadka do szafki MasterKey - PO z kluczem

wktadka do szafki MasterKey - P2

P1-Rs/LIV/F - dz. nr 251
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KmmL | tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdansk
nr warunkdw technicznych: nrumowy: nr zadania:
P/23/063340 PJ04612/23 OBI/71/2303165
nazwa oblekiv budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0.4 kV ze ztgczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.

Romualda Traugutta 13 w Ptocku

adres:
Ptock ul. Romualda Traugutta
dz. nr251i261/4
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Opis techniczny:
1. OSZ 40X80/4+4+F SK. .cvreevveeicerirrcnecrecennnes
. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00
. Ogranicznik mocy 3P
Listwa LZV 00 .
. Obudowa S5 ....

Plyta montazowa 36x36x4 .
Szyna PEN ......ccccvecennne
. Tablica licznikowa T/3F
. Uchwyt kabla ...
0. Zaciski 16 3f+N+PE ....

ONOOAWN

= O

TL-1F/3F

1szt.

1szt. %
1szt.
1szt.
2szt.
2szt, =
1szt.
1szt.
1szt. 24 b
1szt. =

Limallved

Podstawowe dane techniczne:

In cze$¢ pomiarowa max: ......ccceeereniieenne 63 A
In cze$¢ ZIgczowa MaxX: ........eeveviererennens 160 A
Napigcie znamionowe: ...........ccceveeiieeennnns 230/400 V

Napigcie znamionowe izolacji: ..500/690 V
Czestotliwo$é znamionowa: 50~60 Hz
StOpnie: OChIONY: xivscimerssississsssssssvanssios IK10, IP 44
Temperatura pracy: ............... .-25~55C
lcw prad znam. krétkotrwaty wytrz.: -

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.:
Dopuszczalny czas trwania tuku elektr.: ...... 100 ms

Zgodnos$¢ z normami:

-PN-EN 61430-1:2011;
-PN-EN 61439-5:2015; O]

-PN-E 05163:2002;

-PN-EN 60529:2003; T

PN-EN 62262:2003: ; -

AN Cona 01t Iyp: P1-Rs/LZV/F
PN-EN 50274:2004;
-PN-EN 60635-11-10:2002/A1:2005
-PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 =7 Energa
-PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 e
-PN-EN 60269-1:2010/A1:2012

Wygenerowano przy pomocy programu EDS2 -- http://eds.emiter.com/

-PN-EN 60269-2:2010 i Ry
-PN-EN 60898-1:2007/151:2008 r karty: -54.
-PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 Nr karty:
-PN-E 90054:1987 = " 1
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KIS | tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdansk
nr warunkéw technicznych: nrumowy: nr zadania:
P/23/063340 PJ04612/23 OBI/71/2303165

nazwa obiektv budowlanego:
Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqgczem

kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.
Romualda Traugutta 13 w Ptocku

adres:

Ptock ul. Romualda Traugutta

dz. nr251i261/4

obreb 0007 Dziatki, jedn. ewid. 146201_1 M. Ptock

tytut rysunku: skala: | data: nrrysunku:
WIDOK SZAFKI P1-Rs/LZV/F - E-05
projektant:

mgrinz. Daniel Lica % C o ﬁ%’ —
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3. PROJEKT TECHNICZNY '

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze zlgczem
. kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda

. Traugutta 13 w Plocku

KAT. OBIEKTU e 58 _ :
BUDOWLANEGO XXVI - sieci elektroenergetyczne

M. Ptock ul. Romualda Traugutta
. obreb 0007 Dziatki, jednostka ewidencyjna 146201_1 M. Plock

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

dz. nr
' 146201 _1.0007.251
146201_1.0007.261/4

ENERGA — OPERATOR S.A. zsiedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

mgr inz. Daniel Lica
uprawnienia budowlane de'pjojektowania i kierowania

mgr. inz. Daniel Lica

PROJEKTANT nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 robotami budowlanymiBez/hgraniczert w specjalnodci
4 instalacyjnej w zgkfesi igRstalacji i urzadzen
branza elektryczna elektwtﬁ—%lﬁgen Tgetycznych

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, POM/0314/PWBE/18
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

(caty zakres PT)

ZLECENIE / ZN/3482/7171MZ1/2023/2303165/1
NR ZADANIA INWESTYCYJNEGO @) VaVpeliciles]

NR UMOWY OBI/71/2303165

NR WARUNKOW PRZYLACZENIA RpRlve?y
NR WARUNKOW BUDOWY SIECI =

Plock, 8 marca 2024 roku
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1 TEMAT

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze

zlgczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 13 w

Plocku.

2 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

”,

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nn 0,4 kV zasilane zostang z linii SN: 0003/05 S-39

przylaczonej do GPZ — Plock Przemystowa [0003] i stacji transformatorowej SN/nn nr T711540 ,,Ptock ul.

Kochanowskiego XI” — obwéd nr 01.

NGO AWON =

[\)[\)_x_x_x_x_\_x_\_x_\_\
T CO®® N A N 200

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlgcznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:
Glowice kablowe:
Ograniczniki przepigé:
Z1acze kablowe SN:
Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Stupy linii nn:

Linia napowietrzna nn:
Przylacze napowietrzne nn:
Szafka pomiarowa:
Przytacze kablowe nn:
Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:

Przecisk:
Przewiert mechaniczny:

SFEX4 25-70/SK

NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV
P1-Rs/LZV/F

SRS 9110

12/26 m
1 szt.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:
* Umowy nr PJ04612/23 z dnia 05.12.2024 roku oraz zlecenia na wykonanie nr

ZN/3482/7171MZ1/2023/2303165/1;

*  Wytycznych Inwestora;
* Warunkéw przylaczenia nr P/23/063340 z dnia 09.10.2023 roku wydanych przez ENERGA -

OPERATOR S.A., Oddziat w Ptocku;
* Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZK.6630.17.2024.EP z dnia 29 stycznia 2024 roku;

* Decyzji drogowej nr 18/24 wydana przez Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11.01.2024 r.;

* Inwentaryzacji sieci w terenie;
* Uzgodnien z wiascicielem sieci elektroenergetycznej;
» Standardéw eksploatowanych i technicznych obowigzujacych dla urzadzeri SN i nn w ENERGA -

OPERATOR S.A. — wersja aktualna;
» Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.

977);
* Normy N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;
* Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”.

5.1. Warunki przylaczenia
Warunki przytaczenia nr P/23/063340 zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt.

»zataczniki projektu budowlanego”.

5.2. Koncepcja zasilania Inwestora

Koncepcja zasilania opracowana przez Inwestora zostala zalgczona do cze$ci IV projektu

budowlanego pt. ,.zalgczniki projektu budowlanego”.

6. UZGODNIENIA Z ENERGA-OPERATOR S.A.

Uzgodnienia z Energa-Operator S.A. zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt.

»zalgczniki projektu budowlanego”.

7. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY]NE]

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej zostat zalaczony do czeéci IV projektu budowlanego pt.

»zalgczniki projektu budowlanego”.

8 UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienia branzowe zostaly zalaczone do czesci IV projektu budowlanego pt. ,zataczniki projektu

budowlanego”.

9. DECYZJE ADMINISTRACY]NE

Decyzje administracyjne zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt. ,zalaczniki

projektu budowlanego”.
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10. MPZP / DECYZJA O USTALENIU LOKALIZAC]T INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren inwestycji nie jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla budowy
przylgczy kablowych nn 0,4 kV nie wymaga si¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

11. STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejacego znajduje si¢ w czeéci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.2 pn.

»Istniejacy stan zagospodarowania terenu”.

12 ROZBIORKI — NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

14 STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn — NIE DOTYCZY

15. LINIA nn (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE — NIE DOTYCZY

17. PRZYEACZA SN (napowietrzne / kablowe) — NIE DOTYCZY

18 PRZYEACZA nn (napowietrzne / kablowe)

W stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze T711540 ,Plock ul. Kochanowskiego XI”
jako zabezpieczenie gtéwne obwodu nr 01 nalezy pozostawié wkladki typu WT-1/gF 100A (500V).

W celu zasilenia domu jednorodzinnego w M. Plock ul. Romualda Traugutta 13 na dziatce nr 251
nalezy wybudowac¢ elektroenergetyczne przyltacze kablowe nn 0,4 kV kablem typu NA2XY 4x35 mm? SE
0,6/1 kV o diugosci catkowitej L = 12/26 m.

Kabel typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV nalezy podlaczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami nieizolowanymi 4x AL 50 mm? korzystajac z zaciskéw odgateznych ENSTO
SLIP 12.127. Nastepnie sprowadzi¢ po stupie nr 10 do ziemi w kierunku zlacza kablowo — pomiarowego,
ktére nalezy zabudowa¢ na przylaczanej dzialce. Kabel zabezpieczy¢ rura ochronng odporna na
promieniowanie UV typu BE @50 o dtugoéci 6 m, a nastepnie rure ochronna przymocowaé do stupa za
pomocg uchwytéw UMR(2)-50. Odcinek kabla od rury do linii napowietrznej przymocowaé do stupa
uchwytami dystansowymi ENSTO SO79.6. Miejsce wprowadzenia kabla do rury uszczelni¢ kapturkiem
termokurczliwym EC 75. W miejscach rozdzielenia zyl kabla, na stupie oraz w zlaczu, zatozy¢ na kabel
glowice napowietrzne SFEX4 25-70/SK.

Glegbokos¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm. Kolizje i skrzyzowania z istniejacym
zagospodarowaniem terenu zostaty opisane w dalszej czeéci projektu.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego linig falista, dla gruntu piaszczystego. W pozostatych
przypadkach kabel nalezy ukiada¢ na warstwie podsypki z piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy

zasypac warstwa zasypki z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co
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najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przed zasypaniem ziemig
nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl i rezystancje izolacji kabla. Cato$é¢ rowu kablowego nalezy zasypaé ziemia
rodzimg i zagescié¢. Wspétczynnik zageszczenia winien wynosi¢ wg. PN-74/B-02380, dla warstwy o
grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi co najmniej 0,97, nizsze warstwy rowu kablowego 0,95.

Nie nalezy uklada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, kamienie oraz bezposrednio zasypywac ta ziemia.

Na kablu nalezy zakiada¢, w odstepach nie wigkszych niz 10 m i na zalamaniach trasy, oznaczniki kablowe
zawierajgce informacje, ktérych treé¢ wskaze ENERGA — OPERATOR S.A.

Oznaczniki kablowe nalezy uzyska¢ z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku na etapie realizacji
inwestycji. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do odbioru czesciowego do ENERGA — OPERATOR S.A. oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po odbiorze przez ENERGA — OPERATOR S.A. kabel zasypaé ziemia rodzimg i przywrécié teren do stanu

pierwotnego.

ZEACZE KABLOWO-POMIAROWE

Ziacze kablowo-pomiarowe ZKP o konstrukcji P1-Rs/LZV/F nalezy posadowié¢ na przylaczanej

dzialce nr 251 zgodnie z rys. nr E-01.
Zgodnie z decyzja drogowsa nr 18/24 wydang przez Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11.01.2024 roku

zabrania si¢ usytuowania zlgcza kablowo-pomiarowego w pasie drogowym. W zwiazku z powyzszym
podmiot przylaczany oswiadczyl, ze wlasnym kosztem i staraniem zdemontuje istniejace ogrodzenie w

miejscu posadowienia ztgcza kablowo-pomiarowego.

Rezystancja uziemienia powinna wynosié¢ R < 10 Q.
Jako zabezpieczenie gléwne (przedlicznikowe) zastosowaé ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A, a

rozlacznik RBK-00 wyposazy¢ we wkladki WT-00/gG 32A.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN — NIE DOTYCZY

2. OCHRONA PRZECTWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE] SN/nn — NIE DOTYCZY

2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII nn

Ochrong przeciwprzepieciows sieci napowietrznej nn (obwdd nr 01 ze stacji nr T711540 ,,Ptock ul.

Kochanowskiego XI” stanowi¢ beda istniejace ograniczniki przepieé na stupach nr 1, 7, 81 12.

2. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII SN — NIE DOTYCZY

2. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STAC]I TRANSFORMATOROWE] SN/nn —

NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII nn

Srodkiem ochrony przed dotykiem bezposrednim nowych urzadzer jest izolacja podstawowa
(stosowanie izolowanych przewodéw i kabli elektroenergetycznych, stosowanie szafek pomiarowych z

materiatéw elektroizolacyjnych). Jako ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim
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zastosowano samoczynne wylaczenie =zasilania w ukladzie sieci TN-C poprzez wykorzystanie
bezpiecznikéw topikowych.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie robocze
przewodu PEN w zlgczu kablowo — pomiarowym ZKP zlokalizowanym na dzialce nr 251. Uziemienie

robocze dla w/w urzadzen nie moze przekraczaé wartoéci 10 Q.
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1 Informacje dotyczace elektroenergetycznej sieci 0,4 kV

stacja transformatorowa SN/nn nr:

T711540

"Kochanowskiego XI"

moc transformatora [kVA]:

630

’Inmaxz

977.8 [A]

obwdéd nr: |01 "kier. Ul. Mickiewicza"

25.2 Dobér zabezpieczerh w stacji i na obwodzie

1. Zabezpieczenie obwodu nr 01 "kier. Ul. Mickiewicza" w istniejgcej stacji nr T711540 "Kochanowskiego XI"

wykaz wszystkich obecnych i przylaczanych odbiorc6w na odcinku od stacji do korica obwodu

proj/istn. ilos¢ odbiorcow moc przylaczeniowa [kW] YP [kW] warunki przylaczenia
istn. 27 7 189
proj. 1 12,5 12,5 P/23/063340
Proj. 0
0
0
0
0
28 RAZEM 201,5
P kW] K cos U, (V] S (A
201,5 0,2996 0,93 0,4 93,7

W stacji nr T711540 jako zabezpieczenie gldwne obwodu nr 01 "kier. UL Mickiewicza" nalezy zamontowac wkiladki bezpiecznikowe o wartosci

1004 gG (500V).

25.3 Dobdr zabezpieczen w zlaczu kablowo-pomiarowym (szafce pomniarowej)

moc przylaczeniowa [kW]

cos @ U, [kV]

Ib - prad obcigzenia [A] dobér zabezpieczenia [A]

12,5

0,93 0,4

19,41 25

W zigczu kablowo - pomiarowym (szafce pomiaroweyj) dla dziatki nr___ nalezy zamontowac ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25 A, ktdry nalezy
dobezpieczyd wkiadkami topikowymi typu WT-00/gG 32A zamontowanymi w rozfgczniku RBK-00.

25.4 Sprawdzenie selektywnoéci zabezpieczen

zabezpieczenia w obwodzie nr
01 "kier. Ul. Mickiewicza"

warunki selektywnosci

32A gG

32A x 1,6 < 100A

100A gG

zabezpieczenie w stacji

52 A <100A I - warunek spelniony
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.5 Obliczenia spadkéw napieé

moc przylaczeniowa odbiorcéw [kW]
istniejjcych  gr.| istniejagcych | istniejacych | przylaczanych | przylaczanych | przylaczanych stacja nr S [kVA] U, [kV]
1 gr. 1 gr. I gr.1 gr. 1 gr. 11 T711540 630 0,4
7 12,5
1. Obliczenia spadku napiecia do miejsca przylaczenia
dhugosé odcinkal iloé¢ odbiorcéw catkowita moc | wspélczynnik moc spadek
odcinek sieci sieci istniejacych | preylaczanych | na koricu sieci | jednoczesnosci | oblic paztayppevecn bl ]
L {m] s Do | POKW] iy PuclkW] | op [ prockstjmen]] AU[%]
T711540
stup nr01-1 50 2 201,5 0,2996 60,37 YAKXS 4x 120 0,4765
stup nr 01-2 37 1 187,5 0,3092 57,98 AsXSn 4x 70 0,5805
stup nr 01-3 36 1 180,5 0,3140 56,68 AsXSn 4x 70 0,5521
stup nr 01-4 36 3 173,5 0,3226 55,98 AsXSn 4x 70 0,5453
stup nr 01-5 35 3 152,5 0,3484 53,14 AsXSn 4x 70 0,5033
shup nr 01-6 35 3 131,5 0,3730 49,05 AsXSn 4x 70 0,4645
stup nr 01-7 19 1 110,5 0,4055 4481 AsXSn 4x 70 0,2304
stup nr 01-8 135 2 103,5 0,4180 43,27 YAKXS 4x 120 0,9220
stup nr 01-9 32 1 89,5 0,4520 40,46 4xAL 50 0,4905
shup nr 01-10 37 10 82,5 0,4690 38,70 4xAL 50 0,5424
ZKP - dz. 251 26 1 12,5 1,0000 12,50 NA2XY 4x 35 0,1759
RAZEM 478 27 1 2015 0,2996 60,37 suma spadku napiecia [%] = 5,49
| 5,49 < 10% warunek spelniony |
II. Obliczenia spadku napiecia do ZKP z 01-12
dhugosé odcinka ilos¢ odbiorcéw catkowita moc | wspéiczynnik moc spadek
odcinek sieci sieci istniejacych | przylaczanych | na koiicu sieci | jednoczesnoéci | obliczeniowa e e L napiecia
L [m] Tiga N | LW K PoclkW] | op | praeias; fmm]| AU (%]
T711540
stup nr 01-1 50 2 201,5 0,2996 60,37 YAKXS 4x 120 0,4765
stup nr 01-2 37 1 187,5 0,3092 57,98 AsXSn 4x 70 0,5805
stup nr 01-3 36 1 180,5 0,3140 56,68 AsXSn 4x 70 0,5521
stup nr 01-4 36 3 173,5 0,3226 55,98 AsXSn 4x 70 0,5453
stup nr 01-5 35 3 152,5 0,3484 53,14 AsXSn 4x 70 0,5033
stup nr 01-6 35 3 131,5 0,3730 49,05 AsXSn 4x 70 0,4645
stup nr 01-7 19 1 110,5 0,4055 44,81 AsXSn 4x 70 0,2304
stup nr 01-8 135 2 103,5 0,4180 43,27 YAKXS 4x 120 0,9220
stup nr 01-9 32 1 89,5 0,4520 40,46 4xAL 50 0,4905
stup nr 01-10 37 4 1 82,5 0,4690 38,70 4xAL 50 0,5424
stup nr 01-11 47 3 42 0,5950 24,99 4xAL 50 0,4449
stup nr 01-12 38 2 21 0,8100 17,01 4xAL 50 0,2449
ZKP z 01-12 25 1 7 1,0000 7,00 YAKY 4x 25 0,1326
RAZEM 562 27 1 2015 0,2996 60,37 suma spadku napiecia [%] = 6,13
| 6,13 < 10% warunek spehiony |
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna znajduje si¢ w czesci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.6 pn.

»Opinia geotechniczna”.

2. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Zestawienie danych znajduje si¢ w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.2 pn.

»Zestawienie danych na umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym”.

28 KOLIZJE I SKRZYZOWANIA

Zestawienie danych znajduje sie w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.1 pn.

»Kolizje i skrzyzowania”.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA — NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Ochrona konserwatorska zostala opisana w czeéci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.5.2

pn. ,Ochrona konserwatorska”.

3L. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlaczem
kablowo — pomiarowym, ktére nalezy podlaczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV wykonanej przewodami
nieizolowanymi typu 4x AL 50 mm?2. Przylacze kablowe zostanie wykonane kablem typu NA2XY
4x35 mm? SE 0,6/1 kV o dhugoéci L = 12/26 m i érednicy zewnetrznej wynoszacej 26,0 mm. Na korcu
przytacza kablowego do dziatki nr 251 zostanie zabudowane:

= Zlacze kablowe (ZKP) o konstrukcji P1-Rs/LZV/F i wymiarach 245x396x1704 mm;

Teren inwestycji jest plaski, w poblizu inwestycji brak jest zadrzewienia.
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32 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w np. 3 pkt 20 w zwigzku z np. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), miesci si¢ w catoéci na dziatkach na
ktérych zostal zaprojektowany:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: plocki
Gmina: M. Ptock
Miejscowo$¢: Ptock

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 146201_1.0007.251
146201_1.0007.261/4

Zgodnie z:
* Np. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

* Np. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54),

* Paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

* Paragrafem 14 pkt 8 i paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679),

* Paragrafami 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie

przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko i nie
kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzie¢ na $rodowisko. Nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych

objecie obszarem oddziatywania dzialek innych niz wyzej wymienione.
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3B. UWAGI KONCOWE

e Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektows, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

e  Wiszelkie zastosowane materialy oraz wyroby powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa CE oraz
by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

e  Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

e  Zastosowac sie do uwag zawartych w Decyzjach zalgczonych do projektu.

e  Przed przystgpieniem do robét zglosié, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom i
gestorom sieci rozpoczecie robét budowlanych.

e  Wykona¢ wytyczenie trasy projektowanego obiektu budowlanego. Nie wyklucza si¢ wystgpowania
urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych.

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér kierownika robét z uprawnieniami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian.

e Przy wykonywaniu robét podlegajacych zakryciu nalezy zglosi¢ zakonczenie prac Inwestorowi do
odbioru czesciowego.

e  Teren inwestycji po zakoniczonych robotach przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e  Po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Wykona¢ badania i préby pomontazowe
oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe okre§lone wymaganymi przepisami.

e  Dostarczy¢ Inwestorowi projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robét elektrycznych o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu

do stanu z przed rozpoczecia robét.

Prace wykonad w oparciu o standardy obowiazujace
w ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Plocku.
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34 ZESTAWIENIA MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

34.1. zestawienie montazowe przylacza kablowego nn 0,4 kV

1. kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x35 mm?SE 0,6/1 kV m I 26
2. rura ostonowa czarna UV BE 0 50 m 6
3. kapturek termokurczliwy EC75 szt. 1
4. rura ochronna SRS SRS @ 110 m 10
5. uszczelnienie do rur SRS APW1-98/30/U szt. 2
6. oznacznik kablowy — SZt. 5
7. glowica kablowa SFEX4 25-70/SK kpl. 2
Losprzet sieci napowietrznejnn 0.4 kvV. - - %
8. zacisk odgalezny ENSTO SLIP 12.127 szt. 4
9. uchwyt dystansowy z klamrg i ta§mg ENSTO SO 79.6 kpl. 4
10. uchwyt do mocowania rury na stlupie wirowanym UMR (z) - 50 szt. 6
11. tasma stalowa COT 37 m 12
12. klamra do tasmy stalowej COT 36 szt. 6
13. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F szt. 1
14. tablica licznikowa uniwersalna — szt. 1
15. rozlgcznik skrzynkowy 160A — szt. 1
16. Listwa rozgalezna LzZvV szt. 1
17. Listwa zaciskowa LZ1 szt. 1
18. ogranicznik mocy ETIMAT-T3P 25 A szt. 1
19. wkiadka topikowa WT-00/gG 32 A szt. 3
20. dedykowana wkiadka do szafek — PO z kluczem Master Key kpl. 1
21. dedykowana wkiadka do szafek — P2 Master Key szt. 1
22. bednarka FeZn 25x4 m 20
23. pret stalowy ocynkowany o di. 1,5 m @ 16 mm (gwint 5/8”) szt. 8
24. grot stalowy do pograzania uzioméw gwint 5/8” szt. 2
25. glowica stalowa do pograzania uzioméw gwint 5/8” Szt. 2
26. zlaczka mosiezna do pretéw stalowych gwint 5/8” szt. 8
27, uchwyt czterosrubowy ze stah nierdzewnej z pelnym 4M8 kpl. 2
Wwyposazeniem
28. folia kablowa niebieska gr. 0,5 mm, szer. 300 mm m 2
29. piasek — m3 1
30. wazelina techniczna bezkwasowa 0,5 kg — wg potrzeb
31. tasma DENSO 10x0,2m wg potrzeb
32. keramzyt — L 20

Uziemienie — w przypadku nie osiagniecia zakladanych wartoéci nalezy rozbudowac uziemienie
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr E-01 znajduje sie¢ w czesci PZT projektu budowlanego.

36. SCHEMATY JEDNOKRESKOWE

Schematy nr E-02 i E-03 znajduja si¢ w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie 2.1.9.

37. INNE RYSUNKI

Profil poprzeczny nr E-04 znajduje sie w czesci PA-B projektu budowlanego w punkcie 2.1.9.

38. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ zostata zalaczona do czesci IV projektu budowlanego pt. ,Spis zatacznikéw, opinie,

uzgodnienia, pozwolenia i inne”.
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4. ZATACZNIKT PROJEKTU BUDOWLANEGO

" Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zigczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda

Traugutta 13 w Plocku

KAT. OBIEKTU L . :
BUDOWLANEGO XXVI —sieci elektroenergetyczne

M. Plock ul. Romualda Traugutta
obreb 0007 Dziatki, jednostka ewidencyjna 146201_1 M. Plock

LOKALIZACJA

: dz. nr
' 146201 _1.0007.251
| 146201_1.0007.261/4

ENERGA — OPERATOR S.A. zsiedzibg w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Plock, 8 marca 2024 roku
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Energa

Opeialtor

Numer P/23/063340 {Miejscowoéé Plock Tﬂata 09-10-2023 J

w

1,

7.1.1.

712

7.13.

7.14

715

717

72

92

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Przylaczany obiekl
Nazwa Dom jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Plock, ul. Romualda Traugutta 13
gm Plock , dzialka numer Plock-251
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Plock Przemyslowa [0003]
Linia 15 kV S-39 [0003/05]
Stacja SN/nn Plock ul. Kochanowskiego XI [T711540)
Obwod nn Obw. 01 kier. ul. Mickiewicza [T711540/01)
Stup linii napowietrznej nN-0,4kV
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodéw w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Po realizacji przylaczenia sprawdzi¢/dostosowac wielko$¢ zabezpieczen w stacji na obwodzie

Urzgdzenia nn:

Wybudowac¢ przylacze kablowe typu NA2XY(YAKXS) o przekroju min. 4x35mm2 od stupa linii napowietrznej nN 0,4kV do
zintegrowanego zlacza kablowo - pomiarowego, ktére nalezy usytuowac na przylaczanej dzialce w linii rozgraniczajacej ( gdy
dzialka znajduje sie w terenie gdzie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ) albo w granicy lub
ogrodzeniu dzialki ( gdy dzialka znajduje sie w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) od
strony drogi dojazdowej z dostepem do wyposazenia od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzagdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
- dla podmiotdw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczonym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron

Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgy QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego

Miejsce zainstalowania

w czesci pomiarowe] ziacza kablowo-pomiarowego.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylaczniki nadmiarowo - pradowe bez czlonu zwarciowego (ograniczniki mocy) lub wylaczniki taryfowe lub wytaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe o pradzie znamionowym 25 A zainstalowane w cze$ci pomiarowej zigcza kablowo-
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Energa
Qfieratord
pomiarowego

9.3 Sposob pomiaru. bezposredni
Licznik: 3-fazowy energii elekirycznej czynne|

a) uklad pomiarowy zainstalowa¢ na napieciu przylgczenia

b) licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia

c) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien miec klase dokladnosci nie gorszg niz 2 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii bierng;

d) obwody napigciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN

€) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowego energii

elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane,

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego fub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegblnych etapow budowy przewidziec¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
10 Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor

pierwotny

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 215 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 296 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 02 5

w stacji110/15 kV GPZ Plock Przemysiowa
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3 Inne:

Moc transformatora obecnie zainstalowanego na stacji transformatorowej nr 7711540 Plock ul Kochanowskiego XI - 630kVA
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

121 Dotyczy projektu budowlanego
Opracowact projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami

technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku - Dzial Dokumentacj
Energetycznej
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122
12.3
124
13
14,

15

16.

18.

Energa

operatol

Dotyczy wspotpracy ruchowej
Dotyczy umowy o przylgczenie
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz 623z 2007 1.)
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wilasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm ) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U nr 89 poz 414 z pozn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. (
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu arl. 34 ust. 3, pkt 3 ustawy - Prawo budowlane * \

LN ~

\

Kawka Jaroslaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. ..

Otrzymuja 1 Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Dzial Przylaczen
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
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=~ Energa

operator

Nadano nastgpujace numery projektowanym urzadzeniom elektroenergetycznym:

e Projektowane zlacze dz. nr 251: Z7107404
o st stanowisko stupowe: 711540-01 10
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WGD-I-ZK.6630.17.2024

Ptock, dn. 29.01.2024 r.

Prezydent Miasta Ptocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

Znak sprawy: WGD-1-ZK.6630.17.2024.EP

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.01.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Budowa elektroenergetycznego przytgcza kablowego nn 0,4 kV
Przedmiot narady:| ze ztgczem kablowo - pomiarowym

Ptock ul. Romualda Traugutta

Lokalizacja: | ) .2 \ki. dz.: 251, 261/4

Wiioslsiainon SZUMSKA SYLWIA
| ul. Bielska 51/35, 09-400 M.Ptock

Ewa Piasecka

Przewodniczgcy/protokolant:| Gtéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 18.01.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . i .
Lp. . Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Energa Operator SA Odziat Stanowisko pozytywne Marcin Jaworski
w Plocku Brak uwag.
ul.Wyszogrodzka 106 09-400

Ptock
elektroniczny

2 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul.Rzemiel$nicza 17/19 81-855 | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Sopot

elektroniczny

3 | Urzad Miasta Ptocka Wydziat Uczestnik nieobecny na naradzie
Ksztattowania $rodowiska Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

L1 L - o o 1

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 29-01-2024 09:10:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGD-1-ZK.6630.17.2024

Urzad Miasta Ptocka Wydziat [

Spraw Komunalnych
Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Danuta Rogariska

Urzad Miasta Ptocka Wydziat
Strategii, Architektury i
Urbanistyki

Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlane;j
pl. Stary Rynek 1 09-400 Piock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Karolina Pierzgalska

Miejski Zarzad Drég w Pfocku
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Mariusz Sapinski

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku
ul.tukasiewicza 19 09-400
Ptock

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Bogustaw Gajewski

Wodociagi Ptockie Sp. z 0.0.
ul. Gradowskiego 11 09-402
Ptock

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Tomasz Strzatkowski

Nexera Sp. z 0.0.

Al.Jana Pawia Il 29, Atrium
Plaza VI p. 00-867 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Andrzej Grycmacher

10

Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej
elektroniczny

S

Stanowisko pozytywne

1.Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia punktu geodezyjnego naleizy powiadomié¢ Geodete
Miasta poprzez O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptfock.

2.W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy
GESUT miasta.

Ewa Piasecka

Dokument wygenerowal{a): Ewa Piasecka, dn. 29-01-2024 09:10:11

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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SZUMSKA SYLWIA

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gtowny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostaf podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady/protokolanta

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. 2 2023 r. poz. 1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 29-01-2024 09:10:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
Stro§F3z3
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA

Ptock, dn. 11.01.2024r.
MZD-DT.432.1.17.2024.BS

DECYZJA Nr 18/24

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 645), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 08.01.2024r. przez Panig Sylwie Szumska KSUEL, ul. Bielska
51/35, 09-400 Plock dziatajacg z petnomocnictwa ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z
siedzibqg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk Oddziat w Plocku, ul.
Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock, dziatajac z upowaznienia Prezydenta Miasta Plocka

zezwalam

ENERGA-OPERATOR Spédtka Akcyjna na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie
drogowym ulicy Traugutta (droga gminna) - dz. nr 261/4 - kabel elektroenergetyczny nn
0,4kV (do dz. nr 251), zgodnie z zatacznikiem graficznym, pod nastepujacymi
warunkami:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 645) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych - j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1518.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach

publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o

drogach publicznych.

4. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robét, naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb
trzecich, spowodowania awarii urzadzeri obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.

5. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.

6. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé¢ zgodnie z Instrukcja na
odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robét
kanalizacyjnych, wodociagowych, cieptowniczych, gazociqgowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacja wysokosciowa urzadzen
uzbrojenia podziemnego wprowadzona zarzadzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 18 lutego 2020r.

7. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wejscie w teren nalezy uzgodnié¢
z wykonawca prowadzonej inwestycji.

8. Szafka pomiarowa poza granica pasa drogowego. .,
9. W przypadku wystapienia drzew w terenie nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé w

trakcie prac prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej oraz nalezy zastosowac wiasciwe
zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Jednoczesnie poucza sig inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Plock
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Powyzsze zezwolenie jest rownoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do
dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Whnioskiem ztozonym w dniu 08.01.2024r. Pani Sylwia Szumska KSUEL, ul. Bielska
51/35, 09-400 Piock dziatajaca z petnomocnictwa ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z
siedzibg w Gdarsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Oddziat w Ptocku, ul.
Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock zwrdcita sie o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie
drogowym ulicy Traugutta, dz. nr 261/4 kabla elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, majac na uwadze stuszny interes
strony postanowit zezwoli¢ na lokalizacje urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy
Traugutta (droga gminna) - dz. nr 261/4 - kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV (do dz. nr
251), zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Biorac powyzsze pod uwage nalezalo orzec jak na wstepie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drég
w Plocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Plock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyziji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwotania.

Elektronicznie

Beata podpisany przez Beata

Szmulewicz

Szmulewicz bata: 2024.01.11

11:28:16 +01'00'

Otrzymuija:
1. Pani Sylwia Szumska KSUEL, ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock + zat. mapowy Nr 1

2. MZD-DT a /a
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Plock, dn. 12.02.2024r.
MZD-DT.432.1.17.2024.BS

ENERGA - OPERATOR

Spétka Akcyjna

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Oddziat w Ptocku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2024r., w sprawie uprawomocnienia decyzji
nr 18/24 z dnia 11.01.2024r. informuje, iz decyzja Nr 18/24 znak MZD-
DT.432.1.17.2024.BS z dnia 11.01.2024r. stata sie ostateczna w dniu 28.01.2024r.

Z up. Prezydenta Miasta Ptocka

Elektronicznie podpisany przez
Beata Beata Szmulewicz
3 Data: 2024.02.12 09:41:39
Szmulewicz =000t

muja:
1. Pani Sylwia Szumska KSUEL, ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock - petnomocnik
2. MZD-DT a /a





