\“\\ \
NN

e
\\\\:\\ ‘\\

NN

KSUEL Sylwia Szumska

09-400 Ptock, ul. Bielska 51/35

NIP: 7743276252, REGON: 524673383
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1. PROJEKT TECHNICZNY

| Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn 0,4 kV ze ztgczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda

Traugutta 13 w Plocku
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1. TEMAT

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylgcza kablowego nn 0,4 kV ze

ztaczem kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 13 w

Plocku.

2 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nn 0,4 kV zasilane zostang z linii SN: 0003/05 S-39

przylaczonej do GPZ - Plock Przemystowa [0003] i stacji transformatorowej SN/nn nr T711540 ,,Ptock ul.

Kochanowskiego XI” — obwéd nr 01.

NN D a m a a a a a
SO0 NGO A WOWN

S ©®NOOAWN

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roztacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:
Glowice kablowe:
Ograniczniki przepie¢:
Z13cze kablowe SN:
Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Stupy linii nn:

Linia napowietrzna nn:
Przylacze napowietrzne nn:
Szafka pomiarowa:
Przytacze kablowe nn:
Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy:

Przecisk:

Przewiert mechaniczny:

SFEX4 25-70/SK 2 kpl.
NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV 12/26 m

P1-Rs/LZV/F 1 szt.

SRS @110 10 m




5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:
* Umowy nr PJ04612/23 z dnia 05.12.2024 roku oraz zlecenia na wykonanie nr

ZN/3482/7171MZ1/2023/2303165/1;

*  Wytycznych Inwestora;
* Warunkéw przylaczenia nr P/23/063340 z dnia 09.10.2023 roku wydanych przez ENERGA -

OPERATOR S.A., Oddziat w Plocku;
* Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr WGD-I-ZK.6630.17.2024.EP z dnia 29 stycznia 2024 roku;

* Decyzji drogowej nr 18/24 wydana przez Prezydenta Miasta Plocka z dnia 11.01.2024 r.;

= Inwentaryzacji sieci w terenie;

= Uzgodnien z wladcicielem sieci elektroenergetycznej;

* Standardéw eksploatowanych i technicznych obowigzujgcych dla urzadzer SN i nn w ENERGA -

OPERATOR S.A. — wersja aktualna;
= Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.

977);
* Normy N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

= Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”.

5.1. Warunki przylaczenia
Warunki przylaczenia nr P/23/063340 zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt.

»zatgczniki projektu budowlanego”.

5.2. Koncepcja zasilania Inwestora

Koncepcja zasilania opracowana przez Inwestora zostala zalagczona do czeéci IV projektu

budowlanego pt. ,zalgczniki projektu budowlanego”.

6. UZGODNIENIA Z ENERGA-OPERATOR S.A.

Uzgodnienia z Energa-Operator S.A. zostaly zataczone do czesci IV projektu budowlanego pt.

»zataczniki projektu budowlanego”.

7. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY]NE]

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej zostal zalgczony do czesci IV projektu budowlanego pt.

»zalgczniki projektu budowlanego”.

8 UZGODNIENIA BRANZOWE

Uzgodnienia branzowe zostaty zatgczone do czesci IV projektu budowlanego pt. ,zalgczniki projektu

budowlanego”.

9. DECYZJE ADMINISTRA!

Decyzje administracyjne zostaly zalaczone do czeéci IV projektu budowlanego pt. ,zalgczniki

projektu budowlanego”.




10. MPZP /DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJT INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Teren inwestycji nie jest ujety w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dla budowy

przylaczy kablowych nn 0,4 kV nie wymaga si¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

11. STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejgcego znajduje si¢ w czeéci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.2 pn.

»Istniejacy stan zagospodarowania terenu”.

12 ROZBIORKI — NIE DOTYCZY

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

14 STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nn — NIE DOTYCZY

15. LINIA nn (napowietrzna / kablowa) — NIE DOTYCZY

16. OSWIETLENIE ULICZNE — NIE DOTYCZY

17. PRZYEACZA SN (napowietrzne / kablowe) — NIE DOTYCZY

18. PRZYEACZA nn (napowietrzne / kablowe)

W stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV o numerze T711540 ,,Ptock ul. Kochanowskiego XI”
jako zabezpieczenie gtéwne obwodu nr 01 nalezy pozostawi¢ wkiadki typu WT-1/gF 100A (500V).

W celu zasilenia domu jednorodzinnego w M. Plock ul. Romualda Traugutta 13 na dzialce nr 251
nalezy wybudowa¢ elektroenergetyczne przylacze kablowe nn 0,4 kV kablem typu NA2XY 4x35 mm? SE
0,6/1 kV o dlugosci catkowitej L = 12/26 m.

Kabel typu NA2XY 4x35 mm? SE 0,6/1 kV nalezy podiaczyé¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami nieizolowanymi 4x AL 50 mm? korzystajagc z zaciskéw odgaleznych ENSTO
SLIP 12.127. Nastepnie sprowadzi¢ po stupie nr 10 do ziemi w kierunku ztgcza kablowo — pomiarowego,
ktére nalezy zabudowad na przylaczanej dzialce. Kabel zabezpieczy¢ rura ochronng odporng na
promieniowanie UV typu BE @50 o dlugosci 6 m, a nastepnie rure ochronng przymocowaé do stupa za
pomocg uchwytéw UMR(z)-50. Odcinek kabla od rury do linii napowietrznej przymocowac¢ do stupa
uchwytami dystansowymi ENSTO SO79.6. Miejsce wprowadzenia kabla do rury uszczelni¢ kapturkiem
termokurczliwym EC 75. W miejscach rozdzielenia zyl kabla, na stupie oraz w zlgczu, zatozy¢ na kabel
glowice napowietrzne SFEX4 25-70/SK.

Glebokos¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm. Kolizje i skrzyzowania z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu zostaty opisane w dalszej czesci projektu.

Kabel nalezy ukfada¢ na dnie rowu kablowego linig falista, dla gruntu piaszczystego. W pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie podsypki z piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel nalezy

zasypaé warstwag zasypki z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co
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najmniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przed zasypaniem ziemig
nalezy sprawdzi¢ ciagglo$c¢ zyl i rezystancje izolacji kabla. Cato$¢ rowu kablowego nalezy zasypaé ziemia
rodzimg i zagesci¢. Wspdtczynnik zageszczenia winien wynosi¢ wg. PN-74/B-02380, dla warstwy o
grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi co najmniej 0,97, nizsze warstwy rowu kablowego 0,95.

Nie nalezy ukfada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, kamienie oraz bezpo$rednio zasypywac ta ziemig.

Na kablu nalezy zaktadaé, w odstepach nie wiekszych niz 10 m i na zalamaniach trasy, oznaczniki kablowe
zawierajgce informacje, ktérych tresé¢ wskaze ENERGA — OPERATOR S.A.

Oznaczniki kablowe nalezy uzyska¢ z ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Plocku na etapie realizacji
inwestycji. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do odbioru cze$ciowego do ENERGA — OPERATOR S.A. oraz
do inwentaryzacji geodezyjnej.

Po odbiorze przez ENERGA — OPERATOR S.A. kabel zasypac¢ ziemig rodzimg i przywrdcié teren do stanu

pierwotnego.

Z1ACZE KABLOWO-POMIAROWE

Zlacze kablowo-pomiarowe ZKP o konstrukcji P1-Rs/LZV/F nalezy posadowi¢ na przylaczanej

dzialce nr 251 zgodnie z rys. nr E-01.

Zgodnie z decyzja drogowa nr 18/24 wydang przez Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 11.01.2024 roku
zabrania si¢ usytuowania zlgcza kablowo-pomiarowego w pasie drogowym. W zwigzku z powyzszym
podmiot przytaczany oswiadczyl, ze wlasnym kosztem i staraniem zdemontuje istniejgce ogrodzenie w

miejscu posadowienia zgcza kablowo-pomiarowego.

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R < 10 Q.
Jako zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) zastosowac ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25A, a

roztgcznik RBK-00 wyposazy¢ we wktadki WT-00/gG 32A.

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII SN — NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA STACJI TRANSFORMATOROWE] SN/nn — NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECTWPRZEPIECIOWA LINII nn

Ochrone przeciwprzepieciowg sieci napowietrznej nn (obwéd nr 01 ze stacji nr T711540 ,,Ptock ul.

Kochanowskiego XI” stanowi¢ bedg istniejace ograniczniki przepie¢ na stupach nr 1,7, 8 i 12.

2. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII SN — NIE DOTYCZY

2. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM STAC]I TRANSFORMATOROWE] SN/nn —

NIE DOTYCZY

24. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W LINII nn

Srodkiem ochrony przed dotykiem bezposrednim nowych urzadzen jest izolacja podstawowa
(stosowanie izolowanych przewodéw i kabli elektroenergetycznych, stosowanie szafek pomiarowych z

materiatéw elektroizolacyjnych). Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim
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zastosowano samoczynne Wwylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C poprzez wykorzystanie
bezpiecznikéw topikowych.

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ uziemienie robocze
przewodu PEN w zlgczu kablowo — pomiarowym ZKP zlokalizowanym na dzialce nr 251. Uziemienie

robocze dla w/w urzadzen nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.1 Informacje dotyczace elektroenergetycznej sieci 0,4 kV

stacja transformatorowa SN/nn nr:

T711540

"Kochanowskiego XI"

moc transformatora [kVA]: {630

g = 977,8 [A]

obwéd nr: |01 "kier. Ul. Mickiewicza"

25.2 Dob6r zabezpieczen w stacji i na obwodzie

1. Zabezpieczenie obwodu nr 01 "kier. Ul. Mickiewicza" w istniejacej stacji nr T711540 "Kochanowskiego XI"

wykaz wszystkich obecnych i przylaczanych odbiorcéw na odcinku od stacji do korica obwodu

proj/istn. iloé¢ odbiorcéw moc przylaczeniowa [kW] P [kW] warunki przylgczenia
istn. 27 7 189
proj. 1 12,5 12,5 P/23/063340
Proj. 0
0
0
0
0
28 RAZEM 201,5
YP [kW] k; cos @ U, [kV] 5 Ig[A]
201,5 0,2996 0,93 0,4 93,7

W stacji nr 1711540 jako zabezpieczenie gldwne obwodu nr 01 "kier. Ul Mickiewicza" nalezy zamontowac wkiadki bezpiecznikowe o wartosci

25.3 Dob6r zabezpieczen w ziaczu kablowo-pomiarowym (szafce pomniarowej)

1004 gG (500V).

moc przylaczeniowa [kW] cos @ U, [kV]

Ib - prad obcigzenia [A]

dobér zabezpieczenia [A]

12,5 0,93

0,4 19,41

25

W z#zczu kablowo - pomiarowym (szafce pomiarowej) dla dziatki nr ___ nalezy zamontowac ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25 A, ktory nalezy
dobezpieczyc wkiadkami topikowymi typu WT-00/gG 32A zamontowanymi w rozigczniku RBK-00.

25.4 Sprawdzenie selektywnoéci zabezpieczefi

52 A <100A - warunek speiniony

zabezpieczenia w obwodzie nr
ik <
01 "kier. Ul. Mickiewicza" b e R
324 gG 32A x 1,6 < 100A > |
100A gG zabezpieczenie w stacji
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25. OBLICZENIA TECHNICZNE

25.5 Obliczenia spadkéw napieé
moc przylaczeniowa odbiorcéw [kW]
istniejgcych  gr.| istniejacych | istniejacych | przylaczanych | przylaczanych | przylaczanych stacja nr S [kVA] U, [kV]
I gr. I gr. 11 gr.1 gr. 1 gr. 11l T711540 630 0,4
7 125
I. Obliczenia spadku napiecia do miejsca przylaczenia
dtugos¢ odcinka ilos¢ odbiorcéw catkowita moc | wspétczynnik moc spadek
odcinek sieci sieci istniejacych | przylaczanych | na konicu sieci | jednoczesnosci | obliczeniowa P P napiecia
L [m] Disty Dproj P; (kW] ki Pobe [kKW] yp przekrdj [mm’]| AU [%]
T711540
shup nr 01-1 50 2 201,5 0,2996 60,37 YAKXS 4x 120 0,4765
stup nr 01-2 37 1 187,5 0,3092 57,98 AsXSn 4x 70 0,5805
shup nr 01-3 36 1 180,5 0,3140 56,68 AsXSn 4x 70 0,5521
stup nr 01-4 36 3 173,5 0,3226 55,98 AsXSn 4x 70 0,5453
shup nr 01-5 35 3 152,5 0,3484 53,14 AsXSn 4x 70 0,5033
stup nr 01-6 35 3 131,5 0,3730 49,05 AsXSn 4x 70 0,4645
stup nr 01-7 19 1 110,5 0,4055 44,81 AsXSn 4x 70 0,2304
stup nr 01-8 135 2 103,5 0,4180 43,27 YAKXS 4x 120 0,9220
stup nr 01-9 32 1 89,5 0,4520 40,46 4xAL 50 0,4905
stup nr 01-10 37 10 82,5 0,4690 38,70 4xAL 50 0,5424
ZKP - dz. 251 26 1 12,5 1,0000 12,50 NA2XY 4x 35 0,1759
RAZEM 478 27 1 201,5 0,2996 60,37 suma spadku napiecia [%] = 5,49
| 5,49 < 10% warunek speliony |
II. Obliczenia spadku napiecia do ZKP z 01-12
. o d}ugo§é odcmka s iloé¢ odbiorcéw catkowita moc wspélczynmk . moc. vy W spa‘del.c
odcinek sieci sieci istniejacych | przylaczanych | na koricu sieci | jednoczesnosci | obliczeniowa napiecia
L [m] Disn Dproj P; [kW] LS Pobe (kW] typ przekrdj [mm’]| AU [%]
T711540
stup nr 01-1 50 2 201,5 0,2996 60,37 YAKXS 4x 120 0,4765
stup nr 01-2 37 1 187,5 0,3092 57,98 AsXSn 4x 70 0,5805
stup nr 01-3 36 1 180,5 0,3140 56,68 AsXSn 4x 70 0,5521
stup nr 01-4 36 3 173,5 0,3226 55,98 AsXSn 4x 70 0,5453
stup nr 01-5 35 3 152,5 0,3484 53,14 AsXSn 4x 70 0,5033
stup nr 01-6 35 3 131,5 0,3730 49,05 AsXSn 4x 70 0,4645
stup nr 01-7 19 1 110,5 0,4055 44,81 AsXSn 4x 70 0,2304
stup nr 01-8 135 2 103,5 0,4180 43,27 YAKXS 4x 120 0,9220
stup nr 01-9 32 1 89,5 0,4520 40,46 4xAL 50 0,4905
stup nr 01-10 37 4 1 82,5 0,4690 38,70 4xAL 50 0,5424
stup nr 01-11 47 3 42 0,5950 24,99 4xAL 50 0,4449
stup nr 01-12 38 2 21 0,8100 17,01 4xAL 50 0,2449
ZKP z 01-12 25 1 7 1,0000 7,00 YAKY 4x 25 0,1326
RAZEM 562 27 1 201,5 0,2996 60,37 suma spadku napiecia [%] = 6,13
| 6,13 < 10% warunek spelniony |
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26. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna znajduje sie w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.6 pn.

»Opinia geotechniczna”.

27. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZADZEN W PASIE DROGOWYM

Zestawienie danych znajduje si¢ w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.2 pn.

»Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym”.

28 KOLIZJE I SKRZYZOWANIA

Zestawienie danych znajduje si¢ w czeéci PA-B projektu budowlanego w punkcie nr 2.1.4.1 pn.

»Kolizje i skrzyzowania”.

29. INGERENCJA W ZIELEN WYSOKA — NIE DOTYCZY

30. OCHRONA KONSERWATORSKA

Ochrona konserwatorska zostata opisana w czeéci PZT projektu budowlanego w punkcie nr 1.2.5.2

pn. ,,Ochrona konserwatorska”.

3L. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn 0,4 kV ze zlgczem
kablowo — pomiarowym, ktdre nalezy podiaczy¢ do sieci napowietrznej nn 0,4 kV wykonanej przewodami
nieizolowanymi typu 4x AL 50 mm?2 Przylacze kablowe zostanie wykonane kablem typu NA2XY
4x35 mm? SE 0,6/1 kV o dlugosci L = 12/26 m i $rednicy zewnetrznej wynoszacej 26,0 mm. Na koricu
przylacza kablowego do dziatki nr 251 zostanie zabudowane:

= Zlacze kablowe (ZKP) o konstrukcji P1-Rs/LZV/F i wymiarach 245x396x1704 mm;

Teren inwestycji jest ptaski, w poblizu inwestycji brak jest zadrzewienia.
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32 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w np. 3 pkt 20 w zwigzku z np. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682), mieéci sie w caloéci na dziatkach na

ktérych zostal zaprojektowany:

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: plocki
Gmina: M. Ptock
Miejscowos¢: Ptock

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 146201_1.0007.251
146201_1.0007.261/4

Zgodnie z:
= Np. 20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

* Np. 3 pkt 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz.
54),

* Paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

* Paragrafem 14 pkt 8 i paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679),

* Paragrafami 1-3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko i nie
kwalifikuje sie do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzie¢ na $rodowisko. Nie ma podstaw
prawnych do ustalenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Brak jest odrebnych przepiséw nakazujacych

objecie obszarem oddzialywania dziatek innych niz wyzej wymienione.
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B. UWAGI KONCOWE

e Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejszga dokumentacjg projektows, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V oraz z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

e  Wszelkie zastosowane materialy oraz wyroby powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa CE oraz
by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

e  Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjne;j.

e  Zastosowac sie do uwag zawartych w Decyzjach zataczonych do projektu.

e  Przed przystgpieniem do robét zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom i
gestorom sieci rozpoczecie robdt budowlanych.

e  Wykona¢ wytyczenie trasy projektowanego obiektu budowlanego. Nie wyklucza sie wystepowania
urzadzen podziemnych niezinwentaryzowanych.

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér kierownika robdt z uprawnieniami
budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian.

e Przy wykonywaniu robdt podlegajacych zakryciu nalezy zglosi¢ zakonczenie prac Inwestorowi do
odbioru czesciowego.

e  Teren inwestycji po zakoniczonych robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

e Po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Wykona¢ badania i préoby pomontazowe
oraz sporzadzi¢ protokolty pomiarowe okreslone wymaganymi przepisami.

e  Dostarczy¢ Inwestorowi projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robdt elektrycznych o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami oraz o doprowadzeniu terenu

do stanu z przed rozpoczecia robét.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowigzujace
w ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Pocku.
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34 ZESTAWIENIA MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

34.1. zestawienie montazowe przylacza kablowego nn 0,4 kV

’ Elemen D m OS
1. kabel elektroenergetyczny NA2XY 4x35 mm?SE 0,6/1 kV I m I 26
2. rura ostonowa czarna UV BE @ 50 m 6
3. kapturek termokurczliwy EC75 szt. 1
4. rura ochronna SRS SRS @ 110 m 10
5. uszczelnienie do rur SRS APW1-98/30/U szt. 2
6. oznacznik kablowy — szt. 5
7. glowica kablowa SFEX4 25-70/SK kpl. 2
8. zacisk odgatezny ENSTO SLIP 12.127 szt. 4
9. uchwyt dystansowy z klamrg i tasma ENSTO SO 79.6 kpl. 4
10. uchwyt do mocowania rury na stupie wirowanym UMR (z) - 50 szt. 6
11. tasma stalowa COT 37 m 12
12. klamra do tasmy stalowej COT 36 szt. 6
tacze | miarowe ZKP '
13. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F szt. 1
14. tablica licznikowa uniwersalna — szt. 1
15. rozlacznik skrzynkowy 160A — szt. 1
16. Listwa rozgaleZna LZvV szt. 1
17. Listwa zaciskowa LZ1 szt. 1
18. ogranicznik mocy ETIMAT-T 3P 25 A szt. 1
19. wkiadka topikowa WT-00/gG 32 A szt. 3
20. dedykowana wkiadka do szafek — PO z kluczem Master Key kpl. 1
21. dedykowana wkiadka do szafek — P2 Master Key szt. 1
22. bednarka FeZn 25x4 m 20
23. pret stalowy ocynkowany o di. 1,5m @ 16 mm (gwint 5/8”) szt. 8
24. grot stalowy do pograzania uziomoéw gwint 5/8” szt. 2
25. glowica stalowa do pograzania uzioméw gwint 5/8” szt. 2
26. zlaczka mosigzna do pretéw stalowych gwint 5/8” szt. 8
27 uchwyt czteroérubowy ze s-tali‘nierdzewnej z pelnym 4xMS Tegl 2
Wwyposazeniem
28. folia kablowa niebieska gr. 0,5 mm, szer. 300 mm m 2
29. piasek — m3 1
30. wazelina techniczna bezkwasowa 0,5 kg . wg potrzeb
31. tasma DENSO 10x 0,2 m wg potrzeb
32. keramzyt — L 20

Uziemienie — w przypadku nie osiagniecia zaktadanych wartosci nalezy rozbudowac uziemienie
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
mgr inz. Daniel Lica
jektowania i kierowania
raniczen w specjalnosci
leci, instalacji i urzadzen
fenafgetyeznych
POM/0314/PWBE/18

7,
? KSUEL Sylwia Szumska inwestor
ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock ENERGA-OPERATOR S.A.
72 e-mail: ksuel.biuro@gmail.com ul. Marynarki Polskiej 130
KERJmL. | te|.: +48 517 416 009 80-557 Gdahsk
nr warunkdw fechnicznych: nr umowy: nr zadania:
P/23/063340 PJ04612/23 OBI/71/2303165

nazwa obiektu budowlanego:

LEGENDA

(zakres przedmiotowej inwestycji)

Romualda Traugutta 13 w Ptocku

Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.

adres:
Ptock ul. Romualda Traugutta

- ———

- proj. przytqcze kablowe nn 0,4 kV
= -ztqcze kablowo-pomiarowe N
- rura ochronna (przecisk)

dz.nr251i261/4

obreb 0007 Dziatki, jedn. ewid. 146201_1 M. Ptock

251

- numery dziatek objetych inwestycjq

- granice dziatek objetych inwestycjq

tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 E-01
projektant: : .

mgr inz. Daniel Lica j ) -~ 20""’"1;’

nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18 (o~ elekiryczna
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nazwa obiektu budowlanego:
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Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0.4 kV ze ztqczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.
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SCHEMAT ZASILANIA SIECI 0,4 kV

skala: | data: nr rysunku:

- E-02

projektant:
mgr inz. Daniel Lica
nr uprawnien: POM/0314/PWBE/18

S oddb
C o elektryczna




kier. stup

nr01-10/1
AsSXSn
AsXSn
kier. stup kier. stup
nr01-9 nro1-11
4xAL 50 mm? 4XAL 50 mm?

stup nr

01-10
Q0
a
2
o)
=
O w
P
(=Y
O w
c o+
83
o Q
28

|
I
|
I
|
I
I
I
I
|
|
|
I
|
I
I
I
I
I
|
|
I
I
I
I
I
|
|
I
|
I

specyfikacja dla P1-Rs/LZV/F - ZKP

TL-1F/3F - tablica licznikowa

LZ1 - listwa zaciskowa; zaciski 16 mm?
W1 - ogranicznik mocy 3P

RS - roztqcznik skrzynkowy -00

LZV - listwa rozgateina; zaciski 240 mm?
PEN - szyna ochronno-neutralna AL 30x5

dodatkowe wyposazenie:
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Z KSUEL Sylwia Szumska inwestor
ul. Bielska 51/35, 09-400 Ptock ENERGA-OPERATOR S.A.
72 e-mail: ksuel.biuro@gmail.com ul. Marynarki Polskiej 130
KL | tel.: +48 517 416 009 80-557 Gdansk
nr warunkdw technicznych: nrumowy: nr zadania:
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nazwa oblektu budowlanego:

Budowa elektroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqczem
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Romualda Traugutta 13 w Ptocku
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@ www.emiter.com

Szafka pomiarowa

Energa

1704

Opis techniczny:
1. OSZ 40X80/4+4+F SK. ...evneeereeeecrerecaeeens
2. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00
3. Ogranicznik mocy 3P
4. Listwa LZV 00 ..
5.
6.

Obudowa S5 ...
Plyta montazowa 36x36x4 ....

Sy a7, - 1 o = [ ———

8. Tablica licznikowa T/3F ....
9. Uchwyt kabla
10. Zaciski 16 3f+N+PE ....

TL-1F/3F|

Podstawowe dane techniczne:

In cze$¢ pomiarowa max: ......cccc.eeecrieeeenn 63 A

In cze$¢ ztgczowa max: ... 160A

Napigcie znamionowe: ..... . 230/400 V

Napigcie znamionowe izolacji: .................. 500/690 V
50~60 Hz

Czestotliwo$é znamionowa:
Stopnie ochrony: .............. . IK10, IP 44
Temperatura pracy: -25~55C
lcw prad znam. krétkotrwaty wytrz.:  ......... -—

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy.: ............ —
Dopuszczalny czas trwania fuku elektr.:
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nazwa oblektu budowlanego:

Romualda Traugutta 13 w Ptocku

Budowa elekiroenergetycznego przytqcza kablowego nn 0,4 kV ze ztqgczem
kablowo - pomiarowym w celu zasilenia budynku mieszkalnego przy ul.

adres:
Ptock ul. Romualda Traugutta
dz. nr251i261/4

obreb 0007 Dziatki, jedn. ewid. 146201_1 M. Ptock

tytut rysunku: skala: data: nrrysunku:
WIDOK SZAFKI P1-Rs/LZV/F = E-05
projektant: 2 1
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nr uprawnieh: POM/0314/PWBE/18 elekiryczna






