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UZGODNIENIE nr 2024/03/00259/34MMD/0261

; _ PROJEKTOR USLUGI INZYNIERYJNE - Matgorzata Bryéko-Krauza,
Jednostka projektowa: | ' peyny 10, 83-034 Trabki Mate
| Modernizacja istniejacej stupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii
Temat projektu: | kablowej nN - 04 kV dla zasilania zespotu budynkéw mieszkalnych,
: zlokalizowanych na dz. nr 77, 78/1 - 78/3 w m. Ocypel, gm. Lubichowo.

Warunki/Wytyczne: | PI21/095565 z dnia 29.11.2021r.
Nr zadania inwest.: | OBI/34/2300849
Numer ekspl.: | Proj. linia kablowa nN - 0,4 kV, T340139 ,,Ocypel PKP”

Zataczniki: | 1. Projekt techhiczny -2 kpl.

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzic do stanu niegorszego anizeli byt przed
ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowa¢ oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania
i numeracji obiektow energetycznych.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

6. (W przypadku demontazu sieci SN i nN ) Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku wyraza zgode
na demontaz linii elektroenergetycznej SN i nN w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

) Kigrw
Dziatu Dokumné
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, Ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg
w Gdanisku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sig¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostag:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
peinomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo zioZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sig pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Modernizacja istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV oraz budowa linii kablowej nN-
0,4kV dla zasilania zespohu budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na dz. nr 77, 78/1 - 78/3 w m.
OCYPEL, gm. Lubichowo.

EOP/KP/3/2024/01/066758 OBI/4/2300849

Data wplywu dokumentacji projektowej (ODYS) 30.01.2024

Prace PPN:

Czas wylaczenia: W‘i P O M%/ / W

Liczba mezasﬁonych odblorcow

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):
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' ZGLOSZENIE

| wy lub wyknnywama mnych robét budowlanych
f (PB2)
wy i przebudawy bﬁé k

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. .
poz. 1333, z pdzn. zm.).

Nazwa: STAROSTA POWIATU STAROGARDZKIEGO
rd Gdansk'

ziby w Gdarisku

Kraj: POLSKA WOJewodztwo POMORSKIE

Powiat: .GDANSK-M Gmina: GDANSK-M

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ. Nr domu: 130 Nr lokalu: -------
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK

Email (nieobowiazkowo):
Nr tel. (nicobowiazkowo):
2.2. DA

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: cooeecerenenene Wojewodztwo: ......cccceueuuene

Powiat: sssussiisiessisiens Coill T —

UNICAL. o mernnesssmissssszissins NE dOMU: seeerernsseres Nr lokaly: —-------
Mie]SCONBEE! wsusemsmsnmsamsisss Kod pocztowy: .eeuuueiusennes POGZLA: sesssisserssnss
ooy sl il PRI ... .. caia sss saammnns § 14 Smmmmess | K umemEE | 13 ERE £ HEFY 2 1 Sep—— ¢ S—

Wypemla sie, Jezeh inwestor dziata przez pelnomocmka

] petnomocnik O petnomocnik do dorgczen
Imie i nazwisko: MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA
Kraj: POLSKA Wojewédztwo: POMORSKIE
Powiat: GDANSKI Gmina: TRABKI WIELKIE
Ulica: K. DEYNY Nrdomu: 10 Nrlokalu: --—----
Miejscowos¢: TRABKI MALE Kod pocztowy: 83-034 Poczta: TRABKI WIELKIE
Adres SKrzynki @PURPDY ..o sssmms iins s ommsmanm sy

Email (nieobowigzkowo): projektor@projektor.biz

Nr tel. (nieobowiazkowo): 664 063 353



Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy
stacyjnej i jednostki transformatora w istniejgcej stacji transformatorowej w m. Ocypel,
83-240 Lubichowo w celu przytgczenia do sieci elektroenergetycznej zespotu budynkéw
Jjednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2, 78/3 , kabel utozony w gruncie, ztqcza kablowe
ustawione na fundamentach prefabrykowanych, wykonanie przez wykwalifikowanego
wykonawce robdt, teren po zakoriczeniu robdt zostanie uprzqtnigty i przywrdcony do stanu
pierwotnego

Planowany termin rozpoczecia®: 30 marca 2024 r.

Wojewodztwo: POMORSKIE Powiat: STAROGARDZKI Gmina: LUBICHOWO Ulica: KOCIEWSKA
Nr domu: - Migjscowosé: OCYPEL Kod pocztowy: 83-240

Identyfikator ~ dziatki  ewidencyjnej’:  221306_2.0005.279, 221306_2.0005.277/1,
221306_2.0005.104, 221306_2.0005.88, 221306_2.0005.105

] Wyrazam zgode L] Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).
7.ZALACZNIKT

O oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[l pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
0 optacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez petnomocnika.

L1 Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):
O projekt zagospodarowania terenu z zatacznikami - 3 egz
8. PODPIS INWESTORA (P}

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

"W przypadku wigkszej liczby inwestorow. pelomoenikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikow lub
nicruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

? Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w ninicjszej sprawie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

¥ W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu _.Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskaza¢ rownicz
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obicktu.

? W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuje.



STAROSTA STAROGARDZKI
[ < e (s 1 { (oA

53-200 Starogard Gdanski

Starogard Gdanski, 2024-02-15
AB.6743.5.11.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775. z pdzniejszymi zmianami) - dalej
k.p.a., art. 30 ust. Saa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682. z pozniejszymi zmianami) — dalej pr. bud.
oraz na podstawie Zarzadzenia nr 62/2023 Starosty Starogardzkiego z dnia 30 pazdziernika 2023 r.
w sprawie upowazniefi do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w
sprawach z zakresu administracji publicznej,

zaswiadcza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia Energi - Operatora S.A., reprezentowanej przez petnomocnika
— Panig Matgorzate Brycko-Krauza, datowanego na dzien 05.02.2024 r. i przeditozonego w
tutejszym Starostwie w dniu 07.02.2024 r., w ktérym informuje si¢ o zamiarze inwestycyjnym
obejmujacym: budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 KV, wymiane rozdzielnicy
stacyjnej i jednostki transformatora w istniejgcej stacji transformatorowe;, inwestycja na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki o numerach identyfikatoréw dziatek
ewidencyjnych:  221306_2.0005.279, 221306 2.0005.277/1, 221306_2.0005.104,
221306 2.0005.88, 221306_2.0005.105, catos¢ w obrgbie ewidencyjnym Ocypel [0005],w
jednostce ewidencyjnej Lubichowo [221306_2], termin rozpoczgcia zglaszanych robot
budowlanych: 30.03.2024 r.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wydaé zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych (art. 30 ust.
5aa pr. bud.).

Zaswiadczenie wydaje sie, jezeli urzedowego potwierdzenia okreslonych faktéw lub stanu
prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Z up. Starosty

Otrzymuja: G -
. , Jaros zigg
Q Malgorzata Brycko-Krauza Na czelnik Wydziatu B :dm/:nic.twa
. aa(IB) I Gospoddgrki Przeftrzennej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegoly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdarskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakladce ,,Ochrona Danych Osobowych".



Trabki Male, dnia 16.03.2024
PROJEKTANT

mgr. Inz. Malgorzata Bryc¢ko-Krauza
Upr. nr. POM/0005/PWOE/06

powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Starogardzie Gdanskim

Oswiadczenie o braku koniecznosci sporzgdzenia projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351,
ze zm.) o$wiadczam jako projektant, ze CALOSC PROBLEMATYKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

p.n.: Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki
transformatora w istniejacej stacji transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo w
celu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz.
nr 77, 78/1, 78/2, 78/3

(podac¢ nazwe/zakres zamierzenia budowlanego)

na nieruchomosci potozonej w m. Ocypel

na terenie dziatki nr ewid gr. dz. nr 279, 277/1,104, 88, 105 obr. Ocypel gm. Lubichowo
objetego zgloszeniem* Nr AB.6743.5.11.2024. z dnia 7.02.2024 r. (zaswiadczenie z dnia 15.02.2024 r.)

ZOSTAYLA PRZEDSTAWIONA W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

( nie jest wymagane sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego).

inz, Mzlgorzata Bry
upr.

“n-Hravza
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Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

ZAWARTOSC TOMU I

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Wykonawczy

Zalaczniki do projektu budowlanego

SPIS TRESCI

1. Oéwiadczenie o kompletnoéci projektu s.3

n
=~

2. Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB
3. Czedt opisowa projektu zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot zamierzenia projektowego

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4. Zestawienia

3.5. Informacje 1 dane

O -1 =3 =3 =3 =3

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowe]
3.7. Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robot

budowlanych 5.8

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu s. 8
4. Opis dodatkowy

4.1 Zakres rzeczowy opracowania-parametry techniczne s. 10

4.2 S1e¢ kablowa nn-0,4 kV s. 10

4.3 Stacja transformatorowa s. 11

5. Czeéc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu s. 13



Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

3. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki
transformatora w istniejacej stacji transformatorowej w m. Ocypel, 83-240
Lubichowo w celu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zespotu budynkow
jednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2, 78/3

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na catym odcinku projektowanej linii energetycznej wystepuja n/w warunki
terenowe:

- droga powiatowa 1 gminna,

- dziatki budowlane.

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie stacja transformatorowa
T340139 ,,0Ocypel PKP”, obwéd 04.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane: sie¢ kablowa nn-0,4 kV

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania éciekéw: nie dotyczy

¢) uklad komunikacyjny: nie dotyczy

d) sposéb dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: linia kablowa
nn-0,4 kV (kabel utozony w ziemi), rozdzielnica stacyjna wiszqca, lokalizacia w
miejscu rozdzielnicy istniejgcej, rozdzielnica kablowa 1 szaly pomiarowe— zgodnie
z zalgczonym opisem szczegolowym.

f) obszar objety projektem przedstawiony zostal w czeéci graficznej w skali
1:500. Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura
naziemna 1 podziemna, zawierajaca uklad obiektéw budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie
wprowadza zmian do uksztaltowania terenu i uktadu zieleni.

3.4. Zestawienia

a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoséci
z ustaleniami mpzp lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— nie dotyczy

3.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego - nie dotyczy

b) teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw. Projektowane urzadzenia
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nie znajduja sie w strefie ochrony archeologicznej. Projektowane urzadzenia nie
znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot, znalezisk, przedmiotow co do ktérych istnieje przypuszczenie iz sa one
zabytkami archeologicznymi, Wykonawca robot jest zobowigzany do
zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia oraz niezwlocznego
powiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to
mozliwe, Wéjta Gminy Lubichowo.

Zgodnie z MPZP teren inwestycji objety jest ochrong ekspozycji uktadu
przestrzennego wsi Ocypel. Inwestycja nie zmienia ekspozycji.

c) obszar objety projektem znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych

d) budowa i eksploatacja sieci nn-0,4 kV i eksploatacja stacji
transformatorowej nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego 1 ich otoczenia. Budowa
bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogélnymi z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow,
przywrocenie trawnikow do stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Teren inwestycji znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Boréw Tucholskich oraz Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Bory
Tucholskie” PLB220009 w ramach sieci Natura 2000. Inwestycja prowadzona jest
w pasach drég, w ktorych nie wystepuja gniazda ptakow, nie przebywaja zwierzeta,
ani nie ma obszaréw zalesionych. Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV nie bedzie
miata wplywu na wymienione powyzej obszary.

e) inwestycja znajduje sie w obszarze uchwalonego MPZP — Uchwala Rady
Gminy Lubichowo XXX/198/22021 z dnia 28.0245.2021 — teren KDD, KDL

3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Spelnienie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji: budowa linii
kablowej nn-0,4 kV— nie dotyczy

3.7 Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru 1 stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych

zgodnie z dotaczonym opisem szczegétowym
3.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w caloSci na
dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczen
w zabudowie dzialek sasiednich. Okreslenia obszaru oddzialywania dokonano
w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. , Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ,Ustawa
Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
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dotyczace) bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia
4 maja 2007 r. oraz zgodnie z norma N-SEP 004 ,Linie kablowe 1 sygnalizacyjne.
Projektowanie i budowa”.
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4. Opis szczegdlowy
4.1 Zakres rzeczowy opracowania — parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu budowlanego: linia kablowa nn-0,4 kV stuzaca do
przesylania energii elektrycznej nn-0,4 kV.

Parametry techniczne:
Prace montazowe:

1  Budowa linii kablowej nn-0,4 kV (di. liniowa) m 306

2 Wymiana transformatora w stacji transform. kpl. 1

3 Wymiana rozdzielnicy stacyjnej kpl. 1
Prace rozbidrkowe:

1 Demontaz rozdzielnicy stacyjnej kpl. 1

2 Demontaz kabla m 2

4.2 Sie¢ kablowa nn-0,4 kV

Z wymienionej rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 04, nalezy wyprowadzié¢
kabel YAKXS 4x120 mm?2 1 poprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy kablowe;]
73409564 poprzez istniejace zlacze kablowo-pomiarowe (nr istn. Z1/400, nr proj.
73409563). Istniejacy kable pomiedzy rozdzielnica stacyjna a Z1/400 nalezy
zdemontowac.

Ze stupa nr 205/2 nalezy zdemontowaé¢ kabel YAKXS 4x120 mm?2
1 wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy kablowej Z3409564.

Z rozdzielnicy kablowej Z3409564 nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel YAKXS
4x120 mm?2, wprowadzi¢ go na stlup nr 205/2 1 przylaczy¢ do przewoddéw linii
napowietrznej nn-0,4 kV. W rozdzielnicy Z3409564 nalezy wykona¢ podzial sieci
pomiedzy obwodem 04 a obwodem 02.

7 istniejacej rozdzielnicy kablowej Z205/2/1 (nr projektowany Z3409565),
nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120 mm?2 poprowadzi¢ go do projektowanych
szaf pomiarowych Z3409566 1 Z3409567.

Kable nalezy prowadzié trasa przedstawiong na planie zagospodarowania,
zgodnie z zestawieniami i pozostalymi rysunkami.

Na stupie, przy polaczeniu z linia napowietrzna, w rozdzielnicy stacyjnej w
rozdzielnicach kablowych 1 szafach pomiarowych rozszycia kabla nalezy chronié
glowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

W rozdzielnicy stacyjnej w rozdzielnicach kablowych 1 szafach pomiarowych
oraz na slupie na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wykonane w
technologii zgodnej ze standardami Energa Operator.

Trasa linii kablowej powinna zosta¢ wyznaczona przez geodete.

Ukladanie kabla powinno byé wykonane w sposob wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie 1 rozciaganie. Przy ukladaniu kabla
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanego kabla. Kable lub urzadzenia
energetyczne 1 innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako czynne.
Projektowany kabel nalezy uklada¢ wg normy N/SEP 004 , Elektroenergetyczne 1
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sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” z uwzglednieniem
wymogow okreslonych przez producentéow poszczegdlnych elementéw systemu
kablowego. Kabel nalezy ulozyé na glebokoéci min. 1 m (obszar drogowy). W
miejscach oznaczonych opisem DVK 110 kabel ulozy¢ w rurze ostonowej koloru
niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10 kabel nalezy
ulozy¢ w rurach grubosciennych, gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomoca
przewiertow, zgodnie z opisem na mapie. Wloty 1 wyloty rur nalezy uszczelnié¢ za
pomoca wkladoéw uszczelniajacych. Nie dopuszcza sie uszczelniania rur pianka
poliuretanowa.

Kabel na catej dlugosci otwartego wykopu nalezy oznakowac za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 ¢cm 1 grubosci
0,5 mm oraz oznacznikami zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla,
znak uzytkownika 1rok ulozenia. Oznaczniki nalezy stosowaé¢ w odstepach nie
mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach 1 innych miejscach charakterystycznych
(np. przy wejéciu 1 wyjéciu przewiertu). Sposéb wykonania i treéé tabliczek nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem
kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.

Wzdtuz ukladanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4,
ktora nalezy przytaczy¢ do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia stupa.
Glebokos§é¢ utozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke taczaca uziom z zaciskiem
probierczym pokryé powloka antykorozyjna do wysokosci 0,3 m nad ziemia 1 do
gltebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonacé
pomiary kontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajace]
wartosci uziomy rozbudowacé poprzez dodanie uzioméw pionowych i poziomych.
Pomiary nalezy wykona¢ rowniez przy uziemieniu istniejacym.

W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, mozna
utozy¢ kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu nalezy umiescié
1 wyrowna¢ 10 cm warstwe piasku, a nastepnie po ulozeniu kabla zasypac¢ go
warstwa piasku o gruboéci minimum 10 cm (piaskiem nalezy obsypaé réwniez boki
kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych
ostrych elementéw) i folia. Folia powinna zostaé¢ zasypana na glebokoéci nie
mniejsze] niz 25 cm nad kablem 1 nie wiekszej niz 35 cm nad kablem. Prace
zwilazane z zasypywaniem wykopu powinny byé prowadzone ze szczegbélnym
uwzglednieniem zageszczanych warstw o grubosci 20 cm. Nie dopuszcza sie do
zasypania wykopu zwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywréci¢ teren do uzytku.

4.3 Stacja  transformatorowa — wymiana elementéw  stacji
transformatorowe;j

W istniejacej stacji transformatorowe] nalezy wymieni¢ jednostke
transformatora oraz rozdzielnice stacyjna. Nowa rozdzielnica bedzie rozdzielnica
wiszaca, zamontowana w miejscu rozdzielnicy istniejacej. Do nowej rozdzielnicy
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nalezy wprowadzi¢ wszystkie obwody istniejace oraz wyprowadzi¢ z niej obwod
projektowany. Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami.
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1. Temat

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki
transformatora w istniejacej stacji transformatorowej w m. Ocypel, 83-240
Lubichowo w celu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zespolu budynkow
jednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2, 78/3

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Stacja transformatorowa T340139 ,Ocypel PKP”

Transformator: 250 kVA 1 kpl.
Rozdzielnica stacyjna:  RST/A95-RG400A/8x400A/P1 1 kpl.
Linia kablowa nn-0,4 kV: YAKXS 4x120mm? 3556 m
Rozdzielnica kablowa KRSN0O0/4R/NH2/F 1 kpl.
Szafa pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F 2 kpl.
Przewiert: SRS-G/110/10 24 m
SRS-G 110/10 30 m

3. Oswiadczenie projektanta
odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Oswiadczenie.
4. Uprawnienie budowlane

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Decyzje o nadaniu
uprawnien budowlanych i1 zaswiadczenia o przynaleznosci do POIIB.

5. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie przepiséw prawa i norm
dotyczacych zakresu opracowania, Warunkéw Przytaczenia, Standardéow Energa
Operator SA oraz wiedzy technicznej, oraz warunkéw budowy sieci zataczonych
do czesci: zataczniki do projektu budowlanego.

6. Uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT

odniesienie: Zataczniki do Projektu Budowlanego.
7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

odniesienie: Zataczniki do Projektu Budowlanego.
8. Uzgodnienia branzowe

odniesienie: Zalaczniki do Projektu Budowlanego.
9. Decyzje administracyjne

odniesienie: Zaltaczniki do Projektu Budowlanego.
10. Decyzja lokalizacyjna

Nie dotyczy. Terem inwestycji objety jest MPZP
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11. Stan istniejacy

W obszarze objetym inwestycja, znajduje sie stacja transformatorowa
T340139 ,,0Ocypel PKP”, obwdd 04.

12. Rozbiorki

Do rozbiérki przewidziano rozdzielnice stacyjna i odcinek linii kablowej od
rozdzielnicy stacyjnej do Z 1/400.

13. Linia SN - nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa

W istniejacej stacji transformatorowej nalezy wymieni¢ transformator
1rozdzielnice stacyjna. Nowa rozdzielnica bedzie rozdzielnica wiszaca
zamontowang w miejscu rozdzielnicy istniejacej. Do nowej rozdzielnicy nalezy
wprowadzi¢ wszystkie obwody istniejace oraz wyprowadzi¢ z niej obwdd
projektowany. Prace te nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami 1 zestawieniami.

15. Linia nn
15.1 Linia kablowa nn-0,4 kV

7. wymienione] rozdzielnicy stacyjnej, z obwodu 04, nalezy wyprowadzic¢
kabel YAKXS 4x120 mm?2 1 poprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy kablowe;]
73409564 poprzez istniejace zlacze kablowo-pomiarowe (nr istn. Z1/400, nr proj.
7.3409563). Istniejacy kable pomiedzy rozdzielnica stacyjna a Z1/400 nalezy
zdemontowac.

Ze stupa nr 205/2 nalezy zdemontowaé¢ kabel YAKXS 4x120 mm?2
1 wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy kablowej Z3409564.

Z rozdzielnicy kablowej Z3409564 nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel YAKXS
4x120 mm?2, wprowadzi¢ go na slup nr 205/2 1 przylaczyé¢ do przewodéw linii
napowietrznej nn-0,4 kV. W rozdzielnicy Z3409564 nalezy wykonac¢ podzial sieci
pomiedzy obwodem 04 a obwodem 02.

Z istniejacej rozdzielnicy kablowej Z205/2/1 (nr projektowany Z3409565),
nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120 mm?2 poprowadzi¢ go do projektowanych
szaf pomiarowych Z3409566 1 Z3409567.

Kable nalezy prowadzi¢ trasa przedstawiona na planie zagospodarowania,
zgodnie z zestawieniami 1 pozostalymi rysunkami.

Na stupie, przy polaczeniu z linia napowietrzna, w rozdzielnicy stacyjnej w
rozdzielnicach kablowych 1 szafach pomiarowych rozszycia kabla nalezy chronié
glowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

W rozdzielnicy stacyjnej w rozdzielnicach kablowych 1 szafach pomiarowych
oraz na stupie na kablu nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wykonane w
technologii zgodnej ze standardami Energa Operator.

Trasa linii kablowej powinna zosta¢ wyznaczona przez geodete.

Uktadanie kabla powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy jego
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie 1 rozciaganie. Przy ukladaniu kabla
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powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanego kabla. Kable lub urzadzenia
energetyczne 1 innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako czynne.
Projektowany kabel nalezy uklada¢ wg normy N/SEP 004 , Elektroenergetyczne 1
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa” z uwzglednieniem
wymogow okreslonych przez producentéow poszczegdlnych elementéw systemu
kablowego. Kabel nalezy ulozyé na glebokoéci min. 1 m (obszar drogowy). W
miejscach oznaczonych opisem DVK 110 kabel ulozy¢é w rurze ostonowej koloru
niebieskiego. W miejscach oznaczonych symbolem SRS-G 110/10 kabel nalezy
utozy¢ w rurach grubosciennych, gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomoca
przewiertow 1 przeciskéw, zgodnie z opisem na mapie. Wloty 1 wyloty rur nalezy
uszczelnié¢ za pomoca wktadéw uszczelniajacych. Nie dopuszeza sie uszczelniania
rur pianka poliuretanowa.

Kabel na catej dtugosci otwartego wykopu nalezy oznakowaé za pomoca pasa
folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokosci min. 30 cm 1 grubosci
0,5 mm oraz oznacznikami zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla,
znak uzytkownika 1rok ulozenia. Oznaczniki nalezy stosowaé¢ w odstepach nie
mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach 1 innych miejscach charakterystycznych
(np. przy wejéciu i wyjéciu przewiertu). Sposéb wykonania i treéé tabliczek nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem
kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.

Wzdtuz ukladanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4,
ktora nalezy przytaczy¢ do szyny PEN w rozdzielnicy oraz uziemienia stupa.
Glebokos¢ utozenia bednarki nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. Miejsca taczenia
w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja. Bednarke taczaca wuziom z zaciskiem
probierczym pokryé powloka antykorozyjna do wysokosci 0,3 m nad ziemia i do
gtebokosci 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykonadé
pomiary Kkontrolne rezystancji uziemienia 1w przypadku niewystarczajace)
warto$ci uziomy rozbudowaé poprzez dodanie uzioméw pionowych 1 poziomych.
Pomiary nalezy wykona¢ rowniez przy uziemieniu istniejacym.

W przypadku, gdy na danym terenie wystepuje gleba piaszczysta, mozna
ulozy¢ kabel na dnie wykopu. W innym przypadku na dnie wykopu nalezy umiescié
1 wyrowna¢ 10 cm warstwe piasku, a nastepnie po ulozeniu kabla zasypac¢ go
warstwa, piasku o gruboéci minimum 10 cm (piaskiem nalezy obsypaé réwniez boki
kabla. Kolejna warstwa to 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni, gruzu i innych
ostrych elementéw) i folia. Folia powinna zostaé¢ zasypana na glebokoéci nie
mniejsze] niz 25 cm nad kablem 1 nie wieksze] niz 35 cm nad kablem. Prace
zwlazane z zasypywaniem wykopu powinny by¢ prowadzone ze szczegdlnym
uwzglednieniem zageszczanych warstw o grubosci 20 cm. Nie dopuszcza sie do
zasypania wykopu zwiru lub gruntu spoistego. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy, uporzadkowac 1 przywroci¢ teren do uzytku.

15.2 Linia napowietrzna nn-0,4 kV - nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne - nie dotyczy
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17. Przylacza SN - nie dotyczy

18. Przylacza nn - nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN - nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej

W stacji projektuje sie ograniczniki przepieé¢ nn-0,4 kV montowane na

kadzi transformatora.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

W celu ochrony przeciwprzepieciowej na stupie nr 205/2 projektuje sie

ograniczniki przepiec.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrzne;j

SN - nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji
transformatorowe;j

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez ochrone przed
dotykiem bezpoérednim (izolacja przewodéw, cze$é znajdujace sie pod napieciem
umieszczone w odleglos$ci zapewniajacej ochrone przed przypadkowym
dotknieciem) oraz poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

Ochrona od porazen realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia
ochronnego oraz samoczynne wylaczanie zasilania w ukltadzie sieciowym TN-C.
25. Obliczenia techniczne

25.1 Obliczenia spadkow napie¢ w obwodach nn i pradu obliczeniowego Iobw
Obliczenia wykonane dla obwodu 04 T340139 ,Ocypel PKP”.

2 g
= x 3 £ < 3
= 2 c | €8 P > 3 z
< 25 |we| JE |58 o5 | £ Z 3 g | ¢
9 S5 || ¢ |8 &| Eo 5 Sz 2 o <
c o = S 9 =l = O = F=2) =) (o) ~
= = o = © N Ne) » € Q N = c [7]
3 T |30 5 | &2 N 5 s S S
o o @ ¢ S z £ g
2 8 3 &
od do n Lm] | Ps[kW] | ki[-] | Sp[kW] | O [kvar] /-] Ri X
) ! i [km] | [Ykm] | AU[%]
73409567 | 73409566 2 52 25 0,88 22,0 8,8 YAKXS 4x120 | 12,4 4,2 0,2
73409566 | 73409565 4 99 50 0,66 33,0 13,2 | YAKXS4x120 | 23,6 7,9 0,6
73409565 | 73409564 6 101 64 0,547 | 35,0 14,0 | YAKXS4x120 | 24,0 8,1 0,6
73409564 | 73409563 6 178 64 0,547 | 35,0 14,0 | YAKXS4x120 | 42,4 14,2 1,1
73409563 | T340139 8 9 78 0,47 36,7 14,7 | YAKXS 4x120 2,1 0,7 0,1
Iz [A]= 58,8 tgo= 04 cosp= 09 Au%=| 2,45

Po zakonczeniu prac, nalezy wykona¢ pomiary rzeczywistych spadkéw napieé

dla catego obwodu.
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25.2 Obliczenia skutecznoéci ochrony od porazen

Petla zwarciowa dla catego obwodu:
Transformator 250 kVA
L1 - Linia kablowa YAKXS 4x120 mm?,1=439 m

RL = 2%*1*]; XL = 2*x;*1 gdzie r1j—rezystancja jednostkowa [QQ/km]
xj — reaktancja jednostkowa [Q)/km]
1 — dtugo$¢ obwodu [m]

Rr=6,92 mQ Rr1 =209 mQ Rw =216 mQ

X1=30,4 mQ Xr1 =70 mQ Xw =101 mQ

Impedancja petli zwarciowej:

Z, = /Rgv + X2 : 1000 = 0,238

Prgd zwarcia Iz:
I, =—" Un =737 A
2T B x Zy 1,25

Warunek samoczynnego wylgczania zasilania
IZ >k« IB
projektowany Ig = 80A WT-1/gG, k=54; 1, > 432 - warunek zostal spelniony.

25.3 Dobor mocy transformatora

= E I > g
g S 2 3 T
3 g E
2 g ; = 4+
= S N 8 N 2, ° 8 2
=] o N N [3) w %5} %] o
[} 2 %) S % A
g 2 g & g
= 2 = = 8
= =
[-] [-] ki [-] Ps [kW] cosf[-] Sp [kW] So [kKVA] | St [kVA] [%]
1 obw. 01-istn. 0,747 21,0 0,9 15,7 16,9 250,0 6,8
obw. 02
2| podziat wg 0BI/34/2204147 | 0337 98,0 0,9 33,0 35,6 250,0 14,2
obw. 03
3 w OBL/34/2204580 0,547 75,0 0,9 41,0 442 250,0 17,7
4 obw. 04 0,547 75,0 0,9 41,0 44,2 250,0 17,7
wg 0BI/34/2300849 ' ’ ’ ' ’ ’ ’
obw. 05
5 | podziat wg 0BI/34/2204147 | 0337 112,0 0,9 37,7 40,7 250,0 16,3
obw. 06
6 w OBL/34/2303673 0,880 29,5 0,9 26,0 28,0 250,0 11,2
RAZEM 410,5 194,5 209,6 250,0 83,8

25.3 Sprawdzenie dobranego przekroju kabla

Dane:
Przekrdj kabla: 120 mm?
Rezystancja przy temp. 20°C 0,253 Q/km
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Reaktancja kabla

Prad szczytowy obwodu lg
Zabezpieczenie obwodu I,

Max warto$¢ catki wytaczenia VI*t
Dopuszczalna obcigzalnos¢ kabla Iz

Ze wzgledu na wytrzymatosé
mechaniczng

Ze wzgledu na nagrzewanie
prgdem roboczym

Ze wzgledu na nagrzewanie
pragdem przecigzeniowym
Ze wzgledu na nagrzewanie
pradem zwarciowym

Ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia

0,08 Q/km
58,9 A
80A/gF

13 700 A2
266 A

s>4 mm?
lg = 58,9 A< |z

lL=1,6l,=128A
Iz>12/1,45=88

s> 1/k (VI2t/1)

k dla AL. 74 A/mm?
$>1,58 mm?

AU =2,08%
AU<10%

Kabel YAKXS 4x120mm? spetnia warunki doboru kabla

26. Opinia geotechniczna nie dotyczy

Tab. pkt 25.1

Warunek spetniony

Warunek spetniony

Warunek spetniony

Warunek spetniony

Warunek spetniony

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Droga Nr Obreb Typ urzadzenia Dane urzadzenia Zajeta
dzialki powierzchnia
gminna 277/1 | Ocypel YAKXS 4x120mm? | dlugosé: 100 m 3,8 m?2
Bez ostony $rednica
kabla:0,0381
w rurze ostonowej dtugosé: 69 m 7,59 m?2
@ 110 $rednica rury: 0,11 m
powiatowa 104 YAKXS 4x120mm?2 | dlugos$é: 11 m 0,41 m2
Bez oslony $rednica
kabla:0,0381
Powiatowa 105 YAKXS 4x120mm? | dtugosé: 46 m 1,75 m2
Bez oslony $rednica
kabla:0,0381
w rurze ostonowe;j dtugosé: 75 m 8,25 m?2
@ 110 $rednica rury: 0,11 m
Razem: 21,8 m2
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28. Kolizje/skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym (sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i wodociag)

29. Ingerencja w zielen wysoka, - nie dotyczy
30. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytkéw. Projektowane urzadzenia
nie znajduja sie w strefie ochrony archeologicznej. Projektowane urzadzenia nie
znajduja, sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie
robot, znalezisk, przedmiotow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz sa one
zabytkami archeologicznymi, Wykonawca robdt jest zobowigzany do
zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia oraz niezwlocznego
powiadomienia Powiatowego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to
mozliwe, Wéjta Gminy Lubichowo.

Zgodnie z MPZP teren inwestycji objety jest ochrona ekspozycji ukladu
przestrzennego wsi Ocypel. Inwestycja nie zmienia ekspozycji.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar objety projektem przedstawiony zostal w czesci graficznej w skali 1:500.
Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura
naziemna 1 podziemna, zawierajaca uklad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uklad komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie
wprowadza zmian do uksztaltowania terenu i1 ukladu zieleni.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w caloSci na
dzialkach, na ktorych zostal zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczen
w zabudowie dzialek sasiednich. Okre$lenia obszaru oddziatywania dokonano
w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997 r. , Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ,Ustawa
Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Ustawa Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r., Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczace) bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r., Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia
4 maja 2007 r. oraz zgodnie z norma N-SEP 004 ,Linie kablowe 1 sygnalizacyjne.
Projektowanie 1 budowa”.
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33. Uwagi

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy zapoznaé sie z
dokumentacja projektowa, powiadomié¢ wszystkich gestoréw sieci 1 uzbrojenia
podziemnego, zapozna¢ sie z uwagamil zawartymi w protokole narady
koordynacyjnej 1 $cisle sie do nich stosowaé w trakcie wykonywania robot.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania roboét nalezy uzgodni¢é na roboczo
z inspektorem nadzoru. Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentac)i
projektowe] nalezy uzgodni¢ z projektantem. Po zakonczeniu roboét teren catej
budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przygotowac
dokumentacje powykonawcza, protokoly pomiaréw izolacji kabla 1 rezystancji
uziemienia 1 dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA.

Wszelkie detale dotyczace ingerencji w dzialki nalezace do oséb prywatnych
nalezy oméwié z wlaécicielami (sposéb korzystania z ich wlasnoéci, doprowadzenie

terenu do stanu pierwotnego itp.). Wiaécicieli nalezy powiadomié o terminie
wejécia na ich teren z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem podajac nazwe

przedsiebiorstwa wykonujacego projekt, imie i nazwisko oraz numer telefonu
kierownika budowy, za$ po zakonczeniu robét nalezy uzyskaé od wtasciciela gruntu

o$wiadczenie o uporzadkowaniu terenu.

Wszystkie materialy 1 sprzet budowlany powinny posiadaé¢ aktualne atesty,
certyfikaty, deklaracje wymagane przepisami. Uzyte materialy powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi standardami ENERGA OPERATOR SA.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, odpowiednimi normami oraz obowiazujacymi standardami
technicznymi ENERGA OPERATOR SA.

10
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34. Zestawienia

Tabela nr 34.1 — zestawienie montazowe elementow na stacji transformatorowej

Materiat Typ jm. llos¢
Zestawienie demontazowe

transformator 63 kVA kpl. 1

Pion nn ALY470 m 6

Ograniczniki przepie¢ nn istniejgce kpl. 1

Zespot kondensatorow istniejgcy kpl. 1

Rozdzielnica stacyjna wiszaca 4-polowa z podstawami PBD-2 kpl. 1

Zestawienie montazowe

transformator 250 kVA kpl. 1

Pion nn YKXS 1x70 mm? m 64

Ograniczniki przepiec BOP%I{BOKSQZ%S;IP 6§/IOO) kpl. 1
RSTA95-RG400/8x400A/P1 z

Rozdzielnica stacyjna wiszaca Wl;;rcl)zzazr:nli{:l;ggzi?ze kpl. 1
standardami EOP i schematem

Tabliczka Z numerem 1 nazwa stacji kpl. 1
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linia 15 kV

Projektowana rozdzielnica stacyjna - wiszaca (montaz w miejscu rozdzielnicy istniejgcej):
RST/A95-RG630A/8x400A/P-1 - wiszaca z przektadnikami i polem agregatu
- Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR.

- Roztgczniki bezpiecznikowe wielkosci NH-2 (smartARS2pro) muszg umozliwi¢ prawidtowg

prace z wktadkami o wielko$ci NH-1.
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Nazwa zamierzenia budowlanego:
budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2,

Usytuowanie obiektu:
obr. Ocypel gm. Lubichowo dz. rézne

Budowa linii kablowej nn-0,4 w celu przylaczenia do sieci zespotu

78/3

Jednostka projektowa:

Inwestor:

Tytut rysunku:

Schemat podstawowy jednokreskowy-stacja transformatorowa

nr OBI: OBI/34/2300849

ENERGA OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne
Matgorzata Brycko-Krauza

Obszar stacji transformatorowej:

T340139 "Ocypel PKP" obw.04 RYS.NR 3
Funkcja Imie i nazwisko nr uprawnief Data Podpis ,
Projektantka [mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza| POM/0005/PWOE/06| B ccimens 24.01.2024 f




[N EEIE e R ETER

\x\ Y602’ 1076

uzsrop sods » | 90/HOMJ/S000/INOJ | eZners]-03dAxg eIezIoS[eIy ‘Zul 18W |  eyjueiyefoig
/ dpod eyeq yotumeadn au 0YS1MZeU 1 W] efoyung
¥ UN 'SAY 70 "4q0 ,IMd 12d£00, 68TOVEL

:fomoI0jBULIOJSURI) T(08)S TeZ8q()

S[sUepY) £9G-08 ‘0€T PTYs[oq HIeuirey T
VS 40LVIHdO VOIANA

:103sa MU

BZNRBIY-00AIY BIBZIOSFRIA

sulfzotukzuy 18ngs) JOIMHALOU
-emogxofoad Byisoupep

6¥800€¢/7E/1d0 190 ™™

oAUTBIU0ZAIOY MOYIaTMeZId J[1JOL]
nuUnsAI kg,

auzZo1 ‘Zp omoaIqn ws [2dAd() "1q0
MYI[91(0 STUBMONIAS)

€/8L ‘G/8L ‘T/8L ‘LL TU "ZP BU YoAuu1zpoioupal moxquipng
njodsoez 1091s 0p BIUeZOBAZId n[eo m §°(-uu (emorqey uI[ emopng
:030UR[MOPN( BTUSZISTIIBZ BMZEN

0'Gl

w N N

o ol e

o o o

JI0SMAM
0'}XG'|XZ eowoy

P -
/ 3 3

N N

(3} (=

[=] F=)

o@\

310STIM /
0'}XG' | XZ BIOWOY

06l

o o
° w 9sobs|po =

—
o
o

0CHL
0'chl
0Ll
0'GLL

310$ram 09
0'LXG' | Xg BIoWoy 0'/LL

0'8Ll

00¢:) elexs
. 19 elusjAyoeu aloky

0 edieys - AujeyuozAioy peimazid - epojew
yaimezid Auzoszidod fouyszid

o o
o o

0’0l

w 9s0469|po

0SFAM 0'€0}
0'1XG'Xg Elowoy 001

|._._|_ 0'G0}
N

: 0'901

o 0'201

o ‘

3 080}
0'60}

AU 90}

002} elexs
- 19 elusjAyoeu aoky

0 ed.eys - AujejuozAioy psimezid - epojew

yaimazid Auzoszidod louyszid

wduw nuais) yoAupdzi $o

wduw nuasy yokupdzi o




Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Z ADRESEM:

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

USYTUOWANIE
OBIEKTU:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTOWAELA:

Data opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
strona tytulowa

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy
stacyjnej 1 jednostki transformatora w istniejacej stacji
transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo w celu
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zespotu
budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2, 78/3

XXVI — sieci elektroenergetyczne

221306_2.0005.279, 221306_2.0005.277/1,
221306_2.0005.104, 221306_2.0005.88,
221306_2.0005.105

ELEKTRYCZNA,

ENERGA OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdansk

mgr inz. Matgorzata upr. nr POM/O!
Brycko-Krauza w spec. ele

/PWOE/06
fvezney 1

24.01.2024 r.



Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

SPIS TRESCI

1. Warunki Budowy Sieci 1 Warunki Przytaczenia s.3
2. Uzgodnienie Energa Operator Sa s. 7
3. Uzgodnienie z narady koordynacyjnej 8.8
4. Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych s. 12
5. Decyzja Urzedu Gminy .18
6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i chrony zdrowia oraz planu BIOZ 8. 21
7. Zdjecia s. 24



Energa

operator

‘Numer B/21/098744 ‘Miejscowoé(: Starogard Gdariski [Data 29-11-2021

WARUNKI BUDOWY SIECI
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przytaczenia obiektéw do sieci elektroenergetycznej.
Warunki przytaczenia poszczegoinych obiektow okreslane s odrgbnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo energetyczne i rozporzadzen

wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa:zesp6l budynkow jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki):Ocypel
gm. Lubichowo , dziatka numer 77, 781, 78/2, 78/3
2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
24, Urzadzenia WN i SN:
22 Stacja transformatorowa:
Stacjg transformatorowa nr T-60139 ,,0cypel PKP" przystosowaé do nowych warunkéw obciazenia oraz dokonaé wymiany
transformatora na jednostke o odpowiedniej mocy;
23. Urzadzenia nn:
Od stacji nr T-60139 z obw.400 wybudowac linig kablowa nN(odpowiedniego typu i przekroju), poprzez istniejace ztacze nr Z-1/400 do
projektowanego 2iacza KRSN-00, ktére nalezy wplesc istniejacy kabel nN, obw.200, T-60139 w sasiedztwie stupa nr 205/2; Od 2tacza,
obecnie nr Z-205/2/1, obw.200, T-60139, wybudowac linig kablowa nN (odpowiedniego typu i przekroju) poprzez projektowane zlacza
kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy granicach dzialek od strony drogi; Linig kablowa nN w kierunku ztacza obecnie nr Z-205/211
zasili¢ z projektowanej linii nN obw.400, T-60139; Istniejacy kabel obw.400 przebiegajacy od stacji nr T-60139 do ztacza nr Z-1/400
unieczynni¢ i podac likwidacji; Wykona¢ odpowiedni podzial sieci nN;
24, Demontaze:
Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy unieszkodliwi¢ lub poddaé procesowi odzysku;
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a) Uklad sieci -
b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  System ochrony od porazen -
3.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylgczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wytaczenia zwarcia - s
w stacjiGPZ GPZ STAROGARD
e)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
4, Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi
i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gd.
- Dziat Dokumentacji Energetycznej;
42, Inne wymagania:

Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci odbywa sig na
asadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Dyrektor
\ Schmidt Marcin \_oeion Dystrybucii w Starogardzie Gd.
OPRACOWAL ZATWIERDZI—
\b \tel. +48 58 527 94 88 ) : -

Tobert Karbifski

Otrzymuh. 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim

ul. Pelpliniska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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Numer P/21/095565 Miejscowosc¢ Starogard Gdanski | Data 29-11-2021

7.1.

711,

712

713

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

717

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt;
Nazwa: dom jednorodzinny

Adres (Nr dziatki): Ocypel
gm. Lubichowo , dziatka numer 78/3

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ STAROGARD [07200]

Linia 15 k¥ ROMBARK [07200-19-600500]
Stacja SN/nn Ocypel PKP [60139]

Obwod nn Z-1/400 [60139-400]
Obiekt Obwod [nN] Z-1/400 [60139-400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

0;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/098744;

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/098744;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";

Wymagany stopieni skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:




) Energa
cperator

9.1.  Migjsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodoéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.,;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ STAROGARD
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/21/098744;
Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
inigjsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

\ Schmidt Marcin

Q ]
Otrzymuja;

OPRACOWAL
tel. +48 58 527 94 88

Whioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybugji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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GG-111.6630.655.2023

Starogard Gdanski, dn. 27.12.2023 r.
STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

Znak sprawy: GG-111.6630.655.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV - sie¢ nn.

Lokalizacja:| Ocypel, gm. Lubichowo, dz. nr 279, 277/1, 104, 105.

BRYCKO-KRAUZA MALGORZATA
ul. Deyny 10, 83-034 Tragbki Mate

ENERGA OPERATOR SPOLKA AKCYINA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

MALGORZATA BRYCKO-KRAUZA Inne upr.: budowlane:
POM/0005/PWOE/06

Whioskodawca:

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy:| Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 14.12.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-12-2023 13:08:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
a Sposob uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. Z Stanowisko pozytywne Piotr Kasko

0.0. Bez uwag.
ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot

elektroniczny

2 | ENERGA-OPERATOR SA Uczestnik nieobecny na naradzie
Oddziat w Gdarisku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

3 | GECKONET Sp. z 0. 0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe

4 | GMINA LUBICHOWO Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzad Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

5 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoniska 6/A3
80-367 Gdarnsk
elektroniczny

6 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego Nr.:
10/12

93-273 t6dz

7 | POWIATOWY ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Marta Chrzanowska
W STAROGARDZIE GDANSKIM | 7godnie z decyzja znak sprawy PZD.4206.117.2023.MCh z dnia
ul. Mickiewicza 9 22.08.2023 r.

83-200 Starogard Gdanski
elektroniczny

BRYCKO-KRAUZA

. MALGORZATA
Whioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Dokument podpisany
& przez Grzegorz
& Ireneusz Kwiatkowski
/ Data: 2023.12.27
Vs 13:09:30 CET

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-12-2023 13:08:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktédre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 27-12-2023 13:08:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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‘ Starogard Gdanski, dnia 2023.08.22
PZD.4206.117.2023.MCh

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 8 w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn.
zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1264), § 1 Uchwaty Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia
2011 r. w sprawie udzielenia upowaznien oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza
Kurzynskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Starogardzie Gd. oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Pani Malgorzaty Bryéko — Krauza
prowadzacej dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa PROJEKTOR Ushlugi Inzynieryjne
Malgorzata Bry¢ko — Krauza, ul. Kazimierza Deyny 10, 83 — 034 Trabki Male, dziatajace;
na mocy petlnomocnictwa w imieniu ENERGA — OPERATOR SA, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80 — 557 Gdansk o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym
drogi powiatowe;j:

— nr2732G - w miejscowosci Ocypel;

— 1nr 2733G — w miejscowosci Ocypel

linii kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma zlaczami kablowo — pomiarowymi w celu
przylaczenia do sieci nn 0,4 kV budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej:

— nr 2732G (dzialka nr 105 w obrebie ewidencyjnym Ocypel [0005], w jednostce
ewidencyjnej gmina Lubichowo [221306_2]) — w miejscowosci Ocypel;

— nr 2733G (dzialka nr 104 w obrebie ewidencyjnym Ocypel [0005], w jednostce
ewidencyjnej gmina Lubichowo [221306_2]) — w miejscowosci Ocypel

linii kablowej nn 0,4 kV wraz z dwoma zlaczami kablowo — pomiarowymi w celu

przylaczenia do sieci nn 0,4 kV budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

przy zachowaniu nastepujacych warunkéow:

1. Lokalizacja linii kablowej nie moze zmniejszaé statecznosci i nognosci podtoza.

2. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

4. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa okredli zarzadca drogi na etapie wydawania
decyzji na zajgcie pasa drogowego.

5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym Inwestor
winien wystgpi¢ do zarzadcy drogi po 30 dniach od chwili zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych organowi administracji architektoniczno — budowlane;j
oraz na minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

12




Do wniosku nalezy dolaczyé:

— szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— ogolny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1 : 25.000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komendg¢ Powiatowa Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
i Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzony przez
Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdanskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem — tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784);

— uzgodniony przez zarzadce¢ drogi egzemplarz projektu architektoniczno
— budowlanego urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz
z uzgodnieniem;

— oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej lub zamiarze budowy
przylaczy elektroenergetycznych, wodociaggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono plan sytuacyjny na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciagu dwéch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych. Zezwolenie nie
stanowi pozwolenia na prowadzenie rob6ot w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie
decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) nalezy uzyskaé¢ u zarzadcy drogi. W zezwoleniu
tym zostang naliczone oplaty: za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia.
Wysokos¢ stawek oplat ustalita Uchwatg Nr XL V/425/2023 Rada Powiatu Starogardzkiego
z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 921).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
urzgdzen obcych nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy
jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia tego urzadzenia, koszt tego
przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Integralng czg$¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczgcia Powiatowego Zarzadu Drog

w Starogardzie Gdanskim i zaopatrzony podpisem osoby upowaznionej 1 zalacznik
rysunkowy.
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Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnienia.

Pouczenie:
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego
urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzagdey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
Wojewoédztwa Pomorskiego w Gdansku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drég
W Starogardzie Gdanskim w ciagu 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Czesci IIT ust. 44 kol. 4 pkt 9
zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2142 z pézn. zm.).

Niezaleznie od obowigzkéw organéw administracji publicznej przewidzianych

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.

z 2023 r.,, 775 z pozn. zm.) niniejszym realizuj¢ obowigzek informacyjny, o ktérym mowa

w art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE  (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, zwanym dalej: ,,RODO”).
Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujacych
Pani/Panu uprawnieniach:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie
Gdafiskim, ul. Mickiewicza 9, 83 — 200 Starogard Gdanski, pzdstg@pzdste.pl,
tel. 58 562 34 61.
2. Dane Inspektora Ochrony Danych: Jacek Kedzierski, e-mail: iod@pzdstg.pl.
3. Administrator danych osobowych moze przetwarzaé dane osobowe:
® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO celem realizacji zadania, dla ktérego osoba
fizyczna wyrazila zgode,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO celem wykonania umowy, ktérej strona jest
osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dzialah na zgdanie osoby, ktérej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwigzku z przepisami powszechnie
obowiazujacego prawa celem wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze,

® na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) RODO celem wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w rama prawowania wiladzy publicznej powierzone;
Administratorowi. : =
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4,

10.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ osoby fizyczne, osoby prawne,

organy publiczne nieprowadzace konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub

panstwa cztonkowskiego, jednostki i/lub inne podmioty, ktérym dane osobowe mogg by¢

ujawniane. Odbiorcami danych mogg by¢ np.: podmioty, z ktérymi Administrator zawart

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, kancelarie prawne, biegli

rewidenci, podmioty swiadczacym ushigi w zakresie dostarczania korespondencii,

dostawcy ustug, zwlaszcza teleinformatycznych.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow

okreslonych w pkt. 3, w szczeg6lnoscei:

® od momentu wyrazenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej
wycofania,

® od momentu podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza przed zawarciem
umowy lub od czasu zawarcia umowy do czasu zakonczenia czasu obowigzywania
umowy oraz/lub przedawnienia roszczen / zakoficzenia prowadzonych postepowar
sadowych i/lub administracyjnych,

* od momentu pozyskania danych do czasu wskazanego w przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa oraz/lub,

* od momentu pozyskania danych do momentu zrealizowania uprawnienia, o ktérym
mowa w pkt. 5 ponize;j.

W zakresie okreSlonym w art. 15-22 RODO, przystuguja Pani/Panu nastepujace

uprawnienia:

prawo dostgpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do zgdania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do Zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wnhioski o realizacje uprawniei mozna skladaé w formie pisemnej: bezposrednio

w siedzibie Administratora / przestaé na adres siedziby Administratora / w formie

elektronicznej na adres e-mail: iod@pzdstg.pl

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez

Administratora Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody

osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.l lit a RODO) przyshuguje

Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma

wplywu na zgodno$é przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnigciem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby,

ktérej dane dotycza, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie

danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji, gdy przestankg przetwarzania danych

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa.

W przypadku pozyskania danych osobowych z innych zrédel niz osoba, ktérej dane

dotycza, Administrator pozyskuje je z publicznie dostepnych zrédel, m.in. ze stron

internetowych, ogélnodostepnych rejestrow prowadzonych przez organy administracji

publicznej (m.in. CEiDG, KRS), wizytéwek, prasy oraz/lub od innych podmiotéow

udostepniajgcych dane osobowe.

15




11. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych zrédel niz osoba, ktérej dane
dotycza, Administrator moze przetwarza¢ m.in. takie dane jak: imi¢ i nazwisko, adres
zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez
‘Administratora.

12. W toku przetwarzania, dane nie beda przekazywane do panistwa trzeciego.

13. Podane dane nie beda podstawg do Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
nie bedg podlegaé profilowaniu.

Zup. Zarzagy Powiatu Starogardzkiego
A1 RS riski

Otrzymuia: DYREKTOR
@ Pelnomocnik' Powiatowego Zarzadu Drog

Malgorzata Bry¢ko — Krauza

PROJEKTOR Ustugi Inzynieryjne

Malgorzata Bryé¢ko — Krauza

ul. Kazimierza Deyny 10, 83 — 034 Trabki Mate
2. ala
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Urzad Gminy Lubichowo

°
) Lu bIChOWO ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
) Zielona Gmina Kociewia tel. (58) 58 85 221 . (58) 58 85 226 fax: (58) 58 85 340. email: ug@lubichowo.pl
www.lubichowo pl
AUB.7230.35.2023 Lubichowo, dnia 26.06.2023 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku PROJEKTOR
USLUGI INZYNIERYJNE z siedzibg ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trabki Mate z reprezentujacym
pelnomocnikiem Matgorzata Brycko - Krauza dziatajac dla inwestora ENERGA — OPERATOR Spotka
Akcyjna z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdansk

zezwalam

1.Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 277/1 obreb 0005 Ocypel w gminie

Lubichowo _inwestycji _polegajacej na ulozeniu kabla nn-04 KkV, od istniejacej stacji

transformatorowej, poprzez istniejacej zlacze kablowe do projektowanej rozdzielnicy kablowej
dla zasilania elektroenergetycznego zespotu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

2.Trase przytacza telekomunikacyjnego nalezy zaprojektowac ze szczegdlnym uwzglednieniem

§ 97 pkt 2,3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

3. Z uwagi na istniejgcg droge gruntowa gminng/ droge jezdnie brukowa prace w poboczu nalezy
wykonaé metode¢ wykopu otwartego, a w miejscu przejécia jezdni w poprzek drogi oraz w
miejscach kolizji z drzewami zaleca si¢ wykonanie przecisku/przewiertu.

4. Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy Lubichowo
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym na minimum 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

5. Po zakonczonych pracach pas drogowy ww. dziatek nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Przedmiotowa inwestycja nie moze narusza¢ prawa wlasnosci osob trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

7. Jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wplyna na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$é na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych, nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Lubichowo projekt organizacji ruchu na

czas wykonywanych rob6t w mysl § 2 pkt 1,2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17 sierpnia 2016
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Urzad Gminy Lubichowo

El
) Lu bIChOWO ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

5 929 50

) ) Zielona Gmina Kociewia tel.(38) 58185221, [58) 5885 226" fax: (58)

58 85 340. email: ug@lubichowo.pl
www . lubichowo pl

r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2016
poz. 1264).

Integralng czgs¢ decyzji stanowi opieczetowany pieczecig Wojta Gminy Lubichowo zatacznik mapowy.
Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie inwestycja budowy przylaczy
kablowych, nie zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzyma zgode na wejscie na teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane niniejsza decyzja

stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w_zakresie

wynikajacym z uzgodnienia.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec czego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstgpiono

od uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdanisku
za posrednictwem Wéjta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowiazany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023
r. poz. 553) pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych;
- uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w
pasie drogowym lub umieszczania w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 553). Wé jt Cmin y

v\,& w(\)\"\-’\n;

Andrie; Toczek \
Otrzymuja : i
1. PROJEKTOR USLUGI INZYNIERYJINE pelnomocnik — Malgorzata Bryc¢ko- Krauza ul. Kazimierza Deyny
10, 83-034 Trabki Male
2. AJa (K.K. tel. 585885221 wewn. 28)
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Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy

NAZWA C . e ..
stacyjnej 1 jednostki transformatora w istniejacej stacji

ZAMIERZENIA ¢ f ¢ . 0 L 83-240 Lubich |
BUDOWLANEGO o> Ormarorowe) Wit Meybes ubichowo w celu
7 ADRESEM: przyltaczenia do sieci elektroenergetycznej zespotu

. budynkoéw jednorodzinnych na dz. nr 77, 78/1, 78/2, 78/3
KATEGORIA o
OBIEKTU: XXVI — sieci elektroenergetyczne

USYTUOWANIE  221306_2.0005.279, 221306_2.0005.277/1,

OBIEKTU: 221306_2.0005.104, 221306_2.0005.88, 221306_2.0005.105
BRANZA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: ENERGA OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-

557 Gdansk

mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza ’ sl
. .. v spec. eleft¥fvczney 1
PROJEKTOWAL: ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 elektroenbybetycznei

Trabki Mate

upr. nr POM/0

Data opracowania: 24.01.2024 r.

21



Budowa sieci kablowej nn-0,4 kV, wymiana rozdzielnicy stacyjnej i jednostki transformatora w istniejacej stacji

transformatorowej w m. Ocypel, 83-240 Lubichowo

Opracowano na podstawie § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga
wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektem

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,, zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow”

-wymiana transformatora,

- wymiana rozdzielnicy stacyjnej

- wykopanie rowu kablowego i utozenie kabla nn-0,4 kV,
- wykonanie przewiertow

- posadowienie szaf i rozdzielnic kablowych

- pomiary powykonawcze.

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych”

- istniejgca linia napowietrzna SN-15 kV i nn-0,4 kV

-istniejgca stacja transformatorowa nn-0,4 kV

- droga publiczna.

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- istniejgce linie napowietrzne SN inn

- stacja transformatorowa,

§ 2 pkt 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystepowania
Wysoka Wpadnigcie do Przy wykopach pod kabel Podczas prac w poblizu wykopow
wykopu
Wysoka Porazenie pradem | Linie SN-15 kV inn-0,4 kV Podczas pracy w poblizu czynnych
Stacja transformatorowa urzadzen
niska Potracenie Droga publiczna Podczas prac w poblizu drogi
samochodem

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisow BiHP, musza posiadaé
swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowisk zawierajacy:

o omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,
o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
o wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujacy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe i
przetaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy wykonywaniu
pomiardéw elektrycznych obowigzuje procedura ,,polecen pisemnych” i powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w tym przynajmniej jedna z uprawnieniami. W poleceniu pisemnym
nalezy szczegotowo okresli¢ miejsce pracy, zakres robot i konieczne $rodki ochrony.

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
Pracodawca jest zobowigzany zapozna¢ pracownikoéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z:
ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym
stanowisku pracy oraz zastosowanymi $rodkami likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i
zagrozenie, szczegdlowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych winni
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane na polecenie
pisemne i ustne lub bez polecenia.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykona¢ na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych
zdrowie 1 zycie ludzkie. Pracownicy niebedacy pracownikami zakladu prowadzacego eksploatacje
danego urzadzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywaé prace wytacznie na podstawie
polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:

o czynno$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
o zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
o przez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do obowigzkoéw
prowadzacego eksploatacje¢ urzadzen i instalacji energetycznych.

Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu §rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napigciem nalezy wykonac¢ w oparciu o wlasciwg technologi¢ pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

wyltaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia,

o wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zataczac”,

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie,

o uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

o zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej
uziemieniami, co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania
wielostronnego, uziemienie powinno by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy. ,,Prawo budowlane” z p6zn. zmianami, kierownik budowy jest
obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé
uzgodniony z Inwestorem.
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T-60139 ,,0cypel PKP”
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Lokalizacja szaf pomiarowych

25



