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Dot.  Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA
QOddziat w Plocku obiektu: przepompownia Sciekow,
w lokalizacji: Strzelce, gm. Strzelce, dz. Nr 5/22;
Kutno, dnia 31 stycznia 2023 roku

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 26-01-2023,
Energa-Operator SA w zalgczeniu przekazuje warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz
z projektem umowy o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623).

Informujemy, Zze dopiero zawarcie przez strony umowy o przylaczenie stanowi¢ bedzie
podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

Niepodpisanie umowy w terminie dwoch lat od daty doreczenia jej projektu spowoduje,
ze warunki przylaczenia stracg wazno$¢, a Energa-Operator SA nie bedzie zobowigzana
do jej zawarcia.

W przypadku akceptacji projektu umowy prosimy o uzupeinienie brakujacych wpiséw
(wymagane wpisanie numeru PESEL), czytelne podpisanie i odesfanie pocztq lub dostarczenie
zataczonych egzemplarzy umowy na adres: Energa-Operator SA, Oddziat w Plocku, Rejon Dystrybucii
w Kutnie, ul. Sobieskiego 20, 99-300 Kutno (zwrotnie poczta przeslemy egzemplarz podpisany z naszej
strony).

Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy.

Energa-Operator SA zwraca uwage na rozwazne zawieranie (podpisywanie) umowy

o przytaczenie, bowiem zgodnie z § 3 pkt 1 tej umowy podmiot przytaczany zobowigzany jest:

— w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dostarczy¢ projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu; projekt ten powinien by¢ sporzadzony przez uprawnionego architekta na aktualnej
mapie geodezyjnej z podpisem geodety uprawnionego do wykonywania takich map, zawierajacy:
okreslenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych
obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenie, uktad komunikacyjny i uktad zieleni
(ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci
obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenow sasiednich),

— w terminie do dnia deklarowanego rozpoczecia prac budowlano - montazowych zwigzanych
z realizacjg Instalacji Przytaczanej, dostarczy¢ prawomocng decyzje administracyjng/zgloszenie
dotyczaca zgody na budowe Obiektu Przylaczanego.

Niedostarczenie powyzszych dokumentow w wymaganym terminie upowaznia¢ bedzie

Energa-Operator SA do odstapienia od umowy.

Uwzgledniajac powyzsze, w celu sprawnej realizacji umowy o przylaczenie, prosimy

o odestanie podpisanych egzemplarzy umowy wraz z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu z nami:

Energa-Operator SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

Oddzial w Plocku VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455

plock@energa-operator.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 2|
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o telefonicznie: 801 404 404*(infolinia) lub +48 58 767 43 50* w dni robocze, w godz. od 8:00
do 18:00;
za pomocg formularza zgltoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl;
poprzez e-mail: plock@energa-operator.pl;
osobiscie lub listownie na adres: Punkt Obstugi Klienta w Kutnie, ul. Sobieskiego 20,
99-300 Kutno, czynnym w poniedziatek, srode, czwartek i pigtek w godz. od 8:00 do 14:00 oraz
we wtorek, w godz. od 8:00 do 16:00.

*Opfata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.

Z powazaniem

Kierownik
Dziat Przytaczen Kutno
|Zeber

MarcinlZeberkiewicz

1. Warunki przylaczenia nr P/23/005239 - 1 egz.
2. Propozycja umowy 0 przylaczenie - 2 egz.
3. Druk ,Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej’ ~ 1 egz.
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INumer P/23/005239 IMiejscowosé Kutno ] Data 31-01-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Energa-Operator SA Oddziat w Ptocku

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: przepompownia Sciekow
Adres (Nr dziatki): Strzelce, gm. Strzelce, dziatka numer: 5/22

2. Grupa przylaczeniowa:  V

3. Moc przylaczeniowa: 10,5 kW

4, Miejsce przylaczenia:

GPZ: Kutno [0014]

Linia 15 kV: Strzelce [0014/08]

Stacja SN/nn: Strzelce Osiedle [T731119]

Obwad nn: Nr [T731119/03]

Obiekt: Proj. zlacze, szafka [nn]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

-zaciski na listwie zaciskowej w czeéci pomiarowej proj. zlacza kablowego, zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-

rozliczeniowym, na wyjéciu przewodow w kierunku instalacji odbiorczej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe.
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy

z siecig;

7.1.  Zakres inwestyciji realizowanych przez Energa-Operator SA:
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- bez zmian.
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- bez zmian.
7.1.3. Urzadzenia nn:

- wybudowaé (zgodnie z istn. Wnioskiem Inwestycyjnym nr OBI/73/2200530) zlacze kablowe zintegrowane z ukladami
pomiarowo-rozliczeniowymi dla dziatki nr 5/15 wraz z proj. linia kablowa zasilajaca to ziacze;

- wybudowaé od wiw proj. ztacza linii nn, wykonang kablem typu NA2XY o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym
niz 4x120 mm2, w kierunku n/w proj. zlacza;

- wybudowaé na przylaczanej dzialce zlacze kablowe, zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym, przy granicy
przedmiotowej nieruchomosci od strony dziatki nr 5/21, jak najblizej wiw istn. zlacza (w miejscu umozliwiajgcym swobodny
dostep dla sluzb Operatora), na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podioza, w ktorym zabudowac
niw zabezpieczenie przedlicznikowe / gléwne oraz przygotowa¢ miejsce do zamontowania 3-faz. ukladu pomiarowego
(z uwzglednieniem zapiséw punktu 9).

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, do ktérych instalacje lub sieci sg przylaczane:

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza techniczna
i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nn TN-C;

- nalezy stosowat materialy i urzadzenia spefniajace obwigzujace w Energa-Operator SA standardy techniczne.

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi:

-nalezy stosowaé ochrone przeciwprzepieciowa zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy oraz obwiazujacymi
w Energa-Operator SA standardami technicznymi.

7.1.6. Dostosowanie w/w urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.

7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowaé WLZ (majatek uzytkownika) i poprowadzi¢ go w kierunku proj. ukfadu pomiarowego;

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytgczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowiazujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajacej nn TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czutosci do 30 mA;

- wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
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- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne;

- w instalacji elektrycznej, w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzgdzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne,
nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami budowy;

- Podmiot Przylaczany wykona instalacje przylaczang dla wiw obiektu przytaczanego, dostosowang do poboru wiw mocy,
od miejsca rozgraniczenia wlasnoéci stron tj. wiw miejsca dostarczania energii elektrycznej. Wykonanie powinno zostaé
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej";

- po realizacji przylaczenia zawrze¢ umowe kompleksowa lub umowe sprzedazy energii elektrycznej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- w czesci pomiarowej wiw zigcza.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- wylacznik nadmiarowo-pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, przy proj. zestawie
licznikowym w czesci pomiarowej wiw zlacza.

Sposob pomiaru:  bezposredni.

Rodzaj mierzonej energii:

- energia elektryczna czynna pobrana;

- straty nieobecne / pomijalnie mate. i

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych - zgodnie

z systemem zdalnego odczytu licznikow Energa-Operator SA.

Energa-Operator SA, w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na potrzeby tworzenia standardowych profili

zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez proj. uklfad pomiarowy rejestracji i przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni;

b) realizowania przez proj. uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo

Rozliczeniowego Energa-Operator SA;

c) pomiaru mocy i energii biernej.

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania;

b) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej Energa-Operator SA;

c) Inne:

- szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadnia¢ na etapie
projektowania z Wydzialem Uslug TOO Energa-Operator SA Oddziat w Plocku.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci: TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci: 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci: - kA
Rzeczywistq warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci: sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢
skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci: 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego: 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV: 310 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: 020 s

w stacji: 110/15 kV GPZ Kutno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
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Inne:

- na wiw stacji SN/nn zainstalowany jest transformator o mocy 250 kVA;

- przerwa beznapigciowa wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacje projektowa opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przediozy¢ do sprawdzenia przez Dzial Dokumentacji Energetycznej Kutno
Energa-Operator SA Oddzial w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia, do proj. uktadu
rozliczeniowo-pomiarowego wiacznie.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania Energa-Operator SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

Energa-Operator SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢
sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic jedynie
poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkow jego instalacji z Energa-Operator SA Oddziat w Plocku.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,

na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) Energa-Operator SA o$wiadcza,

ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu

0 umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym, a Energa-Operator SA;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Dziat Przytaczen Kutno
Kazmierski Dariusz r&&d)ﬂr
Energa-Operator SA Oddziat w Pfocku Marcin| Zeberkiewicz
Dziat Przytgczeri Kuino
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. Energa-Operator SA Oddzial w Plocku
Dzial Przylaczen Kutno
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