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1. Temat
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV
oraz przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowosci Steblewo

gmina Suchy Dab.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

- Wymiana pojedynczego supaSN s
- Linia napowietrznaSN e
- Roztacznik napowietrzny SN e
- Linia kablowaSN
- Mufy kablowe MP-DM 120 s
- Glowice kablowe
- Ograniczniki przepig¢ nn 6 kpl.

- Z¥acze kablowe SN
- Stacja transformatorowa SN/on+~~ e
- Transformator 630kVvA
- Wymiana pojedynczego stupa nn 1 kpl.

- Linia napowietrznann e
- Przytacze napowietrzne e
- Szafka pomiarowa e
- Przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120 e
- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x240 e

- Linia kablowa nn typu YAKXS 4x120 0,127 km
- Linia kablowa nn typu YAKXS4x35 e
- Kablowa rozdzielnica szafowa 1 kpl.

- Stupowy roztacznik bezpiecznikowy e
- Przecisk 0.015 km

- Przewiert
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3. OSWIADCZENIE 25 kwietnia 2025r.

Stosowanie do tresci art. 41 ust. 4A pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. jako
projektant 1 projektant sprawdzajacy oswiadczamy, iz projekt techniczny dotyczacy: ,,Sie¢
elektroenergetyczna o napieciu do 15kV: Linia kablowa nn 0,4kV — budowa; Linia napowietrzna nn
0,4kV — przebudowa; Steblewo gmina Suchy Dgb; Jednostka ewidencyjna: Gmina Suchy Dgb
220407 2; Obreb: Steblewo [Nr 0006]; Dziatki nr: 7/1, 14, 296" sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu

oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Oswiadczamy, ze dokumentacja projektowa: ,,Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 15kV: Linia
kablowa nn 0,4kV — budowa, Linia napowietrzna nn 0,4kV — przebudowa, Steblewo gmina Suchy
Dagb; Jednostka ewidencyjna: Gmina Suchy Dgb 220407 2; Obreb: Steblewo [Nr 0006]; Dziatki
nr: 7/1, 14, 296" wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi Energa-

Operator S.A.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04

mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17
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4. Uprawnienia budowlane
-w PZT

5. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkow budowy sieci 1 warunkow przytaczenia wydanych przez Energa-Operator S.A.

- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z Energa-Operator S.A.

- norm , przepisow i zarzadzen

- Uchwaty nr IX/55/2003 Rady Gminy w Suchym Debie z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab,

obejmujacego obszar wsi Steblewo.

6. Uzgodniony Z Energa-Operator S.A. PZT
-wPZT

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
-wPZT

8. Uzgodnienia branzowe
-wPZT

9. Decyzje administracyjne
- decyzja Zarzadu Powiatu Gdanskiego

nr IN-RUD.6853.1.92.2024.MKC z dnia 17.06.2024r. — w PZT
- decyzja Zarzadu Powiatu Gdanskiego
nr IN-RUD.6853.1.92.2024. MKC z dnia 24.07.2024r. — w PZT

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
- Uchwata nr 1X/55/2003 Rady Gminy w Suchym Dgbie z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab,

obejmujacego obszar wsi Steblewo.

11. Stan istniejacy
- Na dz. nr 7/1 znajduje si¢ elektroenergetyczny stup nr 306 (obw.300 T-5387) zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.
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- Na dz. nr 296 znajduje si¢ elektroenergetyczny stup nr 330047-01 3 (obw.01 T-5047) zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

- Na dz. 14 znajduje si¢ elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV typu AsXSn 4x70 +
AsXSn 2x16 (obw.01+EO T-5047) oraz stup 330047-01 3/1A zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

12. Rozbidrki
- Istniejaca linig¢ napowietrzng nn 0,4kV typu AsXSn 4x70 (obw. 01 T-5047) na odcinku od stupa nr
330047-01 3 do stupa nr 330047-01 3/1A nalezy zdemontowa¢ zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu — rys. E-01.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
- Nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn
- Na stacji T-5047 nalezy wykona¢ prace zgodnie ze schematem stacji T-5047 — rys. nr E-03.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- Od stupa nr 306 (obw.300 T-5387) nalezy wybudowac odcinek linii kablowej nn 0,4kV typu
YAKXS 4x120 w kierunku stupa nr 330047-01 3 (obw.01 T-5047) poprzez projektowang kablowa
rozdzielnicg szafowo-naziemna zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-01.

- Istniejacy stup nr 330047-01 3 (obw. 01 T-5047) typu 2xZN-10 nalezy wymieni¢ na nowy
wirowany typu E-10,5/17,5 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rys. E-O1.

- Wzdluz linii kablowej nn 0,4kV utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktorej uziemic¢ zyle
PEN w ztaczu.

Z projektowanego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielnicy gtownej RG.

(wykonajg odbiorcy na koszt wiasny). Uktad sieci TN-C.

16. Oswietlenie uliczne

- Minimum 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Energa — Oswietlenie Sp. z o. o.

17. Przyvlacza SN (napowietrzne/kablowe)

- Nie dotyczy

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

- Nie dotyczy
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19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
- Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- Nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

- Po stronie nn jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczanie w uktadzie sieciowym TN-C .

- Ochronie podlegaja wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalez¢ si¢ pod
napi¢ciem w warunkach zakloceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z normg N
SEP-E-001. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzono w czgsci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié¢

pomiarem powykonawczym.
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25. Obliczenia techniczne

25.1 Dobor Transformatora T-5047

Moc szczytowa stacji Ps; = 2P, x kj

n=58 — ilo$¢ odbiorcow zasilanych ze stacji

P1 =30kW — moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla przepompowni Sciekow PS2
P2 =7kW — moc przylaczeniowa przyjeta do obliczen dla pozostatych odbiorcow
kj=0,137 — wspotczynnik jednoczesnos$ci wystepowania obciazen dla 57 odbiorcéw

Ps; =57 x 7kW x 0,137 + 30kW = 84,7kW
cosdp =0.93

St =84,7/0,93 =91,1kVA

Istniejacy transformator o mocy 100kVA

Stopien obciazenia: 91.1%

25.2 Projektowany stup 330047-01 3/RKK:

N;= 840 [daN] naciag przewodu AsXSn 4x70+AsXSn 2x16
przy rozpigtosci od 45m do 65m
Ns=70 [daN] obcigzenie stupa wiatrem stupa (E-10,5/17,5)
N,= 64 [daN] obcigzenie stupa przytaczem napowietrznym AsXSn 4x16
No=27 [daN] obcigzenie stupa oprawa o$wietleniowa

P=\(N>+N?)+Ny+N,+N,=1349 daN

Dobrano stup E-10,5/17,5
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26. Opinia geotechniczna
- Nie dotyczy

- 0,035 km dtugos¢ trasy kabla w pasie drogowym

28. Kolizje/skrzyzowania

- Nowo projektowana linia kablowa nn 0,4kV bedzie krzyzowac¢ si¢ z siecia wodociagowa,

kanalizacyjna, telekomunikacyjng oraz z droga jezdna.

29. Ingerencja w zielen wysoka
- Nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

- Nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

31.1. Opis techniczny
- Zgodnie z pkt. 12, 141 15

31.2. Ukladanie linii kablowej nn 0,4kV

Kabel nalezy ukladac¢ trasa pokazang na rysunkach E-01, w wykopie na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10cm oraz metoda bezwykopowa (przecisk mechaniczny). UtoZone kable nalezy zasypaé
warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm,
a nastgpnie przykry¢ niebieskg folig z tworzywa sztucznego grubosci min.0,5mm. i szerokosci nie
mniejszej niz 30cm. Przy zlaczu oraz stlupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla. Na etapie przekazania
placu budowy nalezy sprawdzi¢ aktualny stan zagospodarowania terenu. W razie koniecznosci nalezy
rozszerzy¢ zakres prac o wykonanie dodatkowych prac typu: odtworzenie nawierzchni utwardzonych,
odtworzenie terendw zielonych, wykonanie przeciskow/przewiertow. Skrzyzowania i zblizenia kabla
z urzadzeniami podziemnymi okresla N SEP-E-004. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé
przekopy probne (istn. infrastruktura techniczna). Rzedne kabla zweryfikowaé na przekazaniu placu

budowy.
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31.3. Oznakowanie linii kablowej nn 0,4kV
- Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone

w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejScia do przepustoOw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikdéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nast¢pujace informacje:
- symbol 1 numer ewidencyjny linii
- rok utozenia kabla.
- oznaczenie kabla wg normy

W zlaczu kablowym zamocowac¢ na kablu tabliczki informacyjne.

31.4. Montaz zlacza kablowego
ZYacza kablowe nn nalezy stosowac zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja

techniczng dla ztacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”’obowigzujacymi w Energa-Operator

S.A. Stosowa¢ ktodki i zamki baskwilowe, wedtug systemu Master-Key.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa gospodarki morskiej
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego:

1) Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV
oraz przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowosci Steblewo
gmina Suchy Dab. Projektowana inwestycja zostata uzgodniona z wlascicielami terenu. Inwestycja
nie spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do sgsiednich posesji jak rowniez nie pogorszy
warunkow technicznych tych posesji.

2) Na dziatkach objetych wnioskiem zgloszenia robot budowlanych w rejonie projektowanej
inwestycji znajduje si¢: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna oraz droga jezdna.

3) Linia kablowa nn 0,4kV zostanie ulozona w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4 Normy N-SEP-E-004.
Prace wykonywac¢ zgodnie z §4 i §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. W zadnym miejscu
projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z istniejagcym zadrzewieniem. Obszar oddziatywania
inwestycji miesci si¢ w catosci na dz. nr: 7/1, 14, 296 zgodnie z wyzej wymienionymi przepisami.
Nie okresla si¢ parametrow technicznych drog pozarowych.

4) Nie okresla si¢ powierzchni projektowanej sieci elektroenergetyczne;j.

5) Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

6) Wptyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy
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7) Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow — Inwestycja nie
bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko i zycie ludzi.

8) Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego —
nie dotyczy

9) Powierzchnia zabudowy budynku — nie dotyczy

10) Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza. Po rozpoznaniu warunkoéw
geotechnicznych stwierdzono, rodzaj gruntu piaszczysto — gliniasty. Nie ma potrzeby sporzadzania
odrebnej dokumentacji geotechniczne;.

11) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane projektowana linia kablowa zapewnia:

- ochrong przed hatasem — linia kablowa utozona w ziemi nie emituje dzwigkow

- bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnosci obiektow — linia kablowa utozona i zasypana warstwa

ziemi oraz ztacza kablowe zamknigte na specjalny klucz — brak dostgpu dla 0séb postronnych

33. Uwagi
- Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikoéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
- Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ stuzby Energa-Operator S.A. w celu: wyznaczenia
nadzoru; okreslenia warunkéw odbioru robot; uzgodnienia tre§ci nowych opasek kablowych, tresci
opisow kabli
- Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodetg;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywaé warstwa 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwa 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez shuzby Energa-Operator
S.A.
- wykop kablowy nalezy zasypywaé 1 zaggszczaé warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodni¢ z wlascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
- Po zakonczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpocze¢cia robot, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu

stronach tego wykopu.
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- Po zakonczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornos$ci uziemien .

- Z wymienionych wyzej pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty, pomiary musi wykonaé
uprawniony elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru
skorygowany odpowiednim wspdtczynnikiem, zaleznym od warunkow atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie

z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowiagzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych

w Energa-Operator S.A.”.

- Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych

- Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich Gestorow sieci, ktorych sieci znajduja
si¢ w rejonie projektowanej inwestycji.

- Wszystkie materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy probne (istn. infrastruktura techniczna).

Rzedne kabla zweryfikowac¢ na przekazaniu placu budowy.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE

Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW

DO DOKUMENTACIJI, a w razie niejasnosci nalezy zwroci¢ si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. Stanistaw Skulimowski
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38. Informacja BIOZ
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapic¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowg elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn
0,4kV.
§ 2 ust.3 pkt.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow”: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, przebudowa elektroenergetyczne;j
linii napowietrznej nn 0,4kV
§ 2 ust.3 pkt.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejqcych obiektow budowlanych”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV,
sie¢ wodociggowa, siec telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”: elektroenergetyczna linia nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, siec
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz droga jezdna.
§ 2 ust.3 pkt.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”: przy pracach
zwigzanych z budowa linii kablowej nn oraz przebudowa linii nn zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas
podiaczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas wykopow dokonywanych na terenie budowy
uktadania kabli, upadek z wysokosci, przysypanie ziemia, praca w zasiggu dzwigu
§ 2 ust.3 pkt.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”: podlaczenie kabli i przewodow bedzie wykonywane w stanie
beznapigciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem
sposobu wykonywania robot.
§ 2 ust.3 pkt.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”:

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywacé si¢ wzdtuz drogi i na terenie otwartym, w

zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb:

sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa
winien zostac uzgodniony 7 Inwestorem.

inz. Stanistaw Skulimowski
POM/0127/PWOE/04
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TOM 11

TYTULY PRAWNE DO NIERUCHOMOSCI

OBIEKT : Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 15kV:
Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
Linia napowietrzna nn 0,4kV — przebudowa
Steblewo gmina Suchy Dab

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Suchy Dab 220407_2
Obre¢b: Steblewo [Nr 0006]
Dzialki nr: 7/1, 14, 296

INWESTOR : Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne

PROJEKTOWAL : inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL : mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO :XXVI

ZADANIE NR : OBI/33/2400860

DATA : 25 kwietnia 2025r.
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2. Wykaz wlascicieli nieruchomosci

Lp Nr dziatki Wiasciciel/wladajacy

Zarzad Powiatu Gdanskiego

! n ul. Wojska Polskicgo 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

Gmina Suchy Dab

2 14,296 ul. Gdarska 17, 83-022 Suchy Dab
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5. Dokumenty dotyczace tytuléw prawnych do nieruchomosci

- decyzja Zarzadu Powiatu Gdanskiego nr IN-RUD.6853.1.92.2024. MKC z dnia 17.06.2024r. — w PZT
- decyzja Zarzadu Powiatu Gdanskiego nr IN-RUD.6853.1.92.2024. MKC z dnia 24.07.2024r. — w PZT
- umowa z Gming Suchy Dab nr RDR.6853.27.2024 z dnia 19.07.2024r. — w PZT

- uzgodnienie Wojta Gminy Suchy Dab nr RDR.6853.27.2024/2 z dnia 19.07.2024r. — w PZT
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