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Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV dla zasilania o§wietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. nr 398/11 w
m. RAJKOWY, ul. Jesionowa, gm. Pelplin.
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ZGLOSZENIA

budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.22020+.
poz. 1333, z péZn. zm.).

1.ORGANADMINISTRACJIARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Wojewoda Gdanski
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

2.1. DANE INWESTORAY
Imi¢ i nazwisko lub nazwa: Energa - Operator S.A. z siedzibg w Gdansku
Kraj: .......... Polska.............. Wojewoddztwo: ....... Pomorskie.............cooovvveviiiiininnill,
Powiat:...... M.Gdanfsk...............oeovennnnnn Gmina:................ M.Gdasisk..................oounenl,
Ulica: ...... Marynarki Polskiej .............................. Nr domu: ...130....... Nr lokalu: .........
Miejscowosé: ...Gdansk................. Kodpocztowy: .80-557....... Poczta: ......Gdansk..............
Email (nicobowigzkowo): .....cooiiiiiiiiiiiiiiii e,
Nrtel. (nIEObOWIGZKOWO): ... ..eiiuiiiiiiiiiiie ettt ee e ee e e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD"
Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: oo WOJEeWOAZIWO: ....eviiiirieiiiniii e
PoWiat: ...vviivaineeiiiini e GMINA:...eviiiiiieiei e e
Ulea: .ot Nr domw: ............. Nr lokalu: ...........
MiejscowosC: ..ooovriivieiiiiiininiinian, Kodpocztowy: ......cccuueu.... Poczta: .ooeovvviieiiiiiniiiniiin,
AdressKrzynki €PUAP?: .......coceiiiriiieriiiee e ee e e e e eee e e e e
3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

X pelnomocnik [0 pemomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko:..............Michal Bartoszewicz.....................ccoveueeeiiniiiiioisiinniii,
Kraj: ... Polska...................... Wojewo6dztwo: ....... Kujawsko-PomorsKie...........................
Powiat: ...... Swiecki............ovveveereeeennnnnn, Gmipa.......... SWIECI®....vveeeeeeeeeee e,
Ulica: ............ Paderewskiego....................cooeeiininnn, Nr domu: ...65.... Nr lokalu: ........
Miejscowosé: ......... Swiecie.............. Kod pocztowy: ....86-100... Poczta: ...Swiecie. ................
Adresskrzynki €PUAPD: ... .. .ottt et e e e a e e e e
Email (nieobowigzkowo): ......... th-projeKt@Wp.pl.........oooiii e,



WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 7 marca 2024 r.

WI-11.7843.3.32.2024.DT

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz art. 29 ust. 1 pkt 23 lit. a), art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
po rozpatrzeniu zgloszenia z 19.02.2024r. (wplyw 20.02.2024r.) ztozonego przez Inwestora: Energa-
Operator S.A. z siedzibg w Gdafisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanego
przez Pana Michata Bartoszewicza,

stwierdzam brak podstaw do wniesienia  sprzeciwu do ww. wniosku zgloszenia robét
budowlanych polegajacych na budowie przylacza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV w
celu zasilenia o$wietlenia ulicznego na dz.389/11 w m. Rajkowy ul. Jesionowa, gm. Pelplin, na
terenie dzialek nr 216/1 i 398/11, obreb 0007 Rajkowy, jednostka ewidencyjna 221404 5 Gmina
Pelplin, w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 230

Pobrano optate skarbowg za wydanie zaswiadczenia w wysokosci 17 zt na podstawie art. 1 ust. 1
pkt I lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor
Wydziatu Infrastruktury

Matgorzata Cymerys

(dokument podpisany elektronicznie)

Informacija o przetwarzaniu danvch osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L Nr 119 z dnia 4 maja 2016

r.), zwanych dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1)  administratorem danych osobowych jest Wojewoda Pomorski, adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk;

2)  kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Pomorskim Urzedzie Wojewodzkim w Gdansku:
iod@gdansk.uw.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Pomorski Urzad Wojewddzki,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk;

3) przetwarzanie danych osobowych nastgpuje w celu prowadzenia postepowar administracyjnych na
podstawie przepiséw prawa — ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypehienia obowiazku prawnego
cigzacego na administratorze; '

4) w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej, dane osobowe moga by¢
udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych. Odbiorcami tychze danych
osobowych s3 strony postgpowar administracyjnych. prowadzonych na podstawie ustaw, o ktorych mowa
w ww. pkt 3, i ich petnomocnicy, podmioty dziatajgce na prawach strony ww. postepowan
administracyjnych i ich pelnomocnicy, a takze uczestnicy postepowan (np. biegli, swiadkowic);

5) dane osobowe beda przechowywane przez okresy realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem
okres archiwizacji;

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI W GDANSKU
Wydzial Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl



I1. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Tematem opracowania jest budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN
0,4kV w celu zasilenia o$wietlenia ulicznego na dz. 398/11 w m. Rajkowy ul. Jesionowa,
gm. Pelplin. Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznego 0,4

kV oraz zlgcza kablowo-pomiarowego nn.
2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

W obszarze projektowanego przylacza kablowej nN znajduje si¢ linii napowietrzna
obwod 300 zasilana z stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T-60182 Rajkowy
Sektor Mieszkalny. Znajduje si¢ tez, droga wojewodzka, jezdnia asfaltowa, chodnik
wjazdy na posesje, projektowana sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV, istniejaca oraz
projektowana sie¢ telekomunikacyjna, istniejaca oraz projektowana sie¢ kanalizacyjna,

istniejgca sie¢ wodociggowa, ogrodzenia, drzewa, krzewy oraz budynki mieszkalne.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z opisem technicznym.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe przytacza kablowego nN
na odcinku 23 m, kablem typu NA2XY 4x35mm?2 wraz ze ztagczem kablowo-pomiarowym
typu P1-Rs/LZV/F.

Projektowane przylacze kablowe nN nalezy wykona¢ kablem NA2XY 4x35mm? od
istniejacego stupa P E-10,5/10 numer 304 zasilanego z obwdd 300 stupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie ,Rajkowy Sektor Mieszkalny” nr T-60182 do
projektowanego zigcza 23409672, typu P1-Rs/LZV/F zgodnie z rysunkiem nr E-01 PZT.

Istniejacy kabel nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?, relacji shup nr 304 — zlacze
kablowo-pomiarowe numer 73407335, typu P2-Rs/LZV/F, nalezy zdja¢ ze stupa,
przedtuzy¢é za pomocg mufy SMHSV4 16-95 oraz projektowanego kabla NA2XY
4x35mm? i wprowadzié do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F
numer Z3409672. Lacznie z kablami utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, 20 cm ponizej
kabla.

Trasg i dlugo$¢ przylacza kablowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. E-01 PZT). Kable nalezy ukiada¢ na glebokosci 100 cm, na catej dtugosci w
rurze ochronnej DVK 110, koloru niebieskiego. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane
w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie. Ponadto
przy ukladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosei zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzeri znajdujacych si¢ na trasie budowane;j linii. Kabel nalezy uktadaé
zgodnie z norma N SEP-E-004. Utozony kabel w rurze ochronnej, nalezy zasypaé warstwa

gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm. Nastepnie
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przykry¢ folig perforowang PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i
szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Wykop zasypa¢ ziemia rodzima, ubijajac jg warstwami.
Na calej dlugosci kable oznaczy¢ za pomoca trwatych tabliczek opisowych,
rozmieszczonych w odstepach co 10m. Tre$¢ tabliczki opisowej uzgodni¢ ENERGA —
OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przy
zlaczu oraz stupie nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dlugosei 1,5 m w formie litery ,,S™.
Kabel wprowadzi¢ na stup wykorzystujac istniejacg rure ochronng BE 50. Rure ochronng
nalezy zakonczy¢ termokurczliwym kapturem uszczelniajacym EC 50. Powyzej rury
ochronnej kabel prowadzi¢ wzdluz zerdzi, mocujac go za pomoca szesciu uchwytéw
dystansowych SO 79.6. Kabel nalezy zakonczy¢ czteropalczatkg termokurczliwg do
uszczelniania rozwidlen kablowych.

Nalezy zastosowaé zlacze zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacjg
techniczna dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowigzujacg w Energa
Operator S.A. Oddzial w Gdansku. Zlacze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F
w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadajgcej II kl. ochronnodci,
nalezy zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na rys. nr
PZT E-01. Obudowa szafki powinna by¢ pokryta lakierem odpornym na promieniowanie
UV oraz Scieranie. Projektowana szafke nalezy wykonaé¢ w systemie TN-C. Szafke
nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. E-02. Cze$¢ pomiarowg szafki nalezy przystosowaé do
plombowania. Szyn¢ PEN projektowanej szafki nr Z3409672. nalezy uziemi¢, warto$¢

opornosci uziemienia nie powinna by¢ wieksza od 30 Q.
. Zestawienie powierzchni

Bez zmian.

. Informacje i dane

a) Ochrona konserwatorska

W czasie realizacji zamierzenia nalezy postgpowac zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy j. W
czasie realizacji zamierzenia nalezy postepowaé zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy j.w. Przepis
ten stanowi: ,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
wstrzymaé wszystkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

b) Wplyw eksploatacji gorniczej

m\j



W obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny goérnicze, wiec nie ma

wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

¢) Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Przewidywane prace i przyszla eksploatacja projektowanego przytacza kablowego nN
nie beda mialy wplywu na Srodowisko oraz higien¢ i zdrowie ludzi. Inwestycja nie jest
zaliczana do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i lezy na terenie nie objetym zadng

z form ochrony przyrody.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

. Inne dane

a) Kolizje i skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn z planowanym wjazdem na dzialki
numer 398/4, 398/3 kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej DVK 110 koloru niebieskiego,
metoda wykopu otwartego, na glebokosci 100 cm.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GG-RNK.6630.1.23.2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w Decyzji ZDW Gdansk numer WZPD.4481.10.2024.AS z dnia
06.02.2024 r.

Napotkane w trakcie robdt ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
ominieciem, wezwa¢ projektanta.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostata wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

b) Opinia Geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych przedmiotowa inwestycje tj. budowe przylacza
kablowego nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen). Warunki gruntowe na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie
genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podloza na
ktorej zlokalizowana jest inwestycja dokonana zostala w oparciu o zasady zalecane w

normie PN-81/B-03020 tj. metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym



polegajace na oznaczeniu warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie
doswiadczen z budowy na podobnych terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca
posadowienia obiektow.

Przylacze kablowe nn zostanie ulozona na glebokosci do 1,0 m, a nacisk kabla na
stop¢ wykopu bedzie bardzo maly, zatem nie przewiduje si¢ Zzadnych umocniefi dna
wykopu. Wykonanie planowanej przylacza kablowego nie spowoduje zadnych ubocznych
oddzialywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduje osunie¢ ziemi, wigc nie ma

koniecznosci stosowania umocnien bocznych przed osunigciem gruntu.



8. Informacje o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 216/1, 398/11 obreb:
Rajkowy (0007), jednostka ewidencyjna: 221404 5 Pelplin-G, oznaczong jako teren
inwestycji. Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane okreslono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddzialywania obiektu w zakresie

funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko — Projektowany obiekt —
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot — Projektowany
obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

e Art. 39 ust. 1, ust. 41 ust. 5, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
— Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza warunkéw jakim powinny
odpowiada¢é drogi

Przeprowadzono analiz¢ uwarunkowan formalno-prawnych:
- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczania w
otoczeniu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w
jego zabudowie (definicja obszaru oddzialywania obiektu na podstawie zapisoéw art. 3 pkt

20 ustawy Prawo Budowlane) — nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu projektowanego, o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje dziatki nr: 216/1, 398/11 obreb: Rajkowy (0007),
jednostka ewidencyjna: 221404_5 Pelplin-G, wskazang jako teren inwestycji.
Projektowane przylacze kablowe nN nie powoduje oddzialywania na dzialki sgsiednie w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw. Zgodnie z Norma SEP N SEP-E-
004 dla lokalizowania sieci o napieciu nie przekraczajacym 1 kV pozioma odleglo$é przy
zblizeniu wynosi 0,5 m. W zwigzku z tym oddzialywanie projektowanej inwestycji nie
przekracza 0,5 m od osi projektowanego kabla, wigc nie wykracza poza obszar dzialek, na
ktérych si¢ zawiera. inz. Tomasz Razgtpszewicz

Uprawnienia budowlane g2 rafektowania w ograniczonym [
" zakresie i kierowani robosaigy udowsanymi bez ograniczen’u_i
w:aﬁret'p’.-ﬁeci, i tala;ji i urzadzen {
ejéktrycn [eRtToenergetycznych :
Xuff0112/POE/16, KUP/0083/WBE/20
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6. Odpis z protokolu z Narady Koordynacyjnej

Odpis z protokolu Narady Koordynacyjnej zostaly zalagczony do czesci zawierajacej

Zakaczniki Projektu.

7. Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia branzowe zostaly zalaczone do czesci zawierajacej Zataczniki Projektu.

8. Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne zostaly zataczone do czesci zawierajgcej Zataczniki Projektu.

9. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nie dotyczy
Stan istniejacy

W obszarze projektowanego przylacza kablowej nN znajduje si¢ linii napowietrzna
obwod 300 zasilana z stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr T-60182 Rajkowy
Sektor Mieszkalny. Znajduje si¢ tez, droga wojewddzka, jezdnia asfaltowa, chodnik
wjazdy na posesje, projektowana sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV, istniejaca oraz
projektowana sie¢ telekomunikacyjna, istniejgca oraz projektowana sie¢ kanalizacyjna,
istniejgca sie¢ wodociggowa, ogrodzenia, drzewa, krzewy oraz budynki mieszkalne.
Rozbiorki

Nie dotyczy.
Linia SN

Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa

Nie dotyczy.
Linia nN

Nie dotyczy.
Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy.
Przylacze SN

Nie dotyczy.
Przylacze nN

Projektowane przylacze kablowe nN nalezy wykonaé kablem NA2XY 4x35mm? od
istniejagcego slupa P E-10,5/10 numer 304 zasilanego z obwdd 300 shupowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV o nazwie ,Rajkowy Sektor Mieszkalny” nr T-60182 do
projektowanego zlacza 23409672, typu P1-Rs/LZV/F zgodnie z rysunkiem nr E-01 PZT.

[N
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Istniejacy kabel nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm?, relacji stup nr 304 — zlgcze
kablowo-pomiarowe numer Z3407335, typu P2-Rs/LZV/F, nalezy zdja¢ ze shupa,
przedtuzy¢ za pomoca mufy SMHSV4 16-95 oraz projektowanego kabla NA2XY
4x35mm? i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego P1-Rs/LZV/F
numer Z3409672. Lacznie z kablami ulozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm, 20 cm ponizej
kabla.

Trase i dlugos¢ przylacza kablowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. E-01 PZT). Kable nalezy ukladaé¢ na gleboko$ci 100 cm, na calej dlugosci w
rurze ochronnej DVK 110, koloru niebieskiego. Ukladanie kabla powinno byé wykonane
w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i rozcigganie. Ponadto
przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Kabel nalezy
uktadaé zgodnie z norma N SEP-E-004. Utozony kabel w rurze ochronnej, nalezy zasypaé
warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.
Nastepnie przykry¢ folig perforowang PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5mm i szerokosci nie mniejszej niz 30cm. Wykop zasypac ziemig rodzima, ubijajac ja
warstwami. Na calej dlugosci kable oznaczy¢ za pomocg trwalych tabliczek opisowych,
rozmieszczonych w odstepach co 10m. Tre$¢ tabliczki opisowej uzgodni¢ ENERGA —
OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przy
ztaczu oraz shupie nalezy pozostawic¢ zapas kabla o dlugosci 1,5 m w formie litery ,,S™”.
Kabel wprowadzi¢ na stup wykorzystujgc istniejgcg rure ochronng BE 50. Rure ochronng
nalezy zakonczy¢ termokurczliwym kapturem uszczelniajacym EC 50. Powyzej rury
ochronnej kabel prowadzi¢ wzdhuz zerdzi, mocujgc go za pomocg szesciu uchwytow
dystansowych SO 79.6. Kabel nalezy zakonczyé czteropalczatkg termokurczliwg do
uszczelniania rozwidlen kablowych.

Nalezy zastosowaé zlgcze zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla zlacz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”, obowiazujacg w Energa
Operator S.A. Oddzial w Gdansku. Ziagcze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F
w obudowie izolacyjnej, w wykonaniu z okapem, odpowiadajacej II kl. ochronnosci,
nalezy zabudowa¢ na fundamencie prefabrykowanym, w miejscu pokazanym na rys. nr
PZT E-01. Obudowa szafki powinna by¢ pokryta lakierem odpornym na promieniowanie
UV oraz $cieranie. Projektowansy szafke¢ nalezy wykonaé¢ w systemie TN-C. Szatke
nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. E-02. Cz¢$¢ pomiarowa szafki nalezy przystosowaé do
plombowania. Szyne PEN projektowanej szafki nr Z3409672. nalezy uziemié, wartos¢

opornosci uziemienia nie powinna by¢é wigksza od 30 Q.

TN
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18. Ochrona przepigciowa linii SN
Nie dotyczy.
19. Ochrona przepieciowa stacji transformatorowej SN/nN
Nie dotyczy.
20. Ochrona przepi¢ciowa linii nN
Ochrong przeciwprzepigciowa klasy A w sieci nn stanowi¢ beda istniejace
ograniczniki przepi¢¢ nn 0,4 kV zainstalowane na stupie nr 304 z uziemieniem o wartosci
nie wigkszej niz 10 Q.
21. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w liniach napowietrznych SN
Nie dotyczy.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji transformatorowej SN
Nie dotyczy.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Sie¢ nn pracuje w uktadzie TN-C.
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25. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych przedmiotows inwestycje tj. budowe przytgcza kablowego nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen). Warunki gruntowe na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja nalezy zaliczy¢ do prostych — grunty jednorodnie genetycznie i litologicznie,
zalegajace poziomo, nieobejmujacych gruntéw slabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Ocena geotechniczna podloza na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja dokonana zostala w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020 tj.
metody przyjete powszechnie w budownictwie energetycznym polegajace na oznaczeniu
warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie doswiadczen z budowy na podobnych
terenach ocenianych przy wyznaczaniu miejsca posadowienia obiektow.

Przylacze kablowe nn zostanie ulozona na gl¢bokosci do 1,0 m, anacisk kabla na
stop¢ wykopu bedzie bardzo maly, zatem nie przewiduje si¢ zadnych umocnien dna
wykopu. Wykonanie planowanej przytgcza kablowego nie spowoduje zadnych ubocznych
oddziatywan na inne obiekty budowlane, ani tez nie spowoduje osunieé ziemi, wiec nie ma

konieczno$ci stosowania umocnien bocznych przed osunieciem gruntu.



26. Zajecie pasa drogowego

27.1 Droga gminna
Lp. Numer dzialki Polozenie dzialki
1. 216/1, 398/11 droga wojewddzka

Zestawienie powierzchni zajmowanych przez projektowane urzadzenia w pasie drogowym:

' Przeznaczenie Wymiar Zajmowana
Projektowane ! . . : .
. Nawierzchnia pasa urzadzenia powierzchnia
urzadzenie d 2
TOZOWEZO [m x m] [m~]
Kabel NA2XY
4x35mm? w rurze | grunt rodzimy pobocze 30x 0,110 3,300
ochronnej @110
Z}acze kablowo-
pomiarowe P1- | grunt rodzimy pobocze 0,4 x 0,25 0,100
Rs/LZV/F
Suma: 3,400

27. Kolizje / skrzyzowania

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla nn z planowanym wjazdem na dziatki
numer 398/4, 398/3 kabel nalezy uklada¢ w rurze oslonowej DVK 110 koloru
niebieskiego, metoda wykopu otwartego, na glebokosci 100 cm.

Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr GG-RNK.6630.1.23.2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz zgodnie z
warunkami zawartymi w Decyzji ZDW Gdafisk numer WZPD.4481.10.2024.AS z dnia
06.02.2024 r.

Napotkane w trakcie robot ziemnych nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne nalezy traktowaé jako czynne, a w razie trudnosci ze skrzyzowaniem lub
ominigciem, wezwac projektanta.

Lokalizacja projektowanych rur ostonowych zostala wskazana na rysunku nr PZT E-
01.

28. Ingerencja w zielen wysoka

Nie dotyczy.
29. Ochrona konserwatorska

Opisano w czgsci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu
30. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Opisano w czgsci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu
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31. Obszar oddzialywania inwestycji

Opisano w czesci projektu pt Projekt Zagospodarowania Terenu

32. Uwagi

1.

Przed przystapieniem do robot zglosi¢, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim
instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie rob6t budowlanych.

Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjng projektowanego przylacza
kablowego oraz innego uzbrojenia wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym
Wydziale Geodezji i Kartografii.

W trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i projektantem istotnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas
wykonywania prac.

Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzor osoby uprawnionej.
Przy wykonywaniu rob6t zanikowych zglosi¢ zakonczenie prac Inwestorowi do
odbioru etapowego.

Po zakoficzeniu prac dostarczyé Inwestorowi projekt powykonawczy oraz
oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg i obowiazujacymi przepisami oraz odpowiednie protokoly.

Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
1 estetycznym do stanu przed robotami.

Prace wykona¢ w oparciu o standardy obowiazujace w Energa Operator S.A.

inz. Tomasz Bartorewics
. Uprawnienia budowlane do p/r:/-:’ =Fa4 » ograniczonynme

?.zakresieikierowapi trobolani buco. .y« bez ograniczeft:
' waskresipdled Mstaloc i uriadzen
Alekt menergetycznych

{ KyPf0112/POE/16, KUP/0UB3/WBE/20
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33. Zestawienia montazowe i demontazowe

33.1. Zestawienie podstawowych materialow

‘ Lp Nazwa  Jm. Ilosé
) i Przqucze_ _kal;we_ (;,4; k\_’_‘i e i
—1 -:_Kabel 0,6/1 kV_NA2XY 4x3émm2 S ——m e 46—‘
2. | Oznaczniki kablowe Oki - - | szt 8—
3. | Folia PCV-E, szer. 30cm, gr. 0,5 mm, kolor niebieski om | 30

T - Wykop - r; 18 |

| 5 Rura o_chronna DVK 110 koloru niebieskiego - _ ?n 30
6 _ngdowy wk}ad_uszczelniajqcy 9110mm - - szt | —4
7 Pia-sek - - . m? 0,1
T Zlacze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/F . _ 1; _ 1
_9 Mufa kablowa przelotowa 0,6/1 kV typu SMESV4 16-95 | kpl | 1
| 10. ‘Wkladka topikowa typu WT-00 16A gG _ I szt | 3

T ’(_)granicznik mocy ETIMAT 3p 10A - - | szt [ 1 B

12. | Bednarka FeZn 25x4mm | m | 22
“ 13. .'“Sruba oc;jnkowana M10x2_5 + podktadka + nakrétka N szt | _6

14. | Tabliczka informacyjna ,,numer zigcza” ] szt _—1
| 15.— | Tablicz_ka informacyjna , kierunek kabla” na stup - - szt 1
'. 16. .Tabl_iczka informacyjna , kierunek kabla” w ztgczu - szt_ " 3 ]
1—7 | Wkiadka P1 ;ystem_u Master-Key do szafek pomiarowy_ch (czesé kpl 1—

ENERGA)

FI ;N;ladkaﬁ l_ducz do szafek pomiarowych (cze¢$¢ abonencka) | 1;p1 1 |
_19. ' Uchwyt dystansowy do mocowania IM shupie SO 79.6 | _sz? 6—
_20. | Termokurczliwy kaptur uszczelniajagcy EC 50 a - szt 1_ _

21. N Zacisk prqd_owy odgalezny przebijajqcy_ izolacje 25-95mm? D _szt 175

22. R Czteropalcgaﬂ(Ternmkurcziivm kabla NA2XY 4)(351_112 1 szt BB 1

2: l Dodatl_(;)we materialy wg. potrzeb i b

33.2. Zestawienie demontazowe ini. Tomasz Sartoszewicz
e ania w ograniczonyrm

rawnienia budowlare ¢ nym
e dOtyczy iiresieikiet 7)o vudswlanymi bez ograniczen
saksebic T fastalaciii urzadzen
el /ci¢ troenerselyeznych
xup/oT12/pPCE/ 16, KUP/0083/WBE/20

Projektant:
inz. Tomasz Bartoszewicz
upr. KUP/0112/POE/16
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Istn. szafka_kablowo-pomiarowa

Proj. szafka pomicrowa -
Proj, 23409672 P2-Rs/L2V/F
P1-Rs/L2V/F [ T i
) O KW | stz =248 |
kWh lz=671A | 3—f
In(63A gF)=158A | I"L_T s |
3-f I 1 Skrzynka ,
= i | I‘_J_E =R 1 Budowlana
: = —
o Ee !
T o | [kiwh ||
B g o al | |
= |—i-—| <t % || i
’ S B3 T
| =S —r | | 1#IEe] | |
| '—Z"% = sy il | |
Fooa I
PEN | L J | ] |
! Y el | o= v !
| [ gl | RIR g WLz |
Jr | | L proi. przelotowa mufa kablowa nn 0,4 kV %élé :
Wz 1 | R0 typu SHHSVA 16-95 E |
gz: gf/ 0329?!11 | } g: L Go3BA w33
/23/043076 =
GOk L . Proj, NAZKY 4<35mm? ~ obwsd 300 E:
L Proj. DVK 110 "+ Feln 25x4mm B
———Eeeee S — ———
| [=13m d. 12/em
I
. Proj. NAZLY 4x35mm? - obwdd 300
[_ Proj DVK 110 + FeZn 25¢:4mm 108
————Eee—a - ——— === e 2
& dt. 34/17m 7} N 22810
‘ —_—
00N | | o Z
Istn. stupowa stacjo trans. 15/0,4kV @ . ©) L 'E-E
T-60182 Rajkowy Sektor Mieszkalny < 3 i j & s T2
tyou STSu 20/250 @ ™ = ~ 1\z(se}sAUA o e
. - W g )= -+
istn. transf, 160 kVA (231A) . - ™ - | - et
'&%\ N 210 f&%\ 0 2aN-T0 ; PERSTio PE-10510 7
St 30~ - 56~ ~5/m- AP0 s o ~S5m- 10, 0
4 x ALSOmm? 4 x ALSOmm? % AsXSn 4x50mm? As¥Sn 4x70mm? E AsXSn 4x70mm? 3 AsXSn 4x70mm? —8 PK E-10,5/10
W1 63A Gy y f25mme [£.0] + 1 x AL25mm? [£.0] + 2 x AL25mm? [£.0] + AstSn 2x25mm? [E.0] + AsKSn 2425mm? [E.0] + As¥Sn 2x25mm? [E.0]
|b:,l§_|:mz§? . obw. 300 i obw, 300 obw. 300 obw. 300 obw, 300 obw. 300
=200 g =
obw 300 - 9 ocb. ] . S
oy =40.0A g G £ égg
8514 @ R Er T
-§§: h; :",'; W :
| Legenda:
—_— _— 110
@ ~ I 3 s - , . 9 00 75
ob. 300 | istniejgce przylqcze napowietrzne nn izolowone -f
o WSelw = o
zs%m}éa ~60m- Z-301/1 ©O=a® istniejocy sfup nn 0,4 kV
KRSN-P2,/2F-NH2/R-NHOO/F K-1/P-2 P 3
S A 4 ======istniejqcy element sieci nn 0,4 KV
—————— projektowany element sieci nn
(I projektowane zigcze kablowc—pomiarowe
O istniejgcy z1qcze kablowe / kablowo—pomiarowe

O istniejgca oprawa oswietleniowa

Istn. Podziaf Sieci
(T-60182 obw. 300 / T-61340 obw. 100)

WP: P/23/043576
WBS: brak

Umowa: GJ10066/23
Wytyczne Programowe: brak

specjalr pacy fqna w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
elektrycznych | slektroenergetycznych

OB1/34/2304889
Uktad sieci nN - TN-C
Tytut rysunku Inwestor: D
Schemat ideowy przytacza kablowego nn 0,4 kV d Egi{ga
| Tytut opracowania Jednostka projektowa:
TB PROJEKT
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1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzkuz
wykonywanymi robotami:

— pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy linii elektroenergetycznej
0,4 kV i stacji transformatorowej 15/0,4 kV powinni byé przeszkoleni, posiadaé
odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac przy urzadzeniach energoelektrycznych,

— powinni posiada¢ niezbedne $rodki ochrony osobistej,

— wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby uprawnione;j,

— teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona,

— robdt nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci,

— pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ co najmniej dwie osoby z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréw,

— przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow,

— uwzgledni¢ panujgcg pogode,

— zajety pas drogowy oznakowac stosownie do kategorii drogi.

Uwaga:

Na podstawie powyiszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy
zobowigzany jest sporzqdzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(splan bioz”). Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

inZ. Tomasz P-=+.«

r oenergetycznych
KPP/Qk12/P0E/ 16, KUP/ 0083/WBE/20
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POLECONY
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, ust 1a oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych
(jt. Dz. U. 2022 r. poz. 1518), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (jt. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz Uchwaly Nr 1082/478/23 Zarzadu
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 5 wrzesnia 2023 r., upowazniajacej Dyrektora Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Gdanisku Grzegorza Stachowiaka do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Michata Bartoszewicza, TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, ul. Mickiewicza 23, 86-100
Swiecie, pelnomocnika Inwestora: ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku,

I. Zezwalam

Inwestorowi na zlokalizowanie w pasie drogi wojewddzkiej nr 230, urzadzen infrastruktury

technicznej zgodnie z  Projektem  zagospodarowania  terenu. Budowa  pryylgcza

elektroenergetycznego kablowego nN 0,4 kV w celu zasilenia oswietlenia ulicznego na dz. nr 398/11

w m. Rajkowy, ul. Jesionowa, gm. Pelplin, tj. odcinak kabla elektroenergetycznego w granicach pasa

drogowego (dz. nr 216/1, 398/11), w@w

1. Prace w pasie drogowym ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

2. Pas drogowy odtworzy¢ do stanu poprzedniego.

3. Przylgcze elektroenergetyczne nalezy wykonaé przed lub w trakcie rozbudowy drogi
wojewodzkie;j.

4. W przypadku gdy Inwestor przystapi do realizacji ww. projektu w trakcie trwajacej przebudowy,
Inwestor zobowigzany bedzie do uzyskani zgody kierownika budowy na wejscie w pas drogowy,
przy czym prace przy budowie przylacza elektroenergetycznego nie mogg zaklécié
harmonogramu prac na budowie. Kierownik budowy moze odméwi¢ wejscia w pas drogowy.

5. W przypadku, gdy przylacze elektroenergetyczne bedzie kolidowat z przebudowa drogi
wojewodzkiej, Inwestor zobowigzany bedzie do usunigcia kolizji na wlasny koszt.

6. Planowania robot w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnich temperatur),

Opieczgtowany przez ZDW projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzng cz¢$¢ niniejszego

rozstrzygniecia.

II. Uzgadniam
ww. projekt.

Uzasadnienie
Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie jest zgodne z wnioskiem Strony, zgodnie z art. 107 § 4

Kpa, odstepuje od uzasadnienia Decyzji.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do os$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czeécia gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
Projektu) na cele budowlane.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpocz¢cia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe lub zgloszeniu rob6t budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie



z obowiazkiem okre$lonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym do Rejonu Drég Wojewddzkich
w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, tel. (58) 562 26 75.
W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Kierownik RDW okresli szczegéty wykonawstwa robot
oraz wysoko$é oplaty corocznej za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym i oplaty za
zajecie pasa drogowego na czas robét, zgodnie z Uchwala Nr 209/XVI/19 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalania wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drogowego drog wojewodzkich wojew6dztwa pomorskiego. Kierownik
RDW moze odméwié udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego jezeli realizacja robdt
nie bedzie zaplanowana w sposéb ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw oraz
ruchu pieszych oraz w terminach umozliwiajacych uporzadkowanie placu budowy przed sezonem
zimowym.

Niniejsze zezwolenie traci waznosé, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska pozwolenia

na budowe lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdanisku. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania Strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zgodnie
zart. 16 § 1 Kpa, decyzja ostateczna, jest decyzja, od ktérej nie sluzy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznos$ci oraz wznowienie
postepowania moze nastapié tylko w przypadkach przewidzianych w Kpa lub ustawach szczegdélnych.
Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 Kpa, decyzja prawomocna jest decyzja ostateczna, ktérej nie mozna
zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Nie jest moziliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania.

Ladd

Zymuia,
Pan Michal Bartoszewicz, TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz,
ul. Mickiewicza 23, 86-100 Swiecie,

Do wiadomoéci:

2. WRI wm.,,

3. Rejon Drég Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim,

4. ala.
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Adam SROrka
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdafisku.
Wigee] i ji 0 zasadach p ia danych osobowych dostgpnych jest na stronie it
hitp/fwww.2dw-gdansk. glowne/achrona-danych yeh/




