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humer P/24/005729/2 ’Miejscowoéé Kartuzy Data 13-02-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA (AKTUALIZACJA)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Grabowko, ul. -
gm. Nowa Karczma , dziatka numer 23/6
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000]
Linia 15 kV kier. EGIERTOWO In. nr 080800 [05000-18-080800]
Stacja SN/nn Grabowko Koscierskie RSP [8835]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Grabéwko Koscierskie RSP [8835]

Pown

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

v, Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1. Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z projektowanego zlacza (realizowanego wg warunkéw przytaczenia nr
P122/087078) oraz zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F umiejscowionej na granicy dziatki wg projektu.
7.14. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.16.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Rozdzielnice gtowna obiektu zastosowag z tworzywa elektroizolacyjnego

8. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej w granicy dziatki;
uktad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspétpracy ruchoweyj:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia numer P/24/005729/2 z dnia 09.04.2024 zastepuje dotychczasowe warunki
przytaczenia nr P/24/005729 z dnia 13.02.2024. Zmiana koncepcji zasilania- budowa przytacza z projektowanego zlacza
(P/22/087078).

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie Wwiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ~ Kierownik

Dziatu Sfrzg{aczeﬁ
Brzoskowski Waldemar Dinteiictomski

RACOWAL ZATWIERDZIL ™
el. 58 527 93 39

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy






ZMen(BLULEr JBWEPIEA "y Tu| B

vz | s L
s s 2002/P9/9p 1u “1dn
VENDELHEY o T sbu
~ AU IV IVISM
60/2920/S/NOd 3u “sdn o
THNIFHO HLOId 71 6w :
[r——
Mviza 0L189Z ‘697207 3u “sdn
VINVMOYYQ0dS09YZ IM3rodd AZS NVWOY v boz
o vwaiew
V202 yioRommy ivo e —

wa
BWwzoey BMON ‘Wb 9/g7 Ju ‘zp ox?oméog

OO3NNIZAOYONQa3r OOINTYNZSIIN NHNAANE LHIrOHd

IM310$ YN WYINOXIgYZ

SOTSIESBL ‘COr-966-£09 101

SukZI503 00F-£8 S.-Hﬂaq:i.
S$inBUST pURzeAY - dg

o

%0000} |,U100'496'D DIVIZA VINHOZN3IMOd
%4956 |, W 0G'9p. Y VNNAZO 1018 VINHOZMIIMOL
%08 |,wel'es VNOZO¥YMLN VINHOZYIIMOL
%EGT  |wig'sy 'MOLY3rO¥d '8YZ VINHOZM3IMOJ

WL - I3IOS VN MINYOIGZ AN13Z0ZS ANVMOLNIrodd

VIOY3N3
VIOVZITYNWM
vaom

VNZHLINMIZ VIOV IV.ISNI VYNVMOLMIrodd
VNZYLINMIZ VrovIvLSNI VNVMOLMIroyd
VNZYLINM3Z YrovIv.LSNI VYNVMOIMIroyd

103INS YN MOMINW3rOd YMOango VNYMOLN3royd

INNAZD 3INZOID0 1018 ANTHIL
VINIZQYYMLN INVMOLNIFO¥d
WO'6X52°Z IMOrOLSOd JOSFIIN

ANTIYIZSIIN HANAGNE ANVMOLYIFONd

_
- [k

—
= [eTosrond
- )

=

‘VaN3oa1

Lhez

e LT TPy

(T

—. 'y”””””””llﬂ'\“°"

9€07
“glTeoe

=]
%’

Amcryin shred

008-L0t-€8¢ ‘I0)

[ i +
6502 -

82622 I
ANOINMWVYAN V130039

Dismoun|4 ueyseqag “zul

0Lp065225 NO9TY 00-p1-£02-685 dIN
LE/ZL ZSmiasoy ‘In *Aznyey) gog-¢g

‘0'0 ZdS INSMOXNOIA NYILSYEIS

VZ3403o

10(AOMAZ + e

ILAYINIIMO 2INZS

Ahq o asgry
- Vezpkzin idew ezl B ouea)
19207 €0'62 few ewemooesdo ejeq
TRESERY £
b ez
HN-£00238AF1d | VA
00027d | V4 e
0053 / Adew gy
9/€2 \ 1 eyezq
OxMoqRID emzey
$000Z 1002 ] \ Voo tio
BWZBY BMON
710022 eulfouapima exjsoupal
OXMOBVO RsoR0SfoIL
Y207 5260599 [ touttzoposs oead euarsofsz e ]

HOAMOLMIroYd MO139 0a Ydvin




25/1

24/5

23/11

Z23512495-P1-Rs/LZVIL.ZRIF

22/14

22/15

22/9
22/34

22/16

2217

i ' 2313

I

122/18

o
~
WM_
4__
vQA:
<

I
N
o
oY
D

|
2
i

3

5

=1

S

-/l

I

I

1

g
Z=

23512496 P1-Rs/LZVILZR/F

203-4 P1

S
S
= -

23514465 P1-

23/4

=
=~

Z3512440-P1-Rs/LZVILZR/F ,, >

22/21
Rs/LZVILZRIF 222

v

23/3

(=)

=

N ===

i
‘..N.Ncu-._ 1 ZK-1/P-2

12



