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ENERGA-OPERATOR SA z siedziba w Gdansku
p ¥ Oddziat w Kaliszu

- E n e r g a Adres: al. Wolnosci 8 62-800 Kalisz

\ ) NIP: 583-000-11-90

REGON: 190275904-00043

Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciagami liniowymi
Konin Nowy Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin
Nowy Dwoér - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176,
50832 oraz 50534 w miejscowosci Kawnice gm. Golina

Temat

Stadium Projekt techniczny | Branza elektryczna

Budowa malogabarytowej stacji transformatorowej, linii kablowych
niskiego i Sredniego napiecia, ztacz kablowo-pomiarowych niskiego
napiecia, wymiana stupéw niskiego i Sredniego napiecia, demontaz linii
napowietrznej niskiego i Sredniego napiecia wraz ze stupami i
przylaczami napowietrznymi oraz stupow3 stacjg transformatorowa
SN/nn

Obiekt

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina  Golina Nazwa i numer obr¢bu
ewidencyjnego: obreb 0009 Kawnice Arkusz i numery dziatek ewidencyjnych: dz.
nr 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 73/1, 275, 308/1, 308/2, 304/3, 272/4,
697, 672, 536, 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, 344, 343/1, 288, 303/1,
303/2, 299, 298/3, 297, 295, 294, 293, 291, 290, 289, 287, 324/1, 324/4,
325/1(przed podziatem 325), 326/1 (przed podziatem 326), 533, 327, 607, 323/1,
332, 333, 366/5, 365, 338/2, 340/2; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina
Golina Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: obrgb 0021 Weglew Arkusz i
numery dzialek ewidencyjnych: dz. nr 769, 307/9, 307/24, 307/22, 306/14, 306/12,
306/11, 305, 304/11,304/13, 304/12, 302/2, 923/19, 923/26, 923/11, 298/2, 296

Lokalizacja

ENERGA OPERATOR z siedziba w Gdansku

Inwestor UL Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaisk

Symbol Egzemplarz elektroniczny
190R011 TOMI

AUTORZY Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

mgr inz. Przemystaw Bembnista
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robg idowlanymi bez
ograniczen w specj#fropci instalacyjnej
\%v zakresie Hil:t:l,.’lujl I 1L1r'/.'c}d}ger'1J
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nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Projektowat Przemystaw Bembnista

mgr inz. Rafal Olszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez
Sprawdzil Rafat Olszewski ogrunicxul‘_} ws Inn.‘;-ci_ qusmluc_\-'_inqi w
zakresie sie { sj--urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0410/POOE/11

miejsce i data opracowania: EOP: OBMBS/45/18781
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2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu, stanowigcego podstawe formalno-prawng
i techniczng do wykonania i kosztorysowania budowy powigzania kablowego linii SN jako
,Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér-Miedzylesie

(SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176,

50832 oraz 50534 w miejscowosci Kawnice gm. Golina”:

1. Wymiana pojedynczego stupa SN: Ogr-13,5/17,5 1 szt
2. Linia napowietrzna SN: e e
3. Roztacznik napowietrzny SN: RN I11-24/4 WSH 1 szt
4. Linia kablowa SN: 3xNA2XS(FL)2Y
1x240RMC/25mm?” 12/20kV 1241 (1331)m
5. Mufy kablowe SN CHMSYV 24KV 95-240/PL 3 szt.
nn SMHSV4 50-150 1 szt.
6. Glowice kablowe CAE-F 24 kV 70-240 mm? 3 szt.
7. Ograniczniki przepigé ASM 18N A+W3 3 szt.
CTS630A 24kV 95-240 EGA 3 szt.
ASA 440 9 szt.
8. Ztacze kablowe SN: ~ emeee e
9. Stacja transformatorowa SN/nn MBST 20/630 1 szt
10. Transformator 160 kVA 15,75/0,42 KV Dyn5 1 szt
11. Wymiana pojedynczego stupa nn: K-E10,5/15 1 szt
K-E10,5/20 1 szt
12. Linia napowietrznann: -
13. Przytacze napowietrzne  -—— e
14. Szafka pomiarowa === e
15. Przytacze kablowe — emeee e
16. Szatka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F 1 kpl
P2-Rs/LZV/LZR/F 2 kpl
P1-Rs-LZV-F 1 kpl

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér-Migdzylesie (SN5-05006/21) z
linia Konin Nowy Dwér - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci

Kawnice gm. Golina
4
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17. Linia kablowa nn NA2XY 4x120 mm? 116,5 (198)m
NA2XY 4x70 mm? 3(32)m
YAKY 4x25 mm? 54 (69)m
YKY 4x16 mm? 116 (193)

18. Kablowa rozdzielnica szafowa ~  ----- e

19. Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy: — -----  —eeen

20. Przecisk: 321 m 44 szt.

21. Przewiert: 243 m 7 szt.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér-Migdzylesie (SN5-05006/21) z
linia Konin Nowy Dwér - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
5
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5. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

*  Wytyczne programowe nr 197/0/2018/4AMMR z dnia 11.12.2018 r.

e Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

* PN-E-05100-1:2000 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i
budowa”

* Norma PN-EN 50341-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV

* Albumy linii napowietrznych $redniego napigcia

* Albumy linii napowietrznych niskiego napi¢cia

* Porozumienia z wilascicielami dziatek

* Podktady geodezyjne

* Wigzja lokalna

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Obowiazujace normy PN/E/IEC, SEP, przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
14
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é’/ Energa wersja szablonu: 2.0
operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

AL. WOLNOSCI 8; 62-800 KALISZ

WYTYCZNE PROGRAMOWE

BUDOWA POWIAZANIA KABLOWEGO SN MIEDZY
CIAGAMI LINIOWYMI KONIN NOWY DWOR -
MIEDZYLESIE (SN5-05006/21) Z LINIA KONIN NOWY
DWOR - GOLINA (SN5-05006/09) W OKOLICACH STACJI
51176, 50832 ORAZ 50534 W MIEJSCOWOSCI KAWNICE

GM. GOLINA
NR WYT.: 197/0/2018/4MMR
NR ZAD, INWEST.: OBMBS/45/18781
OPRACOWANO W: WYDZIAL ROZWOJU, AMMR
OPRACOWAL . JAKUB SALAMON, 4MMR
SPRAWDZIL. KRZYSZTOF ZAGOROWSKI,
4MMR
pa
o

Dyyrextof
artarnentyy ===

ZATWIERDZIL:  covvve oo Data: £ S RSl

22-10-2018
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Protokot nr 45/2018 . — ———

z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. Weryfikacji Dokumentacji ProjeRtgwa)
ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddziat w Kaliszu w dniu 20.11.2018 r.

Zespol Roboczy ds. Weryfikacji Dokumentacji Projektowej w skladzie:

1. Piotr Tutacz - Przewodniczacy
2. Andrzej Lendzioszek - Czionek

3. Krzysztof Zagorowski - -

4. Wojciech Chytka - - "

5. Edward Pietrzak - - 7.

6. Piotr Tomalak - Sekretarz

Do zatwierdzenia przeditozono:
OBMBS/45/18781

WP-Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciagami liniowymi Konin Nowy
Dwér-Migdzylesie z linia Konin Nowy Dwér-Golina w okolicach st. 51176, 50832 oraz
50534 w m. Kawnice gm. Golina

Koreferent: Tomasz Korzekwa

Uwagi:

1. Jezeli prace ziemne wykonywane w poblizu pni drzew i krzewdw (w obrebie tzw. bryly
korzeniowej) nie mogg byt realizowane zgodnie z zataczonymi Zasadami do WP ze
wzgledu na male odleglosci, nalezy rozwazyé mozliwosé instalacji kabli poprzez
przecisk miedzy korzeniami. Informacje w tym zakresie naleZzy zamiesci¢
w Wytycznych Programowych.

Wytyczne Programowe zatwierdza sie z zastrzezeniem uwzglednienia
wiw uwagi

Na tym posiedzenie zakonczono i podpisanc
(-} 6 podpisow nieczytelnych
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Budowa powigzania kablowege SN migdzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér — Migdzylesie (SN5-05006/21) £ finia Kanin Nowy Dwor — Golina (SNS-
05006/99) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w migjscowosdl Kewnice gm. Gofina

SPIS TRESCI

B

w
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Budowa powigzania kablowege SN migdzy ciagami linjowymi Konin Nowy Dwor — Migdzylesie {SNS-05006/21) z finig Konin Nowy Dwor - Golina (SNS-
G5006/09) w okolicach stacii 51176, 50832 oraz 50534 w migiscowoéci Kawnice gm. Golina

1. Wymnagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, cbowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) muszq posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym
w Dyrektywach

18



Budowa powigzania kahlowego SN migdzy ciggami iiniowymi Konin Nowy Dwér - Migdzylesie (SNS-05006/21) z fnig Konin Nowy Dwor — Golina (SN5-
05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w misfscowosci Kawnice gm. Golina

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest budowa nowego powiazania SN linig kablowa o
przekroju 240 mm? pomigdzy cdgatezieniami od linii magistralnych SN 15 kV relacji Kenin Nowy Dwér— Miedzylesie
{SNS-05006/21) oraz Konin Nowy Dwoér ~ Golina (SN5-05006/09) wraz z wymiana stacji transformatorowej SN/nn
na kubaturowa w celu poprawy pewnoséci zasilania Odbiorcow.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Wytyczne Programowe obejmuja budowe nowego powigzania kablowego SN na terenach miejscowosci Kawnice
gm. Gelina, w powiecie konifskim w woj. wielkopolskim.

4, Stan istniejacy
4.1  Linia SN Konin Nowy Dwér - Migdzylesie (SN5-05006/21).

Charakterystyka stanu istniejacego stupa linii SN 15kV

Dane ogdlne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1971 .

Nr stupa 26/55

Przekroj linii IX AFL-6 1%x35 mm2

Typ stupa ALA12

Funkgja stupa P (przelotowy)

Zabudowane faczniki Brak

Wiasnosé ENERGA-OPERATOR SA

4.2  Linia SN Konin Nowy Dwér — Golina (SN5-05006/09).
Charakterystyka stanu istniejacego stacji 50534

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 2009 +.

Nr stacji 50534

Przekrdj linii zasilajacej 3 X XUHAKXS 1 x 70 mm?

Typ stacji MBST 20/630

Liczba pol SN 3

Wiasnoéé ENERGA-OPERATOR SA

Charakterystyka stanu istniejacego stacji 50832

Dane ogolne dia obiektu UwagiKomentarze
Rok budowy 1976 .

Nr stacji 50832

Przekréj linii zasilajace] 3 X AFL-8 1x35mm?

Typ stacji STSa 20/250

Wlasnosé ENERGA-OPERATOR SA

5. Stan planowany / zakres prac

W zakresie ninigjszych Wytycznych Programowych przewiduje sie budowe nowej iinii kablowej SN 15 kV w oparciu
o linig kablowg 3xXRUHAKXS 1x240mm? oraz budowe kubaturowej stacji transformatorowej SN/nn. Planowany
zakres prac w zakresie sieci SN pokazany zostal na zatgczniku mapowym nr 1.
W celu realizacj zakresu ninigjszych Wylycznych Programowych nalezy:
wybudowat linig kablowa 3xXXRUHAKXS 1x240mm2wyprowadzajac jg z pola nr 3 stacii nr 50534, wpinajac
przelotowo stacje 50832 | wprowadzajae na stup nr 26/55 linii SN Konin Nowy Dwor — Migdzylesie. Linie
kablowa pod torami kolejowymi przeprowadzi przewlertem sterowanym.
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Budowa powigzania kablowege SN migdzy ciagami iniowymi Konin Nowy Dwér — Migdzylesie (SN5-05006/21) 2 lintg Konin Nowy Dwdr - Golina {SN5-
05006/09) w okoficach stacj 51176, 50632 orez 50534 w migfscowosnl Kawnice gm. Goling

- wymienic istniejaca stacje transformatorowa SN/nn nr 50832 na stacie kubaturowa, W stacji przewidzies
3 polowg rozdzielnicg SN ze zdalnym sterowaniem. W stacji zamontowat szatke AMI/SG typu 2W. Dia
projektowanej stacji kubaturowej nalezy wydzieli¢ geodezyjnie dziatke o wymiarach zblizonych do kwadratu
6x6m, a jej wiasnos¢ przenies¢ na rzecz ENERGA-OPERATOR SA. Ze stacji zasilié istniejace obwody nn
wyprowadzajgc z niej linie kablowe nn na pierwsze stupy cbwoddw napowietrznych. Stacje zlokalizowaé w
najblizszym otoczeniu stacji istniejagej. Dopuszcza sig zmiane jej lokalizacji w celu optymalizacii dlugosci
obwodow i spadkéw napieé. Lokalizacje stacji nalezy uzgodnié w ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Kaliszu.

- na slanowisku stupowym nr 26/55 zaprojektowaC rozlgcznik napowietrzny w kierunku projektowane; linii
kablowej.

- Odcinek linii SN Konin Nowy Dwar — Golina od stupa nr 35/2 do stagji 50832 nalezy zdemontowac. Stup nr 35/2
nalezy dostosowat do nowo pelnionej funkcii.

- Stanowisko stupowe nr 26/55 dostosowac do nowo pethionej funkeji lub wymienié na nowe. Stup nalezy dobraé
w taki sposob aby byla mozliwost w przyszinici podwieszenia na nich przewodow niepetnoizolowanych ¢
przekroju 120 mm?,

- Nowe stanowiska stupowe SN nalezy przewidzieé z zastosowaniem zerdzi o wys. min. 13,5 m wraz z
uwzglednieniem zachowania zapasu odlegtosci przewaddw od ziemi min, 1 m w odniesieniu do obowiazujacych
nerm.

- Stupy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z aktuaing norma PN-EN-50341-1-2013 (wymagania ogdlne) oraz PN-EN-
50341-2-22:2016-04 {Krajowe Warunki Normatywne dla Polski}.

- Wprzypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne iflub stacje transformatorowe SN/nn, na ktérych
umieszczone sg urzadzenia stanowiace wiasnosé Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. (dalej OUID},
projektant o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwiazaniu technicznym urzadzeri Zamawiajacego
informuje OUID w formie pisemnej na adres: "Oéwietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. ul. Wroclawska 71 a:
62-800 Kalisz" w teminie nie poiniejszym niz dwdch tygodni liczac od daty zawarcia umowy o wykonanie
dokumentacii projektowej. W przypadku dokonania na dalszym etapie prowadzenia prac projektowych zmian
w zakresie przyjetych przez projektanta rozwiazan technicznych, projektant zobowiazany jest o nich informowad
OuiD.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. Zakres zadania Jm. | llosc
1. | Linia kablowa SN o przekroju 240 mm? km 1,21
2. | Przewiert sterowany pod torami kolejowymi km 003
3. | Kubaturowa stacja transformatorowa SN/nn + zdalne sterowanie szt 1
4. | Wyprowadzenia kablowe nn z proj. stacji fransformatorowe] km 0.1
5. | Montaz stupa rozgaleznege z roztacznikiem szt 1
6. | DemontaZ napowietrznej linii SN km 1
7. | Dokumentacia projektowa kpl. 1
8. [ Agregaty h 40

7. Wymagania dodatkowe

* Wstepna analiza skutkdw realizacji inwestycii

Wsiepna analiza skutkéw realizacji inwestycii jest analizg mozliwosci ujecia dodatkowych srodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowarych wylaczef w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIF| prace
nalezy zrealizowa¢ w sposéb nastepujacy:

a} prace w sieci elektroenergetycznej SN i nn nalezy przewidzie¢ wykorzystujac maksymalnie zastosowanie
technologii prac PPN. Szczegdly w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro



Budowa powigzania kablowego SN misdzy ciggami finiowymi Konln Nowy Dwér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z finia Konin Nowy Dwdr — Golina {Sh5-
05006209} w okoficach stacfi 51176, 50832 vraz 50534 w misfscownéci Kawnice gm. Gofina

projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robét) w Rejonie Dystrybucii ilub
Regicnalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA;

b) pobudowat nows lini¢ kablowa SN od stacji nr 50534 do stipa nr 26/55, bez koniecznosci wylaczen i
przerw dla Odbiorcaw.

¢) pobudowaé nowg kubaturowa stacje transformatorows SN/nn, wprowadzi¢ do niej projektowane linie
kablowe SN i nn bez koniecznosci wytaczed i przerw dla Odbiorcow. Na czas przepiecia obwodéw nn do
nowej stacji odbiorcbw pozostawi¢ bez zasilania. Czas wylaczenia odbiorcow ok 8 h.

d) montaz linii kablowej SN oraz wymiana stanowiska stupowege nr 26/55 w linii Konin Nowy Dwor —
Migdzylesie —rozmostkowac przewody na stupie nr 26/41 — stacje 50539 {63 kVA), 51176 (63 KVA), 50537
(63 kVA), 50538 (63 kVA) i 51287 (40 kVA} zasilié z agregatow pradotwdrczych (8h).

+  Wylaczenia planowe

W ramach zadania planuje sig 8 h przerw planowych.
W ramach zadania przewiduje si¢ prace 5 agregatdw przez laczny czas 40h. Realizacja zadania wymaga
zastosowania agregatéw o mocy kVA:

— 5x85kVA-5x8h;

e Awaryjnos¢ linii objetej opracowaniem

Wartos¢ licznika SAIDI za okres 01,2015 - 04.2017:
- linia Konin Nowy Owdr — Miedzylesie (SN5-05006/21) - 259 717,
- linia Konin Nowy Dwér — Golina (SN5-05006/09) - 573 127.

» Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumenfacji projektowej, kidre nie sa ujete w dokumentacii

przetargowsj/umowie;

- Format schematow w wersji elekironicznej: dwg fub .dxf

- Format rysunkow w wersji elekironicznej: dwg lub .dxf

- Format map w wersji elekironicznej: dwg lub .dxf

- Calq dokumentacje nalezy dostarczy¢ rowniez w formacie pdf,

- Plany projektowe w wersii elekironicznej opracowac w uktadzie wspoirzednych 2000 strefa 6,

- Jeden egzemplarz dokumentagiji nalezy dostarczyt w formie elektronicznej wraz z wykorzystanymi bibliotekami.

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w czytelnej technice graficznej oraz w wersji elektronicznej
na ptytach CD. Wymagana iloé¢ egzemplarzy papierowych - 5. W wersji elektroniczne] wszelkie opisy, tabele
powinny by¢ wykonane w piiku, ktéry mozna begdzie odczytaé za pomoca programéw Word, Excel. Rysunki nalezy
wykonaé w programie typu CAD.

- Dokumentacje projektowa zrealizowa¢ w oparciu o aktualne, zatwierdzone do stosowania w ENERGA-
OPERATOR SA ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowych”,

- W dokumentacji uwzglednié uwagi zawarte w protokole Zespolu Roboczege ds. Weryfikacji Dokumentaci
Projektowej przy ENERGA-OPERATOR SA.

- Nabycie praw do nieruchomosci powinno nastapic zgodnie z Wytycznymi dia Wykanawcow opracowanych na
podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istnigjacych i projektowanych urzadzef;
elektroenergetycznych obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA.

- Ninigjsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescia dokumentacii projektowej.

o Ochrona $rodowiska

Przy realizacji dokumentacii projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzglednic nastepujace aspekty $rodowiskowe:
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Budowa powigzania kablowego SN migdzy clagami liniowyrni Konin Nowy Dwor — Migdzpleste {SNG-05006721) z finig Konin Nowy Dwor — Goling {SNS-
0300600} w okoficach stagii 51176, 50832 oraz 50534 w migjscowosel Kawnice gm. Goling

- zlom metali - koniecznoéé zagospodarowania ocdpaddw,

- glebai ziemia - konieczno$é zagospodarowania odpadow,

- gruz betonowy - kanieczno$¢ zagospodarowania odpadéw,

- pozostate zuZyte urzadzenia i elementy - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

- zasady ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA — OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu — szczegbly przedstawia zatacznik do wytycznych.

Jezeli prace ziemne wykonywane w poblizu pni drzew i krzewaw (w obrebie tzw. bryty korzeniowej) nie moga byé
realizowane zgodnie z zatgczonymi Zasadami ochrony Zieleni ze wzgledu na male odlegtoéci, nalezy rozwazyé
moZliwos$¢ instalacii kabii poprzez przecisk miedzy korzeniami,

8. Informacje dodatkowe
¢ Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodniefi projektowych wykonawca dokumentagji sktada do kancelarii ENERGA ~ OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, §2-800 Kalisz, ki6ra nastgpnie zostanie przekierowana do Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej.
Wiw komorka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentagji zaleznie od zakresu
wytycznych z poszczegolnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dysirybucji, zgodnie
Z wewngtrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej.
Ponizej sugerowany zakres komdrki organizacyjngj opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki EOP
wytycznych Centrala Oddzial w Kaliszu RD w Keninie

Wydziat Rozwoju, Wydziat
Przylaczen, Wydziat Zarzadzania
Pkt. 5 Nie dotyczy Ustugami Sieciowymi, Wydziat Dziat Dokumentacji Energetyczne)
Nieruchomosci Energetycznych,

Regionalna Dyspozycja Mocy

Kierownik komorki ds. dokumentacii energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komorek

weryfikujacych.

* Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$é zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawila sie koniecznot zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sig z Zamawiajacym. Zastosowanie
rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa,

o Parametry zwarciowe
Parametry zwarciowe w GPZ Konin Nowy Dwor :
- Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci: kompensowarny
- Napigcie znamionowe sieci: 15kV
- Prad pojemnosciowy |. przed skompensowaniem: — Sekcjal - 39,4A  Sekcja2 - 81,6A
- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 5 s
- Moc zwarciowa na szynach 15 kV - $1-133,7MVA $2-149 8MVA
- Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego: 0,1 s
- System ochrony od porazen: uziemienie

Spis zatacznikow
Rysunek mapowy szczegblowy
Frzebieg linii magistralnych
Schematy sieciows
Zasady ochrony Zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych w ENERGA — OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
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T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Janura

Rafat Olszewski

ul. Na Miasteczku 12A/53
61-144 Poznan

Kalisz,0¥ maja 2019 roku
Znak  EOP-4MMD-000652-2019/PK
Dot.  Uzgodnienia koncepcji budowy powigzania kablowego SN ciagu SN Konin Nowy Dwor —
Migdzylesie z ciagiem SN Konin Nowy Dwér - Golina w m. Kawnice gm. Golina
(OBMBS/45/18781).

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 15.04.2019 roku Panstwa pismo z dnia 12.04.2019 roku

w sprawie uzgodnienia koncepcji rozwigzania technicznego, realizowanego na zlecenie ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu zadania projektowego dotyczacego budowy powigzania kablowego

SN ciggu SN Konin Nowy Dwér — Migdzylesie z ciggiem SN Konin Nowy Dwor - Golina w m. Kawnice

gm. Golina uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu akceptuje

zaproponowang przez Projektanta koncepcie, przedstawiong na zalgczonych planach projektowych pod
warunkiem, ze dla proj. stacji transformatorowej SN/nN zostanie wydzielona dziatka o wymiarach
podanych w przedmiotowej koncepcii, ktorej wtasno$é nalezy przeniesé na rzecz ENERGA-OPERATOR

SA. Dla proj. infrastruktury elekiroenergetycznej nalezy pozyskaé tytuly prawne do nieruchomosci

gruntowych zgodnie z Wytycznymi dia Wykonawcow opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania

praw do nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych’. Dia
projektowanej infrastruktury w ciggach pieszo-jezdnych stanowigcych drogi publiczne nalezy uzyskaé
decyzje administracyjng o umieszczeniu urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Ponizej przedstawiamy zastrzezenie, do ktérego naleZy si¢ zastosowa¢ podczas opracowywania

dokumentacji projektowe;:

1. Projektowang linig¢ kablowg SN nalezy uklada¢ w odl. min. 2,5m od drzew. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia ww. warunku w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ szczegdine
srodki ostroznosci dia wykonywania robét budowlanych w poblizu drzew, a projektowang powyzsza
linig kablowg SN nalezy ukfada¢ w rurach ochronnych metodg przecisku.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w przypadku projektowania (w tym wymiany)
stanowisk slupowych SN nalezy stosowa¢ Zerdzie o wysokosci min. 13,5m, uwzgledniajac zapas
odlegtosci przewodow od ziemi min. 1m w odniesieniu do obowigzujgcych normy.

Ponadto informujemy, ze dla projektowanej stacji transformatorowej SN/nN nalezy przewidziet
instalacje szafki AMI/SG typu 2W, zgodnie ze zatacznikiem nr 30 do Procedury ,Standardy techniczne
w ENERGA - OPERATOR SA".

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogolna koncepcja przyjetego do projektowania rozwigzania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacii

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
energa-operator.pl Kapilal zakladowy ‘wplacony 1356 110 400 z!
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operator

istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujgcych szczegdtowych danych w opisie technicznym lub na
planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podtuznych i poprzecznych,
numeraciji stupow, obostrzen, uziemien, przepustow, typu i przekroju linii elektroenergetycznych, obliczen
technicznych, schematow itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego
sprawdzania dokumentacji projektowe;.
Przypominamy m.in. o koniecznosci:
— stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz
Standardami Technicznymi obowigzujgacymi w ENERGA-OPERATOR SA,
— stosowania urzadzef zgodnych z wykazem materialow zweryfikowanych w procesie
prekwalifikacji wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR
SA, a w przypadku gdy projektowane urzadzenia’/komponenty nie przynalezg do kategorii
(rodziny) elementéw poddanych prekwalifikacji wowczas winny by zgodne ze Standardami
Technicznymi obowigzujacymi w ENEGRA-OPERATOR SA,
—  przediozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsigbiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (stanowigca
zatacznik do Umowy).

Informujemy jednoczesnie, iz przed przediozeniem dokumentacji projekiowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uwzglednic uwagi zawarte w niniejsze]
korespondencji oraz uzyskaé zatwierdzenie pozyskanych tytutbw prawnych do nieruchomosci gruntowych
objetych przedmiotowym przedsigwzieciem inwestycyjnym. W tym celu nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu dofgczajgc uzupetniong
, Tabele tytutdw prawnych” (stanowigca zatacznik nr 7 do Wytycznych dla Wykonawcow wersja 03 z dnia
21.02.2018 r.), zgromadzone tytuty prawne oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czescig
formalno - prawng dokumentacji projektowej, opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang
pieczecig uzgodnieniowg Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA QOddziat
w Kaliszu.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosimy w pierwszej kolejnosci o kontakt z pracownikiem
prowadzacym niniejsza sprawe wskazanym w dolnej czgsci pisma po lewej stronie.

Z powazaniem

Kierownik Wydziatu
Dokumentacji Energetyczne)

7 Jankowski
i (kserokopia) i dofaczy¢ do

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integralng czgs¢ dokumentacii projektowe], w zwigzku z czym nalezy go
wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powotanie sig jednoczesnie na:
a)  numer OB zadania inwestycyjnego (umieszczony w podstawie do projektowania/realizdcji robot albo dokumentacii przetargowej) i
b)  znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (umieszczony w gomej czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt:  Piotr Kalinski, tel.: 62 500 23 66, e-mail: piotr kalinski2@energa.pl

Zalgcznik:  koncepcja projekiowa - 1 kpl.

ko: AMMN, 4MMP, 4MMR, 45MMD, 4MZ1, 4MMD - ala
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/ UZGODNIOND/ _

z Wydziatem DckumentacjL-Energetgczne;

ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Z zastrzezeniami podanymLw z___alazf(m:‘gm piémte
: dzjat w Kaliszu R, 7%

7 dnia &=t e

Kalisz, dnia

" 4| Podpis

A3

LEGENDA:

—  — proj. linia kablowa SN
— — proj. linia kablowa nN

- proj. ztgcze kablowo-poiarowe nN
proj. matogabarytowa stacja transformatorowa
istn. stup linii napowietrznej
—>¢— infrastruktura demontowana
infrastruktura istniejaca

PROJEKTOWAL :
Rafat Olszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH nr WKP/0410/POOE/11

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin Maciej Szymanski

Temat:  \owy Dwér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy DWGr -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 SPRAWDZIL:
W, m Kawnice, gm. ('iolina . . \l{\[frla?mii*g?lavbﬂ(iagnzado projektowania bez ograniczen
. Elektroenergetyczna linia kablowa nN i SN, linia napowietrzna w specialnosei intalacyine) w zakiese siec, \
Obiekt: nN i SN, matogabarytowa stacja transformatorowa, e onirycznych | eleldrocnergetycznyc
INWESTOR:

N ku:
azwa rysunku ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

Projekt zagospodarowania terenu A )
Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Uzgodnienie koncepcji
Data: 04.2019 | OBMBS/45/18781 Nrrys.:

Skala: 1:500 1 ar
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INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Rafat Olszewski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0410/POOE/11

Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin
Nowy Dwdr - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w m. Kawnice, gm. Golina

Temat:

Obiekt: Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Maciej Szymanski

SPRAWDZIL:
Wiestaw Janura

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. 7131/14/P/2001
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Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Data: 04.2019 [ OBMBS/45/18781
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Rafat Olszewski
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Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Maciej Szymanski

Temat: 0wy Dwér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dw6r -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w m. Kawnice, gm. Golina

Obiekt: Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN

SPRAWDZIL:
Wiestaw Janura
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Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Data: 04.2019

Skala: 1:500
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T+48 6250022 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275504-00043
NIF 583-000-11-50

Energa

operator

Janura

Rafat Olszewski

ul. Na Miasteczku 12A/53
61-144 Poznan

Kalisz, 30 marca 2020 roku
Znak  EOP-4MMD-000661-2020/PTO
Dot.  Uzgodnienia koncepcji budowy powigzania kablowego SN ciagu SN Konin Nowy Dwor —
Miedzylesie z ciggiem SN Konin Nowy Dwér - Golina w m. Kawnice gm. Golina
(OBMBS/45/18781)

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 09.03.2020 roku Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia
koncepcji rozwigzania technicznego, realizowanego na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu zadania projektowego dotyczacego budowy powiazania kablowego SN ciagu SN Konin Nowy
Dwor — Migdzylesie z ciagiem SN Konin Nowy Dwér — Golina w m. Kawnice gm. Golina uprzejmie
informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddziat wKaliszu akceptuje zaproponowang przez
Projektanta koncepcje przedstawiong na zataczonym planie projektowym pod warunkiem, e dla proj.
infrastruktury elektroenergetycznej tytuly prawne zostang pozyskane zgodnie z Wytycznymi dia
Wykonawcow opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych’. Dla projektowanej infrastruktury
w ciggach pieszo-jezdnych, stanowigcych drogi publiczne nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng
0 umieszczeniu urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Ponizej przedstawiamy zastrzezenie, do ktérego nalezy sig zastosowat podczas opracowywania
dokumentaciji projektowej:

1. Most kablowy nN dla przewodu PEN nalezy zaprojektowat analogicznie jak dla przewodow

fazowych tj. dwuzylowy.

2. Nalezy okreslié sposob opomiarowania szafy o$wietleniowej projektowanej na dz. nr 304/3.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogoina koncepcja przyjetego do projektowania rozwigzania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacji
istniejacych lub potrzeby uzupetnienia brakujacych szczegdtowych danych w opisie technicznym lub na
planie projektowym. Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas ostatecznego sprawdzania
dokumentacji projektowe;.

Przypominamy m.in. o koniecznoéci:

—  stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz
Standardami Technicznymi obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA,

—  przedioZenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsigbiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (stanowigca
zatgcznik do Umowy).

— stosowania urzadzeh zgodnych z wykazem materiatow zweryfikowanych w procesie
prekwalifikacji wg aktualnej listy opublikowanej na stronie internetowej ENEGRA-OPERATOR
SA, a w przypadku gdy, projekiowane urzadzenia’/komponenty nie przynalezg do kategorii

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
energa-operator pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 355 110400 21
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«” Energa

operator

(rodziny) elementéw poddanych prekwalifikacji wowczas winny by¢ zgodne ze Standardami
Technicznymi obowigzujgcymi w ENEGRA-OPERATOR SA,

Informujemy jednoczesnie, iz przed przediozeniem dokumentacji projektowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w niniejszej
korespondencji oraz uzyskaC zatwierdzenie pozyskanych tytutow prawnych do nieruchomosci
gruntowych objgtych przedmiotowym przedsigwzigciem inwestycyjnym. W tym celu nalezy wystapi¢ do
Wydzialu Nieruchomosci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu dofaczajac
uzupetniong_ ,Tabelg tytutdw prawnych” (stanowigcg zatacznik nr 7 do Wytycznych dla Wykonawcow
wersja 03 z dnia 21.02.2018 r.), zgromadzone tytuty prawne oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe
wraz z czgscig formalno - prawng dokumentacii projektowej, opisem technicznym i planem projektowym
z uzyskang pieczecig uzgodnieniowg Wydziatu Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu.

z powaianien7

ds.D C;n’t/e&ji nergetycznej

Pigtr Tomalak

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacii projektowej, w zwigzku z czym nalezy go powieli¢ (kserokopia) i dolaczyé
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.

W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powolanie sie jednoczesnie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu (umieszczony w gomej czesci pisma po lewej stronie).

Kontakt:  Piotr Tomalak, tel.: 62 500 23 68, e-mail: piotr.tomalak@energa.pl

Zalacznik: - koncepcja projektowa - 1 szt..,

kfo: 45MMD, 4MMN, 4MMP, 4MMR, 4MZI, 4MMD - afa
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Konin, dnia 05.02.2020

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 3/2020
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.405.50.2020

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ust 1i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2019 poz. 725 z péZn. zm.)

Przedmiot uzgodnienia : Linia elektroenergetyczna $redniego napiecia.
Potozenie: dz. ewid. nr 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3,

697, 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, 344, 343/1, 536
obreb: Kawnice gm. Golina.

Whioskodawca : JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Elektroenergetycznych Janura Wiestaw.
Whiosek z dnia : 17.01.2020 . znak:

Przedfozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
05.02.2020 r, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie,
ul. ptk. Witolda Sztarka 1.

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Osrodka Dokumentaci
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzigli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
elektronicznej);

Zakfad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie — Aleksandra Borikowska (w formie elektronicznej);
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu — Rafat Wreczycki (w formie elektronicznej);
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);
INEA S.A — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektronicznej);

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczer — Siefkowska (w formie
elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastgpujacych branz: Avrio Media Sp. z o.0.; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM sp. z
0.0.; Gmina Golina; Zarzgd Drég Powiatowych w Koninie::

Stanowiska uczestnikéw narady:

ENERGA-OPERATOR S.A.:

Brak uwag.

Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu
rozwigzaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W miejscach skrzyzowan i
zblizen istniejgce] sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonaé
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recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot zgtosi¢ ten fakt do branzy, ktérej
dotyczy ta sie¢. Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy przed zasypaniem
zgtosi¢ pisemnie do branz, ktérych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i odbioru.
Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzgdzen podziemnych zostang naprawione na koszt
wykonawcy robot..

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu

Brak uwag.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.;

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh
04.02.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

INEA S.A:

Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze INEA S.A.;
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomocg przekopéw prébnych.

.4 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacije,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co hajmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposob

wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robat, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegdlno$ci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé¢ recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznos$cig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyC i powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez
INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA
S.A.
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8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokenac¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9, Ewentualne prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest

zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

1. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanieS¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze Fibrehost
Sp.zo.0. S KA.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomocg przekopoéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Centrum Zarzadzania Siecia, tel. (61) 222 11 90 oraz czs@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob

wykluczajgcy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzgdzen Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A W
przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury Fibrehost Sp. z o0.0.
S.K.A. nalezy jg zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno§¢ materialng i karng wynikajgcg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé¢ w przysztosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w szczegdlnoséci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy
wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig,
zachowujac normatywne odlegto$ci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robot ziemnych, na urzgdzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z o.0. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN- 15!OPL 004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie
robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).
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9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z o.o0.
S.KA).

10. W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakofczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane; sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

1. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac..

PSG Gazownia w Koninie:

Bez uwag.
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne, urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art. 15.1 Prawo
geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pdzn. zm.). Kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiadciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny (art.
48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z pézn. zm.).

Odpis sporzgdzit: Piotr Rolski
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ASYSTENT PROJEKTANTA:

Budowa powiazania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin

Temat:  nowy Dwér - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwor -
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Konin, dnia 22.04.2020

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 9/2020
DOTYCZACY SPRAWY NR MN.405.258.2020

Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 1 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Jednolity tekst - Dz.U. 2020 poz. 276 z pézn. zm.)
Przedmiot uzgodnienia : Linia elektroenergetyczna niskiego napiecia.
Potozenie: dz. ewid. nr 304/3 obreb: Kawnice gm. Golina.
Whioskodawca : JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Elektroenergetycznych Janura Wiestaw.
Whiosek z dnia : 16.04.2020 r. znak:
Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
22.04.2020 r, w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Koninie, ul. ptk. Witolda Sztarka 1.
Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujgcych branz:
Zaklad Ustug Wodnych sp. z o.0. w Koninie — Aleksandra Borkowska (w formie
elektronicznej);
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Aleksandra Michatek (w formie elektronicznej);

INEA S.A — Aleksandra Michatek (w formie elektronicznej):

PSG Gazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektronicznej);
PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A. — Bernarda Skoczer — Sieftkowska (w formie

elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzieli udziat przedstawiciele
nastgpujgcych branz: Avrio Media Sp. z 0.0.; Orange Polska S.A.; HAWE TELEKOM sp. z
0.0.; Gmina Golina; Zarzad Drég Powiatowych w Koninie; O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp.
Zz 0.0. w Kaliszu;

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. ENERGA-OPERATOR S.A.:
Brak uwag.

2. Zaktad Ustug Wodnych sp. z 0.0. w Koninie:
Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia ternu
rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W miejscach skrzyzowan i
zblizen istniejgcej sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, prace ziemne wykonaé
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Wykonawca prac winien w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt zgtosié ten fakt do branzy, ktérej
dotyczy ta sie¢. Rozwigzanie kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ pisemnie do branz, ktérych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia i
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odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia urzadzen podziemnych zostang naprawione na
koszt wykonawcy robat.
Wielkopolska Sieé Szerokopasmowa S.A.:
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
22.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A., bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
. INEA S.A:

We wskazanej lokalizacji wystepuje sieé¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomoca przekopdw probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem

infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajgcy dalszg eksploatacie,
konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Centrum Zarzadzania Siecig, tel. (61) 222 11 90 oraz czs@inea.com.pl.
4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob

wykluczajacy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzgdzen Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié Fibrehost Sp. z o.0.
S.KA. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnoéé materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przyszioSci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstalych w zwiazku z karami wynikajacymi z fgczacych Fibrehost
Sp. z 0.0. 8.K.A. z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujgc normatywne odlegto$ci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela
(Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeni podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznoéci przebudowy lub przemieszczenia urzadzern
telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z o0.0. S.KA, Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normag ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie
robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.KA., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana
warto$¢ do akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).
8. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie

odebrane przez osobg wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z o.0.
S.KA).
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10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra
jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.Aw formie
inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac..

PSG Gazownia w Koninie:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A.

Brak uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
(art. 15.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 276 z pdzn.
zm.). Kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze
grzywny (art. 48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
276 z pézn. zm.).

Odpis sporzgdzit: Piotr Rolski

45



- \ - .
-___—— _\‘ o | | MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SZKIC ORIENTACYJNY
J— © Q) |‘ arkusz 2 (3) *F o
% 1 STgcTie Haronie OIS IS |7 4080033752018
‘ Shala sy 1:500
c—
(6 | R Hentpin 3010015
_ —_— || S Golin chrszar wijski
o« ) B 1 Otrgt Madyhator i
B . PD 1 o Karamice:
© 1
s s Cmcd Karamice
61222214, BATA 2 AL,
N ‘| okt o vy anu?za.;: i
- .-
. Iy —‘l\ -E 1 Nt bt l_p—m 20008
\ | — “-__—____—_ |l (]
\ — Inbormacie o
\ \ B gl i "
\ \ & Q)
\ — \ r——(i C Craczein graves stzans kiiey oyt P 7]
\ 7) \ \ ay, | Curta cpracowara magy 30.08.2019
\ < Lo ~N '~
\\ [5ed \\ \ S §~ Mo, iy fu—
- \ -+ ~ | . 7 b Wiz v nnberies w forerii nych e
\\ I\ \ [a) GROETA U NMINY Usiugl il o
\ . = o’ it dab o M ran s N
E NP 1814830
\\ \\ \\ ?7 C L AP 44T- 1032851 REGON i i
N instyhuciach branoych
N \ \ ;
N \
e Y ! \
N\ \ ;
NN . e 0515t OpracoWaNy
\ : ST i Ay
NN [ Poswiadcza 51§ zeﬂﬁ yInye i kartograficznycr. ¥ .E..;‘J
\ z 4 Q) W wyniky pras aeons 'l![pr'ﬂic?-ﬂ" wiisany e el g
| perat lechi ! ey
: . cl \\ razuitaty Zawiera op e..:gwe.gu 28500U gEOCEZYIEE0
£ D \ \ ! matenatiw panst? fCznego
3, Lol | anﬂograkONINqKI
N \ \ r wr K
\ o\ A ;
AR aTAROST % 1 Lo
=~ =y 4 } B i S g
. O\, | P.3010. . Qp ’.(a% 7 éiébﬁope’ﬁ‘-'- dehnirne
-\ \\ :.1;n.[;|%i;'£.:a.l[“ eigancyiny matitiahi &
S < © N
_ = \ wonr T Eicn: TR0
o ) T
> S < A NG Wﬁ%ﬂ
2 - - ;
>
-
- AR
= -— (6
S - ;
% -
- <0\ @
Al
& =
[N
[=
[} 1. [}

Oswiadczam, ze mapa z projektem jest zgodna z mapg poswiadczong
przez Staroste Koninskiego pod numerem P.3010.2019.4149
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala ) Spotka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 1424, 02-305 Warszawa

PKP S.A. Oddzial
Gospodarowania

rl;rierucl'-_omoéciami w JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji
0znaniu g

ul. Al Niepodlegtosci 8 Elektroenergetyf:zr?ych Wiestaw Janura

61-875 Poznan Mastowo, ul. Bociania 8

Tel.: +48 61633 53 80 63-900 Rawicz

Fax: +48 61 633 10 13
e-mail:
sekretarial knpo@pkp.pl

Poznan 28.02.2020r.
KNP02.6313.439.2019.MK/4
UNP: 2020-0098660

OPINIA nr 318/2019

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci energetycznej na dziatce nr73/1 obreb 0009
Kawnice linia kolejowa Warszawa - Kunowice km 211 ,50-211,70.

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2, 2a i art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
.Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami),
Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia
terendw, przez ktore przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.U. MIiR, poz. 25
z pozniejszymi zmianami, oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz.
U. Nr 86, poz. 789 z p6zn. zm.):

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie budowy sieci energetycznej na dziatce nr 73/1
obreb 0009 Kawnice linia kolejowa Warszawa - Kunowice km 211,50-211,70 i uzyskaniu

pozytywnych opinii z:

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji
TK Telekom Sp. z o0.0.

Opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci energetycznej na dziatce nr 73/1 obreb 0009 Kawnice
linia kolejowa Warszawa - Kunowice km 211,50-211 ,70.

. Przejscie przez teren kolejowy nalezy wykonaé zgodnie z zaopiniowanym projektem z

zachowaniem wymagarn obowigzujgcych norm .

. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym  projekcie wymaga ponownych uzgodnien w

Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w tutejszym Oddziale.

. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Inwestor nabywa prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane po, jednoczesnym zawarciu stosownej umowy:

- ZPKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu :

- dotyczgcej eksploatacji sieci energetycznej z tytufu trwafej zabudowy na terenie dziatki

PKP nr 73/1.
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4. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac , a po zakonczeniu prac przywroéci¢ do
stanu pierwotnego.

5. Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych
obowigzujgcymi przepisami (w szczegoélnosci przepisami prawa budowlanego).

6. Zaopiniowane usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

7. Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonac¢ zgtoszenia prac  geodezyjnych
w PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami Wydziat Geodezjii Regulacji Stanéw
Prawnych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8.

8. Po wykonaniu robét, inwentaryzacje powykonawczg sieci energetycznej na terenie PKP
S.A., nalezy wykona¢ wg obowigzujacych instrukgcji i przepiséw GUGIK, postanowien ,Prawa
Geodezyjnego” oraz standardéw technicznych ,O organizacji i wykonywaniu pomiarébw w
geodezji kolejowej” GK - 1.

9. W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonacé
inwentaryzacje osnowy geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (podstawa prawna
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. [Dz.U.99.45.454-
z pdzniejszymi zmianami]).

10. PKP S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia sieci energetycznej na
terenie kolejowym powstate nie z winy PKP, lub w przypadkach w ktérych Inwestor nie dopetnit
obowigzku geodezyjne] inwentaryzacji i przekazania jej wynikow do PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw
Prawnych w Poznaniu.

11.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulaciji
Stanéw Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze korncowym robot.

12.Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkéd spowodowanych budowg
sieci energetycznej na terenach PKP.

13.Niniejsza opinia nie jest rownoznaczna z pozwoleniem wstepu dla wykonawcy na teren PKP
S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jest wazna
przez okres 3 lat, to jest do dnia 28.02.2023r.

14.Na 14 dni przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ termin
rozpoczecia i czas trwania robdt do Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w
Poznaniu al. Niepodlegtosci 8.

15.Roboty budowlane zwigzane z zaopiniowang inwestycja nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w opiniach Spétek Grupy PKP.

16.0Opieczetowane mapy z projektowana siecig uzbrojenia terenu, stanowig integralng czgsé
niniejszej opinii.

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna z siedziba w Warszawie = ul. Szczesliwicka 62 + 00-973 Warszawa - REGON 000 126 801 - NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 - Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xil Wydzial Gospodarczy - Kapital zakladowy Spélki: 10 150 715 600 2l w caloéci wptacony
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Zatacznik:

Opinia PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych

Opinia PKP TELKOL Sp. z o0.0.

Opinia PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybugji
Opinia TK Telekom Sp. z 0.0.

Whiosek o zawarcie umowy

Opracowat: S e R S
Marian Kosicki PRZEWODNICZACY
Gtowny Specjalista ] 20 Zespotu Uzgadniania
Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych Dukumentesii Projektowej w Poznaniu

e-mail: marian.kosicki@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 61 633 16 19

NACZELNIK
Wydziatu Geqtiezji
i Regulacji Standw Prawnych

Iwona Staskiewicz

Polskie Koleje Paristwowe Spolka Akcyjna z siedziba w Warszawie + ul. Szczesliwicka 62 + 00-973 Warszawa « REGON 000 126 801 » NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 = Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy + Kapital zakladowy Spélki- 10 150 715 600 2t w catosci wplacony
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TK Telekom Spolka z o.0.
ul. Kijowska 10/124, 03-743 Warszawa

fax: +48 22 3922009

ﬂ_{’ TK TELEKOM TELEKOMUNIKACIA | tei:+48223922000

crura NETIA  KOLEJOWA infolinia: 801 022 000

bok@tktelekom.pl

Warszawa, dnia 15/01/2020

Roman Wolniak

Departament Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Zespbt ds. Uzgodnien Branzowych i
Dokumentacji Technicznej Sieci

e-mail: r.wolniak@tktelekom.pl

tel.: + 48 681 63 37 558

Nr ref.:.LBPSj-508-0003/19

PKP S.A.

£ Oddzial Gospodarowania

0DDZAL -ssspor:r::! e N ot oz Nieruchomosciami w Poznaniu
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"~ 61-875 Poznan

OU'ZYTW:‘HO 23 P Zﬁ
W00~ 0%

a3 e NE s s Z‘EMD"a‘,'.'f.,....,...._...

Skiercwano 400 ..ovvoveerceenns e

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy sieci energetycznej, dz. nr 73/1, obreb 0009

Kawnice- linia kolejowa nr 3, km 211,5- 211,7 oraz wyrazenie zgody na
ustanowienie stuzebnosci

TK Telekom spétka z o0.0. (zwana dalej TK Telekom) w odpowiedzi na pismo nr
KNP02.6315.439.2019.MK/2 z dnia 19.12.2019r. informuje, ze uzgadnia Parnstwa projekt pod
warunkiem uwzglednienia w nim oraz spetnienie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakorczeniu
ponizszych uwag:

1.

Na obszarze planowanej inwestycji przedstawionym w niniejszej projekcie przebiega
infrastruktura TK Telekom-kabel $wiatfowodowy i kanalizacja kablowa/rurociag kablowy.
Przebieg infrastruktury wkreslono na zatgczonej mapie i oznaczono jako ,ts”. Wystepujg
skrzyzowania/kolizje/zblizenia projektowanej infrastruktury z istniejacg infrastrukturg TK
Telekom. Naniesiony przebieg infrastruktury telekomunikacyjnej ma charakter orientacyjny i
nie stanowi podstawy do prowadzenia robot ziemnych. W zwigzku z faktem ustanowienia
stuzebnosci lub ew. zbycia w przysziosci przedmiotowej dziatki nalezy zagwarantowac
poprzez odpowiedni wpis w KW ustanowienie catodobowego dostepu do naszej
infrastruktury celem realizacji ustug i ewentualnych napraw, a co za tym idzie niczym
nieograniczony wstep pracownikéw TK Telekom na teren nieruchomosci dla wykonywania
tych czynnosci. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia os6b fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia infrastruktury TK Telekom na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty
zmieniajgcego stan istniejacy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych (w zblizeniu z infrastrukturg TK
Telekom), aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy doktadne wytyczyé trase
przebiegu infrastruktury oraz wykona¢ przekopy kontroine. Nie wyklucza sie wystepowania
réznic w stosunku do normatywnej gtebokosci utozenia infrastruktury.
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10.

1.

12,
13.

14.

15.

Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia telekomunikacyjne odkryte podczas
prac nalezy traktowaé jako czynne, zglosi¢ niezwlocznie do Organu wydajgcego
uzgodnienie i ujgé w projekcie.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami techniczno- budowlanymi, w
miejscach skrzyzowan i zblizen zachowa¢ normatywne odlegtosci i zabezpieczenia.
W miejscu zblizenia do infrastruktury TK Telekom na odlegto$é mniejszg niz 0,5 m nalezy
zastosowac rury ochronne. Parametry przedmiotowych rur powinny uwzglednia¢ miejsce i
gigbokos¢ ich utozenia. Nowobudowang infrastrukture podziemng nalezy posadowi¢ ponizej
istniejgcej infrastruktury TK Telekom.
W razie koniecznosci odkrycia infrastruktury podczas prac ziemnych nalezy jg zabezpieczyé
przed uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.
Przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ powodem braku dostepu pracownikéw TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizacji ustug, rozbudowy i ewentualnych napraw.
Zasypywania infrastruktury dokonywaé¢ w obecnosci przedstawiciela TK Telekom.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu infrastruktury
TK Telekom z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.
Wszystkie naruszenia, likwidacje lub koniecznos¢ zmian stanu dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystapienia
kolizji z infrastrukturg TK Telekom na terenie objetym inwestycjg nalezy jg przebudowaé na
podstawie odrebnie uzgodnionego projektu usunigcia kolizji. Przetozona/przebudowana
infrastruktura oraz juz istniejgca TK Telekom nie moze byé posadowiona w infrastrukturze
obcej i nie moze by¢ wspotdzielona z innymi podmiotami. Wszelkie koszty przebudowy
obcigzg Inwestora.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sgsiedztwie z

infrastrukturg TK Telekom nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalne;

ostroznosci pod nadzorem i Scisle wg wskazowek pracownika TK Telekom. O nadzér nad

pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy wystapi¢ nie pozniej niz 14

dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencje dot. niniejszego uzgodnienia (podajgc jego

numer) nalezy w formie pisemnej adresowa¢ do TK Telekom, ul. Tasmowa 7A, 02-677

Warszawa, bok@tktelekom.pl Zagadnienia dotyczgce rozwigzan technicznych oraz

szczegotowej identyfikacji infrastruktury nalezy konsultowaé(uzgadniaé) z Zachodnim

Zespotem Utrzymania, tel. 61 6337650, e-mail: z.wawrzynowicz@tktelekom.pl.

Udziat w komisjach, nadzorach itp. jest odptatny.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrzadzone TK

Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robét.

Inwestor jest wolny od odpowiedzialnosci w przypadku, gdy szkoda nastgpita:

a) na skutek sity wyzszej,

b) wylgcznie z winy TK Telekom,

c) wylgcznie z winy osoby trzeciej, za ktérg Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci pod
warunkiem wiasciwego zabezpieczenia przez Inwestora infrastruktury TK Telekom
przed dostepem osdb postronnych.

Ponoszgc odpowiedzialnos¢ na zasadach okreslonych w punktach poprzedzajgcych,

Inwestor zobowigzany jest do zaptaty na rzecz TK Telekom kary umownej w wysokosci:

a) 5000 zt - w przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi,

b) 5000 zt — w przypadku uszkodzenia infrastruktury TK Telekom , przy czym TK Telekom
moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar
umownych.
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16. Niezaleznie od uprawnien wskazanych w pkt. 15, TK Telekom moze 2gdac usunigcia przez
Inwestora i na koszt Inwestora infrastruktury wybudowanej niezgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi.

17. Za szkody inne niz opisane w pkt. 15, Inwestor ponosi odpowiedzialno$é na zasadach
wskazanych w pkt. 13 i 14 w nieograniczonym zakresie.

18. Na zasadach opisanych w punktach poprzedzajgcych Inwestor odpowiada za osoby, ktérym
powierza lub ktérymi sie postuguje przy wykonaniu prac.

19. W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezacej do TK Telekom poza karami i
odszkodowaniami wymienionymi w punktach poprzedzajgcych TK Telekom moze zgdac od
Inwestora odtworzenia uszkodzonej infrastruktury z zastrzezeniem, ze w przypadku
uszkodzenia kabla $wiattowodowego nalezy go odtworzyé poprzez wymiane odcinka
fabrykacyjnego (ztacze- zigcze). Prace zwigzane z usunigciem uszkodzenia nalezy
rozpocza¢ niezwlocznie po zaistnieniu zdarzenia informujac o tym fakcie TK Telekom.
Koszty z tym zwigzane ponosi Inwestor.

20. Inwestor pokryje rowniez wszelkie koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz
klientow TK Telekom wynikle w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub ktére
mogg powstac w przysziosci wskutek przeprowadzonych roboét.

21. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu infrastruktury w czasie waznosci uzgodnienia.

22. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma, jesli w tym okresie nie zostanie
rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem
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PKPTELKOL»

Poznan 27.01.2020 r.

Andrzej Mikuta

Stanowisko ds. Uzgodnien Dokumentacji
Region Zachodni

M:+48 697 045 847

T: +48 61 633 13 14

e-mail: andrzej.mikula@telkol.pl

Nr pisma: RU306-504-28/2020

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu

ul. Al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci energetycznej na dzialce nr 73/1 obreb 0009 Kawnice,
linia kolejowa nr 3 Warszawa - Kunowice km 211,50 — 211,70.

PKPTELKOL S8p.zo.o. w odpowiedzi na pismo nr KNP02.6315.439.2019.MK/2, UNP: 2019-0558932
z dnia 19.12.2019 informuje, Ze uzgadnia budowe w/w sieci z nastepujacymi uwagami:

W rejonie projektowanej budowy sieci, w obszarze linii kolejowej nr 3 przebiegajg kable TKD, ktdrych

orientacyjny przebieg oznaczono kolorem przerywanym pomaraficzowym na przedstawionej mapie.

Jednoczesnie podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robét:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizer z infrastrukturg wlasnosci Spétki PKP TELKOL nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem
pracownikéw Spotki PKP TELKOL lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie/Zlecenie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres mailowy:

e Wiestaw Maszner, tel. 61 633 76 66
e-mail; Wieslaw.Maszner@telkol.pl

e Marek Purol, tel. 61 633 73 67
e-mail: Marek.Purol@telkol.pl

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP TELKOL Sp. z 0.0.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych Spétki PKP TELKOL na odlegtosé
mniejszg niz 2m, nalezy wykonywaé wytacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznoéci (przed planowanymi pracami ziemnymi). Nalezy wykonaé
przekopy poprzeczne celem lokalizacji istniejacych kabli w miejscu  skrzyzowan i zblizen

PKP TELKOL sp. z 0. 0., ul. Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 90 769 500,00 PLN.
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z projektowang budowg sieci. W miejscu skrzyzowan projektowang sie¢ utozy¢ pod naszymi
kablami.

Pracownicy Spotki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okre$lg i wytyczg na
gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuaciji stwierdzenia, ze jest on
inny, niz naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.

Podczas prowadzenia robét ziemnych, po odkryciu kabli bedgcych wlasnoécig Spétki PKP TELKOL,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty
PKP TELKOL Sp. z o.0. wynikte z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia robdt bez nadzoru pracownika naszej Spotki lub niezgodnie z zaleceniami,
obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot.

Wszelkie niezindentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac
nalezy traktowac jako czynne, zgtosi¢ niezwiocznie do Organu wydajgcego uzgodnienie i ujgé w
projekcie.

Uzgodnienie dotyczy wytgcznie infrastruktury wiasnosci Spétki PKP TELKOL.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 27.01.2022r.

W zatgczeniu 1 kpl. planéw uzgodnionej dokumentaciji.

Z powazaniem
D A R
REGIONU ZACHODNIEGO
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ds. Inwestycji

al. Niepodleglo$ci 8, 61-875 Poznar
tel. + 48 61633 13 00

fax + 48 61 633 17 96
iz.poznan@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZIW2-505-352/19 Poznan, 28.01.2020
Dot.: sieci energetycznej w km 211,578 LK 3

Polskie Koleje Paristwowe S.A.
Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu
al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

Dla JANURA

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak KNP02.6315.439.2019.MK/2 z dnia 19.12.2019r., PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt budowy sieci
energetycznej na dziatce nr 73/1 obreb Kawnice w km 211,578 linii kolejowej nr 3 Warszawa
Zachodnia — Kunowice oraz wyrazenie zgody na ustanowienie stuzebnosci przesytu, pod
nastepujgcymi warunkami:

T

Budowe sieci energetycznej nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem, z

zachowaniem skrajni budowli i wymagan obowigzujgcych norm i przepisow m.in.:

e BN-80/8939-17 ,Przeprowadzenie rurociaggéw pod torami kolejowymi”.

e BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukiadania przewodow
rurowych”.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r. poz. 987 z pézn. zm.) — Dziat VI rozdziat 7.

Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnien z PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zaktadem Linii kolejowych w Poznaniu.

Przebieg sieci energetycznej na terenie PKP nalezy trwale oznakowaé.

Rury ochronne (przeciskowe) powinny by¢ utozone na gtebokosci co najmniej 1,50m od

powierzchni tocznej gtéwki szyny oraz 0,50m od dna rowu odwadniajgcego tory

kolejowe, do najwyzszego punktu rury przeciskowe;.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem

lokalizacji tras kablowych. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikéw Sekgiji

Eksploatacji Gniezno.

Dziatka nr 73/1 obrgb Kawnice znajduje sie w umowie dzierzawy D50. Zakiad Linii

Kolejowych w Poznaniu nie wnosi zastrzezer do ustanowienia stuzebnosci przesytu.

Na 110 dni przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie

wraz z harmonogramem wykonywania prac do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu

Linii Kolejowych w Poznaniu al. Niepodlegtoéci 8, w celu:

Spol<a wo'sara de rejesliu orzedsigbiorcew prowaczorege prees Sze Recnowy dia = st Warszavy w \Warzrave
X Wyeziar Gespocarczy Kra ewege Ke estru Sgdowego ped numerem KRS CCCD037568, NIP 43-23-16-227 1
REGON 077315027 "Wysckoéc xan' izl zaxacowegs w calcdci wplaconego 20 424 933 000,00 #
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

1

18.

19.

20.

- opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw,

- podpisania umowy $wiadczenia ustugi,

- ustalenia terminu rozpoczecia i czasu trwania robot,

- wyznaczenia nadzoru,

- wydania pozwolenia na wykonywanie robét.

Czynnosci te sg odptatne.

Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie w dziedzinie bhp informujgce
o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z ,Zasadami bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-105 stanowigcego zatgcznik do Uchwaty nr 699/2017 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 czerwca 2017r. W tym celu Wykonawca powinien wystgpic¢
do tutejszego Zaktadu ze stosownym wnioskiem o przeszkolenie pracownikoéw
(szkolenie jest odptatne) i zlozy¢ pisemne oswiadczenie o przebytym szkoleniu
w zakresie bhp (tel.: 616332317).

Wykonawca wystgpi do PKP PLK S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Poznaniu o wydanie
karty wstepu (w zatgczeniu) uprawniajgcej do wstepu na obszar kolejowy na czas
wykonywania robét.

Dla okreslenie powierzchni zajmowanego terenu PKP jako plac budowy nalezy
przediozy¢ mape (podktad geodezyjny kolejowy) wraz z zaznaczong dziatkg i terenem
pod budowe, celem naliczenia optaty za jego zajecie.

Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkéd powstatych w czasie
wykonywania robét oraz awarii wyniktych w trakcie eksploatacji.

W obrebie wykonywanych robét, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezpieczne
warunki pracy.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ do Sekcji Eksploatacji Gniezno celem dokonania
odbioru robat.

Inwestor zapewni wykonanie geodezyjnej sytuacyjno-wysoko$ciowej inwentaryzacji
powykonawczej (tgcznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencji gruntow).
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych instrukcji
i przepiséw GUGIK, postanowien ,Prawa Geodezyjnego” i przepiséw PKP D-19.

Operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z cze$ci dotyczgcej przebiegu sieci
energetycznej przez teren kolejowy nalezy przekazaé do PKP S.A. Oddziatu
Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanu
Prawnego 61-875 Poznan, al. Niepodlegto$ci 8 zgodnie z warunkami technicznymi
inwentaryzacji powykonawcze;.

Zaktualizowane mapy geodezyjne w formie opisowej i graficznej (na no$niku
informatycznym) nalezy przekaza¢ do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 8, 61-875 Poznan oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrala Biuro Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej, ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa.

Poswiadczenie przekazania operatu do PKP S.A. (punkt 16) oraz do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (punkt 17) nalezy bezwzglednie przedtozy¢ podczas odbioru robét.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia sieci energetycznej na terenie kolejowym
powstate nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w ktérych Inwestor nie dopetnit
obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej pomiaréw do PKP S.A.
Jednoczesnie informujemy, ze teren objety wnioskiem, w dalszym ciggu stanowi Plac
budowy dla zadania pn. ,Wykonanie robét budowlanych w obszarze LCS Konin —

60



odcinek Bartogi — Swarzedz” realizowanego przez PKP PLK S.A. Centrum Realizagji
Inwestycji Region Zachodni i firmg TORPOL S.A. W $wietle obowigzujgcych przepisow
tj. zgodnie z Prawem Budowlanym, Instrukcja Ibh-105 oraz Warunki Kontraktu LCS
Konin, Wykonawca w osobie Kierownika Budowy zobowigzany jest do przejecia,
zabezpieczenia terenu budowy oraz podejmowania niezbednych dziatan
uniemozliwiajgcych wstgp na budowe osobom nieupowaznionym. W przypadku
koniecznoéci jednoczesnego wykonywania prac przez kilku wykonawcéw powstaje
obowigzek czgsciowego przekazania placu budowy oraz wyznaczenia koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy.

21.Ponadto, w zafaczeniu przesylam plan zagospodarowania terenu z naniesiona
infrastrukturg wykonywang w ramach modernizacji linii kolejowej nr 3 - LCS Konin,
celem unikniecia ewentualnych kolizji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu dla Wykonawcy na teren
kolejowy i jest wazne do 28.01.2022 roku.

Uwagi dodatkowe: Za uzgodnienie projekt budowy sieci energetycznej na dziatce nr 73/1 obreb
Kawnice w km 211,578 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia — Kunowice oraz wyrazenie
zgody na ustanowienie stuzebnosci przesytu, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu pobrat optate
w wysokosci 850,00 zt + 23%VAT — tgcznie 1045,50zt.
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Zatgcznik nr 2
do Zasad wstepu na obszar kolejowy
zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21

Wzér karty wstepu
Miejscowos¢, dnia ...............ooeevvvnenen.
Ipieczet wystawcy/

KARTA WSTEPU
Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz
.Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Id-21" upowazniam pracownikéw firmy:

/petna nazwa Przedsiebiorcy/

ktorych wykaz stanowi ponizsza tabela, do wstepu na obszar kolejowy pozostajacy
w zarzgdzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrebie:

...............................................................................................................

Inazwa linii, nr linii, nazwa odcinka, od km (...) do km, nazwa stacji, nazwa p.of

w celu realizacji zapisébw umowy nr:

................................................................................................................

Inr umowy/

Niniejsza Karta wstgpu wazna jest wraz z dokumentami tozsamosci pracownikéw
wymienionych w tabeli i nalezy j3 okazaé na wezwanie osoby upowaznionej do kontroli
zasadnosci przebywania na obszarze kolejowym.

W przypadku ustania przyczyny uzasadniajgcej wydanie upowaznienia wnioskujacy
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ wystawce.

Podczas przebywania na obszarze kolejowym osoba uprawniona musi byé
wyposazona w $rodki ochrony indywiduainej okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Strona 12 z 24
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Wykaz upowaznionych pracownikéw:

L

Imie i nazwisko

Stanowisko

N[O WN|—|

......................................................

Strona13 z 24

Ipieczeé i podpis Wystawcy/
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PROJEKT

Umowa nr ......... 1201...
Swiadczenia ustugi

zawartaw dniu ..........coccoiine . TOKUW Lo, pomiedzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, 03-734 Warszawa,
ul. Targowa 74, zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027,

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: ............oeeeeiieiii zt,

w imieniu ktérej dziata jednostka OrgaNIZACY N@:suusesrnrsnraniennsnessennsensennens
B O i o A e R T L A s P RSN S e S O S N R S
NIP REGON

reprezentowany przez upetnomocnionych przedstawicieli:

1)

2)

zwany dalej ZLECENIOBIORCA,

*w przypadku, gdy podmiotem jest osoba fizyczna nieprowadzaca dziafalnosci gospodarczeyj ,
stosowac ponizszy schemat:
...(imie¢ i nazwisko), zamieszkaty w ..................... (kod

pocztowy)..................przyulicy .................ocoiin, i PESEL comnssmmmacwmingns

**w przypadku, gdy podmiotem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$é¢ gospodarcza
wpisang do CEIDG, stosowac ponizszy schemat:

» ol ZAIGEIKEN W wuvsmmainisnrs (kod pocztowy).....................
przy ullcy ceeieeniinn.....,  prowadzacy dziatalno§¢ gospodarczg pod Frmq
............................... wo... . (kod pocztowy).........., przy ulicy .. y NIP............,
REGON .... wplsany do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej

***w przypadku, gdy podmiotem jest osoba prawna wpisana do KRS, stosowaé ponizszy
schemat:

(TIENA). s z siedzibgw ............, (adres) ........ wpisanq do rejestru sgdowego
prowadzonego przez Sad ............ Wottiiineieieians ...Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS SRR MIP isomsn ,
REGON...............; wysoko$¢ kapitatu zaktadowego................. zt (dotyczy spotki z o. o.,

Spotki akcﬁnej) w cafoéci wptaconego (dotyczy spotki akeyjnej),
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reprezentowang przez: /dotyczy osoby prawnej/

1)
zwany/a dalej ZLECENIODAWCA,
a tacznie dalej zwanych Stronami.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest $wiadczenie przez ZLECENIOBIORCE ustug na rzecz
ZLECENIODAWCY.

2. Strony ustalajg nastepujgcy zakres zadan Zleceniobiorcy:

a) opracowanie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
roboét . Przedmiotem robot jest (wpisaé przedmiot robot) :
b) wyznaczenia nadzoru nad infrastrukturg kolejowa w czasie wykonywania rob6t przez
ZLECENIODAWCE;
c) wydanie Zgody na wejécie i rozpoczecie robot na terenie kolejowym po spetnieniu
warunkoéw okreslonych w:
- uzgodnieniu przez IZ Poznan projektu wykonania przedmiotowych robét,
- Regulaminie Tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét

(wpisac przedmiot robét)

3. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonywany przy niezbednej pomocy
udzielonej przez ZLECENIODAWCE,.

4. ZLECENIOBIORCA oswiadcza, ze umowa bedzie wykonywana w miejscu przez niego
wybranym, w tym w jego siedzibie. Na zyczenie ZLECENIOBIORCY, ZLECENIODAWCA
udostepni miejsce w swojej siedzibie niezbedne do wykonywania niniejszej umowy.

5. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZLECENIODAWCY.

§2

Czas trwania umowy

Umowe zawiera sie od dnia . verriireenen e TOKU do czasu wykonania
robot, o ktérych mowa w §1 ust 2 Iltera a

§3
Obowiazki ZLECENIOBIORCY

1. Obowigzki ZLECENIOBIORCY wynikajace z niniejszej umowy beda wykonywane
przez niego osobiscie lub przez osobe trzeciag przez niego wskazana.
ZLECENIOBIORCA ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob,
ktorym powierzyt wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczegélnych czynnosci.
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2. Z uwagi na wiasciwy przeptyw informacji pomigdzy stronami ZLECENIOBIORCA jest

zobowigzany do informowania ZLECENIODAWCY o stanie wykonania przedmiotu
umowy.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy na 105 dni przed

pierwszym dniem obowigzywania zmienionej organizacji ruchu pociagéw.

§4
Obowigzki ZLECENIODAWCY

Strony ustalajg nastepujacy zakres obowigzkow ZLECENIODAWCY:

1.

2.

terminowe udostepnienie ZLECENIOBIORCY informacji i $rodkéw niezbednych do
wykanywania niniejszej umowy.

W przypadku strat eksploatacyjnych poniesionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (m.in. za op6Znienia pociagéw pasazerskich i towarowych) wykonawca zostanie
obcigzony kosztami wynikajacymi z poniesionych strat, jezeli wynikng one z winy
wykonawcy — np. spowodowanie usterki w dziatajgcych urzadzeniach, pézne
zgioszenie terminu planowanych prac co uniemozliwi zmiane organizacji ruchu
pociggow na obszarze objetym robotami, wydtuzenie planowanych zamknieé itp. (Tryb
zgtaszania i udzielania zamknig¢ torowych okresla Instrukcja Ir-19).

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1371/2007 z dnia 23.10.2007r Parlamentu
Europejskiego dotyczacego praw i obowigzkéw pasazeréw w ruchu kolejowym, w
przypadku opéznien pociggdéw z przyczyn lezacych po stronie Zleceniodawcy, koszty
wyptaty odszkodowan podréznym pokryje Zleceniodawca.

Zgtosi sig do IZ Poznan w celu uzyskania informacji dla swoich pracownikéw z zakresu
zagrozen dla bezpieczenstwa zycia i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Ibh-105
stanowigcym zatgcznik do Uchwaty Zarzadu nr 699/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zgtosi sig do Komendy Regionalnej Strazy Ochrony Kolei (SOK) ul. Taczaka 10, 60-
818 Poznan, celem otrzymania dokumentu uprawniajgcego do wstepu na obszar
kolejowy zgodnie z Zarzadzeniem nr 27/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 26 listopada 2013 r. stanowigcym zatgcznik do uchwaly nr 1011/2013 z
dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia ,Zasad wstepu na obszar kolejowy
zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id 21”.

§5

Tajemnica przedsiebiorstwa.

ZLECENIODAWCA, osoby go reprezentujgce oraz osoby, ktérym ZLECENIODAWCA
powierzyt wykonywanie zlecenia zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, ktérych ujawnienie byloby sprzeczne z interesem ZLECENIOBIORCY.
ZLECENIODAWCA zobowigzuje sie takze do nie udostepniania osobom trzecim
jakichkolwiek informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bez
pisemnej zgody ZLECENIOBIORCY, chyba, ze obowigzek udostepnienia informaciji
wynika z obowiazujacych przepis6w prawa.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 1 obowigzuje w okresie od dnia podpisania umowy
do uptywu roku od daty jej rozwigzania lub wygas$niecia.
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ZLLECENIOBIORCA ma prawo pisemnie upowazni¢ ZLECENIODAWCE do przekazania
konkretnej osobie wskazanych w upowaznieniu informaciji.

W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu przez ZLECENIODAWCA
lub osoby go zastepujgce, ZLECENIOBIORCA ma prawo rozwigzac¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym.

Zleceniodawca za kazde naruszenie tajemnicy Zleceniobiorcy zobowigzany bedzie
zaptaci¢ kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek takiego naruszenia. Kary
umowne beda wyptacane w terminie 14 dni od dnia naruszenia tajemnicy.

§6

Rozliczenia wzajemnych naleznosci

Za wykonane ustugi, okreSlone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, ZLECENIODAWCA
zaptaci ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie w wysoKo$Gi ............................. Zlotych,
na podstawie faktury wystawionej przez ZLECENIOBIORCE.

Dodatkowo ZLECENIODAWCA ureguluje naleznosci wynikajace z § 4 ust. 2, 3, 4.
Wielkosé naleznos$ci wyzej wymienionych zostanie okreslona po zakonczeniu prac przez
ZLECENIODAWCE na podstawie zapisdw z systemu ewidencji pracy eksploatacyjnej
SEPE lub/i protokotéw likwidaciji awarii/usterek.

Do kwoty okreslonej w ust. 1 i 2 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Nalezne ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ZLECENIODAWCA ureguluje w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCE prawidtowo wystawionej faktury
VAT.

Wszelkie koszty zwigzane 2z wykonywaniem niniejszej umowy pokrywa
ZLECENIODAWCA.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4, ZLECENIOBIORCY
przystuguja odsetki ustawowe za kazdy dziert opdznienia w zaptacie.

§7
Rozwigzanie Umowy
Umowa moze byé rozwigzana na piSmie przez kazda ze Stron z zachowaniem 1

miesiecznego okresu wypowiedzenia.

§8
Przeniesienie praw
ZLECENIODAWCA nie moze przenie$¢ praw wynikajgcych z niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody ZLECENIOBIORCY.
ZLECENIOBIORCA moze dokonac¢ cesji praw wynikajacych z niniejszej umowy na nowe
podmioty, bedace jego nastepcami prawnymi.

§9

Inne postanowienia

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
w postaci aneksu stanowigcego integralng jej czes¢, przy czym stronami dla ich
wprowadzenia sg zawsze Strony umowy,

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Kodeks

cywilny.
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3.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, przepisy te
obowigzujg z mocy prawa, bez koniecznosci zmian postanowien niniejszej umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, 2ze w razie sporéw wyniklych z umowy lub z nig
zwigzanych, bedg wspétdziata¢ w celu ich ugodowego rozstrzygniecia.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomié¢ drugg Strone na pi$mie, o kazdej zmianie
danych teleadresowych.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron, podpisanych przez Strony i parafowanych na kazdej stronie.
Egzemplarz umowy nienoszacy cech, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie moze
stanowi¢ dowodu ustalen w niej zawartych.
ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA
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m n.p.m.
| . jezdnia ,
90.00 —— M i
— lzm—/ﬁi
£ o
e |E oo |0
i e e
88.00 — & <
(o)
o go ° £ N £ lan“ra
R b \S E o ?;" © 'Po vm PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
3] D o [é;] r) o INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| - o] ° tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
- kom. 602 523 710
86 . OO 63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8
| projektowany przewiert sterowany Temat:
] dla-linii Sredniego napiecia
_ rura D160
Obiekt:
oo T T | B T | ] B
Nazwa rysunku:
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 00.00
] 33.66 . poczatek przewiertu
koniec przewiertu

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Data: 10.2019

Skala: 1:100

OBMBS/45/18781

Nrrys.:




Poznan, 13 lutego 2020 r.
ERD4Pk-552/010/2020

algjtodd
28.02.%017

& PKP ENERGETYKA

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu

Al. Niepodlegtosci 8

61-875 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy sieci energetycznej na dz. nr 73/1 obr. Kawnice linia
kolejowa Warszawa - Kunowice km 211,50 - 211,70.

W odpowiedzi na Panstwa pismo, znak KNP02.6315.439.2019.MK/2 z dnia 19.12.2019 roku,
PKP Energetyka S.A. - Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Zachodni Rejon

Dystrybuciji, uzgadnia bez uwag mape do projektu budowy sieci energetycznej na dz. nr 73/1

obr. Kawnice linia kolejowa Warszawa - Kunowice km 211,50 - 211,70 ze wzgledu na brak infrastruktury

na tym terenie.

Termin waznosci w/w uzgodnienia uptywa po

Z powazaniem

Jd
Ko!

3.
2

Sprawe prowadzi:

dwéch latach od daty wystawienia.

Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
y Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

* ust. ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezy|ne i kartograficzne

1 193, poz 1287 z poZn zm.), oraz u=tawy z dnia 28 marca 2003 r

wym (Dz U nr 86 poz 789 z pdin. zm.) poswiadcza sig, Ze niniejsza
-iipwa byla przedmiotem opiniowania

28 -92 - 208B opinia N 3.(.9/32«0?.9(_ o

+ avu Dokumentacy Geodezyjnej | Karicgraficzney, al. Niepodlegtosc: 8

G&ﬁ;— C{Bﬂ :.‘a C_ 49’ Poznan '602'9’0‘?@
s i B8 NACZELNIRe
WOPNICZACY Wydziatu fgodez] h
‘opolu tzgadniania § Regulachi St Prawnyc

gl W Po znaniu

Angelika Leszczyniska nr tel. 61 63 33 983, e-mail: a.leszczynska@pkpenergetyka.pl

GRUPA KAPITALOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000322634

Zachodni Rejon Dystrybucji
ul. Taczaka 10, 61-818 Poznan
tel./ffax. +48 61 63 33 983
erd4@pkpenergetyka.pl

www nknenernetvika nl

NIF: 526-25-42-704

REGON: 017301607

kapitat zakiadowy: 844 885 320,00 z}
(wplacony w catosci)
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STARSZY SPEQAALISTA ’
”“’“N&“ - S \
diLisz-PAC seck: B B

; | kablowej SN z linig kolejowa ,
fipania~_Kunowice w km 211. 51 211 70 ' - =
e — = OSmadczam Ze mapa do celéw prolektowych jest zlodna z mapq
| pos$wiadczong przez Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
] } Ay w Poznaniu Kolejowy Os$rodek Dokumentacji Geodezycjnej
i Kartograficznej w Poznaniu pod nr KNPOZ.6310.884.2019
m g ?
- mer inz. Przemyslaw Bembnista

Uprawniernia \,JC"P lane do projcklowania

| kierowania rabn[ w!anymi bez ograniczen

%ﬁ%@@?@&%‘@& .. w specjalnosci inglg

i urzadzenelekirycznych « g'ekirgenergetycznych
nr ewid: WKP/0450/PWOE/18

jt aurese siech, instalac)

p3_S , Golina

la n " PROJEKTOWAL:
fen 211.51-211.70 T pmmm“g:"f'.:“f“ew “pacinoa

Pa®s K&ZR’&]EE@ Pewr. w 5 I El pME | B NERGETYC zmulniwf, Imogr;{li urzqd‘:aﬁ alekt

Nr ks, Wiecz.: KNIN/GODBSS5 Tl 65) 546 62 3, fox (65) 856198352, e

kom, 602 523 710
W@@U: 5&-@@ P{]m £3-900 Rawicz, Mastowo, ul, Boclania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Uytkownlk wisezysty PXP S.A. Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin Maciej Szymariski
* Nowy Dwér - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
Ukfed wspdirzgdayeh: 2000/6 w m. Kawnice
. , gm. Golina
Pozlom odnitslenis : Amsterdam - .
Sean slcuslny no daled 50,08.2017, clolarenieany, olso rio bidy aesone 9 InvemEnRes) Obiekt: Elektroenergetyczna linia kablowa SN
INWESTOR:
N .
eV, st ENERGA-OPERATOR SA
Projekt zagospodarowania terenu Oddziat w Kaliszu
Uzgodnienie KZUDP Al. Wolno&ci 8, 62-800 Kalisz
dz. 73/1 Data: 10.2019 | OBMBS/45/18781 N rys.
4 Skala: 1:500 78




Inwestor)
adres)
nr telefonug)
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu
Wydziat Handlowy
al. Niepodlegtosci 8
61- 875 Poznan
WNIOSEK
LN =] (o £ TSR

wnioskuje o nabycie prawa dysponowania nieruchomoscig w formie umowy z tytutu
trwatej zabudowy zgodnie z opinig/uzgodnieniem Nr () ...........c.covveveieeeeeeeeen
z dniam..........................wydang/wydanym przez PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu/Szczecinie.

Dziatki objete uzgodnieniem geodezyjnym wydanym przez Kolejowy Zespét
Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej w Poznaniu/Szczecinie (ZUD):

NF) e (o] o] SR C] FOUURRURR EIPMIDRRY s smisscnis wiwinissiinics g7 | O
| ) R —— O e BN st i (2] o TG TRUUROT
NFE) oo (o] o] SHE | W, (o] 4411 4 F- 10D J O 1307 ) R
1} RR—— 4| o] | P (1 | b T (1] 010 ) T
| ) R ODBF. (1), (o]0 011 4 F= 1O PR sy
N e, OB i GIMINBHY s (44101 T
NEPE) casvmrnmmig (o] 0] L) VORI MINAM) e, MDD

Rodzaj pozostawionego urzgdzenia/naniesien (y:.....................

Powierzchnia gruntu zajgtego pod prace budowlano-montazowe ( z uwzglednieniem
szerokosci wykopu, szeroko$ci pasa montazowego, powierzchni zajetej dla
organizacji ruchu sprzetu budowlanego, miejsca sktadowania wybranej ziemi):

................................................................................................................

Przewidywalny czas realizacji inwestycji na terenie dziatek PKP S.A. (dziatki objete
wydanym opinig/uzgodnieniem geodezyjnym):
(o] [0 F T '3 o, SRR (FEZOM s 1)

Szeroko$¢ terenu zajetego przez urzadzenia/naniesieniaw mbgy/:..................
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Do wniosku nalezy dotgczyc kserokopie opinii/uzgodnienia geodezyjneqo wydana/wydanego

przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w_Poznaniu/Szczecinie bgd?

wymagane uzgodnienie Powiatowego Zespofu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

W celu podpisania umowy nalezy dostarczy¢ n/w dokumenty (koniecznie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) na adres:

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu
Wydziat Handlowy

al. Niepodlegtosci 8

61- 875 Poznan

W przypadku Spoélek:
¢ decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
¢ zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)
e KRS- z ostatnich 3 miesigcy wraz z podaniem nazwisk osdb reprezentujgcych spotke
przy podpisaniu umowy
e Peinomocnictwo do zaciggania zobowigzarn finansowych

W przypadku Gmin:
e decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)
statut gminy
zaswiadczenie o wyborze Burmistrza
uchwata w sprawie powotania Skarbnika.

W przypadku dziatalno$ci gospodarczej:

e decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
zadwiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej
o$wiadczenie wspotmatzonka
oswiadczenie dot. dowodu osobistego
petnomocnictwo

W przypadku osoby fizycznej:
e decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
e oswiadczenie dot. dowodu osobistego
e o0Swiadczenie wspotmatzonka

W przypadku inwestycji, ktéra zostata juz zrealizowana, prosimy o zatgczenie protokotu
zdawczo- odbiorczego okreslajgcego rodzaj pozostawionego urzadzenia przesytowego oraz
date rozpoczecia, jak réwniez zakonczenia prac na terenie dziatek bedacych w uzytkowaniu
wieczystym/wiadaniu PKP S.A.

Informujemy, iz wnioski bez kompletnej dokumentacji oraz wymaganych danych nie
beda rozpatrywane.

1 ini¢ obowiazkowo
Inwestor: PKP S.A.
(data, podpis) (data, podpis)
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WT/T 3/RW/ ﬂm /2022 Kalisz, 2022-01-21

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
Elektroenergetycznych Janura Wiestaw
ul. Na Miasteczku 12A/53

61-144 Poznan

b

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w nawigzaniu do pisma otrzymanego dnia
06-12-2021 w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji
transformatorowej 50832 obwéd nr 1 i 2 w m. Kawnice, gm. Golina, informuje e uzgadnia
przedmiotowy inwestycje bez uwag.

Ponadto Spétka informuje, ze decyzje o wiaczeniu sig w przebudowe sieci oswietleniowej
podejmie po otrzymaniu informacji od Energa-Operator SA zgodnie z §4 ust. 4 umowy najmu
nr KJ07188/19 z dnia 06.12.2010r.

Zastepca Dyrektpra

ds, TeghnieZnwéh
r,h(e;i-ffr ak

Sprawe prowadzi:

Rafat Wreczycki, tel.: 62 5985279, kom. 533350624, e-mail: rwreczycki@ouid.pl

Do wiadomosci:
T3
aa (11165/2021)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzadu: Dorota Kislela-Augustyniak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zakladowy : 101.044.000 2t NIP : B618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 9956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 wurw.oswietlenle kalisz.pl
ULICZNE | DRQGOWE SP.Z0.0, E-mail: zarzad@ouid.p[
ul. Wroctawska 714, 82-800 Kalisz
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J’anura

9. Decyzje administracyjne

9.1. Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie nr ZDP-ZD-4020-173/2019
z dnia 22.07.2019 1.

9.2. Decyzja Zarzadu Dr6ég Powiatowych w Koninie nr ZDP-ZD-4020-188/2023
z dnia 03.11.2023 r.

9.3. Decyzja Burmistrza Goliny nr RSiD.7230.76.2019 z dnia 21.05.2019 r.

9.4. Decyzja Burmistrza Goliny nr RSiD.7230.85.2019 z dnia 04.06.2019 r.

9.5. Decyzja Burmistrza Goliny nr RSiD.7230.140.2019 z dnia 19.11.2019 r.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwdér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
77
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Konin, dnia 22 lipca 2019r.

ZDP-ZD-4020-173/2019

DECYZJA NR 173/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z pézn.zm. ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 15.05.2019r., ktéry wplynat do ZDP w Koninie w dniu: 22.05..2019r. firmy
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu, Aleje Wolnosci 8, 62-800 Kalisz ziozonego
przez peinomocnika Macieja Szymariskiego prowadzgcego dziataino$¢ gospodarczg pod nazwa:
JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Wiestaw Janura, Mastowo
ul. Bociana 8, 63-900 Rawicz

ZEZWALAM

1. Na lokalizacje projektowane;j linii kablowej SN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3231P

(dziatka nr 344, 536, 160 obreb Kawnice, gm.Golina) relacji: droga krajowa nr 92 — Kawnice

— droga powiatowa nr 3230P w miejscowosci Kawnice, gmina Golina, przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

- lini¢ kablowg $redniego napiecia lokalizowa¢ w odlegiosci co najmniej 2,0m od krawedzi
jezdni, przy granicy pasa drogowego,

- odtworzy¢ nawierzchnie chodnika na calej szerokosci chodnika na dlugosci prac,

- odtworzy¢ pas drogowy do stanu pierwotnego poprzez odpowiednie zageszczenie,
zahumusowanie i obsianie trawg pobocza oraz profilowanie skarp i dna rowu.

2. Na lokalizacjg projektowanej linii kablowej SN w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3232P

(dziatka nr 582 obreb Kawnice, gm.Golina) relacji: droga powiatowa nr 3231P — Kawnice —

— droga powiatowa nr 3230P w miejscowosci Kawnice, gmina Golina, przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw:

- linig kablowg Sredniego napigcia lokalizowac zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym,

- przejscie poprzeczne pod elementami zagospodarowania pasa drogowego wykonaé
metodg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej o diugosci réwnej szerokosci pasa
drogowego i na gigbokosci min.1,0m liczac od rzednej niwelety do gérnej krawedzi rury
osfonowe;j.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét

w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét Inwestor powinien:

1. UzyskaC pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgloszenia budowy lub prowadzonych
robot wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

2. Wystgpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia rob6t w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481).

3. Do w/w wniosku dotgczy¢:

- oSwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu budowy
lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administraciji architektoniczno-
-budowlanej.
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- przedstawiC  zatwierdzony projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z pdzn. zm.),

- szczegGtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni
zajgcia pasa drogowego oraz oznaczeniem numeréw i granic dziatek drogi
powiatowej, szczegdlowych wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa
drogowego (dtugosC, szeroko$¢, powierzchnia) oraz podaniem wymiaréw
zewnetrznych rzutu poziomego lokalizowanej infrastruktury w pasie drogowym.

4. Do zgioszenia zakoriczenia robét w pasie drogowym dolgczyé inwentaryzacie
geodezyjng powykonawczg sieci wraz z badaniem zageszczenia gruntu w strefach
wykopow.

W przypadku przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem linii kablowej SN w
pasie drogowym drogi powiatowej ponosi wiasciciel urzadzenia lub prawny jego nastepca
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych ponosi wiasciciel urzadzenia lub
prawny jego nastepca.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nieruchomoscig (dziatka nr 344, 536,
582,160 obreb Kawnice, gm. Golina) na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie si¢ prawa
do odwotania poprzez zlozenie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia w/w o$wiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:

1. Maciej Szymariski
Adres do korespondenciji:
JANURA PIiRIE
ul. Na Miasteczku 12A/53
61-144 Poznan

2. AA

Od niniejszej decyzji nie pobrano opfaty skarbowej na podstawie zatgcznika cz. lll, poz. 44, kol. 4, pkt 9 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
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PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

! CJ| ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53, fax. (85) 65619 32 32,
kom. 602 523 710

63-800 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Rafa Olszewski |

w spedjalnodal Instalacylne] w zﬂm?slanlwi'.
st g

=Frych

nr WKPIO410/POOEM1

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Fkita Budowa powigzania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin

eMaL Nowy Dwér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z liniq Konin Nowy Dwdr -

Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w m. Kawnice, gm. Golina

Obiekt: Elektroenergetyczna linia kablowa SN

Maciej Szymariski

SPRAWDZIL:
Wiestaw Janura

instalacii | urzadzen elekt ych

do proj bez
w specjainasci instalacyjnej w zakresie sied,
e

nrewid. 7131/14/Pr2001

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR:
EMERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
dz. 160
Data: 04.2019 | OBMBS/45/18781 Nr rys.: 18(
Skala: 1:1000 e




274 .

61

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

IN CJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom, 602 523 710

63-800 Rawicz, Masiowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Rafat Olszewski

uprawnienia budowlane de projeklowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie siecl,

_ Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciagami liniowymi Konin
Temat: . wy Dwér - Miedzylesie (SNS-05006/21) z linig Konin Nowy Dwr -
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Konin, dnia 3 listopada 2023 r.

ZDP .Z2D.4020.188.2023

DECYZJA NR 166/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) i art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775 ze zm.}, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11.10.2023 r. (data wphlywu 23.10.2023 r.) ziozonego przez pelnomocnika Panig Katarzyneg
topatka — JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Miynarska
8c, 51-116 Wroctaw, dziatajgcego w imieniu i na rzecz Energa-Operator S.A. w Gdansku, Oddziat
w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, o zezwolenie na budowe przytgcza kablowego w pasie
drogowym drogi powiatowe] nr 3232P relacji: droga powiatowa 3230P - Kazimierz Biskupi -
Rosocha Kolonia - Kawnice - droga powiatowa 3231P (dziatka ewid. nr 653/1 obreb Kawnice,
gmina Golina).

ZEZWALAM

1. Inwestorowi spoice Energa-Operatoer S.A. w Gdansku, Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8,
62-800 Kalisz, reprezentowanej przez petnomocnika Panig Katarzyne topatka — JANURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Miynarska 8c, 51-116
Wroctaw na budowe przytacza kablowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3232P
relacji: droga powiatowa 3230P - Kazimierz Biskupi - Rosocha Kolonia - Kawnice - droga
powiatowa 3231P (dziatka ewid. nr 653/1 obreb Kawnice, gmina Golina).

2. Qkreslam nastepujace warunki i sposdb umieszczenia whioskowanej infrastruktury
w pasie drogowym:;

a. projektowane przylgcze kablowe nalezy ziokalizowaé zgodnie z przediozonym projektem
zagospodarowania terenu, bez naruszenia istniejgcej infrastruktury drogi:

b. przejscie poprzeczne pod droga oraz elementami zagospodarowania pasa drogowego
(zjazdami) nalezy wykonaé pod katem 90° metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
w rurze ostonowej o diugosci rownej cate] szerokosci pasa drogowego i na gigbokosci
min. 1,0 m liczac od najnizszej rzednej elementu drogi (krawedzi jezdni lub dna rowu) do
gornej krawedzi rury ostonowej;

c. w miejscach wystepowania przepustow pod droga i zjazdami do nieruchomosci nalezy
przeprowadzi¢ linie kablowa przy granicy pasa drogi w rurze ostonowej metodg
bezwykopowa, bez naruszenia elementdw brd (barier ochronnych) oraz przepustow;

d. komory przewiertowe nalezy zlokalizowac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

e. zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych,
w miegjscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

f. w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni nalezy przediozyé¢ do uzgodnienia, do
Zarzgdu Drog Powiatowych w Koninie, projekt odtworzenia nawierzchni jezdni;

g. odtworzy¢ elementy pasa drogowego do stanu pierwotnego poprzez zageszczenie
i wyprofilowanie poboczy, odtworzenie rowdw drogowych.

UZASADNIENIE

Zarzad Drdg Powiatowych w Koninie dziatajgcy w imieniu Zarzadu Powiatu Konifiskiego
w drodze decyzji administracyjnej w pkt. 1 udzielit zezwolenia na budowe przytacza kablowego
w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie z wnioskiem. Okreslit ponadte w pkt. 2 warunki
i sposdb umieszczenia wnioskowanej inwestycji w pasie drogowym.
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POUCZENIE

Przed przystapieniem do prowadzenia robét, Inwastor powinien:

1. Uzyskac pozwolenie na budowe lub dokonad zgtoszenia budowy lub prowadzonych robét
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, o ile zakres prac wymaga
uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia.

2. Wystgpi¢ z wnioskiem do tutejszego Zarzadu o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robét oraz na umieszczenie obiekiéw w pasie drogowym w trybie
i na warunkach okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264 t.j. z dnia 2016.08.17).

Do w/w wniosku dotgczyé:

- oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy lub
prowadzonych robot whasciwemu organowi administragji architektoniczno-budowlangj
(o ile zakres prac wymaga),

- zatwierdzony projekt czasowe] zmiany organizacji ruchu opracowany zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14), jesli zajecie pasa drogowego
wpltywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,

- szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

Ninigjsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie nietuchomoscig dziatki ewid. nr 653/1 obreb
Kawnice, gmina Golina na cele budowlane.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej doreczenia.

W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przetozenia linii elektroenergetycznej
kablowej SN wraz z Swiattowodami i infrastrukturg towarzyszgca zlokalizowana w pasie
drogowym podczas przebudowy lub remontu drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
o drogach publicznych, koszty przebudowy lub przelozenia linii elektroenergetycznej
kablowej SN wraz z Swiattowodami i infrastrukturg towarzyszaca ponosi wiasciciel
infrastruktury lub prawny jego nastepca.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania stronie przystuguje zrzeczenie sie prawa
do odwotania poprzez zilozenie o$wiadczenia do organu, ktéry wydat decyzie. Z dniem
dorgczenia wyzej wymienionego oswiadczenia decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Larzadu Powiatu

1Z. sylwia Cichocka

Dyrektor
arzgduOrog Powiatowych w Koninje
/

Otrzymuia:

1. Katarzyna topatka
JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych
ul. Miynarska 8c, 51-118 Wroctaw

2. afa

Od niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie zatacznika cz. lll, poz. 44, kol. 4, pki 9 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. ¢ optacie skarhowej (Dz. U. 2 2023 r. 2111).
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Golina 2019-05-21

Nr RSiD.7230.76.2019

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 1 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 kpa,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2019r. ztozonego przez ENERGA-OPERATOR S.A.,
Oddziat w Kaliszu Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez JANURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura Wiestaw, ul. Bociania 8,
63-900 Rawicz
pozytywnie uzgadniam

lokalizacj¢ budowy linii kablowej $redniego napig¢cia na dzialce ozn. nr geod. 653/1 w obrgbie
Kawnice, budowy linii kablowej niskiego oraz $redniego napiecia, wymian¢ stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia oraz demontaz przewodow linii napowietrznej niskiego
napiecia na dzialce ozn. nr geod. 275 w obregbie Kawnice, demontaz przewodéw linii
napowietrznej $redniego napigcia na dzialce ozn. nr geod. 287, 324/1 w obrgbie Kawnice,
demontaz przewoddéw linii napowietrznej $redniego napigcia na dzialce ozn. nr geod. 769, w
obrebie Weglew, — przedstawione na mapach, ktére to stanowig zalgcznik do niniejszej
decyzji oraz
zezwalam :
1. na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami w pasie drogowym drogi w obre¢bie Kawnice ozn. jako dzialka nr 653/1,
275, 287, 324/1 oraz w obre¢bie Weglew ozn. jako dzialka nr 769 i zobowiazuje si¢
wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do
wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie
drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa,
2. ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. zachowania zgodno$ci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124),

2. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

3. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

4. zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia
urzgdzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

un
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegblnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym
drég ozn. nr geod. 653/1 w obrebie Kawnice, budowy linii kablowej niskiego oraz $redniego
napiecia, wymiane shupa linii napowietrznej niskiego napiecia oraz demontaz przewodéw linii
napowietrznej niskiego napigcia na dzialce ozn. nr geod. 275 w obregbie Kawnice, demontaz
przewod6ow linii napowietrznej Sredniego napigcia na dzialce ozn. nr geod. 287, 324/1
w obrgbie Kawnice, demontaz przewod6w linii napowietrznej $redniego napiecia na dzialce
ozn. nr geod. 769, w obrebie Weglew. Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie
z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
niezb¢dne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadcg drogi
decyzji na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku
z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze oplat.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koninie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

- Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Z up. Bymnistrza Goliny
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PROJEKTOWAL:
la“ I“'a Rafat OIgzawskLo .
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA b el pes e ke T
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 618 33 32; Lt
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul, Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin Maciej Szymariski
emat: Nowy Dwér - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwor -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 SPRAWDZIL:
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istn. przewody linii napowietrzne

$redniego napiecia do demontazu

325

326

327

324/4

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERG ZNY

tel, (B5) 546 52 53, fax, (65) 65619 33 32.
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL.:

Rafatl Olszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w spedialnoéci instalacyjne] w zakresie sied,

il | urzgdzed y
nr WKP/0410/POOENM1
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Budowa powigzania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin
Nowy Dwdr - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwor -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w m. Kawnice, gm, Golina

Temat:

Obiekt: Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Maciej Szymanski

SPRAWDZIL:
Wiestaw Janura
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tel, (65) 548 52 53; fax. (65) 65619 33 32,
kom. 802 523 710

PROJEKTOWAL.:

Rafal Olszewski
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w speciainosel Instalacyjnej w zakresle sied,
instalacji | urzadzen alektrycznych | alektrosnergatycznych
nr WKP/0410/POOEM1

63-800 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciagami liniowymi Konin Maciej Szymanski
emat Nowy Dwdr - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -
Golina [SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 Smf\gﬂz"j
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Obiekt: Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN ety urky etk yeh
; INWESTOR:
Nazwa rysunki: ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Projekt zagos::d;srgowania terenu AL Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
‘ Data: 052019 | OBMBS/45/18781 Nrrys.: 59 <
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Golina 2019-06-04

BURMISTRZ GOLINY

Nr RSiD.7230.85.2019

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 kpa,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2019r. ztozonego przez ENERGA-OPERATOR S.A.,
Oddziat w Kaliszu Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez JANURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura Wiestaw, ul. Bociania 8,
63-900 Rawicz
pozytywnie uzgadniam
lokalizacje budowy linii kablowej niskiego oraz Sredniego napigcia, wymiane stupa oraz
demontaz przewodéw linii napowietrznej niskiego napigcia na dzialce ozn. nr geod. 697
w obrgbie Kawnice — przedstawiona na mapie, ktéra to stanowi zalacznik do niniejszej
decyzji oraz

zezwalam :
1. na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami w pasie drogowym drogi w obrebie Kawnice ozn. jako dzialka nr 697
1 zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robét
W pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajgcej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa,
2. ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolénia: ™7

1. zachowania zgodnosci z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124),

2. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia uzgadniane;j sieci,

3. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie

drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

jezeli budewa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

il o

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy 0 drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzert infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
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urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreélone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym
drég ozn. nr geod. 697 w obrgbie Kawnice budowy linii kablowej niskiego oraz Sredniego
napigcia, wymiane shipa oraz demontaz przewoddw linii napowietrznej niskiego napiecia.
Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem
do robét, do fizycznego umieszczenia urzadzet niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy
z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji na ustalenie oplaty za umieszczenie
W pasie drogowym w/w urzadzer w zwigzku z przedmiotows decyzja, jak i zezwolenia na
prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.~ -

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

- Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:
1. JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura
Wiestaw, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznati

2. ala.
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tel. (65) 546 52 53 fax. (65) 65 619 33 32. ’

kom. 602 523 710
63-800 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Temat Budowa powigzania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin Maciej Szymariski
ML Nowy Dwor - Migdzylesie (SNS-05006/21) z linig Konin Nowy Dwir -
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INWESTOR:
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' Golina 2019-11-19
PJRMISTRZ GOLINY

Nr RSiD.7230.140.2019

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 1 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 kpa,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 listopada 2019r. zlozonego przez ENERGA-OPERATOR
S.A., Oddziat w Kaliszu Al. Wolnosei 8, 62-800 Kalisz reprezentowanego przez JANURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura Wiestaw, ul. Bociania 8,
63-900 Rawicz
pozytywnie uzgadniam

lokalizacje¢ budowy linii kablowej sredniego napiecia na dzialce ozn. nr geod. 279 w obrebie
Kawnice, demontaz przewodéw linii napowietrznej $redniego napigcia na dzialkach ozn. nr
geod. 533, 607 w obr¢bie Kawnice, — przedstawione na mapach, ktére to stanowia zalacznik
do niniejszej decyzji oraz

zezwalam :

1. na umieszczenie infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania
drogami w pasie drogowym drogi w obre¢bie Kawnice ozn. jako dzialka nr 279, 533,
607 1 zobowiazuje si¢ wnioskodawcg przed przystapieniem do prowadzenia robot w
pasie drogowym do wystapienia do zarzadey drogi o wydanie decyzji na prowadzenie
robot w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate
za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art.
162 kpa,

2. ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1. zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r., poz. 124),

2. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

3. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

4. zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

5. jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzgdzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami
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zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie
urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadcy drogi.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter
wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym
drég ozn. nr geod. 279 w obrebie Kawnice, budowy linii kablowej Sredniego napiecia,
demontaz przewodow linii napowietrznej sredniego napiecia na dzialach ozn. nr geod. 533,
607 w obrebie Kawnice. Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z warunkami decyzji
strona przed przystgpieniem do roboét, do fizycznego umieszczenia urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbegdne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji na ustalenie oplaty za
umieszczenie w pasie drogowym wiw urzadzen w zwigzku
z przedmiotowa decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robot i ustalenia za powyzsze oplat.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

- Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna 1 prawomocna.

Jicir7a (‘";-‘."ill_"',l"
15N

GOLINY

Otrzymuja: S—
1. JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych Janura
Wiestaw, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznan
2. ala.

NINIEJSZA DECYZJA

Golina, dnia .../A% A2, WO1Fy
DDdDIS .-.....Z.Up'. igtrea Goliny
Anna Goérzna
SEKRETARZ GOLINY
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63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciagami liniowym Konin Maciej Szymariski /'7/
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Obiekt:  Elektroenergetyczna linia napowietrzna srednego napigcia
a INWESTOR:
Nazwa rysunky;
an i . ENERGA-OPERATOR SA
Projekt zagospodarowania terenu Oddziat w Kaliszu
Uzgodnienie - Gmina Golina Al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz s
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PROJEKTOWAL:
Przemyslaw Bembnlsta i
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kom, 602 523 710 .
53-800 Rawicz, Mastowa, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA: -
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w m, Kawnice, gm. Golina
Obiekt. Elektroenergetyczna linia napowietrzna érednego napiecia
. INWESTOR:
Memyer Pypii: i , ENERGA-OPERATOR SA
Projekt zagospodarcwania terenu Oddziat w Kaliszu
Uzgodnienie - Gmina Golina Al Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz
dz. 366/5 Data: 11.2019 | OBMBS/45/18781 Nrrys.: 1()6
Skala: 1:1000 1ark. 3
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; INWESTOR:
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. INWESTOR:
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Projekt zagospodarowania terenu Oddziat w Kaliszu
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dz. 607

Al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz
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GPiB.6733.6.2019 Golina, dnia 07.01.2021 r.

DECYZJA NR 6/2019
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejze ustawy oraz art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256
ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powotanej na wstepie ustawy

ustalam
na rzecz

ENERGA Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
lokalizacjg inwestycji celu publicznego

w m. Kawnice, obreb geodezyjny Kawnice na dziatkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275,
308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1, gmina Golina

jako zamierzenie polegajace na

budowie powiazania kablowego SN miedzy ciagami liniowymi Konin Nowy Dwér — Miedzylesie (SN5-05006/21)
z linig Konin Nowy Dwér — Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534.

|. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekt infrastruktury technicznej.

IIl. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy | wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1) na terenie objetym wnioskiem, zaznaczonym linig przerywana i liczbami 1 — 53 na zalaczniku
graficznym, ustala sig budowe linii kablowej SN wraz ze stupem z roztacznikiem:
a) linia kablowa SN o facznej dtugosci ok. 1210 m;
b) linia kablowa nN o tgcznej diugosci ok. 90 m;
c) zigcze kablowo-pomiarowe nN — 4 szt.;
d) matogabarytowa stacja fransformatorowa o wymiarach 2,1 mx 2,7 m.
2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska , przyrody i krajobrazu :

1) inwestycja jest realizowana na terenie objgtym forma ochrony przyrody na podstawie Uchwaly Nr
53 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Koninie zdnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia
obszarow krajobrazu chronionego na terenie wojewodztwa koninskiego i zasad korzystania z tych
obszarow- Obszar Powidzko-Bieniszewski iobowigzujg na nim przepisy Ustawy o ochronie
przyrody

2) inwestycja nie jest realizowana w granicach gtéwnego zbiomika wod podziemnych;

3) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzat nalezy niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:
a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
a) zaopatrzenie w energie elektryczng ~ nie jest wymagane;
b) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
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c) odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;
d) ogrzewanie - nie dotyczy;
e) obstuga komunikacyjna inwestycji istniejacymi drogami;
5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
a) obwieszczenie 0 wszczeciu postgpowania z dnia 02.09.2019 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez
wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz
w sposob zwyczajowo przyjety tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina
w zakfadce Obwieszczenia, ogloszenia roézne
b) zawiadomienie stron o wszczeciu postepowania pismem z dnia 02.09.2019 .
nr GPiB.6733.6.2019
¢) zawiadomienie stron o zakonczeniu postepowania pismem z dnia 28.09.2020r.
d) obwieszczenie o zakonczeniu postepowania z dnia 12.10.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez
wywieszenie na tablicach ogtoszen w siedzibie Urzedu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz
w sposob zwyczajowo przyjety tj. na stronie Biuletynu Informacii Publicznej (BIP) Gminy Golina
w zaktadce Obwieszczenia, ogtoszenia rozne
e) obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy z dnia 02.12.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019
poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy w Golinie przy ul. Nowej
1 oraz w sposéb zwyczajowo przyjety tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy
Golina w zaktadce Obwieszczenia, ogtoszenia rozne
f) zawiadomienie stron o ponownym rozpatrzeniu sprawy pismem z dnia 02.12.2020 r.
nr GPiB.6733.6.2019
g) zawiadomienie stron o zakonczeniu postepowania pismem z dnia 22.12.2020r.
h) obwieszczenie o zakoriczeniu postgpowania z dnia 07.01.2020 r. nr GPiB.6733.6.2019 poprzez
wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy w Golinie przy ul. Nowej 1 oraz
w sposob zwyczajowo przyjety tj. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Golina
w zaktadce Obwieszczenia, ogloszenia rézne
i) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie mogg powodowac przekroczenia dopuszczalnych
standardow $rodowiska na sgsiednich nieruchemossiach.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone linig przerywana i liczbami 1 - 53 na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej zataczniki graficzne do niniejszej decyz;ji.

IV. Wazno$¢ decyzji:

Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci wazno$¢, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej i lesnej,

- nie zastepuje zezwolenia na wytaczenie gruntu z produkcji rolnej lub lesnej, pozwolenia na budowe , lecz moze
stanowi¢ podstawe do ubiegania sie o nie.

Wytyczenie w terenie obiektow budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2019 roku ENERGA Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
reprezentowana przez Peinomocnika Macieja Szymanskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznan,
wystgpita o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwor — Miedzylesie (SN5-05006/21)
z linig Konin Nowy Dwor — Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice,
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obreb geodezyjny Kawnice na dziatkach nr ewid.: 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 309/2, 308/1, 304/3,
697, 673, 676, 536, 344, 343/1 , gmina Golina.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem z dnia 02.09.2019 roku poinformowat wnioskodawce o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
wiw inwestycji. Nastgpnie ze wzgledu na pozyskane informacje o $mierci czesci osob bedacych stronami
postgpowania administracyjnego, wystano pisma z prosba, o przediozenie kopii postanowien o stwierdzeniu
nabycia spadku po zmarlych wiascicielach nieruchomosci objetych przedmiotowym wnioskiem oraz wystano
zapytania do Sadu Rejonowego w Koninie czy toczyly sie kiedykolwiek postepowania spadkowe po zmartych
wiascicielach przedmiotowych nieruchomosci. Ponadto Burmistrz Goliny wystapit do Sadu Rejonowego w Koninie
Wydziat | Cywilny, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, z wnioskami o ustanowienie kuratora spadku dla
nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dla dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 655/7, obreb Kawnice, postanowieniem syg. Akt | Ns
1639/19 z dnia 10 czerwca 2020 r., Sad Rejonowy w Koninie | Wydziat Cywilny ustanowit kuratora spadku po
wspotwiascicielu ww. dziatki gruntu.

W dniu 26.08.2020 roku ENERGA Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
reprezentowana przez Pefnomocnika Macieja Szymanskiego ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznan,
wystapita z prosbg o zmiang wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin
Nowy Dwér — Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwor — Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji
51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obreb geodezyjny Kawnice. Wniosek zostat skorygowany w zakresie:

— Wylaczenia z wniosku nieruchomosci oznaczonych jako dziatki nr ewid.:673, 676 oraz 309/2 obreb
Kawnice;
— Zmiany zapisow wniosku pkt 2 ppkt f:
a) budowa linii kablowej nN o facznej dtugosci z 75m na okoto 90m:;
b) budowa ztgcza kablowo-pomiarowego nN w ilosci 4 szt.

W zwiazku z powyzszym w dniu 12 pazdzierika 2020 roku zostata wydana decyzja nr 6/2019 znak
GPiB.6733.6.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na
budowie powigzania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwor — Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linig Konin Nowy Dwér — Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534, na dziatkach
nrewid. 655/7, 160, 653/2, 653/1, 582, 644/1, 275, 308/1, 304/3, 697, 536, 344, 343/1, obreb geodezyjny
Kawnice, gmina Golina.

Od powyzszej decyzji Panstwo Ewa i Krzysztof Zastawa, wniesli odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie.

Samorzadowe Kolegium Odwotawczego w Koninie Decyzjg znak SKO-ZP-4160/159, 160/2020 z dnia
16.11.2020 roku orzekto uchylic w cafosci zaskarzong decyzje i sprawe przekazat organowi | instancji do
ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu Decyzji Samorzadowe Kolegium Odwotawczego w Koninie wskazato, aby w ponownym
postepowaniu organ | instancji wezwat Peinomocnika Macieja Szymarskiego przedstawiciela firmy JANURA
Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznah,
dziafajacego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci
8, 62-800 Kalisz, do uzupetnienia wniosku o przedstawienie aktualnego petnomocnictwa do reprezentowania
spolki ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibg w Gdansku, Oddziat w Kaliszu; przedstawienie na kopi mapy
zasadnicze] granic obszaru, ma ktore wnioskowana inwestycia bedzie oddziatywaé; wskazanie danych
charakteryzujgcych wptyw planowanej inwestycji na Srodowisko. Samorzadowe Kolegium Odwolawczego
w Koninie odniosto sig rowniez do gléwnego zarzutu odwotania, stwierdzito, iz w orzecznictwie sadow
administracyjnych wskazuje sie, iz zaden przepis nie uzaleznia ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
od zgody wiasciciela nieruchomosci, po ktorej taka inwestycja bedzie przebiegaé. Co do zasady w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okresla sie miejsca posadowienia planowanych budowli.
W sytuacji gdy inwestorzy sami okreélaja to miejsce i znajduje sie ono w zataczniku do decyzji, nalezy uznaé,
ze takie wskazanie wigZze w postepowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem znak: GPB.6733.6.2019, z dnia 02.12.2020 r. poinformowat strony
postgpowania o ponownym rozpatrzeniu sprawy w zwigzku z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla ww. inwestycji.
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Ponownie dokonano analizy ztozonego wniosku wraz z dostarczonymi dokumentami, analizy warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduie sie realizacje inwestycji.

W dniu 19.11.2020 r. pismem znak GPiB.6733.6.2020 wezwano Pelnomocnika Macieja Szymanskiego
przedstawiciela firmy JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku
12A/33, 61-144 Poznan, dziatajacego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibg w Gdansku,
Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, do uzupetnienia wniosku o przedstawienie aktualnego
petnomocnictwa do reprezentowania spotki ENERGA - OPERATOR S.A. zsiedzibg w Gdansku, Oddziat
w Kaliszu; przedstawienie na kopi mapy zasadniczej granic obszaru, ma ktore wnioskowana inwestycja bedzie
oddziatywa¢; wskazanie danych charakteryzujacych wplyw planowanej inwestycji na srodowisko.

Pismem z dnia 25.11.2020 roku (data wptywu 26.11.2020 r.) Pelnomocnik Maciej Szymariski
przedstawiciel firmy JANURA Projektowanie i Realizacja Inwestycji Elektroenergetycznych, ul. Na Miasteczku
12A/53, 61-144 Poznan, dziafajgcego w imieniu i na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibg w Gdarisku,
Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, uzupetnit wniosek o aktualne petnomocnictwo, przedstawit na
kopii mapy zasadniczej granice obszaru, na ktére wnioskowana inwestycja bedzie oddziatywa¢ oraz wskazal,
Ze przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko
w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko. Wyjasnit rowniez, ze w zakresie budowy stacji kontenerowej w miejsce
napowietrznej oddziatywanie na $rodowisko w postaci ewentualnego hafasu zostanie zmniejszone.

Dnia 14.12.2020 roku Parstwo Ewa i Krzysztof Zastawa zlozyli pismo, w ktérym informuja, ze nie wyrazajq
zgody na przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji na ich dziafce tj. 644/1 w obrebie Kawnice. Powyzsze uwagi
sg bezzasadne i bezpodstawne, gdyZ strony juz identyczne wnioski zlozyli w odwotaniu do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Koninie, do uchylonej decyzji z dnia 12 pazdzierika 2020 roku. Samorzadowe
Kolegium Odwotawczego w Koninie Decyzjg znak SKO-ZP-4160/159, 160/2020 z dnia 16.11.2020 roku,
stwierdzito, iz w orzecznictwie sgdéw administracyjnych wskazuje sie, iz zaden przepis nie uzaleznia ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego od zgody wiasciciela nieruchomosci, po ktorej taka inwestycja bedzie
przebiegat. Co do zasady w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie okresla sie miejsca
posadowienia planowanych budowli. W sytuacji gdy inwestorzy sami okreslajg to miejsce i znajduje sie ono
w zatgczniku do decyzji, nalezy uznac, ze takie wskazanie wigze w postepowaniu o wydanie pozwolenia
budowlanego.

Inwestycja ta, jest inwestycjg celu publicznego i stanowi realizacje celéw o ktorych mowa w art.6 ust. 2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), a takze
jest zgodna z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.).

W wyroku z dnia 14 czerwca 2019 roku o sygnaturze akt Il OSK 2031/17 Naczelny Sad Administracyjny
wskazat, Ze ,...podstawg materialnoprawng decyzji stanowity przepisy ustawyz dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pézn. zm., dalej jako u.p.z.p.)
Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ dziatania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadiokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym rowniez
inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiofu podejmujgcego te dziatania
oraz zrédfa ich finansowania, stanowigce realizacjg celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z p6zn. zm., dalej: u.g.n.). W tym z kolei
przepisie (w pkt 2) ustawodawca wskazaf, iz celami publicznymi w rozumieniu ustawy sg m.in. budowa
i utrzymywanie ciqgéw drenazowych, przewodow | urzgdzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji plynéw,
pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzer niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzgdzen.

Zdaniem Sadu organy obu instancji zasadnie przyjely, ze inwestycja ktora jest przedmiotem niniejszego
postgpowania jest inwestycjg celu publicznego. Podkreslit, ze inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym
(art. 2 pkt 5 u.p.z.p.) moze byc takze inwestycja, ktéra swoim zasiegiem bezposrednio stuzy wezszemu kregowi
mieszkaricow gminy, ale posrednio ma znaczenie dla catej gminy (por. wyrok Naczelnego Sgdu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r. Il OSK 672/11). Sqd powotat sig réwniez na wyrok z dnia 4
sierpnia 2011 r., sygn. aktll OSK 1133/11, w ktérym Naczelny Sad Administracyjny wskazat w sposob
definitywny, ze "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej bez watpienia moze byc zaliczona do inwestycji
liniowych wymienionych w art. 6 pkt 2 u.g.n., gdyz przepisy tam zawarte nie ograniczaja kregu inwestoréw, ani
tez rodzajow zamierzeri budowlanych, ktérym majg stuzyc urzadzenia wymienione w tym przepisie. Przepis art. 6
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pkt 2 u.g.n. zalicza do celow publicznych wszystkie tam wymienione inwestycje, nie ograniczajgc ich zakresu pod
wzgledem przedmiotowym, czy tez podmiotowym badz innym. Analogiczne stanowisko, podzielane w petni przez
Sad orzekajgcy w niniejszej sprawie, zaprezentowano takze w prawomocnym wyroku WSA w Poznaniu z dnia 28
listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 819/12 oraz w wyroku WSA w Gdarsku z dnia 26 pazdziemika 2016 r.,
sygn. akt Il SA/Gd 445/16.”

Wnioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (. Dz.U. z 2019 roku, poz.
1839 ze zm.).

Whnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele
nieralne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:
- nie wymagajacym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntdw rolnych i le$nych na cele nierolnicze

i nielesne;

- nie objetym ochrong konserwatorska;
- nie zlokalizowanym w granicach terenu gorniczego;
- nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych zi6z kapalin;
- nie zlokalizowanym w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych;
- nie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych;
- nie zlokalizowanym w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig;
- objetym formg ochrony przyrody.
Decyzja zostata uzgodniona przez:

— Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole nie zajat stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p.
organ pierwszej instancji uznat uzgodnienie za dokonane.

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie zajat stanowiska w sprawie uzgodnienia
projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust.
5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznat uzgodnienie za dokonane.

— Zarzad Drég Powiatowych w Korinie nie zajaf stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ
pierwszej instancji uznat uzgodnienie za dokonane.

W zwigzku z powyzszym, nalezato orzec jak w sentencii.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis czionek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Koninie,
za posrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

Otrzymuja:
1/ Strony postgpowania administracyjnego,
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujg, i2:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedzibg; ul. Nowa 1, 62-590
Golina.

2. Jesli maja Panstwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych mozecie Paristwo skontakiowaé sig z Inspektorem Ochrony
Danych Panig Ewg Galinskg pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczty elektroniczne]: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie;
531641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. craz na podstawie Art. 9 ust.1 Iit. g ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - akiow prawnych na podstawie, kidrych dzialajg
poszczegoine stanowiska Urzedu Miejskiego w Golinie.

4, Dane po zrealizowaniu celu, dia kidrego zostaly zebrane, bedq przetwarzane do celow archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych obowigzujgcych u Administratora.

5. Osoby, ktorych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych,
b) zadania sprostowania danych, ktore s nieprawidlowe,
¢) zadania usunigcia danych, gdy:
- dane nie sa ju niezbedne do celow, dla ktorych zostaly zebrane,
- dane przetwarzane sg niezgodnie z prawem,
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy.
- osoby te kwestionujg prawidlowos¢ danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg sie usunigciu danych,
- Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celow przetwarzania, ale sg one potrzebne asobom, kiorych dane dotycza, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszezen.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kiorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbednym do uzyskania tytulu do gruntu.

8. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob opierajacy sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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Kopia mapy zasadniczej, skala 1:1000
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BURMISTRZ GOLINY

GPiB.6733.9.2019 Golina, dnia 20.01.2021 .

DECYZJA NR 9/2019
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) w zwigzku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejze ustawy oraz art. 104
ustawy z 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256
ze zm.) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust. 4 powotanej na wstepie ustawy

ustalam
na rzecz

ENERGA Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
lokalizacje inwestycji celu publicznego

w m. Kawnice, obreb geodezyjny Kawnice na dziatkach nr ewid.: 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3,
gmina Golina.

jako zamierzenie polegajace na

na budowie powigzania kablowego SN miedzy ciagami liniowymi Konin Nowy Dwor - Miedzylesie (SN5-
05006/21) z linig Konin Nowy Dwor — Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534.

. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy.
Obiekt infrastruktury technicznej.

II. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy | wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
1) na terenie objetym wnioskiem, zaznaczonym linig przerywang i liczbami 1 — 4 na zataczniku
graficznym, ustala sie budowe linii kablowej SN:
a) linia kablowa SN o tacznej dtugosci ok. 115 m;
2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska , przyrody i krajobrazu :

1) inwestycja jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody na podstawie Uchwaty Nr
53 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Koninie zdnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia
obszarow krajobrazu chronionego na terenie wojewddztwa koniriskiego i zasad korzystania z tych
obszaréw- Obszar Powidzko-Bieniszewski i obowiazujq na nim przepisy Ustawy o ochronie
przyrody

2) inwestycja nie jest realizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych;

3) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub
zwierzgt nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu lub Burmistrza Goliny.

3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:
a) inwestycja nie jest realizowana na obszarze objgtym ochrong konserwatorska.
4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
a) zaopatrzenie w energie elekiryczng - nie jest wymagane;
b) zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
¢) odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;
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d) ogrzewanie - nie dotyczy;
e) obstuga komunikacyjna inwestycji istnigjacymi drogami;
5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osab trzecich:

a) obwieszczenie 0 wszczeciu postepowania z dnia 04.12.2019 r. nr GPiB.6733.9.2019

b) zawiadomienie stron o wszczeciu postepowania pismem z dnia 04.12.2019 r.
nr GPiB.6733.9.2019

C) postanowienie o zawieszeniu postepowania z dnia 04.12.2019 r. nr GPiB.6733.9.2019

d) obwieszczenie o ponownym wszczeciu postepowania z dnia 03.12.2020 r. nr GPiB.6733.9.2019

e) zawiadomienie stron o ponownym wszczeciu postepowania pismem z dnia 03.12.2020 r.
nr GPiB.6733.9.2019

f) zawiadomienie stron o zakohczeniu postepowania pismem z dnia 28.12.2020 .

nr GPiB.6733.9.2019

g) obwieszczenie o zakorczeniu postgpowania z dnia 20.01.2021 r. nr GPiB.6733.6.2019

h) obiekty budowlane i urzadzenia techniczne nie moga powodowaé przekroczenia dopuszczalnych
standardow srodowiska na sasiednich nieruchomosciach.

lil. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty oznaczone linig przerywang i liczbami 1 - 4 na kopii mapy
ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowigcej zataczniki graficzne do niniejszej decyzji.

IV. Waznos¢ decyzji:

Stosownie do tresci art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t,j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) niniejsza decyzja utraci waznosc, jezeli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b)  dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Informacja:

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wytaczenia gruntéw z produkcii rolnej i lesnej,

- Nie zastepuje zezwolenia na wytaczenie gruntu z produkcji rolnej lub le$nej, pozwolenia na budowe , lecz moze
stanowi¢ podstawe do ubiegania sie o nie,

- Nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Wytyczenie w terenie obiektéw budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.11.2019 roku ENERGA Operator S.A. Oddziat w Kaliszu, Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
reprezentowana przez Pefnomocnika Macieja Szymanski ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznan, wystapita 0
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
powigzania kablowego SN migdzy ciagami liniowymi Konin Nowy Dwor - Miedzylesie (SN5-05006/21) z linig
Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m. Kawnice, obreb
geodezyjny Kawnice na dziatkach nr ewid.: 278, 279, 280, 281/5, 282/5, 282/8, 283/3, gmina Golina.

Burmistrz Goliny, zawiadomieniem z dnia 04.12.2019 roku poinformowat wnioskodawce o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego dla
w/iw inwestycji. Nastgpnie ze wzgledu na pozyskane informacje o $mierci czesci osob bedacych stronami
postepowania administracyjnego, wystano pisma z prosba, o przedtozenie kopii postanowien o stwierdzeniu
nabycia spadku po zmartych wiascicielach nieruchomosci objetych przedmiotowym wnioskiem oraz wystano
zapytania do Sadu Rejonowego w Koninie czy toczyly sie kiedykolwiek postepowania spadkowe po zmartych
wlascicielach przedmiotowych nieruchomosci. Ponadto Burmistrz Goliny wystapit do Sadu Rejonowego w Koninie
Wydziat | Cywilny, ul. Fryderyka Chopina 28, 62-510 Konin, z wnioskami o ustanowienie kuratora spadku dla
nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
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Dla dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 278, obreb Kawnice, postanowieniem syg. Akt | Ns
196/20/A.D. oraz postanowieniem syg. Akt | Ns 150/20M.K., Sad Rejonowy w Koninie | Wydziat Cywilny
ustanowit kuratora spadku po wspétwiascicielach ww. dziatki gruntu.

Inwestycja ta, jest inwestycja celu publicznego i stanowi realizacje celow o ktérych mowa w art.6 ust. 2)
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), a takze jest
zgodna z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.).

W wyroku z dnia 14 czerwca 2019 roku o sygnaturze akt Il OSK 2031/17 Naczelny Sad Administracyjny
wskazal, ze ,...podstawe materialnoprawng decyzji stanowiy przepisy ustawyz dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z pdzn. zm., dalej jako u.p.z.p.)
Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.p.z.p. przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym rowniez
inwestycje migdzynarodowe i ponadregionaine), bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania
oraz zrécta ich finansowania, stanowigce realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 . 0 gospodarce nieruchomoSciami (t). Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z pozn. zm., dalej: u.g.n.). W tym z kolei
przepisie (w pkt 2) ustawodawca wskazal, iz celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa m.in. budowa
i utrzymywanie ciagow drenazowych, przewodow i urzadzer stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw,
pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych
przewodow i urzadzen.

Zdaniem Sadu organy obu instancji zasadnie przyjety, ze inwestycja ktdra jest przedmiotem niniejszego
postepowania jest inwestycja celu publicznego. Podkresli, ze inwestycjq celu publicznego o znaczeniu lokalnym
(art. 2 pkt 5 u.p.z.p.) moze byc takze inwestycja, ktdra swoim zasiggiem bezpoSrednio stuzy wezszemu kregowi
mieszkancow gminy, ale poSrednio ma znaczenie dla catej gminy (por. wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r. Il OSK 672/11). Sad powofat sig réwniez na wyrok z dnia 4
sierpnia 2011 r., sygn. aktll OSK 1133/11, w ktérym Naczelny Sad Administracyjny wskazat w sposob
definitywny, ze "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej bez watpienia moze byé zaliczona do inwestycji
liniowych wymienionych w art. 6 pkt 2 u.g.n., gdyz przepisy tam zawarte nie ograniczaja kregu inwestoréw, ani
tez rodzajow zamierzen budowlanych, ktdrym majq stuzy¢ urzgdzenia wymienione w tym przepisie. Przepis ar. 6
pkt 2 u.g.n. zalicza do celow publicznych wszystkie tam wymienione inwestycje, nie ograniczajac ich zakresu pod
wzgledem przedmiotowym, czy tez podmiotowym bad innym. Analogiczne stanowisko, podzielane w petni przez
Sad orzekajacy w niniejszej sprawie, zaprezentowano takze w prawomocnym wyroku WSA w Poznaniu z dnia 28
listopada 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 819/12 oraz w wyroku WSA w Gdarsku z dnia 26 pazdziemnika 2016 r.,
sygn. akt Il SA/Gd 445/16.”

Whioskowana inwestycja, nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz.
1839 ze zm.).

Wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntéw rolnych na cele
nierolne.

Inwestycja jest realizowana na terenie:

- nie wymagajacym uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze

i nielesne;

- nie objetym ochrong konserwatorska;

- nie zlokalizowanym w granicach terenu gémiczego;

- nie zlokalizowanym na obszarze udokumentowanych z6z kopalin:

- nie zlokalizowanym w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych;
~  nie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych;

- nie zlokalizowanym w obszarze szczegdlinego zagrozenia powodzia;

—  objetym formg ochrony przyrody.

Decyzja zostata uzgodniona przez:

—  Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Kole nie zajat stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p.
organ pierwszej instancji uznat uzgodnienie za dokonane.

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu nie zajat stanowiska w sprawie uzgodnienia
projektu decyzji o lokalizaii inwestycji celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust.

5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznat uzgodnienie za dokonane.
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— Starosta Koniiski nie zajat stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 53 ust. 5 u.p.z.p. organ pierwszej instancji uznat
uzgodnienie za dokonane.

W zwiazku z powyzszym, nalezato orzec jak w sentencji.

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Marian Lis cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw
wpisany pod numerem WP-0116.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koninie,
za posrednictwem Burmistrza Goliny, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zataczniki:

Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 z zaznaczonym terenem inwestycji.

muja:
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ala

RZ GOLINY

AT hirrsarabs
LIUTCZYNSREL

{8 & " A | -I -
e / NINIEJSZA DECYZJA
e JEST PSTATECZNA
—— 7 dniem /(?Cﬁ% F
L0 : e lzriiz’.l.ll

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuijg, iz:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w Golinie jest Burmistrz Goliny, z siedziba: ul. Nowa 1, 62-590
Golina.

2. Jesli maja Paristwo pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych mozecie Pafistwo skontaktowaé sie z Inspektorem Ochrony
Danych Panig Ewa Galiskg pisemnie na adres Administratora, pod adresem poczly elekironiczne;: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie:
531 641 425.

3. PaniPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu - na podstawie Ar. 6 ust. 1 [it. ¢ ogdinego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 it. g ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz.U. z 2018r., poz.1000) - aktéw prawnych na podstawie, ktdrych dziafaja
poszczegolne stanowiska Urzedu Miejskiego w Golinie.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dia ktorego zostaty zebrane, beda przetwarzane do celéw archiwalnych i przechowywane przez okres niezbedny do
zrealizowania przepisow dotyczacych archiwizowania danych obowigzujacych u Administratora.

5. Osoby, ktérych dane dotycza, majg prawo do:

a) dostgpu do swoich danych osobowych,
b) zadania sprostowania danych, ktére sq nieprawidtowe,
¢) zadania usunigcia danych, gdy:
- dane nie sg juz niezbedne do celow, dla ktdrych zostaly zebrane,
- dane przetwarzane s niezgodnie z prawem,
d) zadania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- 0soby te kwestionujg prawidtowos¢ danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiajg sie usunieciu danych,
+ Administrator nie potrzebuje juz danych osobowych do celéw przetwarzania, ale sq ane potrzebne osobom, kidrych dane dotycza, do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbednym do uzyskania tytutu do gruntu.

8. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb opierajacy sie wylgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

i:
SeRaksiveblenssapinina.

Goiina, dig 43,05, 2420 1.
“0mig .Z?Td‘ul..- o
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Poznan, 30 pazdziernika 2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
IR-111.746.82.2019.12

DECYZJA Nr 80/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - zwanej dalej Kpa, oraz
na podstawie art. 51 wust. 1 pkt3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) - zwanej dalej ustawg,
i Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
terenow, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz.Urz. Min. Inf.
i Roz. poz. 25 ze zm.) - zwana dalej Decyzjg nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
24 marca 2014 r.,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 22 sierpnia 2019 r. (data wplywu: 23 sierpnia 2019 r.), uzupeinionego w dniu
9 wrzesnia 2019 r. oraz 30 wrzeénia 2019 r. ztozonego przez pana Macieja Szymanskiego,
pelnomocnika Energa-Operator S.A., wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej
Sredniego napigcia 15 kV w ramach inwestycji pn. Budowa powigzania kablowego SN
migdzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér — Miedzylesie (SN5-05006/21 ) z linig Konin
Nowy Dwér - Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w miejscowosSci Kawnice, gm. Golina, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci
oznaczonej w rejestrze gruntéw jako dziatka o nr. ewid. 73/1 arkusz 1, obreb 0009 Kawnice;
jedn. ewid. 301001_5, Golina — obszar wiejski; gmina Golina, powiat konifiski:

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
na rzecz

Energa - Operator S.A.
z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej sredniego napiecia 15 kV
w ramach inwestycji pn. Budowa powiqzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin
Nowy Dwér — Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér - Golina (SN5-
05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci Kawnice, gm. Golina,
przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci oznaczonej w rejestrze gruntéw jako
dziatka o nr. ewid. 73/1 arkusz 1, obrgb 0009 Kawnice; jedn. ewid. 301001 5, Golina —
obszar wiejski; gmina Golina, powiat koniiski, stanowigcej teren zamkniety.

1. Rodzaj zabudowy:
- obiekt infrastruktury techniczne;j.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych
2.1. Ustala si¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego, zgodnie z zalacznikiem nr 1
stanowigcym integralng czesé decyziji.

al. Niepodlegtodci 16/ 18, 61-713 Poznan, tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39
WWWw.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

123



Zakres inwestycji obejmuje budowe kablowej sieci elektroenergetycznej $redniego
napiecia 15 kV na odcinku o dtugosci maks. 40 m., w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji.

2.2. Kolizje z infrastrukturg techniczng nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonac¢ zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi otrzymanymi od gestora sieci.

2.3. Na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ stosowna decyzj¢, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

3. Ochrona S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspdélczesnej

3.1.Przedmiotowa inwestycja nie =zalicza si¢ do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - zwanego dalej rozporzadzeniem, dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane na podstawie
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) - zwanej dalej ustawg o
udostgpnianiu informacji o srodowisku...

3.2. Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzi¢cia lezy w granicy obszaru chronionego
krajobrazu o nazwie Powidzko-Bieniszewski, podlegajagcego ochronie na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2018r.
poz. 1614 ze zm.). podlegajacego ochronie na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r.

3.3. Obszar przeznaczony pod realizacj¢ przedsigwziecia nie lezy w granicy Gléwnych
Zbiornikow Wod Podziemnych.

3.4. Obszar przeznaczony pod realizacj¢ przedsigwzigcia nie lezy w granicach terenéw
goérniczych.

3.5. Obszar przeznaczony pod realizacj¢ przedsigwzigcia nie lezy w granicach terenéw
udokumentowanych z16z kopalin.

3.6. Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzia,
zdefiniowanych w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.
z2018 1. poz. 2268 ze zm.) - zwanej dalej Prawem wodnym, oznaczonych na mapie
zagrozenia powodziowego, o ktérych mowa w art. 169 ust. 1 ww. ustawy.

3.7. Planowana inwestycja (w granicach terenu zamknigtego) nie zalicza si¢ do przedsiewzieé
wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o ktérych mowa w art. 389 Prawa
wodnego.

3.8. Teren inwestycji nie lezy w sasiedztwie zaktadow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadow
oduzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemyslowej w przypadku,
gdy te inwestycje zwigkszaja ryzyko lub skutki powaznych awarii.

3.9. Inwestycja nie moze naruszaé réwnowagi przyrodniczej i1 utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska.

3.10. Nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067
ze Zm.).

4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
4.1. Zaopatrzenie w media: nie dotyczy.
4.2. Dostep do drogi publicznej i obstuga komunikacyjna: nie dotyczy.
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4.3. Miejsca parkingowe: nie dotyczy.
5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich

5.1. Inwestor winien podjag¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki
techniczne 1 technologiczne chronigce przed halasem, wibracjami, zakldceniami
elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.2. Projektowane obiekty budowlane winny spelniaé wymogi okre$lone w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z2019r1. poz. 1186 ze zm.)
1 wiasciwych przepisach wykonawczych oraz przepisach szczegblnych w zakresie
dotyczacym wnioskowanej inwestycji.

5.3. Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza: dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw Igcznosci, dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

6. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono linig ciagla koloru rézowego
na kolejowe] mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej mogacej stuzy¢ do celéw projektowych
w skali 1:500, (linia kolejowa nr 3 relacji Warszawa - Kunowice, km 211,50-211,70),
przyj¢tej do zasobu PKPS.A. Kolejowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu dnia 17 wrzesnia 2019 r. nr KNP02.6310.884.2019,
stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

7. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych

1.1. Zgodnie z art. 55 ustawy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

7.2. Wytyczenie w terenie obiektéw budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

1.3. Szczegolowe  usytuowanie  projektowanych  sieci  infrastruktury  technicznej
oraz ewentualne kolizje i spos6b ich rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi gestorami
i zarzgdcami terenow, na ktorych te sieci przebiegaja.

7.4. Inwestor winien spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajacych.

Uzasadnienie

W dniu dnia 23 sierpnia 2019 r. do Wojewody Wielkopolskiego wptynal wniosek z dnia
22 sierpnia 2019 r., zlozony przez pana Macieja Szymanskiego, pelnomocnika Energa-
Operator S.A., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegajgcej budowie elektroenergetycznej linii kablowej $redniego napiecia 15 kV w ramach
inwestycji pn. Budowa powigzania kablowego SN migdzy ciggami liniowymi Konin Nowy
Dwor — Miedzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05009/09)
w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowoSci Kawnice, gm. Golina,
przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomosci oznaczonej w rejestrze gruntéw jako
dziatka o nr. ewid. 73/1 arkusz 1, obreb 0009 Kawnice; jedn. ewid. 301001 5, Golina —
obszar wiejski; gmina Golina, powiat koninski.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na dzialce wymienionej pod poz. 1224!
w ,,Wykazie dzialek ewidencyjnych przez ktére przebiegaja linie kolejowe uznanych jako
tereny zamknigte” - tom nr 15 (wojewddztwo wielkopolskie), stanowigcym zalgeznik
do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.
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W odpowiedzi na wezwanie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 wrzesnia 2019 r.,
pismem z dnia 6 wrzesnia 2019 r. (data wpltywu: 9 wrzeénia 2019 r.) oraz pismem z dnia
30 wrzesnia 2019 r., (data wptywu: 30 wrzesnia 2019 r.) pan Maciej Szymanski uzupelnit
podanie o niezbedne wyjas$niania i materiaty.

W odpowiedzi na wniosek Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 wrzesnia 2019 r.,
wpiSmie z dnia 17 wrze$nia 2019 r (data wplywu: 23 wrze$nia 2019 r; znak:
GPiB.6727.1.15.2019p.r.) oraz w piSmie z dnia 25 wrzesnia 2019 r., (data wplywu:
25 wrzes$nia 2019 r.; znak: GPiB.6727.1.15.2019p.r. identyfikator po$wiadczenia: ePUAP-
UPP32946604) Burmistrz Miasta i Gminy Golina poinformowat, ze dziatka o nr. ewid. 73/1,
obreb Kawnice nie jest objeta obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwala o przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto Burmistrz poinformowat, ze w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania
przestrzennego, ktéry utracil moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), o ktérej mowa
w art. 88 ust. 1 ustawy, dzialka objeta podaniem nie byla przeznaczone pod realizacje
inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zadaniami rzadowymi, stuzacymi realizacji
inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy.

Zgodnie z art. 4 ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobu zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym w mysl at. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, lokalizacje inwestycji
celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Objete podaniem dziatki, z uwagi na swoje polozenie oraz sposob uzytkowania, stanowia
,obszar kolejowy”, o ktérym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.) - zwane] dalej ustawg
o transporcie kolejowym, rozumiany jako: ,,powierzchnia gruntu okreslona dziatkami
ewidencyjnymi, na ktorej znajduje sie¢ droga kolejowa, budynki, budowle i urzadzenia
przeznaczone do zarzadzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu oséb
1rzeczy”.

Przedmiotowe przedsigwziecie zalicza sie do katalogu inwestycji celu publicznego,
w mysl art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.
z2018 r. poz. 2204 ze zm.), rozumianego jako: ,budowa i utrzymywanie ciggéw
drenazowych, przewodow i urzadzen stuzacych do przesylania lub dystrybucji ptynéw, pary,
gazow 1 energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen niezbgdnych do korzystania
z tych przewoddw i urzadzen”.

Teren zamkniety, ktérego dotyczy przedmiotowy wniosek nie jest objety obowiazujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego na podstawie art. 50 ust. 1,
w zwigzku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, sposéb jego zagospodarowania i zabudowy okresla
wojewoda w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wiadciciela i uzytkownika wieczystego dzialki przeznaczonej pod przedmiotowg
inwestycje ustalono na podstawie Informacji o dzialce prowadzonej przez Staroste
Koninskiego, sporzadzonej w dniu 1 pazdziernika 2019 r. oraz potwierdzonej na podstawie
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tresci elektronicznej ksiggi wieczystej nr KN1K/00089596/5, dostepnej w przegladarce na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci.

Pismem z dnia 2 pazdziernika 2019 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomit o wszczeciu
postgpowania W sprawie, inwestora oraz wiasciciela 1 uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego. Pozostate strony
postgpowania zawiadomiono poprzez obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
2 pazdziernika 2019 r. wywieszone na tablicach ogloszen Wielkopolskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Poznaniu, Urzedu Miasta i Gminy Golina wterminie od dnia
3 pazdziernika 2019 r. do dnia 17 pazdziernika 2019 r.

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postgpowania mogty zapoznaé
si¢ z aktami sprawy w Wielkopolskim Urzedzie Wojewddzkim w Poznaniu oraz miaty
mozliwo$¢ zgloszenia wnioskéw, uwag lub zastrzezenn do sprawy. W toku postepowania
strony nie skorzystaly z przystugujacych praw.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, w mys$l art. 53 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy, wlasciwy organ dokonuje analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrgbnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku...,
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko wymaga realizacja
nastgpujacych planowanych przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko:
1) planowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko:

2) planowanego  przedsigwzigcia mogacego  potencjalnie  znaczagco  oddzialywaé
na Srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku...

Ocen¢ oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko przeprowadza si¢ w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Ilub
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku..., jezeli konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko zostata stwierdzona przez organ wiasciwy
do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaje przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko zostaty
szczegblowo i jednoznacznie okreslone w rozporzadzeniu.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku..., decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia moggce potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ktérych rodzaje wymieniono w rozporzadzeniu.

Parametry przedmiotowej inwestycji nie skutkuja jej zaliczeniem do przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko byloby wymagane.

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie
Powidzko-Bieniszewski, podlegajgcego ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody.

W zwigzku z art. 96 ust. 1 1 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku...

rozwazono, czy planowane przedsigwziecie moze potencjalnie znaczgco oddzialywaé
na obszary Natura 2000. Ze wzgledu na charakter i zakres planowanej inwestycji uznano,
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ze prace budowlane wymienione w niniejszej decyzji realizowane bedg w poblizu terenu
przeksztatlconego antropogenicznie, polozonym przy linii kolejowej nr 3 relacji Warszawa -
Kunowice oraz niezbednej dla jej funkcjonowania infrastrukturze technicznej. Majac na
uwadze powyzsze okolicznosci stwierdzono, Zze projektowane prace budowlane nie beda
znaczgco negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione,
a w szczegblnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki i siedliska gatunkéw, dla ktérych
ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, oraz nie spowodujg pogorszenia
integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigeia oraz jego rodzaj i charakter stwierdzono,
ze nie przewiduje si¢ jego znaczacego negatywnego oddzialywania, na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji, na bioréznorodnos¢ rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkéw, w szczegoélnosci gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji
przez nie petnionych, a takze ekosystemy - ich kondycje, stabilnos¢, odpornos¢ na zaburzenia,
fragmentacj¢ i pelnione funkcje w S$rodowisku. Przedsigwzigcie nie powinno takze
spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji lub niewlasciwego wykorzystania zasobéw
przyrodniczych, czy przyczynié sie do rozprzestrzeniania si¢ gatunkéw obcych. Zgodnie z art.
33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zabrania podejmowania dziatan moggcych, osobno lub
w polgczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywnie oddzialtywa¢ na cele ochrony
obszaru Natura 2000.

Obszar przeznaczony pod realizacje przedsiewzigcia nie lezy w granicy Gldéwnych
Zbiornikéw Wod Podziemnych.

Obszar przeznaczony pod realizacje¢ przedsigwziecia nie lezy:

- w granicach terenéw gorniczych,

- w granicach udokumentowanych zt6z i wéd podziemnych,

- w granicach obszaru szczeg6lnego zagrozenia powodzia, zdefiniowanego w art. 16 pkt 34
Prawa wodnego,

- w sgsiedztwie zakladow o zwiekszonym ryzyku lub zakladéw o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowe] w przypadku, gdy te inwestycje zwigkszajg ryzyko lub
skutki powaznych awarii.

Inwestycja nie przebiega w obszarze portu lub przystani morskie;j.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ wymagajacych uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, o ktorych mowa w art. 389 Prawa wodnego.

Inwestycja nie narusza zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.
Inwestycja nie koliduje z zadaniami samorzagdowymi.

Pismem z dnia 2 pazdziernika 2019 r. wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wilasciwymi w sprawie organami,
ustalonymi w mysl art. 53 ust. 4 ustawy, tj. z:

1) Marszalkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego - postanowieniem z dnia 8 pazdziernika
2019 r. (data wptywu: 10 pazdziernika 2019 r.; znak: DI-IV.7637.385.2019) uzgodnit projekt
decyzji na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 10 i 10a ustawy, w zakresie zadan i programéw
okreslonych w art. 39 ust. 3, 4 1 5 oraz art. 48 ustawy, ujetych w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewddztwa Wielkopolskiego wraz z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym uchwatlg
Nr V/70/19 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz.Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 4021) pod warunkiem, ze: lokalizacja przedmiotowe;
inwestycji bedzie uwzglednia¢ bezpieczenstwo funkcjonowania oraz ewentualng potrzebe
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przebudowy lub rozbudowy infrastruktury linii kolejowej nr 3 (E-30) relacji Poznan-
Warszawa, co powinno zosta¢ potwierdzone stanowiskiem PKP PLK S.A. wyrazonym
na podstawie § 119 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987 ze zm.).

Odnosnie powyzszego nalezy stwierdzié¢, ze szczegdlowa lokalizacja sieci zostanie
okreslona na etapie opracowania projektu zagospodarowania terenu i na tym etapie wystapi
konieczno$¢ uzyskania stosownego uzgodnienia. Ponadto w pkt. 7 decyzji wskazano m.in.
ze inwestor winien spetni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organéw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajgcych.

Ponadto uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 w zwiazku z art. 53 ust. 5 ustawy
uwaza sie za dokonane.

2) Starostg Koninskim - data dorgczenia: 2 pazdziernika 2019 r. (ePUAP-UPP33239051) -
termin na zaj¢cie stanowiska uplynal w dniu 16 pazdziernika 2019 r. - uzgodnienie
na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 5, 5a, 10 i 10a w zwigzku z art. 53 ust. 5 ustawy uwaza sie
za dokonane;

3) Wielkopolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw - data dorgczenia: 2 pazdziernika
2019 r. (ePUAP-UPP33239031) - termin na zajecie stanowiska uplynal w dniu
16 pazdziernika 2019 r. - uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 w zwigzku z art. 53
ust. 5 ustawy uwaza si¢ za dokonane;

4) Burmistrzem Miasta i Gminy Golina - data doreczenia: 2 pazdziernika 2019 r. (ePUAP-
UPP33238992) - termin na zajgcie stanowiska uptyngt w dniu 16 pazdziernika 2019 r. -
uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwigzku z art. 53 ust. 5 ustawy uwaza sie
za dokonane;

5) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu - data doreczenia:
2 pazdziernika 2019 r. (¢ePUAP-UPP33237071) - termin na zajecie stanowiska uplyngt
w dniu 23 pazdziernika 2019 r. - uzgodnienie na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 w zwigzku
z art. 53 ust. 5 ustawy uwaza si¢ za dokonane.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, w zwigzku z art. 53 ust. 1 ustawy, inwestora oraz
wiadciciela 1 uzytkownika wieczystego nieruchomosci, pismem z dnia 21 pazdziernika
2019 r., zawiadomiono o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami
sprawy i wypowiedzenia sig¢ co do zebranych dowoddéw i materialéw oraz zgloszonych zadan,
przed wydaniem decyzji.

We wskazanym terminie strony nie skorzystaty z przystugujacych praw.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz
przeprowadzonego postepowania, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy odwolanie do Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju
za posrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
przez inwestora oraz wiascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, na ktérych
bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostatych stron o jej
wydaniu w drodze obwieszczenia w Wielkopolskim Urzedzie Wojewoddzkim w Poznaniu oraz
wiasciwym urzedzie gminy, a takze w spos6b zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.
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Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy, odwolanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotlania oraz
wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zgdanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania stronom przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwolania. Z dniem dorgczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwotania
od decyzji oraz jej zaskarzenia do wojewddzkiego sagdu administracyjnego.

Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotlania niniejsza
decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

/,-c'r ol ota /r ;
fukasz Michalski

Kierownik Oddziatu Inwestycji
i Zagospodarowania Przestrzennego

Pobrano oplatg skarbowg za dokonanie czynnosci urzedowej — decyzjia o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, na podstawie czesci I ust. 8 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokosci 107,00 zi oraz pobrano
oplate skarbowg za zloienie dokumentu stwierdzajgcego udzielenie peinomocnictwa w wysokosci
17,00 z1.

1. Mapa w skali 1:500 z oznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.

Otrzymuja: weall
1. Maciej Szymanski - pelnomocnik inwestora, _— am:..‘i@. Aivtopagta £914r.

ul. Na Miasteczku 12A/53, 61-144 Poznan.

NinieJsza decyzja jest ostateczna

2. Polskie Koleje Panistwowe S.A., Poznafi, dnla:.é.%mﬁiml@.:@? Sr.
al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan.
3. Skarb Panstwa - Starosta Koninski (ePUAP).
4. Aa. Starsdy specjalist
"
Do wiadomosci: Mariolfi Kossakowska

1. PKPPLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Zachodni,
al. Niepodleglosci 8, 61-875 Poznarn.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Golina (¢PUAP).

projekt decyzji przygotowala osoba uprawniona, o ktérej mowa w art. 5 ust. 4 ustawy:
mgr gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego Mariola Kossakowska
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11. Stan istniejacy

Istniejaca linia napowietrzna $redniego napi¢cia przeznaczona do demontazu na odcinku
o dtugosci ok. 1014 m od stlupowej stacji transformatorowej nr 50832 (dz.nr 304/3), ktéra
rowniez podlega rozbidrce do stupa nr 35/2 (dz. 296)(stup pozostawic), dodatkowo rozbidrce
podlegaja pierwsze przegsta linii napowietrznej niskiego napigcia od istn. stacji

transformatorowej oraz przytacza napowietrzne nn.

12. Rozbiorki
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ demontaz:

¢ linii napowietrznej S$redniego napigcia w postaci stupéw oraz przewodéw o
dtugosci ok. L=1014m na odcinku od istniejacej STS nr 50832 (dz. 304/3) do
stupa nr 35/2 (dz. 296)(stup pozostawic).

e stupowej stacji transformatorowej SN/nn nr 50832 zlokalizowanej na dz. nr 304/3

¢ linii napowietrznej niskiego napigcia w postaci przewodéw o dtugosci ok. L=53m
na odcinku od STS nr 50832 do stupa nr T450832-01/02/1 (dz. 275) oraz stupa nr
T450832-03/1 (dz. 697)

e linii napowietrzne] nn wraz ze slupem 1 przylaczami na dz. 308/1 oraz
przytaczy nn na dz. nr 304/3

Tras¢ demontowanej linii napowietrznej przedstawiono na rysunku 1.

Prace demontazowe mozna rozpocza¢ po unieczynnieniu zasilania.

Z uwagi na rodzaj obiektu przewiduje si¢ prowadzenie rob6t demontazowych przy uzyciu
kosza podno$nikowego, dzwigu samojezdnego oraz recznie. Przy odcigeciu przewodéw nalezy
zamontowa¢ uprzednio na nich odcigzki i powoli zwalnia¢. Po zdemontowaniu przewodéw
oraz uzbrojenia mozna przystagpi¢ do demontazu stupéw z uzyciem dzwigéw. Wszystkie
czynnosci na liniach napowietrznych wymagajace wchodzenia na konstrukcje wsporcze
(stupy) linii muszg by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Jedna z nich pracuje na
stupie, a druga pozostajaca na ziemi powinna mie¢ sprzet i srodki do udzielenia pierwszej
pomocy. Na stup nalezy wchodzi¢ korzystajac z odpowiednich stupowtazéw, z zapietym
wokot stupa pasem bezpieczenstwa i1 stosowac szelki.

Przy przewracaniu stupéw zatrudnieni przy tym pracownicy musza by¢ tak rozstawieni, aby
w razie upadku slupa, zerwania liny lub uszkodzenia urzadzen mechanicznych nie doznali

obrazen. W czasie przewracania slupa nalezy zabezpieczy¢ go przez podparcie trzymakami

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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lub podtrzymanie linami, ktére powinny by¢ trzykrotnie dtuzsze od wysokos$ci obiektu. Stup
przewraca si¢ w wyniku zwalniania odciggéw lub przy uzyciu dzwigu.
Po przewrdceniu stupa doty powinny by¢ niezwtocznie zasypane, a zdemontowany materiat
usunigty z drég i przejs¢. W czasie wykonywania robdt sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng. Teren nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Prowadzenie robot demontazowych zabronione jest:

¢ jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji przez wiatr oraz przy jego

predkosci powyzej 10m/s,

® przewracanie czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Linia kablowa Sredniego napig¢cia

Lini¢ kablowa $redniego napigcia typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/25 o dlugosci
L=426 (479) m prowadzi¢ od projektowanego do wymiany stupa SN nr 26/55 (dz. 655/7) do
proj. malogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn nr T450832 Kawnice Kwiatowa (dz.
304/3). Nastgpnie z proj. MBST SN/nn wyprowadzi¢ lini¢ kablowg SN typu 3x
NA2XS(FL)2Y 1x240RMC/25 o dlugosci L= 815 (852) m i wprowadzi¢ do istn. MBST nr
T450534 (dz. nr 343/1). Linie kablowe prowadzi¢ wzdtuz drogi powiatowej oraz gminne;j.
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie z wkresleniem i wymiarami na planie zagospodarowania
terenu —rys. 1.
Na kablach umiesci¢ oznaczniki:

,,E napiecie kV, nr ewidencyjny z relacja, (typ kabla), EOP rok budowy R.”

Przy uktadaniu kabla w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:

e roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z decyzja Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie
nr ZDP-ZD-4020-173/2019 z dnia 22.07.2019 r., oraz decyzjami Burmistrza Goliny
nr RSiD.7230.76.2019 z dnia 21.05.2019 r., nr RSiD.7230.85.2019 z dnia 04.06.2019 r.,
nr RSiD.7230.140.2019 z dnia 19.11.2019 r. . W zwiazku ze zmiang wlasnosci prace na dzialce 653/1
nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja znak ZDP.ZD.4020.188.2023 z dnia 03.11.2023 r.

e prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
6/2019 znak GPiB.6733.6.2019 z dnia 07.01.2021 r., nr 9/2019 znak GPiB.6733.9.2019 z dnia
20.01.2021 r. oraz nr 80/2019 znak IR-111.746.82.2019.12 z dnia 30.10.2019 .

e w przypadku realizacji inwestycji wptywajacej na ruch drogowy nalezy opracowac projekt organizacji

ruchu na czas rob6t i uzyskaé jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporzadzeniem MI z dn.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z 2003r.)

® na etapie wykonawstwa inwestor zobowigzany jest do wystapienia z wnioskiem do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym (art.
40 ust. 2 pkt 2 ust. 5, 13 1 13a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)

e przejScia poprzeczne kabla pod drogami oraz na skrzyzowaniach z obcg infrastruktura podziemna
zabezpieczy¢ od uszkodzefh mechanicznych rurami ochronnymi,

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym istniejace drzewa w sgsiedztwie prowadzonych prac
(jesli dotyczy),

e przy natrafieniu na instalacje drenarskie w razie uszkodzen nalezy odpowiednio wykona¢ naprawy i
potwierdzi¢ pisemnie u wiasciciela instalacji lub dziatki pozytywny odbidr przed zasypaniem,

e w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliScie (dodatkowo ok. 3%
dlugosci wykopu),

e kable uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, kable przykry¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa
rodzimego gruntu oraz utozy¢ foli¢ perforowana koloru czerwonego z PCW do ochrony kabla o
grubos$ci 0,5mm i szerokosci 30 cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 20-krotnej §rednicy kabla,

e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od zalecen producenta,

e przewidzie¢ zapasy kablowe o dtugosci 4 m na poczatku i koncu trasy kabla,

e 7yle powrotng kabla na poczatku i koncu przytaczy¢ do uziemienia,

e sila ciggnienia kabla za zyle robocza nie powinna przekraczaé sity dopuszczalnej dla danego przekroju

¢ na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem (tabliczki grawerowane mocowane opaskami — wzdor uzgodnic¢
z Inwestorem): ,,nr ewidencyjny .... (typ kabla, przekr6éj) mm2 12/20 kV Energa Operator (rok
budowy) r.”

e przez caly czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci (np.
kapturkami),

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych,

¢ minimalng glebokos$cig utozenia kabli SN na terenach rolnych (oznaczonych w ewidencji gruntéw jako
uzytek rolny) jest 1,1 m mierzona jako odleglo§¢ pomigdzy poziomem gruntu, a powloka kabla
umieszczonego jako gérny wierzchotek trdjkata lub gérnej zewnetrznej krawedzi rury ostonowej. Na
pozostatych terenach minimalng glebokoscia utozenia jest 0,8 m. Kable nalezy uktada¢ w ukladzie
tréjkatnym spinajac je opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci minimum 5 mm nie rzadziej niz co 2
m.

® Kabel ukladany metoda wykopu otwartego nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek
wykonanych z tworzywa sztucznego o grubo$ci minimum 1 mm w odleglosci co 10m lub 5m (dla
obszaru silnie zurbanizowanego) oraz w odleglosci nie wigkszej niz 1m z kazdej strony mufy,

przepustdw 1 oslton, na podejsciach do budynkéw oraz ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych
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SN/nn i rozdzielnic wngtrzowych rozdzialu wtérnego SN w ostonie betonowej, od skrzyzowania z obca
infrastrukturg techniczng, od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

e przed rozpoczgciem robét powiadomié pisemnie wilascicieli gruntéw z potwierdzeniem odbioru,

e w trakcie prac zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem poszczeg6dlne odcinki kabla,

e po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i uzyska¢ od wilascicieli gruntéw protokolarne potwierdzenie
odbioru bez uwag,

¢ lini¢ kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

e termin prowadzenia prac koordynowac¢ ze stuzbami Energa Operator,

e tras¢ kabla w terenie niezabudowanym oznaczy¢ stlupkami, tak aby nie utrudnialy prac polowych i
komunikacji,

e przy duzych sitach wciaggania i przy przecigganiu kabla na ostrych tukach, nalezy stosowaé $rodki
zmniejszajace nacisk na wewnetrzng $cianke kabla (np. profilowane $lizgi lub rolki),

e nalezy upewni¢ si¢, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi, ktére moga

uszkodzi¢ kabel.

Szczegbdly rozwigzan wg projektu zagospodarowania terenu. Wykona¢ badania
powykonawcze kabli w linii kablowej zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania badan linii

kablowych SN i WN.

Dane techniczne kabla sredniego napigcia: NA2XS(FL)2Y 1x 240RMC/25 mm?
- Napiecie znamionowe 12/20 kV

- Napiecie izolacji 24 kV

- Wytrzymatos¢ zwarciowa 1-sek. zyly robocze;j 22,7 kA

- Wytrzymato$¢ zwarciowa 1-sek. zyty powrotne;j 5,0 kKA

- Min. temperatura kabla przy uktadaniu -5°C

Linia napowietrzna Sredniego napiecia — wymiana stupow

Istniejacy stup nr 26/55 zlokalizowany na dzialce nr 655/7 w ciggu linii SN nr SNS5-
05006/21 wymieni¢ na stup typu Ogr-E13,5/17,5. Na projektowany stup wykonac¢ podejscie
kablowe SN, a takZze wyposazy¢ w glowice kablowe typu CAE-F 24 kV 70-240 mm?,
ograniczniki przepie¢ typu ASM 18N A+W3, rozlgcznik typu RNIII-24/4 WSH oraz

uziemienie zgodnie z pkt. 22 niniejszego opracowania.
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14. Stacja transformatorowa SN/nn (Malogabarytowa)
Zaprojektowano typowe rozwigzanie katalogowe matogabarytowej kontenerowej stacji
transformatorowej typu MBST 20/630 ze sterowaniem radiowym dla stacji nr T450832
Kawnice Kwiatowa zlokalizowanej na dz. 304/3 wg projektu zagospodarowania terenu
(rysunek 1). Stacji nalezy nada¢ numer zgodnie z niniejszym projektem.

Projektowang stacje MBST nr T450832 wyposazy¢ po stronie SN w transformator
160 kVA 15,75/0,42 kV DynS5 oraz rozdzielnice trzypolowa zasilajaca:

* Pole nr 1: wyprowadzi¢ lini¢ kablowa sredniego napiecia typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x
240RMC/25 mm2 w kierunku istn. MBST nr T450534 (dz. nr 343/1) — linie
wyposazy¢ w glowice kablowe CTS630A 24kV 95-240 EGA

* Pole nr 2: wyprowadzi¢ lini¢ kablowa sredniego napiecia typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x
240RMC/25 mm2 w kierunku proj. stupa nr 26/55 (dz. nr 655/7) w linii SN5-
05006/21 — linie wyposazy¢ w glowice kablowe CTS630A 24kV 95-240 EGA z
ogranicznikami przepie¢ CTKSA 24kV 10kA

* Pole nr 3: pole transformatorowe

Stacja nr T450832 Kawnice Kwiatowa stanowi wolnostojaca, prefabrykowang obudowe
zelbetowg o IP43 przystosowang do obstugi z zewnatrz. Wymiary stacji: 2,1 x 2,7 m. Posiada
szczelng mise olejowa uniemozliwiajacg wyciek oleju do gruntu. Rozdzielnica nn 0,4 kV z
rozfacznikiem gléwnym z odptywami na roztacznikach bezpiecznikowych listwowych
wylaczanych jednobiegunowo. Stacja posiada obwody o$wietlenia oraz obwdd gniazda

jednofazowego.

Szczegdly uktadu pomiarowo-bilansujacego w projektowanej stacji transformatorowej, nie
ujete w dokumentacji nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastgpujacych
dokumentach Standardéw technicznych:

- ,,Zalacznik nr 4 — Wnetrzowe stacje transformatorowe SN/nn”,

- ,,Zatacznik nr 20 - Przektadniki pradowe nn do infrastruktury AMI”,

- ,,Zatacznik nr 30 - Specyfikacja techniczna szafki AMI/SG ™.

Obwody wtorne zamontowanych przektadnikow pradowych winny by¢ zwarte na listwie
pomiarowo-kontrolnej. Montaz modutu komunikacyjnego oraz zespotu koncentratorowo-

bilansujgcego nastapi na etapie wdrazania projektu AMI.
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Stacja przywozona jest na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposazona.
Posadowienie stacji wg DTR. Przed ustawieniem stacji nalezy sprawdzi¢ prawidiowe
wykonanie fundamentu zwracajac szczegdlng uwage na jego wymiary gabarytowe,
wypoziomowanie, wyprowadzenia kabli oraz wykonanie uziomu otokowego. Teren
w miejscu projektowanej stacji — grunt rodzimy. Grunt zageszczaé warstwami odbudowujac
istniejacy uklad warstw podbudowy. Wokét budynku stacji wykonaé opaske z plytek

chodnikowych lub kostki brukowej o szerokosci 35 cm.

Stacje zlokalizowano i zaprojektowano zgodnie z przepisami p.poz..

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)
Linia kablowa nn
Z rozdzielnicy nn projektowanej stacji transformatorowej nr T450832 nalezy wyprowadzi¢:

e Z pola nr 1- lini¢ kablowa niskiego napiecia (obwdd nr 1) typu NA2XY 4x120 SE
(0,6/1kV) wprowadzi¢ na stup nn nr T450832-01/02/1 zlokalizowany na dz. nr 275.
Zasili¢c obwdd napowietrzny, a nastepnie sprowadzi¢ lini¢ kablowa typu NA2XY 4x70
SE (0,6/1kV) w celu zasilenia proj. ztacz kablowych (dz. 308/1). Istn. lini¢ kablowa
nn na odcinku od stupa nr T450832-01/02/1 do istn. ztacza (dz. 309/2) wycofac i
wprowadzi¢ do proj. ztacza (dz. 308/1).

e Z pola nr 2 — lini¢ kablowa niskiego napiecia (obwdd nr 2) typu NA2XY 4x120 SE
(0,6/1kV) wprowadzi¢ na stup nn nr T450832-01/02/1 zlokalizowany na dz. nr 275.
Zasili¢ obwdd napowietrzny.

e Z pola nr 3 — lini¢ kablowa niskiego napiecia (obwdd nr 3) typu NA2XY 4x120 SE
(0,6/1kV) wprowadzi¢ na stup nn nr T450832-03/1 zlokalizowany na dz. nr 697.
Zasili¢ obwdd napowietrzny.

e 7 pola nr 4 — lini¢ kablowg niskiego napi¢cia (obwdd nr 4) typu NA2XY 4x120 SE
(0,6/1kV) wprowadzi¢ do proj. ztacza (dz. 304/3).

e 7 pola nr 5 — lini¢ kablowa niskiego napiecia (obwdd nr 5) typu NA2XY 4x35 SE
(0,6/1kV) wprowadzi¢ do proj. ztacza (dz. 304/3) - pomiar obwodu o§wietleniowego.

Projektowane linie kablowe prowadzi¢ wzdluz ciggu drég komunikacyjnych, zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu (rysunek 1).

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
137

137



J’anura

Trase kabli wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na kablach
umiesci¢ oznaczniki:

,,E napiecie kV, nr ewidencyjny z relacja, (typ kabla, przekrdj), EOP rok budowy R.”
W celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel uktada¢ w wykopie faliscie z zachowaniem
ok. 3% dlugosci wykopu. Kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7 m
(przejscia przez drogi na gigbokosci 1,2 m w rurze ostonowej). Kabel przykry¢ 10 cm
warstwg piasku 1 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastgpnie ulozy¢ niebieska,
perforowana foli¢ o grubosci 0,5 mm 1 szerokosci 30 cm. Na dnie wykopu utozy¢ tasme
stalowg ocynkowang ogniowo. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej
srednicy kabla. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabla z sieciami podziemnymi zachowac
normatywne odleglosci oraz stosowac rury ochronne niebieskie o przekroju fi 110 (dla kabli
<240mm?2) i fi 160 (dla kabli =240mm?2). Kabel uktadany metoda wykopu otwartego nalezy
oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci
minimum 1 mm w odlegtosci co 10m lub 5m (dla obszaru silnie zurbanizowanego) oraz w
odlegtosci nie wigkszej niz 1m z kazdej strony mufy, przepustéw i oston, na podejsciach do
budynkéw oraz ogrodzeh GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn i rozdzielnic wnetrzowych
rozdzialu wtérnego SN w ostonie betonowej, od skrzyzowania z obcg infrastrukturg
techniczng, od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych. Kabel w stanie
odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Przed
zasypaniem sprawdzi¢ izolacj¢ gtéwna zyl kabla. Catos¢ wyréwna¢ ziemia rodzima do
poziomu gruntu. Ziemi¢ zageszcza¢ warstwami. Prace kablowe prowadzi¢ zgodnie z normg
N-SEP-004. Przed zasypaniem sprawdzi¢ izolacj¢ gléwng zyt kabla.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia melioracyjne kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej min. 0,4 m ponizej rz¢dnej rurociggu.

Trase¢ projektowanego kabla przedstawiono na rysunku 1.

Linia napowietrzna nn

Projektuje si¢ wymiang stupa nr T450832-01/02/1 na stup typu K-E10,5/20 oraz wymiang
stupa nr T450832-03/1 na stup typu K-E10,5/15. Na stupy wprowadzi¢ linie kablowe oraz
wyposazy¢ w komplety ogranicznikow przepie¢ typu ASA 440 (1 kpl. na stup nr T450832-
03/1 1 2 kpl. na stup nr T450832-01/02/1) oraz uziemienie.

Stupy posadowi¢ w miejsce istniejacych zgodnie z rysunkiem 1.
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16. Oswietlenie uliczne

Prace w zakresie oSwietlenia ulicznego wykonac zgodnie z uzgodnieniem nr
WT/T3/RW/160/2022 z dnia 21.01.2021r.

Istniejgce lampy i obwody o$wietleniowe na wymienianych stupach nalezy ponownie

zamontowac. W celu zasilenia o$wietlenia ulicznego nalezy wykonac¢ przytacze — obwod nr 5.

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe)
Nie dotyczy.

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

W zwiagzku ze zmianami w obwodach nn i rozbidrka cze¢$ci linii napowietrznej nn projektuje
si¢ odtworzenie zasilania dla 6 budynkéw.
Projektuje si¢ odtworzenie WLZ dla budynkéw na dziatce nr 308/1:

® 4x bud. mieszkalny - przytacze typu YKY 4x16mm?2 4x - L=27 (43)m,

® bud. gospodarczy - przytacze typu YAKY 4x25mm?2 - L=54 (69)m.
Projektuje si¢ odtworzenie WLZ dla budynku na dziatce nr 304/3:

® bud. mieszkalny - przytacze typu YKY 4x16mm?2 - L=8 (21)m.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Stup nr 26/55 (dz. nr 655/7) wyposazy¢ w komplet ogranicznikéw przepie¢ typu ASM 18N
A+W3.

20. Ochrona przeciwprzepie¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn

Lini¢ kablowa Sredniego napi¢cia w Polu nr 2 proj. stacji wyposazy¢ w glowice kablowe
CTS630A 24kV 95-240 EGA z ogranicznikami przepie¢ CTKSA 24kV 10kA

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Stupy nr T450832-01/02/1 oraz T450832-03/1 wyposazy¢ w 3 komplety ogranicznikow
przepiec¢ typu ASA 440 (1 kpl. na stup nr T450832-03/1 i 2 kpl. na stup nr T450832-01/02/1).

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Obliczenie maksymalnej rezystancji Rg

Iy = \/[011 (st + Ies2)1? + Uawscz1 + lawscz2)?
= JI0,1-(39,4 + 8L,6)]% + (20 + 20)% = 41,79 A
Ip =7l = 141,79 = 41,79 A

R _2Up, 2-85
E7 1, 7 41,79

= 4,07 12

Ix1 — prad ziemnozwarciowy
Ics — pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego, (Ics1=39,4A, Ics2=81,6A)
Iawscz — prad czynny wymuszany w sieci, przyjeto 20 A
Ig — prad uziomowy
r — wspolczynnik redukcyjny zyt powrotnych, powloki lub pancerza kabla, przyjeto 1
Up — wartos$¢ dopuszczalna spodziewanego napigcia dotykowego dla czasu t=5 s

Dla projektowanego stupa SN zaprojektowano wspdlne uziemienie spetniajace funkcje
uziemienia roboczego i ochronnego. Wypadkowa rezystancja uziemienia sztucznego
(roboczego 1 ochronnego) nie powinna przekroczy¢ 4,07 €. Rezystancja wypadkowa
uziemienia roboczego (pomiar wykona¢ przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym
stupa) nie powinna przekroczy¢ Ren<4,07 Q. W przypadku nie osiggni¢cia wymaganych
parametréw rezystancji wypadkowej uziom nalezy rozbudowa¢. Dla celéw uziemienia
ochronnego i roboczego stupa SN przewiduje si¢ wykonanie wokét stupa, w odlegtosci ok.
100 cm wspélnego uziomu poziomego z zastosowaniem ptaskownika StZn 30x4mm i pretow
pionowych StZn fi 16mm typu ta§mowo-pretowego.

W przypadku nieuzyskania wymagajacej warto$ci rezystancji nalezy wykonad
dodatkowe uziomy pionowe.

Na podstawie pomiar6w 1 obliczen dobrano wuziemienie ochronne typu
TP1 - 13,5 + 6x15 m (pret) o rezystancji nieprzekraczajacej Re<4,07 Q, Utp<85 V, t>5 s.
Uziom poziomy w postaci ptaskownika StZn 30x4mm (stal ocynkowana ogniowo)
umiesci¢ na glebokosci min. 1,2 m.

W przypadku nie uzyskania wymagajacej wartosci rezystancji nalezy wykonaé

dodatkowe uziomy pionowe, lub pogtebi¢ projektowane.
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23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Obliczenie maksymalnej rezystancji Rg dla stacji nr T450832:
Iy = [0,1+ (Igs)]? + uwscz1)? = V0,1 (39,4 + 81,6)]2 + (20 + 20)2 = 41,79 A
I =rlk; =0,6-41,79 = 25,07 A

p, = Urp_ 85
E™ I 72507

= 3,391

Ik1 — prad ziemnozwarciowy

Ics — pojemnosciowy prad zwarcia doziemnego, (Ics1=39,4A, Ics2=81,6A)

Iawscz — prad czynny wymuszany w sieci, przyjeto 20 A

Ig — prad uziomowy

r — wspétczynnik redukcyjny zyt powrotnych, powtoki lub pancerza kabla, przyjeto 0,6

Up — wartos¢ dopuszczalna spodziewanego napigcia dotykowego dla czasu t=5 s

Dla projektowanej stacji zaprojektowano wspolne uziemienie spetniajace funkcje
uziemienia roboczego i1 ochronnego. Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia stacji
(roboczego i1 ochronnego) nie powinna przekroczy¢ 3,39 Q (pomiar wykonaé przy
polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN kabli nn).
Rezystancja sztucznego uziemienia roboczego Rpn<5 Q. W przypadku nie osiggnigcia
wymaganych parametrow rezystancji wypadkowej uziom nalezy rozbudowac. Dla celow
uziemienia ochronnego i roboczego stacji przewiduje si¢ wykonanie wokét stacji, w
odlegtosci ok. 100 cm wspdlnego uziomu poziomego z zastosowaniem ptaskownika S/Cu
25x4mm i pretéw pionowych S/Cu fi 14,2mm. W przypadku nie uzyskania wymagajacej

wartosci rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe. Dobrano uziemienie stacji

typu TP - 22 m + 8x12m (prety pionowe).

Uziemienie stacji musi spetnia¢ warunki: Urp<85 V, t>5 s, Rp<3,39 Q).

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano roziaczniki z wktadka
bezpiecznikowa zlokalizowane w rozdzielnicy nn przy projektowanej matogabarytowe;j stacji
transformatorowej wraz z uziemieniem.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego.

Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic.

Sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony od porazen.
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25. Obliczenia techniczne

Sprawdzenie doboru zyty roboczej kabla $redniego napigcia na warunki zwarciowe:

Dane do obliczen:

Sy - moc zwarciowa S, = 133,7 + 149,8 MV - A

Tk - czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,1s

Vsr - konduktywno$¢ przewodu w temperaturze T,

Y20 - konduktywno$¢ przewodu w temperaturze 20°C réwna 35 m/(Qmm?)
Tpz - poczatkowa temperatura kabla podczas zwarcia réwna 90°C

Taz - dopuszczalna koncowa temperatura kabla podczas zwarcia réwna 250°C
Cw - ciepto wlasciwe aluminium réwne 2,48 J/cm3K

a - rozszerzalno$¢ cieplna aluminium a = 0,004 [[/K]

Obliczenia:
CmaxUZ  1,1-150007
e = masz "= 835106 ~ 08730
X, = 0,995 - Z, = 0,995 0,873 = 0,869 O
R,=01-X,=0,1-0873=0,087Q
I, = Sy _ 2835 10° 10,9 k4
V3U, +3-15-103
gdzie:

Zy, - impedancja zastgpcza w miejscu przylaczenia kabla do napowietrznej linii SN
Ry - rezystancja zastgpcza w miejscu przyltaczenia kabla do napowietrznej linii SN
X}, - reaktancja zastgpcza w miejscu przytaczenia kabla do napowietrznej linii SN

- poczatkowy prad zwarcia symetrycznego

_3Rk 5087
k=1,02+098e Xk =1,02+0,98e 0869 =1,746

i, =V2-K-I3 =v2-1746-10,9 = 28,83 kA
przyjeto: Ien = Iis
gdzie:
K - wspétczynnik udaru
i, - prad udarowy
I, - zastepczy prad zwarciowy cieplny
Ty, + 7T 90 + 250
Tsr = K 2 az = 2 = 170°C

Y20 35
1+ a(ry — ) 1+ 0,0040- (170 — 20)

/ysr W"*’ oz \/21 88 - 2,48 222 = 93,18 A/mm?

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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gdzie:
T¢, - $Srednia temperatura przewodu

k - jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ zwarciowa

1137 1 [109002-0,1

> =
= 1 93,18 1

=

gdzie: S - przekrdj kabla

= 36,99 mm?

Zyly robocze dobranych kabli sa wieksze od minimalnego przekroju. Warunek zostal spelniony.

Sprawdzenie doboru zyty powrotnej kabla Sredniego napigcia na warunki zwarciowe:

Lp. moc zwarciowa [MVA] c XQ[Q]
1|SYSTEM 283,5 1,1 0,873
odcinek typ linii przekrdj [mm2] | dtugo$é [m]| R' [Q/km] R[Q] X' [Q/km] X[Q]
1lepPz- 11 kablowa 150 432 0,268 0,115776 0,116 0,050112
2]01-11, napowietrzna 70 1208,41 0,4414 0,533392 0,4 0,483364
3111-12, kablowa 120 85 0,328 0,02788 0,122 0,01037
4]12-21, napowietrzna 70 1376,1 0,4414 0,607411 0,4 0,55044
5]21-22, kablowa 120 141 0,328 0,046248 0,122 0,017202
6(22- 26 napowietrzna 70 416,7 0,4414 0,183931 0,4 0,16668
7|26-26/41 napowietrzna 35 4417,43 0,8522 | 3,764534 0,4 1,766972
8126/41 - 26/55 napowietrzna 50 1270,5 0,6063 0,770304 0,4 0,5082
9|proj. linia kablowa 240 1331 0,165 0,219615 0,11 0,14641
Rz| 6,269091 Xz 4,573
Impedancja systemu: WYNIKI
c- Uﬁ- Zkmin [Q] 7,76
Zo~Xo~ < 1K' [KA] 1,228
Rezyslanr._‘ja pgr_li zwarl_:ia Rz=}R kappa [-] 1,04
Reaktauc_]zli p(;tlllzwa.rmla XFZX”FQ ip [kA] 1.80
Impedancja petli zwarcia Zk=(Rz+jXz) Zyta Robocza
Modut impedancji: [Z,,;,| = \.I"Rz2 + X2 ) sprawdzany przekréj [mm2] 240
Poczatkowy symetryczny prad zwarcia I, jest rowny ustalonemu pradowi zwarcia I obcigzalnosé 1s [kA] 22,6
1 =1, = c-U, warunek Ik''<1 1s 1,23<22,6
\G * Ziemin warunek spetniony TAK
Wspotezynnik do oligczellia pradu zwarciowego szczytowego: Zyta Powrotna
2tz sprawdzany przekréj [mm2, 25
K~ 1,02 + 098 ¥z i obciqiayl:oéc’ 1s [jk[A] : 53
Prad zwarciowy szczytowy (udarowy): warunek k"<l 1s 1,23<5,3
ip = \’E Tk II: warunek spetniony TAK

Dopuszczalna obcigzalno$¢ zwarciowa zyly powrotnej 25mm? wynosi 5,3 kA i jest mniejsza od

wyliczonego pradu I;,. Warunek zostat spelniony.
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OBMBS/45/18781 Kawnice
STACJA 50832
Obliczenia spadku napiecia
i . . , Liczba Psj Ps u S - gamma lobc L R X z \V]
Czesc Odcinek Oznaczenie korica odbioréw [kw] kz [kw] (kv] | [mma2] Typ linii [m/(Q*mm2)] cos¢p (Al (k] [l [l [l %]
3 Kablowa Stacja 50832 - stup I/11/1 13 91 0,435 39,6 0,4 120 kablowa 35 0,93 61,5 0,031 0,007 0,002 0,008 0,21
i) 1/11/1 - ztacza kablowe Koniec 8 56 0,536 30,0 0,4 70 kablowa 35 0,93 46,7 0,002 0,001 0,000 0,001 0,02
E Napowietrzna |I/1I/1-1/11/4 5 35 0,657 23,0 0,4 50 gota 35 0,93 35,7 0,117 0,067 0,035 0,076 1,16
o nieizolowana [I/11/4-1/5 Koniec 2 14 0,929 13,0 0,4 50 gota 35 0,93 20,2 0,054 0,031 0,016 0,035 0,30
Kablowa Stacja 50832 - stup I/1I/1 42 294 0,244 71,7 04 | 120 kablowa 35 0,93 111,5 0,031 0,007 0,002 0,008 0,38
1/11/1 - 1/11/4 41 287 0,247 70,9 0,4 50 gota 35 0,93 110,2 0,117 0,067 0,035 0,076 3,58
1/11/4-11/5 40 280 0,250 70,0 0,4 50 gota 35 0,93 108,8 0,047 0,027 0,014 0,030 1,42
/5 - 11/6 36 252 0,262 66,0 0,4 50 gota 35 0,93 102,6 0,047 0,027 0,014 0,030 1,34
= /6 - 11/7 32 224 0,280 62,7 0,4 50 gota 35 0,93 97,5 0,045 0,026 0,014 0,029 1,22
3 Napowietrzna 1/7-11/8 29 203 0,295 59,9 0,4 50 gota 35 0,93 93,1 0,047 0,027 0,014 0,030 1,22
H mgzolowana 11/8 - 11/9 26 182 0,309 56,2 0,4 50 gota 35 0,93 87,4 0,045 0,026 0,014 0,029 1,09
o 11/9 - 11/10 23 161 0,331 53,3 0,4 50 gota 35 0,93 82,8 0,050 0,029 0,015 0,032 1,15
11/10 - 11/11 20 140 0,357 50,0 0,4 50 gota 35 0,93 77,7 0,035 0,020 0,011 0,023 0,76
11/11 - 11/11/1 12 84 0,452 38,0 0,4 25 gota 35 0,93 59,0 0,053 0,061 0,016 0,063 1,59
11/11/1 - 11/11/2 7 49 0,571 28,0 0,4 25 gota 35 0,93 43,5 0,062 0,071 0,019 0,073 1,37
11/11/2 - 11/11/3 Koniec 3 21 0,810 17,0 0,4 25 gota 35 0,93 26,4 0,044 0,050 0,013 0,052 0,59
Kablowa Stacja 50832 - stup I11/1 16 112 0,393 44,0 0,4 120 kablowa 35 0,93 68,4 0,041 0,010 0,003 0,010 0,30
_ /1-m/2 13 91 0,435 39,6 0,4 50 gota 35 0,93 61,5 0,056 0,032 0,017 0,036 0,96
Z /2-1/3 11 77 0,469 36,1 0,4 50 gota 35 0,93 56,1 0,049 0,028 0,015 0,032 0,76
‘g Napowietrzna |IlI/3-111/4 8 56 0,536 30,0 0,4 50 gota 35 0,93 46,7 0,030 0,017 0,009 0,019 0,39
a8 nieizolowana |lIl/4 - 111/5 6 42 0,595 25,0 0,4 50 gota 35 0,93 38,8 0,025 0,014 0,008 0,016 0,27
1/5-111/6 4 28 0,714 20,0 0,4 50 gota 35 0,93 31,1 0,033 0,019 0,010 0,021 0,29
/6 -1/7 Koniec 2 14 0,929 13,0 0,4 50 gota 35 0,93 20,2 0,050 0,029 0,015 0,032 0,28
OBWOGD IV Kablowa Staéja 50832.- proj. ztgcze : 3 21 0,810 17,0 0,4 120 kablowa 35 0,93 26,4 0,009 0,002 0,001 0,002 0,03
proj. ztacze - istn. ztacze Koniec 1 7 1,000 7,0 0,4 95 gota 35 0,93 10,9 0,107 0,032 0,032 0,045 0,20
Obwad |
Koniec ztacze 0,22% < 10% warunek spetniony
Koniec stup 1/5 1,48% < 10% warunek spetniony
Obwad Il
Koniec stup 11/11/3 15,71% > 10% warunek nie spetniony
Obwad I
Koniec stup 111/7 3,25% < 10% warunek spetniony
Obwad IV
Koniec zfgcze 0,22% < 10% warunek spetniony
Suma Psj: 518 Ps: 88,1
Suma odbiorcéw 74 S: 94,7
R X z
S [kVA] [l [l 1]
Proj. transformator 160 | 0028 0066 | 0,072
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Spr nie skuteczno$¢ przeciwporaz ej i samoczy
Warunek Warunek
rad znamionowy samoczynnego samoczynnego Warunek Warunek
. Warunek p ? . ey e skutecznosci L.
prad znamionowy . L. . K enia w ochrony skutecznosci
zabezpieczenia In typ impedancja obwodu stacji/zabezpiecze typ _ bezpi i dla bezpi i dla . .. ochrony
N . k ) . ochrony kabla ) . N . k (t>5s) k (t=5s) - _ - _ przeciwporazeni N L.
[A] zabezpieczenia zwarciowego Zk=2*ZL+Ztr[Q] ) . nia In pieczenia (cmin*Uo)/Zk=Ik1>I|(cmin*Uo)/Zk=1k1>I . przeciwporazeni
przeciwporazenio 1z [A] [A] a=kin [A] a=kin [A] owe] owej ZkxkxIn<US
wej ZkxkxIn<US - ; ZkxkxIn<US )
cmin = 0,95 cmin = 0,95 (dla t=5s)
(dla t>5s)
(dla t>5s) (dla t=5s)
. warunek 14<230 warunek( warunek 36<230
Koniec ztgcze 32 gG 5,00 0,089 . X 266 80 gG 5,00 2455,1>400 jest ) )
jest spetniony . jest spetniony
OBWGD | spetniony
warunek
arunek 47<230 arunek 745,7>400 R
Koniec stup I/5 32 g6 5,00 0,293 warunei 4/ 266 80 €G 5,00 ward ! 117<230 jest
jest spetniony jest spetniony R
spetniony
warunek
4 k 164<230 k 213,8>200
OBWOD Il Koniec stup 11/11/3 32 gG 5,00 1,022 w?rune . 266 100 gG 2,00 wal.’une N 204<230 jest
jest spetniony jest spetniony .
spetniony
warunek
. arunek 65<230 arunek 538,2>500 R
0BWOD il Koniec stup 111/7 32 g6 5,00 0,406 warunei 52 266 100 €G 5,00 ward . 203<230 jest
jest spetniony jest spetniony R
spetniony
warunek
4 k 27<230 k 84<230
OBWOD IV Koniec ztacze 32 gG 5,00 0,167 w.arune . 266 100 gG 5,00 1308,4>500 jest w_arune )
jest spetniony spetniony jest spetniony

Istniejgce zabezpieczenia spetniajg warunki skutecznosci przeciwporazeniowej i samoczynnego zadziatania. Wktadki przetozy¢ do projektowanej stacji.
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26. Opinia geotechniczna

Projekt zagospodarowania terenu dla obiektu liniowego nie wymaga sporzadzenia opinii
geotechnicznej — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wydanie z dn. 03.02.2021
r. Art. 34. Ustep 3. Punkt. 1). Przyjeto posadowienie obiektéw liniowych w gruncie typu

stabego. Kategorie geotechniczng okreslono jako pierwsza.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Zestawienie powierzchni projektowanej infrastruktury technicznej umieszczanej w

pasach drogowych:
g = — E E .=
e g o 2 22 g2 3 £
g2 3 cEg g2 S S Sa
S & g 2t 5 g% ST =< 5'E
5 5 = 58S | 22 33 52
(a7 s a —'g &= o
160 Powiatowa 127,5 99 asfalt/trawnik 127,5*0,08 = 10,2000
582 Powiatowa 8.5 8.5 asfalt/trawnik 8,5*%0,08 = 0,6800
536 | Powiatowa 418 209 j‘cslff}:lﬁirﬁwmk 418*0,08= 33,4400
344 | Powiatowa | 1025 | 41 j‘iﬁ’gﬁwmk 102,5%0,08 = 8,2000
275 | Gminna 2985 | 95 j‘cslff}:lﬁirﬁwmk 201,5%0,08+97*0,08 = 23,8800
697 | Gminna 94 35 j‘iﬁ’gﬁwmk 94*0,08=7,5200
653/1 | Powiatowa 1,5 1,5 gruntowa/trawnik 1,5*0,08=0,1200
279 Gminna 3 3 gruntowa/trawnik 3%*0,08=0,2400
Suma: 84,2800m?

28. Kolizje/skrzyzowania
Na skrzyzowaniu z obca infrastrukturg kabel zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie
z rys. 1. Dla linii kablowej szczegdlng uwage zwréci¢ na skrzyzowanie infrastrukturg

kolejowa oraz droga gminng. Profile przewiertéw oraz przeciskow przedstawiono na rys. 4.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Nie dotyczy.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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30. Ochrona konserwatorska

Teren, przez ktory przebiega inwestycja nie jest wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku
odnalezione przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zglosic¢

Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot inwestycji
Budowa matogabarytowe;j stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego i sredniego
napi¢cia, ztacz kablowo-pomiarowych niskiego napigcia, wymiana stupéw niskiego 1
sredniego napigcia, demontaz linii napowietrznej niskiego i1 Sredniego napigcia wraz ze
stupami i przytagczami napowietrznymi oraz stupowa stacjg transformatorowg SN/nn.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszary dzialek, przez ktdre przebiega inwestycja posiadajg infrastrukture w postaci sieci
telekomunikacyjnej, wodociggowe] oraz elektroenergetycznej, a takze infrastrukturg
melioracyjng, drogowg i kolejowa.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres inwestycji obejmuje budowe¢ matogabarytowej stacji transformatorowej, linii
kablowych niskiego i sredniego napigcia, ztacz kablowo-pomiarowych niskiego napigcia,
wymiany stupéw niskiego i $redniego napigcia, demontazu linii napowietrznej niskiego
i $redniego napigcia wraz ze stlupami i przylaczami napowietrznymi oraz stupowa stacja
transformatorowg SN/nn. Inwestycja obejmuje teren:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Golina Nazwa 1 numer obrebu ewidencyjnego:
obreb 0009 Kawnice Arkusz i numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr 655/7, 160, 653/2,
653/1, 582, 644/1, 73/1, 275, 308/1, 308/2, 304/3, 272/4, 697, 672, 536, 278, 279, 280,
281/5, 282/5, 282/8, 283/3, 344, 343/1, 288, 303/1, 303/2, 299, 298/3, 297, 295, 294, 293,
291, 290, 289, 287, 324/1, 324/4, 325/1(przed podziatem 325), 326/1 (przed podzialem
326), 533, 327, 607, 323/1, 332, 333, 366/5, 365, 338/2, 340/2; Nazwa jednostki
ewidencyjnej: Gmina Golina Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0021
Weglew Arkusz i numery dzialek ewidencyjnych: dz. nr 769, 307/9, 307/24, 307/22,
306/14, 306/12, 306/11, 305, 304/11,304/13, 304/12, 302/2, 923/19, 923/26, 923/11,
298/2, 296

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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Uwzgledniono wszelkie uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, przez ktére ona przebiega

oraz uzgodnienia mi¢dzybranzowe.

4. Zestawienie powierzchni

§ 14. pkt. 4) § 14. pkt. 4) § 14. pkt. 4) § 14. pkt. 4)
lit. a) lit. b) lit. ¢) lit. d)
Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia Powierzchnia
Obiekt Iosé zabudowy droég, biologicznie ulegajaca
parkingow, czynna przeksztalceniu
chodnikéw
Budowa: Podziemne 0,6m x 1241m
1241 m nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
linie kablowe SN =744,6 m>
Budowa: Podziemne 0,4m x 294,5m
294,5 m nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
linie kablowe nn =117,8 m?
Budowa: Z13cza nn 4 szt. 0,5 m? nie dotyczy nie dotyczy 0,5 m?
17,5 m?
Budowa: MBST SN/nn 1 szt. 6 m? nie dotyczy nie dotyczy
Razem: | 6,5m? | Nie dotyczy | Nie dotyczy 880,4 m?

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

6. Wplyw Inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujacych na
srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Teren inwestycji po zakonczeniu rob6t uporzadkowac.

Ze zbg¢dnych materialéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji oraz
przekaza¢ do uprawnionej jednostki branzowej w celu zagospodarowania z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Pozostate odpady

podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

8. Inne dane

Nie dotyczy.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
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32. Obszar oddzialywania inwestycji

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o ustawe z dn. 21 marca 1985 o
drogach publicznych (Dz.U. z 2022r.) i norm¢ N-SEP-E-004 - 2014 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Zgodnie z normg przy sytuowaniu
nowych obiektéw nalezy stosowac¢ si¢ do odlegtosci podanych w punkcie 3.1.5 Normy.
Zgodnie z Art. 43. 1. Ustawy o drogach publicznych projektowany obiekt nie wprowadzi
dodatkowych ograniczen ponad istniejace. Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna
nie spowoduje ograniczen dla istniejgcych obiektéw, a w szczegdlnosci dostepu do drog
publicznych 1 nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j

1 srodkéw tgcznosci.

Obszar oddziatywania obiektéw wynikajacy z projektowanego zagospodarowania terenu
jak 1 pdzniejsza ich eksploatacja miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

33. Uwagi

¢ Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo
moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia
nieoznaczonej na mapie infrastruktury, nalezy j3 zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wiasciciela.

e W celu ograniczenia czaséw wylgczen prace wykona¢ wykorzystujac w sposéb maksymalny
technologi¢ PPN

e Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w
ENERGA-OPERATOR SA.

® Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC, N-SEP i BHP.

® Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

® Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakonczeniu rob6t uporzadkowac.

e Materiatl z demontazu przekaza¢ w miejsce wskazane przez Rejon Dystrybucji.

e Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r .— Prawo Budowlane
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

e Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z decyzji Zarzadu Drég Powiatowych w Koninie,
Burmistrza Gminy Golina;

e Nalezy wykona¢ prac na dziatkach nr 288, 366/5, 282/8, 644/1, 655/7, 272/4, 278, 280, 293
obrgb Kawnice zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzjach Starosty Koninskiego oraz w
decyzjach Wojewody Wielkopolskiego.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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l!’anura

BHP
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ogloszonym
w Dzienniku Ustaw nr 47 poz. 401:
§ 55.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

1) 3 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;
2. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje si¢ odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.
4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglo$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

W przypadku koniecznosci usytuowania stanowiska pracy blizej niz dopuszcza powyzsze
Rozporzadzenie nalezy stosowac si¢ do wytycznych operatora danej sieci.

Projektowat

mgr inz. Przemystaw Bembnista

mgr inZ. Przemyslaw Bembnista

nalekiryCznych 1 e'ekiroanor atycznych

nr ewid: WKP/0450/PWQE/18

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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Lp. Zestawienie materiatéw - PROJEKTOWANE llos¢ j.
1 Kabel NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS) 1x240RMC/25 mm2 12/20 kV 3993 m
2 Kabel NA2XY 4x120mm?2 198 m
3 Kabel NA2XY 4x70mm?2 32 m
4 Kabel NA2XY 4x35mm?2 15 m
5 Kabel YAKY 4x25mm?2 69 m
6 Kabel YKY 4x16mm2 193 m
7 Mufa kablowa SN komplet dla 3 faz 1 kpl.
8 Mufa kablowa Nn 95mm?2 1 kpl.
9 Oznacznik kablowy SN 266 szt.
10 © Opaska kablowa SN 666 szt.
11 g E: Oznacznik kablowy z opaskg nN 101 szt.
12 = E’ Gtowice kablowe CTS630A 24kV 95-240 EGA (istn. MBST nr 50534) 3 szt.
13 Tasma stalowa ocynkowana ogniowo (uktadana na dnie wykopu linii nn) 245 m
14 Rura ostonowa HDPE 160/450N (czerwona) - otwarty wykop 74 m
15 Rura ostonowa HDPE 160/750N (czerwona) - przecisk mechaniczny 289 m
16 Rura ostonowa HDPE 160/750N (czerwona) - przewiert sterowany 243 m
17 Rura ostonowa HDPE 110/450N (niebieska) - otwarty wykop 9 m
18 Rura ostonowa HDPE 110/750N (niebieska) - przecisk mechaniczny 32 m
19 Wktady uszczelniacjgce do rur ostonowcych 160 o dt. powyzej 3m 69 kpl.
20 Wktady uszczelniacjgce do rur ostonowcych 110 o dt. powyzej 3m 7 kpl.
21 Folia ostrzegawcza (niebieska), szer. 0,3 m, grub. 0,5 mm 466 m
22 Folia ostrzegawcza (czerwona), szer. 0,3 m, grub. 0,5 mm 725 m
23 Matogabarytowa kontenerowa stacja transformatorowa MBST 20/630 1 kpl.
24 Transformator 160 kVA 15,75/0,42 kV Dyn5 1 szt.
25 Rozdzielnica SN XIRIA 3-polowa ze ster. Radiowym 1 kpl.
26 c Gtowice kablowe CTS630A 24kV 95-240 EGA 6 szt.
27 § Ogranicznik przepie¢ CTKSA 24kV 10kA 3 szt.
28 @ Gtowice kablowe K158LR (pole transformatorowe) 3 szt.
29 g ~ Roztgcznik bezpiecznikowy PRONUTEC 1250 1 szt.
30 % g Przektadnik pradowy 1000/5A, 5VA, klasa 0,5s, FS<5 3 szt.
31 s Rozdzielnica nn 12-polowa 1 kpl.
32 ug E Roztacznik bezpiecznikowy listwowy ARS 7 szt.
33 S Wktadka bezpiecznikowa gG 63A 1 kpl.
34 ‘2 Wktadka bezpiecznikowa gG 80 A (z demontazu) 1 kpl.
36 o Whktadka bezpiecznikowa gG 100 A (z demontazu) 3 kpl.
37 & Szafa AMI/SG typu 2W (+ koncentrator ZKB i router z demontazu) 1 szt.
38 Ptytka chodnikowa 8,7 m2
39 Pret stalowy 16 mm miedziowany 1,5 m 64 szt.
40 Bednarka StCu 30x4mm 22 m
41 Ztacze typu P1-Rs-LZV-F z wyposazeniem 1 kpl.
42 Ztacza kablowe nn Ztgcze typu P2-RS/LZV/LZR/F z wyposazeniem 2 kpl.
43 Ztacze typu P3-RS/LZV/LZR/F z wyposazeniem 1 kpl.
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Lp. Zestawienie materiatéw - PROJEKTOWANE llos¢ j.
1 Zerdz wirowana E-13,5/17,5 1 szt.
2 serds Poprzecznik kraricowy PK-9/E 1 szt.
3 i « Wraz taricuch odciggowy t02/1B 2 kpl.

z uzbrojeniem ~ -
4 taricuch odciggowy £t02/1B 4 kpl.
5 Materiaty pomocnicze 1 kpl.
6 Roztacznik napowietrzny RN-I1l 24/4 WSH 1 szt.
7 Roztacznik Zestaw napedu NRU-C 1 kpl.
8 n Materiaty pomocnicze 1 kpl.
9 ,':: eEETERleE Konstrukcja do gtowic kablowych KGE-1/E 1 szt.
10 3 X Gtowica kablowa CAE-F 24 kV 70-240 3 szt.
) na stupie
11 o Materiaty pomocnicze 1 kpl.
12 5 o Konstrukcja do ogranicznikéw przepie¢ KOG-6/E 1 szt.
[e) Ograniczniki . —
13 S ——; Ogranicznik przepie¢ ASM 18N A+W3 3 szt.
14 % Materiaty pomocnicze 1 kpl.
15 5 Tasma stalowa ocynkowana 40x0,4 15 m
16 N X Tasma stalowa 20x04 - 1,7m 10 kpl.
o Potaczenie z - :
17 c uziemienia Sruba z nakretkg podktadka okragta i sprezysta - stalowa ocynkowana 2 szt.
18 3 Kolanko ochronne PCV 1 szt.
19 % Przektadka mosigzna 2 szt.
o
20 [=3 . Tasma stalowa ocynkowana 40x4 (otok) 13,5 m
2 Uziemienie : -
21 2 (Uziom) Uchwyt krzyzowy uziomowy, cynkowany 6 szt.
22 > Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta M10x25 12 szt.
23 % Uziom pretowy UP16/1500 dt.1,5m, stalowy, cynkowany, bezztgczkowy 60 szt.
24 § Pret uziomu Pobijak do pograzania uzioméw 1 szt.
25 < Grot do uzioméw pretowych GU 10 szt.
26 Ptyta ustojowa U-85 1 szt.
27 Ustoj SFP122 Ptyta fundamentu PS-160 530kg 2 szt.
28 Potaczenie skrecane do SFP122 1 szt.
29 Tablice Tablica ostrzegawcza o wymiarach 148x210 1 szt.
30 ostrzegawcze, |Tablica informacyjna o wymiarach 148x210 1 szt.
31 identyfikacyjne i |Tablica identyfikacyjna o wymiarach 105x148 3 szt.
32 informacyjne | Taéma stalowa dtugosci 1,4m z klamerka 20x0,7 5 kpl.
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Lp. Zestawienie materiatéw - PROJEKTOWANE llos¢ j.
1 Zerdz wirowana E10,5/15 1 szt.
2 Poprzecznik kraricowy 1 szt.
3 Konstrukcja mocna 2 szt.
4 Obejma mocna O-3 1 szt.
5 Zerdz Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta 4 szt.
6 Izolatory nn 6 szt.
7 Tasma Aluminiowa 500mm 6 szt.
8 Zt3czka petlicowa 6 szt.
9 Uchwyt srubowo-kabtagkowy 6 szt.
10 Ostona rurowa HDPE 110 dt. 3,0m 1 szt.
11 Kolanko ochronne HDPE 1 szt.
12 B b Wktad uszczelnlajch 1 szt.
13 Ramka do mocowania rury 3 szt.
14 Uchwyt dystansowy podwdjny 2 szt.
15 Tasma stalowa 20x0,4 +Klamerki 2 m
16 - Palczatka termokurczliwa 1 szt.
17 g Ogranicznik przepiec typ ASA 440 3 szt.
18 g’ Opaska (do ogranicznikow) 1 szt.
19 3 P 6d gietki 4

2 Ograniczniki [2EWO .gle .I — -
20 S o ., Potaczenie uziemienia 1 kpl.

o przepieé -
21 S % Sruba oc. Z nakretka 4 szt.
22 5 Q Koncoéwki kablowe rurowe aluminiowe do przew. PEN 1 szt.
23 g i Koncédwki kablowe rurowe 3 szt.
24 §. 2 Zacisk tulejowy dla przewodu AL. 4 szt.

= > . Z N -
25 z = Pofgczenie Sruba ocynkowana z nakretkga, podktadka okragty i sprezystg M10x25 4 szt.
26 > uziemienia Przewdd dtugosci 0,7m 2 szt.
27 % Zacisk odgatezny do przewoddw AL. 1 szt.
28 § Tasma stalowa ocynkowana 20x4 (bednarka) 10,5 m
29 @ L. Sruba z nakretka podktadka okragta i sprezystg - stalowa ocynkowana 6 szt.
30 CHEmIEe (BT Klamerka do tasmy 20x0,4 7 szt.
31 Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo 7 m
32 Ta$ma stalowa ocynkowana 40x4 (otok) 13,5 m
33 Uziom tasmowy |Uchwyt krzyzowy uziomowy, cynkowany 1 szt.
34 Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta M10x25 2 szt.
35 Uziom pretowy UP16/1500 dt.1,5m, stalowy, cynkowany, bezztgczkowy 2 szt.
36 Uziom pretowy |Pobijak do pograzania uzioméw 1 szt.
37 Grot do uziomdw pretowych GU 1 szt.
38 Ptyta ustojowa U-85 1 szt.
39 Ptyta ustojowa U-12 1 szt.
40 Ptyta ustojowa U-15 1 szt.
41 .. Element ustojowy Eu-8a 2 szt.

Ustoj Up-2

42 SLOl=pzed Element ustojowy Eu-9a 2 szt.
43 Element ustojowy Eu-3p 2 szt.
44 Podktadka kwadratowa Pu-1 4 szt.
45 Podktadka kwadratowa Pu-2 4 szt.
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Lp. Zestawienie materiatéw - PROJEKTOWANE llos¢ j.
1 Zerdz wirowana E10,5/20 1 szt.
2 Poprzecznik kraricowy 2 szt.
3 Konstrukcja mocna 2 szt.
4 Obejma mocna O-3 2 szt.
5 Zerdz Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta 6 szt.
6 Izolatory nn 10 szt.
7 Tasma Aluminiowa 500mm 10 szt.
8 Zt3czka petlicowa 10 szt.
9 Uchwyt srubowo-kabtagkowy 10 szt.
10 Ostona rurowa HDPE 110 dt. 3,0m 1 szt.
11 Kolanko ochronne HDPE 1 szt.
12 Whktad uszczelniajacy 1 szt.
13 Podejscie kablowe |Ramka do mocowania rury 3 szt.
14 - Uchwyt dystansowy podwdjny 2 szt.
15 § Tasma stalowa 20x0,4 +Klamerki 2 m
16 g Palczatka termokurczliwa 1 szt.
17 %I Ogranicznik przepiec typ ASA 440 6 szt.
18 X Opaska (do ogranicznikow) 2 szt.

n o . . .

<
19 h S Ol Przewod‘g|etk.| _ 8 m
20 £ 3 repied Potaczenie uziemienia 2 kpl.
21 g PZEPIS Sruba oc. Z nakretka 8 szt.
22 g § Koncowki kablowe rurowe aluminiowe do przew. PEN 2 szt.
23 §_ S Koricéwki kablowe rurowe 6 szt.
24 & Zacisk tulejowy dla przewodu AL. 8 szt.

o 7
25 - Potaczenie Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragta i sprezystg M10x25 8 szt.
26 H uziemienia Przewdd dtugosci 0,7m 4 szt.
27 § Zacisk odgatezny do przewodéw AL. 2 szt.
28 « Tasma stalowa ocynkowana 20x4 (bednarka) 10,5 m
29 L Sruba z nakretka podktadka okragta i sprezysta - stalowa ocynkowana 6 szt.

u St

30 ziemienie (Stup) Klamerka do tasmy 20x0,4 7 szt.
31 Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo 7 m
32 Tasma stalowa ocynkowana 40x4 (otok) 13,5 m
33 Uziom tasmowy |Uchwyt krzyzowy uziomowy, cynkowany 1 szt.
34 Sruba ocynkowana z nakretka, podktadka okragtg i sprezysta M10x25 2 szt.
35 Uziom pretowy UP16/1500 dt.1,5m, stalowy, cynkowany, bezztgczkowy 60 szt.
36 Uziom pretowy |Pobijak do pograzania uzioméw 1 szt.
37 Grot do uzioméw pretowych GU 6 szt.
38 Ptyta ustojowa U-85 1 szt.
39 Ustsj SFP122 Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m 10kg 1 szt.
40 Ptyta fundamentu PS-160 530kg 2 szt.
41 Potgczenie skrecane do SFP122 1 szt.
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Lp. Demontaze ilos¢ j.
1 Zerdz ZN 8|szt.
2 Stupowa stacja transf. SN/nn typu STSa-20a/250 1|szt.
3 Linia SN |Transformator olejowy 160 kVA TNOSI 160/15 PNS 1]szt.
4 Odtacznik linii napowietrznej SN 1|szt.
5 Przewdd 3x AFL-6 1x35 mm?2 1014|m
5 Zerdz ZN 3(szt.
6 Linia nn [4x Przewdd AL. 1x16 44[m
7 4x Przewdd AL. 1x50 93[m
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LEGENDA:
o istn. stup linii napowietrznej
—>¢— infrastruktura demontowana
infrastruktura istniejgca

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

PROJEKTOWAL.:

Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin

Temat: Nowy Dwoér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwoér -

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Maciej Szymanski

Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m.
Kawnice, gm. Golina

Obiekt: Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN

SPRAWDZAL:
Rafat Olszewski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0410/POOE/11

Nazwa rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Techniczny

INWESTOR:
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

Data: 01.04.2022

Skala: 1:500

Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

1 ark®
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LEGENDA:
o

istn. stup linii napowietrznej

—>(— infrastruktura demontowana
— infrastruktura istniejgca

lan"ra PROJEKTOWAL.:

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;

| C \

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Przemystaw Bembnista
Temat:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciggami liniowymi Konin
Nowy Dwér - Miedzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Maciej Szymanski
Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w m.
Kawnice, gm. Golina
Obiekt:
‘QCOé

.@‘9\\ N Nazwa rysunku:

&

2

SPRAWDZAL :
Rafat Olszewski
Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0410/POOE/11
INWESTOR:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Techniczny

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Data: 01.04.2022

Skala: 1:500

Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Nr umowy: KJO0787/19

Nrrys.:

1 ark(d)




proj. stup nr SN nr SN5-05006/21 26/55

typu Ogr E-13,5/17,5

hp1=10,0; hp2=11,6; t=2,7; ust6j SFP122
zamiast istn. stupa SN nr 26/55

+ proj. roztacznik typu RNIII-24/4 WSH nr 452070
w kier. proj. linii kablowej SN

+ proj. ograniczniki przepie¢ typu ASM 18N A+W3
+ gtowice kablowe CAE-F 24kV 70-240mm?

+ uziemienie typ tasmowo-pretowy TP (wg opisu)
UTP<85V, t25 s, RB<4,07 Q

istn. stup SN nr 26/56
typu ON E12/10

istn. stup SN nr 26/54
typu RNKo E13,5/12
istn. odtgcznik nr
349-V

q

obostrzenie 2°
droga powiatowa

istn. linia kablowa nN
typu YAKXS 4x70
wycofaé od strony stupa nn

i wprowadzi¢ do

-
typu NA2XY (YAKXS) 4x70mm?
+uziemienie Fa/ZN 25x4mm
obwad |

L=1(10)m

proj. linia kablowa nn
typu NA2XY (YAKXS) 4x70mm?
+uziemienie Fa/ZN 25x4mm
X L=2(22)m
proj. stup nn K-E10,5/20
nr T450832-01/02/1
zamiast istn. stupa nn
typu ZN/10
+ proj. 2 kpl. ogranicznikow
przepie¢ nn typu ASA 440
+ demontaz i montaz oprawy o$wietlenia
drogowego
+ proj. uziemienie

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

L= 426 (479)m

relacji: stup SN nr 26/55

do proj. MBST nr T450832 (pole nr 2)

proj. linia kablowa nn
NA2XY 4x120 mm?
+uziemienie Fa/ZN 25x4mm
Obwad I

proj. linia kablowa SN

istn. ztgcze kablowe
—] typu P2-Rs/LZV/LZRIF
nr Z4502046
istn. ztgcze kablowe
1 nr ZK-1751174
zasilane kablowo z istn. stupa nn

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe nN
typu P2-RS/LZV/ILZR/F

o

r— — — — — — — — _ _Proj. WLZ typu YAKY 4x25mm2, | 754 (69)m

\\ proj. ztgcze kablowo-pomiarowe nN
typu P3-RS/LZV/ILZR/F

proj. linia kablowa nn
| | NA2XY 4x120 mm?
+uziemienie Fa/ZN 25x4mm

istn. linia kablowa nn
typu YAKY 4x95mm2

3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

L=815 (852)m

relacji: proj. MBST nr T450832 (pole nr 1)
do istn. MBST nr T450534 ( pole nr 3)

proj. stup nn K-E10,5/15

nr T450832-03/1

zamiast istn. stupa nn

typu ZNr/10

+ proj. 1 kpl. ogranicznikow

przepie¢ nn typu ASA 440

+ demontaz i montaz oprawy os$wietlenia
drogowego

+ proj. uziemienie

proj. linia kablowa nn
NA2XY 4x120 mm?
+uziemienie Fa/ZN 25x4mm
Obwad IlI

L=41(63)m

+ proj. oswietleniowa

linia kablowa nn

Rb<3,390 _ L=8(21)m
| proj. ztgcze

1_ Szb?\’n;tzgzl) m kier. ztgcze nr ZK-6797049
_______________ I
" " ————— a
R i .
1 proj. MBST nr T450832 Kawnice Kwiatowa, dz. 304/3
: | | I | | \\
..
| | —xwr somaoon [ _ | ~aiowa o
| —3xWT 100A/400A [~ 201 | [
r — —13xWT 100A/400A | gcE | r\
[ " — —sxwT 1008400 [ | [ | | \\
| || —{awresasooa ol of % > | | ~
)y | fumesseontelag B2 208 N e o
cl.2 o - S
| | | SRSV Y S°E [ | L=5(12)m
I i |
| | _ rezerwa Z_ % © |
| | e 0t d f————— | .
| - | eE - proj. WLZ
L] 2 — _ bpUYKY 4x16mm2
)]
B
o
I
I

(w zakresie OUID Sp. z 0.0.)

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe nN

typu P1-Rs-LZV-F

NA2XY 4x120 mm?

— — | kablowo-pomiarowe nN
| — _/_ N— o —— — — — — — — typu P2-RSILZV/LZRIF
/ \\\\"'\\,
o —
+— / proj. linia kablowa nn ——proj. linia kablowa nn

/ NA2XY 4x35 mm? AR
/ +uziemienie Fa/ZN 25x4mm +uziemienie Fa/ZN 25x4mm
Obwéd V Obwod IV
7 A L=5(15)m L=8,5(19)m Uwaga:
/ | Na rysunku przedstawiono tylko i wytgcznie elementy projektowane.
/ | Demontaz wykona¢ zgodnie z rys. 1 Plan Zagospodarowania terenu
/ |
/
Pole SN Pole SN Pole SN PROJEKTOWAL
e | mowe | vane Janura Bombn
S| liniowe liniowe transf. Przemystaw Bembnista _ _
< uprawnienia _budowlane_do Rrojek!ow_anla i k_|_erowan|a_ ropotaml
‘L’- PROJEKTOWANIE | REALIZACA butary bz cpracact w cpacloodl rtalcynoy
© INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ! :
?f; Moc Transf. tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
I 400 kVA kom. 602 523 710
E 63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
£ Rg;gﬁﬂnirﬁgnn T " Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciaggami liniowymi Konin Maciej Szymanski
U r I’ . . .. . ra

f T]2[3]4]5]6]7 8 9 10 11 12 emat. Nowy Dwdr - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -
& HEEEEE Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
A HEHEEEE g w m. Kawnice, gm. Golina
o [3|3|2[32|E[2 o f
= 818lg|&|F|T|  ziS i iec
< I=[RI&|= A/ g8 Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
R REEE E E £s

SHEEEHE

o ) S K R Nazwa rysunku: INWESTOR:

’ ENERGA-OPERATOR S.A.
Schemat sieci Z siedzibg w Gdansku

Projekt Techniczny

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 11.2021 Nr zadania: OBMBS/45/18781

Skala: - Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

2.4 161




proj. matogabarytowa stacja transformatorowa nr T450832 Kawnice Kwiatowa
typu MBST 20/630, dz.304/3

SCHEMAT STACJI TYPU MBST 20/630

Przektadniki pradowe winny by¢ wzorcowane

Nastawy zabezpieczenia w polu transformatorowym w rozdzielnicy SN
wykonaé zgodnie z instrukcjg przekaznika WIC1 dostarczong wraz z urzgdzeniem

Drzwi nN

mas 111

160 kVA

15,75/0,42kV

TRANSFORMATOR

% - Przystosowane do plombowania
OVAL 60W
o~ Sygnalizacja
£ otwarcia drzwi
£
v
—
X
[sp}
N AMI/SG-2W
' 0
>
Uwaga:
Sygnalizacja przepalenia Przeniesc¢ router i koncentrator ZKB z istniejacej szafki przeznaczonej
wktadki nN do demontazu wraz ze stacjg stupowg T450832

<
a e
ROZDZ)l(I|E||2_|’\‘AICA SN m YDY 7x2,5mm?
ROZDZIELNICA
% YDY 5x1,5mm? "
R e 1 Bolce L1-L2-L3 AP 60x10
E fi 20 . .
I 1 2 3 I g
| T ] o
I I I = 1000/5 A/A
B G . 055
PRONUTEC f \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ [ \ /[
! 20A/200A" g 1250A SVA h] VU] VU] vﬁ] vﬁ] VU] UU] vU] A
LMY B0A it 6304 NIEKA T FS5
| My 16 kA My 16ka w1 o 2
8-28 Al - [
! ‘ 1=8 A O_v%'& ! <
| | S
] |
| | 3x(2xYnKXs 1x240mm?) L1-L2-L3
| >—Hr@Hn >—HHRH” >—HHeHr
! | YnKXs 2x240mm? PEN PEN AP 60x10
| VTA1 |
I mn I NE
: gli:f;i‘\’/k:/uiizm EcA CTS630A 24kV 95-240 EGA:‘Z K1 SSLR: ér
w
______ ___ &
(2]
P4
< %
= S
Obwdd nr 1 | Obwod nr 2| Obwadd nr 3 | Obwadd nr 4 | Obwaéd nr 5| Obwaéd nr 6 | Obwaod nr 7
ARS 400 | ARS400 | ARS400 | ARS400 | ARS400 | ARS400 | ARS400 | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa
>
4 T
<
Pole liniowe Pole liniowe Pole / \\ N NA2XY NA2XY NA2XY NA2XY NA2XY
Transformatorowe \L j kS 4x 120 mm2| 4x 120 mm2|4x 120 mmz|4x 120 mm?| 4x 35 mm?
o =
5 gG 80 gG 100 gG100 gG 100 gG 63
3x NA2XS(FL)2Y[3x NA2XS(FL)2Y| °X f:%lf:nﬁm 3
1x 240/25 mm? | 1x 240/25 mm? S
el
1 2 3 ;gc
kier. linia napowietrzna kier. stacja T450534
PROJEKTOWAL.:

= proj. uziemienie =
typu TP 22m + 8x 1m + 8x 12m
Ups85V, t=5 s,
Rg=<3,39 Q

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Budowa powigzania kablowego SN miedzy ciaggami liniowymi Konin Maciej Szymanski

Temat: Nowy Dwér - Migdzylesie (SN5-05006/21) z linig Konin Nowy Dwér -
Golina (SN5-05009/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534
w m. Kawnice, gm. Golina
Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
. INWESTOR:
Nazwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.
Schemat stagciji Z siedzibg w Gdansku

Projekt Techniczny ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 11.2021 Nr zadania: OBMBS/45/18781
Skala: - Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

2.2 162




l!’anura

37. Inne rysunki

37.1. Mapa lokalizacyjna —rys. 3

yii ™ ! '.{ 4 ' )
= i N V) BchedStang, o |
_ 3 = [ i g‘, >
= “yia o \ Zo = Lichenskie P
L | | J % [ HelentwDrg
o R, Jeziom Patrow skie if __I" J

)= Y Miiszek

Jexioro
Gostawskie

..l
flil  saklak

y b Sdh < Y / w’-‘ N _ 3

miejsce lokalizacji inwestycji

Budowa powiazania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
163

163



Profil nr 1
przecisk mechaniczny
w dziatce nr 655/7

A

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5
dz. nr 655/7

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @160

L=7m

\

—

min. 1.50 m

Komora startowa
przecisku

Komora koncowa
przecisku

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 KV

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

6.40

m

Koniec
przecisku

5.00
LEGENDA

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Nazwa rysunku:
Profil nr 1
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5

dz. nr 655/7

Profil nr 2
przewiert mechaniczny
w dziatce drogowej nr 160

A

proj. przewiert mechaniczny

w rurze ostonowej SRS-G @160
L=40m

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

dz. 104
T 1
m n.p.m. 89.07 89,08 89,16
89,00 E S £
S hre} S
— ) - Qe
- = -
€
87,00 —
proj. linia kablowa SN
| 3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS)
1x240RMC/25mm? 12/20kV
85,00 —
| Komora startowa 8.08m 23.69m 7.95m Komora koncowa
przewiertu przewiertu
5300 | T 1 Ty rrr ;1 r 111 rr 11 [ 1 11 1 [ 11T 111 ™
39.70 Koni
oniec
Poczatek ) g 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 -
przewiertu przewiertu
PROJEKTOWAL:
lan“ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w @
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
LEGENDA Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna

Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zwréci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.
]

linia kablowa SN —

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

Nazwa rysunku:
Profil nr 2
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

193




Profil nr 3
przewiert mechaniczny
w dziatce drogowej nr 160

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5 A
dz. nr 655/7 transformatorowa na dz. nr 304/3
proj. przewiert mechaniczny
w rurze ostonowej SRS-G @160
L=25m
\\/ () .
| KI \ N\ —J ey
L
u | 7
______ | ///// ? e — o
|— = | w Q //////
(1 : |
\-‘T:/ V) - ﬁ ////// ’
" |
| ryr
A t e
T — / | /
=== ol s ! 1 :
dz. 160
1
m n.p.m.
N 89,20 89.20
89,00 —
£ g £
N B a N
87700 e =
fo \ o e
— proj. linia kablowa SN 9
| 3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS) =}
1x240RMC/25mm? 12/20kV £
8500 — E
| Komora startowa 4.29m 16.46m 3.59m Komora koncowa
przewiertu przewiert
5300 | T T ] m
Koniec
Poczatek 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 i
. . . . . . . rzewiertu
przewiertu 0.00 P
PROJEKTOWAL.:
lan“ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w @
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
LEGENDA Kawnice gm. Golina

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne
przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Nazwa rysunku:
Profil nr 3
Ark. 1

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny

Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

128




Profil nr 4
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 160

kier. proj. matogabarytowa stacja

>

PROJEKTOWAL :
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5 A
dz. nr 655/7 transformatorowa na dz. nr 304/3
proj. przewiert mechaniczny
w rurze ostonowej SRS-G @160
L=34m
\/ i
1
|
e
dz. 160
1
m n.p.m. 89,01 89,01
89,00 - — - 7 - - — - -
| 5 g 5 2 , o A < - S
= <, 4 < 4 ° 4 e
— = A < ~
- 4 < 4 S
] o 4 4 4 < 4 4 < o
g Ao / - 4 4 J
87,00 49 a AA < 9 A4 4 < A
| 5 4 4 g o g 4 4
4 < 4 4 <4
- 4 N < 5 I 2 4 < < 2 a 7 B} .
N ] 4 e A 4 < 4 4
_ / g 4 , . < - 4 4 4
85.00 A ‘ 4 74 < proj. linia kablowa SN v 4 4, 4 A 7
) 3 . h 4 ; & 4 - < 3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS) 49 4 A<
- g “ 2 < A 4 4 1x240RMC/25mm? 12/20kV 2 4 4Y
< 2 < = 2 < 4
R <7 A A <7 A <7 <
| Komora startowa 8.11m - = 17.20m 7 . 4 8.06m Komora koncowa
przewiertu g 4 2 L7 4 <, 7 4 a4 g przewiertu
< < yal <
83,00 f 4 m
34.00 :
Poczatek 1 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Koniec
przewiertu przewiertu
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciagami liniowymi Konin Nowy
Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
iekt: Sie¢ elektroenergetyczna
LEGENDA Obiekt: [
i L Nazwa rysunku:
Uwagi linia kablowa SN —_—— s — Profil nr 4
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ reczne rura ostonowa @160 Ark. 1

przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Zwréci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

Projekt Techniczny

istniejgca infrastruktura

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

124




kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5
dz. nr 655/7

Profil nr 5
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 582

A

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=10m

- 89.53\ |

7
/
/
/
/
/

/ /
/
/

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

PROJEKTOWAL.:

Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

‘ dz. 653/2 dz. 653/1 dz. 582 dz. 644/1
I ! I 89,53
mn.p.m. £9.53
90,00 .
o
£ 0 £
5 T = @
- b c -
£
1
88,00 S
o
86,00
proj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV
Komora startowa Komora konhcowa
przecisku przecisku
84,00 ‘ ‘ ‘
T R m
Poczatek Koniec
przecisku  0-00 5.00 10.00  przecisku
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
LEG E N DA Kawnice gm. Golina

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne
przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.
]

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

Nazwa rysunku:

Profil nr 5
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

128




Profil nr 6
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5 A
transformatorowa na dz. nr 304/3

dz. nr 655/7

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160

istn. linia gazowa—\

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
Komora startowa 1x240RMC/25 12/20 kV Komora koncowa
przecisku przecisku

Poczatek Koniec
prZeCiSkU . przecisku

0.00
LEGENDA

Uwagi linia kablowa SN
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne rura gglonowa 2160
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j. rura Ig!;::galgvéi qy
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa. istniejaca infrastruktura

PROJEKTOWAL.:
la n “ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 6 z siedzibg w Gdansku
Ark.1 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 7
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5 A
transformatorowa na dz. nr 304/3

dz. nr 655/7

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=4m

Komora startowa _~

przecisku

Komora koncowa

przecisku

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 KV

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m .
Koniec
4.00 przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 7
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 8

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. proj. matogabarytowa stacja A
transformatorowa na dz. nr 304/3

kier. proj. stup nn K-E10,5/20

nr T450832-02/03/1

2x proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @110

L=9m

A\

Komora startowa
przecisku

Komora konncowa
przecisku

Poczatek
przecisku 0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m

9.00 Koniec
LEGENDA przecisku

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 8
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 9
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. proj. stup SN typu Ogr-E13,5/17,5 A
dz. nr 655/7

kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @160

L =6m

dz. 272/3

dz. 304/3

88,85

88,85

roj. linia kablowa SN

istn. linia wodociggowa

Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

o T

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

Koniec
przecisku

500 | EGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr9
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 10
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. stup nn K-E10,5/15
nr T450832-03/1 dz. nr 697

kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. 2x przecisk mechaniczny

/

[A] w rurze ostonowej SRS @160 L = 8m
[B] w rurze ostonowej SRS @110 L = 8m

88,93

istn. linia wodociqgowa\

min. 1.50m

_ | Komora startowa
przecisku

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)

1x240RMC/25 12/20 kV Komora koncowa

przecisku

Poczatek
45 0.00
przecisku
Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m

8.00
LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Koniec
przecisku

5.00

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL::
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

ASYSTENT PROJEKTANTA:

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr10
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 11
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 275

kier. istn. stacja kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. stup nn K-E10,5/15 kier. proj. matogabarytowa stacja
nr T450832-03/1 dz. nr 697 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. 2x przecisk mechaniczny
[A] w rurze ostonowej SRS @160 L = 6m
[B] w rurze ostonowej SRS @110 L = 6m

4/// /
- a® O

dz. 304/3
88,93

min. 1.50m

S~

istn. linia wodociggowa

istn. linia kanalizacji

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
Komora startowa 1x240RMC/25 12/20 kV
przecisku

Komora konncowa
przecisku

Koniec
przecisku

Poczatek
przecisku - ' LEGENDA

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 11 z siedzibg w Gdansku
Ark. 1 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 12
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 697

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)

Komora startowa 1x240RMC/25 12/20 kV Komora koncowa
przecisku

przecisku

M Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN —_—
rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne rura ostonowa @110

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

Poczatek
przecisku 0.00

Uwagi

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 12 z siedzibg w Gdansku
Ark. 1 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 13

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 697

kier. istn. stacja A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=8m

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora konncowa
przecisku

Poczatek
przecisku 0.00

Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

oom
8.00

LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Koniec
przecisku

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 13
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 14
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 697

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. istn. stacja A
transformatorowa na dz. nr 304/3

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny

L=8m

w rurze ostonowej SRS 160 \

min. 1.50

istn. linia wodociggowa

roj. linia kablowa SN

| Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

‘ ‘ M Koniec
7.50 przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

Komora konicowa

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 14
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 15
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160

L=10m
dz. 536
mn p m 88,66 88,66 !
89,00
] c .
_ | g 1 S S
= - ™~
S
87,00 -
N
] o
85,00
| proj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
B 1x240RMC/25 12/20 kV
| Komora startowa Komora koncowa
przecisku przecisku
500 T T ] T T T m
Poczagtek ;
. 0.00 5.00 10.00 Koniec
przecisku przecisku
PROJEKTOWAL.:
lan“ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA bquwI_anymi‘beztoglgra_r}i_czer'\ Lv SQeC{aLTOéCi ins:\a_lacyjnej w
zakresie siecl, instalacjl | urzgazen elel ’cznych |
INWESTYC! ELE.KTROENERGETYCZN.YCH elektroenergetyc:znychJ nr ewiad. WKP/04r5y0/PV)\,IOE/18
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
LEG E N DA Kawnice gm. Golina
Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
linia kablowa SN —_—— . INWESTOR:
Uwagi rura ﬁfﬁgmiﬁ gﬁl Nazwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 15 z siedzibg w Gdansku
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé reczne rura ostonowa @110 Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
5 izacii istniejacej i i i istniejgca infrastruktura . S
grzreékg?; péoznglrc:elemalokarlllggﬁ#al‘ztt?|ekjtacrej w;frz;struktury podziemne;j. 13 Projekt Techniczny Data: 032022 | Nr zad.inwest.. OBMBS/45/18781 N rys"]
Wrocic szczeg ql uwage nal uklure gazowa. Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19 285




kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

Profil nr 16

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=11m

m n.p.m.

89,00

] c .

(=]
S : :
— - c
£

87,00 N
85,00

_ proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
] 1x240RMC/25 12/20 kV
| Komora startowa Komora koricowa
przecisku przecisku
83,00
T b | m
11.00
Poczatek 5.00 10.00 Koniec
k .
przecisku przecisku

Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne

przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.
]

LEGENDA

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

Nazwa rysunku:
Profil nr 16
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022

Nr zad.inwest.. OBMBS/45/18781

Skala: 1:100

Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.

14434




Profil nr 17

przecisk mechaniczny
w dziatce nr 536

kier. istn. stacja A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

L=3m

w rurze ostonowej SRS @160/

( o
_

)

Komora startowa
przecisku

Komora koncowa
przecisku

roj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Poczatek
przecisku 0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m
Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

3.10

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 17
Ark.2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 18

przecisk mechaniczny

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=14m

m n.p.m. 88.87 88,87
89,00
T c _
o
[ c
£
87,00 £
85,00
_ proj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
] 1x240RMC/25 12/20 kV N
_ | Komora startowa Komqra koncowa
przecisku przecisku
83,00
T | 0 I m
13.40
Poczalek 0.00 5.00 10.00 Koniec
przecisku przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN —_—
rura ostonowa @160

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Uwagi linia kablowa nN

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne rura ostonowa @110

przekopy prébne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j. istniejgca infrastruktura

Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.
]

Nazwa rysunku:
Profil nr 18
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.

1314




Profil nr 19
przecisk mechaniczny
w dziatce nr 280

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160
L=6m

min] 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)

Komora startowa 1x240RMC/25 12/20 kv Komora koncowa

~ | przecisku przecisku

| m
6.00 Koniec

Poczatek e
orzecisku O 500 | EGENDA

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’ko.;'Jy probn('e celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 19 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 20
przecisk mechaniczny
w dziatce nr 280

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. istn. stacja
A transformatorowa na dz. nr 304/3

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa

_ | Komora startowa
przecisku

przecisku

m
8.00 Koniec

przecisku

Poczatek

przecisku

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:
la n “ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Nazwa rysunku: INWESTOR:
' ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 20 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 21

przecisk mechaniczny
w dziatce nr 280

kier. istn. stacja A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

roj. linia kablowa SN

_ | Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

przecisku

Poczatek
A 0.00
przecisku
Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m
Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

8.00

5.00

Komora koncowa

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 21
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




kier. istn. stacja

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

Profil nr 22-23
przewiert mechaniczny

w dziatce nr 281/5, 282/5i 280

A

proj. przewiert mechaniczny
w rurze ostonowej SRS-G @160
L=27m

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

Obiekt:

dz. 282/5 dz. 281/5 dz. 280 ‘
89,16 1 ]
m n.p.m. 89,16
90,00 — -
£ =} £
3 2 K 8
— e B —
£
\ €
c —
88,00 — 9
=}
£
€
proj. linia kablowa SN
86.00 — 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXs)
’ 1x240RMC/25 12/20 kV |_|Komora koricowa
przewiertu
Komora startowa 8.12m 10.85m 7.94m
przewiertu
84,00
o m
Poczalek 0.00 00 10.00 15.00 20.00 2500 27.00 peew:
przewiertu 5. . d. . 5. .00 przewiertu
PROJEKTOWAL.:
lan“ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w @
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
LEGENDA Siec elektroenergetyczna

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne
przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Nazwa rysunku:

Profil nr 22-23
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:
4.22-




Profil nr 24

przecisk mechaniczny
w dziatce nr 282/5

kier. istn. stacja A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=9m

dz. 282/8

dz. 282/5

89,14

89,14

roj. linia kablowa SN

| Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m

Koniec
przecisku

9.00
LEGENDA

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

linia kablowa nN

rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 24
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 25
przecisk mechaniczny
w dziatce nr 282/8

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160
L=7m

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

a

dz. 283/3 dz. 282/8
89,10

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora startowa |__Komora koncowa
przecisku przecisku

| i m
.20 Koniec

Poczatek 5.00 przecisku
przecisku  ° LEGENDA

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:
la n “ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

INWESTOR:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 25 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nazwa rysunku:




kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

Profil nr 26

przewiert mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A

proj. przewiert mechaniczny

w rurze ostonowej SRS-G @160
L=27m

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

PROJEKTOWAL :
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

dz. 536
1
m n.p.m. 89,04 89,04
89,00 = - -
5 2 3 B ~ &
< B = < 3 a
- - < £ £ -
S 1S € \
87,00 — &
85,00 — proj. linia kablowa SN K vor
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs) fomora, ” oncowa
] 1x240RMC/25 12/20 kV przewiertu
Komora startowa 3.13m 20.53m 2.98m
przewiertu
83,00 i
Poczatek ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ m
przewiertu
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 ~27.00 Koniec
przewiertu
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
LEGENDA Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
Uwagi linia kablowa SN —_— — s — Nazwa rysunku:
rura ostonowa @160 Profil nr 26
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonacé reczne linia kablowa nN Ark. 2

przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Zwréci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.
]

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022

Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100

Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.:

1334




Profil nr 27
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160 \

L=7m

min. 1.50m

Komora startowa / Komora koncowa

przecisku przecisku

proj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

| m
6.60 Koniec

Poczatek e
przecisku 0.00 5.00 LEGEND‘KZGCIS u

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’ko.;'Jy probn('e celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 27 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 28
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. istn. stacja
A transformatorowa na dz. nr 304/3

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

istn. linia wodociagowaJ

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

‘ m

Komora startowa
przecisku

Koniec
przecisku

10.00
LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 28
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022

Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100

Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 29

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja
transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

A

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=6m

\

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora konncowa
przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

5.00

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 29
Ark. 2

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Projekt Techniczny




Profil nr 30
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

istn. linia wodociggowa

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa

Komora startowa
przecisku

przecisku

Koniec

Poczatek 6.20 przecisku
orzecisku O 500 | EGENDA

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 30 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 31
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160 \

L=6m

min. 1.50m

Komora startowa _~

przecisku Komora koncowa
istn. linia wodociggowa przecisku

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Poczatek 560

przecisku Koniec

przecisku

5.00
0.00 LEGENDA

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Nazwa rysunku: INWESTOR:
' ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 31 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 32
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160 \

L=7m

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

| Komora startowa Komora koricowa
przecisku przecisku

6.40 Koniec

Poczatek e
przecisku 0.00 5.00 LEGEND‘KZGCIS u

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 32 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 33

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @160

L=8m

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

istn. linia wodociggowa

| Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m
Koniec
przecisku

8.00

5.00 LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 33
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 34
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160
L=8m

istn. linia wodociqgowa—\

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

[ ] m
7.40 Koniec

Poczatek e
przecisku 0.00 5.00 LEGEND‘KZGCIS u

linia kablowa SN —_—
rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne rura ostonowa @110

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

Komora startowa
przecisku

Uwagi

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 34 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 35
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160
L=4m

\
\\ //
/
\ /
f; -

I
I
i
i
I
!, _
\
\
\
\
\
\
\
\
|
P

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

| Komora startowa Komora koncowa
przecisku przecisku

m
4.00 Koniec
przecisku

Poczatek
: LEGENDA

przecisku

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’ko.;'Jy probn('e celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la n “ ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
ASYSTENT PROJEKTANTA:

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Siec elektroenergetyczna

Obiekt:

INWESTOR:
ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 35 z siedzibg w Gdansku

Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nazwa rysunku:




Profil nr 36

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @160

L=10m

/—istn. linia wodociggowa

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora kohcowa
przecisku

Poczatek
a5 0.00
przecisku
Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

‘ m
9.50
LEGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Koniec
przecisku

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 36
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 37
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160
L=5m

min. 1.50m

/

istn. linia wodociggowa

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXSs)
_| Komora startowa 1x240RMC/25 12/20 kV
przecisku

Komora koncowa
przecisku

Koniec

Poczatek e
przecisku 0.00 5.00 LEGENDFKZGCIS u

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 37 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 38

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

A

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

L=5m

w rurze ostonowej SRS 160 \

ch.bt.

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

istn. linia wodociggowa

_ | Komora startowa /

przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

5.00

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 38
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 39

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS 160

L=6m

roj. linia kablowa SN

Komora startowa
przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora konncowa

przecisku

Poczatek
przecisku

0.00

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

5.60

Koniec
przecisku

500 | EGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 39
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 40

przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A

kier. istn. stacja
transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny

w rurze ostonowej SRS @160

L=5m

|

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN

Komora startowa /

przecisku

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa

przecisku

Poczatek
przecisku

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

| m

Koniec

10
500 LEGEND‘KZGCiSku

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 40
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 41
przewiert mechaniczny
w dziatce drogowej nr 536

A kier. proj. matogabarytowa stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przewiert mechaniczny
w rurze ostonowej SRS-G @160
L =42m

‘ dz. 536
88,63
m npm 88,63 88,63
89,00 v v = o
4 < < 4 < A
| 5 A A N A 5 a4 g A 9 A { g >
- < J jr 4 A 4 g 4 A & 5 =
A A b A A © < A
— o A 4 < o - A o
A
87,00 — B / .,
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| A g
T 4 N < *
1 4 A
l < 4 A
85,00 = 4 7 o ., y < - »
_ A < A< <
4 4] 4 < A A 4 < A
< A o A ) < a9 A proj. linia kablowa SN A 4 < 4 )
8.12m B 9 “ A B 26.16m -  3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs) A 7.92m - Komora koficowa
—° : =~ Pa) 41 1x240RMC/25 12/20 kV = Pal -
przewiertu A < . e ) A < g 4 A ) A < o ~ 4 4 Przewiertu
5300 T T T T ] T T ] T T ] | m
42.00
Poczalek .00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Koniec
przewiertu ~- : : : : : ) ) ) przewiertu
PROJEKTOWAL.:
lan“ra Przemystaw Bembnista
— uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w @
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka
Dwér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina
LEGENDA Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna
ini Nazwa rysunku: INWESTOR:
Uwagi linia kablowa SN —_— e — y : ENERGA-OPERATOR S.A.
o ] . rura ostonowa @160 Profil nr 41 z siedzibg w Gdansku
1. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac reczne . . linia kablowa nN Ark.2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk
grze’kc??y probngI celem |Oka|IZ€.:IC#I |sttn|e|>(J?ceJ infrastruktury podziemne;j. ~ rura os’f_onowa @110 Projekt Techniczny Data 03,2022 | Nr zad inwesL.. OBMBS/45/18781 N rys__z
wroci¢ szczego nalI uwage na infrastrukture gazowa. istniejgca infrastruktura Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19 931




Profil nr 42
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344 i 536

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora startowa Komora koncowa
~ | przecisku przecisku

4.50 Konie_c
Poczatek 4 g przecisku
przecisku LEGENDA

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160
_— . . linia kablowa nN
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne rura ostonowa @110

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

Nazwa rysunku: INWESTOR:
' ENERGA-OPERATOR S.A.
Profil nr 42 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 43
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

proj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)

1x240RMC/25 12/20 kV
Komora startowa Komora koncowa
przecisku przecisku

m
Koniec

Poczatek ' isk
przecisku 0.00 LE%EZE?\IISDLA

linia kablowa SN

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’ko.;'Jy probn('e celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 43 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 44
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora konncowa
przecisku

| Komora startowa
przecisku

m

7.00 Koniec
przecisku

Poczatek
0.00 5.00 LEGENDA

przecisku

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’k(?;')y probng celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 44 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 45
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

kier. istn. stacja A kier. proj. matogabarytowa stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1 transformatorowa na dz. nr 304/3

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora koncowa
przecisku

Komora startowa
przecisku

] m

4.30 Konie.c
Poczatek przecisku
przecisku : LEGENDA

linia kablowa SN —— .

Uwagi rura ostonowa @160

_— . . linia kablowa nN

1. Przed przyst’aplenlem do prag na!.e.zy wykongp reczne . . rura ostonowa @110

prze’ko.;'Jy probn('e celem |Oka|IZ§CJI istniejgcej infrastruktury podziemne;. istniejaca infrastruktura
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL.:

la““ra Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:

Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

N nku: INWESTOR:
azwa rysunku: ENERGA-OPERATOR S.A.

Profil nr 45 z siedzibg w Gdansku
Ark. 2 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Projekt Techniczny Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




Profil nr 46
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

kier. proj. matogabarytowa stacja

kier. istn. stacja
transformatorowa na dz. nr 304/3

A
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS @160

min. 1.50m

roj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Komora konncowa
przecisku

Komora startowa
| przecisku

m

3.00 Koniec
przecisku

Poczatek
przecisku

0.00 EGENDA

linia kablowa SN

rura ostonowa @160
linia kablowa nN

rura ostonowa @110
istniejgca infrastruktura

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne
przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.
Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 46
Ark. 1
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




kier. istn. stacja
“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

Profil nr 47
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

A

proj. przecisk mechaniczny
w rurze ostonowej SRS 160

L=13m
C o |
\_/ \\\
O (@0
=l OO0 A
—— \\ ﬁ A —— -
77777777777777777777777 — O) 3 R ittt e
— I
dz. 344 |
mn.p.m.
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89,00
m g
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] Q - 3
87,00
85,00
| proj. linia kablowa SN
3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXS)
] 1x240RMC/25mm? 12/20kV ,
| Komora startowa Komora koncowa
przecisku przecisku
83,00
T T [ oeg
Poczatek 0.00 5.00 10.00 ' Konie.c
przecisku . . . przecisku

Uwagi

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ reczne
przekopy probne celem lokalizaciji istniejgcej infrastruktury podziemne;.
Zwrécié szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

LEGENDA

linia kablowa SN
rura ostonowa @160

kier. proj. matogabarytowa stacja

transformatorowa na dz. nr 304/3

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL.:

Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

linia kablowa nN
rura ostonowa @110

Obiekt: Siec elektroenergetyczna
— e e— Nazwa rysunku:
Profil nr 47
Ark. 2

Projekt Techniczny

istniejgca infrastruktura

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 | Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19

Nrrys.;

2037




Profil nr 48
przecisk mechaniczny
w dziatce drogowej nr 344

kier. istn. stacja kier. proj. matogabarytowa stacja

A

transformatorowa na dz. nr 304/3

“transformatorowa nr T450534 na dz. nr 343/1

proj. przecisk mechaniczny

L=4m

w rurze ostonowej SRS @160

N

min. 1.50m

Komora startowa
przecisku

Komora koncowa

przecisku

roj. linia kablowa SN

3x NA2XS(FL)2Y(XRUHAKXs)
1x240RMC/25 12/20 kV

Poczatek
przecisku

Uwagi
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac reczne

przekopy probne celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemne;j.

Zwrdci¢ szczegolng uwage na infrastrukture gazowa.

m

Koniec
przecisku

LEGENDA

linia kablowa SN

4.30

rura ostonowa @160
linia kablowa nN
rura ostonowa @110

istniejgca infrastruktura

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL:
Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Temat: Budowa powiazania kablowego SN migdzy ciaggami liniowymi Konin Nowy
Dwoér-Miedzylesie (SN5-05006/21) z linia Konin Nowy Dwér - Golina
(SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w miejscowosci
Kawnice gm. Golina

Obiekt: Siec elektroenergetyczna

ASYSTENT PROJEKTANTA:
Jakub Ostrowski, Katarzyna topatka

Nazwa rysunku:
Profil nr 48
Ark. 2
Projekt Techniczny

INWESTOR:

ENERGA-OPERATOR S.A.

z siedzibg w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Data: 03.2022 [ Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781

Skala: 1:100 Nr umowy: KJ00787/19




istn. stup SN nr 26/56
typu ON E12/10

hp: 8,50 m

rzedna:

96,2 m

99,00

98,00 1
97,00 1
96,00 1
95,00 1
94,00 1
93,00 1
92,00 1
91,00 1
90,00 1

89,00

88,00 L

Skrzyzowanie istniejgcej linii z drogg powiatowg

Kawnice-Golina

Istniejgca linia napowietrzna $redniego napiecia

od stupa SN nr 26/56 do stupa SN nr 26/54

Przewdd: AFL-6 35mm?, naprezenie: 100 MPa, 10,197 kG/mm?
Profil wykonany na podstawie Normy PN-EN 50341-1:2013-03

zwis w temp. 70°C

proj. stup SN nr 26/55

typu Ogr E13,5/17,5

hp: 10,10 m

rzedna:

98,5 m
Obostrzenie 2°

(dz. 160)

2,30 m

7,47 m>6,50m

6,77 m>6,50 m

Droga powiatowa

Obostrzenie 0°

2,59 m

7,41m>6,50m
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istn. stup SN nr 26/54
typu RNKo E13,5/12 istn. odtgcznik nr 349-V

hp: 10,00 m
rzedna:
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‘ dz.655/8 ‘

200,00L

istn. stup SN nr 26/56
typu ON E12/10

65512

94\3m [98,1m] |

istn. linia napowietrzna SN
nr SN5-05006/21
o Nowy
Kier.odk. nr 730
ukiad trjkatny

- Miedzyiese

istn. inia napowietrzna SN
or SN5-05006/21

“Ronin Nowy Dwor - Migdzylesie .
Ker. odi. nr 349
uktad trjkatny
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istn. stup SN nr 26/54
typu RNKo E13,5/12

istn. odtgcznik nr 349-V

proj. stup SN nr SN5-05006/21 26/55

typu Ogr-E13,5/17,5

hp1=10,1; hp2=11,7; t=2,6; ustdj SFP122

zamiast istn. stupa SN nr 26/55

+ proj. roztgcznik typu RNIII-24/4 WSH nr 452070 w
kier. proj. linii kablowej SN

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710
63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

PROJEKTOWAL.:
Przemystaw Bembnista

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

ASYSTENT PROJEKTANTA:

+ proj. ograniczniki przepig¢ typu ASM 18N A+W3
+ gtowice kablowe CAE-F 24kV 70-240mm?

+ uziemienie typ tasmowo-pretowy TP (wg opisu)
Urr<85 V, t=25 s, Re<4,07 Q

Nazwa rysunku:

Profil nr 1
od stupa SN nr 26/56 do stupa SN nr 26/54

Jakub Ostrowski

Data: 03.2023 |Nr zad.inwest.: OBMBS/45/18781
Skala: - Nr umowy: KJ00787/19

el




Kawnice-Golina
Przesto pomiedzy stupami nn nr T450832-02/03/2 - T450832-02/03/1,
Przewdd: AL- 50 mm2 A, roboczy, naprez.: 40,00 MPa

Profil przgsta wykonany na podstawie Normy PN-E-05100-1:1998.
Skrzyzowanie istniejacej linii z drogg gminng
(dz. 275)

zwis w temp. 40°C

istn. stup nn
on-znii2 9900
nr T450832-02/3/2

hp: 9,10 m
rzedna:
98,20 m

98,00

proj. stup nn
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nr T450832-01/02/1
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rzedna:
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'Przeslo www.informs.pl/naplin

| dz.275

istn. stup nn
nr T450832-02/3/2 - .
istn. linia napowietrzna nn

4xAL 50 mm?

kier. ul. Krélewska kier. proj. stacja transformatorowa

SN/nn nr T450832

lan“ra PROJEKTOWAL:

PrzemysbtadwlBegnbniata ik i robotam

uprawnienfa budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710

. 63-900 RawiczI; M.as&owo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
azwa rysunku: Jakub Ostrowski

Profil nr 2 i _
Przgsfo pomigdzy stupami nn nr T450832-02/03/2 - 02/03/1 oo 20 e e oorarie




Kawnice-Golina
Przesto pomiedzy stupami nn nr T450832-03/1 - T450832-03/2,
Przewdd: AL- 50 mm2 A, roboczy, naprez.: 40,00 MPa

Profil przgsta wykonany na podstawie Normy PN-E-05100-1:1998.

; o
proj. stup nn zwis w temp. 40°C
K-E10,5/15
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Istn. linia napowietrzna nn nr T450832-03/2

4xAL 50 mm?

kier. proj. stacja transformatorowa kier. ul. Kwiatowa
SN/nn nr T450832

lan“ra P&S:Eg;ng I'BAeLr:nbnista

uprawnienfa budowlane do projektowania i kierowania robotami
PROJEKTOWANIE | REALIZACJA budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18
kom. 602 523 710
. 63-900 RawnczI; Mastowo, ul. Bociania 8 ASYSTENT PROJEKTANTA:
azwa rysunku: Jakub Ostrowski

Profil nr 3 i
Przesto pomiedzy stupami nn nr T450832-03/1 - 03/2 2?:;:0_3'2023 s;ﬁf&&&ﬁb&%ﬁ,ﬁgmsm8781




Projektowany stup sredniego napiecia typu Ogr-E13,5/17,5 nr SN5-05006/21 26/55

z projektowang gtowica kablowa, ogranicznikiem przepie¢ i roztacznikiem

dz. nr 655/7

Obostrzenie 2°

Skrzyzowanie istniejgcej linii z drogg powiatowa

(dz. 160)

Izolator

Poprzecznik tréjkatn
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B Podej$cie
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i

Projektowany stup $redniego napiecia
nr SN5-05006/21 26/55

+ proj. roztgcznik typu RNIII-24/4 WSH nr 452070
+ proj. ogranicznik przepie¢ typu ASM 18N A+W3

kier. odt. nr 730 ~

istn. linia napowietrzna SN
nr SN5-05006/21
N - Konin Nowy Dwér - Miedzylesie

kier. odt. nr 349

uktad trojkatny T

proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240RMC/25mm?

+ proj. gtowica kablowa typu CAE-F 24kV 70-240mm?
+ proj. uziom tasmowo-pretowy TP

_
kier. proj. MBST nr T450832
dz. nr 304/3

ukfad tréjkatny

lan“ra ADAPTACJA:

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA Przemystaw Bembnista

INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32; zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
kom. 602 523 710 elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Nazwa rysunku:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w

(&

Projektowany stup $redniego napiecia Data 12.0022

dz. nr 655/7 Skala: -

Nr zadania: OBMBS/45/18781
Nr umowy: KJ00787/19

“arad




Projektowany stup niskiego napigcia typu K-E10,5/20 nr T450832-01/02/1
dz. nr 275

g\u

istn. przytacze nn
do dz. 272/3

istn. izolatory linii o$wietleniowej
(wtasnos$¢ OUID Sp. z 0.0.)

istn. lampa o$wietleniowa
(wtasnos$¢ OUID Sp. z 0.0.)
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Projektowany stup niskiego napiecia

nr T450832-02/03/1

zamiast istn. stupa nn typu ZN/10

+ proj. 2 kpl. ogranicznikow

przepige¢ nn typu ASA 440

+ demontaz i montaz oprawy o$wietlenia drogowego
+ proj. uziemienie
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kablowo-pomiarowe nn

dz. nr 304/3

dz. nr 308/1

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

Nazwa rysunku:
Projektowany stup niskiego napiecia
dz. nr 275

ADAPTACJA:

Przemystaw Bembnista

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Data: 12.2022 | Nr zadania: OBMBS/45/18781

Skala: - Nr umowy: KJ00787/19
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Projektowany stup niskiego napiecia typu K-E10,5/15 nr T450832-03/01

dz. nr 697
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Projektowany stup niskiego napiecia

nr T450832-03/01

zamiast istn. stupa nn typu ZNr/10

+ proj. 1 kpl. ogranicznikéw

przepieé nn typu ASA 440

+ demontaz i montaz oprawy oswietlenia drogowego
+ proj. uziemienie

istn. linia napowietrzna nN

4x AL 1x50mm?

kier. proj. MBST nr T450832
AL s —

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
tel. (65) 546 52 53; fax. (65) 65 619 33 32;
kom. 602 523 710

63-900 Rawicz, Mastowo, ul. Bociania 8

ADAPTACJA:

Przemystaw Bembnista

elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0450/PWOE/18

Nazwa rysunku:
Projektowany stup niskiego napiecia
dz. nr 697

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

Data: 12.2022
Skala: -

Nr zadania: OBMBS/45/18781
Nr umowy: KJ00787/19
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INFORMACIJA

(dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

w oparciu o: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.401) oraz zgodnie z:
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126)

Projektant: uprawnienia budowlane do projektowania i i iy
L. . . . . . . - "- o projekiowary
mgr inz. Przemystaw Bembnista | kierowania robotami budowlanymi bez ogramicZe W, oo, covis 22 1o s oo
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagiii. fu.c.; .. € e a4
ul. Na Miasteczku 12A/53 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznyeh nfizafieenier oo v osioonoromyed

Mg inZ, Przcmyslaw Bembnfista

a
piczah
hatnlac
ych

61-144 Poznan ewid. WKP/0450/PWOE/18 nf ewid: WKP/0450/PWOE/1

Poznan, 19.07.2023 r.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

* wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury,

¢ wymiana stupéw SN i nn,

¢ budowa matogabarytowe;j stacji transformatorowej SN/nn,

¢ budowa roztacznikéw na stupach $redniego napiecia,

¢ wykonanie wykopow,

® nasypanie piasku do wykopu,

e ulozenie rur ostonowych,

¢ wykonanie przeciskéw/przewiertéw,

e ulozenie kabli,

¢ wykonanie taczen elektrycznych,

* montaz kabli na stupach,

e montaz kabla w MBST,

® zasypanie wykopow,

¢ wykonanie uziemien,

¢ demontaz linii napowietrznych,

¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napigcia,

® wykonanie prac rozbiérkowych,

e uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- drogi publiczne,

- infrastruktura kolejowa,

- linia napowietrzna niskiego i sredniego napigcia,
- rowy oraz infrastruktura melioracyjna

- podziemna infrastruktura techniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- drogi publiczne

- infrastruktura kolejowa,

- rowy oraz infrastruktura melioracyjna,

- linia napowietrzna niskiego i §redniego napigcia,

- podziemna infrastruktura techniczna.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odiaczaniu i1 zataczaniu napigcia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych,

- zagrozenie przy roztadunku bgbnéw z przewodami,

- zagrozenie przy rozwijaniu przewodow z bgbna,

- zagrozenie potragcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kotowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0sOb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wickszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W
przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach
dostgpnych dla o0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnigciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgod¢ inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg si¢ sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH
Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie 1 psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
W trakcie robét nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ z zachowaniem nast¢pujacych zasad:
e przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnos$nika;
e podnosnik ustawi¢ na twardym podtozu;
e zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw,
Sniezycy;
® na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywa¢ jednoczesnie dwie
osoby;
e zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajduja si¢ na pomoscie;
e pracownicy zatrudnieni na wysokos$ciach oraz pracownicy wspétpracujacy z nimi na
nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetlméw ochronnych;
e w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowa¢ si¢ na ziemi wyposazony w sprzet 1 Srodki umozliwiajagce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGTI:
¢ uzywac¢ materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami PN/E, BHP.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Na podstawie art. 2la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

opracowat:
Przemystaw Bembnista

mgr in. Przemyslaw Bembnista
Uprawritgnia bur @ do projekiowania
klarowana robotf % 'a sgraniczed
w specjalncici inst %) W Zeuresle sioci, instaingi

nr ewid: WKP/0450/PWQE/18

Budowa powigzania kablowego SN mig¢dzy ciggami liniowymi Konin Nowy Dwoér-Migdzylesie (SN5-05006/21)
z linia Konin Nowy Dwor - Golina (SN5-05006/09) w okolicach stacji 51176, 50832 oraz 50534 w
miejscowosci Kawnice gm. Golina
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1. KARTA ZMIAN

Lp.

Data

Symbol dok.

Zakres zmian

T34

. OZNACZENIE WYROBU

Szafka AMI/SG typu 2W

Szafka AMI/SG typu 2W prod. ZPUE S.A. wyposazona w zespol sterownika typu
ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA do wspétpracy z rozdzielnica typu XIRIA KKT prod.

EATON
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PRZEZNACZENIE

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest szafka AMI/SG typu 2W produkcji ZPUE
S.A. z Wioszczowy wyposazona w zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W produkcji
MIKRONIKA z Poznania przeznaczona do wspoétpracy z rozdzielnicg typu XIRIA  KKT
produkcji EATON.

Szafka AMI/SG typu 2W przeznaczona jest do wnetrzowych stacji transformatorowych SN/nN.
Realizuje funkcje typowe dla AMI (Advanced Metering Infrastructure), czyli skupia w sobie
infrastrukture zaawansowanych systemoéw pomiarowych opartych o liczniki oraz réznorodne
metody akwizycji, przetwarzania i udostepniania danych oraz dodatkowo umozliwia pomiar
pradéw i napie¢ oraz sygnalizacji zwar¢ ztrzech pél liniowych SN a takze sygnalizacje
i sterowanie rozdzielnicg SN.

Zespot sterownika ZS AMI/SG 2W jest wydzielong czescig szafki AMI/SG przeznaczong dla
zebrania, przetworzenia i udostepnienia dla systemu SCADA wszystkich sygnatéw
dwustanowych i analogowych niezbednych do prowadzenia ruchu sieci SN i nN.

Szafka AMI/SG spetnia wszystkie wymagania, o ktérych mowa w Zatgcznik nr 30 do Procedury
,Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” w ramach procesu ,Standaryzacja
i prekwalifikacja materiatéw i urzadzen elektroenergetycznych” w megaprocesie ,Zarzadzanie
pracami na sieci” — Specyfikacja techniczna Szafki AMI/SG wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia
2017 roku.

R

BUDOWA

Obudowa szafki AMI/SG typu 2W wykonana z arkuszowego ttoczywa termoutwardzalnego
wzmochionego widknem szklanym o $ciankach karbowanych i daszkach sko$nych o wymiarach
600mm sz. / 600mm wy. (z daszkiem) / 250mm gt. Posiada drzwiczki o kgcie otwarcia 180°
z zamkiem na wkiadke patentowg Master Key i uchem do zatozenia kiédki. Wyposazona
w otwory wentylacyjne umiejscowione w dolnej i gérnej czesci obudowy zapewniajgce
wentylacje grawitacyjng oraz dtawice do wprowadzenia przewodéw umieszczone w dnie szafki.

W skiad szafki AMI/SG i powigzanych z nig urzgdzen, stanowigcych funkcjonalng catos$¢
wchodza:

» konstrukcja (obudowa) szafki AMI/SG z ptytg montazowa,

v

zesp6t sterownika montowany w wydzielonym miejscu szafy,
dwa wsporniki do montazu anten radiowych,

akumulatory wraz z mocowaniem w szafce,

Y V V

elementy do zamocowania modemu TETRA - mocowanie fabryczne modemu TETRA,
dtawnice i otwory dla mocowania gniazd wielostykowych umozliwiajgcych
wprowadzenie do szafki zasilania i odpowiednich sygnatéw ogdéinych oraz dotgczenie
pomiardw, sygnalizacji i sterowania z rozdzielnicy SN.

Na ptycie montazowej szafki AMI/SG zamontowane s3a:
» listwa kontrolno-pomiarowa (LKP) i wyprowadzonymi przewodami do potgczenia LKP
z zespotem koncentratorowo bilansujgcym (ZKB),
elementy do zamocowania ZKB i rutera (szyny TH35) ,

zesp6t zasilacza z gniazdami do podigczenia zasilania rutera, ZKB, zespotu sterownika
i modemu TETRA

Zespét sterownika wchodzgcy w sktad szafki AMI/SG typu 2W wykonany jest jako cze$é
wymienna w postaci plyty montazowej o rozmieszczeniu otworéw do mocowania
przedstawionych w czesci rysunkowej zespotu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod.
MIKRONIKA.

Ptyta montazowa ma grubos¢ 5 mm i wykonana z samogasngcego, niespienionego
trudnopalnego tworzywa PCV (PCW).

Ptyta zespotu sterownika montowana jest na ptycie montazowej szafki AMI/SG z uzyciem $rub
i podktadek dostarczonych wraz z szaftkg AMI/SG.

Zespdt sterownika posiada przetgcznik odstawienia telesterowania zabudowany na ptycie
montazowej. Przetgcznik wyposazony jest w naped pokretny. Przetgcznik ma oznaczenie
,Telesterowanie” i posiada dwie pozycje stabilne opisane jak nizej:

a) Pozycja lewa (przekrecenie pokretta w lewo) odpowiada stanowi ,Telesterowanie
odstawione”.

10 =34
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b) Pozycja prawa (przekrecenie pokretta w prawa) odpowiada stanowi ,Telesterowanie
dostawione”.

Zespot sterownika posiada listwg XS-SGN ztozong ze ztgczek listwowych i gniazdem do modutu
wtykowego do podigczenia sygnatéw zewnetrznych.

Zespdt sterownika posiada wigzki przewodoéw zakonczonych ztgczami wielostykowymi
sktadajgcymi sie z obudowy panelowej i odpowiedniego wktadu przedstawionych w czesci
rysunkowej zespotu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W sktad zespotu sterownika wchodzg réwniez: 2 zestawy (6szt.) cewek Rogowskiego
do pomiaru pradu oraz 2 zestawy (6szt.) sensoréw napiecia do pomiaru napiecia. Sposob
podiaczenia do sterownika przedstawiony w czesci rysunkowej zespotu sterownika typu
ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W sktad wyposazenia szafki AMI/SG typu 2W wchodzi réwniez przewéd o diugosci 50cm
wykonany kablem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,25mm? o zyle roboczej wielodrutowej
miedzianej, o izolacji polietylenowej ipowloce PCV, kat. 5e zakonczony ztgczami RJ45
Waterproof, do potgczenia z ruterem przedstawiony w czesci rysunkowej zespotu sterownika
typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Przypisanie sygnatéw w zespole sterownika do listwy zaciskowej, gniazd wielostykowych
iadresacji w protokole DNP przedstawione zostaty w tabeli, w dalszej czesci, niniejszej
dokumentacji.

4.1. DANE TECHNICZNE

napigcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
pobdr mocy: do 150W

\4

wewnetrzne zasilanie awaryjne/gwarantowane przy zaniku napiecia zasilajacego:
24V DC / 26Ah (bezobstugowe akumulatory),

» napigcie wej$ciowe sygnalizacji: 24V DC

» wyjscia sterownicze: bezpotencjatowe, dostosowane do sterowania obwodami
o napieciu 24V DC
» wejscia analogowe do pomiaru napie¢ za pomocg sensoréw 0 znamionowym napigciu

wtérnym 3,25/3V

» wejscia analogowe do pomiaru prgdéw za pomocg cewek Rogowskiego
o wspotczynniku przetwarzania 1mV/A

\4

Maksymalna liczba wyj$¢ sterowniczych, wejs¢ sygnalizacyjnych, wej$¢ analogowych
oraz wymiary szafki AMI/SG:

Wejscia analogowe
napieciowe /
pradowe

llos$¢ wejsé
sygnalizacyjnych

llos¢ wyjsé | Wymiary szafki AMI/SG

Typ sterownika sterowniczych | wys./szer./glgb. [mm]

SO-54SR-424 48 6/6 12 600 /600 / 250
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MONTAZ AKUMULATOROW

Celem montazu/demontazu baterii akumulatoréw w szafce AMI/SG nalezy wykonaé¢ ponizsze
czynnosci:
1. wylaczy¢ zabezpieczenie gtéwne F1 zasilania 230VAC oraz zabezpieczenie FB
w obwodzie zasilania 24V DC.
2. wilozy¢ / wyja¢ potgczone zworg akumulatory — zwréci¢ uwage na biegunowos$¢ (skrajny
biegun ujemny z lewej, skrajny biegun dodatni z prawej),
przy demontazu jako pierwszy odtgczy¢ skrajny biegun ujemny (-),

przy montazu jako pierwszy podtgczy¢ skrajny biegun dodatni (+),

Uwagal! Nie przenosi¢ akumulatoréw trzymajac za zwore.

12=34
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STEROWNIK SO-54SR-424

ZASTOSOWANIE

Sterownik SO-54SR-424 przewidziany jest do realizacji funkcji telemechaniki i automatyki
w sieci elektroenergetycznej SN. Sterownik petni role automatyki zabezpieczeniowej integrujac
funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwaré, sekcjonalizera,
rejestratora zdarzen i rejestratora zaktocen.

CECHY

Sterownik SO-54SR-424 realizuje funkcje telemechaniki i automatyki zabezpieczeniowej takie
jak wykrywanie zwar¢ migdzyfazowych i doziemien (przeptywu pradéw zwarciowych
i doziemnych). W sterowniku zaimplementowano réwniez funkcjonalno$¢ sekcjonalizera.
Podczas zwar¢ lub doziemien sterownik moze wysta¢é impuls sterowniczy na otwarcie
nadzorowanego roztgcznika w wybranej przerwie beznapieciowej cyklu SPZ.

Podstawowym komponentem sterownika SO-54SR-424 jest wysokowydajna jednostka
centralna, zawierajgca procesor dwurdzeniowy oraz logike programowalng w postaci uktadu
FPGA. Sterownik posiada wymagane zasoby pamieci DDRAM, SRAM, FLASH, niezbedne dla
realizacji wszystkich funkcji. Rdzen DSP procesora realizuje algorytmy zbierania danych
i przetwarzania ich w informacje. Rdzen ARM procesora obstuguje protokoty transmisji
i wszystkie operacje logiczne wykonywane w wewnetrznej bazie danych sterownika.

Zapisy zwigzane z dziataniem sterownika, stanem transmisji, funkcjami diagnostyki sg
umieszczone w dzienniku zdarzen w pamiegci statycznej.

Parametry oprogramowania aplikacyjnego mogg by¢ edytowane przy pomocy specjalistycznego
programu konfiguracyjnego pConfig.

Dla zapewnienia ochrony i poufno$ci danych, w sterowniku zaimplementowano szereg
mechanizméw ,cyber security” zgodnie z normg PN-EN 62351. Bardziej szczegotowe
informacje przedstawione zostaty w dalszej czesci niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Sterownik SO-54SR-424 wchodzacy w sktad zespotu sterownika ZS jest wykonany w zwartej
obudowie, przeznaczonej do montazu na szyne DIN 35mm, odpornej na warunki
atmosferyczne, o klasie ochrony IP51. W obudowie umieszczone sg wszystkie podzespoty
elektroniczne. Dostep do nich jest mozliwy w trybie serwisowym. Wszystkie ztgcza urzgdzenia
sg dostepne od frontu.

Sterownik jest chtodzony obiegiem naturalnym bez wymuszania obiegu powietrza i nie zawiera
wewnatrz zadnych wentylatoréw ani innych czesci ruchomych.

Wyglad sterownika SO-54SR-424 wraz z opisem oznaczen interfejsow i gabarytami
przedstawiono w czesci rysunkowej.
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KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 posiada zasoby komunikacyjne, skiadajgce sie z tgcza Ethernet
100 Base-T, 1 kanatu RS-485, 1 kanatu RS-232 do podtaczenia terminala TETRA oraz 1 kanatu
RS-232 dedykowanego do lokalnej diagnostyki.

Sterownik SO-54SR-424 pracujgcy w lokalnych lub rozlegtych sieciach ETHERNET moze
standardowo komunikowa¢ sie w protokotach PN-EN 60870-5-104, DNP 3.0, Modbus-TCP,
SNMP v2 i v3 (opcjonalnie) oraz, w zaleznosci od potrzeb, moze pracowaé jako konwerter tych
protokotéw. Obstuga protokotéw moze by¢ realizowana jednoczes$nie.

Konfiguracja powyzszych kanatéw komunikacyjnych i protokotéw jest mozliwa przy pomocy
specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

Opcjonalnie zestaw obstugiwanych protokotéw moze zosta¢ uzupetniony po wczesniejszym
uzgodnieniu z dostawca.

BEZPIECZENSTWO ,,CYBER SECURITY”

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ,cyber security”, czyli zapewnienia ochrony i poufno$ci
danych, pewnosci wykonywanych operacji, zabezpieczenia przed dziataniem nieuprawnionym
atakze przeciwdziatania btedom ludzkim, w sterowniku zaimplementowano szereg
mechanizméw zwigzanych z ochrong komunikacji, dostepem zdalnym i lokalnym oraz ochrong
danych wrazliwych.

Rozwigzania ,cyber security” zastosowane w sterowniku oparte zostaty na rekomendacjach
takich instytucji jak ENISA, NIST, BDEW, BlueCrypt. Implementacja mechanizméw
bezpieczenstwa jest zgodna z takimi standardami jak PN-EN 62351, IEEE P1686, PN-ISO/IEC
27001, BDEW White Paper ,Requirement for Secure Control and Telecommunication Systems".

Mechanizmy te obejmuja:
e Ochrong komunikacji
o Kontrole dostepu
e Ochroneg danych wrazliwych
e Logowanie/monitorowanie aktywnosci uzytkownikéw

W sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmoéw z bezpieczenstwem cybernetycznym.
Mechanizmy te obejmujg m.in.:
o firewall
e uwierzytelnianie polecen (autentykacja) w protokotach DNP3.0 i IEC 60870-5-104,
zgodnie z normg IEC 62351-5
« szyfrowanie komunikacji z uzyciem protokotu TLS zgodnie z normg IEC 62351-3
» zestawienie tunelu IPSec do koncentratora VPN w trybie client2site/remote access
e uwierzytelnianie urzagdzen dotgczonych do portéw sieci lokalnej zgodnie ze standardem
IEEE 802.1X
« automatyzacje wymiany certyfikatéw z wykorzystaniem protokotu SCEP
e walidacje certyfikatow i sprawdzenie statusu certyfikatébw online z wykorzystaniem
protokotu OCSP
* kontrole dostepu opartg o RBAC

14034
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Poszczegodlne funkcjonalnosci sg konfigurowane za pomocg specjalistycznego programu
konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

FUNKCJE TELEMECHANIKI | FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

Sterownik SO-54SR-424 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe
dla sygnalizatora i analizatora przeptywu pragdéw zwarciowych i doziemnych w zakresie odczytu
wejs¢é dwustanowych, wykonywania sterowan, pomiaréw prgdéw, napie¢ fazowych i detekc;ji
zwar¢ w linii SN. Stany wszystkich wejs¢, wartosci pomiaréw oraz sygnalizacja zwar¢ sg
przesytane zdarzeniowo lub mogg by¢ odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

Na elewacji sterownika SO-54SR-424 zostaty umieszczone cztery przyciski (po 2 dla kazdego
sygnalizatora zwar¢):

TEST - stuzgcy do wywotania testu poprawnosci dziatania sygnalizatora z réwnoczesnym
wystaniem informacji do systemu SCADA

KAS. — stuzgcy do kasowania sygnalizacji zwarcia

Sterownik wykrywa zwarcia miedzyfazowe i doziemne w sieciach o réznym sposobie pracy
punktu neutralnego:

e kompensowanych z automatykg AWSC
ez punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
ez punktem neutralnym izolowanym
Detekcja zwar¢ migdzyfazowych i doziemnych odbywa sie na podstawie pradéw i napigé
fazowych, pradu lo oraz napigcia Uo.
W sterowniku SO-54SR-424 dostepne sg nastepujace moduty zabezpieczeniowe:
e nadpradowe 11>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e nadpradowe 12>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e nadprgdowe 14> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e ziemnozwarciowe 10> (bezkierunkowe)
e ziemnozwarciowe I0K> (kierunkowe)
e admitancyjne Y> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e konduktancyjne G> (kierunkowe / bezkierunkowe)

e susceptancyjne B> (kierunkowe / bezkierunkowe)

Urzadzenie facznie posiada po 4 niezalezne banki nastaw dla kazdego sygnalizatora zwar¢
z mozliwoscig zdalnego wyboru aktywnego banku, co znacznie utatwia obstuge zwtaszcza
w warunkach koniecznos$ci dokonywania zmian konfiguracji sieci elektroenergetyczne;j.

REJESTRATOR ZDARZEN

Jest to dziennik zdarzen dostgpny z poziomu programu konfiguracyjnego pConfig jak
iz poziomu systemu dyspozytorskiego SCADA. Dostep do rejestru zdarzen jest zgodny
z Syslog.
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W dzienniku odnotowywane sg wszystkie zdarzenia, zwigzane z nadzorowanym obiektem.
Znacznik czasu z rozdzielczo$cig 1ms pozwala na dokonywanie analiz dziatan wykonywanych
zaréwno podczas normalnej eksploatacji, obejmujgcej zatgczenia i wytgczenia, zmiany bankéw
nastaw, zmiany konfiguracji itp. jak i sytuacjach awaryjnych.

REJESTRATOR ZAKLOCEN

Sterownik SO-54SR-424 zostat wyposazony w wielokanatowy rejestrator zakiécen. Przebiegi
analogowe zakiocen s3 rejestrowane w nieulotnej pamieci w standardzie COMTRADE i mogg
by¢ odczytywane lokalnie lub zdalnie. Rejestracja wyzwalana jest w wyniku zadziatania
dowolnego modutu zabezpieczeniowego.
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5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

DANE TECHNICZNE
WYKONANIE | GABARYTY

Parametr Wartosé¢
obudowa do montazu na szyne DIN 35 lub TS 35 wg normy

PN-EN 60715:2007

czesci ruchome brak
klasa ochrony IP51
masa 2400g
wymiary 195 x 165 x 112 (Sx W x G)
ZASILANIE

Parametr Wartos¢
nominalne napiecie zasilania 24V DC
tolerancja napiecia zasilania 24V DC, -20 do +15%, klasa DC3
pobdér mocy 14W
WEJSCIA DWUSTANOWE

Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w 48 wej$¢ dwustanowych. Wej$cia dwustanowe sg
bezpotencjatowe, dostosowane do potrzeb akwizycji sygnatéw o napigciu nominalnym 24V DC.

Parametr Wartosé
ilos¢ wejs¢ 48
napigcie nominalne Un 24V DC
pobér pradu w stanie aktywnym 3 mA
gwarantowany poziom ,1” >60%Un
gwarantowany poziom ,0” <20%Un

WYJSCIA STEROWNICZE

Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w 12 wyj$¢ sterowniczych. Wyjécia sterownicze

bezpotencjatowe, dostosowane do sterowania obwodami o napieciu 24V DC.

sg

Parametr Wartos¢ Uwagi

ilo$¢ wyjs¢ 12

napigcie nominalne 24V DC

maks. prad przenoszony 6A/24V DC

maks. moc tgczeniowa 1500VA AC Dla styku AgSnO2

WEJSCIA ANALOGOWE

Sterownik SO-54SR-424 posiada:

e 6 wejs¢ analogowych do pomiaru napie¢ za pomocg sensoréw O znamionowym

napieciu wtérnym 3,25/v/3

e 6 wejs¢ analogowych do pomiaru pradéw za pomocg cewek Rogowskiego
o wspotczynniku przetwarzania 1mV/A
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Parametry wejs¢ napigciowych

Parametr Wartos¢
Maksymalne napiecie pomiarowe 3,5V AC
rezystancja wejsciowa 200kQ
rozdzielczo$¢ przetwornika 18 bitow
klasa doktadnosci wejsciowego uktadu 0,2

przetwarzania a/c

Parametry wejs¢ napieciowych dla pomiaru pradu za pomoca cewek Rogowskiego

Parametr Wartosé
maksymalny zakres pomiarowy 1500mV AC
rezystancja wej$ciowa 100kQ
rozdzielczo$¢ przetwornika 18 bitow
klasa doktadnosci 0,2
KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w tgcze sieci ETHERNET w standardzie 100 Base-T.
Ponadto sterownik posiada, 1 kanat transmisji RS-485, 1 kanat RS-232 do podigczenia
terminala TETRA oraz 1 kanat RS-232 dedykowany do lokalnej diagnostyki.

» Lacze sieciowe ETHERNET:

- protokét: standardowo DNP 3.0/TCP/UDP, PN-EN 60870-5-104, Modbus-TCP, SNMP v2
i v3 (opcjonalnie)

- warstwa fizyczna: kanat ETHERNET 100 Base-T

- typ ztgcza: RJ45

» Separowane galwanicznie tgcza szeregowe RS-485 i RS-232:
- protokot: DNP 3.0, IEC 60870-5-101, Modbus-RTU
- predkos¢ transmisji: 300-38400 bps
- parametry: transmisja asynchroniczna, konfiguracja za pomocg programu pConfig
- warstwa fizyczna: 1 separowany interfejs RS-485, 1 separowany interfejs RS-232
- separacja galwaniczna: miedzy wyjéciami RS-485 i RS-232, a obudowa: 1.0kV/RMS/1min.

» tacze szeregowe RS-232 dla lokalnej diagnostyki:
- typ ztgcza: RJ45
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WARUNKI SRODOWISKOWE

Parametr

Normalklasa

Wartosé

zakres temperatury pracy

PN-EN 60870-2-2 klasa C1

(-25 do 55 °C)

wilgotnos$¢ wzgledna

PN-EN 60870-2-2 klasa C1

(5 - 95%)

cisnienie atmosferyczne PN-EN 60870-2-2 klasa C1 (86 — 106kPa,
0...2000m)
stopien szczelnosci, bez dodatkowych zabezpieczen PN-EN 60529 IP51

ODPORNOSC MECHANICZNA

Sterownik SO-54SR-424 jest przeznaczony do pracy w warunkach $rodowiskowych
w obecnos$ci narazen mechanicznych, okreslonych w tabeli 11, zgodnie z normami PN-EN
60255-21-1, PN-EN 60255-21-2, PN-EN 60255-21-3.

Parametr Normalklasa Wartosé¢
amplituda przemieszczenia dla wibracji sinusoidalnych 0.035 mm
przyspieszenia dla wibracji sinusoidalnych klasa 1 wg PN-EN 60255-21 |0.5g (9=9.81m/s2 )
przyspieszenie maksymalne w przypadku udaréw 5g/11ms

pojedynczych

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

W ponizszych tabelach podano parametry EMC spetniane przez urzgdzenie SO-54SR-424
w zakresie emisji i odpornosci dla typowego $rodowiska elektrycznego klasy B wg, PN-EN
60255-26:2014P. Urzadzenie spetnia takze wymagania normy PN-EN 61000-6-2 w zakresie
EMC dla odpornosci w srodowiskach przemystowych oraz PN-EN 61000-6-4 w zakresie emisji.

Badanie emisji

= MIKRONIKA Szafka AMISG typu 2W ®
= ZPUE
Test Parametr Standard P:‘; zsi:)um Wartos¢ narazenia | Kryterium
2 | Odpornosé na przerwy PN-EN 61000-4-29 - AU 100%/ 0.05 sek A
zasilania
3 | Odpornos¢ na szybkie PN-EN 61000-4-17 3 10% Un A
fluktuacje zasilania
4 | Odpornos¢ na przestuchy od PN-EN 61000-4-16 4 30V ciaggle, 300V A
czestotliwosci sieciowej przez 1 sek
5 | Odpornos¢ na PN-EN 61000-4-5 3 2kV, linia do A
udary 1.2 /50us uziomu
| 2 1kV, linia do linii
6 | Odpornos¢ na szybkie PN-EN 61000-4-4 4 4kV A
zaburzenia wigzkowe
7 | Odpornos¢ na oscylacje PN-EN 61000-4-12 3 2.5kV/ 1kV A
tlumione wspoélne/réznicowe
8 | Odpornos¢ na szybkie stany PN-EN 61000-4-6 3 10V A
przejsciowe od czestotliwosci
radiowych
Port uziemienia
Test Parametr Standard Ptoezsiﬁlm Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 Odpornos¢ na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 4 2kV wart. B
stany przej$ciowe szczytowej
2 | Odpornos¢ na zaktdcenia PN-EN 61000-4-6 3 10V A
przewodzone indukowane
przez pola o czestotliwosci
radiowej
Port komunikacyjny
Test Parametr Standard Ptoezsiz.lm Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 Odpornos$¢ na zakiécenie PN-EN 61000-4-6 4 10V A
przewodzone indukowane
przez pola o czest. radiowej
2 | Odpornosé na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 3 1kV warto$¢ B
| stany przej$ciowe szczytowa
3 | Odporno$¢ na udar PN-EN 61000-4-5 3 2kV B
Porty wejscia i wyjscia
Test Parametr Standard Ptc; zsi:)um Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 Odpornos¢ na zaktécenie PN-EN 61000-4-6 4 10V A
przewodzone indukowane
| przez pola o czest. radiowej
2 | Odpornos¢ na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 3 2kV warto$¢ B
stany przej$ciowe szczytowa
3 | Odpornos¢ na udar PN-EN 61000-4-5 3 1kV B
4 | Odporno$¢ na powolnie PN-EN 61000-4-18 e tryb réznicowy B
ttumiony przebieg oscylacyjny 1 kV wart.
szczytowa
e tryb wspdiny
2,5kV wart.
szczytowa

zakres wartos¢ graniczna Norma
Test ety czestotliwosci p owa
1 Emisja promieniowania ponizej | 30+230MHz 40dB(pV/m) quasi szczyt | CISPR 11%)
1GHz 230+1000MHz 47dB(uV/m) quasi szczyt
2 | Emisja promieniowania 1GHz+3GHz 56dB(uV/m) wart. $rednia | SISPR 22%)
powyzej 1GHz 3GHz+6GHz 60dB(uV/m) wart. $rednia
*) wg normy PN-EN-60255-26
Port obudowy
Test Parametr Standard Ptc; zsi:)um Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 Odpornos¢ na pole PN-EN 61000-4-8 2 30 A/m ciagle A
magnetyczne
2 | Odpornosé¢ na promieniowane | PN-EN 61000-4-3 3 10 V/im A
pole elektromagnetycznego
3 | Odpornos$¢ na wytadowania PN-EN 61000-4-2 3 6kV stykowo, A
elektrostatyczne 8kV przez
powietrze
Port zasilania 24V DC do 48V DC
Test Parametr Standard Ptoe zsizlm Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 | Odporno$¢ na zapady zasilania | PN-EN 61000-4-29 - AU 30%/ 0.1 sek. A
AU 60%/ 0.1 sek B
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5.8.10. WYTRZYMALOSC IZOLACJI
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Parametr Norma Poziom testu Kryterium
Wytrzymato$¢ elektryczna PN-EN 60870-2-1 2,0kV / RMS 1min Vw2
Wytrzymato$¢ udarowa PN-EN 60255-5 2,5kV / 1.25us VW2
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CEWKI ROGOWSKIEGO | SENSORY NAPIECIOWE

W skiad zespotu sterownika wchodzg réwniez: 2 zestawy (6szt.) cewek Rogowskiego
do pomiaru pradéw oraz 2 zestawy (6szt.) sensoréw napiecia do pomiaru napig¢.

Cewki Rogowskiego (przetworniki pragdowe) z roztgczalnym rdzeniem typu CRR 1-50, produkgji
Instytutu Tele-i Radiotechnicznego z Warszawy, sg stosowane do pomiaréw i zabezpieczen
w sieciach elektroenergetycznych SN. Przetworniki rozigczalne CRR umozliwiajg fatwg
instalacje, zwlaszcza na zamontowanych juz kablach lub izolatorach. Przetworniki
charakteryzujg sige statym wspoiczynnikiem przetwarzania (czutoscig) w catym zakresie
pomiarowym.

Kompaktowe sensory napieciowe typu SMVS-UW 1001 (z konektorem standardowym)
lub SMVS-UW 1002 (z konektorem krétkim), produkcji Dr. techn. J. Zelisko GmbH z Austrii sg
stosowane do pomiaréw i zabezpieczen, w sieciach elektroenergetycznych SN.
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7. WYMAGANE PARAMETRY DO NASTAW SYGNALIZATOROW

ZWARC
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Pole liniowe nr

Pole liniowe nr

Czion
Admitanc

yiny 2

Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)

Rodzaj
(Konduktancyjne/Susceptancyjne/
Uzytkownika)

Kat[]

Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)

Admitancja pobudzenia [mS]

Napiecie progowe [V]

Czas opoznienia [s]

Czion
Admitanc

yijny 3

Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)

Admitancja pobudzenia [mS]

Napiecie progowe [V]

Czas opoznienia [s]

Blokada
2-93
harmoniczng

Warto$¢ drugiej harmonicznej
W2hmax [%]

Czas op6znienia [s]

NASTAWY SYGNALIZATOROW ZWARC

Pole liniowe nr
... kier. ...

Pole liniowe nr
... kier. ...

TRYB pracy (SYGNALIZATOR/SEKCJONALIZER)

Detekcja cykli SPZ w linii (AKTYWNA/NIEAKTYWNA)

Sygnalizacja po nieudanym cyklu SPZ w linii (nr. Cyklu 1;2;3)

Pomiar napiecia (Brak napiecia/Napigcie
jednofazowe/Napiecia trojfazowe)

NASTAWY SYGNALIZATOROW ZWARC ... kier. ... ... kier. ...
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Prad pobudzenia [A]
IsC'(Z|20:> Czas op6znienia [ms]
Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Zabezpiec Prad pobudzenia [A]
zenia Czlon [ Czas opéznienia [ms]
pradowe llst 12>> Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Czton Prad pobudzenia [A]
niezalezny | Czas opéznienia [ms]
list 14> | Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Czion Tryb dziatania
Ziemnozwa | (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
rciowy Prad pobudzenia [A]
10> Czas op6znienia [s]
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Czion
ziemnozwa [Kat[]
rciowy Praca (w przéd/w tyt)
) kierunkowy | Pragd pobudzenia [A]
Zag:ﬁipalec 10k> Napiecie progowe [V]
Ziemnozwa Czas opOznienia [s]
rciowe Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Rodzaj
(Konduktancyjne/Susceptancyjne/
Czion Uzytkownika)
Admitancyj Kat []
ny 1 Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Admitancja pobudzenia [mS]
Napiecie progowe [V]
Czas opoznienia [s]

23 =34

24 =34

232



" MIKRONIKA Szafka AMI/SG typu 2W ®
" ZPUE

OPIS TELEMECHANIKI

Nadzorowanie oraz sterowanie zdalne obiektem, umiejscowionym w sieci SN, odbywa sig
z istniejgcego  systemu  dyspozytorskiego SCADA z wykorzystaniem jednoczesnej
(wspotbieznej) transmisji w standardowym protokole komunikacyjnym DNP 3.0., poprzez
zewnetrzny router oraz modem TETRA, zamontowane w szafce AMI/SG,

Telemechanika na obiekcie oparta jest na sterowniku SO-54SR-424, ktérego szczegoétowy opis
znajduje sie we wczesniejszej czesci niniejszej dokumentacji.

Petna realizacja projektu AMI/SG obejmuje oprécz dostawy urzadzen i uruchomienia obiektu
w pofgczeniu z systemem dyspozytorskim, takze prace konfiguracyjno-edycyjne w systemie
dyspozytorskim SCADA SYNDIS-RV. Prace te obejmuja:
» parametryzacje kanatéw transmisji (poprzez router i modem TETRA) w protokole
DNP 3.0 z systemu dyspozytorskiego SCADA w kierunku obiektu,
» edycje obiektu na mapie systemu oraz sprawdzenie jej poprawnosci w systemie
dyspozytorskim SCADA.
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9. SPECYFIKACJA SYGNALOW, LISTA OKABLOWANIA OBIEKTU, LISTA DANYCH DO EDYCJI

. . . . Sterownik .
" Sygnat Urzadzenie Przewod Zespot sterownika DNP SO-54SR-424 Nr zyty
Nazwa Typ Pole Nazwa Zacisk :;;‘y przekréj Zacisk Bl |BO | BI |BO | Al Zacisk Zacisk
1 | Zanik zasilania 230 VAC (praca buforowa) sygn. ogolne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:1 | wewn. 0,75 nieroztaczny | 1 | - [ 1| - | - X13:1
2 | Akumulatory roztadowane sygn. ogolne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:2 | wewn. 0,75 nieroztaczny | 2 | - | 2 | - - X13:2
3 | Awaria zespotu zasilacza sygn. ogolne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:3 | wewn. 0,75 nieroztaczny | 3 | - [ 3 | - - X13:3
4 | Brak zasilania napedéw sygn. ogdlne | Zespot zasilacza | XZ-SGN:4 | wewn. 0,75 nieroztaczny | 4 | - | 4| - | - X13:4
5 | Otwarcie drzwi szafki AMI/SG +24 VDC - Drzwi szafki wewn. | 0,75 XS-SGN:1 -l - - - - -
NC
6 Otwarcie drzwi szafki AMI/SG sygn. ogodlne Drzwi szafki wewn. 0,75 XS-SGN:2 5]-15] - - X13:5
7 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1) +24 VDC - Drzwi stacji D1.1 0,75 XS-SGN:3 -l - -] -] - -
NC
8 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1) sygn. ogdlne Drzwi stacji D1.2 0,75 XS-SGN:4 6| -|6/|-]- X13:6
9 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2) +24 VDC - Drzwi stacji D2.1 0,75 XS-SGN:5 -l - -] -] - -
NC
10 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2) sygn. ogdlne Drzwi stacji D2.2 0,75 XS-SGN:6 6| -|6|-]- X13:6
11 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3) +24 VDC - Drzwi stacji D3.1 0,75 XS-SGN:7 -l - -] -] - -
NC
12 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3) sygn. ogdlne Drzwi stacji D3.2 0,75 XS-SGN:8 6| -|6/|-]- X13:6
13 | Przepalenie wktadki bezp. w rozdz. nn +24 VDC - Rozdzielnica nn * B.1 0,75 XS-SGN:9 -l - - - - -
14 | Przepalenie wktadki bezp. w rozdz. nn sygn. ogolne | Rozdzielnica nn * B.2 0,75 XS-SGN:10 | 7| - | 7| - | - X13:7
15 | Rezerwa (w 1IN tu jest préba kradziezy TR) - - - - - - - 8| - |8 - - X13:8
16 | Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG) sygn. ogdlne Przetacznik w zespole sterownika 9|1 - 19| -] - X14:1
17 [Rezerwa - - - - T - 0] - Jo] - |- X14:2
26 =34
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18 sl All.1 ** XS-POM:A:1 X12:1
Prad 11 pom A Cewka pom. SN B I N 1
19 s2 All.2 ** XS-POM:A:2 X12:2
20 s1 Al2:1 ** XS-POM:A:3 X12:3
Prad 12 pom A Cewka pom. SN N
21 s2 Al2:2 *x XS-POM:A:4 X12:4
22 sl Al3:1 ** XS-POM:A:5 X12:5
Prad 13 pom A Cewka pom. SN Sl - -1 3
23 s2 Al3:2 ** XS-POM:A:6 X12:6
24 | Prad lo (obliczony z 11, 12, 13) pom A Obliczony - - - - N e -
25 k AU1.1 ** XS-POM:A:7 | - | - | - | - 5 X11:1
Napiecie U1 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN
26 | AU1.2 ** XS-POM:A:8 X11:4
27 k AU2.1 ** XS-POM:A9 | - | - | - | - 6 X11:2
Napiecie U2 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN
28 | AU2.2 ** XS-POM:A:10 X11:4
29 k AU3.1 H* XS-POM:A:1L | - | - | - | - 7 X11:3
Napiecie U3 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN
30 | AU3.2 HH XS-POM:A:12 | - | - | - | - - X11:4
31 | Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) pom. A Obliczone - - - - - - -] - 8 -
32 | Ekrany przewoddw cewek pomiaru pradu SN - A - - ekran - XS-POM:GND | - | - | - | - - X12:9,10
33 | Doziemienie lo> sygn. A - - - - - -l -1 - - -
34 | Zwarcie I> sygn. A - - - - - - - 112 - - -
35 | Zwarcie I>> sygn. A - - - - - - 113 - - -
36 | Kasuj sygnalizacje doziemienia / zwarcia ster. A - - - - - - -l -1 - -
37 | Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia ster. A - - - - - -l -2 - -
38 | Bank nastaw nr 1 aktywny sygn. A - - - - - - - |14 - - -
39 | Bank nastaw nr 2 aktywny sygn. A - - - - - - -115] - - -
40 | Bank nastaw nr 3 aktywny sygn. A - - - - - - - 116 - - -
41 | Bank nastaw nr 4 aktywny sygn. A - - - - - - - |17 - - -
42 | Aktywuj bank nastaw nr 1 ster. A - - - - - - -1 -3 - -
43 | Aktywuj bank nastaw nr 2 ster. A - - - - - -l - -] 4 - -
44 | Aktywuj bank nastaw nr 3 ster. A - - - - - - -1-15 - -
45 | Aktywuj bank nastaw nr 4 ster. A - - - - - -l-1-16] - -
46 sl BI1.1 *x XS-POM:B:1 X22:1
Prad 11 pom B Cewka pom. SN B I N 9
47 s2 BI1.2 HE XS-POM:B:2 X22:2
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48 sl BI2:1 ** XS-POM:B:3 X22:3
Prad 12 pom. B Cewka pom. SN - - -110
49 s2 BI2:2 *x XS-POM:B:4 X22:4
50 sl BI3:1 *x XS-POM:B:5 X22:5
Prad I3 pom. B Cewka pom. SN - -1
51 s2 BI3:2 *x XS-POM:B:6 X22:6
52 | Pradlo (obliczony z 11, 12, 13) pom B Obliczony - - - - - - 12 -
53 k BU1.1 ** XS-POM:B:7 | - -0 - 13 X21:1
Napiecie U1 (fazowe) pom. B Dzielnik pom. SN
54 | BU1.2 *x XS-POM:B:8 X21:4
55 k BU2.1 ** XS-POM:B:9 | - -l - 14 X21:2
Napiecie U2 (fazowe) pom B Dzielnik pom. SN
56 | BU2.2 *x XS-POM:B:10 X21:4
57 k BU3.1 ** XS-POM:B:11 | - -1 -115 X21:3
Napiecie U3 (fazowe) pom B Dzielnik pom. SN
58 | BU3.2 *x XS-POM:B:12 | - - - - X21:4
59 Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) pom B Obliczone - - - - - -l - |16 -
60 | Ekrany przewodéw cewek pomiaru pradu SN - B - - ekran - XS-POM:GND | - - - - X22:9,10
61 | Doziemienie lo> sygn. B - - - - - - 21| - - -
62 | Zwarcie I> sygn. B - - - - - - 22| - - -
63 | Zwarcie I>> sygn. B - - - - - - 23] - _ -
64 | Kasuj sygnalizacje doziemienia / zwarcia ster. B - - - - - - -l - -
65 | Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia ster. B - - - - - - ) - -
66 | Bank nastaw nr 1 aktywny sygn. B - - - - - - 24| - - -
67 | Bank nastaw nr 2 aktywny sygn. B - - - - - - 25| - - -
68 | Bank nastaw nr 3 aktywny sygn. B - - - . - - 26| - - -
69 | Bank nastaw nr 4 aktywny sygn. B - - - - - - 27| - - -
70 | Aktywuj bank nastaw nr 1 ster. B - - - - - - -7 - -
71 | Aktywuj bank nastaw nr 2 ster. B - - - - - - -l 8| - -
72 | Aktywuj bank nastaw nr 3 ster. B - - - - - - -l9 - -
73 | Aktywuj bank nastaw nr 4 ster. B - - - - - - - l10| - -
74 - - *x - -
Rezerwa pom. C - - - - |17
75 - - *k - R
76 - - *x B R
Rezerwa pom. C - . - -1 - |18
77 - - - ~
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78 - - *k - R
Rezerwa pom. C - - -1 - |19
79 - - *x B R
80 | Rezerwa pom C - - - - - - -1 - |20 R
81 - - *% - - - 21 R
Rezerwa pom. C -
82 - - *x - -
83 - - *k - - - 22 -
Rezerwa pom. C -
84 - - *x - -
85 - - *k - - -l - |23 -
Rezerwa pom C -
86 - - *k - - I R
87 |Rezerwa pom C - - - - - - - -] 24 -
88 | Ekrany przewodéw cewek pomiaru pradu SN - C - - ekran - XS-POM:GND | - - - - -
89 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 9| - | - -
90 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 91| - - -
91 |Rezerwa sygn. C - - - - - - 921 - - -
92 | Rezerwa ster. C - - - - - - 1| - -
93 |Rezerwa ster. C - - - - - - -2 - -
94 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 93| - - -
95 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 94| - - -
96 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 95| - _ -
97 | Rezerwa sygn. C - - - - - - 9| - - -
98 | Rezerwa ster. C - - - - - - - 23] - -
99 | Rezerwa ster. C - - - - - - - |24 - -
100 | Rezerwa ster. C - - - - - - - 25| - -
101 | Rezerwa ster. C - - - - - - - l26| - -

29 =34

235




" MIKRONIKA

Szafka AMI/SG typu 2W

" ZPUE
102 Zasilanie napedow [+] +24 VDC Rozdzielnica SN M.1 2,5 XS-SN:A.1 - -1 - - 1
103 Zasilanie napedoéw [-] 0VDC - Rozdzielnica SN M.2 2,5 XS-SN:A.2 - - - - 2
104 Zasilanie obwoddw sygnalizacji i sterowania [+] +24 VDC Rozdzielnica SN S.1 0,5 XS-SN:B.1 - - - - 3
105 Zasilanie obwoddéw sygnalizacji i sterowania [-] 0VDC - Rozdzielnica SN S.2 0,5 XS-SN:B.2 - - - - 4
106 Brak zasilania w obw. kontroli ci$nienia SF6 sygn. ogolne | Rozdzielnica SN S.3 0,5 XS-SN:B.3 |11 28| - X14:3 5
107 Obnizone cisnienie SF6 sygn. ogodlne | Rozdzielnica SN S.4 0,5 XS-SN:B.4 |12 29| - X14:4 6
108 S.5 0,5 XS-SN:B.5 X15:1 7
Kasuj sygnalizacje zadziatanie zabezpieczenia SN ster. ogodlne | Rozdzielnica SN - - 11
109 S.6 0,5 XS-SN:B.6 X15:2 8
110 Roztacznik / wytgcznik zamknigty sygn. 1 Rozdzielnica SN S.7 0,5 XS-SN:B.7 |13 30| - X14:5 9
111 Roztacznik / wytgcznik otwarty sygn. 1 Rozdzielnica SN S.8 0,5 XS-SN:B.8 (14 31 - X14:6 10
112 Odtacznik zamkniety sygn. 1 Rozdzielnica SN S.9 0,5 XS-SN:B.9 |15 32 - X14:7 11
113 Uziemnik zamkniety sygn. 1 Rozdzielnica SN S.10 0,5 XS-SN:B.10 | 16 33| - X14:8 12
114 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 1 Rozdzielnica SN S.11 0,5 XS-SN:B.11 |17 34 - X23:1 13
115 Otwarcie wyfgcznika z zabezpieczenia SN sygn. 1 Rozdzielnica SN S.12 0,5 XS-SN:B.12 |18 35 - X23:2 14
116 Brak napiecia sterowania sygn. 1 Rozdzielnica SN S.13 0,5 XS-SN:B.13 |19 36| - X23:3 15
117 Rozbrojenie napedu sygn. 1 Rozdzielnica SN S.14 0,5 XS-SN:B.14 | 20 37| - X23:4 16
118 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 1 Rozdzielnica SN S.15 0,5 XS-SN:B.15 |21 38| - X23:5 17
119 Sterowanie nieudane sygn. 1 - - 0,5 - - 39| - -
120 S.16 0,5 XS-SN:B.16 X15:5 18
Zamknij roztacznik / wytacznik ster. 1 Rozdzielnica SN - - (11
121 S.17 0,5 XS-SN:B.17 X15:6 19
122 S.18 0,5 XS-SN:C.1 X15:7 20
Otworz roztacznik / wytgcznik ster. 1 Rozdzielnica SN - - |12
123 S.19 0,5 XS-SN:C.2 X15:8 21
124 Roztacznik / wytgcznik zamkniety sygn. 2 Rozdzielnica SN S.20 0,5 XS-SN:C.3 |22 40| - X23:6 22
125 Roztacznik / wytgcznik otwarty sygn. 2 Rozdzielnica SN S$.21 0,5 XS-SN:C.4 |23 41 - X23:7 23
126 Odtacznik zamkniety sygn. 2 Rozdzielnica SN S.22 0,5 XS-SN:C.5 (24 42| - X23:8 24
127 Uziemnik zamknigty sygn. 2 Rozdzielnica SN 5.23 0,5 XS-SN:C.6 |25 43| - X24:1 25
128 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 2 Rozdzielnica SN S.24 0,5 XS-SN:C.7 |26 44| - X24:2 26
129 Otwarcie wytgcznika z zabezpieczenia SN sygn. 2 Rozdzielnica SN S.25 0,5 XS-SN:C.8 |27 45| - X24:3 27
30=34
" MIKRONIKA Szafka AMI/SG typu 2W
" ZPUE
130 Brak napiecia sterowania sygn. 2 Rozdzielnica SN S.26 0,5 XS-SN:C.9 28 46 | - X24:4 28
131 Rozbrojenie napedu sygn. 2 Rozdzielnica SN §.27 0,5 XS-SN:C.10 |29 47| - X24:5 29
132 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 2 Rozdzielnica SN S.28 0,5 XS-SN:C.11 | 30 48| - X24:6 30
133 Sterowanie nieudane sygn. 2 - - 0,5 - - 49| - -
134 S.29 0,5 XS-SN:C.12 X25:1 31
13 Zamknij roztacznik / wytgcznik ster. 2 Rozdzielnica SN <30 05 NSN3 - - 113 o5 2
136 S$.31 0,5 XS-SN:C.14 X25:3 33
Otworz roztacznik / wytgcznik ster. 2 Rozdzielnica SN - - |14
137 $.32 0,5 XS-SN:C.15 X25:4 34
138 Roztgcznik / wytgcznik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN S.33 0,5 XS-SN:C.16 |31 50| - X24:7 35
139 Roztacznik / wytgcznik otwarty sygn. 3 Rozdzielnica SN S.34 0,5 XS-SN:C.17 |32 51| - X24:8 36
140 Odtacznik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN S.35 0,5 XS-SN:D.1 |33 52| - X33:1 37
141 Uziemnik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN 5.36 0,5 XS-SN:D.2 |34 53| - X33:2 38
142 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 3 Rozdzielnica SN $.37 0,5 XS-SN:D.3 |35 54| - X33:3 39
143 Otwarcie wytgcznika z zabezpieczenia SN sygn. 3 Rozdzielnica SN S.38 0,5 XS-SN:D.4 |36 55| - X33:4 40
144 Brak napigcia sterowania sygn. 3 Rozdzielnica SN S.39 0,5 XS-SN:D.5 |37 56| - X33:5 41
145 Rozbrojenie napedu sygn. 3 Rozdzielnica SN S.40 0,5 XS-SN:D.6 |38 57| - X33:6 42
146 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 3 Rozdzielnica SN S.41 0,5 XS-SN:D.7 |39 58| - X33:7 43
147 Sterowanie nieudane sygn. 3 - - 0,5 - - 59| - -
148 5.42 0,5 XS-SN:D.8 X25:5 44
129 Zamknij roztacznik / wytacznik ster. 3 Rozdzielnica SN <3 05 XeSNDO - - |15 ooe s
150 S.44 0,5 XS-SN:D.10 X25:7 46
Otworz roztacznik / wytacznik ster. 3 Rozdzielnica SN - - |16
151 S.45 0,5 XS-SN:D.11 X25:8 47
152 Roztgcznik / wytgcznik zamkniety sygn. 4 Rozdzielnica SN S.46 0,5 XS-SN:D.12 |40 60| - X33:8 48
153 Roztgcznik / wytgcznik otwarty sygn. 4 Rozdzielnica SN S.47 0,5 XS-SN:D.13 |41 61| - X34:1 49
154 Odtacznik zamkniety sygn. 4 Rozdzielnica SN 5.48 0,5 XS-SN:D.14 |42 62| - X34:2 50
155 Uziemnik zamknigty sygn. 4 Rozdzielnica SN S.49 0,5 XS-SN:D.15 |43 63| - X34:3 51
156 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 4 Rozdzielnica SN S.50 0,5 XS-SN:D.16 | 44 64| - X34:4 52
157 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN sygn. 4 Rozdzielnica SN S.51 0,5 XS-SN:D.17 (45 65| - X34:5 53
158 Brak napigcia sterowania sygn. 4 Rozdzielnica SN §$.52 0,5 XS-SN:E.1 |46 66| - X34:6 54
159 Rozbrojenie napedu sygn. 4 Rozdzielnica SN S.46 0,5 XS-SN:E.2 |47 67| - X34:7 55

31=34

236




" MIKRONIKA

Szafka AMI/SG typu 2W

" ZPUE
160 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 4 Rozdzielnica SN S.54 0,5 XS-SN:E.3 48| - |68 - X34:8 56
161 Sterowanie nieudane sygn. 4 - - 0,5 - -1 - 169 - -
162 $.55 0,5 XS-SN:E.4 X35:1 57
Zamknij roztacznik / wytgcznik ster. 4 Rozdzielnica SN - 19| -1]17
163 5.56 0,5 XS-SN:E.5 X35:2 58
164 S.57 0,5 XS-SN:E.6 X35:3 59
Otworz roztacznik / wytacznik ster. 4 Rozdzielnica SN - [10] - |18
165 S.58 0,5 XS-SN:E.7 X35:4 60
166 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.59 0,5 - 49| - |70 - -
167 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.60 0,5 - 50| - (71| - -
168 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.61 0,5 - 51| - |72 - -
169 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.62 0,5 - 52| - |73 - -
170 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.63 0,5 - 53| - [74]| - -
171 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN 5.64 0,5 - 54| - |75 - -
172 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.65 0,5 - 55| - [76| - -
173 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.66 0,5 - 56| - |77 - -
174 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.67 0,5 - 57| - |78 - -
175 Rezerwa sygn. 5 - - 0,5 - -l - 179 -
176 5.68 0,5 - - -
Rezerwa ster. 5 Rozdzielnica SN 11( - [19
177 5.69 0,5 - -
178 $.70 0,5 - - -
Rezerwa ster. 5 Rozdzielnica SN 12| - |20
179 s.71 0,5 - -
180 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.72 0,5 - 58| - |80 - -
181 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.73 0,5 - 59| - (81 - -
182 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.74 0,5 - 60| - |82 - -
183 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.75 0,5 - 61| - |83 - -
184 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.76 0,5 - 62| - (84| - -
185 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.77 0,5 - 63| - [85]| - -
186 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.78 0,5 - 64| - (86| - -
187 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.79 0,5 - 65| - [87| - -
188 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN $.80 0,5 - 66| - 88| - -
189 Rezerwa sygn. 6 - - 0,5 - -l -89 -
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190 5.81 0,5 - -
Rezerwa ster. 6 Rozdzielnica SN - (13 - |21
191 5.82 0,5 - -
192 5.83 0,5 - -
Rezerwa ster. 6 Rozdzielnica SN - (14 - |22
193 5.84 0,5 - -
zielony  sygnalizacje binarne (BI - stany) NC Styk normalnie zamkniety
czerwony sterowania (BO - rozkazy) * Zacisk wg dokumentacji urzadzenia
niebieski pomiary analogowe (Al) ** Przekréj wg dokumentacji urzgdzenia
czarny  zasilanie, inne
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CZESC RYSUNKOWA

SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A., ZESPOL. STEROWNIKA

TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA

3403

: KARTA WYROBU Nr. kat.
ZLACZE POMIAROWE 1611126
2W
660
[N . T I O I O
TR | A
I (410x140)
(=]
N e
N ZESPOL
Q B e STEROWNIKA 3
3 A NCENTRA- (305x280) R
él BILANSUJACY
(ZKB)
AKUMULATOR
 — JCIET, i
B8
: }
b
E Przestrzen dla
E}E@ og akumulatorow
7P PP Y i
; fo] lo of e
%50 50 50
Parametry znamionowe:
Prad znamiocnowy 100 A
Napiecie znamionowe 230/400 V
Czestotliwosc znamionowa 50 Hz
Napiecie znamionowe izolac ji 690V
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotlivosci sieciowe j 2,5 kV
Napiecle znamionowe udarowe wytrzymywane 4 kV
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany 10 kA/ls
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 17 KA
Odpornosc na dziatanie tuku wewnetrznego 10 kA/0,1s
Stopien ochrony IP IP44 lub IPS54
Stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10
Rodzaj obudowy izolacy jna
Odpornose na zar 960°C
Zakres temperatury -25°C do +55°C
Klasa ochronnosci urzodzenia 11
1. OBUDOWA: SKRD 660/600/1
STRONA NR 3
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1 2 | 3 | 4 | 5 | & | 7 | 8 | 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zespot sterownika do szafki AMI/SG typu 2W
L.p. | Nr strony Opis stron Zmiany
1 1 | Spis tresci.
2 2 | Schemat blokowy potgczen. A
3 3 | Sterownik A1 widok elewaciji.
4 4 | Sterownik A1. Schemat koordynacyjny.
5 5 | Koordynacja aparatéw nn. Schemat koordynacyjny.
6 6 | Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy.
7 7 | Obwody zasilania. Schemat zasadniczy. Al
8 8 | Obwody wej$¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
9 9 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
10 10 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
11 11 | Obwody wejé¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
12 12 | Obwody wyj$¢ sterowniczych. Schemat zasadniczy.
13 13 | Obwody wyj$¢ sterowniczych. Schemat zasadniczy.
14 14 | Obwody wej$¢ pradowych. Schemat zasadniczy. A
15 15 | Obwody wej$¢ pradowych. Schemat zasadniczy. A
16 16 | Obwody wejs¢ napigciowych. Schemat zasadniczy. Al
17 17 | Obwody wej$¢ napigciowych. Schemat zasadniczy. A
18 18 | Zigcza i wtyki Schemat montazowy. A
19 19 | Zigcza i wtyki Schemat montazowy.
20 20 | Listwa zaciskowa =+2W-XS-PE.
21 21 | Catosciowa lista artykutow.
22 22 | Catosciowa lista artykutow.
Uwagi: Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespdt sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2W
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @L:‘ _ Podziatka: 1:1
60-001 Pozna, ul. Wykopy 2/4 :::::;SW i E‘;ZI;:I RP-Upr/251/91 ::zzz IE—“Z Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMISG typu 2W i:::\sr; 1 iIEZL [
Faxodso cesaeor |7 ENERGA - spirese 7714 0311




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pole B Pole A
Cewki Rogowskiego Cewki Rogowskiego
i sensory napigciowe i sensory napigciowe . X
omary SN somiary SN Rozdzielnica nn Drzwi staci Drzwi szafki 50 XZ.SON
Modem TETRA o
XS-plugBWtyk XS-plug o stawienie
XsPOM P Wiyk o s101 I\ Do XZ4VDC
Ziacze od strony przslachikow FKCN 2,5/ 6 polow 4 polowy Przelacznik
pradowych  napieciowyeh 'ST-5,0 FKCN 2,5/ FKCN25/4 krzywkowy
ST-5.08 ST5.08 70N12
XS-POM:B XS-POMA T
Ewmd stykowy meski g H Whiad stykowy meski g 2u1s XS-plug3
12 polowy 12 polowy - Wiyk
HC-M-12CT-M HC-M-12-CT-M Zlacas DB polowy
—H |:| H’ —H l:l H’ meskie FKCN 25/2
-ST-5,08
\
XS-SGN| |
Gniazdo 10 polowe ‘ ’7
WSTB 2510-87 506 | ] [1]
I PRPRPERERRE
XsPous Wit oy st
Wkiad swku:;y;;:js tr oo w w
i HCAH2.CTF F f HCAM2CTF 5
S-SN
m
XS-SN:A| Wkiad stykowy meski
Wiad stykowy zeriski 6 polowy Zasilanie napedow
6 polow) HC-M-08-CT-M rozdzielnicy SN
HC-M-06-CT-£| E
——
‘ T
x1 Xi3 x| X33 T Widad stykowy meski Syl strowara
Wiiad stykowy zeriski 17 polowy
17 polowy HC-M-17-CT-M 2 rozdzielnicy SN
HC-M-17-CT-F
] m—
— (= T
= o .
Wiiad stykowy meski
XS-SN:C T Sygnaly / sterowania
Wilad stykowy zeriski HC-M-17-CT-M 2 rozdzielnicy SN
L 7 polowy
X1 x21 x14 x24 X34 HC-M-17-CT-F
 e—
— = w
= o
— Wiiad stykowy meski
XS-SN:D T lowy Sygnaly / sterowania
WKiad stykowy zeriski HC-M-17-CT-M 2 rozdzielnicy SN
17 polowy
— ) M HC-M-17-CT-F
x12| x22 mm—;
= T
X15] x17 X25 27 X35 X37 o o
L E— Wilad stykowy meski
XS-SNE 17 polowy Sygnaly / sterowania
Wilad stykowy zeriski HCM-17-CT-M z rozdzielnicy SN
17 polowy
HC-M-17-CT-F
— .
i = T
Do ruterae—————————
LT LT ) xssj
rst()
MIKRONIKA 1= soxzzame
XS-plugt
Wiyk 2 polowy
FKCN 2,5/ 2-5T-5,08
* elementy dostarczane przez dostawce szafki AMI/SG
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG w&:ianle trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-wprowadzono o0znaczenia oraz !a/py wtykow XS-plug7, XS-plug8 . i iocia i Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka:  1:2
-zmieniono rodzaj i oznaczenie zfgcza wielostykowaego do potaczenia z przektadnikami napigcia i pradu ‘Asystent proj.| Z. Kubicki 112010 |k T Arkusz: 2/22
i —— - I Nazwa: Zespol sterownika do szafki AMI/SG typu 2W —
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| ﬁ, Zmiany: |A|,l L L |
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Schemat blokowy potaczen Nr archiwalngs -t |
Fax +48 616655602 ENERGA 777Q 03/1
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Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W

Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W

Sterownik A1 widok elewacji
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Uwagi:




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A1l 0
S0-52v21-AUT | |
| |
| X1 |
| Aty |
! oo X13 X23 X33 [
! 20 — . — i
1 +
! | B2y £ I o183 Z I Oltes —OL013 |
! 6.7 4230 S T O 184 1< T O?—19.9 < T O2—1-/10.14 |
I e 4E0 S o185 & OA-9.10 K O3-110.15 |
! 6.7 240 S o186 S OA9.11 K 411016 |
I e S 02189 o OB1-9.12 K OB-{-10.17 |
| | A5y S o1 18.10 K OB4+9.14 K OB4-110.18 |
I _| 854 e o813 Ot K OHnta I
| _| A6, £ o1 18.14 £ OB+t9.16 £ OB+115 |
| _| B8, o>t 1813 0%9.16 O%1-/115 |
ATQ L L L
I Ter |
| |
Tal X14 Xx24 X34
| _ﬁo _ S AOT |
I k918 G 1ol g &1 ot o4 Gl otlne |
I e 42% X1 X21 G 12l s Gt 1 2lios il R |
! —B% il e G 1 aluos Gl |
! A0, 169 O-/17.9 Pl D il DR I Gt 1loale |
| 8105 16.11 O%-17.11 %+ O3l 104 z t+ Ol os Zz + o510 |
- £ ) $ ! > .
! 1613 O17.13 Sl CH G Lplios Bl DCH I |
! 16.14 Or4 G 1ol o6 &1 ol oo il 2 IV |
! 22 il I 1 G Ll o il DR A |
! X12 EL o7 OL10.11 O%-11.14 |
| | L L | |
| 14.7 Ol{-157 |
| 14.8 0158 X15 X25 X35 |
14.9 159 1
1 <6 Alsro — - 12.3 —1olt12.10 —+OL-13.9 !
| 14.10 . 2| o \
1411 Oidr15.41 oL HO212.11 LO2-H-13.10
: : —O0+ |
VT I:El 1412 Oflris.12 E:I [ . |:/ — 01212 l:/ — O34
! o o Lot t12.13 LOA1-113.12 X38 |
! X7 fo 1 T 1%8 |:/ — 0841215 |:/ ot |
! 1413 02l 1513 O, /126 -OB-12.16 oA !
I 612 ’ ’ —1O——1/12.8 ] — - !
1414 ol 544 |: A HOL12.17 O
! O /129 HOR-12.18 HOA- !
| — L | L | |
| |
| |
- i
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2W
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  4/22
. Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 l,ﬂ{, Zmlany:l |,l L ,L |
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Sterownik A1 Nr archiwalngs
Fax +48 616655602 ENERGA Schemat koordynacyjny ZZTQ 03/1




Odstawienie telesterowania

-S101 7GN1292U 18
Nr. Nr. | Poz |
$ciezki Zzestyku 0
1-2
/8.15 4-3
5-6
8-7

Poz. 0 - Telesterowanie odstawione
Poz. 1 - Telesterowanie dostawione

Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2W

Uwagi: =
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @lf‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  5/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| lﬁ, Zmlany:l |,l L L |

-FFZ; ::g 21 ggggggg Obiekt: Koordynacja aparatéw nn Nr archiwalng
ENERGA Schemat koordynacyjny ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody komunikacji

RS-232 RS-485 Ethernet TP10/100 RS-232
komunikacja z modemem | kanat komunikacyjny Komunikacja kanat serwisowy
TETRA rezerwa z ruterem
modem TETRA ROUTER
Ruter
peor T T T T 7 1
VS
| |
-XS-plug4 :_ -:
DB9-M s I2 l5 |
3x0,5mm?
Dt 50cm od %‘;Z UTP_kat.Se
kmw«;dz.g pmyl 4x2x0,5|
Wyprow. z lewe| Dostarcza producent szafki.
strony gomej| Wyprow. nad piyta zespolu
krawedzi phyty. sterownika - na srodku|
Zespot sterownika
AT Rx__[Tx_|GND B__A B
S0-52v21-AUT | x X - : !
31 o o o I
| X1:A3 X1:B3X1:A4 X1:B4 X1:B8 X1:A9 |
| UART 12/RS-232 X1 UART 10/RS-485 X6 X7 |
| UART ETH CON !
| |

Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacjg techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku - - n
-zmieniono opis kabla ethernetowego, stuzacego do komunikaciji z routerem Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka:  1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aubs P Arkusz:  6/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| ﬁ, Zmiany: |A|,l L L|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody komunikacji Nr archiwalng
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody zasilania
24V DC 24V DC
Zasilanie zespotu sterownika Zasilanie napgdoéw tacznikéw SN
Zespot zasilacza
-XZ-24VDC :_ , 1 1o 1 :
| |
-XS-plug1 r 1 -XS-plug3 r 3
FKCN 2,5/ 2-ST-5,08 | B! rken2s2sT508 1 |
4 9 10
| | | |
» 24VDC [+] /82
» 24VDC [-] /822
2 2
LgY 0,75mm | LgY 0,75mm? LgY 25mm?| LgY 2,5mm
DI, 20cm od gérmej | DI, 20cm od gome] R O ez
krawedzi piyty. krawedzi piyty. do XZ-24VDC. do XZ-24VDC.
Wv:{;wn z l:rﬁgx WYZ.'%Wn z E‘:g} D, 30cm od dolnej | Di. 30cm od dolnej
kraweidyz?w\y‘ krawwyzwgwlyJ k’iﬁ’éﬂé’.’ﬂ k’i:’%gsnspry .)(
Zespot sterownika
A0 L O XS-SN:A T —'
S0-52v21-AUT | yag.4 xdg:2 | He-m-o-cT-F | |1 / 21
/43 | | |
| Xg:S ] - T -~ ~ 7 r -
| |
LgY 0,75mm?
z6tto-zielony |
» PE /143
-XS-PE QPE1 OPE2
L . LgY 0,75mm?
Zaciski obok listwy  zétto-zielony|
omiarowe;j 1 _ ] L
HC-M-06-CT-M [ B
| | |
! L U
! PE L _ _ -
i -PE =
I
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacjg tgchnlczneks,zafkl AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: o - - n
I-‘zebrano przewody uziemien do zaciskow PE w zespole sterownika, ktére Z kolei potgczono jednym przewodem do zaciskéw PE koto Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 &f‘ Podziatka:  1:1
istwy pomiarowej. Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aubs P Arkusz:  7/22
) - Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmiany: |A|,l L L|
;el. :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody zasilania Nr archiwalngs O
ax ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ dwustanowych
Zanik zasilania Awaria P Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie Przepalenie Telesterowanie Brak zasilania .
230 VAC Qi?;‘;g;?rg zespotu Bri'; zaggla/ma drzwi szafki drzwi stacji drzwi stacji drzwi stacji wkiadki bezp. Rezerwa odstawione Rezerwa w obw. kontroli ci ;?:r'fgréepe
(praca buforowa) zasilacza e AMI/SG (drzwi 1) (drzwi 2) (drzwi 3) w rozdz. nn (szafka AMI/SG) ci$nienia SF6
Zespét zasilacza
-XS-plug7 -XS-plug8
FKCN 2,5/ 6 FKCN 2,5/ 3
77777777777777777 * o — — -ST-508 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -ST-508 o _ _
XZ-SGN | ! r 1 r He-M-17 T |
A S ™ N o' rfrrr r @ e R ¥ [
| | | [ Il | | |
XS-plug2 :_ : XS-SGN :_\ AR AR AR : -XS-SN:B :_\ ) :
FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 MSTB 2.5/10-ST-5.08 9.4
' R lz l3 I4 | mk 2 3 4 5 6 7 8 9 0, niie, |3 4
I | | — I I U U I [ R M23 |- — — — — —
HC-M-17-CT-F
7.19/24VDC [+] P> » 24\/DC [+] 19.2
E 0 - Telester. odst
- Telester. ods
LgY0,75mm{  LgY 0,75mm{  LgY 0,75mmi  LgY 0,75mm -S101F- LgY 0.75mm?® | LgY 0,75mm?
Bial Biat Bialy| Bialy| /5.4 - Telester. dost DI. 30cm od do‘\né DI 30cm od au‘ﬁ‘z‘
D1. 20cm od gérne) DI 20¢m od gornel DI, 20cm od gérne D1, 20cm od gérne] rawedzi aawedzi phyty
o Jrauedal ity aawedzipiy ltawedzi oy Krawec oy Wypr. z koryla Wypr. z koryla
rony e s 2o oy o] o e LgY 0.75mm{  LgY 0,75mm LgY 0,75mm LgY 0,75mm pviried “zesaioy
krawedzi piyty] lwawedzi plyty] Krawedz piyty] krawedzi piyty] Biah| Biah| Biah| Bial ol I vl
Zespot sterownik:
.A1'__ _______________________________________________________ - -0 N !
| ] O O O O O O O |
/4.3 X13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X13:5 X13:6 X13:7 X13:8 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4
SO-52v21-AUT | |
| X13:9 [
I Q I
7.19/24VDC [-] P> » 24\/DC [-] /9.2
* elementy dostarczane przez dostawce szafki AMI/SG
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-wprowadzono oznaczenia oraz typy wtykow XS-plug7 i XS-plug8 Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aubs P Arkusz:  8/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmiany: |A|,l L,L|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalngs Tt /
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ dwustanowych

Pole 1
Pole 1 Pole 1 Pole 1 : Pole 1 Pole 1 Pole 2 Pole 2
Roztgcznik / Roztgcznik/ Pole 1. P,OIB 1, Telesterowanie Otwarc!e Brak Pole_1 . Awaria uktadu Roztgcznik / Roztgcznik / Pole 2.
. . Odtgcznik Uziemnik . wytacznika S Rozbrojenie " " " Odtgcznik
wyltgcznik wytacznik Zamkniet Zamkniet odstawione , zabezpieczenia napiecia napedu sterowania wyltgcznik wytacznik Zamkniet
zamkniety otwarty ety ety (w polu) SpN sterowania P w polu zamkniety otwarty ety
Wwems7C - - -~ -~~~ -~~~ —----------------------~-=7 1 Wem7 T T T T T T T T T T !
-CT-M | .7 .a .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 | -CT-M | .3 .4 .5 |
| | | |
Zespot sterownika
-XS-SN:B :_\ ) ) \ ) j \ \ ) —: -XS-SN:C :_\ ) ) :
18.17 110.4
HC-MA7 | 8 9 10 1 12 13 14 5 128 4 5
CT-F |- - - - [ - - — [ - — - [ = — - | = —m = [ = —m = = = — — [ = = = = - — HC-M-17-CT-F |- — — — —|— — — — — —
8.19/24VDC [+] P> » 24\/DC [+] /10.2
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy.
DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI 30em od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej D 30em od dolnej DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI 30¢m od dolnej
krawedzi plyty. Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Krawedzi plyty. krawedzi plyty.
Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koyia Wypr. z koryla Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koyia
kabl. w doinej kabl. w doinej cabl. w dolnej Kabl. w dolnej kabl. w doinej Kcabl. w doinej Kbl w dolnej kabl. w doinej abl. w doine] kabl. w dolnej abl. w doinej cabl. w dolnej
czesci piyty czgsci piyty czesci piyty czesci pyty czgsci piyty czesci piyty czesci phyty czesci plyty czesci piyty czesci piyty czgsci piyty czesci piyty
-A1 r-r----r-——/7"Fr-~"""Fr-~">""™"F,°~""7"™r-~—"~>""FF-—f7"™"®™"”~~—"""F”"""""&""™""™>"™>"">Ir~-""™"™"@ """+ C !
1431 O O O O (@] o O (o] (@] (@] O O |
- X14:5 X14:6 X14:7 X14:8 X23:1 X23:2 X23:3 X23:4 X23:5 X23:6 X23:7 X23:8
S0-52v21-AUT | |
| X14:9 x239 |
| |
8.19/24VDC [-] P> » 24\/DC [-] 110.2
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  9/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmlany:l |,l L l‘|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalng
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ dwustanowych
Pole 2 Pole 3
Pole 2 : Pole 2 Pole 2 Pole 3 Pole 3 Pole 3 :
Pole 2 . Otwarcie Pole 2 N . . Pole 3 Pole 3 . Otwarcie Pole 3 Pole 3
Uziemnik Te(lzz:zmg:g'e wylgcznika n a?)l};lt(:i a Rozbrojenie A:,taei:s;:r'l?:u Rx;:ggg:t ! R\z;::g;ﬂ:t ! Odtgcznik Uziemnik Te(lzz:zwi\'ovsg'e wylgcznika Brak napigcia Rozbrojenie
zamkniety (w polu) iz zabezg)ll\‘eczenla sterowania napedu w polu Zzamkniety otwarty zamkniety zamkniety (w polu) iz zabezg)ll\‘eczenla sterowania napedu
Wwemaz - - -~~~ -~ - o-----T-----TmTTTTTT ! Wems7 - oo oo oo oo T T 1
-CT-M | .e .7 .s .9 .10 .11 .16 .17 | -CT-M | .1 -2 .3 .4 .5 .e |
| | | |
Zespot sterownika
xs-sN:c ! -XS-SN:D 1
014 1\ J \ J J \ \ J 14 1\ J J \ J 7o
HO-M-17 | 7 8 9 10 11 16 17 1215 | 2 3 4 5 6,
CT-F - - - - |- - — - |- = —m = |- = —m — | = = = = = = = | = = — — — — HC-M-17-CT-F |- — — — |- — — — —[—= — — — | = = — — —|= = — — — _ -
9.19/24VDC [+] P> » 24\/DC [+] /1.2
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy.
DI 30cm od dolnej DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej D 30em od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30em od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej D 30em od dolnej
Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi pt krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi pt krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi pt
Wypr. z koryia Zkoryla Wypr. z koryla Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryla Wypr. konyia
abl. w doinej Kabl. w dolnej Kabl. w dolnej kabl. w doinej cabl. w doinej Kabl. w dolnej kabl. w doinej abl. w dolne] kabl. w doinej abl. w doinej Kcabl. w dolnej Kabl. w dolnej kabl. w doinej cabl. w doinej
czesci piyty czesci phyty czesci piyty czgsci piyty czesci piyty czesci pyty géci piyty czesci piyty czesci plyty czgsci piyty czesci piyty czesci plyty czgsci piyty czesci piyty
-A1 r-r----r—-———""-~"~>""TH+f»"~"""™"F[~"*>™"™fFJPr--~--r~r---~-r--~=—~—>~""~""~=>"%"""""F%9"""™>""F¥""&"""">“"~""""@“™~"™"™+ !
| (0] O (©] (o] (o] (] (] (] O O O
/4.3 X24:1 X24:2 X24:3 X24:4 X24:5 X24:6 X24:7 X24:8 X33:1 X33:2 X33:3 X33:4 X33:5 X33:6
S0-52v21-AUT | |
| X24:9 |
| |
9.19/24VDC [-] P> » 24\/DC [-] 1112
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  10/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmlany:l |,l L j\|
;Z; :Zg 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalngs ¥ -7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ dwustanowych

Pole 4 Pole 4 Pole 4 Pole 4
Pol 3 Pole 4 Pole 4 Pole 4 : Pole 4 N . .
. . . Pole 4 Pole 4 . Otwarcie Pole 4 Awaria Zasilanie Zasilanie
Awaria ukladu | Roztacznk/ | - Rodacznik/ | ogigeznik Uziemnik | Telesterowanie | yiacanika ek Rozbrojenie ukfadu obwodéw obwodéw
w polu zaqukni ‘ oyt\?/art zamkniety zamkniety (w polu) |z zabezpieczenial stergvsania napedu sterowania sygnalizacji sygnalizacji
P ety Y P SN w polu i sterowania [+] | i sterowania [-]
Wwemaz - - -~ oooooomo oo T T T ! Wemaz m T T T T T T T T T T T 1 Hem7 7 T T T T T !
CT-M | .7 .12 .13 .14 .15 .16 -17| -CT-M | .1 .z .3 | -CT-M | .1 -2 |
! ! ! ! ! !
Zespot sterownika
-XS-SN:D :_ j J \ j \ \ : -XS-SN:E :_\ \ ) ‘I -XS-SN:B :_\ ) :
/10.13 13.9 18.17
HC-M-17 | |7 12 8 14 15 16 7 HC-M-17-CTF | |1 2 35 HC-M-17 | 2
CT-F |- - - - | - - - = = - — | = m = = = = = = = — = — e . CT-F |- — — — — —
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Di. 30cm od dolnej Dt. 30cm od é:lnq
krawedzi piyty. Krawedzi plyty.
Wypr. z koryta Wypr. z koryta
Kabl. w dolnej Kabl. w dolnej
czesci piyty czesc plyty
10.19/24VDC [+] 9>
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy.
DI 30cm od dolnej DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej D 30em od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej
Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kray
Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta
Kabl. w doinej abl. w dolne] abl. w dolnej kabl. w dolne; Kabl. w dolnej abl. w dolngj k@bl w dolnej kabl. w dolne] bl w dolnej bl w doinej
czesci piyty czesci phyty czesci piyty czgsci piyty czesci piyty czesci pyty czesci piyty czesci piyty czesci plyty czgsci piyty
-A1 r-r----r-———""r-~"~""H~""™""Fr-~-"""™"r-~">f"""T"®""™""""""™"@["~">"""™7"I"~"™"™+ 7
| O O (o] (] O O (©] O O O
/4.3 1 x33:7 X33:8 X34:1 X34:2 X34:3 X34:4 X34:5 X34:6 X34:7 X34:8
SO-52v21-AUT | |
[ X33:9 X349 |
(]
| |
10.19/24VDC [-] >
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  11/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmlany:l |,l J_J\|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wyjs$¢ sterowniczych
zadz};?:mes)zlggzlzlz?:genia Pole 1 Pole 1 Pole 2 Pole 2 Pole 3 Pole 3
SN P! Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otwérz roztgcznik / wytacznik Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otwérz roztgcznik / wytacznik Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otworz roztgcznik / wytacznik
Wemqa7 - T T T T T T T T T T T T T ! Wwems7 - - T - o oo o o oo m T T 1 Wem7 - T T T T T T T T T T T T T 1
-CT-M | .5 .6 .16 .17 | -CT-M | .1 .2 .12 .13 .14 .15 | -CT-M | .a .9 .10 .11 |
| | | | | |
Zespot sterownika
-XS-SN:B :_\ \ ) ) : -XS-SN:C :_ j R R j \ 1| -XS-SN:D :_ j ) R J ‘I
18.17 19.14 /10.13
Ho-MA7 | |5 6 16 7, HC-MA7 | 2 12 13 14 5 HC-MA7 | 9 10 "
CT-F |- — — — |- = — — | = = — — — — CT-F |- - - - | - - - = = = — | — = = | = = = — — N CT-F |- - — — |- — — — | = = — — — - -
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy.
DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30em od dolnej DI 30cm od dolnej D 30em od dolnej DI. 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej DI. 30em od dolnej DI 30cm od dolnej D 30¢m od dolnej DI. 30cm od dolnej DI 30cm od dolnej
kray y. krawedzi plyty. Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. krawedzi plyty. Krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty.
Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koyia Wypr. z koryla Wypr. koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryia Wypr. z koryla Wypr. z koryla
Kabl. w dolnej Kabl. w dolnej kabl. w doinej Kcabl. w dolnej kabl. w doinej cabl. w doinej Kbl w dolnej kabl. w doinej abl. w doinej Kabl. w dolnej kabl. w doinej abl. w dolnej Kabl. w dolnej kabl. w doinej
czesa piyty czesci piyty czese piyty czesc plyty czese plyty czesel plyty czesai piyty czesci piyty czesel piyty czesa piyty czese piyty czesa plyty czesci piyty czese piyty
-A1 r-r----p-~—~™F¢-~""~""*""~"7"T"=">">""~""FF~"~""~""~"fT~™~"™""FfF"f"7""""™"FT—"f7"™"™""™"F"H""""""™""™""™"""™""""""’r“~"“>"""@“™~"™™~+- C -
| O O O O O O O (@] O O O O O (@] |
/4.3 X15:1 X15:2 X15:5 X15:6 X15:7 X15:8 X25:1 X25:2 X25:3 X25:4 X25:5 X25:6 X25:7 X25:8
S0-52v21-AUT | |
| |
| |
Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  12/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmlany:l |,l J_ L |
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wyj$¢ sterowniczych Nr archiwalng
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wyjs$¢ sterowniczych

Pole 4 Pole 4
Zamknij roztgcznik / wytacznik Otworz roztgcznik / wytacznik

Zespot sterownika

-XS-SN:E :_\ { J \ |
112

HC-M-17 | |4 5 6 7 |
CT-F |- — — - |- — — — | — — — = _— =

LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?

Bialy. Bialy. Bialy. Bialy.
DI. 30cm od dolnej DI, 30cm od doinej DI, 30cm od dolnej DI. 30cm od dolnej
\rawedzI piyt. krawedz piyty. krawedz piyty. krawedz piyt.
ez oo e ot e o,
i e e b
czesci phty czesci phty ‘czesci phyty czesci phyty

A1 r-rr-——~"r-—-—=—~>"~—=——7 - -

(6] O (o) (0]
431 x5 X352 X353 X35:4

S0-52v21-AUT |

Uwagi: Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 112016 |Aus P Arkusz:  13/22
Y .p ) Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| ﬁ, Zmlany:l |,l J_,L|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wyj$¢ sterowniczych Nr archiwalngs O Z
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ pradowych
Pole A
PP:)IZ ﬁ PP:)IE g ;ro'z g Ekrany przewodéw cewek
a a A pomiaru pradu SN
-XS-POM:A:_ ) , \ i X o |
116.8
oo g i i ¥ i P
Na7 |- — — & |- = — — | — — = = = — — = — — — — - =
. o HC-M-12-CT-M
Zespot sterownika
-XS-POM:A :_ j J { R j \ :
naz
nes | | 2 3 4 5 6
68 |- — — — |- — — — | — — =& |- — — — = — — — — - =
HC-M-12-CT-F
14.19/ ekr » ekr/ 14.3
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy Bialy.
DI. 30cm od dolnej DI. 30¢m od dolnej
krawedzi plyty. Kkrawedzi ph
Wypr. w dét /ypr. w 6t
zlewej strony plyty 2 lewej strony plyty
- - - - == ~ - ---=-=-=- b4 ----- N
I [ ———— £  N--=-=---—-F = M- =
-XS-PE QPE3
7.19/PE P> » PE /15.3
r-rr-r-—-~-r--—-~-r-—-~>~"r—-~—"~>"f"~~-~""~>"f"°~"~—~"7=77 - -~ 1
Al | O O O O O |
/431 x121 X122 X12:3 X12:4 X125 X126 X12:9 X12:10
S0-52v21-AUT | |
| |
| |
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-zmieniono typ oraZ oznaczenie gniazda dla pomiaréw napiec i pradow Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 &f‘ Podziatka:  1:1
-podtgczono ekrany przewodow do zaciskéw PE w zespole sterownika n — T
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 |“.—1— Arkusz:  14/22
- Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmiany: |A|,l J_,L |
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ pradowych Nr archiwaln¢ D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ pradowych
Pole B
PP:)IZ |B1 PP:)IE :32 ;ro'z I% Ekrany przewodéw cewek
a a A pomiaru pradu SN
-XS-POM:B:_ ) , \ i X o |
n7.8
el g i i ¥ i P
N57 |- — — & |- = — — | — — = = = — — = — — — — - =
. . HC-M-12-CT-M
Zespot sterownika
-XS-POM:B :_ j J { R j \ :
ns.7
n7e |1 2 3 4 5 6
N78 |- — — — |- = — — | — — = = = — — = — — — — - =
HC-M-12-CT-F
15.19/ ekr » ekr/15.3
LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm?
Bialy. Bialy.
DI. 30cm od dolnej DI, 300m od dolnej DI. 30cm od dolnej
krawedzi plyy. aawedzi piyty. aawedzi plyly.
. w dol ypr. w ypr. w dol
2 lewej strony plyty 2 lewe] strony ply 2 lewe strony plyty
- - - - - - - ~ - A - - - - - - = R
I [ ———— = N ---== = I [ ———— =
-XS-PE @ PE6 PE8
14.19/PE P> » PE /16.3
r-rr-r-—-~-r--—-~-r-—-~>~"r—-~—"~>"f"~~-~""~>"f"°~"~—~"7=77 - -~ 1
Al | (@] O (@] (o] (@] O |
431 x22:1 X22:2 X22:3 X22:4 X225 X226 X22:9 X22:10
S0-52v21-AUT | |
| |
| |
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-zmieniono typ oraZ oznaczenie gniazda dla pomiaréw napiec i pradow Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 &f‘ Podziatka:  1:1
-podtgczono ekrany przewodow do zaciskéw PE w zespole sterownika n — T
Asystent proj.: | Z. Kubicki 11.2016 |“.—1— Arkusz:  15/22
- Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmiany: |A|,l J_ L |
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ pradowych Nr archiwalngs O “F
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ napigciowych
Pole A Pole A Pole A
Napigcie U1 (fazowe) Napiecie U2 (fazowe) Napigcie U3 (fazowe)
-XS-POM:A:_ 7 8 9 10 11 12 :
nar
HC-M-12-CT-M | [ I i [ [ I |
Zespot sterownika
XS-POM:A T 1
a7 |\ J \ \ J v
He-M-12-CT-F | |7 8 9 10 1 2
16.19/ ekr » ekr/ 16.3
LgY 0,75mm?
Bialy.
DI. 30cm od dolnej
krawedzi plyy.
Wypr. w doi
2 lewej sirony plyty
I s Bttt ettt -\
- - - - d - - - - - - - -----—-—f--—-———- -
-XS-PE QPE9
15.19/ PE P> » PE/17.3
I [ [ L
Al | O O O O |
/431 X111 x11:2 X113 x11:4
S0-52v21-AUT | |
| |
| |
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-zmieniono typ oraZ oznaczenie gniazda dla pomiaréw napiec i pradow Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 &f‘ Podziatka:  1:1
-podtgczono ekrany przewodow do zaciskéw PE w zespole sterownika n — T
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 |“.—1— Arkusz:  16/22
- Nazwa: Zespdt sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, Zmiany: |A|,l J_ L|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ napigciowych Nr archiwalngs
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wej$¢ napigciowych
Pole B Pole B Pole B
Napigcie U1 (fazowe) Napiecie U2 (fazowe) Napigcie U3 (fazowe)
-XS-POM:B :' 7 , . o . » : -XS-POM :' GND":
ns.7 n7.15
HC-M-12-CT-M | . . . . . . | HC-M-B10-MF-B | . |
Zespot sterownika
-XS-POM:B :_ j J { R j \ 1| -XS-POM :_ \ —:
ns.7 n7.15
HC-M-12-CT-F | |7 8 9 10 " 12 | HC-M-B10-MF-H | GND |
/ ekr P
LgY 0,75mm?
Bialy.
DI. 30cm od dolnej
krawedzi plyly.
Wypr. w doi
2 lewej sirony plyly
I s Bttt ettt -\
- - - - d - - - - - - - -----—-—f--—-———- -
-XS-PE QPE10
16.19/PE P>
I [ [ L
Al | (] O O O |
/431 xa1 x21:2 x21:3 X214
S0-52v21-AUT | |
| |
| |
Uwagi:  Zmiana A: L . . . . . Imig, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W = | +2w
W zwigzku ze specyfikacja techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - - n
-zmieniono typ oraZ oznaczenie gniazda dla pomiaréw napiec i pradow Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 &f‘ Podziatka:  1:1
-podtaczono ekrany przewodow do zaciskow PE w. zesE)ole sterownika n — T
-potaczono ekrany z zaciskiem GND w gniezdzie XS-POM Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 |“-—1—- Nozwa: Zowndl storowmika do szafki AMISG v 27 Arkusz:  17/22
zwa: wni Zi I u
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 " 2o1e| l,ﬂ{, P VP Zmiany: |A|,l J_ L|
;Z; :22 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ napigciowych Nr archiwalng
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* -XS-plug7 -XS-plug8

FKCN 2,5/ 2 FKCN 2,5/ 2
T-5,08 -ST-5,08

%

1 2 3 4
o o 9 9 9
Z| P Z| Z| P Z|
[0] Q 9 O 9 O @)
2 (A =
[2] [2] (2] (2] [2] ()] |
e ol ol @l 9l e
I | e i e | -XS-POM:A -XS-POM:B
X 9= 9| 2 9 94 2| X MA2CT- MA2.CT-
Z Z Q E 9 Q Q 9 Q 2 HC-M-12-CT-F HC-M-12-CT-F
H> H§ ATX11:1 @@ A1X12:1 ATX21:1 @ A1:X22:1
XS.SGN XS-POMA10 @ -A1:X12:2 -XS-POM:B:10 @ -A1:X22:2
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* elementy dostarczane przez dostawce szafki AMI/SG
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Zestawienie urzgdzen i materiatow
Lp. | Symbol aparatu Oznaczenie Numer typu Dostawca Jednostki llos¢ Uwagi
1 XS-plug4 Ztgcze DB9, meskie szt. 1
2 S101 Przetgcznik krzywkowy 2-potozeniowy, do montazu na szynie DIN, 2-pakietowy, 7GN1292U 18 LOVATO Electric Sp. z 0.0. szt. 1
zespdt taczeniowy 2NC+2NO 250V, 0,5A (dla 220V DC), kat przetgczania 60 st.
3 A1 Sterownik z funkcjg sygnalizatora zwar¢ i sekcjonalizera typu SO-52v21-AUT. S0-52v21-AUT Mikronika szt. 1
4 XS-POM;XS-SN Modut zaslepiajgcy HC-M-00 do gniazd w ramce modutéw 1414353 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 2
5 XS-POM Obudowa HC-EVO-B10-BWD-PLRBK do HEAVYCON EVO z tworzywa 1407634 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
sztucznego, B10, z uchwytem poprzecznym, wysoko$¢ 30,5 mm, z uszczelkg
ptaskg
6 XS-SN Obudowa HC-EVO-B24-BWD-PLRBK do HEAVYCON EVO z tworzywa 1407661 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
sztucznego, B24, z uchwytem poprzecznym, wysokos$¢ 30,5 mm, z uszczelkg
ptaska
7 XS-POM Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kotnierzem 1407629 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
bagnetowym do potgczenia srubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego,
wysokos$¢ 87,5 mm, bez potgczenia srubowego EVO
8 XS-POM Potaczenie srubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknigciem 1407671 Phoenix Contact Sp. z 0.0 m 1
bagnetowym; do obudéw serii B, rozmiar M32, $rednica przewodu 11 ... 21 mm
9 XS-POM Ramka na moduty HC-M-B10-MF-H, rozmiar B10, Wykonanie: po stronie tulei (a, 1417404 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
b, c, ...), Przekroj przytgcza: 4 mm? ... 6 mm?
10 XS-SN Ramka na moduty HC-M-B24-MF-B, rozmiar B24/B48, Wykonanie: po stronie 1417402 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
montazu (a, b, c, ...), Przekrdj przytacza: 4 mm? ... 6 mm?
11 XS-POM Ramka na moduty, Rozmiar: B10, Wykonanie: po stronie montazu (a, b, c, ...), 1417399 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
Przekrdj przytagcza:4 mm? ... 6 mm?
12 XS-SN:B;XS-SN:C Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,50BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663404 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 68
XS-SN:D;XS-SN:E przekrdj zyty 0,5 mm?, posrebrzany
13 | XS-POM:A;XS-POM:B | Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,75BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663417 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 24
przekrdj zyty 0,75 mm?, posrebrzany
14 XS-POM Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,75ST AG , pojedynczy styk meski, 1663352 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 24
przekrdj zyty 0,75 mm?, posrebrzony
15 XS-SN:A Toczony styk zaciskany typu CK2,5-ED-2,50BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663682 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 2
przekréj zyty 2,5 mm?, posrebrzany
16 XS-plug1;XS-plug3 Ztgcze FKCN 2,5/ 2-ST-5,08, 2 bieguny, przekrdj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754568 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 3
XS-plug8 rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
17 XS-plug2 Ztgcze FKCN 2,5/ 4-ST-5,08, 3 bieguny, przekrdj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754584 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
18 XS-plug7 Ztgcze FKCN 2,5/ 6-ST-5,08, 3 bieguny, przekrdj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754607 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
19 XS-SN:A Ztgcze HC-M-06-CT-F, 6 kontaktow zenskich, przekréj przewodu 0,5...4 mm2. 1414367 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 1
20 | XS-POM:A;XS-POM:B | Zigcze HC-M-12-CT-F, 12 kontakty zenskie, przekrdj przewodu 0,14...2,5 mm2. 1414355 Phoenix Contact Sp. z 0.0 szt. 2
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Zestawienie urzgdzen i materiatow
Lp. | Symbol aparatu Oznaczenie Numer typu Dostawca Jednostki llos¢ Uwagi
21 | X8-POM:A;XS-POM:B | Zigcze HC-M-12-CT-M, 12 kontakty meskie, przekrdj przewodu 0,14...2,5 mm2. 1414354 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 2 Dostarczane wraz z
5-metrowymi przewodami
do cewek Rogowskiego i
sensoréw napieciowych
22 XS-SN:B;XS-SN:C Ztgcze HC-M-17-CT-F, 17 kontaktow zenskich, przekroj przewodu 0,14...2,5 mm2. 1414357 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 4
XS-8SN:D;XS-SN:E
23 XS-SGN Ztgcze MSTB_2.5/10-ST-5.08, 10 kontaktow 1788198 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
24 XS-PE Ztaczka typu WPE 6, kolor zielono-z6tty, przekréj znamionowy do 6 mm2, 1010200000 Weidmilller Sp. z 0.0. szt. 10
szeroko$¢: 7.9 mm, wraz z osprzgtem
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