


 

 

         Wejherowo 07.03.2024 

 

HARMONOGRAM PRZEŁĄCZEŃ SIECI 

I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW 

 

Dotyczy :                                          Wymiana stacji transformatorowej na stację typu  STN13-20/400/II/Sw 

                                                           w m. Jackowo 

Nr postępowania ZN:                    - 

Nr warunków przebudowy:         - 

WP/WBS/OBI/OBMBS:                 OBI/36/2302203 

Lokalizacja:                                      Jackowo, gm. Choczewo 

Przyłącze kablowe:                        - 

Miejsce wyłączenia:                      LN SN 094929 w kier. 91000 

Linia nr:      LN SN 094929 

Ilość stacji objętych 
wyłączeniem:      1 
 
 
Ilość i moc agregatów                    - 
pracujących podczas                       
wyłączenia: 

Miejsce usytuowania                     - 

agregatów:                                       - 

 

Planowany czas 

trwania wyłączenia:                       Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: 4 godziny                                                                                                                  

 

Informacje dodatkowe:                  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                 Opracował: 





















11m

W miejscu zbliżenia do ogrodzenia (siatka leśna na drewnianych słupkach) wykop wykonać ręcznie – L=100m

Rysunek złożeniowy skala 1:5000
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Łączy rysunek E-1B

proj. przyłącze kablowe nn 0,4kV
YAKXS 4x120 L=529(549)m

(+PFeZn25x4)
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1:500

E-1A
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

działka zasilana 

LEGENDA
proj. szafka pomiarowa

proj. kabel nn 0,4kV

xxx

działka na trasie inwestycjixxx

proj. rura SRS/HDPE110

- na trasie przyłącza kablowego, wykonać ręcznie przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;

- przepust pod drogą gruntową, wykonać w rurze osłonowej HDPE/SRS110, górną krawędź rury ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustem, proj. kabel nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać zgodnie z N SEP-E-004 w rurze osłonowej HDPE110;

- wraz z projektowanym kablem, ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabla/rury) i 
połączyć uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przyłącza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia 

projektowanego przyłącza kablowego musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 5Ω).

UWAGI:

Uwaga; Linia 
napowietrzna SN 15kV

Franciszek 

Sikora

Digitally signed by Franciszek Sikora 

DN: c=PL, 

serialNumber=PNOPL-83092410599, 

cn=Franciszek Sikora, 

givenName=Franciszek, sn=Sikora 

Date: 2023.11.28 09:14:30 +01'00'

ELFRA
Pole tekstowe
-16A



Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "ELFRA"

ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

tel. +48 510-832-531,    <<   ppu.elfra@wp.pl  >>

Sikora Franciszek

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

E-1B
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

działka zasilana 

LEGENDA
proj. szafka pomiarowa

proj. kabel nn 0,4kV

xxx

działka na trasie inwestycjixxx

proj. rura SRS/HDPE110

- na trasie przyłącza kablowego, wykonać ręcznie przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;

- przepust pod drogą gruntową, wykonać w rurze osłonowej HDPE/SRS110, górną krawędź rury ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustem, proj. kabel nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać zgodnie z N SEP-E-004 w rurze osłonowej HDPE110;

- wraz z projektowanym kablem, ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabla/rury) i 
połączyć uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przyłącza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia 

projektowanego przyłącza kablowego musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 5Ω).
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E-1C
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

istn. stację transformatorową SN/nn 15/0,4kV 

typu STS 20/250 nr T-9024 „Jackowo”

WYMIENIĆ NA 
STN22-20/400/II/Sp

Istn. linię napowietrzną SN 15kV typu 
AFL-6 35mm nr 094929, kier słup st. nr 1

Zawiesić na wymienianej stacji transformatorowej 
- zastosować istn. naprężenia przewodów SN

(dla potrzeb obliczeń przyjęto linię 3xAFL-6 35 typ linii L1

- naciąg 1020daN i  napr. obl. 85MPa (zmniejszone)
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YAKY 4x120 (kier Z-301)

proj. YAKXS 4x120 (kier Z36...)

(odrębne opracowanie)
odłączyć w istniejącej rozdzielnicy i 
połączyć w wymienianej rozdzielnicy 

64/43
Istn. linię napowietrzną nn AsXSn 4x70 obw. "200" 

 +AsXSn 4x25 (EZO)  - kier. słup 201

PRZEDŁUŻYĆ o 1m 
i zawiesić na wymienianej stacji transformatorowej 

- zastosować istn. naprężenia przewodów

Istn. linię napowietrzną nn 4xAL35 obw. "100" 

kier. słup 101 +AsXSn 2x25 (EZO) - bez zmian

PRZEDŁUŻYĆ o 1m i 
zawiesić na wymienianej stacji transf. 

- zastosować istn. naprężenia przewodów

istn. słup RPKr-10
101

istn. słup P-10
201

LEGENDA
proj.  stacja transformatorowa

istn. słup  nn

istn. linia napow. SN

istn. linia napow. nn

działka na trasie inwestycjixxx

demontowana 

stacja transformatorowa

istn. rozdzielnicę stacyjną nn 0,4kV

WYMIENIĆ na rozdzielnicę 
wolnostojącą SKVP
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34A  Zestawienie montażowe - stacja transformatorowa słupowa typu STN13-20/400/II/Sw
Lp. Materiał jedn. Ilość

I

1.1 szt 1

1.2 kpl 1

1.3 kpl 2

II

2.1 szt 4

2.2 szt 1

2.3 szt 1

2.4 kpl 1

2.5 kpl 1

III

3.1 kpl 3

3.2 kpl 3

3.3 kpl 3

3.4 mb 3

IV Ograniczniki SN + podstawy SN + mostki

4.1 podstawy bezpiecznikowe typu PBNW-24 kpl 3

4.2 szt. 3

4.3 kpl 1

4.4 kpl 1

4.5 kpl 3

4.6 m 18

4.7 kpl 6

V

5.1 szt 2

5.2 szt 4

5.3 szt 1

5.4 szt 1

5.5 szt 1

5.6 mb 1

5.7 mb 4

5.8 szt 4

5.9 szt 4

5.10 mb 28

5.11 szt 3

5.12 szt 3

5.13 mb 3

5.14 szt 6

5.15 szt 2

5.16 szt 4

5.17 mb 8

5.18 szt 4

5.19 szt 4

VI

6.1 transformator 250kVA wraz z zaciskami szt 1

6.2 konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E szt 1

6.3 objemka OS-22 szt 2

6.4 kondensator MKPg 6/440 2 kvar szt 1

6.5 osłona przeciw ptakom szt. 6

6.6 ogranicznik przepięć ASA-500-10B+E2+K szt. 3

złączka do karbowania z przekładką AFL 35 - ZLF 35

przewód AFL-6 35 

Transformator + uzbrojenie

wkładka bezpiecznikowa HH-VL 10/24kV 25A

konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-50/E + obejma

zacisk SL 9.21

zacisk SL 4.25+SP16

ogranicznik przepięć z odłącznikiem ASM 18NA+W3  + osłona przeciw ptakom

przewód w osłonie BLL-T 70

konstrukcja do podstaw bezpiecznikowych KBZ-1a + KBZ-2c

uchwyt odciągowy np. SO 118.1201S

Konstrukcja stacji

żerdz wirowana Em-12/20

Zawieszenie linii SN 15kV

łańcuch odciągowy ŁO2/2 -wykonanie 2 (podwójny łańcuch odciągowy, izolatory kompozytowe)

śruba M16x300 z nakrętka i podkładką okrągłą i sprężystą 

poprzecznik krańcowy PKZ-3a/E

Ustój stacji SFP133 + SP33 (głębokość posadowienia 2,5m)

płyta fundamentu PS-200

płyta stopowa 0,5x0,5

połączenie skręcane do SFP1

połączenie skręcane do SP33

płyta ustojowa U85

zawieszenie przelotowe mostka ZM z izolatorem wsporczym LWP 8/24

ogranicznik przepięć ASA-500-10BO+D+K

termokurczliwy kaptur uszczelniający EC110

uchwyt podówjny rury na słup 

głowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150 prod. Cellpack

konstrukcja mocna odporowa KM-9

izolatory S-80/2

obejma O-3

obejma z hakiem np. S502/263

Zawieszenie linii nn 0,4kV na słupie stacji + piony

kabel YAKXS 4x120

ogranicznik przepięć ASA-500-10BO+F1+K

zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację SEW 20.72

rura osłonowa BE75 Anty-UV

drabinka kablowa DKZ

złączka do karbowania ZLA50 

złączka przewodowa wzdłużna SJ8.70 

przewód AsXSn 4x70

przewód AL50
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VII

7.1 kpl. 1

7.2 kpl. 1

7.3 mb 4

7.4 mb 4

VIII

8.1 kabel YKXS 1x120 m 88

8.2 rura AROT BE 75 m 6

8.3 uchwyt podówjny rury na słup szt 3

8.4 palczatka AK4 35-150 szt 2

IX

9.1 m 10

9.2 m 6

9.3 szt 3

9.4 szt 3

X

10.1 szt. 2

10.2 szt. 1

10.3 szt. 3

10.4 szt. 3

10.5 szt. 9

10.6

10.7

XI

11.1 szt 2

11.2 szt 2

11.3 mb 1

11.4 szt 4

11.5 szt 2

Uziom stacji R ≤ 1,25Ω

złącze uziomowe

pręt stalowy z powłoką z miedzi fi14,2 - dł. min. 12m

bednarka PFeZn 30x4 mm

Wyposażenie dodatkowe

wkładki WT-3/gTr 250kVA

taśma mocująca z klamerkami

wkładki WT-1/gF - istniejące

wkładki WT-2/gG 160A

tablica informacyjna TID-1- numer stacji

tablica ostrzegawcza TO

Rozdzielnica + AMI

Połączenie transformator-rozdzielnica

rozdzielnica stacyjna wolnostojąca SKVP prod. ZPUE z  pomiarem bilansowym 1000/5

(dopuszcza się stosowanie rozdzielnicy innego producenta o takich samych parametrach)  

abizol wg potrzeb

wolnostojąca szafka do pomiaru bilansowego typu AMI SG typ 1N

kabel YKSY 7x2,5mm²

kabel YKYżo 5x1,5mm²

wg potrzeb

bednarka PFeZn 25x4 mm

zacisk SL 11.118

złączka przewodowa wzdłużna SJ8.25

uchwyt odciągowy np. SO 80.225

przewód AsXSn 4x25

ZESTAWIENIE EZO - zawieszenie linii na słupie stacji 

obejma z hakiem np. S502/263
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11m

W miejscu zbliżenia do ogrodzenia (siatka leśna na drewnianych słupkach) wykop wykonać ręcznie – L=100m

Rysunek złożeniowy skala 1:5000
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1:500

E-1A
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

działka zasilana 

LEGENDA

proj. kabel nn 0,4kV

xxx

działka na trasie inwestycjixxx

proj. rura SRS/HDPE110

- na trasie przyłącza kablowego, wykonać ręcznie przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;

- przepust pod drogą gruntową, wykonać w rurze osłonowej HDPE/SRS110, górną krawędź rury ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustem, proj. kabel nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać zgodnie z N SEP-E-004 w rurze osłonowej HDPE110;

- wraz z projektowanym kablem, ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabla/rury) i 
połączyć uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przyłącza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia 

projektowanego przyłącza kablowego musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 5Ω).

UWAGI:

Uwaga; Linia 
napowietrzna SN 15kV
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1:500

E-1B
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

działka zasilana 

LEGENDA
proj. szafka pomiarowa

proj. kabel nn 0,4kV

xxx

działka na trasie inwestycjixxx

proj. rura SRS/HDPE110

- na trasie przyłącza kablowego, wykonać ręcznie przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;

- przepust pod drogą gruntową, wykonać w rurze osłonowej HDPE/SRS110, górną krawędź rury ułożyć na głębokości min. 1m;
- poza przepustem, proj. kabel nn układać na głębokości 0,7m, poniżej docelowego poziomu gruntu;

- w przypadku kolizji/skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać zgodnie z N SEP-E-004 w rurze osłonowej HDPE110;

- wraz z projektowanym kablem, ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę ułożyć min. 0,1m pod kablem - w świetle kabla/rury) i 
połączyć uziemienie istn. linii kablowej z uziemieniem projektowanego przyłącza kablowego. Wypadkowa rezystancja uziemienia 

projektowanego przyłącza kablowego musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 5Ω).
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1:500

E-1C
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

istn. stację transformatorową SN/nn 15/0,4kV 

typu STS 20/250 nr T-9024 „Jackowo”

WYMIENIĆ NA 
STN13-20/400/II/Sw

(z transformatorem 250kVA) 

Istn. linię napowietrzną SN 15kV typu 
AFL-6 35mm nr 094929, kier słup st. nr 1

Zawiesić na wymienianej stacji transformatorowej 

(W razie poptrzeby PRZEDŁUŻYĆ o 1m) 

- zastosować istn. naprężenia przewodów SN

(dla potrzeb obliczeń przyjęto linię 3xAFL-6 35 typ linii L1

- naciąg 1020daN i  napr. obl. 85MPa (zmniejszone)
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istn. kable 

YAKY 4x120 (kier Z-300)

YAKXS 4x120 (kier Z36...)

(odrębne opracowanie)
odłączyć w demontowanej rozdzielnicy

i połączyć w proj. rozdzielnicy 

64/43
Istn. linię napowietrzną nn AsXSn 4x70 obw. "200" 

 +AsXSn 4x25 (EZO)  - kier. słup 201

PRZEDŁUŻYĆ o 1m 
zawiesić na wymienianej stacji - hp=8,7m
- zastosować istn. naprężenia przewodów

Istn. linię napowietrzną nn 4xAL50 obw. "100" 

kier. słup 101 +AsXSn 2x25 (EZO - bez zmian)

PRZEDŁUŻYĆ o 1m i 
zawiesić na wymienianej stacji - hp=8,35m

- zastosować istn. naprężenia przewodów

istn. słup RPKr-10
101

istn. słup P-10
201

szczegół A

istn. rozdzielnica wisząca nn

DEMONTAŻ

proj. rozdzielnica nn

SKVP (na fundamencie)

transformator

64/43

2,5m3,5m

is
tn

. A
FL

-6
 3

5m
m

 B
e
z 

zm
ia

n

istn. kable 
obw. "300" -YAKY 4x120 
obw. "400" -YAKXS 4x120 
odłączyć w demontowanej 

rozdzielnicy i połączyć w proj. 
rozdzielnicy

Istn. 4xAL50 obw. "100" kier. słup 101

+AsXSn 2x25 (EZO) - bez zmian

PRZEDŁUŻYĆ o 1m 
i zawiesić na stacji transformatorowej

Istn. AsXSn 4x70 obw. "200" 
+ AsXSn 4x25 - kier. słup 201

PRZEDŁUŻYĆ o 1m 
i zawiesić na stacji 

istn. YAKY 4x120
kier. Z-300

(odrębne opracowanie)
 YAKXS 4x120

kier. Z36...

LEGENDA
proj.  stacja transformatorowa

istn. słup  nn

istn. linia napow. SN

istn. linia napow. nn

działka na trasie inwestycjixxx

demontowana 

stacja transformatorowa

istn. rozdzielnicę stacyjną nn 0,4kV

WYMIENIĆ na rozdzielnicę 
wolnostojącą SKVP 400kVA 7p

1,75m0,7m

proj. pion główny 

(transformator - rozdzielnica) 

2x (4xYKXS 1x240)  L=11m

ELFRA
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Sikora Franciszek

Schemat jednokreskowy projektowanego przyłącza

inwentaryzacja sieci istniejącej
na dzień 21.09.2023

250 kVA

istn. 

T-9024 „Jackowo”

WYMIENIĆ NA 
STN13-20/400/II/Sw

obw."04"
WT-2/gG

160A (odrębne opracowanie)
YAKXS 4x120

307m

(odrębne opracowanie)

KRSN-00/2R-NH2/F
Z36...

W
T

Z
-2

5m
YAKXS 4x120

proj. 
YAKXS 4x120 L=529(549)m

(+PFeZn25x4)

R ≤ 30Ω
Rw ≤ 5Ω

W
T

-0
0/

gF
 6

3A

Rs

LZV

LZR

E
T

IM
A

T
 T

 3
p

 6
3

A

*

proj. szafka pomiarowa 
P2-Rs/LZV/LZR/F

Z-...

(40kW) 

dz. 52/4

P/23/018549

∆U%=7,17%
Izmin =387A

Iw(5s)=350A 

dla WT-1/gF 125A

proj. rozłącznik bezpiecznikowy 
listwowy NH2 

(np. NSL- E3 gr.2 400A Vklema)
+wkładki 3x WT-1/gF 125A

W
T-

1 /
gF

 1
25

A

p r
oj

. N
H

2

(odrębne opracowanie)

KRSN-PP/1R-NH2+

1R-NH2/F
 Z36...

W
T

Z
-2

LEGENDA:

proj. kabel 

Do obliczeń przyjęto: 
Odbiorca istn. 3f- 63kW
Odbiorca proj. 3f- 40kW1. Numerację projektowanej szafki pomiarowej, należy uzgodnić, na etapie wykonawstwa w EOP, Rejon Dystrybucji Wejherowo.  

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia proj. przyłącza kablowego nn 0,4kV i istn. linii kablowej, musi być nie większa niż: R ≤ 5Ω. 
Uziemienie przyłącza wykonać zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - Załącznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome";

3. Rezystancja uziemienia samej szafki pomiarowej (bez podłączania uziomu przyłącza kablowego), nie może przekraczać 
wartości R ≤ 30Ω, w razie potrzeby należy wykonać dodatkowe uziemienie pionowe w postaci prętów FeZn Ø16;
4. Projektowana szafka pomiarowa z tworzywa termoutwardzalnego - wykonana zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - 
Załącznik nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn";
5. Projektowaną szafkę pomiarową wyposażyć zgodnie z rys E-2 oraz w zamki MASTER KEY;

UWAGI:

63kW

ELFRA
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250kVA

3x BLL-T 70

PFeZn25x4

P
F

e
Z

n
3
0
x
4

PFeZn25x4

PFeZn25x4

P
F

e
Z

n
3

0
x
4

TR 

3xAFL-6 35mm nr 094929
 - zastosować istn. naprężenia przewodów SN

przyjęto naciąg 1020daN i  napr. obl. 85MPa (zmniejszone)

istn słup SN 15kV

094929
Or-12

1

odł. 91000

istn. 3x AFL-6 70
nr 094900

kier. słup st. 79

istn. słup RPK-14 

(BSW-14)
nr 78 linii 094900

istn. 3x AFL-6 70
nr 094900

kier. słup st. 77

proj. 3x PBNW-24

proj. 3x HH-VL 10/24kV 25A

istn. uziom + proj. P3

R≤1,25Ω

5
1000

IMSa

W
T

-3
/g

T
r 

2
5

0
kV

A

istn. rozdzielnicę wiszącą nn 0,4kV 
wymienić na rozdzielnicę wolnostojącą SKVP 400kVA 7p 

prod. ZPUE (5 pól wyposażonych/7 możliwych)

(Dopuszcza się stosowanie rozdzielnicy innego producenta 

o takich samych parametrach)  

Al. 40x10

3x(P40x10)

Agregat

N
H

3

N
H

3

obw."100"
pion YAKXS 4x120

4xAL50
kier. słup 101

Ib=100A

N
H

-2

N
H

-2

W
T

-1
/g

F
 1

0
0

A

is
tn

. 
w

k
ła

dk
i

N
H

-2

3x(P40x10)

Al. 40x10

Wyposażenie patrz 
karta katalogowa - 
załączniki nr 2-4

obw."200"
pion YAKXS 4x120

AsXSn 4x70
kier. słup 201

Ib=100A

W
T

-1
/g

F
 1

0
0

A

is
tn

. 
w

k
ła

dk
i

obw."300"
YAKY 4x120
kier. Z-300

Ib=80A

N
H

-2

N
H

-2

W
T

-2
/g

G
 1

6
0
A

obw."400"
YAKXS 4x120

kier. Z-...
Ib=160A

W
T

-1
/g

F
 8

0
A

is
tn

. 
w

k
ła

dk
i

proj. szafka AMI 

(na fundamencie)

Schemat jednokreskowy stacji transformatorowej
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Sikora Franciszek

"luźny" naciąg

10m

T-9024 „Jackowo” 

STN13-20/400/II/Sw

12m

proj. 3x uziom pionowy
3x pręt stalowy z powłoką z miedzi fi 14,2 dł. min. 12m

Uziom rozbudować po trasie linii kablowej - obw. „400” 
– realizowanej wg odrębnego opracowania

12m

PFeZn25x4

proj. 2x
4x YKXS 1x120  L=11m

linia nn 0,4kV - obw. 100
4xAL50

linia nn 0,4kV - obw. 200
AsXSn 4x70 

Y
A

K
X

S
 4

x
1
2

0
  
L
=
1
4
m

L=79m
3x BLL-T 70

Y
A

K
X

S
 4

x
1
2

0
  
L
=
1
4
m

istn. uziom linii kablowej - obw. „400”  
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12m

11A

t =2,5m

12

33,98

SŁUPOWA STACJA TRANSFORMATOROWA   T-9024 „Jackowo” 

STN13-20/400/II/Sw

Rys. E-4

1 - żerdź Em-12/20; 

2 - poprzecznik krańcowy PKZ-3a/E

3 - łańcuch odciągowy ŁO2/2 -wykonanie 2
4 - zawieszenie przelotowe mostka ZM

5 - konstrukcja mocna odporowa KM-9 +izolatory S-80/2

6 - obejma z hakiem hakiem np. S502/263 + uchwyt SO 118.1201S (SO 80.225 -EZO)
6A - złączka do karbowania do przewodów ZLA50

6B - złączka przewodowa wzdłużna SJ8.70 (SJ8.25 - EZO)

7 - konstrukcja do ograniczników przepięć KOG-50/E + obejma
8 - ogranicznik przepięć z odłącznikiem ASM 18NA+W3  + osłona przeciw ptakom
9 - przewód w osłonie BLL-T 70;
10 - konstrukcja do podstaw bezpiecznikowych KBZ-1a + KBZ-2c
11 - podstawy bezpiecznikowe typu PBNW-24;

11A - wkładka bezpiecznikowa HH-VL 10/24kV 25A;
12-transformator 250kVA

13-konstrukcja do transformatora KTZ-3b/E
14-8x kabel YKXS 1x120 - połączenie główne transformator-rozdzielnica
15-2x kabel YAKXS 4x120 - połączenie rozdzielnica - linia napowietrzna
16-4x rura osłonowa arot BE75 anty UV;
17-rozdzielnica wolnostojąca SKVP 400 kVA 7p - prod. ZPUE + szafka AMI; 

18-ustój SFP133 (2xpłyta PS-200+płyta ustojowa U85+połączenie skręcane do SFP)

19-ustój SP33(2xpłyta PS-200+połączenie skręcane do SP33)

13

7

8

1

AFL-6 35mm 

nap.obl. 85MPa

9,6m

0,35

0,9

0,35

2

19

19

19

19

18

18

3
4

5

15

6A

2
4

0,9

12

AsXSn 4x25

EZO

6

2xAL50

obw."100"

5

2xAL50

obw."100"
0,35

0,35

AsXSn 4x70

obw."200"

6

AsXSn 2x25

EZO

8m

6B

9

7m

1m

8x kabel nn

YKXS 1x120

17

18

URZĄDZENIE

N IE DOTYKAĆ

ELEKTRYCZNE

1,65m

17

6B

4m

1

8,35m

9

9

10

9

15

14

14

16 16

11

11

11A

1m
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